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1. OPIS TECHNICZNY

1.1.  WSTEP

1.1.1. Podstawa opracowania
- Branza architektoniczna, koncepcja
- Pozostate opracowania branzowe
- Uzgodnienia miedzybranzowe

- Obowigzujgce normy, wytyczne i przepisy

1.1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest koncepcja przebudowa instalaciji:
- sprezonego powietrza,

- prozniowa,
w czesci R-2B budynku Reaktora Badawczego ,MARIA” zlokalizowanego w Otwocku przy ul.

Andrzeja Sottana 7.

1.1.3. Uwagi ogodlne do specyfikacji materiatowej

Wymienione w dokumentacji projektowej urzadzenia i materiaty odniesione do
konkretnych producentéw jak réwniez nazwy firm dostawcéw i producentdéw nalezy
traktowac, jako stuzgce do okreslenia parametréw przedmiotu zamowienia poprzez podanie
oczekiwanego standardu. Dopuszczalne jest zastosowanie urzadzen i materiatow
réwnowaznych pochodzacych od innych wytworcow z zastrzezeniem, Zze nie bedg one
jakosciowo gorsze od wskazanych w projekcie oraz, ze zagwarantujg dotrzymanie tych
samych lub lepszych parametréow technicznych oraz bedg posiada¢ wszystkie niezbedne
atesty i dopuszczenia do stosowania.

W przypadku zastosowania innych niz podane w dokumentacji projektowej urzgdzen,
materiatow i technologii wykonawca przedmiotu zamdwienia odpowiadaé bedzie za ich
dobdr, a zakresie jego obowigzkéw znajdowaC sie bedzie ewentualna weryfikacja
dokumentac;ji projektowej dokonana na wtasny koszt po uzyskaniu zgody od Zamawiajgcego
i Projektanta.

W przypadku, gdy w trakcie budowy Zamawiajgcy uzna, ze przewidziany w ofercie
wyrob czy urzadzenie nie spetnia parametrow technicznych lub standardéw jakosciowych
przewidzianych w dokumentacji, Wykonawca zastosuje elementy zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

1.2. INSTALALCJE WEWNETRZNE - ROZWIAZANIA TECHNICZNE

1.2.1. Instalacja sprezonego powietrza

W niniejszym projekcie zaprojektowano instalacje sprezonego powietrza. Zrédtem
sprezonego powietrza bedg dwie sprezarki srubowe (ktére sg w posiadaniu Inwestora) Atlas
Copco, model GA 7 VSD+ 13 bar, z falownikami pracujgce w trybie zabezpieczenia
buforowego. Moc sprezarek 7,5kW kazda, wymagana klasa czystosci powietrza (olej klasa 2,
pyt klasa 2, wilgotno$¢ klasa 4). Sprezarki wraz ze zbiornikiem buforowym pionowym o
pojemnosci 500dm® (bedgcym w posiadaniu Inwestora) oraz osuszacz i niezbedne filtry
(wstepny, doktadny i odolejajgcy) nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu wentylatorni w budynku
R2E. Cisnienie robocze w instalacji 10 bar. Przy spadku ci$nienia do 8 bar zatgcza¢ bedzie



sie druga sprezarka, a przy spadku ci$nienia do 6bar sygnat bedzie wysytany do sterowni w
budynku R2E.

Sprezarki beda pobieraty powietrze zewnetrzne poprzez kanat wyprowadzony przez
Sciane wentylatorni. Projektuje sie kanat z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 1 — 1,5mm
o wymiarach (0,3x0,5)m zakonczony czerpnig scienng. Na podejsciu do sprezarki na kanale
zamontowac przepustnice z sitownikiem sprzezong ze sprezarkg. Uruchomienie sprezarki
powoduje otwarcie przepustnicy, przy czym otwarcie przepustnicy powinno nastgpi¢ z min.
10sekundowym wyprzedzeniem. Kanaly nalezy zaizolowaé izolacjg z wetny mineralnej o
grubosci 20mm pod ptaszczem z foli aluminiowej lub samoprzylepng o charakterystyce NRO.

Sprezone powietrze nalezy prowadzi¢ przewodem magistralnym DN50 po zewnetrznej
Scianie rdzenia reaktora na wysokosci ok. 2,5 — 3,0m (pod kanatem wentylacyjnym), zgodnie
z zatgcznikiem graficznym. Przejscie przez sciany oraz stopy oddzielenia ogniowego
zabezpieczy¢ w klasie EIS120 dla rur niepalnych. Przejscie przez sciane dzielaca
wentylatorni od hali fizycznej zabezpieczy¢ réwniez przed przenikaniem promieniowania za
pomocg uszczelnienia prod. Roxtec lub rownowaznego.

Rozdzielono instalacje sprezonego powietrza na cze$¢ eksploatacyjng i czesé
badawczg. Poprowadzono w tym celu na poziomie -1,7m réwnolegte instalacje po obwodzie
rdzenia. Jedna zasila urzadzenia na poziomie -1,7m druga nitka zas, pozostate urzgdzenia
na poziomach +3,5,, +5,0 oraz +7,6. W pomieszczeniu 50e nastepuje rozdziat instalacji na
dwie nitkii Na rozgatezieniach zastosowano podwodjne zawory  odcinajgce
elektromagnetyczne oraz zwyklte odcinajgce reczne. Zaprojektowano réwniez takie samo
odciecie zaworami urzgdzen w pomieszczeniu 50a. Impuls do zamknigcia zaworéw bedzie
pochodzit z czujnikdw cisnienia powietrza w instalacji. Spadek cisnienia ponizej 6 bar oprécz
sygnatu do sterowni spowoduje rowniez zamkniecie konkretnych zaworow.

Podejscia nalezy doprowadzi¢ do wszystkich wskazanych przez Inwestora punktéw
poboru, przewodami o s$rednicy DN25. Kazde podejscie wykona¢ po $cianie reaktora i
zakonczy¢ dwoma stanowiskami poboru powietrza na wysokosci ok. 0,5m nad posadzka.
Kazde stanowisko odbioru powietrza nalezy wyposazy¢ w zawor odcinajgcey, filtr powietrza
oraz odolejacz, manometr i zakonczy¢ szybkozigczka. Na kazdym podejsciu do
pojedynczego lub dwoch stanowisk zaprojektowano dodatkowo zawory elektromagnetyczne
on/off sterowane z poziomu antresoli umozliwiajgce zamykanie lub otwieranie doptywu
powietrza w czasie pracy reaktora.

Instalacje nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu przewodowych wg PN/H-74219
taczonych przez spawanie lub rur stalowych ocynkowanych zaciskanych PN25 stosowanych
w instalacjach sprezonego powietrza.

Przed kazdym zaworem, reduktorem, zespotem urzgadzen nalezy zamontowacd
elementy roztgczne (np. srubunki) dla umozliwienia wymiany elementu uzbrojenia instalacji.

1.2.2. Instalacja sprezonego powietrza do zasilania zaworéw pneumatycznych

W niniejszym projekcie zaprojektowano instalacje sprezonego powietrza do zasilania
zaworow pneumatycznych zainstalowanych na rurociggach wodnych w celu zabezpieczenia
przed niekontrolowanym wyciekiem wody. Powietrze podane ze sprezarek opisanych w p.
1.2.1. z linii obstugujgcej czes¢ eksploatacyjna.

Cisnienie robocze w instalacji 6 bar. Powietrzne nalezy doprowadzi¢ do dwdch
zaworéw pneumatycznych na wodzie wg zatgcznika graficznego. Nalezy wykona¢ dwa
odejscia DN15 z reduktorem ci$nienia ustawionym na 6 bar, z instalacji sprezonego
powietrza zasilajgcej instalacje na poziomach +3,5, i wyzszych opisanej w pkt. 1.2.1.

Impuls do zamknigcia zaworu bedzie pochodzit z czujnikdw wilgoci zainstalowanych na
rurach wodnych.

Zaprojektowano zawory kulowe z gtowicg pneumatyczng dwustronnego dziatania.



Instalacje nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu przewodowych wg PN/H-74219
taczonych przez spawanie lub rur stalowych ocynkowanych zaciskanych PN25 stosowanych
w instalacjach sprezonego powietrza.

1.2.3. Instalacja odplywu powietrza - préozniowa

Projektowana instalacja ma za zadanie zapewni¢ odptyw powietrza z pomp
prozniowych. Zaprojektowano 6 podejs¢ w czesci eksperymentalnej hali fizycznej oraz 2
podejscia w czesci technicznej o Srednicy 50, zakonczonych szybkoztgczkg lub zwyktym
gwintem, na ktéry natozona zostanie rura gietka od urzgdzenia. Instalacje wykonac z rur PP
PN10. Powietrze z rurociggu bedzie wdmuchiwane z powrotem na hale. Z uwagi na fakt, ze
pompy prozniowe sg uszczelniane olejem, powietrze z ich przedmuchiwania moze by¢
zaolejone. Na koncéwce instalacji projektuje sie zatem separator oleju o przeptywie 10l/min.

Rurociggi prozniowe nalezy poprowadzi¢ rownolegle do rurociggéw sprezonego
powietrza. Rurociggi nalezy izolowa¢ otuling z pianki o grubosci 9-13mm. Izolacja musi by¢
w klasie NRO, np. K-FLEX/ST lub K-FLEX/SC.

1.2.4. Demontaze

Nalezy zdemontowaé wszystkie przewody, ktdére sg nieczynne, a ktére bedg
przeszkodg w realizacji niniejszego projektu.
1.2.5. Przejscia przez przegrody

Przejscia przez sSciany dzielgce pomieszczenia 50 (hala fizyczna), 50a, 50b, 50c
zabezpieczy¢ przed przenikaniem Wytyczne branzowe:

- Wykona¢ otwory w $cianach wg czesci graficznej projektu.

- Przejscia instalacji przez Sciany oddzielen ogniowych zabezpieczy¢ w klasie
odpornosci ogniowej EIS120 oraz zabezpieczy¢ przed promieniowaniem za
pomocg uszczelnienia prod. Roxtec lub rownowaznego

- Podigczy¢ wszystkie elementy wymagajgce zasilenia elektrycznego do instalacji
elektrycznej,

- Wykonac¢ podwieszenia pod rurociggi odpowiednich srednic

1.3. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

1.3.1. Instalacja sprezonego powietrza

Lp | Wyszczegdlnienie Producent Jednostka | llos¢
Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219 DN15 lub w lub rbwnowazne

1 ) . mb 20,0
systemie Geberit Mapress C-stahl
Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219 DN25 lub w lub rbwnowazne

2 ) . mb 110,0
systemie Geberit Mapress C-stahl
Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219 DN50 lub w lub rbwnowazne

3 ) . mb 240,0
systemie Geberit Mapress C-stahl

4 Zawor odcinajgcy DN25 szt 19

5 Zawor elektromagnetyczny DN25 szt 21

6 Szybkoztgczka DN15 szt 3

7 Szybkoztgczka DN25 szt 24

8 Reduktor cisnienia DN15 z elementem rozigcznym np. AirWork lub szt 5
Srubunkiem rébwnowazny

9 | Przejscie szczelne w klasie EIS120 Hilti, Promat lub | 3

rébwnowazne

10 Stanowisko do poboru powietrza ztozone z: filtra, P,S, Festo lub kol o

manometru, odolejacza oraz szybkoztaczki DN32. rownowazny P




11 Zawor elektromagnetyczny DN50 szt 4
Zespot przygotowania sprezonego powietrza, 2xsprezarki | Producent taki

12 | srubowe o mocy 7,5kW, zbiornik buforowy, osuszacz, filtr | jak sprezarek kpl 1
wstepny, doktadny i odolejajacy

13 | Przeiscie przez przegrode zabezpieczajace przed prod. Roxtec lub kpl 4
przenikaniem promieniowania rownowazny

Inwestor jest w posiadaniu sprezarek oraz zbiornika buforowego dlatego nalezy

uwzglednic¢ tylko montaz tych urzadzen.

1.3.2. Instalacja doprowadzenia powietrza do sprezarek

N-1 Czerpnia powietrza 300x500mm Szt. 1
N-2 Kanat wentylacyjny 300x500mm izolowany mb 0,8
N-3 Zamiana przekroju 300x500/500x500mm, L=0,3m, asymetryczna, ot 1
izolowana
N-4 Tréjnik 500x500/500x500mm, L=0,9m, h=0,2m, izolowany Sszt. 1
N-5 Kolano 90°, h;=h,=0,2m, izolowany Szt. 1
N-6 Kanat wentylacyjny 500x500mm, izolowany mb 1,7
N-7 Przepustnica kanatowa 500x500mm Szt. 2
Kanat wentylacyjny 500x500mm (nalezy sprawdzi¢ czy wymiar jest
N-8 zgodny z wejsciem do sprezarki, w przypadku niezgodnosci dostosowa¢ | mb 1,2
do rzeczywistego wymiaru), izolowany
1.3.3. Instalacja odplywu powietrza - prézniowa
Lp | Wyszczegodlnienie Producent Jednostka | llog¢
. KanTherm, Purmo lub
1 Rury PP PN20 @50 izolowane rownowazne mb 95,0
2 Szybkoztaczka @50 szt. 9
3 Filtr oleju 10 I/min CKD lub rownowazny szt. 1
4 Przejscie przez przegrodg zabezpigczajace prod. Roxtec lub rownowazny kpl 1
przed przenikaniem promieniowania
Projektowata:

mgr inz. Maria Nowak

upr. Nr 43/89




2. CZESC RYSUNKOWA

PW/IS/1
PW/IS/2
PWI/IS/3
PW/IS/4
PW/IS/5
PW/IS/6

Hala fizyczna — poziom -1,7m

Hala fizyczna — poziom 3,5-5m

Hala fizyczna — poziom +7,6m

Aksonometria instalacji sprezonego powietrza
Aksonometria instalacji odptywu powietrza - préznia

Przekréj 1-1

1:100
1:100
1:100
1:100
1:50
1:50



