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Zestawienie kroécow
Oznaczenie | Srednica DN llose PN Norma Przeznaczenie
y _A‘_ O sztuk
mm bar krééca
8 & K1 600 1 EN12285-1 | Wtaz rewizyjny
~ o
©
K2 32/1,25" | 1 gwint wewn. | WE wymiennika
K3 32/1,25" | 1 gwint wewn. | WY wymiennika
" i Zasilanie wod
K4 32/1,25" | 1 gwint wewn. chiodzac a
K% 32/1,25" | 1 gwint wewn. Wylotowy
K6 32/1,25" | 1 gwint wewn. | Przelewowy
175
_ K7 20/ 3/4" 3 gwint wewn. | Pomiar poziomu
|
_ K8 20/ 3/4" 3 gwint wewn. | Pomiar poziomu
_175_1 175
" ; Zasilanie /
_Al —AN _AN - K9 20/ 3/4 1 gwint wewn. Powrotny
e o ¢ = @ K10 20/ 3/4" 3 gwint wewn. | Pomiar temper.
% &
__AN 150 , 7
| 8
| o
|
| !
|
_
_
| N
_ P I - _ “
21900 |- wewn S
|
o K3
K4 o
[o) K5 100
|
@2000
18 | Ucho transpor. 10x150x230 2 1.4301 EN10028-7
17 | Wzmoc. 5 x 130 x 230 2 1.4301 EN10028-7
16 | Mufa spaw. 3/4" 10 1.4301 gwint wewn,
15 | Rura z/sz 226,9 x 2 10 1.4301 | PN-EN10217-7 L=65
14 | Kolano hambur. 1,25" 1 1.4301 DIN-2605 90° 1,5D
13 | Rura z/sz #42,4 x 3 1 1.4301 | PN-EN10217-7 | L=120
12 | Mufa spaw. 1,25" 5 1.4301 | gwint wewn.
Charakterystyka techniczna aparatu 11 | Rura z/sz #42,4x 3 4 1.4301 | PN-EN10217-7 | L=65
Jednostka | heeszeh | 10 | Pret okragly 212 2 1.4301 EN10028-7
vo._m_‘.:_)_OWO catkowita _;J\ 7 900 9 Blacha 2720/2615x15 1 1.4301 EN10028-7
. 8 | Blacha 2720x8 1 1.4301 EN10028-7
Pojemnos¢ uzytkowa litry 6 000 -
7 | Zwijka 5x150x1902 1 1.4301 EN10028-7
i d
Czynnik roboczy woda 6 | Wzmoc. 4 x 100 x 300 2 14301 | EN10028-7
Czynnik prébny powietrze |5 1 Zastrzat 10 x 50 x 150 12 14301 | EN10028-7
Cisnienie robocze bar  |ydrostatyczne| 4 | Stozek = 1890/2612x60 | 1 1.4301 DIN-6008
Cisnienie obliczeniowe bar 0,3 3 | Ptaszcz 5 x 800 x 5952 1 1.4301 EN10028-7
Cisnienie probne bar 0,4 2 | Ptaszcz 5 x 2000 x 5952 1 1.4301 EN10028-7
Najwyzsza temperatura °c 50/1 1 Dno 22000x6 1 1.4301 DmH_ﬂ%m%m
robocza
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