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Aksonometria instalacji wody

PW

Instalacje

sanitarne

PW/IS/2
1:100

AutoCAD SHX Text
zbiornik dla wody chłodzacej posadowić na podkonstrukcji dostarczonej wraz ze zbiornikiem, zasilenie zbiornika 10cm od góry

AutoCAD SHX Text
podumywalkowy podgrzewacz wody 3,6kW

AutoCAD SHX Text
podłączenie zimnej wody z istniejącej instalacji

AutoCAD SHX Text
prowadzone po ścianie  0,3m nad podłogą

AutoCAD SHX Text
prowadzone po ścianie  pod sufitem nad drzwiami

AutoCAD SHX Text
prowadzone po ścianie  pod sufitem

AutoCAD SHX Text
DN20 PP

AutoCAD SHX Text
-1,40

AutoCAD SHX Text
Z

AutoCAD SHX Text
Z

AutoCAD SHX Text
+2,40

AutoCAD SHX Text
-1,40

AutoCAD SHX Text
+2,40

AutoCAD SHX Text
-1,40

AutoCAD SHX Text
-1,40

AutoCAD SHX Text
-1,40

AutoCAD SHX Text
+2,40

AutoCAD SHX Text
zawór odcinający elektromagnetyczny DN20

AutoCAD SHX Text
zawór odcinający pneumatyczny DN20 

AutoCAD SHX Text
DN25 PP

AutoCAD SHX Text
DN20 PP

AutoCAD SHX Text
podumywalkowy podgrzewacz wody 3,6kW

AutoCAD SHX Text
Odległości podawane są od  poziomu 0,00 budynku

AutoCAD SHX Text
zawór antyskażeniowy DN20

AutoCAD SHX Text
DN20 PP

AutoCAD SHX Text
wykonane przez INSBUD

AutoCAD SHX Text
istn. zasilanie nawilżacza w wentylatorni

AutoCAD SHX Text
włączenie do instalacji zasilającej nawilżacz

AutoCAD SHX Text
włączenie do instalacji zasilającej nawilżacz

AutoCAD SHX Text
powrót wody chłodzącej

AutoCAD SHX Text
zawór odcinający elektromagnetyczny DN20


