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Inwestor: Nr umowy:
@ P RO B ub AZP.271.¥)5.2020.ZP
mar_inz. Tomasz Graf Narodowe Centrum Badan Jadrowych 2 dnia 13.07.2020r.
FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA ul. Andrzeja Sottana 7 Data opracowania:
71-468 Szczecin, ul. Sosnowa 6/2, 05 - 400 Otwock 5
tel./ffax. (91) 453-67-07 PAZDZIERNIK 2020
Nazwa inwestycji: Stadium:| Branza:
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu hali fizycznej El
: i ektryczna
reaktora MARIA na terenie Narodowego Centrum Badan Jagdrowych w Otwocku - PW y
Swierku
Obiekt: HALA FIZYCZNA REAKTORA MARIA NA TERENIE Skala: |Nrrys.:

NARODOWEGO CENTRUM BADAN JADROWYCH W OTWOCKU-SWIERKU | 1:100 E-IE/5
Tytut rysunkuj HALA FIZYCZNA - POZIOM -1,7m - PROJEKTOWANE TRASY KABLOWE

ien: P is:
PROJEKTANT: mgr inz. Jarostaw Korczynski LUB’,‘B;‘;;‘}",;WQE 16 odpis
PR . Nr uprawnien: Podpis:

SPRAWDZAJACY{ mgr inz. Michat Kolasinski LUB/0221 JPWOE/12

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora beda naruszeniem przepisow
wynikajacych z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich




