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O/NACZENIA BUDOWLANE

<

ODKRYWKA
nri

WYMIANA DRZW
ISTENIJACYCH

fo

- ISTNIEJACA
ODTWORZONE TORY
L ANTRESOLA
] POMIAROWE )
NOWOPROEJKTOWANE E\E%E&mczgsm
AN | DRI WKLASIE €1 60 KONSTRUKCJA STALOWA
PROJEKTOWANA
@ ISTNIEJACE DRZWI 'A‘ T
STALOWE
@ NOWOPROJKETOWANE DRZWI |_—]  KRAWEDZ OBNZENIA
POWIETRZNOSZCZELNE,
Uehged  PROEKTONANE
(W] Somn zBoxow %=1 SeHoDY
/ WAPIENNO—PIASKOWYCH @ SCIANKA OStONOWA-
OF OWIANA

OCZYSZCZANE /ODTWARZANE
KANALY TECHNICZNE
PROEKTOWANY PRZEPUST
INSTALACYJNY EIS120
/BIORNIKI PRZECHOWAWCZE~
ISTNIEJACE-0CZYSZCZANE
ODTWORZENIE POKRYWY
STUDZIENK]

DEMONTAZ KANALOW
TECHNICZNYCH

PROJEKTOWANE
SCHODY

POMIESZCZENIA NIE
OBJETE OPRACOWANIEM

POZIOM —1.7

OZNACZENIA KONCEPCJI | WYPOSAZENIA

PALETA NA BUTLE GAZOWE
d.500xszer.860xwys.1000mm

JLEW PKZ = 2

szt

ZURAW SLUPOWY OBROTOWY
Meister 190593 /01

wysieg 3300mm

STor

MONTAZOWY

NAWILZACZ
PAROWY

N

il &

PROEKTOWANA SZAFA
STEROWANIA ZASUWAMI
KANALOW POZIOMYCH

BRAMKA OBROTOWA
Z KD

PRZEJSCIE AWARYINE

BRAMKA
DOZYMETRZYCZNA

POZIOM +0.75

]

SIEDZISKO

STOt BADAWCZY-
WYPOSAZONY W

KOMPUTER
(opU TeRomA

UWAGI:

-wysztkie wymiary sprawdzi¢ na budowie, w razie
niezgodnosci nalezy skontaktowac sie z projektantem
nie podejmujgc do tego czasu dalszych prac

-prace wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych

-ptytki granitowe uktadac z jak najmniejszg spoing;
-wysokos¢ pomieszczenia pod antresolg 2,44m

- zachowac odstep bezpieczenstwa zgodnY

z zatacznikiem nr 1 do instrukcji zurawia stupowego
obrotowego Meister 190593/01- 850mm od Scian,

min 500 mm od stropu ;

B ProBuD

mgr_inz. Tomasz Graf
FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA
71-468 Szczecin, ul. Sosnowa 6/2,
tel./fax. (91) 453-67-07

Inwestor:

ul.

Narodowe Centrum Badan Jadrowych

Andrzeja Sottana 7
05 - 400 Otwock

Nr umowy:
AZP.271.95.2020.ZP
z dnia 13.07.2020r.

Data opracowania:
GRUDZIEN 2020

Nazwa inwestycji: Stadium:| Branza:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu hali fizycznej .
reaktora MARIA na terenie Narodowego Centrum Badan Jadrowych w Otwocku - PW |Architektura
Swierku

Obiekt: HALA FIZYCZNA REAKTORA MARIA NA TERENIE Skala: Nrrys.:
NARODOWEGO CENTRUM BADAN JADROWYCH W OTWOCKU-SWIERKU 1:100 | PW/IA/M

Tytut rysunku:| HALA FIZYCZNA - POZIM -1,7m

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Tomasz Graf RN A Podpis:

SPRAWDZAJACY:| mgr inz. arch. Dariusz Zawadzki 108";&;%;‘""“{" Podpis:

OPRACOWAL.: inz. arch. Anna Surmiak | e Podpis:

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora beda naruszeniem przepisow
wynikajacych z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich
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