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1. OPIS TECHNICZNY

1.1.  WSTEP

1.1.1. Podstawa opracowania
- Branza architektoniczna, koncepcja
- Pozostate opracowania branzowe
- Uzgodnienia miedzybranzowe

- Obowigzujgce normy, wytyczne i przepisy

1.1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest koncepcja przebudowa instalaciji:
- wodnej,

- wody chtodzacej;
- kanalizacji sanitarnej,
- c.o.
w czesci R-2B budynku Reaktora Badawczego ,MARIA” zlokalizowanego w Otwocku przy

ul. Andrzeja Softana 7.

1.1.3. Uwagi ogodlne do specyfikacji materialowej

Wymienione w dokumentacji projektowej urzadzenia i materialy odniesione do
konkretnych producentéw jak réwniez nazwy firm dostawcéw i producentdéw nalezy
traktowac, jako stuzgce do okreslenia parametrow przedmiotu zamdwienia poprzez podanie
oczekiwanego standardu. Dopuszczalne jest zastosowanie urzadzen i materiatow
réwnowaznych pochodzacych od innych wytworcow z zastrzezeniem, Zze nie bedg one
jakosciowo gorsze od wskazanych w projekcie oraz, ze zagwarantujg dotrzymanie tych
samych lub lepszych parametrow technicznych oraz bedg posiada¢ wszystkie niezbedne
atesty i dopuszczenia do stosowania.

W przypadku zastosowania innych niz podane w dokumentacji projektowej urzgdzen,
materiatow i technologii wykonawca przedmiotu zamodwienia odpowiadaé bedzie za ich
dobdr, a zakresie jego obowigzkéw znajdowaC sie bedzie ewentualna weryfikacja
dokumentac;ji projektowej dokonana na wtasny koszt po uzyskaniu zgody od Zamawiajgcego
i Projektanta.

W przypadku, gdy w trakcie budowy Zamawiajgcy uzna, ze przewidziany w ofercie
wyrob czy urzadzenie nie spetnia parametrow technicznych lub standardoéw jakosciowych
przewidzianych w dokumentacji, Wykonawca zastosuje elementy zgodnie z dokumentacjg
projektows.

1.2. INSTALALCJE WEWNETRZNE

1.2.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki w postaci szarej wody z umywalki nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji znajdujgcej
sie w obrebie budynku R2B poza halg fizyczng. W jednej z klatek schodowych jest
zlokalizowany pion kanalizacyjny grawitacyjny i do niego wiasnie bedzie podfgczony zrzut
wody szarej z umywalek. Z uwagi na duzg odlegtos¢ pomiedzy pionem a umywalkg w
pomieszczeniu 50e Scieki nalezy przettoczyé. Rowniez $cieki z umywalki w pomieszczeniu
50b nalezy poprowadzi¢ cidnieniowo ze wzgledu na brak mozliwosci podigczenia



grawitacyjnego. W tym celu zaprojektowano pod kazdym zlewem zbiornik wyposazony w
pompke do sciekéw. Pompa ta dobrana jest na wydatek ok. 12 I/min i wysokos¢ podnoszenia
ok. 6 m sl. w. Po uzyciu zlewu i napetnieniu zbiornika pod zlewem do pewnego poziomu
pompka ta zatgczy sie przepompowujgc scieki do pionu kanalizacyjnego. Rurocigg ttoczny
bedzie utozony na Scianie klatki schodowej nad drzwiami a dalej bedzie prowadzony
poziomo wzdtuz antresoli na wysokosci ok. 3,0 m przymocowany do jej czota przy pomocy
zawiesi do rur. Na ok. 3 m przed sciang rurocigg zostanie wiaczony do grawitacyjnego
rurociggu sciekowego przechodzgcego przez $ciane klatki schodowej i nastepnie do
istniejgcego pionu kanalizacyjnego.

W ten sam sposéb bedzie odprowadzona woda ze zbiornika wody chtodzgcej. Do tego
celu dobrano pompke poziomg umieszczong przy zbiorniku na rurociggu spustowym
wychodzgcym spod dna zbiornika.

Na poziomym odcinku (na $cianie i antresoli) az do wigczenia do pionu rurocigg
ttoczny bedzie wspdlny. Na rurociggach pionowych od kazdej pompy bedzie zamontowany
zawor zwrotny. Umywalka w pmieszczeniu 50b bedzie wyposazona w pompke do $ciekdw.
Rurocigg zrzutowy z umywalki bedzie podigczony do odcinka grawitacyjnego rurociggu.

Instalacja kanalizacyjng ttoczng zaprojektowano z rur PE zgrzewanych PN10 SDR17,
a odcinek grawitacyjny wykona¢ z rur z PP zgrzewanych o $rednicy @50. Trasy przewodéw
wg zatgcznika graficznego.

Rurociagi beda izolowane antyroszeniowo otulinami o grubosci 9-13mm. Izolacja
musi by¢ w klasie NRO, np. K-FLEX/ST lub K-FLEX/SC.

1.2.2. Instalacja wody technicznej (zimnej)

Wode w budynku nalezy doprowadzi¢ do zlewu oraz do zbiornika wody chtodzacej,
znajdujgcych sie w czesci technicznej budynku. W tym celu nalezy dokona¢ wigczenia do
istniejgcej instalacji wody zimnej DN25 wykonanej przez INSBUD zasilajgcej nawilzacz a
obecnej w obrebie hali fizycznej, nastepnie poprowadzi¢ przewdd DN20 czesciowo nad
posadzkg a dalej w kanale technicznym biegngcym po obwodzie reaktora, zgodnie z
zatgcznikiem graficznym.

Do podgrzewu wody dla zlewu zaprojektowano podumywalkowy przeptywowy
elektryczny podgrzewacz wody o mocy grzatki 3,6kW.

Na instalacji projektowanej wody zimnej zaprojektowano dodatkowy zawdr odcinajgcy
kulowy DN20 z napedem pneumatycznym, ktéry sterowany czujnikami wilgotnosci po
wykryciu nieszczelnosci automatycznie odetnie zasilanie wodg instalaciji.

Instalacje zimnej wody wykona¢ z rur i ksztattek polipropylenowych PN20 o
potgczeniach zgrzewanych.

Przewody podejsciowe do przyboru bedg wykonane od dotu z rur PN20. Rurociagi
poziome poprowadzi¢ czesciowo nad posadzkg po scianach z obejsciem nad drzwiami a
czesciowo w kanale technicznym wraz z przewodami wody chtodzace;j.

Na wigczeniu do istniejgcej instalacji wody oraz na odejsciu na zlew i zbiornik nalezy
zamontowaé zawory odcinajgce kulowe odpowiednich srednic. Na podejsciu do zbiornika
nalezy rowniez zamontowa¢ zawor elektromagnetyczny sterowany ze sterownika pompy
obiegowej wody chtodzgcej

Przewidziano zastosowanie nastepujgcych baterii:

- bateria zlewozmywakowa stojgca z wylewkg ruchoma,

Piony, przewody zasilajgce bedg izolowane antyroszeniowo o grubosci 9-13mm.
Izolacja musi by¢ w klasie NRO, np. K-FLEX/ST lub K-FLEX/SC.



1.2.3. Instalacja centralnego ogrzewania

W  budynku zaprojektowano ogrzewanie elektryczne w  nastepujgcych
pomieszczeniach:

- korytarz - grzejnik elektryczny o mocy 1500W,
- Sluza — grzejnik elektryczny o mocy 2x1500W
- wentylatorownia — dwa grzejniki elektryczne o mocy 2000W kazdy

Zaprojektowano grzejniki $cienne z regulacjg temperatury, np. Atlantic lub z
nadmuchem innych producentéw

1.2.4. Instalacja chtodzenia urzadzen woda

Instalacja chtodzenia wodg urzgdzen badawczych wykonana bedzie w obiegu
zamknietym. Zasilana bedzie ze zbiornika stalowego, ktory zlokalizowany bedzie w czesci
technicznej budynku, przy sScianie ostonowej zbiornika przechowawczego. Projektuje sie
gotowy zbiornik stalowy cylindryczny z ptaskim dnem o pojemnosci ok.6m® i wymiarach
D=1900mm, wysokos$¢ catkowita ok. 2800mm ustawiony pionowo. Zbiornik wykonano w
wersji bezcisnieniowej. Nalezy go wyposazy¢ w dodatkowe dwa krééce stuzgce do
chtodzenia wody. Zbiornik powinien by¢ z blachy ze stali nierdzewnej gatunku 1.4301 o grub.
5mm. Zasilanie zbiornika wodg zaprojektowano z instalacji wody zimnej rurg PP DN20,
potgczenie roztgczne poprzez wezyk. Oprdznienie zbiornika zaprojektowano przy pomocy
pompy sterowanej poziomem oraz temperaturg wody w zbiorniku.

Zgodnie z wytycznymi iloS¢ ciepta wytwarzana w jednym urzgadzeniu chfodzonym
wynosi ok. 5kW. Dla zachowania wiasciwej maksymalnej temperatury wody chtodzacej
zaprojektowano system odchtadzajgcy wode — utrzymujgcy temperature wody w granicach
15-30°C. Do tego systemu nalezy:

- wymiennik ptytowy woda-woda o mocy 10kW

- wytwornica wody lodowej o parametrach 6/12°C o mocy 10kW wyposazona w modut
hydrauliczny umieszczona na zewnatrz budynku ( przy $cianie lub na $cianie wentylatorni).

- pompy obiegowe zapewniajgce cyrkulacje pomiedzy zbiornikiem a wymiennikiem (
jedna pracujgca i jedna rezerwowa) o wydatku Q= 0,5 m*h i wysokosci podnoszenia
0,05bar.

System dochtadzajgcy przy pomocy wytwornicy wody lodowej bedzie systemem
podstawowym. Bedzie on sterowany temperaturg wody w zbiorniku ustawiong w zakresie
15-30°C. Po otrzymaniu sygnatu ze zbiornika ( termometr) sterownik uruchomi lub wytgczy
wytwornice wody lodowej oraz pompy obiegowe.

Z uwagi na fakt, ze wytwornica umieszczona jest na zewnatrz instalacje nalezy
napemi¢ 30% glikolem.. Gdyby temperatura wody wzrosta do 35°C uruchomi sie wtedy
awaryjny zrzut wody do kanalizacji i uzupetnianie z wodociggu. Proces ten bedzie zachodzit
az do osiggniecia temperatury wody + 25°C.

Wode do chtodzenia nalezy doprowadzi¢ do 6 stanowisk w hali fizycznej i 2 stanowisk
w hali technicznej zgodnie z zatgcznikiem graficznym. Na kazdym podej$ciu o Srednicy
DN20 zamontowac szybkoztgczke, zawdr odcinajgcy oraz na zasilaniu dodatkowo 2 zawory
elektromagnetyczne umozliwiajgcy sterowanie. Dla zabezpieczenia przed niekontrolowanym
wyptywem wody zastosowano dodatkowe zawory odcinajgce z napedem pneumatycznym.

Zawor otworzy sie poprzez impuls z danego stanowiska (wtgcznik) o potrzebie uzycia
wody chifodzgcej. W momencie otwarcia zawor elektromagnetyczny spowoduje zatgczenie
sie pompy obiegowej na instalaciji.

Rurociaggi rozprowadzone bedg w kanale technicznym, ktéry znajduje sie po obwodzie
reaktora. Do stanowisk (jedno podejscie na dwa stanowiska) podej$cia nalezy wykonaé w
obrebie kanatéw technicznych rozchodzgcych sie promieniscie od reaktora. Przewody



wyprowadzi¢ z kanatu ok. 0,25 m nad posadzke i wykona¢ stanowisko do podtgczenia
dwoch urzgdzen, przymocowacé do Sciany ostonowej reaktora.

Na instalacji nalezy zamontowa¢ dwie pompy obiegowe (jedna rezerwowa) O
przeptywie min. 10-15 I/min i wysokoéci podnoszenia 5-6 barow. Wysokos¢ podnoszenia
pompy jest podyktowana minimalnym cisnieniem wody w instalacji chtodzgcej wymaganym
przez urzadzenia badawcze oraz stratami w instalacji. Pompa bedzie pobierata wode ze
zbiornika i zapewniata przeptyw przez rurociggi chiodzgce danych urzadzen. Zalgczana
bedzie z kazdego stanowiska, ktére bedzie aktualnie wymagato chtodzenia. W zbiorniku
nalezy zamontowa¢ sondy monitorujgce poziom wody. W przypadku obnizenia sie ponizej
zadanego poziomu minimalnego otworzy sie zawor odcinajgcy z sitownikiem sterowany
przez te sondy zamontowany na rurociggu wody zimnej do uzupetniania.

System nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenia uniemozliwiajgce ucieczke wody wraz z
systemem detekcji przecieku oraz sygnalizacjg wyprowadzong do sterowni i na hale
fizyczng. Na rurociggu zasilajgcym zaprojektowano dodatkowe dwa zawory odcinajgce
kulowe DN20 z napedem pneumatycznym, ktére sterowane czujnikami wilgotnosci po
wykryciu nieszczelnosci automatycznie odetng zasilanie wodg instalacji.

Instalacje wody chtodzgcej wykonac¢ z rur i ksztattek polipropylenowych PN20 o
potgczeniach zgrzewanych.

1.2.5. Instalacja ppoz

Zgodnie z ekspertyzg p.poz wykonana w sierpniu 2015r i zatwierdzong
postanowieniem KW PSP w Warszawie nr WZ.55.95.478.1.2015r budynek R2A i R2B
stanowig jedng strefe pozarowg. Budynek R-2A jest zaklasyfikowany do ZL Il natomiast R-
2B zaklasyfikowano jako PM do 500 MJ/m?. Hydranty ppoz sg konieczne w budynku ZL I
oraz w budynku PM o powierzchni przekraczajgcej 100m? i obcigzeniu ogniowym powyzej
1000 MJ/m?. Z uwagi na fakt, ze przedmiotem opracowania jest budynek R-2B instalacji
wodnej p.poz nie projektuje sie, gdyz budynek jej nie wymaga.

1.2.6. Demontaze

Nalezy zdemontowaé wszystkie przewody, kitére sg nieczynne, a ktére bedg
przeszkodg w realizacji niniejszego projektu.
1.2.7. Przejscia przez przegrody

Przejscia przez sciany dzielgce pomieszczenia 50 (hala fizyczna), 50a, 50b, 50c
zabezpieczyé przed przenikaniem promieniowania za pomocg uszczelnienia prod. Roxtec
lub rbwnowaznego.

1.2.8. Wytyczne branzowe:

- Wykona¢ otwory w Scianach wg czesci graficznej projektu

- Przejscia instalacji przez Sciany oddzielen ogniowych zabezpieczy¢ w klasie
odpornosci ogniowej EIS120

- Podigczy¢ wszystkie elementy wymagajgce zasilenia elektrycznego do instalacji
elektrycznej,

- Wykona¢ podkonstrukcje pod zbiornik wody,

- Wykona¢ podwieszenia pod rurociggi przy antresoli oraz na $cianach.



1.2.9. Uwaga - odtworzenie studzienek

Nalezy réwniez wykonac¢ odtworzenie studzienek Sciekowych 1ZK i 2ZK w

ramach remontu hali fizycznej oraz wymieni¢ pokrywe studzienki Sciekowej 1STB

przy okazji wykonywania posadzki.

Studzienka 1ZK

Studzienke 1ZK nalezy odtworzy¢ jako otwarty bezcisnieniowy zbiornik

o pojemnosci ok. 10 dm® na poziomie posadzki w hali fizyczne;.
Studzienke nalezy wykonac ze stali nierdzewnej gatunku co najmniej
SS316. Do studzienki nalezy wprowadzi¢ z kanatéw od nr 2 do nr 8
rurki DN15 ze stali nierdzewnej. Trasy rurek nalezy odtworzyé po
skuciu posadzki. W pokrywie studzienki nalezy wykonaé¢ gniazdo
przytacza do czujnika poziomu. Nalezy réwniez odtworzy¢ potgczenie
pomiedzy studzienka STB a 1ZK.

Studzienka 2ZK

Studzienke 2ZK nalezy odtworzy¢ jako zamkniety bezcisnieniowy

zbiornik o pojemnosci ok. 5 dm® pod stropem poziomu -1,7 w hali
fizycznej.  Zbiornik istniejgcy nalezy wycig¢ wraz z kréécami a
wspawa¢ nowy ze stali nierdzewnej gatunku co najmniej SS316.
Zbiornik musi by¢é wyposazony w krociec przytgczeniowy czujnika
przeciekow.

Studzienka 1STB

Pokrywa studzienki 1STB bedzie wymieniona przy okazji wykonywania

posadzki w hali fizycznej.

1.3. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

1.3.1. Instalacja kanalizacji

Lp | Wyszczegdlnienie Producent Jednostka | llos¢
) KanTherm, Purmo lub
1 Przewéd @50 PP rownowazne mb 10,0
2 | Przewsd Dz40PE Pipelife, KanTherm lub |, 95,0
réwnowazne

Agregat sciekowy Sololift2 C-3 o wydajnosci 0,8l/s i Grundfoss lub zamiennie

3 . X kpl 2
wys. podnoszenia 6m st wody agregat Vilo
Pompa o wydajnosci 25-30 I/min i wys. podnoszenia | Grundfoss lub Vilo

4 szt. 2
6m st. wody

. Socla, York lub

5 Zawor zwrotny 32 rownowazny szt. 3

6 Zawor odcinajgcy @32 szt. 1
Zawor elektromagnetyczny dwudrogowy on/off DN32 | Danfoss,Afriso lub

7 . . Szt. 2
seria EV220B rownowazny

8 Przejscie przez przegrode zabezpieczajgce przed prod. Roxtec lub kol 5
przenikaniem promieniowania réwnowazny Pl
Zbiornik o pojemnosci 5 dm’ wykonany ze stali

9 X : A A kpl 1
nierdzewnej bezcisnieniowy otwarty na $cianie

10 Studzienka Sciekowa ze stali nierdzewnej z pokrywa kpl 1

0 pojemnoéci min. 10 dm®w posadzkg




1.3.2. Instalacjawody

Producent

Lp | Wyszczegdlnienie Jednostka | llo$¢
1 | Rury PP PN20 DN20 w izolaiji KanTherm, Purmo lub mb 95,0
rownowazne
2 Zawoér odcinajgcy pneumatyczny DN20 szt. 2
3 Zawor antyskazeniowy DN20 Qanfoss, _Honeywell lub szt. 1
réownowazny
4 Zawor elektromagnetyczny dwudrogowy on/off Danfoss,Afriso lub szt 5
DN20 seria EV220B rownowazny '
5 Bateria zlewozmywakowa stojgca z wylewkg Koto, Delabie lub szt >
ruchomag, wyciggang robwnowazne '
Probox, Deante lub
6 Zlew laboratoryjny + syfon rozwnowazny do decyzji kpl. 2
Inwestora
7 Podumywalkowy podgrzewacz wody 3,6kW Bosch, Biawar, lub Kol 5
jednopunktowy, Tronic TR4000 4 ET réwnowazny Pl
8 Przejscie przez przegrode zabezpieczajace przed prod. Roxtec lub kol >
przenikaniem promieniowania réwnowazny Pl
.3.3.  Centralne ogrzewanie
Lp | Wyszczegdlnienie Producent Jednostka | llos¢
1 Grzejnik elektryczny o mocy 2000W Atlantic, Warmtec lub szt. 2
rownowazny
2 Grzejnik elektryczny o mocy 1500W Atlantic, Warmtec lub szt. 3
rownowazny
.3.4. Instalacja chtodzenia urzadzen woda
Lp | Wyszczegolnienie Producent Jednostka | llog¢
1 | Rury PP PN20 DN20 w izoladji KanTherm, Purmo lub mb 30,0
rownowazne
2 | Rury PP PN20 DN25 w izolagji KanTherm, Purmo lub mb 45,0
rownowazne
3 | Rury PP PN20 DN32 w izoladji KanTherm, Purmo lub mb 150,0
rownowazne
4 Zawor odcinajgcy DN20 szt. 18
5 Zawoér odcinajgcy DN32 szt. 8
6 Szybkoztgczka DN20 szt. 18
7 Zawor elektromagnetyczny dwudrogowy on/off Danfoss, Afriso lub szt 36
DN20 seria EV220B rownowazny '
8 Zawor zwrotny DN32 Qanfoss, _Honeywell lub szt. 4
réownowazny
Zawoér odcinajgcy DN32z napedem
9 szt. 2
pneumatycznym
Pompa obiegowa o wydajnosci 10-15l/min, wys. Grunfoss, Villo lub
10 . . . Szt. 4
podnoszenia 5-6bar réwnowazne
Zbiornik stalowy cylindryczny z dniem ptaskim METAL ZBIORNIKI
11 pionowy o pojemnosci ok. 6mei wymiarach Jarocin lub rownowazne kol 1
D=1900mm, wysokos$¢ catkowita 2800mm P
wykonany ze stali nierdzewne,;.
12 Przejscie przez przegrode zabezpieczajgce przed | prod. Roxtec lub kol 1
przenikaniem promieniowania réwnowazny Pl
S Prod. Danfoss lub
13 | Wymiennik ptytowy skrecany o mocy 10kW rownowazny kpl 1
14 Agregat wody lodowej o0 mocy 10kW z modutem Daikin lub rbwnowazny kol 1
hydraulicznym P
15 Pompa obiegowa o wydatku Q= 0,5 m*h i Grundfoss lub réwnowazna kpl >

wysokosci podnoszenia 0,05bar




1.3.5. Demontaze

Nalezy uwzgledni¢ demontaz ok. 230m przewodow stalowych do @50mm oraz ok.

150m przewoddw z tworzywa do &32mm.

UWAGA:

Wszystkie zawory odcinajgce pneumatyczne oraz elektromagnetyczne ze wzgledow
bezpieczenstwa nalezy zdublowac.

Projektowata:
mgr inz. Maria Nowak

upr. Nr 43/89

2. CZESC RYSUNKOWA

PWI/IS/1  Hala fizyczna — poziom -1,7m 1:100
PWI/IS/2  Aksonometria instalacji wody 1:100
PW/IS/3  Aksonometria instalacji chtodzenia urzadzeh woda 1:50
PWI/IS/4  Schemat instalacji chtodzenia urzadzen wodg b/s
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