LEGENDA:

Istniejaca rozdzielnica elektryczna / szafa sterownicza s Projektowane gniazdo n-krotne 16A, 230V, IP44, n/t,
do demontazu G montaz na wys. X metréw
Projektowana rozdzielnica elektryczna / szafa sterownicza Projektowany zasilacz UPS

F[uPS]

Projektowana kaseta sterowania o$wietleniem natynkowa
IP66, Il klasa ochronnosci

(®|w-ups

Projektowany wytacznik awaryjny zasilaczy UPS

Projektowany tgcznik schodowy podwojny n/t 10A, 250V,
P44

Lswin @

Projektowana lokalna szyna wyréwnawcza LSW
(natynkowa)

e 0| N|K

Projektowany tacznik krzyzowy n/t 10A, 250V, IP44

nIt@’Q

Projektowany tacznik dwubiegunowy bistabilny n/t 10A,
250V, IP44 do sterowania instalacjg wody chtodzacej

Projektowana czujka ruchu i obecnosci 360 st.

Projektowana obudowa z lampkami sygnalizacyjnymi

|
—: - z regulatorem zmierzchowym OLS systemu detekcji przeciekéw, natynkowa IP66, Il klasa
! ochronnosci
N1-N Projektowana oprawa LED 38W, 6000Im, 4000K, IP65, Projektowany tacznik pojedynczy n/t 10A, 250V, 1P44
) montaz nastropowy (parametry wg STWIOR) nlt©/\ do sterowania punktami ze sprgzonym powietrzem
N2-S Projektowana oprawa LED 78W, 10000Im, 4000K, IP65, Punkty montazu sond konduktometrycznych
C— montaz na $cianie (parametry wg STWIOR)
N2-A Projektowana oprawa LED 78W, 10000Im, 4000K, IP65, Punkty planowanego montazu termometréw
C— montaz na balustradzie antresoli (parametry wg STWiOR) w istn. skrzynkach
Projektowany zestaw gniazd z zabezpieczeniami IP54 w KEP x/ Projektowane koryto kablowe elektryczne perforowane,
obudowie natynkowej PC/ABS (1x32A/400V + 2x16A/400V ognioodporne E90, gr. blachy 1Tmm
+ 3x16A/230V + 3x16A/230V dla odbioréw komputerowych) (x - szerokos¢, y - wysokos$é)
Projektowany zestaw gniazd z zabezpieczeniami IP54 w KT x/ Projektowane koryto kablowe teletechniczne petne,
obudowie natynkowej PC/ABS (3x16A/230V + 3x16A/230V gr. blachy 1,5mm (x - szerokos¢, y - wysokos¢)
dla odbioréw komputerowych)
Projektowany zestaw gniazd z zabezpieczeniami IP54 w KSP x/ Projektowane koryto kablowe dla kabli sterowniczych petne,
obudowie natynkowej PC/ABS (2x32A/400V + 4x16A/230V) ognioodporne E90
(x - szerokos$é¢, y - wysokos$¢)
Projektowany zestaw gniazd z zabezpieczeniami IP54 w DEP x/) Projektowana drabina kablowa elektryczna ognioodporna
7G4 obudowie natynkowej PC/ABS (2x16A/400V + 4x16A/230V) E90, gr. blachy 1,5mm (x - szeroko$¢, y - wysokos¢)

DT x/y

Projektowana drabina kablowa teletechniczna,
gr. blachy 1,5mm (x - szeroko$¢, y - wysoko$¢)

DSP x/y.

Projektowana drabina kablowa dla kabli sterowniczych
ognioodporna E90, gr. blachy 1,5mm
(x - szerokosg, y - wysokos$é)
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