KONCEPCJA SYSTEMU DETEKCJI WYCIEKOW
NARODOWY INSTYTUT BADAN JADROWYCH
OTWOCK - SWIERK

Opracowanie dotyczy projektu zabezpieczenia oraz monitoringu pomieszczen hali
fizycznej reaktora MARIA na terenie Narodowego Centrum Badan Jadrowych w Otwocku —
Swierku w zakresie detekcji wyciekéw. Zastosowane rozwigzanie bedg tworzy¢ przewody

sensoryczne M1, tasmy sensoryczne.

System detekcji wyciekéw zostat zaprojektowany w taki sposéb, aby jak najszybciej
zebra¢ informacje o wycieku i przekazac jg do systemu nadrzednego. W tym celu wykorzysta
sie koncepcje monitoringu celu i zrédta. Projektuje sie system hybrydowy z centralg FL24/X,

posiadajgcy sensory strefowe.

W pomieszczeniu hali fizycznej reaktora MARIA oraz przylegtych pomieszczeniach
projektuje sie 15 stref detekcji wyciekdw oraz 6 linie detekcyjne (strefy detekcji): wszystkie
strefy i linie sg podwdjnie detektowane i alarm przecieku jest generowany w przypadku

podwéjnego potwierdzenia przecieku 2/2

o Strefa 1 — obejmuje detekcje polegajagcg na obwodowym umieszczeniu
przewodu sensorycznego M1 wokét zbiornika.

e Strefa 2 - tasma sensoryczna utozona w kanaliku w 50e

e Strefa 3 —rezerwa

e Strefa 4 —rezerwa

e Strefa 5 —rezerwa

e Strefa 6 — rezerwa

e Strefa 7 — rezerwa

e Strefa 8 — rezerwa

e Strefa 9 —rezerwa

e Strefa 10 —rezerwa

o Strefa 11 — tadma sensoryczna pod umywalka 50e— odcina elektrozawory na
zasilaniu wody umywalki 50e

e Strefa 12 —tasma sensoryczna — pod umywalka 50b — ocina elektrozawory ,linie
3a” wody do umywalki 50b

e Strefa 13 - tasma sensoryczna pod nawilzaczem (wentylatornia) odcina
elektrozawory wody linia 3b

e Strefa 14 — rezerwa



e Strefa 15 — czujnik poziomu wody w korycie kablowym podtogowym miedzy
kanatami H5-H6

¢ Linia 3 —tasma sensoryczna bieghacy na dnie katu kablowego w podtodze przy
kanale poziomym H3

e Linia 4 — tasma sensoryczna biegngcy na dnie katu kablowego w podfodze przy
kanale poziomym H4

e Linia5— tasma sensoryczna biegngcy na dnie katu kablowego w podfodze przy
kanale poziomym H5

e Linia 6 — tasma sensoryczna biegngcy na dnie katu kablowego w podfodze przy
kanale poziomym H6

e Linia 7 — tasma sensoryczna biegngcy na dnie katu kablowego w podfodze przy
kanale poziomym H7

e Linia 8 — tasma sensoryczna biegngcy na dnie katu kablowego w podtodze przy

kanale poziomym H8

"Miejsca wskazane w opracowaniu sg najbardziej narazone na wyciek. Wszystkie
stosowane czujniki natychmiastowo odbiorg sygnat o wycieku i przekazg go do centrali
systemu., Jesli potwierdzenie wycieku jest réwniez na ,rownoleglym” systemie w tym samym
miejscu, ta wygeneruje alarm ktory powiadomi uzytkownika poprzez sygnaty optyczno-
akustyczne i wysle sygnat sterowni (styk przetgczny CO ). Jesli nie bedzie potwierdzenia w
drugim systemie o przecieku w danym miejscu to informacja o btedzie w centrali, Dodatkowo
przewiduje sie podtgczenie systemu detekcji wyciekdw z systemem BMS. Uzytkownik otrzyma
wtedy natychmiastowg informacje oraz petng kontrole nad wyciekiem. System BMS
wygeneruje komplet zdarzeh i obraz, ktéry da uzytkownikowi mozliwo$¢ sprawdzenia

doktadnej lokalizacji zrédta wycieku oraz numeru i nazwy pomieszczenia.

Przewiduje sie réwniez sterowanie zaworami na instalacjach wody, kanalizacji oraz
wody do chiodzenia urzadzen oraz wytgcznie odpowiednich pomp. Wykrycie wycieku przez
czujniki spowoduje przestanie sygnatu do centrali i zamknigecie odpowiednich zaworéw i

wytgczenie odpowiednich pomp.



