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OBUDOWA PRZEGRODY W
KLASIE ODPORNOSCI
OGNIOWEY REI 120

SZAFY ROZDZIELCZE DO
DEMONTAZU

TORY POMIAROWE DO
DEMONTAZU

KANALY DO DEMONTAZU
DRZWI DO DEMONTAZU
ODKRYWKA nr 1
ISTNIEJACA ANTRESOLA

DOBUDOWA CZESCI
ANTRESOLI-
KONSTRUKCJA STALOWA

STRUMIER NEUTRONOW

ISTNIEJACY STROP DO
WYBUZENIA

KANAL WENTYLACJI
NAWEWNEJ- DOCELOWY

KANAL WENTYLACJI
WYWEWNEJ- NA CZAS
REMONTU

POMIESZCZENIA NIE
OBJETE OPRACOWANIEM

OZNACZENIA KONCEPCUJI

7500 6ED

PALETA NA BUTLE

GAZOWE
dt.500xszer.860xwys.1000mm
SZAFA STERUJACA ZASUWAMI
KANALGW POZIOMYCH—
WYMIANA NA NOWE

2LEW PKZ - 2 szt

ZURAW SLUPOWY OBROTOWY
Meister 190593/01

wysig 3300mm
wysokose. 3768mm

STOL MONTAZOWY

URZADZENIA POMIAROWE

UWACI:

—plytki granitowe ukfadat z jak najmniejszq
spoing

—wysokos¢ pomieszczenia pod antresolg 2,44m
— zachowac odstep bezpieczenstwa zgodny z
zafacznikiem nr 1 do instrukcji zurawia
sfupowego obrotowego Meister 190593 /01—
850mm od scian, min 500 mm od stropu ;
—pozostafq powierzchnie pokry¢ Zywicg
chemoutwardzalng

LEGENDA:

instalacja sprezonego powietrza 10bar
— — instalacja sprezonego powietrza 6bar
instalacja odpfywu powietrza — prdznia
doprowadzenie powietrza do sprezarek

@PROBUD Inwestor:
mgr_inz. Tomasz Graf
FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA
71-468 Szczecin, ul. Sosnowa 6/2,

Narodowe Centrum Badan Jadrowych
ul. Andrzeja Sottana 7
05 - 400 Otwock

Nr umowy:
AZP.271.95.2020.ZP
z dnia 13.07.2020r.

Data opracowania:

tel./fax. (91) 453-67-07 12.2020
Nazwa inwestycji: Stadium: Branza:
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu hali fizycznej W Instalacje
reaktora MARIA na terenie Narodowego Centrum Badan Jadrowych w Otwocku - P sanitarne
Swierku
Obiekt: HALA FIZYCZNA REAKTORA MARIA NA TERENIE Skala: | Nrrys.:
NARODOWEGO CENTRUM BADAN JADROWYCH W OTWOCKU-SWIERKU  4.400 PWI/IS/1
Tytut rysunku:| HALA FIZYCZNA - POZIM -1,7m
PROJEKTANT: mgr inz. Maria Nowak Nr u4p:;7g\g]iem Podpis:

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

wynikajacych z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich

Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora beda naruszeniem przepisow




