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OPRACOWANIE ~ PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

BRANZA ELEKTRYCZNA

Projektant o$wiadcza, iz opracowany:
PROJEKT WYKONAWCZY:
1. Jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (Ustawa z dnia 06 maja 2010r. o zmianie Ustawy
,Prawo Budowlane” i kompletny w rozumieniu Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane” ( DZ. U. nr 207 poz. 2016 z 2003r.)
2. Jest zgodny z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. nr 120 poz 1133 z 2003r.)
3. Jest wykonany zgodnie z umowa, przepisami techniczno-budowlanymi oraz Polskimi Normami.
4. Zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

ZESPOL PROJEKTOWY DATA 12.2020
) mgr inz. Jarostaw Korczynski
PROJEKTANT: 1| UB/0271/PWBE/16

. | mgr inz. Michat Kolasinski
SPRAWDZAJACY: || (1B/0241/PWOE/12
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2. Uprawnienia budowlane Projektanta i Sprawdzajacego

M LUBELSKA
k‘ OKREGOWA
/i | Z B A Lublin, dnia 29 listopada 2016 r.
" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131-339/7132-339/2016

DECYZIJA

Na podstawie art, 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzagdach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa /t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946/ iart. 12 ust. 2 i 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm./, § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2014 r. poz. 1278/, po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym

Pan Jarostaw KORCZYNSKI

magister inzynier
urodzony 4 czerwea 1990 r. w Swidniku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0271/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
A)ck ()\Czlnnek Cz!onc; Przewodniczacy

mgr\m/z Maria Kosler mgr inz. o 2|Dr;bowski drinz. Bélestayw Hgrynski
/

Otrzymuja:

1) Pan Jarostaw KORCZYNSKI
Stryjno Kolonia 24
21-065 Rybczewice

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. wa




II.

.

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Jarostaw KORCZYNSKI

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3i4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe
do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzor i kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen.

Na mocy § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/ Dz. U. z 2014 r. poz. 1278/, uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen uprawniajg do:
- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
takimi jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej, sieci trakeyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,
- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnos$ci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

[ \Czlonek Czlo 1 Przewodyiczacy
GO I
mgr iz Maria Kosler mgr inz. 2ar7 Dgbowski drinz. B aw Horynski

Q




LUBELSKA
OKREGOWA
| Z B A
IN2ZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LONB.OKK.7131/88 — 7132/88/12

Lublin, dnia 4 grudnia 2012r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U z 200Ir. Nr 5, poz.42, z péin zm/, art. 13 ust. 1 pkt. 1i2 ,art. 14 ust.1 pkt. 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / fekst jednolity: Dz U.z 2010r. Nr 243, poz. 1623/, oraz § 11 ust. 1 pkt. 1, §15
i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie / Dz. U. z 2006 . Nr 83, poz. 578/i art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U.z 2000r. Nr 98,
poz. 1071 z pbZn. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Michal KOLASINSKI

magister inzynier
urodzony dnia 30 wrzeénia 1981r. w Parczewie

otrzymal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0241/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz. U.z 20001. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm./ odsipuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art, 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji techniczaych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw
wladciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za pofrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminic 14 dnia od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

%%)@ i‘l“}\\,_q szwp}i iczacy

mgrinz. Maria Kosler drinz. Bofedlaw Hiryrski

Otrzymuja:

@ Pan Michal Kolasinski
ul. Organowa 7/17,
20-880 Lublin

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa




2.

Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elekirycznych i elektroenergetycznych

Pan Michal KOLASINSKI

. Namocy art. 12 ust.1 pkt.1 i 2 oraz art.13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
w/w specjalnoécia , niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i Kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy.

bez ograniczen

. Namocy § 15 ust.1 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie /Dz. U.
Nr 83, poz. 578/, niniejsze uprawnienia uprawniaja do:
- sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie tej specjalnosci,
- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne

i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

l Czlonek Pne\;oflniczqcy
1 § |
ok

i ’;//

met iz, Maria Kosler dr inz. Bﬁ%as%a Horynski




3. Zaswiadczenie o przynaleznosci do LOIIB Projektanta
i Sprawdzajacego

® POLSKA

=L | Z B A
B NZYNIEROW

5al BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-3FJ-4NE-Z9Y *

Pan Jarostaw Korczynski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0022/17

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-08 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci elektronicznej
opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg rownowazne pod
wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.




INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-H24-K47-EJC *

Pan Michat Kolasifiski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0133/13

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-06-01 do 2021-05-31.,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-05-25 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.




4. Opis techniczny
4.1.Podstawa opracowania

— uzgodnienia z Inwestorem;

— uzgodnienia migdzybranzowe;
— podkiady architektoniczne;

— wizja lokalna na obiekcie;

— obowigzujace normy i przepisy.

4.2.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych na potrzeby remontu hali
fizycznej reaktora MARIA na terenie Narodowego Centrum Badan Jadrowych w Otwocku-Swierku.

Zakres opracowania obejmuje:

— demontaze istniejgcych instalacji i urzadzen;

— zasilanie obiektu;

— zasilacze UPS;

— instalacje potaczen wyréwnawczych;

— rozdzielnice elektryczne;

— instalacje oSwietlenia podstawowego;

— instalacje zasilania urzadzen i gniazd wtykowych;

— system sterowania instalacjg wody chtodzace;;

— system detekcji przeciekow;

— system prezentacji informacii o stanie reaktora;

— system sterowania punktami ze sprezonym powietrzem,;

— okablowanie pomiarowe;

— trasy kablowe i WLZ-ty zasilajgce.

4.3.Demontaze

Zdemontowa¢ istniejace instalacie elektryczne i urzadzenia w pomieszczeniach objetych zakresem
opracowania, w szczegdlnosci elementy wskazane na rzutach jako przeznaczone do demontazu. Nalezy
zdemontowac nastepujgce instalacje:

— instalacje o$wietlenia podstawowego;
— instalacje zasilanie urzadzen i gniazd wtykowych (w tym tablice laboratoryjne);
— okablowanie i trasy kablowe obstugujace demontowane instalacje.
Nie planuje sie demontazu nastepujacych instalacii:
— zasilania istniejacej suwnicy;
— systemu sygnalizacji pozaru SSP;
- systemu monitoringu CCTV;
— systemu kontroli dostepu SKD;
— systemu rozgtaszania.

Istniejace obudowy przynalezne do systemu kontroli dostepu, zlokalizowane w czesci eksperymentalnej przy
wejsciu na klatke K5 nalezy, w zwigzku z rozbudowg antresoli, przesuna¢ w dot o ok. 50cm. W przypadku gdy
istniejace okablowanie nie bedzie miato wystarczajgcej dtugosci, nalezy je wymienié (stosowac kable i przewody
identyczne z istniejacymi).



W zwigzku z wymiang drzwi na klatke K5 i K6 nalezy zdemontowac istniejace zwory elektromagnetyczne,
a elektrozaczepy rewersyjne projektowane razem z drzwiami wpigé do istniejacego systemu KD.

W przypadku watpliwo$ci, zasadno$¢ demontazu konsultowa¢ na biezgco z Zamawiajacym i projektantem.

Materiaty z demontazu Wykonawca ma obowigzek zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zgodnie ze standardami Zamawiajgcego.

Instalacje i urzadzenia nie podlegajace demontazowi nalezy zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robot
budowlanych, a po ich zakohczeniu doprowadzi¢ je do stanu sprzed remontu hali.

4.4, Zasilanie obiektu

Instalacje w pomieszczeniach objetych zakresem opracowania zostang zasilone z projektowanej rozdzielnicy
hali fizycznej RHF, ktéra zostanie zlokalizowana w istniejgcym pomieszczeniu technicznym w rejonie klatki K5.

Rozdzielnica RHF zostanie zasilona z rozdzielnicy RG-I (segment 1), w ktorej nalezy zabudowac roztacznik
bezpiecznikowy 160A, 3p i wyposazy¢ go we wktadki NHOO gG 160A. Z rozdzielnicy RG-l wyprowadzi¢ kabel
typu NHXH-J 5x70mm? FE180/E90 do projektowanej rozdzielnicy RHF.

Uwaga: W chwili opracowywania niniejszego projektu istnigjaca rozdzielnica RG-I jest wykonana w uktadzie
TN-C (nie posiada oddzielnej szyny ochronnej PE i neutrainej N), ale istnieje projekt jej modernizacii.
Projektowang linie kablowa zasilajacg rozdzielnice RHF projektuje sie jako 5-przewodowa, a w rozdzielnicy RHF
nalezy zastosowa¢ dwie szyny. W zaleznosci od tego, ktdra inwestycja zostanie wykonana jako pierwsza, nalezy
postapi¢ w ponizszy sposdb:

a) najpierw zostanie przeprowadzona modernizacja rozdzielnicy RG-l, a potem wykonane prace
wynikajace z niniejszego opracowania: uktad zasilania rozdzielnicy RHF wykona¢ jako TN-S
ti. w kablu zasilajgcym znajdowa¢ sie bedq oddzielne zyty ochronna PE i neutralna N,
a w rozdzielnicy RHF oddzielne szyny PE i N;

b) najpierw zostang wykonane prace wynikajace z niniejszego opracowania, a potem przeprowadzona
modernizacja rozdzielnicy RG-I: uktad zasilania rozdzielnicy RHF wykona¢ jako TN-C tj. dwie zyty
w kablu zasilajgcym nie bedace zytami fazowymi potaczyC ze sobg i traktowaé jak zyte ochronno-
neutralng PEN, a w rozdzielnicy RHF zmostkowa¢ dwie szyny, co da podwdjng szyne PEN.
Wytaczniki réznicowopradowe w rozdzielnicy RHF, rozdzielnicy wentylatorni oraz w zestawach
gniazd ZG tymczasowo odtaczy¢. Po przeprowadzeniu modernizacji rozdzielnicy RG-I, uktad
przerobi¢ na TN-S (roziaczy¢ zyly w kablu zasilajgcym, roztaczyé szyny w RHF, podtaczy¢
wytaczniki roznicowopradowe).

Instalacje w wentylatorni w budynku R2E (o$wietlenie, gniazda, ale bez urzadzehn wentylacyjnych)
sq zasilone z istniejacej, zabudowanej tam rozdzielnicy, do ktdrej zasilanie nalezy doprowadzi¢ z rozdzielnicy
RHF kablem typu NHXH-J 5x6mm2 FE180/E90 (istniejacy kabel zasilajacy zdemontowag).

4.5.Zasilacze UPS

Na potrzeby zasilania gwarantowanego gniazd 230V stanowigcych wyposazenie zestawdw gniazd ZG1
i ZG2 projektuje sie zasilacze UPS w obudowie Tower IP31 (osobny dla kazdego zestawu gniazd) o mocy
3kVA/2,4kW i czasie podtrzymania minimum 10 minut przy obcigzeniu 1,5kW.

Stosowac¢ zasilacze typu on-line o podwojnej konwersji VFI-SS-111.

Do jednoczesnego wytaczenia awaryjnego wszystkich zasilaczy UPS obstugujacych zestawy gniazd
projektuje sie kasete natynkowg z tgcznikiem krzywkowym O-I, 16A, 1p. Styki tacznika i zaciski ESD (Emergency
Switching Device) wszystkich zasilaczy potaczy¢ ze sobg w ten sposdb, zeby przejscie tacznika w pozycje ,0”
zamykato obwod i powodowato wytaczenie zasilaczy.
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4.6.Instalacja potaczen wyréwnawczych

W miejscach wskazanych na rysunkach projektuje sie lokalne szyny wyrownawcze LSW, ktére nalezy
powigza¢ z istniejacq instalacjq potaczen wyréwnawczych w budynku. Stosowaé szyny LSW montowane
natynkowo.

Gtowne potaczenia wyréwnawcze (tj. potaczenia szyn LSW z istniejacq instalacjg potaczen wyréwnawczych
oraz potaczenie szyny PE w rozdzielnicy RHF z szyng LSW) nalezy wykonywa¢ linkg LgY 1x25mm2,

Dodatkowe potaczenia wyréwnawcze (fj. potaczenia elementdw metalowych z szynami LSW) nalezy
wykonywac linkg LgY 1x4mm?,

Stosowac linki LgY z izolacjq w kolorze Zétto-zielonym zakoriczone koricowkami oczkowymi miedzianymi.
Potaczenia do urzadzen nie posiadajacych zacisku ochronnego wykonywaé przy zastosowaniu opasek
zaciskowych ze srubg M6 zakfadanych na rury.

Do potaczen wyrownawczych nalezy przytaczy¢ wszystkie metalowe elementy w pomieszczeniach objetych
zakresem opracowania w tym m.in.:

— szyny PE rozdzielnic;

— czeSci przewodzace konstrukcji budynku (w tym konstrukcje szkieletowe $cianek g/k oraz
oscieznice i skrzydta drzwi stalowych majace styczno$¢ z tymi konstrukcjami oraz ze zbrojeniem
$cian zelbetowych);

— instalacje wodociggowa wykonang z przewoddw metalowych;

— metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej;

— instalacje ogrzewczg wodng wykonang z przewodoéw metalowych;

— metalowe elementy przewodow i urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;

— metalowe elementy przewodow i urzadzen instalacji sprezonego powietrza, sprezonego azotu,
sprezonego helu, prozniowe; itp.;

— metalowe elementy obudowy urzadzen instalacji teletechnicznych;

— stalowe korytka i drabinki kablowe instalacji elektrycznej;

— metalowe obudowy urzadzen technologicznych.

4.7.Rozdzielnice

Na potrzeby zasilania instalacji i urzagdzen w pomieszczeniach objetych zakresem opracowania projektuje sie
rozdzielnice hali fizycznej RHF.

Zasilanie istniejacych odbioréw w wentylatorni (budynek R2E) odbywa¢ si¢ bedzie z zabudowanej tam
rozdzielnicy, nie przewiduje sie zmian w tej rozdzielnicy.

Do zasilania odbiorobw w pomieszczeniu $luzy (pomieszczenie nr 54 w budynku R2E) projektuje sie
rozdzielnice RSL.

Zasilanie rozdzielnicy RSL nalezy wykona¢ z rozdzielnicy TZZ-l, w ktérej nalezy zabudowaé roztacznik
bezpiecznikowy 63A, 3p i wyposazyé go we wkiadki bezpiecznikowe gG 32A. Z zaciskdéw rozigcznika
wyprowadzi¢ kabel typu NHXH-J 5x6mm? FE180/E90.

W kazdej projektowanej rozdzielnicy zainstalowac roztacznik gtéwny, ochronniki przeciwprzepieciowe, lampki
sygnalizujgce obecno$¢ napiecia oraz aparature zabezpieczeniowa, sterownicza i sygnalizacyjna.

Kable wchodzace do rozdzielnic przylacza¢ do ztaczek szynowych, nie dopuszcza sie taczeh na zaciskach
aparatéw.

Projektowane o$wietlenie nalezy zasili¢ z istniejacej rozdzielnicy RO3B, w ktérej nalezy zabudowac
dodatkowe aparaty zgodnie ze schematem zatgczonym do dokumentacji. Aparaty montowa¢ na istn. szynach
TH35, w razie konieczno$ci zabudowa¢ dodatkowe szyny, wykorzystujac istniejaca rezerwe miejsca. Aparaty
na zasilaniu istniejacego owietlenia hali fizycznej, ktére zostanie zdemontowane, réwniez nalezy zdemontowac.
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Uwaga: W chwili opracowywania niniejszego projektu istniejaca rozdzielnica RO3B jest wykonana w ukfadzie
TN-C (nie posiada oddzielnej szyny ochronnej PE i neutralnej N), ale Zamawiajacy przewiduje jej modernizacje.
Tymczasowo dopuszcza si¢ zasilanie projektowanego o$wietlenia w uktadzie TN-C, jednakze przewidziano juz
kable 3-zytowe. W zaleznosci od tego, ktéra inwestycja zostanie wykonana jako pierwsza, nalezy postgpi¢
W ponizszy sposdb:

a) najpierw zostanie przeprowadzona modernizacja rozdzielnicy RO3B, a potem wykonane prace
wynikajace z niniejszego opracowania: o$wietlenie zasili¢ w uktadzie TN-S t. w kablach
zasilajacych znajdowacé sie bedg oddzielne zyty ochronna PE i neutralna N;

b) najpierw zostang wykonane prace wynikajace z niniejszego opracowania, a potem przeprowadzona
modernizacja rozdzielnicy RO3B: oéwietlenie zasilic w uktadzie TN-C tj. dwie zyly w kablu
zasilajgcym nie bedace zytami fazowymi potaczy¢ ze sobq i traktowac jak zyte ochronno-neutralng
PEN. Projektowane wytaczniki roznicowopradowe odtgczy¢. Po przeprowadzeniu modernizacii
rozdzielnicy RO3B, uktad przerobi¢ na TN-S (roztaczy¢ zyty w kablach zasilajacych, podiaczyé
wytaczniki réznicowopradowe).

Projektowany zuraw zasili¢ z istniejacej rozdzielnicy RS4B, w ktdrej nalezy zabudowaé rozigcznik
bezpiecznikowy 63A, 3p i wyposazy¢ go we wkiadki gG 16A. Z rozdzielnicy RS4B wyprowadzi¢ kabel typu
NHXH-J 4x2,5mm?2 FE180/E90 do Zzurawia.

Nalezy zmodernizowac¢ zasilanie istniejacej suwnicy na hali fizycznej. W tym celu w istniejacej rozdzielnicy
RS4B nalezy zabudowaé roztacznik bezpiecznikowy 63A, 3p i wyposazyé go we wktadki gG 20A. Z rozdzielnicy
RS4B wyprowadzi¢ kabel typu NHXH-J 5x2,5mm2 FE180/E90 do suwnicy.

Uwaga: W chwili opracowywania niniejszego projektu istniejgca rozdzielnica RS4B jest wykonana w uktadzie
TN-C (nie posiada oddzielnej szyny ochronnej PE i neutralnej N), ale Zamawiajacy przewiduje jej modernizacje.
Tymczasowo dopuszcza si¢ zasilanie wymienionych powyzej urzadzen w uktadzie TN-C, jednakze przewidziano
juz kable z oddzielng zytg ochronng i neutralng. W zalezno$ci od tego, ktéra inwestycja zostanie wykonana jako
pierwsza, nalezy postapi¢ w ponizszy sposab:

a) najpierw zostanie przeprowadzona modernizacja rozdzielnicy RS4B, a potem wykonane prace
wynikajace z niniejszego opracowania: urzadzenia zasilic w uktadzie TN-S tj. w kablach zasilajacych znajdowaé
sie bedg oddzielne zyly ochronna PE i neutralna N;

b) najpierw zostang wykonane prace wynikajgce z niniejszego opracowania, a potem przeprowadzona
modernizacja rozdzielnicy RS4B: urzadzenia zasili¢ w uktadzie TN-C tj. dwie zyty w kablu zasilajacym nie bedace
zytami fazowymi polaczy¢ ze sobg i traktowa¢ jak zyte ochronno-neutralng PEN. Po przeprowadzeniu
modernizacji rozdzielnicy RS4B, uktad przerobi¢ na TN-S (roztaczy¢ zyty w kablach zasilajgcych).

4.8.Oswietlenie podstawowe

Na obiekcie zaprojektowano o$wietlenie oparte o oprawy LED. Typ opraw dostosowac do charakterystyki
pomieszczenia, uwzgledniajac m.in. stopien ochrony i sposéb montazu.
W pomieszczeniu wentylatorni w budynku R2E nalezy pozostawic istn. oprawy oswietleniowe.
Instalacja o$wietlenia powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12464-1:2012.
Przewiduje sie nastepujacy sposob sterowania oSwietleniem wewnetrznym:
— w wentylatorni: pozostawi¢ istniejace sterowanie z zastosowaniem istnigjacych ftacznikdw
o$wietleniowych;
— w czesci technicznej hali fizycznej: sterowanie z zastosowaniem tgcznikow $wiecznikowych
podwojnych;
— w czesci eksperymentalnej hali fizycznej (w tym na antresoli): sterowanie z zastosowaniem kaset
sterowania o$wietleniem wyposazonych w przyciski monostabilne (impulsowe) w kolorze zielonym
z pod$wietleniem, wspotpracujace z przekaznikami bistabilnymi w rozdzielnicy RHF, pozwalajacych
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na sterowanie o$wietleniem cze$ci eksperymentalnej z wielu miejsc. Stosowac kasety natynkowe
wykonane w Il klasie ochronnosci.
StosowaC taczniki o stopniu ochrony minimum IP44 montowane natynkowo na wysokosci 1,2m lub
ewentualnie na innych wysokosciach, zgodnie ze wskazaniami na rysunkach.
Rozmieszczenie opraw i tacznikéw pokazano na planach instalacji o$wietlenia.
Oprawy montowane do balustrady antresoli oraz na $cianach instalowa¢ w ten sposdb, zeby klosz byt
skierowany w bok (a nie do dotu).
Stosowaé oprawy zaproponowane w projekcie lub rdwnowazne pod wzgledem parametréw technicznych.
Dla ewentualnych zmian nalezy kazdorazowo uzyskac akceptacje projektanta.

4.9. Zasilanie urzadzen i gniazda

Na obiekcie projektuje sie zestawy gniazd o nastepujacym ukompletowaniu:

— zestaw ZG1 na potrzeby zasilania urzadzen na stanowiskach pomiarowych w czesci
eksperymentalnej oraz stanowisk pracy w czesci technicznej: 1x32A/400V + 2x16A/400V +
3x16A230V + 3x16A/230V dla odbiorow komputerowych. Zestaw wykonaé w formie rozdzielnicy
z gniazdami na drzwiach, zgodnie z rysunkiem zataczonym do dokumentacii;

— zestaw ZG2 na potrzeby zasilania urzadzen na stanowiskach pomiarowych na antresoli w czesci
eksperymentalnej: 3x16A/230V + 3x16A/230V dla odbiorow komputerowych. Stosowaé typowq
obudowe zestawu gniazd, natynkowg wykonang w |l klasie ochronnosci (z tworzywa PC/ABS),
o stopniu ochrony IP54 i wyposazong w wytaczniki réznicowopradowe, wytaczniki instalacyjne
nadpradowe oraz pozostate aparaty zgodnie ze schematem zataczonym do dokumentaciji (obudowa
powinna pozwala¢ na montaz minimim 20 modutow);

— zestaw ZG3 na potrzeby zasilania sprezarek: 2x32A/400V + 4x16A/230V. Stosowaé typowq
obudowe zestawu gniazd, natynkowg wykonang w Il klasie ochronnosci (z tworzywa PC/ABS),
o stopniu ochrony IP54 i wyposazong w wytaczniki réznicowopradowe oraz wytgczniki instalacyjne
nadpradowe zgodnie ze schematem zatagczonym do dokumentacji (obudowa powinna pozwalaé
na montaz minimum 20 modutow);

— zestaw ZG4 na potrzeby zasilania urzadzen na stanowiskach pracy w czesci technicznej:
2x16A/400V + 4x16A/230V. Stosowac typowag obudowe zestawu gniazd, natynkowg wykonang
w I klasie ochronnosci (z tworzywa PC/ABS), o stopniu ochrony IP54 i wyposazong w wytaczniki
réznicowopradowe oraz wytaczniki instalacyjne nadpradowe zgodnie ze schematem zatgczonym
do dokumentaciji (obudowa powinna pozwala¢ na montaz minimum 20 modutéw).

Widok typowej obudowy zestawu gniazd pokazano ponizej:
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Gniazda 16A/230V do zasilania odbioréw komputerowych nalezy oznakowa¢ w sposob pozwalajacy na ich
jednoznaczng identyfikacje i odréznienie od gniazd nie posiadajacych zasilania gwarantowanego przez zasilacz
UPS.

Lokalizacje zestawéw gniazd dostosowaC ostatecznie na etapie wykonawstwa do aranzacji oraz
wyposazenia pomieszczen.

W zakresie projektu znajduje sie réwniez zasilanie urzadzen innych branz (w tym branzy sanitarnej)
tzn. doprowadzenie zasilania bezposrednio do urzadzen lub do tablic zasilajaco-sterujgcych poszczegélnych
urzadzen. Uwaga: dostawa rozdzielnic zasilajgco-sterujacych, wszystkich elementdw automatyki i sterownikow
wraz z ustawieniem, regulacjg i uruchomieniem oraz kabli taczacych tablice z urzadzeniami poza zakresem
branzy elektrycznej (w zakresie dostawcy urzadzen).

410. System sterowania instalacjag wody chtodzacej

Projektuje sie system sterowania instalacjg wody chtodzacej o algorytmie dziatania zgodnym z wytycznymi
branzy sanitarnej. Zasilanie urzadzen na instalacji wody chfodzacej oraz elementy sterujgce znajdowac sie bedq
w projektowanej szafie sterowania pompami TSP.

Zaprojektowane pompy obiegowe na zasilaniu wody chtodzacej sa fabrycznie wyposazone
w zabezpieczenia przecigzeniowe pradowe i temperaturowe, dlatego zostaty zabezpieczone w szafie TSP
jedynie wytgcznikami instalacyjnymi. W przypadku zastosowania pomp bez takich fabrycznych zabezpieczen,
na ich zasilaniu nalezy przewidzie¢ wytaczniki silnikowe o odpowiednim zakresie pradowym wyzwalacza
termicznego.

Zasilanie projektowanej szafy nalezy wykona¢ z projektowanej rozdzielnicy RHF, zgodnie z jej schematem
ideowym. Szafe wyposazy¢ w wytacznik krzywkowy awaryjny montowany na szynie TH35.

W poblizu stanowisk pracy na terenie hali fizycznej (9 szt. w miejscach, w ktdrych beda znajdowac sie punkty
poboru wody chtodzacej) projektuje sie taczniki dwubiegunowe bistabilne, ktére bedg stuzyly do uruchamiania
pompy obiegowej na zasilaniu wody chtodzacej oraz do otwierania zaworu elektromagnetycznego na danym
stanowisku. Laczniki montowac jako natynkowe na obudowie reaktora.

Zaktada si¢ naprzemienng prace dwdch pomp obiegowych. Funkcje cyklicznego ich przetaczania bedzie
realizowat przekaznik czasowy w szafie TSP, na ktérym nalezy nastawi¢ wymagany czas trwania okresu
(nastawa do decyzji Zamawiajacego w zalezno$ci od potrzeb i czestotliwosci uzywania instalacii).

Projektuje sie automatyke napetniania i oprézniania zbiornika wody, co bedzie uzaleznione od pozycii
ptywakow (ptywaki dla poziomu minimalnego i maksymalnego) oraz od temperatury wody w zbiorniku.

Jako podstawowy system chiodzenia wody w zbiorniku zostanie wykorzystana wytwornica wody lodowe;
z wymiennikiem ptytowym oraz pompami obiegowymi podstawowa i rezerwowg (urzadzenia wg projektu branzy
sanitarnej). Zaktada sie naprzemienng prace dwéch pomp obiegowych. Funkcje cyklicznego ich przetaczania
bedzie realizowat przekaznik czasowy w szafie TSP, na ktérym nalezy nastawi¢ wymagany czas trwania okresu
(nastawa do decyzji Zamawiajgacego w zaleznosci od potrzeb i czestotliwo$ci uzywania instalacii).

Zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej, po przekroczeniu temperatury wody 30°C powinna zatgczy¢ sie
wytwornica wody lodowej oraz jedna z pomp obiegowych i dziatat do momentu osiggniecia przez wode
temperatury 15°C lub nizszej.

W przypadku awarii wytwornicy (za awarie uznaje sie sytuacje, w ktdrej temperatura wody wzro$nie powyzej
359C) powinno zosta¢ uruchomione opréznianie zbiornika oraz jednoczesnie jego napetnianie chtodniejszg wodg
z rurociggu zasilajacego. Napetnianie zbiornika ma sie zakoniczy¢ po tym jak temperatura wody spadnie
do wartosci nizszej niz 20°C lub gdy gérny ptywak osiagnie pozycje gérna.

Do pomiaru temperatury nalezy wykorzysta¢ regulatory temperatury umieszczone w szafie TSP, ktdre
majg wspotpracowaé z dedykowanymi sondami temperatury zanurzonymi w wodzie (stosowa¢ sondy
przystosowane do pracy w wodzie). Regulatory temperatury ustawi¢ w tryb, ktéry bedzie dokonywat przetaczenia
stykéw po przekroczeniu temperatury progowej powiekszonej o histereze, natomiast po spadku temperatury
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ponizej wartosci progowej nastapi powrot stykow do stanu spoczynkowego (tryb ,chtodzenie”). Jako temperature
progowg dla regulatora sterujgcego wytwornicg wody lodowej ustawi¢ wartos¢ 15°C, histereza ma wynosi¢ 15°C,
natomiast dla regulatora sterujgcego napetnianiem i opréznianiem zbiornika ustawi¢ warto$¢ 20°C, histereza
ma wynosi¢ 15°C (zgodnie z diagramami ponizej). W razie konieczno$ci, fabryczne kable sond przedtuzy¢
zgodnie z wytycznymi producenta.

Temp. ~ CHLODZENIE

» CZas

0 » czas

35°CH- N\ -\ e W
/ IAT= 15°C
T=20°C
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Wyjscie

A

1 - S
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Zamykanie i otwieranie przeptywu na odpowiednich rurociggach odbywac sie bedzie z zastosowaniem
zawordw elektromagnetycznych NO i NC, sterowanych z szafy TSP. Dla celow bezpieczenstwa zostaty
dodatkowo zaprojektowane zawory pneumatyczne do wytgczania instalacji w przypadku wykrycia przecieku.
W ich obwodach sterowniczych (na zasilaniu sprezonym powietrzem) zostang zastosowane zawory
elektromagnetyczne wysterowywane przez system detekcji przeciekéw. Zaktada sie, ze w przypadku wykrycia
przecieku dojdzie do zamkniecia zaworu elektromagnetycznego i odcigcia doptywu sprezonego powietrza
do zaworu pneumatycznego, co spowoduje rowniez jego zamkniecie.

Dobér i dostawa zawordéw elektromagnetycznych i pneumatycznych wraz z napedami poza zakresem
niniejszego opracowania (w zakresie branzy sanitarnej).

Szafe TSP taczy¢ z silnikami pomp za pomocq kabli NHXH-J 3x2,5mm2 FE180/E90, a z elementami
sterowniczymi (cewki zaworoéw elektromagnetycznych, ptywaki, lampki, taczniki na stanowiskach) za pomocg
kabli HLGs 2x1,5mm?2 FE180/E90 i HLGs 4x1,5mm?2 FE180/E90. Wszystkie zyly kabli powinny by¢ oznaczone
alfanumerycznie z obydwu stron, w sposéb trwaty (naklejka drukowana ostonigta przezroczystg rurkg
termokurczliwg).

411. System detekcji przeciekow

Projektuje sie system detekcji przeciekéw wykrywajacy przeciek na rurociggu wodnym zasilajacym zbiornik,
na zasilaniu wody chfodzacej, na powrocie wody chtodzacej, pod zbiornikiem, na rurociggu do umywalek oraz
na kanalizacji. Dla kazdego z tych rurociggdw oraz dla zbiornika projektuje sie sterownik, ktory moze
monitorowaé do 150m czujnikéw liniowych. Dodatkowo, w celu zwiekszenia pewnosci dziatania systemu,
sterowniki nalezy zdublowa¢. Sterowniki powinny by¢ wyposazone w wy$wietlacz LCD wskazujacy, na ktorym
metrze wykryto wyciek. Sterowniki zostang zainstalowane i zasilone z szafy TSP.
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Detekcja odbywac sie bedzie za pomoca czujnikdw liniowych (przewodowych) w oplocie z chtonnej wtokniny
syntetycznej, wyposazonych w konektory PC. Czujniki nalezy mocowaé pod rurociggami (przewody
przystosowane do detekcji wyciekow z rur) oraz na posadzce pod zbiornikiem (przewody przystosowane
do detekcji wyciekéw na podiodze) zgodnie z wytycznymi producenta. Pod zbiornikiem kabel czujniki ukfada¢
zgodnie z ponizszym rysunkiem (odlegto$¢ miedzy poszczego6inymi przebiegami przewodow ok. 20cm

Odcinki kabla zakonczy¢ dedykowanymi koncdwkami, w przypadki konieczno$ci wykonania rozgatezien
korzysta¢ z dedykowanych rozgateznikow.

kazdym rurociggiem / zbiornikiem nalezy przytaczy¢ do sterownika podstawowego, a drugq linie do sterownika
zapasowego (zdublowanego).
Ogdlng konfiguracje systemu przedstawiono na rysunku:

+

Maodular branching connector
Modular jumper cable

water sensing cable

—— Modular leader cable

alarm

ol Modular jumper cable

Modular end termination

water sensing
cable

i . .

Modular end termination

Po wykryciu przecieku w instalacji wody chiodzacej ma nastapi¢ zmiana stanu styku alarmu NO/NC
w sterowniku, co spowoduje wysterowanie zaworow elektromagnetycznych sterujacych zaworami
pneumatycznymi i tym samym zamkniecie tych zaworéw. Zawory pneumatyczne na rurociggu zasilajacym
zbiornik majg sie¢ zamyka¢ po wykryciu przecieku na tym rurociggu lub wycieku ze zbiornika. Zawory
pneumatyczne na zasilaniu wody chtodzacej majg sie zamyka¢ po wykryciu przecieku na zasilaniu wody
chtodzacej lub na powrocie wody chtodzacej, dodatkowo praca pomp obiegowych ma zosta¢ uniemozliwiona.

Po wykryciu przecieku na rurociggu do umywalek ma nastapi¢ odciecie tego rurociggu (zamkniecie zaworu
pneumatycznego i elektromagnetycznego).

Wykrycie wycieku na kanalizacji ma uniemozliwia¢ oprdznianie zbiornika.

Sygnalizacje optyczng wycieku nalezy przewidzie¢ w czesci eksperymentalnej hali fizycznej w postaci
obudowy z szescioma lampkami sygnalizacyjnymi, po jednej dla kazdego rurociggu i zbiornika.

System detekcji przeciekow potaczy¢ z istniejacym systemem sygnalizacji mnemotechnicznej reaktora SAIA
tj.: doprowadzi¢ zasilanie 24V DC ze sterownika do stykow przekaznikéw pomocniczych sygnalizujacych przeciek
Zlokalizowanych w szafie TSP (jedno wspdlne zasilanie dla wszystkich stykéw) i wyprowadzi¢ z nich sygnat
na wejcia sterownika systemu SAIA zlokalizowanego w stycznikowni (przeciek ma by¢ sygnalizowany przez
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zamknigcie styku). Do wyj$¢ sterownika przytaczy¢ projektowane lampki sygnalizacyjne w sterowni. Lokalizacje
lampek w sterowni uzgodni¢ na roboczo z Zamawiajacym. Sterownik skonfigurowa¢ do wspotpracy z systemem
detekcji przeciekdow.

Potaczenia pomiedzy systemem SAIA a szafg TSP oraz lampkami w sterowni wykonaé kablem
ekranowanym bezhalogenowym, samogasnacym i nierozprzestrzeniajagcym ptomienia LIHCH 7x1mm?2.

412. System prezentacji informac;ji o stanie reaktora

Istniejacq tablice informacyjng stanowigca element systemu prezentacji informacji o stanie reaktora
(z komunikatami ,wytaczony”, ,petna moc”, ,rozruch”) nalezy zdemontowa¢ i zastapi¢ ekranem LED (parametry
ekranu wg STWIOR).

Zasilanie oraz sterowanie ekranu pozostajq istniejace. Nalezy wymieni¢ okablowanie na nowe.

4.13. System sterowania punktami ze sprezonym powietrzem

Dla punktéw poboru sprezonego powietrza zlokalizowanych w czesci eksperymentalnej hali fizycznej (punkty
oznaczone na projekcie branzy sanitarnej jako P2.1, P2.2 i P3.1 + P3.6) projektuje sie mozliwo$¢ zdalnego
ich otwierania i zamykania za posrednictwem przyciskow pojedynczych sterujgcych — zaworami
elektromagnetycznymi zainstalowanymi na poszczegdlnych przytaczach sprezonego powietrza.

Dobor i dostawa zaworéw elektromagnetycznych poza zakresem niniejszego opracowania (w zakresie
branzy sanitarnej).

4.14. Instalacje w budynku R2E (wentylatornia, korytarz, $luza)

Nalezy pozostawic istniejgce instalacje elektryczne zabudowane w wentylatorni oraz w korytarzu w budynku
R2E tj. rozdzielnice, instalacje o$wietlenia podstawowego, instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego, instalacje
zasilania urzadzen i gniazd oraz system sygnalizacji pozaru SSP jako wykonane niedawno i nadajace
sie do dalszej eksploatacii.

Dodatkowo projektuje sie zasilanie do urzadzen branzy sanitarnej (sprezarki i grzejniki), gniazda 230V oraz
instalacje o$wietlenia awaryjnego (wedtug odrebnego opracowania).

Na potrzeby zasilania projektowanych gniazd nalezy doposazyC istniejacq rozdzielnice wentylatorni
w wytgcznik instalacyjny nadpradowy z cztonem réznicowym B16, 30mA, 2p, typu A, zasilanie gniazd wykonaé
kablem HDGs 3x2,5mm? FE180/E90.

W projektowanej $luzie (pomieszczenie nr 54) nalezy wykona¢ instalacje o$wietlenia podstawowego,
awaryjnego, ewakuacyjnego, instalacje gniazd elektrycznych oraz zasilania urzadzen (bramka obrotowa, bramka
dozymetryczna, tablica $wietina). Nad wejsciem do $luzy projektuje sie tablice Swieting (ekran LED), parametry
ekranu wg STWIOR.

Do zasilania odbioréw w $luzie projektuje sie rozdzielnice RSL.

415. Okablowanie pomiarowe

W czesci eksperymentalnej hali fizycznej projektuje sie okablowanie na potrzeby urzadzen pomiarowych {j.:

— kable ekranowane bezhalogenowe, samogasngce i nierozprzestrzeniajace ptomienia
LIHCH 4x1mm?2 od sond konduktometrycznych (3 punkty) do pomieszczenia stycznikowni, gdzie
nalezy pozostawic ich 20-metrowy zapas;

— kable od planowanego miejsca montazu termometréw (3 punkty) do projektowanej obudowy przy
drzwiach wejsciowych. Kable wyprowadzi¢ z istniejacych skrzynek (LIHCH 27x1mm? ze skrzynki
T1, LIHCH 27x1mm2 ze skrzynki T2 i LIHCH 12x1mm2 ze skrzynki T3), z wykorzystaniem
istniejacych przepustow rurowych. Projektowang obudowe wykona¢ jako natynkowg z drzwiami,
Il klasa ochronno$ci, IP44, o wymiarach ok. 420mm x 396mm x 245mm (wys. X szer. x gt.).
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Stosowa¢ sondy konduktometryczne do cieczy o przewodnosci ponizej 1uS, ze stykiem przekaznikowym
na napiecie 24V DC i o obcigzalno$ci pradowej nie mniejszej niz 2A.

Krocce pomiarowe w odtwarzanych studzienkach i zbiornikach nalezy dopasowaé do kréécow
przytaczeniowych projektowanych sond konduktometrycznych.

4.16. Trasy kablowe i WLZ-ty

W instalacjach elektrycznych stosowaé kable zasilajgce o napieciu znamionowym kable 0,6/1kV,
ognioodporne FE180/E90, bezhalogenowe.

Dla potrzeb rozprowadzenia gtéwnych ciggéw okablowania projektuje sie koryta stalowe perforowane E90
(dla instalacji elektrycznych) oraz drabinki kablowe E90, na potrzeby instalacji teletechnicznych projektuje sie
koryta stalowe petne oraz drabinki kablowe, na potrzeby kabli sterowniczych do sterowni (kable od szaf TK)
projektuje sie koryta stalowe petne E90 oraz drabinki kablowe E90. Przewidzie¢ w nich zapas miejsca
co najmniej 30%.

Koryta elektryczne prowadzi¢ w odlegtosci minimum 10 cm od koryt teletechnicznych.

Nalezy stosowaC podpory i zawiesia o wymiarach i no$nosci dostosowanych do rozmieszczenia
i przenoszonych obcigzen. Nalezy uzywaé elementdow typowych, posiadajacych odpowiednie atesty. Rozstaw
podpér nie rzadziej niz co 1m.

Odejscia do odbiornikéw prowadzi¢ natynkowo na uchwytach kablowych.

Klasa odporno$ci ogniowej elementdw tras kablowych powinna by¢ taka jak klasa prowadzonych w nich
kabli.

PrzejScia przez Sciany hali fizycznej nalezy zabezpieczy¢ przed przenikaniem promieniowania.

Ze wzgledu na duzg ilos¢ istniejacych instalacji w budynku oraz na trwajgce w czasie opracowywania
niniejszej dokumentacji projektowej roboty budowlane (mogace skutkowaé dodaniem nowych ciggow
instalacyjnych), ostatecznej koordynacji przebiegu tras kablowych nalezy dokonaé na etapie wykonawstwa.

417. Ochrona przeciwpozarowa

W obiekcie znajduje sie istniejacy system sygnalizacji pozaru SSP, ktéry pozostaje bez zmian.

W pomieszczeniach objetych zakresem opracowania projekiuje sie instalacje o$wietlenia awaryjnego
i ewakuacyjnego (wedtug odrebnego opracowania).

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw.

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04m w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego,
dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedacych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropdw tego
pomieszczenia.

Uszczelnienia pozarowe nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta oraz odpowiednio oznakowac.

Wszystkie kable zasilajace zostang wykonane jako ognioodporne FE180/E90. Trasy kablowe przeznaczone
dla kabli pozarowych musza mie¢ atest dopuszczajacy do stosowania ich w instalacjach pozarowych.

418. Ochrona przeciwprzepieciowa
W rozdzielnicach RHF i RSL nalezy zainstalowac ochronniki przeciwprzepigciowe typu 2 (T2).
419. Ochrona przeciwporazeniowa
Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé wedlug normy PN-HD  60364-4-42

i PN-HD 60364-5-54.
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Ochrona podstawowa

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez izolowanie czesci czynnych oraz
zastosowanie obuddw i oston posiadajgcych odpowiedni dla poszczegdinych pomieszczen stopieri ochrony IP.

Ochrona przy uszkodzeniu

Ochrona przed dotykiem posrednim zostanie zapewniona poprzez zastosowanie samoczynnego wytaczenia
zasilania wylacznikami i bezpiecznikami w uktadzie sieci typu TN.

Ochrona uzupetniajaca

Jako ochrone uzupetniajgcg nalezy stosowaC wytgczniki réznicowopradowe w obwodach zakorczonych
gniazdem wtyczkowym o pradzie znamionowym do 20A oraz urzadzenia ruchomego instalowanego na zewnatrz
budynku badz w pomieszczeniach wilgotnych o pradzie znamionowym do 32A. Nalezy stosowaé potaczenia
wyréwnawcze, ktére powinny obejmowac m.in. wszystkie rownocze$nie dostepne czesci przewodzace i czesci
przewodzace obce.

4.20. Uwagi koricowe

Instalacje elektryczne wykonaé zgodnie z Normami, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
wytycznymi branzowymi.

Zastosowany osprzet instalacyjny musi posiadac certyfikat ,B” Biura i Badan ds. Jako$ci lub znak CE.

Producentéw oraz typy zastosowanych materiatow i urzadzen podano dla okre$lenia wymaganego
standardu instalacji i nalezy je traktowaé jako przyktadowe. Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow
i urzadzen réwnowaznych pod katem rozwigzan technicznych i jako$ci oraz posiadajgcych wymagane
dopuszczenia i certyfikaty.

Wykona¢ niezbedne préby i pomiary instalacji elektrycznych (w tym probe ciagtosci przewoddw ochronnych,
w potaczeniach wyréwnawczych gtownych i dodatkowych; pomiar rezystancji izolacji; sprawdzenie ochrony
za pomocg samoczynnego wytaczenia zasilania; badanie wytacznikéw réznicowopragdowych; sprawdzenie
biegunowosci; sprawdzenie kolejnosci faz), a protokoty pomiaréw wraz atestami i certyfikatami na zastosowane
urzadzenia i dokumentacje powykonawcza przekazaé Inwestorowi.

5. Spis norm i przepisow

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (dz. U. Nr 75, poz. 690; z pdzniejszymi zmianami)

Instalacije elektryczne

— PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogoine

— PN-EN 61439-2:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 2: Rozdzielnice i sterownice
do rozdziatu energii elektrycznej

—  PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i owietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$é 1: Miejsca pracy
we wnetrzach

— PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa --
Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa

— PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

— PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

— PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢: 4-443: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przej$ciowymi przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

19



PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-52: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-HD 60364-5-53:2016-02 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajace i przewody ochronne

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych -- Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych

6. Bilans mocy

Nazwa
Lp. [pomieszczenia Pi Kz Kj Pz
i odbiornika kW kW
1 2 3 4 5 6
Lo 0,80 65,59
Rozdzielnica RHF 106,71 0.77 81,99
1|Rozdzielnica w wentylatorni 1,50 1,00 1,50
2| Zestawy gniazd ZG1 40,00 0,84 33,60
3| Zestawy gniazd ZG2 18,00 0,40 7,20
4|Zestaw gniazd ZG3 15,00 1,00 15,00
5|Zestawy gniazd ZG4 10,00 0,60 6,00
6|Podgrzewacze podumywalkowe 7,20 0,60 4,32
7| Grzejniki elektryczne 8,50 1,00 8,50
8|Agregaty $ciekowe 1,28 0,50 0,64
9|Szafa TSP 1,40 1,00 1,40
10| Agregat wody lodowej 3,83 1,00 3,83
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7. Dobér kabli i przewodow
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Roz‘gﬁ:’”"’a 106,71 | 0,61 | 400 | 65,59 | 0,93 | 101,80 | 127,25 | 160 | 1,60 | 256,0 | NHXH-J 5x70 FE180/E90 | 70 | 55 | E | 246 |0,72| 177,12 | 256,82 | TAK | TAK | 63 | 0,75 | TAK

Uwaga:
Obcigzalno$¢ pradowa kabla typu NHXH-J przyjeto na podstawie katalogu TELE-FONIKA Kable. W przypadku zastosowania kabli innego producenta nalezy dokona¢

weryfikacji doboru.
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8. Spis rysunkéw

Legenda rysunkowa (rys. nr E-IE/1)

Hala fizyczna - poziom -1,7m - instalacje istniejace (rys. nr E-IE/2)

Hala fizyczna - poziom -1,7m - projektowana instalacja zasilania urzadzen i gniazd (rys. nr E-IE/3)
Hala fizyczna - poziom -1,7m - projektowana instalacja o$wietlenia (rys. nr E-IE/4)

Hala fizyczna - poziom -1,7m - projektowane trasy kablowe (rys. nr E-IE/5)

Hala fizyczna - poziom 3,5-5m - projektowane trasy kablowe (rys. nr E-IE/6)

Schemat rozdzielnicy RHF (rys. nr E-IE/T7)

Schemat doposazenia rozdzielnicy RO3B (rys. nr E-IE/8)

Schemat kaset KSO (rys. nr E-IE/9)

. Schemat zestawu gniazd ZG1 (rys. nr E-IE/10)

. Schemat zestawu gniazd ZG2 (rys. nr E-IE/11)

. Schemat zestawu gniazd ZG3 (rys. nr E-E/12)

. Schemat zestawu gniazd ZG4 (rys. nr E-IE/13)

. Schemat szafy TSP (rys. nr E-IE/14)

. Schemat rozdzielnicy RSL (rys. nr E-IE/15)

. Schemat systemu sterowania punktami ze sprezonym powietrzem (rys. nr E-IE/16)
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