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mgr_inz. Tomasz Graf

Inwestor:

Narodowe Centrum Badan Jgdrowych

FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA
71-468 Szczecin, ul. Sosnowa 6/2,
tel./fax. (91) 453-67-07

ul. Andrzeja Sottana 7
05 - 400 Otwock

Nr umowy:
AZP .271.95.2020.ZP
z dnia 13.07.2020r.

Data opracowania:
GRUDZIEN 2020

LEGENDA:

INSTALACJA GAZU - HEL
(8mm-—rury stalowe nierdzewne SS316L)

INSTALACJA ODZYSKU HELU (rury miedziane DN4O,
izolacja kauczukowa—19mm)

Nazwa inwestycji:

Opracowanie dokumentaciji projektowo - kosztorysowej remontu hali fizycznej

Stadium:

Branza:

INSTALACJA GAZU— AZOT
(Bmm-=—rury stalowe nierdzewne SS316L)
INSTALACJA SPREZONEGO POWIETRZA—poza opracowaniem

PRZEWOD INSTALACJI DETEKCJI TLENU

Tytut rysunku:

HALA FIZYCZNA - POZIM -1,7m -INSTALACJA GAZOW

reaktora MARIA na terenie Narodowego Centrum Badan Jadrowych w Otwocku - PW |Sanitarna
Swierku
Obiekt: HALA FIZYCZNA REAKTORA MARIA NA TERENIE Skala: | Nrrys.
NARODOWEGO CENTRUM BADAN JADROWYCH W OTWOCKU-SWIERKU 1:100 PW/GT/1

UWAGA: PROWADZIC INST. GAZU JEDNA NA DRUGIEJ Nr Uorawion: Podpis:

PRZEJSCIA INSTALACJI PRZEZ SCIANE UMIESCIC W TULEJACH OSLONOWYCH, PROJEKTANT: mgr inz. Marek Kubacki 15/2p00216W ’

KAZDA INSTALAC%E W OSOBNEJ TULEJI. Nr uprawnien Podnis:

RURY PROWADZIC 2,50M NAD POZIOMEM POSADZKI . . u fen: :

PRZEWODY INSTLACJI DETEKCJI TLENU PROWADZIC NA WYSOKOSCI "GLOWY" SPRAWDZAJACY:| mgr inz. Janusz Madry 140/DOS/03

NA ANTRESOLACH PRZEWODY DETEKCJI TLENU MONTOWAC BLIZEJ SUFTTU Fodpis:
OPRACOWAL.: mgr inz. Natalia tuc —

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

wynikajgcych z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich

Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora bedg naruszeniem przepiséw






