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ul. Andrzeja Sołtana 7
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WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora  będą naruszeniem przepisów

wynikających z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich
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  mgr  inż. Tomasz Graf

FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA

71-468 Szczecin, ul. Sosnowa 6/2,

tel./fax. (91) 453-67-07
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PROJEKTANT:

HALA FIZYCZNA REAKTORA MARIA NA TERENIE

NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH  W OTWOCKU-ŚWIERKU

Nr umowy:

Data opracowania:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu hali fizycznej

reaktora MARIA na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku -

Świerku

Stadium:
Branża:

Skala: Nr rys.:

Podpis:

mgr inż. Maria Nowak

43/89

12.2020

Aksonometria instalacji chłodzenia urządzeń wodą

PW

Instalacje

sanitarne

PW/IS/3
1:50

AutoCAD SHX Text
zbiornik dla wody chłodzacej wysokości włączenia ok. 10cm  od dna zbiornika

AutoCAD SHX Text
zawór elektromagnetyczny DN20

AutoCAD SHX Text
-1,20

AutoCAD SHX Text
-1,80

AutoCAD SHX Text
prowadzić w kanale KST

AutoCAD SHX Text
prowadzić w kanale KST

AutoCAD SHX Text
prowadzić w kanale KST

AutoCAD SHX Text
-1,45

AutoCAD SHX Text
-1,45

AutoCAD SHX Text
-1,80

AutoCAD SHX Text
DN32

AutoCAD SHX Text
zawór odcinający DN20

AutoCAD SHX Text
szybkozłączka DN20

AutoCAD SHX Text
-1,45

AutoCAD SHX Text
-1,45

AutoCAD SHX Text
W1

AutoCAD SHX Text
W2

AutoCAD SHX Text
W3

AutoCAD SHX Text
W4

AutoCAD SHX Text
W5

AutoCAD SHX Text
W6

AutoCAD SHX Text
W7

AutoCAD SHX Text
zawór odcinający DN32

AutoCAD SHX Text
zawór odcinajacy DN32 pneumatyczny

AutoCAD SHX Text
zawór zwrotny DN32

AutoCAD SHX Text
DN25

AutoCAD SHX Text
DN20

AutoCAD SHX Text
DN32

AutoCAD SHX Text
DN20

AutoCAD SHX Text
DN20

AutoCAD SHX Text
DN25

AutoCAD SHX Text
DN20

AutoCAD SHX Text
DN32

AutoCAD SHX Text
pompa obiegowa  10-15 l/min, H=5-6bar

AutoCAD SHX Text
W9

AutoCAD SHX Text
Odległości podawane są od  poziomu 0,00 budynku

AutoCAD SHX Text
DN25

AutoCAD SHX Text
-1,45

AutoCAD SHX Text
W8

AutoCAD SHX Text
-1,45

AutoCAD SHX Text
prowadzić po ścianie ok. 0,5m nad posadzką

AutoCAD SHX Text
DN32

AutoCAD SHX Text
DN20

AutoCAD SHX Text
DN25


