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Schemat instalacji chłodzenia urządzeń wodą

PW

Instalacje

sanitarne

PW/IS/4
b/s

AutoCAD SHX Text
max

AutoCAD SHX Text
min

AutoCAD SHX Text
woda zimna zasilanie zbiornika  20

AutoCAD SHX Text
włącznik pompy

AutoCAD SHX Text
sterowanie

AutoCAD SHX Text
termometr

AutoCAD SHX Text
woda  chłodząca zasilanie

AutoCAD SHX Text
urządzenie

AutoCAD SHX Text
tłoczny do kanalizacji

AutoCAD SHX Text
pompa

AutoCAD SHX Text
woda  chłodząca powrót

AutoCAD SHX Text
pompownia do szarych ścieków

AutoCAD SHX Text
podniesienie do 4,5 m i dalej ok. 55m poziomo rurociagiem tłocznym,

AutoCAD SHX Text
podniesienie do 4,5 m i dalej ok. 55m poziomo rurociagiem tłocznym, Q=ok.25-30l/min

AutoCAD SHX Text
wys. podn. 5-6barów; Q=ok.10-15 l/min

AutoCAD SHX Text
zawór odcinajacy kulowy DN32; z napędem pneumatycznym

AutoCAD SHX Text
woda zimna właczenie do istn. instalacji

AutoCAD SHX Text
pompownia do szarych ścieków

AutoCAD SHX Text
grawitacyjny

AutoCAD SHX Text
 50

AutoCAD SHX Text
w ppmieszczeniu nr 50b 

AutoCAD SHX Text
zawór odcinajacy kulowy DN20; z napędem pneumatycznym

AutoCAD SHX Text
sprężone powietrze DN15

AutoCAD SHX Text
sprężone powietrze DN15

AutoCAD SHX Text
sprężone powietrze DN15

AutoCAD SHX Text
rozdzielnica pneumatyczna

AutoCAD SHX Text
powietrze ze sprężarki DN15

AutoCAD SHX Text
zawór elektromagnetyczny

AutoCAD SHX Text
zawór antyskażeniowy

AutoCAD SHX Text
zawór zwrotny

AutoCAD SHX Text
zawór zwrotny

AutoCAD SHX Text
zawór zwrotny

AutoCAD SHX Text
zawór zwrotny

AutoCAD SHX Text
przelew

AutoCAD SHX Text
trójnik z zaworem DN15

AutoCAD SHX Text
do poboru próbek

AutoCAD SHX Text
agregat wody lodowej z modułem hydraulicznym o mocy 10kW  na zewnątrz budynku

AutoCAD SHX Text
wymiennik woda/woda lodowa  o mocy 10kW

AutoCAD SHX Text
zawór elektromagnetyczny

AutoCAD SHX Text
"A"

AutoCAD SHX Text
"A"

AutoCAD SHX Text
"A"

AutoCAD SHX Text
"A"

AutoCAD SHX Text
wys. podn. 0,05barów;  Q=10 l/min

AutoCAD SHX Text
do umywalki  20

AutoCAD SHX Text
 32

AutoCAD SHX Text
 32

AutoCAD SHX Text
 32

AutoCAD SHX Text
 32

AutoCAD SHX Text
 32

AutoCAD SHX Text
 32

AutoCAD SHX Text
DN32

AutoCAD SHX Text
zawór odcin.

AutoCAD SHX Text
DN32

AutoCAD SHX Text
zawór odcin.

AutoCAD SHX Text
DN32


