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Uwaga: W miejce litery "x" podstawi¢ numer sterowanego kanatu.

Fmx.1- proj.
RBx.1- proj.
RBx.2- proj.
TRx.1 - proj.
CZFx - proj.
Mx  -istn.
SOx - proj.

(np. CTX3 mini lub réwnowazny);

SOx

SZx

- proj.
(np. CTX3 mini lub réwnowazny);

SZx

PPx.1 - proj.

o
<

PPx.1

Al

PPx.2 - proj.

PPx.2

Al

PPx.3 - proj.

wytacznik silnikowy z wyzwalaczami termicznymi i elektromagnetycznyymi 4,0+6,3A, 3p (np. M 250 lub réwnowazny);

S73:24
£KO3:4
PC3.1:18

£KZ3:4
PC3.2:18

PP3.1:2

PP3.2:2

roztacznik bezpiecznikowy 16A, 1p z wktadkg D01 gG 4A (np. R301 lub réwnowazny);

roztacznik bezpiecznikowy 16A, 1p z wktadka D01 gG 10A (np. R301 lub réownowazny);
transformator bezpieczenstwa 230VAC/24VAC, 160VA (np. Breve PSZ lub réownowazny);

czujnik zaniku fazy (np. CZF-310 lub réwnowazny);
silnik napedzajacy zasuwe kanatu;
stycznik przemystowy do otwierania zasuwy kanatu 9A (AC-3), 24VAC, styki gtéwne: 3NO, styki pomocnicze: 2NO+1NC
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stycznik przemystowy do otwierania zasuwy kanatu 9A (AC-3), 24VAC, styki gtéwne: 3NO, styki pomocnicze: 2NO+1NC

<
Ni‘w‘

przekaznik pomocniczy 25A, 24VAC, 2NO (np. SM 425 lub réwnowazny);

przekaznik pomocniczy 25A, 24VAC, 2NO (np. SM 425 lub réwnowazny);

przekaznik pomocniczy 16A, 12-240VAC/DC (napigcie cewki), max. 300VDC (napiecie zestykéw), INO

(np. RPI-1Z-UNI lub réwnowazny);
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PPx.3

x

PPx.4 - proj.

t

przekaznik pomocniczy 16A, 12-240VAC/DC (napiecie cewki), max. 300VDC (napiecie zestykéw), INO

(np. RPI-1Z-UNI lub réwnowazny);
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PPx.5 - proj.

PPx.5

PPx.6 - proj.

o
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PPx.6
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PCx.1- proj.

d

przekaznik pomocniczy 16A, 24VAC, NO+NC (np. SM 416 lub rownowazny);

ol o«

przekaznik pomocniczy 16A, 24VAC, NO+NC (np. SM 416 lub rownowazny);

ol s

przekaznik czasowy do realizacji funkcji symetrycznej pracy cyklicznej rozpoczynajacej sie od zatgczenia

(np. RPC-1MD-UNI lub réwnowazny, parametry wg STWiOR);

PCx.2- proj.

przekaznik czasowy do realizacji funkcji symetrycznej pracy cyklicznej rozpoczynajacej sie od zatgczenia

(np. RPC-1MD-UNI lub réwnowazny, parametry wg STWiOR);

£KOx - istn.
EKZx -istn.
LKLx - proj.
PBx - proj.
POx - proj.
PZx - proj.
PZS - proj.
PZSx - proj.
LOTx - proj.
LZTx - proj.
LOKXx - istn.
LZKx - istn.

tacznik krzywkowy dla pozycji otwarcia zasuwy;

facznik krzywkowy dla pozycji zamknigcia zasuwy;

tacznik kluczykowy bistabilny 0-1, montaz w elewacji szafy;

przycisk bistabilny NC, 24VAC z gtéwka w kolorze czerwonym, montaz w elewacji szafy;

przycisk monostabilny NO do otwierania zasuwy kanatu, 24VAC z gtéwka w kolorze czerwonym, montaz w elewacji szafy;
przycisk monostabilny NO do zamykania zasuwy kanatu, 24VAC z gtéwka w kolorze zielonym, montaz w elewacji szafy;
przycisk bistabilny NO do zamykania wszystkich zasuw, 24VAC z gtéwka w kolorze czerwonym, montaz w pulpicie w sterowni;
przycisk bistabilny NO do zamykania zasuwy kanatu, 24VAC z gtéwka w kolorze czerwonym, montaz w pulpicie w sterowni;
lampka sygnalizujgca otwarcie zasuwy kanatu, 24VAC, czerwona, montaz w elewacji szafy;

lampka sygnalizujgca zamknigcie zasuwy kanatu, 24VAC, zielona, montaz w elewacji szafy;

lampka sygnalizujgca otwarcie zasuwy kanatu zlokalizowana na korpusie reaktora (przy silniku);

lampka sygnalizujgca zamknigcie zasuwy kanatu zlokalizowana na korpusie reaktora (przy silniku).
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Zamykanie o @ Zamkniete
Otwieranie o ® Otwarte

Blokada Przycisk
kluczykowa o o blokowania

|| o
imamim

Obudowa wiszgca nascienna

z drzwiami metalowymi profilowanymi
zamykanymi na klucz,

Il klasa izolacji, IP43, IK07,

wymiary 600x575x212mm (wys. x szer. x gt.)

Inwestor:

Narodowe Centrum Badan Jadrowych
ul. Andrzeja Softana 7
05 - 400 Otwock

Data opracowania:

LIPIEC 2024
Nazwa inwestycji: o . - . Stadium:| Branza:
Opracowanie dokumen.tacu projektowo - kosztorysowe'j remontu hali fizycznej PW Elektryczna
reaktora MARIA na terenie Narodowego Centrum Badan Jadrowych w Otwocku - .
A zmiany
Swierku
Obiekt: HALA FIZYCZNA REAKTORA MARIA NA TERENIE Skala: |Nr rys.:
NARODOWEGO CENTRUM BADAN JADROWYCH W OTWOCKU-SWIERKU | ..... | E-SK/2
Tytut rysunku SCHEMAT SZAFY TK3 rev 1
PROJEKTANT: | mgrinz. Jarostaw Korczynski LUB 0251 PWEE/6 Podpls:
SPRAWDZAJACY{ mgr inz. Michat Kolasinski LUB 0on1 PWOEN2 Podpis:




