istniejace trasy kablowe

0 elektorzawor na instalacji sprezonego powietrzall

podtaczeni dp
instalacji w hali o
fizycznej na + 1,5 0 przejscie przez strop

gtbwna magistrala sprezonego powietrza

poziom +0,5

pozim piwnicy to ok
110mb fi 28
kan-therm inox

poziom 0,0

poziom -0,5 | —
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DRZW O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI 60
@ DRZWI DYMOSZCZELNE
e SCIANA O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ REI 60
LP POMIESZCZENIE
@mmms SCIANA O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ REI 120
1 MAGAZYNEK
EKSPERTYZA TECHNICZNA
2 KORYTARZ
Narodowe Centrum Badan Jadrowych
"Reaktor Maria"
ul. Andrzeja Soltana 7
3 KOTLOWNIA 04-500 Otwock
R2A - PIWNICA
4-11 | POM. TECHNICZNE AUTORZY: PODPIS:
mgr inZ Kamil Haczkur
Razeczoznawea ds, zabezpieczefi
przeciwpozarowych Nr upr 6362015
150-15¢] AKUMULATOROWNIA in, bud. Isd Marian Nocula
Rzeczozawea budowlany
upr. CRRB pod pozycja 13197R
upr. bud. nr 493/67
POM. TECHNICZNE DATA: _ SKALA: NR_RYSUNKU:
15d-23 R
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StelmachP
Pomiar odległości
5,76 m

StelmachP
Objaśnienie
podłaczeni dp instalacji w hali fizycznej na + 1,5

StelmachP
Objaśnienie
poziom +0,5

StelmachP
Objaśnienie
poziom 0,0

StelmachP
Objaśnienie
poziom -0,5

StelmachP
Pomiar odległości
5,99 m

StelmachP
Objaśnienie
pozim piwnicy to ok 110mb fi 28 kan-therm inox

StelmachP
Pomiar odległości
44,82 m


