SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Tytut:
Prace naprawcze budowlane na terenie kompleksu wojs  kowego
przy ul. Tynieckiej 45 w Krakowie.

CZESC 2: Naprawa nawierzchni drég wewn etrznych na terenie
kompleksu wojskowego pr zy ul. Tynieckiej w Krakowie.

Kod CPV:

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drdg

45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingow

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i drog

Zamawiaj acy:

35 Wojskowy Oddziat Gospodarczy z siedzibg
w Rzgsce, ul. Krakowska 2, 30-901 Krakow



ROBOTY BUDOWLANE
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 00.01 ,Wymagania ogolne" zawiera informacje

oraz wymagania wspolne dotyczgce wykonania i odbioru robot, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania

pn.: Prace naprawcze budowlane na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Tynieckiej 45 w Krakowie.

CZESC 2: Naprawa nawierzchni drég wewnetrznych na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Tynieckiej

w Krakowie.

1.2. Stosowanie zapisdw Specyfikacji Technicznej

1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng nalezy odczytywac i rozumie¢ (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz. U. 2004

nr 202 poz. 2072) jako zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot

(w zakresie sposobu wykonania robdét budowlanych, wiasciwosci wyrobow budowlanych, oraz oceny

prawidiowosci ich wykonania) w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna ma charakter doprecyzowujacy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami

procesu budowlanego w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom Zamawiajgcego, dobrej jakosciowo i sprawnej

realizacji zakresu robét okreslonym w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrédia szczegoétowych zasad

wyznaczajgcych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnosci

poczynajac od najwazniejszego kryterium:

- aktualne w dacie wykonywania rob6t normy polskie i zagraniczne, ktérych stosowanie poprzez przywotanie
ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegdtowych specyfikacjach technicznych jest dla inwestycji
obligatoryjne,

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo Arkady,
Warszawa, 1989-90, w kwestiach nieujetych zaréwno w w normach aktualnych - przywotanych w niniejszej
specyfikaciji.

1.3 Ogolne wymagania dotyczace robot

1.3.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie ustalonym w Umowie przekaze Wykonawcy terenu budowy.

Wykonawca odpowiada za wykonanie zaplecza i biezgce wygrodzenie strefy robét.

Dodatkowym wymogiem Zamawiajgcego jest biezgce utrzymanie czystosci w rejonie prowadzonych prac.

1.3.2 Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa skfada sie z:

- Formularza cenowego,

- Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.
- Przedmiaru Robot

Uwagal

Naktady robocizny, materialy i sprz et w pozycjach analogicznych nale zy przyj a¢ tak jak wskazat w
poszczegolnych pozycjach Zamawiaj gcy. W pozycjach kosztorysowych nale zy zastosowa € takie same
materialy i sprz et jakie przyj gt Zamawiaj acy.

Nie dostosowanie kosztorysu ofertowego do tego wyma gania b edzie skutkowato odrzuceniem oferty.

1.3.3 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach.

Materialy  latwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z  odpowiednimi  przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.3.4 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej to
Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosé. Stan naprawionej wiasnosci powinien
nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.



Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

135 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;j.

2. MATERIALY
2.1 Dopuszczenia stosowania materiatow

Przy wykonywaniu Robét Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie 10.2., stosowac

wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w

budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby

wlasciwie oznaczone, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie 10.2.8:

a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywg 89/106/EWG), dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong
do zbioru Polskich Norm (PN-EN), z europejskg aprobatg techniczng (EAT) lub krajowg specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego UE uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, znajdujagce sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat Deklaracje Zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem potwierdzajgcym zgodnos$c¢
wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a wiec upowazniajgcym do znaku CE, jest Deklaracja
Zgodnosci, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajgcej. Wyrdb
budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek Polski i
innych krajow czionkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie
10.2.7.

b) Wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy,
ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobow
podlegajgcych tej certyfikacji. Certyfikaty Zgodnosci na znak bezpieczehstwa B sg dokumentami
wskazujgcymi, ze wyrob spelnia wymagania dotyczace bezpieczenstwa, ustalone w Polskich
Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz
whadciwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie
Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym
w punkcie 10.2.6 i 10.2.9.

2.2 Jako $¢ stosowanych materiatow

Za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Rob6t oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowag

i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Rob6t. Wszystkie atesty, $wiadectwa, dokumenty

laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezgco w miare postepu Robét i by¢ zawsze dostepne

do wgladu dla Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru).

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:

a) Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych, Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci:

- z Polskg Normg,
- z Aprobatg Techniczng , w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono PN

b) oznaczenie znakiem CE.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona

do Robét bedzie posiadaé¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty

przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robo6t. Sprzet uzywany do Rob6t powinien byé zgodny z Ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w przedmiarze robét.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robo6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych Robo6t i wkasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 0Ogoblne zasady wykonywania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych Roboét, za ich zgodnos$¢ z przedmiarem robdt, kosztorysem ofertowym,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywanie nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,

po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Program robét

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robét, kolejnos¢ rob6t oraz sposoby realizacji powinny
zapewni¢ wykonanie rob6t w okreslonym terminie.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne

6.1.1 Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie ro b6t zgodnie z Dokumentacjg kosztorysowg (oraz
wykonanym — w ramach umowy i uzgodnionym Programem Prac Konserwatorskich, Specyfikacjg Techniczng,
oraz poleceniami Inspektora.

6.1.2 Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektow budowlanych
odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg Specyfikacjg
Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytg staranno$¢ w wykonywaniu pracy,

jej wtasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakosé.

6.2 Zasady kontroli jako $ci robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé¢ zatozong
jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.

6.3 Dokumenty budowy

6.3.1 Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw Robot.

Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposob ciggly, w jednostkach przyjetych w Kosztorysie
Ofertowym i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru
stanowi podstawe do rozliczen.

6.3.2 Dokumenty potwierdzaj gce stosowanie materiatow

Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty Zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze

i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone przez kierownika budowy. Dokumenty te stanowig
zalgczniki do Odbioru Robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.3.3 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujgce dokumenty:
a) protokoty przekazania kolejnych czesci terenu budowy,
b) protokoty odbioru robot,
c) protokoly z narad i ustalen,
d) korespondencje na budowie.
6.3.4 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca
w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robo6t lub gdzie indziej
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w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét.
Obmiar wykonanych Robét bedzie przeprowadzony po zakonczeniu robét i po weryfikacji i akceptacji
przez inspektora nadzoru stanowit bedzie podstawe do wystawienia kosztorysu powykonawczego i faktury.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.1 Rodzaje Odbioréw Robot
Roboty zakonczone podlegajg nastepujgcym rodzajom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru
przy udziale Wykonawcy:

1) Odbiér czesciowy robot

2) Odbiér koncowy

3) Odbidér pogwarancyjny
8.1.2 Odbidr Robot Zanikaj gcych i Ulegaj acych Zakryciu
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty zanikajgce.
Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu rob6t. Odbioru robot dokonuje
Inspektor Nadzoru.
8.1.3 Odbiér Ko Acowy
Odbiér Koncowy przeprowadzany jest dla catosci rob6t budowlanych. Przy odbiorze Koncowym Wykonawca
zobowigzany jest przedstawic:

a) Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw,

b) Specyfikacje techniczne,

c) Certyfikaty zgodnosci i/lub deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie specyfikacja

d) Dokumenty potwierdzajgce dokonanie odbioréw czesciowych,

e) Odbiér Koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowag i ST,

uzycia wlasciwych materiatow, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnos$ci z normami i przepisami

obowigzujgcymi przy realizacji robét. Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania

robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce zgtoszeniem
Zamawiajacemu, z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbi6r
koncowy rob6t nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa powyze;j.
Odbioru koncowego robét dokona Zamawiajgcy. Zamawiajgcy odbierajgc roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowa i ST. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku gotowosci Wykonawcy
do odbioru lub stwierdzenia, ze jakos¢ wykonywanych rob6t znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Projektowg i ST, Zamawiajgcy moze przerwac czynnosci odbioru i ustali¢ nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez zamawiajgcego, ze jako$¢ wykonywanych robét nieznacznie odbiega
od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Zamawiajacy moze dokona¢ potracen wartosci robot,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie.
Dokumentem potwierdzajagcym dokonanie odbioru koncowego robot jest protokdt sporzgdzony przez komisje
Zamawiajacego z udzialem Uzytkownika oraz Wykonawcy.
8.1.4 Odbidr Pogwarancyjny
Odbiér Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbiér Pogwarancyjny
polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancjg oraz sprawdzeniu wykonania
uwag i zalecen Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu co do zgtoszonych  uwag dotyczacych
funkcjonowania obiektu w okresie gwarancyjnym. Odbior Pogwarancyjny nastgpi w terminie ustalonym
w Umowie. Odbioru Pogwarancyjnego Robdét dokona Zamawiajgcy zapoznajgc sie z wykonaniem zalecen
Odbioru Konncowego skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznajgc sie z uwagami Zamawiajgcego wzglednie
uzytkownika obiektu. Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzadzony zostanie protokédt, w ktorym
Zamawiajacy dokona oceny prawidtowosci wykonania Robdt wptywajacych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli
nie zostang wskazane Wady dotyczgce wykonania Rob6t wptywajgce na funkcjonowanie obiektu to stanowi to
podstawe, przy uwzglednieniu postanowien Umowy, do zwolnienia przez Zamawiajgcego Wykonawcy z
zobowigzan gwarancyjnych wynikajacych z Umowy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogo6lne

Zasady i podstawy ptatnosci sg szczegétowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. Podstawg pfatnosci
jest zawarta w Ksiedze Obmiaru obmierzona ilos¢ Rob6t wykonanych przez Wykonawce, potwierdzona przez
inspektora nadzoru. Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty Ceny Jednostkowe podane przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji wycenionych
ryczattowo (kalkulacja wlasna) zastosowanie bedzie miata Cena Ryczattowa podana przez Wykonawce



w danej pozyciji.
Cena Jednostkowa lub Cena Ryczaltowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajgce sie na wykonanie danej pozycji, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Wymagania ogoéine

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powolujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,

instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng ich czes¢ i nalezy je czytac tgcznie z Dokumentacjg Projektowg

i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w peni

zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.

Zastosowane bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek

nastepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii

Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $Scisle w zgodzie z Polskimi  Normami

i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu Robét

oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach

Technicznych.

10.2. Wykaz wa zniejszych aktdw prawnych, norm i przepiséw obowi azujacych w Polsce dotycz acych

przedsi ewziecia

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888,
Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane
(Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888).

b) Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan
archeologicznych,

¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072).

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 75, poz.690).

e) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107, poz.
679) oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U.
2002 nr 8, poz. 71).

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198
poz. 2041).

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spe nia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011).

h) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

i) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497).

i) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczego6towego zakresu rodzajow robét budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z pézniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 151
poz. 1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 0 zmianie ustawy -Prawo budowlane oraz o zmianie
niektérych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718).

k) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozhiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042).

I) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650).



m) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

n) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoinych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).

Szczego6towa Specyfikacja techniczna

Roboty w zakresie burzenia, rozbiérki i demonta  zu

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t rozbiérkowych w ramach realizacji zadania p.n. CZESC 2: Naprawa nawierzchni drég
wewnetrznych na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Tynieckiej 45 w Krakowie.
Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad
prowadzenia robot rozbiorkowych w zwigzku z realizacjg zadania wymienionego w pkt. 1.1.
1.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdine”.
1.3. Ogéblne wymagania dotycz ace robét
Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST — 00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materialdw

Ogdblne wymagania dotyczgce materiatldw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST - 00
~Wymagania ogoéine”.
2.2. Materialy z rozbiorki

Materiaty z rozbidrki powinny byé wywozone na wysypisko lub, jezeli zostang zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru powinny by¢ wbudowywane ponownie. Wykonawca zapewni na terenie placu rozbiorki
miejsce skladowania materiatbw pochodzacych z rozbiorki i bedzie segregowaé je wedtug rodzaju.
Wykonawca zapewni, aby materialy w okresie sktadowania na placu nie stanowity zagrozenia
oraz nie doprowadzity do zanieczyszczenia teren6w prywatnych i przestrzeni publiczne;.
Pozostate po rozbiérce odpady Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ w sposéb zgodny z ustawg o odpadach
z dnia 20 czerwca 2001 roku (Dz. U. z 2001r. nr 62, poz. 628) oraz ustawg 0 utrzymaniu czystosci i porzadku
w gminach z dnia 13 wrzesnia 1996 roku (Dz. U. z 2005r. nr 236, poz. 2008). Wykonawca udokumentuje
Zamawiajacemu przekazanie odpadéw firmom posiadajgcym wymagane zezwolenia do odbioru i transportu
odpaddw.
Materiaty z rozbidrki przewidziane do ponownego wykorzystania, powinny byé skltadowane w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

3. SPRZET
3.1. 0Ogoblne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST — 00. ,Wymagania ogdine”.
3.2. Sprzet do wykonania rozbiorki

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiérkg elementéw moze byé wykorzystany dowolny sprzet
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, np. zrywarki, mioty pneumatyczne, pity mechaniczne, pilarki
spalinowe, koparki, frezarka do asfaltu, pity do asfaltu. Do rozbiérki materiatow przewidzianych do ponownego
wbudowania, nalezy uzyé¢ sprzetu, ktory nie spowoduje uszkodzenia tych materiatéw.



4. TRANSPORT
4.1. 0Ogblne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 00 ,Wymagania ogoine”.
4.2. Transport materiatéw z rozbiérki
Wykonawca zapewni sukcesywny wywO0z materiatbw i gruzu z rozbiérki  zgodnie
z ustaleniami pkt 5. Materiaty z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
Srodki transportowe nalezy dostosowaé do rodzaju przewozonych materiatéw. Gruz i odpady nalezy
wywiezé na wysypisko.
Materialy przeznaczone do ponownego wykorzystania nalezy wywiez¢é na miejsce wskazane przez
Inspektora nadzoru. Materiaty te powinny by¢ przewozone w sposéb nie powodujgcy ich uszkodzenia.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogodlne zasady wykonania robét

Ogolne wymagania wykonania rob6t podano w ST — 00 ,Wymagania ogolne”.
5.2.  Wykonanie rozhiérki

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w SST lub
zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny
by¢ usuwane bez powodowania uszkodzen.
O ile uzyskane elementy nie stajg sie wlkasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone
w SST lub wskazane przez Inspektora. Przed przystgpieniem do rob6t nalezy zidentyfikowac istniejgce uzbrojenie
terenu i odpowiednio je zabezpieczy¢, w przypadku koniecznosci odigczy¢ przeptyw medidw (gaz, prad elektryczny,
woda, scieki). Elementy zabudowy niepodlegajgce rozbiérce, a zlokalizowane w rejonie rob6t rozbiérkowych nalezy
odpowiednio zabezpieczyé. Roboty rozbidrkowe nalezy wykona¢ recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie
sprzetem mechanicznym z zachowaniem ostroznosci.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy maksymalny odzysk materiatow rozbidrkowych.
Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen i przewiezione na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Gruz i materialy drobnicowe nalezy usuwac¢ z rejonu rob6t na biezgco i utylizowa¢, wywozac na skladowisko
odpadoéw na odlegtosé okreslong w dokumentacji przetargowej.

Nadmiar ziemi odwozonej na odklad nalezy utylizowaé. Zlom nalezy przygotowa¢ do transportu
normatywnego i ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

6. ONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST — 00 ,Wymagania ogoélne”.
6.2. Szczegoblowe zasady kontroli jako  $ci rob6t rozbiérkowych
Kontrola jakosci wykonanych rob6t bedzie dokonywana poprzez poréwnanie wykonanych rob6t
z dokumentacjg techniczng oraz ich zgodno$ci z warunkami technicznymi.
Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych, wywozu
gruzu z miejsca budowy oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego
wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0Ogolne zasady obmiaru robot
OgodIne zasady obmiaru robét podano w ST — 00 ,Wymagania ogdlne”.
7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest:
— rozbiérka nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej: m?,
- rozbidrka nawierzchni chodnika z ptyt betonowych: m?,
— rozbidrka istniejgcych kraweznikéw: mb,
— rozbiorka istniejgcych obrzezy: mb.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogoblne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST — 00 ,Wymagania ogolne”.

8.2. Sposob odbioru robét
Roboty zwigzane z rozhiérkg elementdw podlegajg odbiorowi rob6t  zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu, ktéry nastepuje na podstawie wynikéw pomiaréw oraz wizualnej oceny
wykonania robot.



9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogoblne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ciOgoélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
podano w ST — 00 ,Wymagania ogolne”.
9.2. Podstawa ptatno sci
Cena robét obejmuije:
— zabezpieczenie elementéw konstrukcyjnych przed awarig,
— zabezpieczenie zachowanych elementéw przed uszkodzeniem,
- przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementow,
- transport wewnetrzny materialéw z rozbiérki i ich usuniecie na zewnatrz obiektow,
— czyszczenie podioza po zdemontowanych elementach, przetransportowanie odpadéw z miejsca
rozbiérki do kontenerow,
- zaladunek i wyladunek gruzu,
- koszt sktadowania gruzu,
— uporzadkowanie miejsca prowadzenia robaét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej i dnia 26 wrzednia 1997r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z 2003r., Nr 48, poz. 401).

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
Roboty ziemne SST-1.2

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t ziemnych w zwigzku z realizacjg zadania jak w tytule Specyfikaciji.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robét ogélnobudowlanych zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w pkt. 1.1.
1.3 Zakres rob6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych.
Okreslenia podstawowe:

Wysokos¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej robo6t ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopOow, a nie wykorzystanych do budowy nasyp6w oraz innych prac zwigzanych z trasg
drogowa.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z polskimi normami
i definicjami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogdine”.



1.4 Ogdélne wymagania dotycz ace robét
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST — 00 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1 Ogodlne wymagania dotycz gce materiatéw

Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST - 00
~Wymagania ogoéine”.
2.2 Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko woéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem
Inzyniera. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie terenéw na odklad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego
inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntdéw, ktérych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3 SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotycz 3ace sprz etu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 00 ,Wymagania ogoélne”.
3.2 Sprzet do rob6t ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwosciag
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
— transportu mas ziemnych (np. samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),
— sprzetu zageszczajgcego (ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4 TRANSPORT

4.1 Ogblne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 00 ,Wymagania ogoine”.

4.2 Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkow
transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowe] zaptaty za transport,
o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

Do transportu  gruntu uzyskanego z  wykopu na trasie celem  wbudowania
w nasyp lub na odklad moze by¢ stosowany samochdd samowytadowczy lub inne $rodki transportu
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST — 00 ,Wymagania ogélne”.
5.2 Odwodnienie pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych ujetychw
dokumentacji  projektowej, wykonawca powinien wykonywa¢ roboty w sposdb  zapewniajgcy
odprowadzenie wod opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem.

Podczas wykonywania wykopdw, poleca sie wykonawcy takie ksztaltowanie dna wykopu oraz
pryzmy odspojonego gruntu, aby nie ulegt on nadmiernemu zawilgoceniu. Jezeli w opinii inspektora
nadzoru grunt przeznaczony do odspojenia ulegt zbytniemu zawilgoceniu, co uniemozliwia jego uzycie
w odpowiednim terminie, grunt taki powinien zosta¢ odspojony i przewieziony na odkfad.

Jezeli wtrakcie wykonywania rob6t ziemnych zostang stwierdzone urzgdzenia podziemne
nie wykazane w dokumentacji projektowej (kable, przewody itp.) wowczas roboty nalezy przerwac
i powiadomi¢ o tym fakcie inspektora nadzoru, ktéry podejmie decyzje odnosnie kontynuowania robét
Wykonanie profilowania i zageszczania podioza.

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
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podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez roziozenie foli lub w inny sposoéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegtio nadmiernemu
zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystagpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.

Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

5.3 Wykonywanie wykopow
Wykonywanie wykopow pod nasypy

Wykopy powinny by¢é wykonane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna bylo
przystgpi¢ natychmiast do wykonania warstwy mrozoochronnej.

Przewiduje  sie, ze grunt z  wykonanego  wykopu bedzie wbudowany w nasyp
w takim okresie, kiedy mozliwe bedzie utozenie warstwy mrozoochronnej. Odspojonego gruntu
nie mozna wbudowywa¢ w nasyp, jezeli nie jest dostepny odpowiedni sprzet do ukladania
i zageszczania warstw nasypu.
W przypadku zamarznietego gruntu mozna go odspaja¢ tylko do glebokosci 0,5 m powyzej podioza
gruntowego. Sposob  wykonania  skarp  wykopow powinien  gwarantowaé ich stateczno$¢
w calym okresie prowadzenia robdét, a naprawa uszkodzen wynikajgcych z nieprawidtowego
uksztattowania skarp wykopu ich podjecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza
wykonawce. Pochylenia skarp wykopdéw oraz nieréwnosci powierzchni skarp nie powinny przekraczac
wartosci podanych w dokumentacji projektowe;j.

Zageszczenie gruntu w wykopach stanowigcych podioze nalezy stosowa¢ jak dla podioza
nasypéw. Wykonawca winien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych zalegajgcych
w gornej strefie podioza nasypu do gtebokosci 0,5 m ponizej powierzchni dna wykopu.

5.4 Wbudowywanie i zag eszczanie gruntu

Przed przystgpieniem do wykonywania nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczyé roboty
przygotowawcze. Nasypy powinny by¢ wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu
podtuznego, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi przez inspektora nadzoru.

Warstwy gruntu nalezy uktadac ze spadkiem gornej powierzchni zgodnym
z dokumentacja techniczng. Grubo$¢ warstwy gruntu w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana
w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej
warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez inspektora nadzoru prawidtowego wykonania
i zageszczenia warstwy poprzedniej.

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem
sprzetu odpowiadajgcego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych warunkéw. Kolejng warstwe gruntu
mozna naktada¢ po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrow juz ulozonej warstwy. Wykonawca
zaproponuje typ sprzetu do zageszczenia nasypOw w rejonie obiektéw i uzyska akceptacje inspektora
nadzoru.

Grubosc¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz wybér sprzetu i liczba przejsé sprzetu zageszczajgcego
powinna by¢ ustalona przez Wykonawce doswiadczalnie przed przystgpieniem do wykonywania nasypow.
Poletko doswiadczalne dla prébnego zageszczenia gruntu powinno byé wykonane na terenie oczyszczonym z
gleby. Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, oznaczonej
na podstawie proby normalnej wg PN-88/B-04481. Odchylenia od wilgotnosci optymalnej nie powinny
przekraczac¢ nastepujgcych wartosci :

= w gruntach niespoistych — 2%m

= w gruntach mato i $rednio spoistych — 0-2 %.
Jezeli wilgotno$¢ gruntu przeznaczonego do zageszczenia jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o warto$¢
wigksza od podanych odchylen, grunt nalezy przesuszy¢ w sposéb naturalny lub przez zastosowanie dodatku
spoiw. Gdy wilgotnosc¢ gruntu jest zbyt mala, zaleca sie jej zwiekszenie przez polewanie woda.

Kontrole zageszczenia przeprowadza Wykonawca na podstawie badan nieniszczacych.

Wyniki badan Wykonawca przedstawia do akceptacji inspektorowi nadzoru przy odbiorze warstwy nasypu.

5.5 Zabezpieczenie wykonywanych budowli ziemnych
Budowle ziemne po wykonaniu powinny by¢ ubezpieczone zgodnie z projektem.
W przypadku, gdy powyzszy warunek nie moze by¢ spetniony nalezy, do chwili wykonania wilasciwego
ubezpieczenia, zabezpieczy¢é skarpy oraz dno wykopow lub korone nasypow przed dziataniem wpltywow
atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dotyczy to rowniez diuzszych przerw roboczych.
W tym celu zaleca sie:
a) tymczasowe zabezpieczenie skarpy i dna wykopéw lub korony nasypéw od wéd opadowych
przez wykonanie rowOw i drenazy opaskowych biegngcych wzdtuz krawedzi skarp,
b) w przypadku gdy skarpy wykopu lub nasypu moga by¢ narazone na dziatanie ptyngcej wody, a projekt
okolicznosci takich nie przewidywat, skarpy nalezy ubezpieczyé¢ brzegosionami lub innymi
réwnorzednymi umocnieniami,

11



c) w przypadku wystepowania gruntow spoistych na powierzchni skarp, w dnie wykopu
lub na koronie nasypu nalezy je w okresie upatow chroni¢ przed wysychaniem;
w przypadku wykopéw pozostawiajgc okolo 20 cm warstwe gruntu rodzimego,
a w przypadku nasypow przykrywajgc grunt chroniony ok. 20 cm warstwg gruntu dowolnego,

d) w przypadku wystepowania gruntdéw wysadzinowych w dnie lub na powierzchni skarp wykopow
(grunty zawierajgce czgstek mniejszych od 0,02 mm wiecej niz 10%) nalezy je usung¢ lub
zabezpieczy¢ przed przemarzaniem przykrywajgc matami lub warstwg ochronng gruntu.

W przypadku nasypow wbudowywanie gruntéw wysadzinowych w strefy przy powierzchni skarp
i pod korong nie jest zalecane,

€) zabezpieczyC przed przechodzeniem i przejezdzaniem.

W przypadku gdy zabezpieczenia nie wykonano lub okazato sie ono mato skuteczne to uszkodzong warstwe
nalezy usung¢. Po diugiej przerwie roboczej konieczne jest, przed wykonaniem ubezpieczen, sprawdzenie
nasypu i doprowadzenie go do wymiaréw zgodnych z projektem.
5.6 Roboty ziemne w okresie mrozéw

Odspajanie  gruntu  nalezy  prowadzi€é w  spos6b ciggly, aby nie przemarzal
W przypadkach dtuzszych przerw (ponad 2 godziny) odstoniete powierzchnie robocze powinny byé przykryte
stomianymi matami lub pozostawiong warstwa gruntu spulchnionego (nasypanego).

Teren, na ktérym przewiduje sie wykonanie wykopdw w zimie mozna zabezpieczyé przed
przemarzaniem poprzez:

a) przeoranie gruntu do gtebokosci 25-30 cm i nastepnie zbronowanie,

b) pokrycie powierzchni gruntu miejscowego materiatami izolacyjnymi (trociny, torf, mech, stoma, liscie,
piasek.

Wyréwnywanie skarp i dna mozliwe jest zimg w zasadzie tylko w przypadku gruntéw sypkich. W
gruntach spoistych nie powinno by¢ wykonywane.

W okresie mrozéw mozna wykonywaé nasypy tylko z gruntéw sypkich za zgodg projektanta i z
zachowaniem nastepujgcych warunkow:

a) niedopuszczalne jest wykonywanie nasypu na zamarznietym podiozu, a grunt uzywany do nasypow
nie moze zawieraé¢ lodu lub $niegu,

b) niedozwolone jest stosowanie do nasypOw gruntu zamarznietego jesli zastosowane metody
zageszczania nie zapewniajg jego rozkruszenia i zageszczenia do wymaganego stanu,

¢) grubos¢ zageszczanych warstw powinna by¢é zmniejszona do 1/2 w stosunku do
grubosci warstw zageszczanych w warunkach niezimowych, a ilos¢ przejazdéw sprzetu
zageszczajgcego zwiekszona o 50%,

d) przed potozeniem nastepnej warstwy powierzchnia warstwy zageszczonej powinna byé oczyszczona
ze $niegu i lodu,

€) w przypadku przerwy w prowadzeniu rob6t warstwe gorng nalezy zabezpieczyc¢ przez przykrycie
ok. 0,5 m warstwg luzno utozonego gruntu.

5.7 Odktady
Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odkfad, jezeli:

a) stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,

b) sg nieprzydatne do budowy nasyp6éw oraz wykorzystania w innych pracach,

¢) ze wzgledu na harmonogram robét nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie
materiatdw pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyjaé, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkéw tylko woéwczas, gdy zostato to
jednoznacznie okreslone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robét lub przez Inzyniera.

Jezeli pozwalajg na to wlasciwosci materialdw przeznaczonych do przewiezienia na odkfad, materialy te
powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, oraz do budowy nasypow.

Roboty te powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi zasadami, dotyczgcymi
wbudowania i zageszczania gruntdw oraz wskazéwkami Inzyniera.

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Zamawiajgcego. Jezeli miejsce odkladu zostato wybrane
przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera.

Jesli odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie

on usuniety przez Wykonawce na jego koszt, wedlug wskazan Zamawiajacego.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajgce z ewentualnych uszkodzen srodowiska naturalnego wskutek
prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obcigzajg Wykonawce.

Wykonanie odkladéw, a w szczegolnosci ich wysokos¢, pochylenie, zageszczenie oraz odwodnienie powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub ustaleniami Inzyniera. Odkfad powinien
by¢ uformowany w pryzme o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%.
Odspajanie materialu przewidzianego do przewiezienia na odkfad powinno byé przerwane, o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiajg jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowanymi
w tym zakresie w dokumentacji projektowej lub przez Zamawiajgcego.

Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odklad przez Wykonawce, zajdzie koniecznos¢
dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopu, to koszt tych czynnosci w catosci obcigza Wykonawce.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST — 00 ,Wymagania ogoélne”.
6.2 Kontrola wymiarow wykopow i nasypow
Kontrole wymiaréw wykopow nalezy przeprowadza¢ metodami geodezyjnymi w przekrojach
poprzecznych, oraz dodatkowo w miejscach charakterystycznych,
np. zalamania profilu podtuznego lub zmiany ksztattu, przy czym powinny by¢ nic mniej niz dwa przekroje
na kontrolowanym odcinku. Kontroli podlegaja:
a) rzedne dna, tawek i terenu,
b) usytuowanie osi i diugosci wykopow w osi,
c) wymiary przekroju poprzecznego,
d) nachylenie skarp.
Wymiary nasypOw nalezy kontrolowa¢ geodezyjnie w przekrojach poprzecznych rozmieszczonych
nie rzadziej niz co 50 m, oraz dodatkowo w przekrojach charakterystycznych podanych w projekcie,
przy czym powinno by¢ nie mniej niz dwa przekroje na kontrolowanym odcinku. Kontroli podlegaja:
a) rzedne stop skarp oraz rzedne korony i tawek,
b) usytuowanie i dlugosc osi,
¢) wymiary przekroju poprzecznego (koncowe i okresowo w trakcie sypania),
d) nachylenie skarp.
Dopuszczalne odchylenia od projektu wymiaréw nasypéw z uwzglednieniem poprawek na osiadanie
Sg nastepujgce:
= rzedne korony i tawek od 0 do +10 cm,
= szeroko$c¢ korony i tawek od 0 do +25 cm,
= szeroko$¢ podstawy od O do +100 cm.
Dopuszczalne odchylenia nachylen skarp i spadkéw korony oraz tawek powinny odpowiada¢ wymaganiom
dotyczgcym wymiaréw liniowych, nie powinny jednak przekracza¢ 10% projektowanego nachylenia.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST — 00 ,Wymagania ogdlne”.
7.2 Obmiar rob6t ziemnych

Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanych rob6t ziemnych.
7.3 ODBIOR ROBOT
Ogoélne zasady odbioru

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST — 00 ,Wymagania ogolne”.
Roboty ziemne uznaje si e za wykonane zgodnie z dokumentacj g projektow @, SST i wymaganiami
Zamawiaj acego, je zeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toler  ancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

Odbiér gruntéw przeznaczonych na nasyp powinien by¢ dokonany w oparciu 0 wyniki rozpoznania
geologiczno-inzynierskiego przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza lub jego czesci.
Grunt zloza lub jego czesci, uznany w wyniku kontroli za niezgodny z wymaganiami SST oraz z danymi
przyjetymi w projekcie, nic powinien by¢ uzywany do budowy nasypu. Postanowienie powyzsze moze by¢
uchylone, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru i z projektantem, jesli w ramach procesu technologicznego
mozliwe jest poprawienie wlasciwosci gruntu tak, aby uzyskana zostata jego zgodnosé z wymaganiami.
Czesciowy odbidr robét przeprowadza sie dla rob6t zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.
Nalezy je odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci rob6t, uniemozliwiajacej dokonanie odbioru robo6t
poprzednich. W zakresie robot nasypowych s3 to:

a) odbiér podtoza,
b) odbiory poszczegoélnych warstw nasypu.

Odbioru czesciowego dokonuje sie na podstawie oceny kontroli pkt 6. W przypadku oceny dodatniej
sporzadza sie protokét odbioru.
Odbiér koncowy przeprowadza sie po zakonczeniu catosci robét, na podstawie odbioréw czesciowych
oceny kontroli wg pkt 6. W przypadku oceny dodatniej sporzadza sie protokét odbioru robét.
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami technicznymi, oraz projektem nalezy poprawi¢
w ustalonym terminie i przedstawi¢ do powtérnego odbioru.
W przypadkach wykopow oraz podiozy, ktérych ocena wykazata réznice rzeczywistych warunkéw wodno-
gruntowych w stosunku do przyjetych w projekcie, odbiér moze byé dokonany po ewentualnym wprowadzeniu
do projektu zmian uzgodnionych z projektantem i inspektorem nadzoru.

8. PODSTAWA PLATNO SCI
8.1 Ogodlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno sci
OgoIne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST — 00 ,Wymagania ogdlne”.
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8.2 Cena robét
Cena 1m® (szesciennego) robdt ziemnych obejmuje :
- 0znakowanie robot,
- przeprowadzenie pomiaréw i robo6t przygotowawczych,
- wykonanie niezbednego odwodnienia w trakcie robat,
- wykonanie wykopu z przemieszczeniem urobku w nasyp, zgodnie z dokumentacjg projektows,
- rozplantowanie urobku na odktadach,
- zageszczenie podioza gruntu w wykopie,
- kontrole jakosci rob6t ziemnych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
- PN-B06050. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.
- PN-B-04481:1988. Grunty budowlane - Badania prébek gruntu.
- BN-77/8931-12. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
- PN 88 B 04481. Grunty budowlane Badania prébek gruntow.

Szczego6towa Specyfikacja techniczna

Wykonanie podbudowy
1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegobtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z realizacja tytutowego przedsiewziecia.

1.2 Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu oraz odbiorze
robot zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w punkcie 1.1.
1.3 Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
1.4 Okre Slenia podstawowe

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.
Kruszywo tamane - materiat ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skat litych, wg PN-B-01100.
Kruszywo tamane zwykte - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia skat litych i
rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujgce sie ziarnami ostro krawedziastymi o nieforemnych
ksztattach, wg PN-B-01100.
Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”.
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1.5 Ogdélne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny =za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé

z dokumentacjg projektowa, instrukcjami producenta i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczgce
robot podano w ST - 00.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogdblne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania,
w ST - 00 ,Wymagania ogélne”.
2.2 Rodzaje materiatéw

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie jest
kruszywo tamane (0/63), uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i

otoczakéw albo ziarn zwiru wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen
obcych i bez domieszek gliny.

2.3 Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi na rys. 1.
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Rys. 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg stabilizacji
mechanicznej:
---1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwows,
---1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe).
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggla i nie moze przebiegaé od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna
kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
2.4 Whasciwo $ci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w tablicy 1.
Tab. 1. Wymagania wobec wiasciwosci kruszywa

Lp. Wymagani

a
Wyszczegodlnienie wlasciwosci Kruszywa |Badania

tamane wedtug
Podbudow
a

1 Zawartosc¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) od 2 do 12 Eg] B-06714

5 Zawartos¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 10 PN-B-06714-

15
3 |Zawartos¢ ziarn nieforemnych %(m/m), nie wiecej niz 40 PN-B-06714-
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4  |Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, %(m/m), nie wiecej niz 1 PN-B-04481
Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu metodg | lub lljod 30 do|BN-64/8931-01
wg PN- B-04481,[ %] 70
Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles PN-B-06714-
6 |Scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz 50 42
Scieralnos¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw, nie wiecej niz |35
7 Nasigkliwosé, %(m/m), nie wiecej niz 5 PN-B-06714-
18
8 Mrozoodpornosc¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, %(m/m), 10 PN-B-06714-
nie wiecej niz 19
9 Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SOz, %(m/m), nie 1 PN-B-06714-
wiecej niz 28
2.5 Woda

Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250.
2.6 Zrédta materiatow

Wszystkie materiaty uzyte do podbudowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zzrédet uzgodnionych i
zaakceptowanych przez Kierownika Projektu. Materialy z zaproponowanego przez Wykonawce zrédta beda
zaakceptowane do wbudowania, jezeli dostarczone przez Wykonawce wyniki badan laboratoryjnych wykazag
zgodnosé cech materiatowych
Z wymaganiami.

3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w ST - 00.
3.2 Sprzet do wykonania rob6t
Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujgcego sprzetu:
« mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
e réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
e walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub  statycznych do  zageszczania.
W miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne
lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1 Ogoélne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”.
4.2 Transport materiatéw
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST - 00.
5.2  Wykonanie robot
5.2.1 Przygotowanie podio za

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny byé wczes$niej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny byé ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé
naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.
5.2.2 Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegoélnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byé od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.
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5.2.3 Wbudowanie i zag eszczanie mieszanki

Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona w sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubos$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po
zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w spos6b zapewniajgcy osiggnigcie wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to
kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Kierownika Projektu.
Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda IlI). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i hapowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza
od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rbwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszyc.
Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien by¢ 21,0.
5.2.4 Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna byé utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Kierownika Projektu, gotowg podbudowe
do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez
ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST - 00.
6.2 Badania przed przyst gpieniem do robot
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Kierownikowi Projektu do w celu akceptacji materiatow.
6.3 Badania w czasie robot
6.3.1 Czestotliwo $¢ oraz zakres bada n i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podano w tab. 2.

Tab.2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw przy budowie podbudowy z kruszyw tamanych.

Czestotliwos¢ badan

Minimalna liczba | Maksymalna
Almiani : badan na dziennej | powierzchni

Lp. | Wyszczegdlnienie badan
P 4 g dzialce roboczej podbudowy

przypadajgca na jedno
badania (m?)

1 Uziarnienie mieszanki 2 600

2 Wilgotnos$¢ mieszanki 2 600

3 Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m”

4 Badanie wtasciwosci kruszywa wg tab. 1, | Dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
pkt 2.3.2 kruszywa

6.3.2 Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy
pobiera¢ w sposob losowy, z roziozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na
biezgco przekazywane Kierownikowi Projektu.
6.3.3. Wilgotno $¢ mieszanki

Wilgotnos$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda 1), z tolerancjg +10% -20%. Wilgotnos¢ okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.
6.3.4 Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie warstwy powinno odbywacé sie az do osiggniecia wymaganego

wskaznika zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac¢ wg BN-77/8931-12.
6.3.5 Wiasciwo sci kruszywa

Badania  kruszywa powinny obejmowa¢ ocene  wszystkich  wlasciwosci  okreslonych
w pkt 2.3.2. Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci
Kierownika Projektu.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST - 00 ,Wymagania ogoélne”.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m* wykonanej podbudowy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST - 00 ,Wymagania ogolne”.
8.2 Odbidr robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

10.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - 00.
Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? podbudowy obejmuije:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
* oznakowanie robdt,
e sprawdzenie i ewentualng naprawe poditoza,
e przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
e dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

e roziozenie mieszanki,

e zageszczenie rozlozonej mieszanki,
e przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
e utrzymanie podbudowy w czasie robot.

PRZEPISY ZWIAZANE
» PN-B-04481. Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

* PN-B-06714-12.
* PN-B-06714-15.
* PN-B-06714-16.
* PN-B-06714-17.
* PN-B-06714-18.
* PN-B-06714-19.
* PN-B-06714-26.
* PN-B-06714-28.
* PN-B-06714-37.

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.

Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
Oznaczanie sktadu ziarnowego.

Oznaczanie ksztaltu ziarn.

Oznaczanie wilgotnosci.

Oznaczanie nasigkliwosci.

Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednia.
Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych.

Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa.
Oznaczanie rozpadu krzemianowego.

* PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.

* PN-B-06714-42. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los Angeles.

 PN-B-11112. Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

»  PN-B-32250. Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

* PN-S-06102. Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

* BN-84/6774-02. Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych.

 BN-64/8931-01. Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

» BN-64/8931-02. Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie piyta.

» BN-68/8931-04. Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg.

 BN-70/8931-06. Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym.

e BN-77/8931-12. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

Roboty budowlane w zakresie uktadania
nawierzchni chodnikéw i drog

1. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

1.1 Wstep

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej  Przedmiotem Specyfikacji Technicznych sg wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét pn.: CZESC 2: Naprawa nawierzchni drég
wewnetrznych na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Tynieckiej 45 w Krakowie.

1.1.2 Przedmiot opra cowania
Przedmiotem Specyfikacji Technicznych sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z remontem nawierzchni kompleksie wojskowym przy ul. Tynieckiej w Krakowie.

1.1.3 Zakres rob6t budowlanych w ST

Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem rob6t nawierzchniowych. Ustalenia

zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynno$ci przygotowawcze i podstawowe branzy drogowej

zgodnie z dokumentacja projektowg. Zakres prac obejmuje:

* rozebranie nawierzchni betonowej

« rozebranie kraweznikow betonowych,

« odtworzenie nawierzchni brukowej,

2. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

2.1. Organizacja robét budowlanych

2.1.1. Ogo6lne wymagania dotycz gce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora. Przy wykonywaniu robot zwigzanych z
robotami nawierzchniowymi nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw bhp.

2.1.2. Stosowanie do ustalen prawa i innych przepiséw Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie
przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposOb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

3.1. Okreslenia podstawowe przedmiotu opracowania Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku zgodnie z Polskg Normg PNISO 6707-1 - ,Budownictwo Terminy Ogoélne" oraz zgodnie z
obowigzujgcymi okresleniami zawartymi w Prawie Budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi rozporzgdzeniami
zwigzanymi z Kod CPV Nazwa rob6t budowlanych 4523 3200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni.
Okreslenia podstawowe zawierajg definicje poje¢ i okreslen w celu zapewnienia jednoznacznego rozumienia
zapiséw dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych.

4. MATERIALY

Do wykonania robét nawierzchniowych nalezy wbudowa¢ nastepujgce materiaty:
- kostka betonowa behaton grub. 6 cm

- kostka betonowa behaton gr. 10 cm

- krawezniki i obrzeza betonowe

5. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do budowy zastosuje sprzet gwarantujgcy wiasciwg jakos¢ robét. Do robot
budowlano-montazowych mozna stosowac nastepujgcy sprzet:

« samochody skrzyniowe

* rowniarka

* sprezarka spalinowa

» walec
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« rozkladarka mas bitumicznych

« spycharka ggsieniocowa

* agregat pradotworczy,

* pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni

* i inne wg potrzeb.

Sprzet montazowy musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii i warunkéw wykonywanych robét.

6. TRANSPORT

Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:

» samochody skrzyniowe,

* samochody samowyladowcze,

* samochody dostawcze.

Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczone przed
przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

7. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Szczegoty wykonania robdt w zakresie rob6t nawierzchniowych okresla dokumentacja projektowa. Roboty
nawierzchniowe demontazowe i odtworzeniowe sg elementem towarzyszgcym przy wykonywaniu ogrodzenia i
kanalizacji. Dlatego tez, przed rozpoczeciem robét ziemnych na trasie ogrodzeni, nalezy rozebraé istniejgca
nawierzchnie betonowg i asfaltowg oraz istniejgcy chodnik z ptyt betonowych i istniejacy kraweznik. Po
wykonaniu prac, zasypaniu wykopu i zageszczeniu gruntu, nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego. W
miejscu wycietych odcinkéw asfaltu, nalezy nawierzchnie odtworzyé¢ (podbudowa, warstwa $cieralna i wigzgca
asfaltu), do odtworzenia podbudowy nalezy wykorzystaé¢ rozebrany wczesniej bruk. Grubos$¢ odtworzeniowej
warstwy asfaltu nalezy dopasowac do istniejacej grubosci nawierzchni. Rozebrane wczesniej chodniki i
krawezniki nalezy ponownie utozy¢ (na podsypce piaskowej i z wypetnieniem spoin piaskiem) w duzej mierze
wykorzystujgc materiat z demontazu.

8. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,Warunkach technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.).

8.1. Badanie zgodnosci z dokumentacjg projektowa (budowlang i wykonawczg)

- sprawdzenie, czy zostaly przedtozone wszystkie dokumenty niezbedne dla prawidtowego wykonania robat, -
sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym,

- sprawdzenie, czy poszczegdlne fazy robo6t wykonano zgodnie z dokumentami.

9. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Przedmiar i obmiar rob6t okresla ST-00.

10. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Warunki odbioru robét budowlanych okresla ST-00.

11. PODSTAWA WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

12. Przepisy zwi gzane

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

- BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

- PN-87/B-01100 Kruszywo skalne. Podziat, nazwy, okreslenia.

- PN-77/B-06714 Kruszywa mineralne.

- PN-84/5-96023 Konstrukcje drogowe nawierzchni drogowych.

- PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. - Instrukcje stosowania materiatow wydane
przez producenta, - Obowigzujgce Prawo budowlane
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NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej w zwigzku z planowanym
zadaniem jak w tytule.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z brukowej kostki betonowej i obejmuje:

— Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej, szarej, uktadane na podsypce piaskowej

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z kamienia granitowego. Produkowana jest jako ksztaitka
jednowarstwowa jako nieregularny prostopadfoscian.

1.4.2. Pozostate okre $lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdblne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania granitowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2. Wygl ad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkdw. Powierzchnia gérna kostek powinna
by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesnigcia nie powinny przekraczac:

- 2 mm, dla kostek o grubosci <80 mm,

- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.2.3. Ksztait, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowane sg kostki o dwoch standardowych wymiarach grubosci:

— 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,

— 80 mm, 100 mm do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynoszg:

- nadtugosci +3 mm,

- na szerokosci £3 mm,

- nagrubosci 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, grafitowy .

2.2.4. Wytrzymato $¢€ na sciskanie

Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna byé mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna byé mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwo §¢

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢é wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢ nie
wiecej niz 5%.

2.2.6. Odporno $¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek na dzialanie mrozu powinna by¢é badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2].
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest wystarczajaca, jezeli:

— prébka nie wykazuje pekniec,

— strata masy nie przekracza 5%,

— obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest
wieksze niz 20%.

2.2.7. Scieralno $é

Scieralno$¢ kostek okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosié nie wigcej niz 4 mm.

21



3.1.1. KRAWEZNIKI KAMIENNE | BETONOWE

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z ustawieniem
kraweznikéw w zwigzku i obejmuje:

— oporniki betonowy o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem taw betonowych z betonu B15

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki kamienne - belki kamienne ograniczajgce jezdnie, pasy dzielagce, wyspy kierujgce oraz
nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostale okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$é z Dokumentacjg Projektows,
SST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skltadowania, podano w SST D. 00.00.00
~Wymagania ogoéine”.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sa:

oporniki 12x25 cm szary

piasek na podsypke i do zapraw,

cement do podsypki i zapraw,

- woda,

materialy do wykonania tawy pod krawezniki.

2.3. Kraw ezniki granitowe kamienne

2.3.1. Ksztalt i wymiary

Ksztalt kraweznikow granitowych przedstawiono w dokumentacji projektowej.

Dokumentacja przewiduje uzycie kraweznikéw kamiennych ulicznych:

Zaleca sie zastosowanie kraweznikéw ze skat granitowych.

Parametry kraweznikow kamiennych powinny spetnia¢ wymagania:

- wytrzymatos¢ na Sciskanie w stanie powietrzno-suchym, co najmniej, 130MPa,

- Scieralno$¢ na tarczy Boehmego w stanie powietrzno-suchym, nie wiecej niz 5,0 mm,

- nasigkliwos¢, nie wiecej niz 1,5 %,

- mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach 0 %,

- dopuszczalna odchytka na szerokosci + 3 mm,

- dopuszczalna odchytka na wysokosci 20 mm.

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Rodzaj Ty_py kraweznikéw
. Uliczne .
uszkodzen Najazdowe
proste lukowe
Skrzywienie Licowych 0,3cm
(wichrowatos¢ Bocznych Nie sprawdza sie
powierzchni) Stykowych
Spodu Nie sprawdza sie
Wady  obrébki | Licowych dopuszcza sie na diugosci 1 m danej powierzchni jedno
powierzchni wgtebienie wielkosci do 5 cm2, nie gtebsze niz 0,5 cm, nie
(wgtebienia [ wynikajgce z techniki wy- konania faktury
wypuktosci) Bocznych wgtebienie do 1,5 cm dopuszcza sie bez ograniczen.
Wypuktos¢ poza lico pasa obrobionego na powierzchni
przedniej (od strony jezdni) niedopuszczalne. Na
powierzchni tylnej (od strony chodnika) dopuszcza sie
wypukio$ci poza lico pasa obrobionego do 3 cm
Stykowych w obrebie pasa diutowanego wgtebienia niedopuszczalne,
pozostata czes¢ powierzchni nie podlega sprawdzeniu
spodu Nie sprawdza sie
szczerby ilosé w
i uszkodzenia przeliczeniu 3 5
krawedzi nalm
i narozy Dlugoé¢ 0,5cm lcm
gtebokos¢ 0,3cm 0,5cm

22



0,3 cm na
dtugosci pow.
odchyiki w krzywiznie tuku - | 1,0cm -

odchytki od kata prostego 0,2 cm na dtugosci powierzchni

2.6. Materiaty na tawy

Do wykonania faw pod krawezniki nalezy stosowaé beton klasy B 15, wg PN-88/B-06250 ,Beton zwykty”.

2.6. Podsypka cementowo-piaskowa

Podsypke pod kraweznik nalezy wykonac¢ jako cementowo-piaskowg w proporcji 1:4

2.7. Zaprawe cementowo-piaskowg do wypetnienia spoin miedzy kraweznikami:

— cement portlandzki odpowiadajgcy wymaganiom PN-B 19701

— piasek — nalezy stosowa¢ drobny, ostry piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-79/B-06711 ,Kruszywo
naturalne. Piasek do zapraw budowlanych

— woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom PN-88/B 32250 ,Materiaty budowlane. Woda do
betonow i zapraw”

2.3.3. Skladowanie

Krawezniki moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wg typow,

rodzajéw, odmian i wielkosci. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe typu ,A” i najazdowe nalezy uktada¢ na
powierzchniach spodu, w szeregu na podkfadkach drewnianych. Dopuszcza sie sktadowanie kraweznikéw
prostych w kilku warstwach, przy zastosowaniu drewnianych podktadek pomiedzy poszczegélnymi warstwami,
przy czym suma wysokosci warstw nie powinna przekracza¢ 1,2 m. Kraweznik drogowy rodzaju ,B” dozwala
sie uktadac w stosy, bez przektadek drewnianych, wysokos$¢ stoséw nie powinna przekracza¢ 1,4 m.3.

3. SPRZET
Roboty zwigzane z wykonaniem fawy betonowej z oporem i bez oporu oraz z ustawieniem kraweznika
wykonane beda recznie

4. TRANSPORT

4.1. Kraw eznik

Transport i skladowania kraweznikéw kamiennych na miejsce wbudowania — zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz
| — ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Wspdlne wymagania i badani”.

4.2. Beton na taw e betonow a.

Beton transportowany bedzie dowolnymi $rodkami przeznaczonymi do przewozenia wytworzonego betonu.
Czas transportu nie moze przekraczac jednej godziny(okoto 30km)

4.3. Piasek, zwir oraz cement

Piasek, zwir oraz cement przewozony by¢ moze na miejsce wbudowania dowolnymi srodkami transportu,
zaakceptowanymi przez Inzyniera i zapewniajgcymi trwatos¢ wlasnosci materiatéw podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”

5.2. Zakres wykonywanych robot.

5.2.1 Transport materiatéw przewidzianych niniejszg SSST do wykonania powyzszych robot

Zrédia pozyskania materiatbw muszg uzyskaé akceptacje Inzyniera. Transport i sktadowanie kraweznikow
kamiennych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz Wykonanie koryta pod fawy.

5.2.2 Oznakowanie prowadzonych robét .

Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykonaé zgodnie z ,Instrukcjg znakowania robot
prowadzonych w pasie drogowym”.

5.2.3 Wytyczne sytuacyjno-wysokosciowych miejsc w budowania kraweznika.

Wytyczne sytuacyjno-wysokosciowych odcinkéw wbudowania kraweznikdw, wykonane bedzie na podstawie
Dokumentacji Projektowej.

5.2.4 Wykonanie koryta pod fawy betonowe z oporem.

Roboty ziemne (wykop) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod tawe betonowg z oporem i bez oporu,
wykonane bedg recznie. Geometria wykopu oraz gtebokos¢ — zgodnie z ,Katalogiem Powtarzalnych
elementéw Drogowych” i Dokumentacjg Projektowa.

5.2.5. Wykonanie betonowej tawy z oporem pod kraweznik.

Przed przystgpieniem do wytworzenia betonu na fawe betonowg z oporem, Wykonawca jest zobowigzany do
przygotowania receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana dla konkretnych materiatow,
zaakceptowana wczesnie przez Inzyniera. Receptura zostania opracowana przez laboratorium w oparciu o
PN-88/B-06250"Beton Zwykty”. Sporzadzona receptura musi uzyskaé akceptacjg Inzyniera. Transport
wytworzonego betonu na miejscu wbudowania oméwiono w punkcie 4.2 niniejszej specyfikacji SST.

tawy betonowe z oporem wykonane bedg z betonu B15,we wczesniej przygotowanym korycie gruntowym.
Wykonanie tawy betonowej z oporem polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego
zageszczeniu. Wykonana fawa z oporem po zageszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz
ksztalttem rysunkowi w ,Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych” i w Dokumentacji Projektowej.
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5.2.6. Wykonanie betonowej fawy z oporem pod kraw  eznik.

Wykonanie podsypki cementwo-piaskowej pod kraweznik na wykonanej tawie betonowej nalezy rozécieli¢
recznie podsypke cementowo- piaskowg gr. 5 cm , celem prawidlowego osadzenia kraweznikéw. Podsypka
cementowo-piaskowg wykonaé nalezy w proporcji 1:4 zgodnie z KPED.

5.2.7 Wbudowania kraw eznikéw kamiennych

Roboty zwigzane z wbudowaniem kraweznikéw na tawie betonowej z oporem winny by¢ wykonane w okresie
od 1 kwietnia do 15 pazdziernika przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5 stopni Celsjusza. Roboty
zwigzane z ustawieniem kraweznikéw nalezy wykonaé¢ recznie Przy wbudowaniu kraweznikOw nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy przebiegu kraweznika oraz usytuowania wysokosciowego,
zgodnie z Dokumentacjg techniczng. Dopuszczalny odstep od Dokumentacji Projektowej, to 1 cm w niwelecie
kraweznika i 5 w ustawieniu poziomy

5.2.8. Wypetnianie spoin

Spoiny miedzy kraweznikami po oczyszczeniu nalezy wypeti¢ zaprawg cementowo-piaskows, przy uzyciu
300 kg cementu na 1m3 piasku. Materialy do wykonania zaprawy opisane sg w punkcie 2.1.4 niniejszej
specyfikacji.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakosci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

6.1. Kontrola jako $ci materiatow przed przyst agpieniem do robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw przeznaczonych do wbudowania. Badanie kraweznikéw
na etapie akceptacji materiatébw do rob6t wykonuje laboratorium wskazane przez Inzyniera. Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ do laboratorium wybrane losowo przy udziale Inzyniera 3 sztuki kraweznikow dla
przeprowadzenia nastepujgcych badan:

- nos$nosé kraweznikow

— nasigkliwos¢

— odporno$é na dziatanie mrozu.

- Powyzsze badania zostang wykonane na koszt wykonawcy.

6.2. Badania i kontrole w trakcie wykonywania roboét

6.2.1. Badanie dostaw materiatow.

Badanie kraweznikéw betonowych — Wykonawca dostarczy 1 sztuke kraweznika na 300 m wykonanego
wbudowania, wybrang w obecnosci Inzyniera do badan laboratoryjnych. Zakres badan laboratoryjnych jest w
punkcie 6.1. Badania laboratoryjne wykonane bedg na koszt Zamawiajgcego.

6.2.2. Badanie betonu nataw e

Wykonawca dostarczy 3 probki betonu z fawy, celem zbadania w laboratorium, wytrzymatosci betonu na
Sciskanie (1 seria probek na 300 m wykonywanej tawy betonowej z oporem).

6.2.2. Kontrola ustawienia kraw eznika

Polega ona na sprawdzeniu zgodnosci wbudowanego kraweznika z Dokumentacjg Projektowg. Tolerancje
podano w punkcie 5.2.7 Wykona¢ zgodnie z BN-64/8845-02 ,Krawezniki uliczne. Warunki techniczne
wstawienia i odbioru”

6.2.4. Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) Zgodnosc profilu podluznego goérnej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa.

Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne
odchylenia

mogg wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m tawy.

b) Wymiary taw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m lawy. Tolerancje
wymiarow

wynosza:

- dla wysokos$ci +10% wysoko$ci projektowanej,

- dla szerokosci +10% szerokosci projektowanej.

¢) Rownosé gornej powierzchni taw. Réwnosé gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w
dwoéch punktach, na kazde 100 m tawy, trzymetrowej taty. Przeswit pomiedzy goérng powierzchnig tawy i
przytozong tatg nie moze przekraczaé¢ 1 cm.

d) Zageszczenie taw.

Zageszczenie faw bada sie w dwoch przekrojach na kazde 100 m. tawy ze zwiru lub piasku nie mogag
wykazywa¢ sladu urzgdzenia zageszczajgcego. tawy z tlucznia, badane probg wyjecia poszczegoélnych ziarn
tlucznia, nie powinny pozwalaé na wyjecie ziarna z tawy.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ *2 cm na kazde 100 m
wykonanej tawy.

6.2.5. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw
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Przy ustawianiu kraweznikdw nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi +1 cm na kazde
100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi
+1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

¢) rownosé gornej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwdoch punktach na kazde 100
m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gbérng powierzchnig kraweznika i przytozong
tatg nie moze przekraczaé¢ 1 cm,

d) doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng
gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,Wymagania ogélne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika granitowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ,Wymagania ogélne”

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ,Wymagania ogolne”. Platnos¢ za 1 metr
wbudowanego kraweznika nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru, atestéw producenta kraweznikéw i
oceny jakosci wykonywanych rob6t oraz wbudowanych materiatow.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

— oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym

— wykonanie koryta pod tawe,

— wykonanie tawy betonowej

— rozebranie deskowania

— pielegnacja wykonanej tawy,

— wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej i rozscielenie jej jako podsypki pod kraweznik

— ustawienie kraweznikéw

— wypeinienie spoin miedzy kraweznikami przygotowana zaprawg cementowo -piaskowa,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skilad, wymagania i ocena zgodno$ci

11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

16. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

10.2. Inne dokumenty

10.3. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.
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