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mocowana na $ruby z okiem
po obwodzie pitkochwytu

zastrzat do stupdw z uchwytami
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tuleja z rury kwadratowej 90x90x3,6mm

zabetonowana w fundamencie
wg wytycznych producenta ogrodzenia

fundament betonowy @60cm (minimum)
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OGRODZENIE TYPU "PILKOCHWYT" - SCHEMAT
SKALA 1:100

beton C20/25 (B25)

wg wytycznych producenta ogrodzenia
*Uwaga:

ostateczny poziom posadowienia

nalezy okresli¢ po wykonaniu prac ziemnych

LEGENDA

PROJEKTOWANE OGRODZENIE TYPU "PILKOCHWYT" WYSOKOSCI H=6m Z SIATKI OCHRONNEJ
POLIETYLENOWEJ, OCZKA O WYMIARZE 100x100mm, gr. SPLOTU 4mm + SLUPEK SYSTEMOWY
80x80x3mm STALOWY OCYNKOWANY. DODATKOWO NAD BOISKIEM (NA WYSOKOSCI OKOLO 6m)
SIATKA ROZPIETA W OBRYSIE OGRODZENIA (POWIERZCHNIA OKOLO: 27,08m x 19,08m)

KOLOR: ZIELONY CIEMNY

BRAMA STALOWA OCYNKOWANA - KLAMKA, ZAMEK; Z WYPELNIENIEM Z PANELI 3D

WYMIARY W OSIACH: 300cm x 300cm; WG TECHNOLOGII WYKONAWCY

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA (TARTANOWA) ELASTYCZNA, ANTYPOSLIZGOWA,
PRZEPUSZCZALNA DLA WODY, DWUSKLADNIKOWA, LACZNA GR. 48-50mm:

- WARSTWA GORNA - GRANULAT EPDM O GRANULACJI 1-3,5mm POLACZONY LEPISZCZEM
POLIURETANOWYM JEDNOSKELADNIKOWYM, GR. 13mm

- WARSTWA DOLNA - WARSTWA STABILIZUJACA PODLOZE Z MIESZANKI GRANULATU
GUMOWEGO O GRANULACJI 1-4mm ORAZ ZWIRU PLUKANEGO FRAKCJI 2-8mm POLACZONA
LEPISZCZEM POLIURETANOWYM JEDNOSKLADNIKOWYM, GR. 35mm

WARSTWY UKtADANE MECHANICZNIE, BEZSPOINOWO PRZY POMOCY ROZKtADARKI MAS
POLIURETANOWYCH

PODBUDOWA - DWUWARSTWOWA PODBUDOWA MINERALNA ZAGESZCZANA MECHANICZNIE
PRZEZNACZONA POD NAWIERZCHNIE POLIURETANOWE NA WIELOFUNKCYJNYCH BOISKACH
SPORTOWYCH:

- KONSTRUKCJA Z MIESZANKI Z KRUSZYWA MINERALNEGO FRAKCJA 0-31,5mm, GR. 10cm

- KONSTRUKCJA Z MIESZANKI Z KRUSZYWA MINERALNEGO FRAKCJA 31,5-63mm, GR. 10cm

- PIASEK UBITY FRAKCJA 0-2mm GR. min 30cm

- DRENAZ ODWADNIAJACY - WG PROJEKTU BRANZY SANITARNEJ

KOLOR RAL 6010 (ZIELONY)

TRAWA
PASY NA BOISKU KOSZYKOWKI: KOLOR BIALY
PASY NA BOISKU DO SIATKOWKI: KOLOR ZOLTY

PASY NA BOISKU DO BADMINTONA: KOLOR CZERWONY

OBRZEZE: SYSTEMOWY OPORNIK BETONOWY

8x30x100cm OSADZONY W LAWIE BETONOWEJ Z BETONU KLASY C20/25 (B25)

GORA OBRZEZA NA POZIOMIE ELASTYCZNEJ PODBUDOWY. WARSTWY NAWIERZCHNI
POLIURETANOWEJ NALOZONE NA GORE OBRZEZA

OBRZEZE: SYSTEMOWY OPORNIK BETONOWY

8x30x100cm OSADZONY W L AWIE BETONOWEJ Z BETONU KLASY C20/25 (B25)

GORA OBRZEZA NA POZIOMIE ELASTYCZNEJ PODBUDOWY, WARSTWA NAWIERZCHNI
POLIURETANOWEJ NALOZONA NA OBRZEZE

BRAMKO-KOSZ 3x2m GLEBOKOSCI 1,5m (DOL), 1,0m (GORA) - BRAMKA DO PILKI RECZNEJ / MINI
NOZNEJ Z KONSTRUKCJA DO KOSZYKOWKI. BRAMKA WOLNOSTOJACA O KONSTRUKCJI
STALOWEJ OCYNKOWANEJ Z MOCOWANIEM DO PODLOZA (DO ZABETONOWANIA NA STALE)
DODATKOWO WYPOSAZONA W TABLICE Z POLIPROPYLENU O WYMIARZE 1,2x0,9m Z OBRECZA |
SIATKA SZNURKOWA

- SIATKA DO BRAMKI WYKONANA Z POLIPROPYLENU BEZWEZLOWEGO O WYSOKIEJ
WYTRZYMALOSCI, GRUBOSC SPLOTU 4mm

LUB KOSZ Z TABLICA, OBRECZA | SIATKA:

SLUP PROFIL STALOWY, OCYNKOWANY, 100x100mm, MOCOWANY NA FUNDAMENCIE ,
WYSIEGNIK DLUGOSCI 140cm, PROFIL STALOWY, OCYNKOWANY 100x100mm, PRZYMOCOWANY
DO SLUPA ZA POMOCA DWOCH OBEJM.

TABLICA Z RAMA STALOWA, WYKONANA Z POLIPROPYLENU, WODOODPORNA, WYMIARY
120x90cm, EUROPEJSKI ROZSTAW OTWOROW POD OBRECZ (110x90mm) PROSTOKATNA, BIALA Z
NADRUKOWANYMI CZARNYMI LINIAMI )

OBRECZ OCYNKOWANA Z SIATKA STALOWA OCYNKOWANA, LAKCUCHOWA O GR. 3mm,
MOCOWANA NA 12 ZACZEPOW

SLUPKI DO SIATKOWKI STALOWE Z PROFILI ALUMINIOWYCH, OWALNYCH 100/120 mm,
WZMOCNIONE , MOCOWANE W TULEJACH (MOZLIWOSC DEMONTAZU)

WEWNATRZ SLUPKA MECHANIZM NACIAGOWY SRUBOWY, PRZESUWNY.

PIEC PUNKTOW MOCOWANIA SIATKI DO NACIAGU NA KAZDYM SLUPKU,

PLYNNA REGULACJA WYSOKOSCI SIATKI,

OSLONY SLUPKOW Z PIANKI O GRUBOSCI 40mm WZMOCNIONE TWARDA KONSTRUKCJA
PLASTIKOWA, POKRYTE ODPORNYM NA ROZERWANIE MATERIALEM PVC, ZAPINANE NA RZEP.
WYSOKOSC OSLONY: 2,10m.

- SIATKA DO SIATKOWKI O WYMIARZE: 8,5x1,0m, WYKONANA Z POLIPROPYLENU GRUBOSCI 4mm
W KOLORZE CZARNYM, )

OBSZYTA Z CZTERECH STRON TASMA + DWIE SKLADANE ANTENKI 2x90cm

- STANOWISKO SEDZIOWSKIE + OSLONA

SLUPKI DO BADMINTONA, PRZEJEZDNE NA KOLKACH Z OBCIAZNIEM, STALOWE 40x40mm
MALOWANE PROSZKOWO. W GORNEJ CZESCI ROLKA ULATWIAJACA NAPINANIE SIATKI.
WYSOKOSC SLUPKA REGULOWANA. SLUPKI WYPOSAZONE W KOLKA UMOZLIWIAJACE
TRANSPORT ORAZ DOKRECANA PRZECIWWAGE W POSTACI PLASKOWNIKOW STALOWYCH.
- SIATKA DO BADMINTONA SZEROKOSCI 76cm WYKONANA Z POLIPROPYLENU O WYSOKIEJ
WYTRZYMALOSCI, GRUBOSC SPLOTU 1,2mm, KRAWEDZ OCZKA 18mm Z LINKA NAPINAJACA

OPRAWY ZEWNETRZNE
/N X1 LED FLEX LED15000-840 120W IP66 IK08
UWAGA

1. WYMIARY OGRODZENIA OPISUJA OSIOWY ROZSTAWU SEUPKOW

2. NAD BOISKIEM, W OBRYSIE OGRODZENIA NALEZY WYKONAC ZABEZPIECZENIE Z
SIATKI OCHRONNEJ POLIETYLENOWEJ (OCZKA O WYMIARZE 100x100mm,

GR. SPLOTU 4mm)
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RZUT

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOZE SLUZYC WYLACZNIE DO CELU, DLA KTOREGO ZOSTAL WYKONANY. UDOSTEPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZESCI

PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW | AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ




