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Wymagania WET- SPRZET POWSZECHNEGO UZYTKU SLUZBY ZYWNOSCIOWE)

Zmywarka tunelowa koszowa z modulem wstepnego mycia, moduiem
suszenia, odzyskiem ciepta i wyposazeniem oraz montazem przeznaczona
do mycia zastawy stolowej oraz tac w systemie ciaglym.

Wymagania konstrukcyjne:

1.

2.
3.

Urzadzenie przystosowane do eksploatacji w warunkach wielogodzinnej pracy ciagtej,
proces technologiczny cykliczny (dotyczy wszystkich cykli pracy urzadzenia zwigzanych
z myciem, plukaniem, wyparzaniem i suszeniem).

Wykonana ze stali nierdzewnej odpomej na korozje, stali kwasoodpomnej oraz
wytrzymatych tworzyw sztucznych.

Komora robocza przystosowana do mycia naczyr stolowych i tac konsumenckich
wymiarach minimum 450 x 330 mm.

4. Konstrukcja speiniajgca wymogi mycia (minimalne parametry):

- wstepnego w temperaturze 40-50 °C,
- zasadniczego w temperaturze 55-60 'C,
- plukania z wyparzaniem w temperaturze minimum 85 °C.

5. Wyposazona w.

© ® N O

- pompe myjaca o mocy minimum 1,5kW,

- pompe podnoszaca ci$nienie plukania,

- pompe odprowadzajgca wode ze zbiornika mycia,

- automatyczne dozowniki na érodki chemiczne myjace i ptuczace umozliwiajgce

korzystanie z dedykowanych plynéw bedacych w dyspozycji Zamawiajgcego.
Dwuplaszczowa obudowa o zwigkszonej izolacyjnosci, zabezpieczajgca przed emisjg
ciepta na zewnatrz i ograniczajaca hatas.
Panel sterujacy, jak i cala zmywarka zabezpieczony w standardzie przeciwbryzgowym
min. IPX4.
Kable zasilajace i przylaczeniowe oraz przewody doprowadzajace wode o dtugosci
pozwalajacej na bezpieczng eksploatacje, ustalane indywidualnie w miejscu montazu.
Elektroniczne sterowanie procesem mycia (elektroniczny dotykowy panel sterujacy) ze
wskaznikami temperatury mycia i ptukania, informacja o usterkach technicznych oraz
braku detergentu myjacego i ptuczacego, wskazujgcy stan pracy i diugosé cyklu mycia.

Wymagania techniczne:

NooA~WN 2

8.

Wymiary:

1.

Napiecie zasilania - 400 V, 50 Hz.

Catkowita moc urzgadzenia 40-53 kW.

Moc grzewcza modutu suszenia minimum 3500W

Pojemnoéé zbiornikow stref myjacych max. 110 litréw wody.

2uzycie wody do 160 litréw na godzine.

Wysokoé¢ robocza 800 mm.

Zmywarka tunelowa wykonana w technologii modularej, wyposazona w.

- modut (strefe) mycia wstepnego (modut mycia wstepnego musi byé odrebna strefa, nie
moze stanowié integralnej czeéci strefy/modutu mycia zasadniczego).

- strefe mycia zasadniczego oraz w strefe ptukania i wyparzania. i..,
- w narozna strefe suszenia. ,,,,l' _
\] Vd

Wyposazona w regulowane nézki umozliwiajgce wypoziomowanie.
04-06-18

Wymiary tunelowej maszyny do mycia naczyn (bez stotow zatadowczych i odstawczych
oraz dodatkowego wyposazenia):
Catkowita diugo$é zmywarki od 2700 do 2900 mm, w nw. ukompletowaniu:
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LD

o

6.

- strefa mycia wstepnego,
- strefa mycia zasadniczego + strefa plukania i wyparzania,
- narozna strefa suszenia.
Gtebokos¢ zmywarki (przy zamknigetych drzwiach) maksymalnie do 900 mm (bez naroznej
strefy (modutu) suszenia).
Wysokos$¢ wejscia do komory mycia minimum 450 mm.
Wysoko$§¢é catkowita zmywarki (bez okapdw) do 2000 mm uzalezniona od wysokosci
pomieszczenia.
Dla zachowania prawidtowego uktadu funkcjonalnego oraz ciggédw komunikacyjnych
wymiary A,B,C i D na schemacie funkcjonalnym muszg zachowa¢ wymiary jak nize;j:
- wymiar ,,A” nie mozZe by¢é mniejszy niz 3150 mm;
- wymiar ,,B” nie moze by¢ wiekszy niz 4020 mm;
wymiar ,,C” nie moze by¢ mniejszy niz 3500 mm i jednoczesnie wigkszy niz 3700 mm;
- wymiar ,,D” nie moze by¢ mniejszy niz 800 mm.
Rozmiar kosza 500x500 mm.

Wymagania dotyczace eksploataciji:

1.
2.

Noo AW

©

10.
11.
12.
13.
14.

18.
16.

17.

18.
19.

20.
21.
22,
23.

Mgielna charakterystyka pracy dysz.
Bardzo latwe czyszczenie komory mycia realizowane poprzez tatwy dostep oraz
demontowalne ramiona myjace -~ mozliwy demontaz pojedynczych ramion bez
koniecznosci wyciggania caiej kasety).

Minimum 3 programy myjace.

Minimalna wydajno$é programéw mycia uzalezniona od programéw w przedziale co
najmniej 80-160 koszy/h.

Elektroniczne sterowanie procesem mycia.

Informacje o aktualnym statusie pracy zmywarki wyéwietlanie na panelu sterujgcym.
Ostony wejscia i wyjscia z tunelu (zabezpieczenia przeciw rozbryzgowi wody i nadmiernej
emisji pary).

Wyposazona w funkcje odzysku ciepla z powietrza wylotowego.

Wyposazona w automatyczny tryb higieniczny polegajagcy na automatycznym
zmniejszeniu predkosci posuwu koszy w przypadku obniZzenia temperatury zbiornika lub
bojlera wody.

Drzwi otwierane na bok min. o kat 120 stopni lub do goéry na wysoko$¢ ograniczong
zamontowanym okapem.

Mozliwos¢ testowania serwisowego poszczegodinych podzespotéw zmywarki z poziomu
panelu sterowania lub system informowania o awarii podzespotu, czesci.

Ramiona myjace wyciagane pojedynczo lub w kasetach.

Automatyczne uruchamianie i zatrzymywanie zmywarki przez kosz.

Ptaskie elementy Scian i sufitu wewnatrz komory mycia zapewniajgce higiene i latwe
czyszczenie komory mycia.

Gieboki bezspoinowy zbiornik komory mycia z zaokraglonymi naroznikami.

Zaokraglone krawedzie komory oraz peine gtadkie powierzchnie komory myjacej
zapewniajgce peing higiene i uniemozliwiajgce osadzanie sig brudu.

Bezobstugowy filtr oczyszczajacy wode w zbiornikach myjgcych zapewniajacy
odpowiednig czystos¢ kapieli myjgcej (wielokrotne mycie tg samg woda).

tatwy dostep do elementéw wymagajacych czyszczenia.

Automatyczny system usuwania drobnych zabrudzert w komorze mycia podcza pracy
maszyny — 4-stopniowy system flltracp f
Wyjmowany osadnik zanieczyszczen. ||

Elektrozawér na odprowadzeniu wody do komory mycia. 202 -0~ 1 \
Whytacznik awaryjny. 8
Zabezpieczenie przed poparzeniem parami gorgcego powietrza przy odbiorze nac

24. Zabezpieczenie przed pracg na sucho.
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Wymagania WET- SPRZET POWSZECHNEGO UZYTKU StUZBY ZYWNOSCIOWE)

25. Zabezpieczenie przed przegrzaniem.
26. Zabezpieczenie przed uszkodzeniem w wyniku:
a) zaniku doplywu wody,
b) zaniku fazy,
¢) nadmiernego ci$nienia wody,
d) przeciazenia napedu,
e) otwarcia komoér roboczych w trakcie pracy,
przegrzanie bojlera.
27.System filtracyjny tunelu wentylacyjnego z wycigganym filtrem zewnetrznym
umozliwiajacym jego cykliczne mycie.
28. System samooczyszczenia zmywarki po skoriczonej pracy.

Dodatkowe wyposazenie:
1. Automatyczny zmiekczacz wody:

a) urzadzenie dedykowane (zewnetrzne) do oferowanej zmywarki dopasowane
do maksymalnej wydajnoéci zmywarki pracujacej przez kilkanascie godzin w sposob
ciagty,

b) zmiekczacz pracujacy w trybie ciagtym bez przerw na regeneracje (dwa wkiady
jonowymienne),

c) zasilany wodg o twardo$ci do 40°GH (stopni niemieckich),

d) gwarantujgcy uzyskanie twardosci wody na wyjsciu na poziomie do 2°GH (stopni
niemieckich),

e) regeneracja zloza solg w tabletkach poprzez wbudowany pojemnik na tabletki.

f) wydajno$¢ wody do 30l/min.,

g) zasilany wodg zimng lub ciepla o temperaturze do 60°C,

h) sterowanie urzadzenia przeptywem wody (brak zasilania elektrycznego),

i) mozliwoéé nastawienia odpowiedniej twardosci wody zasilajacej,

j) umieszczony zgodnie z zatgczonym schematem pod numerem ,3".

2. Sté! sortowniczy z otworem na odpadki:

a) stot sortowniczy ptaski z otworem na odpadki o $rednicy otworu 165-190 mm ze stali
nierdzewnej (AISI 304) oraz tworzyw sztucznych odpornych na korozje,

b) otwér na odpadki umieszczony w odlegtosci 40 cm ($rodek otworu) od lewej krawedzi
stotu — taczenie blatu stotu z otworem wykonane w postaci fagodnego tuku,

c) wyposazony w regulowane nézki (mozliwoé¢ poziomowania),

d) wyposazony w tylny rant o wysokoéci min. 200 mm,

e) pod polowa stotu z prawej strony, stot wyposazony w dolng potke umieszczong
150-200 mm nad posadzka,

f) umieszczony zgodnie z zatgczonym schematem pod numerem .17 1 wymiarach:
1400x750x900 mm (dtugos¢ z tolerancjg do £5%).

3. Bateria — napetniacz z prysznicem i wylewka.

a) bateria zlewozmywakowa stojgca, 1-otworowa 2z prysznicem (spryskiwaczem)
i wylewka,

b) wyposazona w: metalowe pokretta, chromowane sprezyny z podparciem z obu stron,
regulowany wspornik kolumnowy,

c) reczna wylewka (prysznic) odporna na uderzenia wody pod duzym cisnieniem,

d) wysokociénieniowy waz wylewki (prysznica) z ostong z tworzywa sztucznego, |

e) wylewka obrotowa z zaworem regulujgcym strumieni wody.

f) wysieg wylewki 260-300 mm. 2004 06 1 -B
g) wysokosc catkowita baterii: 1200-1400 mm,

b
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Wymagama WET- SPRZET POWSZECHNEGO UZYTKU StUZBY ZYWNOSCIOWE)

wyposazona w wezyki zasilajgce, wyposazona w uchwyt mocowania do $ciany,
umiejscowienie (miejsce montazu) gwarantujace swobodny przesuw koszy wraz
z zatadowanymi talerzami,

wykonana z materiatow trwatych i odpornych na korozje,

umieszczona zgodnie z zalgczonym schematem pod numerem ,2a”

4. Stét z zlewozmywakiem 2-komorowym:

a)

b)

c)
d)
e)
f)
9)

wysokiej jakosci stét dedykowany do oferowanej zmywarki ze zlewozmywakiem
2-komorowym, bez systemu rolkowego. Komory zlewozmywakowe o wymiarach
500x400x250 mm (+5%),

reczny posuw koszy w wyprofilowanym zagtebieniu stotu dopasowanym do wielkosci
koszy i naroznego stotu zatadowczego z pozycji 5 (pod numerem ,4” na schemacie),
wykonany ze stali nierdzewnej (AISI 304) oraz wytrzymatych tworzyw sztucznych,
wyposazony w regulowane nézki (mozliwo$¢ poziomowania),

wyposazony w tylny rant o wysokosci min. 200 mm,

wyposazony w dolng potke umieszczong 150-200 mm nad posadzka,

umieszczony zgodnie z zataczonym schematem pod numerem ,2” i wymiarach:
1800x750x900 mm (dtugos¢ z tolerancjg do £5%).

5. Stét zaladowczy narozny z automatycznym zabierakiem koszy:

a)

b)

c)
d)
e)
f)
g)

wysokiej jakosci stél zatadowczy narozny dedykowany do oferowanej zmywarki
tunelowej z automatycznym zabierakiem koszy, naped od zmywarki, bez systemu
rolkowego, z wytacznikiem kraricowym

stél _integrainy -(pochodzacy od producenta zmywarki) z oferowana zmywarka,
gwarantujacy brak przycinania sie zabieranych koszy z powodu ziego dopasowania
modut z automatycznym naroznym przesuwem koszy.

wykonany ze stali nierdzewnej (AlSI 304) oraz wytrzymatych tworzyw sztucznych.
wyposazony w regulowane nézki (mozliwosé poziomowania).

wyposazony w tylny rant o wysokos$ci min. 200mm.

umieszczony zgodnie z zatgczonym schematem pod numerem ,4” o wymiarach
dopasowanych do koszy oraz stotu z pozycji 2 i 4 (na schemacie nr ,1"i,2") i zmywarki
tunelowej taczny wymiar diugosci zmywarki wraz z stotem zatadowczym i naroznym
modulem suszenia (na schemacie nr 4", 5%, ,6”1,7") £ 3700 mm oraz tgczna diugosé
stotéw (na schemacie nr 17, ,2" 1 ,4”) £ 4020 mm

6. Stot odstawczy rolkowy prosty:

wysokiej jakosci stét rolkowy odbiorczy prosty dedykowany do oferowanej zmywarki,
z wytgcznikiem kraricowym oraz odplywem skroplin. Wykonany ze stali nierdzewne;j
(AISI 304) oraz wytrzymatych tworzyw sztucznych,

wyposazony w regulowane nézki (mozliwo$é poziomowania),

odplyw skroplin umieszony tak ja na schemacie,

umieszczony zgodnie z zatgczonym schematem pod numerem ,8” i wymiarach:
1700x620+650x900 mm (dlugo$é z tolerancjg do +5%),

wyposazony w doing potke umieszczong 150-200 mm nad posadzka.

7. Stél sortowniczy z otworem na odpadki:

a)

b)
c)

dodatkowy stét sortowniczy plaski z otworem na odpadki o S$rednicy
otworu165-190 mm ze stali nierdzewnej (AISI 304) oraz tworzyw sztuczpych
odpornych na korozje,

otwér na odpadki umieszczony centralnie (na $rodku) stotu,
tgczenie blatu stolu z otworem wykonane w postaci tagodnego tuku, 2024 -06- 13
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Wymagania WET- SPRZET POWSZECHNEGO UZYTKU StUZBY ZYWNOSCIOWE!

d) wyposazony w regulowane nézki (mozliwos¢ poziomowania),

e) bez rantu tylnego, zlicowany z oknem zdawczym,

f) umieszczony zgodnie z zatagczonym schematem pod numerem ,9” | wymiarach:
880x700x900 mm (dtugoéé z tolerancia do 5% - dopasowana do przestrzeni
pomiedzy istniejacym stolem ze zlewem po lewej stronie oraz blatu okna zdawczego
po prawej stronie).

8. Stél odstawczy rolkowy prosty (dodatkowy):

a) wysokiej jakosci stét rolkowy odbiorczy prosty dedykowany do posiadanej przez
Zamawiajacego zmywarki Hobart PROFI CS-E-A-22-15-300 PIL, z wylacznikiem
kraficowym oraz odplywem skroplin. Wykonany ze stali nierdzewnej (AIS! 304) oraz
wytrzymaiych tworzyw sztucznych,

b) wyposazony w regulowane nézki (mozliwoé¢ poziomowania),

c) odplyw skroplin umieszony tak w stole z pozycji 6 ( pod numerem ,8” na schemacie),

d) umieszczony zgodnie z zalgczonym schematem pod numerem ,10" i wymiarach:
1600x620+650x900 mm (dtugos¢ z tolerancja do 5%),

e) wyposazony w dolng poitke umieszczong 150-200 mm nad posadzka.

9. Okap wentylacyjny (wyciagowy):

a) wyciggowy centralny okap wentylacyjny przeznaczony do usuwania pary wodnej
wytwarzanej przez zmywarke.

b) monolityczny okap wentylacyjny (wyciggowy) wykonany ze stali nierdzewnej
(AISI 304),

c) wyposazony w rynienke ociekowa wyposazong w kréciec spustowy umozliwiajgcy
odprowadzenie skroplin do istniejgcej instalaciji,

d) wyposazony w 4 mocowania w ksztaicie ucha umozliwiajace Zawieszenie okapu oraz
4 dedykowane zawiesia,

e) okap wentylacyjny (wyciagowy) wyposazony we wiasne niezalezne starowanie i silnik
wyciggowy lub bez wiasnego sterowania i silnika wyciagowego w przypadku
podigczenia sie pod okap wentylacyjny (wyciagowy) pod numerem 212"

W przypadku opcji wykonania jako niezalezny z wiasnym silnikiem i sterowaniem:

- wyposazony w dedykowany wentylator wyciggowy sterowany dedykowanym
modutem sterowania (sterowanie wydajnoscia, o$wietieniem),

- modut sterowania umieszczony w bocznej $ciance okapu tak jak na zatgczonym
schemagcie,

- modut sterowania posiadajacy takie przyciski jak: wigcz/wylgcz sterownik, przycisk
wigcz/wytacz oéwietlenie, przycisk zwigkszajacy obroty wentylatora, przycisk
zmniejszajacy obroty wentylatora, bezposredni przycisk maksymainych obrotéw
wentylatora — tzw. funkcja ,turbo”,

- okap wyposazony w dedykowane oéwietlenie zabezpieczone hartowang szybg
(gwarancja czystosci przy jednoczesnej odpornosci na wysokg temperature),

f) wyposazone we wszelkie inne niezbgdne elementy montazowe i akcesoria niezbedne
do prawidtowego montazu,

g) umieszczone zgodnie z zalaczonym schematem pod numerem ,11” i wymiarach:
1300x1000mm (dtugosé x szerokoé¢) — zlicowany z okapem pod numerem 127,

h) wysoko$é okapu 450+550 mm,

i) wysokoé¢ montazu dostosowana do wysokoSci zmywarki oraz otwarcia drzwi
serwisowych.

/104 -06- 18
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Wymagania WET- SPRZET POWSZECHNEGO UZYTKU StUZBY ZYWNOSCIOWE

10. 2 x pétka $cienna na kosze:

a) pdtka scienna przeznaczona do sktadowania koszy,

b) boki péiki tak wykonane aby zagwarantowaé stabilne przechowywanie koszy
(podparcie boczne chronigce przed przewréceniem Ilub wypadnieciem skrajnych
koszy),

c) pdtka wykonana ze stali nierdzewnej,

d) péika typu otwartego lub zamknietego,

e) w przypadku typu zamknigtege w jednym z tylnych naroznikéw pétka wyposazona
w odptyw skroplin wody,

f) tadownosé pétki minimum 50 kg,

g) wymiary péki nr 1 umieszczone] na schematach pod numerem 13"
1500x420+500x280-400 mm (diugos¢ z tolerancja do +5%),

h) wymiary potki nr 2 umieszczonej na schematach pod numerem 14"
1000x420+500x280-400 mm (diugos¢ z tolerancjg do £5%).

11. Dedykowane kosze 500x500 mm:

Wykonane z wytrzymatego tworzywa sztucznego kosze o wymiarach 500x500x100mm.
Kosze dedykowane do oferowanej zmywarki (bez problemoéw wspétpracujg zaréwno z sama
zmywarka jak i automatycznym zabierakiem naroznego stotu zatadowczego):

a) 15 sztuk koszy do talerzy i tac,

b) 10 sztuk koszy do sztuécow.

12. Dedykowane dozowniki oraz zestaw chemii startowej:

a) dozownik ptynu myjacego,

b) dozownik plynu nabtyszczajacego,

c) 25kg soli tabletkowanej do zmywarek,

d) 50kg dedykowanego srodka myjacego,

e) 30! dedykowanego $rodka nablyszczajacego.

Wymagania dodatkowe:

1. Dowdz, montaz, rozruch techniczny i technologiczny urzadzen oraz przeszkolenie
personelu z zakresu uzytkowania oraz konserwacji lezy po stronie Wykonawcy.
Termin przeszkolenia Wykonawca ustali z Zamawiajgcym na etapie realizacji zaméwienia.

2. Wykonawca w ramach realizacji zaméwienia dokona zmiany miejsca zamontowania okapu
kondensacyjnego widniejagcego na schemacie pod numerem ,12” z dotychczasowej
lokalizacji do lokalizacji jak na zatgczonych schematach.

. Nastgpnie dokona podtigczenia nowego okapu (pozycja nr 11" na schemacie) oraz nowo
zamontowanego okapu z pozycji ,12” na schemacie do istniejgcej instalacji wyciggowej
(wywiewnej).

4. Wszelki prace oraz materialy niezbedne do montazu i uruchomienia zmywarki wraz

z wyposazeniem zgodnie z powyZszymi wymaganiami lezg po stronie Wykonawcy.

Wykonana instalacja przylgczeniowa (elekiryczna, wodna oraz kanalizacyjna) wykonana

zostanie zgodnie ze sztukg, i zasadami prowadzenia prac montazowych.

Petna dokumentacja w jezyku polskim:

a) dokumentacja techniczno — ruchowa, \ ,
b) instrukcja obstugi i bezpieczeristwa pracy, 2024 06~ 1 8
¢) karty charakterystyki na $rodki do mycia, nablyszczania i konserwacji zmywarkf,

Urzadzenie musi posiada¢ zamontowang na stale w widocznym miejscu tabliczke

informacyjng (metalowa lub z laminowanego tworzywa sztucznego), przymocowang

w sposéb trwatly, odporng na udary mechaniczne, temperature, ktéra emituje maszyna,

dziatanie wody i $rodkéw myjaco dezynfekujacych oraz zamazanie danych na niegj

w

e o

~

© Dokumentacja jest wlasnoscig MON. Zadna cze$¢ niniejszej dokumentacii nie moze byé
rozpowszechniana bez zgody Szefa Szefostwa Stuzby Zywnosciowej IWsp. SZ.
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Wymagania WET- SPRZET POWSZECHNEGO UZYTKU StUZBY ZYWNOSCIOWE)

13.

14.

zapisanych. Tabliczka powinna mie¢ wymiar minimum 40 x 80 mm i zawiera¢ co najmniej
wpisy:

a) producent;

b) nazwa i model urzadzenia;

c) nrseryjny;

d) data produkgii.

Wykaz adreséw punktow serwisowych zalaczony do dokumentaciji techniczno — ruchowe;j
i instrukcji obstugi.

Okres gwarancji co najmniej 24 miesigcy od daty rozpoczecia eksploatacii.

. Gwarancja nie moze by¢ uzalezniona od zastosowania przez uzytkowania innych

zamiennych érodkéw do mycia, nabtyszczania oraz konserwaciji.

. Dostawca zapewni firmowy serwis w ciagu 48 godz. od zgtoszenia usterki przez

uzytkownika w okresie gwarancji. Usunigcie usterki nie diuzej niz 14 dni od zgloszenia.

. Wypetnienie i opieczetowanie Dowodu Urzadzenia przez Wykonawce przekazanego przez

Zamawiajacego (zgodnie ze specyfikacjg opisang w dowodzie w zakresie producenta,
dostawcy urzadzenia i pierwszego wyposazenia).

Do oferty nalezy dotaczy¢ katalog z oferowanym modelem urzadzenia. Katalog ten ma
zawieraé informacje o wszystkich wymaganych przez Zamawiajgcego parametrach
technicznych i wymagania co do montazu.

Produkt oznakowany znakiem CE (bezpos$rednio na sprzecie elektrycznym,
a w przypadku braku takiej mozliwosci na jego opakowaniu, instrukcji obstugi lub
$wiadectwie gwarancyjnym).

Tabelaryczny wykaz elementéw zmywarki wraz z dodatkowym wyposazeniem:

Nrna Wymiary
LP- | gchemacie Nazwa elementu (@ X{sv?e"r‘. r;() wys.)
” ; 1400x750x900
1 21 Sté1 sortowniczy z otworem na odpadki (dlugosé z tolerancia do £5%)
2 2 Stét zatadowezy z zlewozmywakiem 2- 1800x750x900
= komorowym (dlugosé z tolerancig do £5%)
3 nla” Bateria — napeiniacz z prysznicem i wylewka Jak w opisie.
T i T S Gabaryty umoziiwiajace |
. . iejscowieni dot
4 w3 Automatyczny zmigkczacz wody. “f:;ge sto,j"z':,agg;‘fcz:g"'f’
z pozycji .2" na schemacie
Wymiary pogladowe
5 4 Stét zatafiowczy narozny z automatycznym 750x800+830x900
? zabierakiem koszy. (faktyczne wymiary dostoswane
L o ) do stolu 2 pozydji .2" i zmywarki)
Zmywarka tunelowa koszowa ( strefa (modul) ?300;367002?&03
,4", 5", | mycia wstepnego, strefa (modut) mycia ugosC X Wyso
6 67,77 | zasadniczego + strefa (modul) plukania i (mggsoﬁézzﬁﬁ
| | wyparzania, narozna strefa suszenia)  elementéw jak w opiste) |
” 1700x620+650x900
7 28 St6t odstawczy rolkowy prosty. (dhugost  tolerandia do £5%)
3 : ; 880x700x900
8 29 Stét sortowniczy z otworem na odpadki. (dlugosé 2 tolerancia do £5%)

- abokumentacja jest wiasnoscig MON. Zadna czeS¢ nini
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Wymagania WET- SPRZET POWSZECHNEGO UZYTKU StUZBY ZYWNOSCIOWE!S

» 1600x620+650x900
9 »10 Stol odstawczy rolkowy prosty. (dlugosé z tolerandia do £5%)
10 Okap ; 1300x1000x450+550
Okap (wiasnosé R
Zamawiajgcego — zamowienie dotyczy jedynie
1 Zmiany miejsca zamontowania i uruchomienia 3000x1000x550
w migjscu jak na schematach).
” : 1500x420+500x280+400
12 »13 Pétka Scienna na kosze 500x500mm (dlugost z tolerancia do £5%)
» ; 1000x420+500x280+400
13 7 Pdtka $cienna na kosze 500x500mm (dlugos¢ z tolerancjg do +5%)
Dedykowane kosze 500x500 mm: 1
14 | nie dotyczy | - 15 sztuk koszy do talerzy i tac, 500x500
] - 10 sztuk koszy do sztuécéw. -
Dozowniki do ptynu myjacego oraz
nablyszczacza.

. Zestaw chemii startowej:

15 | nie dotyczy | "5 g soli tabletkowanej do zmywarek

- 50kg dedykowanego $rodka myjacego

- 301 dedykowanego Srodka nablyszczajacego

Umiejscowienie zmywarki wraz z wyposazeniem

W pomieszczeniu zmywalni przedstawiaja schematy:

1. SCHEMAT FUNKCJONALNY - RZUT ZMYWARKI
W POMIESZCZENIU ZMYWALNI

2. SCHEMAT FUNKCJONALNY - RZUT ZMYWARKI
W POMIESZCZENIU ZMYWALNI ~ WYMIARY A,B,CID

3. SCHEMAT FUNKCJONALNY - WYMIARY OKAPOW
WENTYLACYJNYCH (WYCIAGOWYCH)

FeVE Starszy Referent
A A P . - .. R
: é 1IN Stuzby Zywnosciowe]
pd K /

MICHAL KLIMAS

' © Dokumentacja jest wiasnoscia MON. Zadna czes¢ niniejszej dokunientacji nie moze byé
rozpowszechniana bez zgody Szefa Szefostwa Sluzby Zywnosciowej IWsp. SZ.
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SCHEMAT FUNKCJONALNY
RZUT ZMYWARKI W POMIESZCZENIU
ZMYWALNI

WYMIARY A,B,CiD
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1., STOEL SORTOWNICZY Z OTWOREM NA ODPADKI

2. STOL ZALADOWCZY ZE ZLEWOZMYWAKIEM 2-KOMOROWYM

2a. BATERIA - NAPELNIACZ Z PRYSZNICEM 1 WYLEWKA

3. AUTOMATYCZNY UZDATNIACZ DO WODY

4. STOL ZALADOWCZY NAROZNY Z AUTOMATYCZNYM ZABIERAKIEM KOSZY

S. STREFA (MODUL) MYCIA WSTEPNEGO

6. STREFA (MODUL) GROWNEGO (ZASADNICZEGO) MYCIA

7. NAROZNA STREFA (MODUL) SUSZENIA Z AUTOMATYCZNYM POSUWEM KOSZY
8. 8TOL ODSTAWCZY ROLKOWY

9. STOL SORTOWNICZY Z OTWOREM NA ODPADKI

10

R

Wykonal: Michat KLIMAS

10. STOL ODSTAWCZY ROLKOWY d d )
11. OKAP WENTYLACYJNY 18/Wjskowy Oddsiat
13. POLKA SCIENNA NA KOSZE
14. POEKA SCIENNA NA KOSZE —

ZDZL -DE- 1 a Starszy Referent Sty ZYWNOSCIOWE)

Stuzby Zywnosciowej 13. Wojskbweo Oddzighy Gospodarczego
ICHAL KLIMAS por. Karofina KA:R%ASZ



SCHEMAT FUNKCJONALNY

WYMIARY OKAPOW WENTYLACYJNYCH
(OBJETYCH POSTEPOWANIEM)
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1. STOL SORTOWNICZY Z OTWOREM NA ODPADKI

2. STOL ZALADOWCZY ZE ZLEWOZMYWAKIEM 2-KOMOROWYM

2a, BATERIA - NAPELNIACZ Z PRYSZNICEM I WYLEWKA

3. AUTOMATYCZNY UZDATKIACZ DO WODY

4. STOL ZALADOWCZY NAROZNY Z AUTOMATYCZNYM ZABIERAKIEM KOSZY

5. STREFA (MODUL) MYCIA WSTEPNEGO

6. STREFA (MODUL) GLOWNEGO (ZASADNICZEGO} MYCIA

7. NAROZNA STREFA (MODUL) SUSZENIA Z AUTOMATYCZNYM POSUWEM KOSZY
8. STOL ODSTAWCZY ROLKOWY

9. STOL SORTOWNICZY Z OTWOREM NA ODPADKI

W : i
10. STOL ODSTAWCZY ROLKOWY s 13 w:j&;:loﬁg::ﬁal
11. OKAP WENTYLACYJNY Gospodarczy

13. POLKA SCIENNA NA KOSZE
14. POLKA SCIENNA NA KOSZE

7_37.1» —“B‘ ‘ 8 Starszy Referent

a
Stuzby Zywnosciowej
\ MICHAL KLIMAS
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