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Grupy robot

45100000-8
45200000-9

71300000-1
71500000-3

Klasy robot

45110000-1
45230000-8

71320000-7
71350000-6
71520000-9

Kategorie robét

45111000-8
45112000-5
45113000-2
45231000-5

45232000-2
45233000-9

71322000-1
71325000-2
71351000-3
71521000-6

NAZWY | KODY CPV

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Ustugi inzynieryjne

Ustugi zwigzane z budownictwem

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdég, lotnisk i kolei; wyréwnanie terenu
Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Ustugi inzynieryjne naukowe i techniczne

Ustugi nadzoru budowlanego

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Roboty w zakresie usuwania gleby

Roboty na placu budowy

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggéw komunikacyjnych i
linii energetycznych

Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Ustugi projektowania fundamentdéw

Ustugi planowania geologicznego, geofizycznego i inne ustugi naukowe
Ustugi nadzorowania placu budowy
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Przedmiotem zamowienia jest uporzgdkowanie gospodarki wodno-sciekowej z odbudowg drég na osiedlu
tysogdrskim w Gorlicach — etap Ill polegajaca na:

przebudowie kanalizacji ogdlnosptawnej — rozdziat kanalizacji ogdlnosptawnej na sanitarng i
deszczowg wraz z przytaczami do dziatek przylegajacych do drogi,

przebudowie i budowie sieci wodociggowej wraz z przytgczami do dziatek przylegajgcych do drogi;
rozbudowie drogi gminnej (ulicy Laskowskiego) o nawierzchni z betonu asfaltowego o przekroju
1x2 (szerokos¢ jezdni 5,50 m);

budowie drogi dla pieszych/opaski z betonowej kostki brukowej;

przebudowie skrzyzowania ul. Laskowskiego z ul. Putaskiego oraz ul. Laskowskiego z ul. Krakowska,
przebudowie zjazdéw do nieruchomosci;

przebudowie oswietlenia ulicznego;

przebudowie/zabezpieczeniu kolidujgcego uzbrojenia terenu zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi;

wykonanie innych koniecznych elementéw niezbednych do funkcjonowania obiektu.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w wojewddztwie matopolskim, miejscowosci Gorlice.
Opracowanie obejmuje droge gminng publiczng nr 270316K (ul. Laskowskiego) klasy techniczne;j L.

W ramach zadania zostanie wykonany rozdziat kanalizacji ogélnosptawnej na sanitarng i deszczowa oraz
przebudowa i budowa sieci wodociggowej. Cze$¢ sieci wodociggowej zostanie wykonana wg aktualnego
projektu budowlanego.

Szacunkowa dtugos¢ przebudowywanych sieci z przytgczami oraz drogi wynosi okoto:

kanalizacja deszczowa — 280 m

kanalizacja sanitarna—210 m

sie¢ wodociggowa z przytagczami — 190 m do zaprojektowania i wybudowania

sie¢ wodociggowa — 1013,5 m do wybudowania wg istniejgcej dokumentacji (pozwolenie na
budowe na czes¢ dokumentacji)

droga gminna: ul. Laskowskiego 270 m

oswietlenie —290 m
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Zamoéwienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji zezwalajgcych na realizacje
inwestycji, wybudowanie oraz oddanie do uzytkowania kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wodociggowej
oraz drogi gminne;j.

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:

* Opracowanie dokumentacji projektowej w oparciu o nin. program funkcjonalno-uzytkowy, warunki
techniczne wydane przez administratorow sieci i zarzagdce drogi wraz z uzyskaniem decyzji zezwalajace;j
na realizacje inwestycji drogowej (ew. zgtoszeniem budowy/robdét budowlanych dla czesci zakresu
robot, ktéry moze by¢ wykonany na podstawie zgtoszenia) oraz wszelkich innych decyzji
administracyjnych, uzgodnien i opinii niezbednych do zrealizowania zadania inwestycyjnego. Jesli
zajdzie taka konieczno$¢ i beda tego wymagaé rozwigzania projektowe — Wykonawca bedzie
zobowigzany do pozyskania niezbednych zgdd na odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych.
Jesli zajdzie taka koniecznos¢, Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla projektowanej inwestycji.

* Wykonanie robdét budowlanych w zakresie opisanym w nin. PFU w oparciu o dokumentacje
projektowa wykonang przez Wykonawce wraz ze $wiadczeniami nie bedgcymi robotami budowlanymi
oraz w razie koniecznosci zabezpieczenie zabytkéw matej architektury, prowadzenia badan
archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego, przyrodniczego oraz ornitologicznego — w
zakresie wynikajgcym ze szczegdlnych przepiséw (o ile zajdzie taka potrzeba).

Ogdlny, wstepny zakres wykonania robét budowlanych, charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robot
budowlanych, ogdlne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe sg zawarte w programie funkcjonalno-uzytkowym.
Dokumentacja projektowa winna zosta¢ opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W przypadku
koniecznosci pozyskania zgody na odstepstwa od obowigzujgcych przepiséw, obowigzek pozyskania zgody
wtasciwego organu na ich wprowadzenie spoczywa na Wykonawcy roboét.

Zakres prac objetych zamoéwieniem:

¢ Opracowanie dokumentacji projektowej — projektu budowlanego, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét, przedmiaru robét w oparciu o program funkcjonalno — uzytkowy wraz z uzyskaniem decyzji
zezwalajgcej na realizacje inwestycji drogowej, ew. zgtoszenia robdt oraz innych decyzji administracyjnych,
uzgodnien i opinii niezbednych do zrealizowania zadania inwestycyjnego.

Wykonawca w ramach opracowania dokumentacji projektowej winien opracowac:

- Projekt Koncepcyjny (do uzgodnienia z Zamawiajgcym),

- Projekt Budowlany (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt
techniczny),

- Projekty Branzowe uwzgledniajace koniecznos¢ przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury
technicznej kolidujacej z przedmiotowg inwestycja,

- Badania geotechniczne w zakresie niezbednym do zaprojektowania inwestycji,

- Projekt czasowej organizacji ruchu podczas prowadzonych robét,

- Projekt statej organizacji ruchu,

- Inwentaryzacje zieleni istniejgcej,

- Projekt zieleni,

- Przedmiar robdt,

- Kosztorys inwestorski,

- Informacje dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych

oraz pozyskac¢ decyzje zezwalajgce na wykonanie wszystkich robét objetych projektem.

Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu do akceptacji wszystkie wykonywane
opracowania projektowe, zwigzane z realizacjg zamoéwienia.

¢ Wykonanie robét budowlanych zwigzanych z uporzagdkowaniem gospodarki wodno-$ciekowej z odbudowg
drég w oparciu o dokumentacje projektowa wykonang przez Wykonawce, obejmujgcych w szczegélnosci:

a) Zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego, rowerowego i pieszego na czas robdot na istniejgcym

skrzyzowaniu/drogach (organizacja ruchu na czas robét: projekt wraz z opiniami i zatwierdzeniami oraz

wykonanie, utrzymanie, likwidacja czasowej organizacji ruchu, biezace utrzymanie drég w rejonie
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wprowadzenia czasowej organizacji ruchu —m. in. czyszczenie nawierzchni);

b) Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe;

<)

Ew. wycinke drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycjg (w razie koniecznosci pod nadzorem
ornitologicznym);

d) Doprowadzenie stabonosnych gruntéw podtoza do wymaganej nosnosci;

e)
f)

g)

Roboty ziemne (wykopy, nasypy);

Przebudowe kanalizacji ogélnosptawne]j — rozdziat kanalizacji ogélnosptawnej na sanitarng i deszczowg z
przytaczami wraz z odprowadzeniem do odbiornikéw;

Przebudowe/budowe sieci wodociggowej z przytgczami;

h) Odbudowe drogi gminnej (ul. Partyzantdw) oraz modernizacje odwodnienia ulicy po wykonaniu sieci wodociggowej;

j)
k)
1)

m

Rozbudowe drogi gminnej (ulicy Laskowskiego) z betonu asfaltowego o przekroju 1x2 do szerokosci
jezdni 5,50 m;

Budowe drogi dla pieszych/opaski (pobocza) z betonowej kostki brukowej;
Przebudowe skrzyzowania ul. Laskowskiego z ul. Putaskiego oraz ul. Laskowskiego z ul. Krakowska,
Przebudowe zjazdéw do nieruchomosci;

) Przebudowe oswietlenia ulicznego na catym odcinku ul. Laskowskiego oraz przebudowa oswietlenia w
obrebie przejscia dla pieszych na ul. Krakowskiej wraz z wymiang kabla;

n) Przebudowe/zabezpieczenie kolidujagcego uzbrojenia terenu zgodnie z wydanymi warunkami

technicznymi wraz z optatami za nadzér nad przebudowg ze strony wtascicieli sieci;

0) Budowe murdéw oporowych w uzasadnionych przypadkach;

p) Ew. rozbiérke, odbudowe i/lub przebudowe ogrodzen;

q) Ew. budowe kanatu technologicznego;

r)
s)

t)

Ew. umocnienie skarp, zabezpieczenie korpusu drogowego;
Ew. wykonanie elementdéw uspokojenia ruchu;

Montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu;

u) Statg organizacje ruchu, w szczegdlnosci: oznakowanie pionowe, poziome, urzadzenia bezpieczenstwa

y)

z)

ruchu;
Roboty wykonczeniowe i porzadkowe;
) Stabilizacje granic pasa drogowego za pomocg stupkow granicznych;

Sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej i przygotowanie materiatéw do wniosku o pozwolenie na
uzytkowanie wraz z jego uzyskaniem;

Petnienie nadzoru autorskiego przez projektanta przez caty okres trwania inwestycji;

Wykonanie innych koniecznych elementéw niezbednych do funkcjonowania obiektu.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu lub zakres robét budowlanych

Przedmiotowe przedsiewziecie obejmuje uporzgdkowanie gospodarki wodno-$ciekowej z odbudowg drég
na osiedlu tysogdrskim — etap lll, a w szczegdlnosci:

1.1.1. Przebudowa sieci wodociggowej

Planowana do wykonania sie¢ wodociggowa o szacunkowej dtugosci okoto 1203,5 m (wg projektu 1013,5
m i wg PFU okoto 190 m) zostanie wykonana z rur PE100 SDR 11 PN16 o srednicy 40-125 mm. Siec
wodociggowa przebiegac bedzie przez dziatki prywatne, w pasie drogowym (w poboczu i pod jezdnig
asfaltowg) drég miejskich. Przytacza wykona¢ do rozdziatu wiasnosci, zakonczony zestawem
wodomierzowym (wyposazenie wg zatgczonych warunkéw). W ramach prowadzonych prac nalezy
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uzgodni¢ ostateczny przebieg sieci i przytgczy wodociggowych dla zakresu objetego PFU. W sktad
uzbrojenia projektowanej sieci wchodza:

e zasuwy zeliwne — zasuwy z zamknieciem miekkim i obudowa teleskopowa

e tréjniki zeliwne

e tréjniki PE do zgrzewania doczotowego

¢ hydranty

¢ bloki oporowe — dla przewodoéw PE stosowaé w weztach, przy ksztattkach: kolana, tréjniki, tuki.

Do wykonania sieci nalez stosowaé¢ materiaty i rury, ktére posiadajg atest higieniczny Panstwowego
Zakfadu Higieny. Rury uktadaé na podtozu z zageszczonego piasku lub zwiru o grubosci warstwy 10cm. Po
utozeniu wodociggu nalezy poddac go proébie na ci$nienie 1,0 MPa. Probe wykonac¢ zgodnie z normg PN-
81/B-10752 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania w zakresie szczelnosci przewodow.
Po pozytywnym wyniku préby cisnieniowej przewody przeptukaé, zdezynfekowac i obsypac recznie
warstwg 30 cm ponad wierzch rury. Nastepnie mozna przystgpi¢c do mechanicznego zasypywania
wykopdéw z réwnoczesnym zageszczaniem. Trase wodociggu oznakowaé tasmg sygnalizacyjno-
ostrzegawczg koloru niebieskiego z wktadkg metalowg uktadang na gtebokosci okoto 40 cm od
powierzchni terenu. Tablice orientacyjne nalezy opisa¢ i rozmiesci¢ zgodnie z PN-62/B-097600.
Oznakowanie i tabliczki powinny by¢ umieszczone na trwatych budowlach zlokalizowanych przy sieci, a w
przypadku ich braku na stupach betonowych. Planowana trasa sieci wodociggowej zostata przedstawiona
na mapie zasadniczej w skali 1:500 i zatgczona do PFU.

Przewidywana dtugos¢ sieci wodociggowe;j:

Srednica Il etap [m] Il etap [m] Suma [m]
Zmiana trasy

PE 125 40 0 40

PE 110 0 30 30

PE 63 20 90 110

PE50 0 30 30

Przytacza PE 40 0 40 40

Suma 60 190 250

Zestawy 4 4

wodomierzowe

W zakresie PFU bedzie do wykonania okoto 60 m odcinek sieci wodociggowej wg nowej trasy. Odcinek byt
ujety w Il etapie PFU. Odcinek nie jest ujety w ogdlnej dtugosci przedmiotu zamdwienia. Odcinki sieci
wodociggowe] objete w opracowaniu PFU do wykonania w Il etapie, a pokrywajgce sie z dokumentacja
techniczng nalezy zweryfikowac i wykona¢ wg projektu budowlanego (5 przytagczy wodociggowych przy ul.
Laskowskiego).

Pozwolenie uzyskano na czes¢ dokumentacji ze wzgledu nieuregulowane stan prawny niektérych dziatek.
Obecnie tylko jedna dziatka widnieje jako samoistne posiadanie.

Projekt zostat opracowany na sie¢ wodociggowg o dtugosci:

e PE40x3,7mm-384,0m

e PEG63x58mMm-455m

e PE75x6,8mm-71,0m

e PE110x10 mm-724,0 m

Z powyzszego zakresu wykonano sie¢ z rur PE 110x10 o dtugosci 211 m. Nie uzyskano pozwolenia na
odcinek o dtugosci 340,5 m, ktéry nalezy przeprojektowac (sie¢ oznaczona kolorem fioletowym na PZT).
Dotgczony do projektu przedmiar nalezy skorygowaé¢ o powyzsze warto$ci. Do wykonania wg projektu
zostato:

e PE40x3,7mm-384,0m

e PE63x5,8mm-455m

e PE75x6,8mMm-71,0m

e PE110x10 mm-513,0m

kwiecien 2024
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Srednica Wg pozwolenia Do przeprojektowania | Suma [m]
[m] [m]

PE 110 445,5 67,5 513

PE 75 0 71 71

PE 63 14 31,5 45,5

PE40 213,5 170,5 384

Suma 673 340,5 1013,5

Zestawy 17 7 24

wodomierzowe

Na przebudowe i rozbudowe sieci wodociggowej z przytgczami wody m.in. przy ul. Partyzantow,

Laskowskiego w Gorlicach na dziatkach m.in. nr ewid. 900, 910, 911, 914, 915/1, 915/2, 917/1, 917/3,

917/4, 918/1, 918/2 zostata wydana decyzja pozwolenia na budowe nr 934/2021 pismo znak

AB.6740.628.2021 z dnia 15.09.2021 r. (decyzja zatgczona do PFU).

Po wykonaniu sieci wodociggowej przy ul. Partyzantéw nalezy odbudowac¢ droge gminng w zakresie:

e przytacz posadowi¢ na gtebokosci minimum 1,5 m od niwelety drogi,

¢ wykop zasypac¢ materiatem kamiennym zageszczajac warstwami gr. 30 cm. Nie dopuszcza sie zasypanie
gruntem rodzimym,

¢ odbudowaé nawierzchnie z betonu asfaltowego gr. 6 cm na podbudowie ttuczniowej: warstwa dolna
podbudowy gr. 25 cm, warstwa gérna gr. 20 cm.

1.1.2. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej

Planowana do wykonania sie¢ kanalizacji sanitarnej (z przytgczami) o dtugosci okoto 210 m zostanie

wykonana z rur PE-RC SDR 11, PE-RC SDR17, PVC SN8 o srednicy 160-200 mm. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

przebiega¢ bedzie przez dziatki prywatne, w pasie drogowym (w poboczu i pod jezdnig asfaltowg) dréog

gminnych. Przytacza wykonaé do $ciany fundamentu, rozdzielajagc kanalizacje sanitarng od deszczowe;.

Sie¢ nalezy wykonac¢ do studni zlokalizowanej przed drogg wojewddzka. W ramach prowadzonych prac

nalezy uzgodni¢ ostateczny przebieg sieci i przytgczy kanalizacji sanitarnej.

Do wykonania sieci nalez stosowac:

e rury kielichowe PVCi rury PE posiadajgce Aprobate Techniczng

e ksztattki, ztaczki i uszczelki tego samego producenta, w tym samym systemie i klasie wytrzymatosci co
rurociagi,

e rury powinny posiada¢ na wewnetrznej $cianie opis pozwalajacy okresli¢ producenta i podstawowe
parametry techniczne za pomoca kamery telewizyjne;j.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy projektowaé tak, aby umozliwi¢ dalszg rozbudowe sieci kanalizacji
sanitarnej. Planowana trasa sieci kanalizacji sanitarnej zostata przedstawiona na mapie zasadniczej w skali

1:500 i zataczona do PFU.

Przewidywana dtugosc sieci kanalizacji sanitarne;j:

Srednica ! fetap [m] Il etap [m] Suma [m]
Zmiana trasy
PVC 200 SN8 50 130 180
Przytgcza PVC 160 SN8 30 80 110
Suma 80 210 290

W zakresie PFU bedzie do wykonania okoto 80 m odcinek sieci kanalizacji sanitarnej wg nowe;j trasy.
Odcinek byt ujety w Il etapie PFU. Odcinek nie jest ujety w ogdlnej dtugosci przedmiotu zaméwienia.
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1.1.3. Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej

Przy projektowaniu kanalizacji deszczowej nalezy uwzgledni¢ retencje kanatowg. Planowana do
wykonania sie¢ kanalizacji deszczowej (z odgatezieniami) o dtugosci okoto 280m zostanie wykonana z rur
PE RC SDR 17, PE RC SDR 11, PP SN8, K2 i PVC SN8 o srednicy 200-400 mm. Dopuszcza sie zastosowanie
rur z innych materiatéw takich jak: rury betonowe, zelbetowe, kamionkowe, GRP. Rodzaj materiatu z
jakiego zostang wykonane rury musi zosta¢ przediozony do zaopiniowania i akceptacji przez
zamawiajacego. Sie¢ kanalizacji deszczowej przebiega¢ bedzie w pasie drogowych drég miejskich z
odgatezieniami do posesji prywatnych (odgatezienia zakonczone studzienkg). W ramach prowadzonych
prac nalezy uzgodnic¢ ostateczny przebieg sieci kanalizacji deszczowej.

Na trasie kanalizacji deszczowej nalezy stosowac¢ studzienki kanalizacyjne prefabrykowane z elementéw
betonowych (beton samozageszczalny lub beton wibrowany) — studnie o Srednicy 1200mm z pierscieniem
odcigzajgcym oraz studnie z wpustem ulicznym (klasy D400) betonowe o $rednicy 500mm. Dopuszcza sie
studnie na odejsciach do posesji z PP/PE 400/425mm. Studzienki kanalizacyjne nalezy lokalizowa¢ na
kazdej zmianie kierunku, spadku i przekroju. Wtazy studzienek kanalizacyjnych klasy D400,
nieklawiszujace.

Kanalizacja deszczowa ma zosta¢ zaprojektowana w sposéb zapewniajacy prawidtowe odwodnienie ulic,
poprzez odpowiednig ilo$¢ i rozmieszczenie studzienek z wpustami ulicznymi.

Do wykonania sieci nalez stosowac:

- rury kielichowe PVCi rury PE posiadajgce Aprobate Techniczng

- ksztattki, ztgczki i uszczelki tego samego producenta, w tym samym systemie i klasie wytrzymatosci co
rurociagi,

- rury powinny posiada¢ na wewnetrznej Scianie opis pozwalajgcy okresli¢ producenta i podstawowe
parametry techniczne za pomocg kamery telewizyjnej,

Sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy projektowac tak, aby umozliwi¢ dalszg jej rozbudowe. Planowana trasa
sieci kanalizacji deszczowej zostata przedstawiona na mapie zasadniczej w skali 1:500 i zatgczona do PFU.

Przewidywana dtugosc sieci kanalizacji deszczowej:

Srednica Et.ap Il [m] Etap Ill [m] Suma [m]
Zmiana trasy
PVC/PP/PE 400 50 110 160
PVC/PP/PE 315 0 100 100
Odgatezienia PVC 200 20 70 90
Suma 70 280 350

W zakresie PFU bedzie do wykonania okoto 70 m odcinek sieci kanalizacji deszczowej wg nowej trasy.
Odcinek byt ujety w Il etapie PFU. Odcinek nie jest ujety w ogdlnej dtugosci przedmiotu zamdwienia

1.1.4. Rozbudowa drogi gminnej nr 270316K (ul. Laskowskiego)

Parametry techniczne drogi gminne;j:

. kategoria drogi: publiczna

. klasa drogi: L

. przekroj: uliczny

. kategoria ruchu: KR3

. predkos¢ do projektowania: V4p=30 km/h

. ruch pojazdow: dwukierunkowy

. szerokos¢ jezdni: 5,50 m (+wymagane poszerzenie na tukach
poziomych)

. szerokos$¢ drogi dla pieszych (prawostronna): 2,30 m

. szerokos¢ opaski (lewostronna): 0,50 m
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W ramach zadania nalezy zaprojektowac i wykona¢ rozbudowe drogi gminnej nr 270316K (ul.
Laskowskiego) polegajgcg w szczegdlnosci na:
e poszerzenie jezdni drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego do szerokosci 5,50 m (+wymagane
poszerzenie na tukach poziomych);
e budowie drogi dla pieszych prawostronnej o nawierzchni z betonowej kostki brukowej
szerokosci 2,30 m (szerokos$¢ uzytkowa 1,80 m);
¢ budowie lewostronnej opaski szerokosci 0,50 m z betonowej kostki brukowej;
e przebudowie skrzyzowania ul. Laskowskiego z ul. Krakowskg (drogg powiatowg nr 1469K) oraz
ul. Laskowskiego z ul. Putaskiego (drogg gminna nr 270351K);
e przebudowie zjazdéw do nieruchomosci;
e przebudowie os$wietlenia ulicznego na catym odcinku ul. Laskowskiego oraz przebudowie
oswietlenia w obrebie przejscia dla pieszych na ul. Krakowskiej wraz z wymiang kabla,
e przebudowie/zabezpieczeniu kolidujgcego uzbrojenia terenu (zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi od zarzadcow sieci);
¢ budowie $ciany oporowej — ze wzgledu na ograniczenia terenowe.

Pozostate parametry drogi (nie ograniczajac sie do nizej wymienionych robot):

e nawierzchnie jezdni nalezy obramowac¢ kraweznikiem betonowym 15x30 cm posadowionym na
tawie betonowej z oporem, wyniesionym ponad krawedz jezdni na wysokos¢ 12 cm. Na zjazdach
kraweznik nalezy obnizy¢ do 2 — 3 cm ponad krawedz jezdni. W obrebie skrzyzowania ul.
Laskowskiego z ul. Krakowskga nalezy zastosowac¢ kraweznik betonowy 20x30 cm;

e nawierzchnie drogi dla pieszych i opaski nalezy obramowac¢ od strony zieleni obrzezem
betonowym 8x30 cm posadowionym na tawie betonowej z oporem;

*  ew. rozbiérke, odbudowe i/lub przebudowe ogrodzen;

e ew. budowe kanatu technologicznego;

e ew. umocnienie skarp, zabezpieczenie korpusu drogowego;

e ew. wycinka drzew i krzewow;

¢ wysokos¢ nieréwnosci i uskokow (w tym krawezniki) max. 1 cm, jezeli to mozliwe catkowita
eliminacja takich uskokow;

e ciggtosc¢ nawierzchni i poziomu niwelety na zjazdach;

e w miejscach niebezpiecznych (np. przy wysokich skarpach, murach oporowych, itp.) nalezy
przewidzie¢ ustawienie barier ochronnym, ew. wygrodzen dla pieszych;

e  zastosowanie (m.in. w rejonie przejsc dla pieszych) systemu fakturowych oznaczen nawierzchni.
Do budowy systemu fakturowych oznaczen nawierzchni nalezy zastosowac kostki brukowe
betonowe tzw. dotykowe, fakturowane, z wypustkami (pecherzykami, pasami prowadzgcymi)
wystajgcymi ponad powierzchnie kostki na min. 4,5 mm, pozwalajagce na zlokalizowanie
poszczegdlnych elementéw systemu osobom niepetnosprawnym z dysfunkcjg wzroku.
Zamawiajacy moze dopusci¢ wariantowe zastosowanie ptyt chodnikowych dotykowych o
wymiarach 40x40 cm (dopuszcza sie inne wymiary) w tym takze ptyt przykrecanych do
nawierzchni drogi dla pieszych, pod warunkiem zachowania wtasciwosci nawierzchni;

¢ wykonanie innych koniecznych elementéw niezbednych do funkcjonowania obiektu.

Wysokos¢ skarp nasypu i wykopu, zakres wymaganego zajecia terenu, szczegoéty dot. uksztattowania
wysokosciowego i wyposazenia technicznego drdg (m. in. w urzadzenia odwodnienia drogi, urzagdzenia
bezpieczenstwa ruchu i oznakowania i in.) nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym na etapie prac projektowych
(projekt budowlany). W PFU przedstawiono rozwigzania koncepcyjne, ktére na etapie opracowania
projektu budowlanego moga ulec zmianie.

Dopuszcza sie zmiany w zakresie geometrii drogi na etapie projektu budowlanego, po uzyskaniu
akceptacji Zamawiajgcego i przy zachowaniu pozostatych wymagan okreslonych w niniejszym PFU.

Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje jezdni nalezy zaprojektowaé i wykonac¢ zgodnie z ,Katalogiem typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i pétsztywnych” (GDDKIiA: Zatgcznik do zarzgdzenia nr 31 Generalnego Dyrektora
Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.), natomiast konstrukcje chodnikéw zgodnie z WR-D-63
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,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego i innych
czesci drég”.

Przyjeto obcigzenie ruchem:

- dla jezdni — KR3

- dla chodnika/opaski — KRO

Na potrzeby opracowania PFU i szacunkowych kosztéw przyjeto podtoze gruntowe jak dla etapu Il tj. G4.
Na etapie przygotowania szczegétowej dokumentacji projektowej nalezy ustali¢ geotechniczne warunki
posadowienia obiektéw budowlanych (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012) i na tej podstawie (zaleznie od grupy nosnosci podtoza)
zaprojektowac wymiane gruntu lub dodatkowg warstwe wzmacniajgcg podtoze.

Na etapie projektu koncepcyjnego wstepnie przyjeto nastepujaca konstrukcje:

Jezdnia ul. Putaskiego, ul. Laskowskiego:

- 4 cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego (AC11S)

- 5 cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego (AC16W)

-7 cm — podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego (AC22P)

- 20 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coos3 (E22160 MPa)

- 28 cm — warstwa mrozoochronna/odsgczajgca z kruszywa naturalnego CBR>35% i k>8m/dobe

(E22100MPa)

- 25 cm — ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Co,4/0,5 lub wapnem R:0,5
(E2250MPa)

- podtoze gruntowe (E2>25 MPa)

Droga dla pieszych/opaska:

- 8 cm — warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowej

- 3 cm — podsypka cementowo — piaskowa

- 17 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coosz (E22100 MPa)

- 22 cm - warstwa mrozoochronna/odsgczajgca z kruszywa naturalnego CBR225% i k>8m/dobe
(E2280MPa)

- 24 cm — ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Co,4/0,5 lub wapnem Rc0,5

- podtoze gruntowe (E2>25 MPa)

Konstrukcje zjazdéw i obcigzenie ruchem nalezy przyja¢ indywidualnie, w zaleznosci od sposobu
wykorzystywania zjazdow.

Dopuszcza sie zmiany w zakresie ww. konstrukcji nawierzchni na etapie projektu budowlanego, po
uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego i przy zachowaniu pozostatych wymagan okreslonych w niniejszym
PFU.

Projekt konstrukcji nawierzchni nalezy opracowaé¢ zgodnie z ,Katalogiem typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i pétsztywnych” z 2014 r. oraz z WR-D-63 ,Katalog typowych konstrukcji
nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego i innych czesci drég”. Na etapie
przygotowania szczegdtowej dokumentacji projektowej nalezy ustali¢ geotechniczne warunki
posadowienia obiektéw budowlanych (zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012) i na podstawie wykonanej dokumentacji (zaleznie od grupy
nosnosci podtoza) zaprojektowaé wymiane gruntu lub dodatkowg warstwe wzmacniajgcg podtoze.
Nalezy réwniez spetni¢ warunek mrozoodpornosci zalezny od grupy nosnosci podtoza oraz kategorii
ruchu (gtebokos¢ przemarzania gruntu na terenie objetym opracowaniem —h;=1,2 m)

Przyjete powyzej rozwigzania konstrukcji nawierzchni nalezy traktowaé jako koncepcyjne. Projekt
wszystkich konstrukcji nawierzchni powinien uwzglednia¢ wszelkie uzgodnienia, opinie, decyzje oraz
powinien by¢ uzgodniony z Zamawiajgcym.

1.1.5. Odwodnienie

Odwodnienie nalezy zaprojektowac¢ i wykonaé na podstawie obliczen hydrologiczno-hydraulicznych.
System odwodnienia powinien spetnia¢ wymagania wynikajagce z wydanych decyzji administracyjnych i
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przepisow prawa, warunkow technicznych oraz zapewni¢ skuteczne odprowadzenie wéd opadowo-
roztopowych z jezdni, zjazdéw oraz chodnika na etapie realizacji oraz eksploatacji. Przy projektowaniu
nalezy uwzgledni¢ zabezpieczenie przed przedostaniem sie do srodowiska substancji zanieczyszczajacych,
zapewni¢ wymagany stopien redukcji zanieczyszczen.

Do Wykonawcy nalezy opracowanie projektu odwodnienia drogi, uwzgledniajgcego odprowadzenie wéd
opadowo-roztopowych z pasa drogowego oraz dziatek przylegajagcych do pasa drogowego do
odbiornikéw, budowe urzadzen podczyszczajgcych oraz budowe innych urzadzen wynikajacych z zakresu
inwestycji i przyjetych rozwigzan projektowych. Przed zaprojektowaniem systemu odwodnienia nalezy
przeanalizowaé¢ i uwzgledni¢ w dokumentacji projektowej mozliwosci techniczne odbiornikéw oraz
uzgodnic¢ warunki odbioru wéd z wtascicielem odbiornika.

W PFU przyjeto przebudowe kanalizacji deszczowej wraz z elementami towarzyszacymi tj. studniami
kanalizacyjnymi oraz studzienkami $ciekowymi — przedstawiono proponowany sposdb odwodnienia
drogi. Dopuszcza sie zmiany w zakresie odwodnienia na etapie projektu budowlanego po wczesniejszym
uzgodnieniu z Zamawiajgcym oraz zarzadcg sieci.

Na etapie opracowania projektu budowlanego, na podstawie szczegétowych danych, nalezy
przeprowadzi¢ obliczenia i na ich podstawie okresli¢ ostateczne $rednice kanatéw, a takze szczegétowo
opracowac¢ rozwigzania  sytuacyjno-wysokosciowe projektowanej kanalizacji deszczowe] z
uwzglednieniem obowigzujgcych norm, przepiséw i wytycznych oraz warunkéw uzytkownika.
Szczegétowe uksztattowanie wysokosciowe i lokalizacja studzienek sciekowych zostanie zaprojektowana
na dalszym etapie opracowania dokumentacji (projekt budowlany).

Nalezy zaprojektowac i zrealizowac¢ budowe, przebudowe lub remont urzgdzen melioracji wodnych, ktére
dotyczg dostosowania istniejgcych urzadzen melioracyjnych do projektowanego zagospodarowania
terenu.

Odprowadzenie wéd opadowo-roztopowych z jezdni oraz drogi dla pieszych/opaski powinno odbywac sie
poprzez nadanie nawierzchni odpowiednich spadkéw podtuznych oraz poprzecznych, umozliwiajgc tym
samym sptyw do urzgdzen odwadniajgcych.

Odwodnienie nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz warunkami
technicznymi wydanymi przez zarzadce sieci.

1.1.6. Zjazdy

W ciggu ulicy znajdujg sie zjazdy do nieruchomosci. W projekcie koncepcyjnym wrysowano zjazdy
istniejgce, ktére ulegng przebudowie. Doktadng lokalizacje (istniejgcych i ew. nowoprojektowanych) oraz
rodzaj nawierzchni i parametry nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. W przypadku kolizji rozwigzan
projektowych ze zjazdami nalezy zaprojektowac korekte sytuacyjno — wysokosciowq tych zjazdéw. Zjazdy
nalezy wykonaé w sposéb odpowiadajgcy wymaganiom wynikajagcym z ich usytuowania i przeznaczenia, o
parametrach technicznych dostosowanych do wymagan bezpieczeristwa ruchu na drodze oraz wymiarow
gabarytowych pojazddw, dla ktérych beda przeznaczone.

Zgodnie z art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 320
tekst jednolity) w przypadku budowy lub przebudowy drogi budowa lub przebudowa zjazdéw dotychczas
istniejgcych nalezy do zarzadcy drogi.

1.1.7. Infrastruktura techniczna oraz inne obiekty w pasie drogowym

Droga powinna zosta¢ wyposazona w urzadzenia infrastruktury technicznej, m. in. urzadzenia
oswietlenia, urzadzenia odwodnienia i inne — zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
Oswietlenie nalezy zaprojektowac zgodnie z normami: PN-EN 13201-1, PN-EN 13201-2 i PN-EN 13201-3
oraz warunkami technicznymi wydanymi przez zarzadce. W oparciu o w/w normy/warunki nalezy
wykonac obliczenia oswietleniowe, uzasadniajace przyjete rozwigzania projektowe.

Dla wykonania oswietlenia drogi nalezy stosowac typowe: maszty, stupy oswietleniowe, fundamenty i
wysiegniki spetniajgce wszelkie postanowienia obowigzujgcych norm.

Zakres remontu, przebudowy, zabezpieczenia lub likwidacji istniejgcych obiektow i urzadzen kolidujacych
z projektowang inwestycja, jak np. sieci uzbrojenia terenu zostanie ustalony przez Wykonawce na etapie
opracowania szczegétowej dokumentacji projektowe;j.
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Ponadto na podstawie PFU oraz wydanych warunkéw nalezy opracowac szczegétowy dokumentacje,
ktorg nalezy uzgodni¢ (uzyska¢ odpowiednie opinie, uzgodnienia, pozwolenia, itp.) z poszczegdlnymi
wtascicielami bgdz zarzagdcami.

W przypadku natozenia przez wtascicieli badz zarzadcéw infrastruktury technicznej obowigzku zawarcia
umow, regulujacych wzajemne zobowigzania z Inwestorem, nalezy uregulowac wszelkie formalnosci z
tym zwigzane oraz przedstawi¢ uzgodnione projekty uméw, do podpisania Zamawiajgcemu.

1.1.8. Organizacja ruchu

Droge nalezy wyposazy¢ w urzgdzenia organizacji i bezpieczenstwa ruchu spetniajgce warunki techniczne
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 wraz z pdzn. zm.) oraz
inne obowigzujgce w tym zakresie przepisy.

Projektowane rozwigzania statej organizacji ruchu powinny zapewni¢ wysoki poziom bezpieczeristwa oraz
komfort podrdézy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, natomiast stosowane materiaty powinny
zapewni¢ trwato$¢ oznakowania i utrzymanie wymaganych parametrow (takich jak widocznosc,
odblaskowos$é) w catym okresie przewidzianym gwarancjg. Wykonawca winien opracowac projekt statej
organizacji ruchu dla inwestycji oraz uzyska¢ wszystkie niezbedne opinie i zatwierdzenie przez wtasciwy
organ zarzadzajgcy ruchem.

Wszystkie parametry techniczne oznakowania i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego winny
odpowiada¢ wymogom okreslonym we witasciwych aktach prawnych. Wielkosci i parametry techniczne
znakow nalezy przyja¢ w dostosowaniu do kategorii drogi, przy ktdrej bedg umieszczone.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do opracowania projektu czasowej organizacji ruchu, wdrozenia i
utrzymania w nalezytym stanie czasowej organizacji ruchu — przez caty czas trwania robot budowlanych.
Wykonawca odpowiada na koszt wtasny za usuniecie wszystkich ewentualnych uszkodzen (obiektow,
infrastruktury, itp.) zlokalizowanych w obszarze oddziatywania robét, spowodowanych dziataniami za
ktore jest odpowiedzialny.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Podstawowym celem inwestycji jest poprawa gospodarki wodno-sciekowej a takze warunkow i
bezpieczernstwa ruchu oraz komfortu poruszania sie uzytkownikéw.

Na danym terenie obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasto Gorlice — Plan
nr 3 (Uchwata nr 520/LV/2006 Rady Miasta Gorlice z dnia 26.11.2006 r.).

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja stanowi pas drogowy drég gminnych, drogi powiatowej oraz
tereny prywatne. W ramach prowadzonych prac nalezy uzyska¢ zgody wtascicieli nieruchomosci oraz
uzgodnic ostateczny przebieg sieci oraz drég.

Na przedmiotowym obszarze wystepuja skrzyzowania oraz zjazdy do nieruchomosci.

Przewidziane w zakresie inwestycji roboty budowlane nalezy wykonaé w oparciu o decyzje zezwolenia na
realizacje inwestycji drogowej, ew. pozwolenia na budowe/zgtoszenia robdt oraz inne wymagane
przepisami prawa decyzji i zezwolenia, pozyskane przez Wykonawce.

Wykonawca podejmujgcy realizacje przedmiotu zamdwienia zobowigzany bedzie do wykonania
zamowienia, przekazania go do uzytkowania zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 tekst jednolity), warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlanych, obowigzujgcymi przepisami i normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania
zamowienia.

Wykonawca zobowigzany bedzie w szczegdlnosci do:

a) Sporzadzenia aktualnej mapy do celéw projektowych, zawierajgcej wszystkie urzgdzenia
zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane na kopii mapy zasadniczej oraz wypisy i wyrysy z mapy
ewidencji gruntow;

b) Wyznaczenia terenu do zajecia pod droge oraz sporzgdzenia dokumentacji geodezyjno-prawnej
umozliwiajacej wykup gruntu w ramach decyzji ZRID. Dokumentacja geodezyjno—prawna bedzie
stanowi¢ podstawe do wpisu do ksigg wieczystych (projekty podziatu nieruchomosci oraz wyrysy z
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d)
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m

=

n)

mapy ewidencyjnej wraz z wypisami z rejestru gruntéw winny by¢ sporzadzone dla kazdej ksiegi
wieczystej osobno);

Wykonania badan oraz dokumentacji geotechnicznej w zakresie niezbednym do opracowania
dokumentacji projektowej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

Inwentaryzacji drzew i krzewdéw kolidujacych z rozwigzaniami projektowymi. Inwentaryzacja
powinna okresla¢ stan zdrowotny zieleni, okreslenie ilosci drewna nadajacego sie do odzysku z
podaniem jego przeznaczenia oraz gatunku (operat brakarski) okreSlone przez uprawnionego
rzeczoznawce, okreSlenie przez rzeczoznawce szacunkowej wartosci drewna (w zaleznosci od
gatunku i jego przeznaczenia),

Wykonania wszelkich innych badan i pomiaréw niezbednych do opracowania projektow
budowlanych;

Wykonania dokumentacji fotograficznej terenu objetego opracowaniem, w szczegdlnosci
istniejgcych zjazdow do nieruchomosci sgsiadujacych bezposrednio z inwestycja. Dokumentacja
fotograficzna postuzy m.in. do oceny zgtaszanych pdzniej przez osoby trzecie roszczen;

Pozyskania wszelkich niezbednych uzgodnien, opinii, decyzji administracyjnych zwigzanych z
przedmiotem zamédwienia;

Opracowania projektéw budowlanych, dla wszystkich branz, w formie planéw rysunkéw lub innych
dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robdét budowlanych,
doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania, z uwzglednieniem wymagan obowigzujgcych
aktéw prawnych. Projekty budowlane muszg by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajagcemu. Po
zatwierdzeniu Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kazde z wykonanych i zatwierdzonych
opracowan projektowych i opracowan towarzyszacych co najmniej w 1 egz. w wersji papierowej i 1
egz. w wersji elektronicznej (pliki *.pdf, *.doc, *.xls oraz *.pdf i *.dwg dla opracowan rysunkowych);

W przypadku koniecznos$ci pozyskania odstepstw od obowigzujgcych przepisdw, obowigzek
pozyskania zgody wtasciwego organu na ich wprowadzenie spoczywa na Wykonawcy;

Uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j
(ZRID) zgodnie z ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 311 tekst jednolity);

W przypadku koniecznos$ci, przygotowania i podpisania stosownych uméw uzyczenia. Przygotowanie
ww. umow wymaga akceptacji MPGIK;

Przygotowania dokumentéw wymaganych Prawem Wodnym celem uregulowania stanu formalno-
prawnego w zakresie urzadzen wodnych i/lub korzystanie z wéd, w tym odwodnienia drogi i
odprowadzenie wdéd opadowo-roztopowych z pasa drogowego do istniejgcych ciekow -
przygotowanie i ztozenie wniosku wraz z niezbednymi zatgcznikami, uzyskanie stosownych decyzji,
zgody, itp.;

Opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych sporzgdzonych w oparciu o aktualny standard Ogdlnych
Specyfikacji Technicznych opracowanych przez Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa
Drogowego i Mostowego dla GDDKIA na wszystkie elementy realizowanych robét oraz opracowania
przedmiaru robdét, harmonogramu robdét i harmonogramu ptatnosci;

Prowadzenia pomiaréow kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami STWiORB;
Prowadzenia dziennika budowy i dokonywania obmiaréw ilosci wykonanych robét;

Przygotowania rozliczenia korncowego robét i sporzgdzania operatu kolaudacyjnego, ktéry winien
zawiera¢ w szczegolnosci: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram, protokoty
odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, polise ubezpieczeniowg, protokdt przekazania
placu budowy, pismo o powotaniu Komisji Odbioru, Program Zapewnienia Jakosci (PZJ), badania
materiatéw, recepty, wyniki pomiardw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje wfasciwosci
uzytkowych dla stosowanych materiatdw, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinie
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technologiczng na podstawie wynikéw badan i pomiaréw wraz ze zbiorczym zestawieniem wynikdéw
badan, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, rozliczenie finansowe, protokoty odbioru
przebudowy urzgdzen obcych i uzbrojenia terenu przez ich wiascicieli lub administratorow,
oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robdt zgodnie z przepisami. Operat kolaudacyjny
nalezy dostarczy¢ w dwadch egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w
formacie *.pdf);

0) Sprawowania nadzoru autorskiego przez projektanta nad realizowanymi robotami;
p) Przekazania zrealizowanych obiektéw ich zarzagdcom;

q) Uzyskania uzgodnien z wtascicielami sieci uzbrojenia terenu wraz z optatami za nadzér nad
przebudowg ze strony wtascicieli sieci;

r) W razie koniecznosci zapewnienia nadzoru przyrodniczego oraz nadzoru ornitologa w zakresie
wynikajagcym ze szczegdlnych przepiséw;

s) Zapewnienia kierownikow robét branzowych posiadajgcych stosowne uprawnienia;

t) Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do wtasciwego
zasobu geodezyjnego. Inwentaryzacja powykonawcza, z naniesionymi zmianami, winna by¢
sporzgdzona w wersji papierowej — 3 egz. oraz cyfrowej (zbiory z rozszerzeniem *.dgn lub *.dwg), z
wykorzystaniem map do celéw projektowych w skali 1:500 lub 1:1000, uzytych przy sporzadzaniu
dokumentacji projektowej;

u) Przygotowania materiatéw do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie wraz z jego uzyskaniem.

Realizacja powyzszego zakresu robdt winna byé wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy (w tym w
szczegodlnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i
potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu
zawodowym.

Wykonawca zamdwienia, w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiajgcego propozycje rozwigzan oraz
uzyskane warunki techniczne na przebudowe/zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu kolidujgcych z
planowanymi robotami od wtascicieli lub uzytkownikdw, sporzadzi niezbedng dokumentacje projektows i
uzyska uzgodnienie narady koordynacyjnej oraz inne niezbedne decyzje i opinie/uzgodnienia.
Dokumentacja projektowa bedzie podstawg do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej, ew. pozwolenia na budowe/zgtoszenia robét.

W przypadku zajecia terenu prywatnego przy prowadzeniu inwestycji Wykonawca ponosi wszelkie koszty
i odpowiedzialnos¢ zwigzang z zajetym terenem.

Zamawiajacy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét objetych zadaniem.

1.3. Ogolne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W zakres zamodwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowego
funkcjonowania drogi, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Wszystkie elementy przekroju poprzecznego muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce bezpieczenstwa
ruchu, nosnosci i statecznosci konstrukcji, odpowiednich warunkéw uzytkowych zgodnych z
przeznaczeniem.
Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia musi by¢ zrealizowane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi
zmianami. Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ réwniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi
wtasciwymi dla przedmiotu zamodwienia z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi
normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:

- wynikami szczegétowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,

- wynikami badan i pomiaréw wtasnych,

- wynikami opracowan wtasnych,

- zapisami niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego,

- trescig opracowan posiadanych przez Zamawiajacego, stanowigcych zataczniki do niniejszego

PFU.
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Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robdt okreslone w programie funkcjonalno — uzytkowym
i przedmiocie zamdwienia sg orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji
projektowej w wyniku pozyskanych decyzji, opinii i uzgodnien oraz zastosowanych rozwigzan
projektowych.

Szczegbtowe rozwigzania wptywajace na zwiekszenie zakresu robét stanowig ryzyko Wykonawcy i nie
bedga traktowane jako roboty dodatkowe.

Wszelkie analizy, obliczenia, badania, ktére bedg niezbedne do opracowania kompletnej dokumentacji
projektowej, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca jest zobowigzany, bez dodatkowego wynagrodzenia, do brania udziatu w naradach,
spotkaniach z mieszkaricami, przedstawicielami innych jednostek organizacyjnych, wydziatéw urzedu,
dotyczacych przedmiotowej inwestycji.

Wykonawca jest zobowigzany, bez dodatkowego wynagrodzenia, udziela¢c w wyznaczonych terminach
odpowiedzi na pisma Zamawiajacego oraz urzedéw prowadzacych postepowania administracyjne w
sprawie wydania decyzji niezbednych do wykonania zamoéwienia.

1.4. Szczegoétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Zakres prac objetych zamdéwieniem — rodzaje robdt, ich lokalizacja i orientacyjne wielkosci tych robot.
1.4.1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

a) Wytyczenie geodezyjne obiektu;

b) Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu sprzed budowy (w szczegdlnosci zjazdéow do
nieruchomosci w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji). Zdjecia nalezy ponumerowac i opisa¢ (np.
kilometrazem, numerami dziatek) tak aby tatwo byto odnalezé¢ potrzebne zdjecie. Dokumentacje
fotograficzng nalezy przekazaé¢ Zamawiajgcemu na ptycie CD lub DVD — 1 kpl.;

c) Rozbidrka elementdéw drdg, sieci uzbrojenia terenu, itp. wraz z utylizacjg odpadow;

d) Ew. wyciecie drzew i krzewdw. W razie koniecznos$ci podczas wycinki drzew Wykonawca winien
zapewnic¢ nadzor ornitologiczny;

e) Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robdt, a w przypadku ich zniszczenia muszg by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy.

1.4.2 Wpykonanie sieci wodociggowe;j

Sie¢ wodociggowa powinna zapewnié¢ niezawodne i ciggte zaopatrzenie w wode wszystkich podtgczonych
uzytkownikéw. Wszystkie wyroby budowlane i $rodki uzyte do budowy, a majgce kontakt z wodg
przeznaczong do spozycia przez ludzi powinny posiadac¢ Atesty higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.
Do wybudowania sieci wodociggowej nalezy uzy¢ rur i ksztattek stuzgcych do zmiany kierunku przebiegu
trasy (tj. tuki kolana) wykonanych z PE100 SDR 11 PN 10, faczonych za pomocg zgrzewania doczotowego
lub elektrooporowego. Sie¢ wykonac¢ z rur o $rednicy 50-125 mm, a przytagcza do budynkéw z rur o
srednicy 40 mm. Odgatezienie do przytgczy wykonac za pomocg tréjnika. Na posesji zamontowaé zasuwe.
Przytagcz wykona¢ do rozdziatu wiasnosci. W pomieszczeniu gospodarczym zamontowaé zestaw
wodomierzowy wg wymogow MPGK Sp. z o.0. w Gorlicach (warunki w zatgczeniu), tj. wodomierz
zamontowac z nakfadka przystosowang do zdalnego odczytu. zakonczy¢ konsolg. Do budynku. Przewody
wodociggowe, wezty potaczeniowe i przytgczenia istniejgcych instalacji nalezy wykona¢ w wykopach o
Scianach pionowych, szalowanych odwodnionych. Minimalne przykrycie sieci wodociggowej powinno
wynosi¢ min. 1,5 m. W miejscach lokalizacji weztéw i pod armaturg zeliwng nalezy zastosowac betonowe
bloki oporowe i podporowe. Wykonane przewody wodociggowe nalezy poddac prébie cisnieniowej na
ci$nienie prébne 1,0 MPa przez 30 min. Wykonane przewody wodociggowe nalezy zdezynfekowad
roztworem podchlorynu sodowego, wyptukaé, a nastepnie wykonaé¢ badania bakteriologiczne i
fizykochemiczne w laboratorium SANEPID lub w innym akredytowanym laboratorium. Srednice
hydrauliczne dobranych rur i ksztattek powinny by¢ adekwatne do $rednic wewnetrznych podanych w
Dokumentacji Projektowej. Rurociggi wykonac z polietylenu o podwyzszonej jakosci na powstawanie i
powolny wzrost zarysowan i peknie¢ oraz naciski punktowe. Wszystkie rury i ksztattki polietylenowe
mogg byc¢ taczone jedynie poprzez zgrzewanie doczotowe lub zgrzewanie elektrooporowe oraz muszg
posiada¢ Atest Higieniczny, oraz Certyfikat Zgodnosci wydany przez niezalezng akredytowang instytucje,
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potwierdzajgcy zgodnos¢ wszystkich produktéw z wszystkimi wymogami PN. W szczegdlnie

uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest zastosowanie innego trwatego materiatu o tozsamych

(réwnowaznych) wiasciwosciach technicznych, po uzyskaniu aprobaty Inwestora. Sie¢ wodociggowg

objetg projektem budowlanym wykonaé wg dokumentacji techniczne;j.

Na przebudowe i rozbudowe sieci wodociggowej z przytaczami wody m.in. przy ul. Partyzantow,

Laskowskiego w Gorlicach na dziatkach m.in. nr ewid. 900, 910, 911, 914, 915/1, 915/2, 917/1, 917/3,

917/4, 918/1, 918/2 zostata wydana decyzja pozwolenia na budowe nr 934/2021 pismo znak

AB.6740.628.2021 z dnia 15.09.2021 r. (decyzja zatgczona do PFU).

Po wykonaniu sieci wodociggowej przy ul. Partyzantédw nalezy odbudowaé droge gminng w zakresie:

e przytgcz posadowic na gtebokosci minimum 1,5 m od niwelety drogi,

e wykop zasypa¢ materiatem kamiennym zageszczajagc warstwami gr. 30 cm. Nie dopuszcza sie
zasypanie gruntem rodzimym,

¢ odbudowaé nawierzchnie z betonu asfaltowego gr. 6 cm na podbudowie ttuczniowej: warstwa dolna
podbudowy gr. 25 cm, warstwa gérna gr. 20 cm.

1.4.3 Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowac z rur PE-RC SDR 11, PE-RC SDR17, PVC SN8 o
$rednicy 160-200 mm. Na trasie kanalizacji sanitarnej zaprojektowac studnie kanalizacyjne z PP/PE o
$rednicy 400/425 mm oraz studnie betonowe o $rednicy 1000 mm. Wtazy w drodze klasy D400, poza
pasem drogowym B125. Do wykonania sieci nalez stosowac: rury kielichowe PVC i rury PE posiadajace
Aprobate Techniczng, ksztattki, ztgczki i uszczelki tego samego producenta, w tym samym systemie i
klasie wytrzymatosci co rurociggi, rury powinny posiada¢ na wewnetrznej scianie opis pozwalajgcy
okresli¢ producenta i podstawowe parametry techniczne za pomocg kamery telewizyjnej. Studnie
kanalizacyjne - nalezy stosowad studzienki kanalizacyjne prefabrykowane z elementéw betonowych
(beton samozageszczalny lub beton wibrowany) — studnie o S$rednicy 1000mm z pierscieniem
odcigzajgcym w pasie drogowym oraz na przytaczach z PP/PE 400/425mm. Studzienki kanalizacyjne
nalezy lokalizowaé na kazdej zmianie kierunku, spadku i przekroju. Wtazy studzienek kanalizacyjnych
klasy D400 w pasie drogowym oraz B125 na przytaczach. Studzienki kaskadowe stosowac na sieci
kanalizacyjnej na potgczeniach kanatéw o duzej réznicy poziomoéw oraz przy duzych spadkach kanatéw.
Studzienki muszg by¢ wyposazone w przejscia szczelne dostosowane do rur z ktérych realizowany jest
kanat. Nalezy stosowac wyfacznie szczelne studzienki, wszystkie pofgczenia w studzienkach (w tym
przejscie szczelne) musza spetnia¢ wymagania w zakresie szczelnosci okreslone w normie PN-EN 1610.
taczenie poszczegdlnych elementow studzienek nalezy wykonywac wytacznie na uszczelki zgodne z PN-
EN 681. Komora robocza i elementy trzonu studzienki (kregi betonowe) o wytrzymatosci na zgniatanie nie
mniejszej niz 30 kN/m. Montaz elementéw studzienki prowadzié nalezy $cisle wedtug zalecen producenta
oraz zgodnie z projektem i specyfikacjami technicznymi.

1.4.4 Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowac z rur PE RC SDR 17, PE RC SDR 11, PP SN8, K2 i PVC SN8 o
Srednicy 200-500 mm. Dopuszcza sie zastosowanie rur z innych materiatow takich jak: rury betonowe,
zelbetowe, kamionkowe, GRP. Rodzaj materiatu z jakiego zostang wykonane rury musi zostac
przedtozony do zaopiniowania i akceptacji przez zamawiajgcego. Materiat uzyty do budowy kanatu musi
zapewnié jego szczelnos¢, wytrzymatos$é mechaniczng, odpornosé na korozje chemiczng i $cieranie. Do
wykonania sieci nalez stosowac: rury kielichowe PVC i rury PE posiadajgce Aprobate Techniczng,
ksztattki, ztgczki i uszczelki tego samego producenta, w tym samym systemie i klasie wytrzymatosci co
rurociggi, rury powinny posiada¢ na wewnetrznej Scianie opis pozwalajacy okresli¢ producenta i
podstawowe parametry techniczne za pomocg kamery telewizyjnej. Kanalizacja deszczowa ma zostac
zaprojektowana w sposob zapewniajacy prawidtowe odwodnienie ulic, poprzez odpowiednig ilos¢ i
rozmieszczenie studzienek z wpustami ulicznymi.

Studnie kanalizacyjne — nalezy stosowac studzienki kanalizacyjne prefabrykowane z elementéw
betonowych (beton samozageszczalny lub beton wibrowany) — studnie o $rednicy 1200 mm z
pierscieniem odcigzajgcym oraz studnie z wpustem ulicznym (klasy D400) betonowe o $rednicy 500 mm.
Dopuszcza sie studnie na odej$ciach do posesji z PP/PE 315-425mm. Studzienki kanalizacyjne nalezy
lokalizowa¢ na kazdej zmianie kierunku, spadku i przekroju. Wtazy studzienek kanalizacyjnych klasy
D400, nieklawiszujgce. Studzienki kaskadowe stosowac na sieci kanalizacyjnej na potaczeniach kanatow
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o duzej réznicy pozioméw oraz przy duzych spadkach kanatéw. Sposéb posadowienia studzienek
kanalizacyjnych betonowych prefabrykowanych nalezy przedstawi¢ w projekcie. Posadowienie
studzienek betonowych prefabrykowanych jest uzaleznione od warunkéw gruntowo-wodnych i winno
by¢ rozwigzane zgodnie z wytycznymi producenta studzienek. Studzienki muszg by¢é wyposazone w
przejscia szczelne dostosowane do rur z ktérych realizowany jest kanat. Nalezy stosowac wyltacznie
szczelne studzienki, wszystkie potgczenia w studzienkach (w tym przejscie szczelne) muszg spetniac
wymagania w zakresie szczelnosci okreslone w normie PN-EN 1610. taczenie poszczegdlnych elementéw
studzienek nalezy wykonywaé wytgcznie na uszczelki zgodne z PN-EN 681. Komora robocza i elementy
trzonu studzienki (kregi betonowe) o wytrzymatosci na zgniatanie nie mniejszej niz 30 kN/m. Montaz
elementdéw studzienki prowadzi¢ nalezy scisle wedtug zalecen producenta oraz zgodnie z projektem i
specyfikacjami technicznymi.

1.4.5 Wymagania dotyczace wykonania sieci i przytaczy

Wszystkie sieci nalezy zaprojektowad i wykonac tak, aby byta mozliwos¢ ich dalszej — sieci kanalizacji
zakonczy¢ studniami, sie¢ wodociggowa zakonczy¢ zasuwg - za wykonang nawierzchnig drogi).

Przed przystgpieniem do robét wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia niezbednych uzgodnien
uzytkownikom. Nalezy réwniez uzgodni¢ okresowe zajecia i zamkniecia drég oraz dojazdéw do poses;ji i
ewentualnie je zabezpieczyé. W przypadku zblizenia do istniejgcego uzbrojenia podziemnego na trzy dni
przed rozpoczeciem w tym rejonie robot nalezy zgtosi¢ ten fakt odpowiedniemu gestorowi. Prace w
strefie wystepujgcego uzbrojenia podziemnego powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby
uprawnionej przez zarzgdzajgcego tym uzbrojeniem. Przed przystgpieniem do robdt wykonawca dokona
wytyczenia realizowanego obiektu i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie. Wykonawca
odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. Roboty ziemne nalezy wykona¢ z zgodnie z normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 i BN-
72/8932-01/22. Roboty ziemne rozpocza¢ od wytyczenia trasy sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej,
deszczowe] oraz przytaczy. Podczas robot zwraca¢ uwage na istniejgce i projektowane uzbrojenie
terenu. Reczne roboty ziemne prowadzi¢ przede wszystkim w obrebie istniejgcego uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego oraz w miejscach niedostepnych na zastosowanie sprzetu mechanicznego.
Wykop pozostawiony na noc musi zostaé¢ przykryty i ogrodzony. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich. Uktadanie rur nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi
podanymi przez producentéw rur. Przed zasypaniem rur, sieci i przytgcza nalezy zgtosi¢ uprawnionej
stuzbie geodezyjnej celem dokonania inwentaryzacji powykonawczej.

Catosc¢ terenu po zakonczonych robotach oraz w miejscach placéw budowy i sktadowania materiatow
nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
1.4.6  Wykonanie jezdni, drogi dla pieszych, opaski, zjazdow

a) Charakterystyczne parametry przekroju poprzecznego:

Przekrdj ulicy Laskowskiego:

e szerokos¢ jezdni 5,50 m

e szerokos¢ pasow ruchu 2,75 m

* szerokos$¢ drogi dla pieszych (prawostronna) 2,30 m (1,80 m uzytkowa)
e szerokos$¢ opaski (lewostronna) 0,50 m

* spadek poprzeczny jezdni 2 — 5% (jednostronny)

» spadek poprzeczny drogi dla pieszych/opaski 2% (do jezdni)
b) Wykonanie nawierzchni jezdni, drogi dla pieszych, opaski obejmuje:

* Wykonanie robot rozbiérkowych;

* Wykonanie robot ziemnych;

* Woykonanie warstwy ulepszonego podtoza;
* Woykonanie warstwy mrozoochronnej;

*  Wykonanie podbudéw;

* Wykonanie nawierzchni.
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c)

d)

Wymagania dot. zaprojektowania i wykonania nawierzchni oraz podbudowy

Konstrukcje nawierzchni jezdni drogi nalezy zaprojektowa¢ dla kategorii ruchu KR3.
Zaprojektowana i przyjeta konstrukcja winna zapewnic¢ trwatos¢ zmeczeniowg zgodng z tablicg 6.1
KTKNPiP (2014 r.) dla kategorii ruchu: KR3 — 2,50 mIn osi 100 kN/ pas obliczeniowy sumarycznej
liczby réwnowaznych osi standardowych w catym okresie projektowym;

Konstrukcje nawierzchni drogi dla pieszych nalezy zaprojektowac dla kategorii ruchu KRO;
Konstrukcje nawierzchni nalezy zaprojektowaé w oparciu o typowe konstrukcje zawarte w
»Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” wyd. przez GDDKIA, z 2014
r. oraz w wytycznych WR-D-63 ,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych
do ruchu bardzo lekkiego i innych czesci drég”. Projektowana konstrukcja nawierzchni powinna
spetnia¢ wymagania odnosnie minimalnej grubosci konstrukcji nawierzchni ze wzgledu na
mrozoodpornosé;

Projekt Konstrukcji Nawierzchni i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych nalezy wykona¢ z uwzglednieniem aktualnych wymagan WT-1, WT-2, WT-4, WT- 5
GDDKIA;

Warstwe scieralng, wigzacg i podbudowe jezdni nalezy zaprojektowac¢ i wykonaé¢ z betonu
asfaltowego. Musi zostaé spetniony warunek mrozoodpornosci podtoza nawierzchni. W przypadku
wbudowania mieszanki mineralno—asfaltowej w okresie jesiennym przy obnizonych temperaturach
zaleca sie stosowanie dodatkéw obnizajgcych lepkosé asfaltu pozwalajgcych na obnizenie
temperatury wbudowania. W miejscach potaczenia istniejgcej jezdni (na styku starej i nowej
konstrukcji jezdni) nalezy zaprojektowac i wykona¢ rozwigzania techniczne majace na celu
zapewnienie wspotpracy starej i nowej konstrukcji jezdni zapobiegajgce powstawaniu odbié i
spekan w warstwie Scieralnej nawierzchni;

Warstwe $cieralng drogi dla pieszych nalezy zaprojektowad i wykonaé z betonowej kostki brukowej
na podsypce cementowo-piaskowej, a podbudowe z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cooys.
Kolorystyke nawierzchni drogi dla pieszych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Przy projektowaniu i wykonaniu jezdni, drogi dla pieszych nalezy uwzgledni¢ wykonanie
obramowania:

od strony jezdni kraweznikiem betonowym 15x30 cm posadowionym na fawie betonowej z
oporem, wyniesionym ponad krawedz jezdni na wysokos¢ 12 cm. W obrebie skrzyzowania ul.
Laskowskiego z ul. Krakowska nalezy zastosowac kraweznik betonowy 20x30 cm;

od strony zieleni obrzezem betonowym 8x25 cm posadowionym na tawie betonowej z oporem.

1.4.7 Zjazdy

a)

b)

c)

Nawierzchnie zjazdéw przez droge dla pieszych nalezy projektowaé z kostki betonowej brukowej
bezfazowej o grubosci 8 cm, na podbudowie z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cooy3,
dostosowanej na postédj samochodu ciezarowego. Kolorystyke nawierzchni zjazdéw nalezy
uzgodnié z Zamawiajgcym;

Nawierzchnie zjazdow w projektowanej granicy pasa drogowego nalezy dostosowac do istniejgcych
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym;

Parametry geometryczne zjazddw, dostosowaé do istniejgcych warunkéw terenowych lecz nie
wiekszych od wielkosci dopuszczalnych w warunkach technicznych. Ewentualne roboty na
zjazdach, dostosowanie wysokosciowe do istniejgcych bram, nalezy uzgodnié¢ z uzytkownikiem
zjazdu i dotgczy¢ do projektu technicznego.

1.4.8 Odwodnienie

a)

b)

Roboty zwigzane z wykonaniem odwodnienia polega¢ bedg na budowie i przebudowie kanalizacji
deszczowe] w zaleznosci od przyjetych w projekcie rozwigzan — zgodnie z wydanymi warunkami,
decyzjami, pozwoleniami i opiniami;

Wody opadowe z pasa drogowego winny zosta¢ odprowadzone do istniejgcych odbiornikéw,
uwzgledniajgc oczyszczenie w/w wdd — zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
zarzadce sieci. Odbiornikiem wéd opadowo-roztopowych z planowanej inwestycji mogg stanowic
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d)

1.4.

a)

b)

c)

1.4.

a)

b)

c)

d)

1.4.

a)

b)

istniejgce/projektowane wyloty, istniejgca kanalizacja deszczowa;

Odwodnienie powinno odbywa¢ sie poprzez nadanie nawierzchni odpowiednich spadkéw
podtuznych oraz poprzecznych, umozliwiajagc tym samym sptyw do urzadzen odwadniajgcych
(studzienek $ciekowych);

Nalezy przeprowadzi¢ obliczenia hydrauliczne i na ich podstawie okresli¢ srednice kanatéw oraz
szczegbétowo opracowac rozwigzania sytuacyjno-wysokosciowe projektowanych kanatéow z
uwzglednieniem obowigzujgcych norm, przepiséw i wytycznych oraz warunkéw uzytkownika.
Ostateczna lokalizacja wpustdw deszczowych zostanie okreslona na podstawie planu
warstwicowego;

9 Zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych

Do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia terenu,
kolidujgcych z projektowang inwestycja, zlokalizowanych na obszarze objetym opracowaniem;

Przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia terenu, kolidujgcych z projektowang inwestycja, winna
by¢ przeprowadzona w oparciu o warunki i uzgodnienia witascicieli tych urzadzen;

Wykonawca winien zapewni¢ nadzér nad przebudowa urzadzen obcych ze strony wtascicieli sieci
oraz pokry¢ koszty tego nadzoru i innych optat wymaganych przez wtascicieli sieci.

10 Oswietlenie

Oswietlenie nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci
z normg PN-EN 13201 , Oswietlenie drég” oraz wytycznymi WR-D-41-4 ,Wytyczne projektowania
infrastruktury dla pieszych. Cze$¢ 4: Projektowanie oswietlenia przejsé dla pieszych”;

Przebudowe oswietlenia ulicznego nalezy wykonaé¢ na catym odcinku ul. Laskowskiego.
Przebudowie ulegnie réwniez oswietlenie w obrebie przejscia dla pieszych na ul. Krakowskiej wraz
z wymianag kabla;

Nalezy zastosowa¢ nowe stupy stalowe ocynkowane. Linie oswietlenia ulicznego, w tym latarnie,
usytuowa¢ w pasie drogowym. Na nowych stupach nalezy zamontowac istniejgce oprawy
oswietleniowe. W przypadku koniecznosci zwiekszenia liczby punktéw sSwietlnych nalezy
zastosowacé nowe oprawy, o parametrach opraw istniejacych;

Oswietlenie powinno by¢ zaprojektowane i wykonane w oparciu o warunki i uzgodnienia wtascicieli
urzadzenia;

11 Kanat technologiczny

Na podstawie z art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 .
poz. 320) przy budowie lub przebudowie drég publicznych zarzadca drogi jest obowigzany
zlokalizowac kanat technologiczny w pasie drogowym.

Na podstawie art. 39 ust. 6ba obowigzek, o ktérym mowa w ust. 6 nie dotyczy:

e przebudowy drogi, jezeli w istniejgcych granicach pasa drogowego brak jest miejsca na
zlokalizowanie kanatu technologicznego zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, o
ktéorych mowa w art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, o ile zostato to
potwierdzone oswiadczeniem inwestora dofagczonym do dokumentacji organowi administracji
architektoniczno-budowlanej, lub,

¢ budowy lub przebudowy drogi o diugosci do 1000 metréow, jezeli sg spetnione facznie
nastepujgce warunki:

o projektowany kanat technologiczny nie miatby kontynuacji po zadnej ze stron,

o w ciggu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umozliwiajgca kontynuacje
projektowanego kanatu technologicznego zgodnie z uchwata budzetowg jednostki
samorzadu terytorialnego, wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorzadu
terytorialnego, programem wieloletnim wydanym na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z
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dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub planami, o ktérych mowa w art. 20 pkt 1
lub 2.

1.4.12 Oznakowanie i urzgdzenia bezpieczeristwa ruchu

a) Parametry techniczne oznakowania pionowego i poziomego dostosowaé do kategorii drogi, na
ktérej oznakowanie zostanie umieszczone;

b) Przy wysokich skarpach, murkach oporowych nalezy umiesci¢ urzagdzenia bezpieczenstwa ruchu.
1.4.13 Stabilizacja granic pasa drogowego za pomocg stupkéw granicznych

a) Stabilizacje granic pasa drogowego za pomocg betonowych stupkéw granicznych nalezy wykonaé w
terenie po pozyskaniu ostatecznosci decyzji ZRID (zaleca sie wykonanie stabilizacji po zakonczeniu
wszystkich robot);

b) Stabilizacja granic pasa drogowego winna by¢ wykonana przez uprawnionego geodete, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami;

c) Stupki graniczne nalezy zamontowaé na wszystkich zatamaniach granicy pasa drogowego. Na
odcinkach pozbawionych zataman odlegtosci pomiedzy stupkami granicznymi nie mogg przekraczaé
50 m, przy czym stupki graniczne nalezy lokalizowaé w miejscach przeciecia sie granicy pasa
drogowego z granicg pomiedzy dziatkami przylegajgcymi do pasa drogowego;

d) Po zakonczeniu montazu stupkdw granicznych protokét ze stabilizacji Wykonawca winien
dostarczy¢é Zamawiajgcemu.

1.4.14 Roboty wykonczeniowe

a) Roboty wykorniczeniowe bedg polegaé na uporzgdkowaniu terenu budowy, plantowaniu i obsianiu
terendw zielonych i skarp mieszanka traw;

1.4.15 Zabezpieczenie obiektéw chronionych

a) W razie koniecznosci Wykonawca winien zapewni¢ nadzér archeologiczny, konserwatorski oraz
nadzér przyrodniczy i ornitologiczny.

1.4.16 Prawa autorskie

a) Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do catosci dokumentacji
projektowej wykonanej w ramach umowy, z chwilg potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy
w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509).

1.4.17 Orientacyjna wielko$¢ robét:

e Dtugosc kanalizacji deszczowej — ok. 280 m

e Dtugosc kanalizacji sanitarnej — ok. 210 m

e Dtugosc sieci wodociggowej z przytgczami — ok. 190 m + 1013,5 m

e Dtugosc ul. Laskowskiego — ok. 255 m

e Dtugosc ul. Putaskiego (dowigzanie) —ok. 15 m

e Dtugosc¢ oswietlenia — ok. 290 m

* Jezdnia z betonu asfaltowego — ok. 1 581 m?

» Droga dla pieszych, opaska i zjazdy z betonowej kostki brukowej — ok. 955 m?

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze ilosci robdt okreslone w programie funkcjonalno - uzytkowym
sg orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej oraz w wyniku
pozyskanych decyzji, opinii i uzgodnien oraz zastosowanych rozwigzan projektowych.

Szczegoétowe rozwigzania wptywajace na zwiekszenie zakresu robét stanowiag ryzyko Wykonawcy i nie
beda traktowane jako roboty dodatkowe.
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2.

Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano - konstrukcyjnych

Jezdnia drogi po wykonaniu nawierzchni musi zapewni¢ przydatno$¢ strukturalng dla przenoszenia
obcigzen od przejezdzajgcych pojazdéw, a warstwa S$cieralna funkcje bezpieczenstwa i komfortu
uczestnikéw ruchu.

Zamawiajgcy wymaga aby inwestycja cechowata sie trwatoscig min. 20 lat.

2.1.1. Wymagania techniczne:

1) Roboty przygotowawcze

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez uprawnione osoby zgodnie z obowigzujgcymi
instrukcjami GUGIK. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robdt, a w przypadku ich zniszczenia muszg by¢ odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbiérkowe, nadajgce sie do powtérnego wykorzystania nalezy
wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego. Pozostate materiaty przechodza na wtasnosé
Wykonawcy.

2) Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposdb nie powodujgcy destrukcji podtoza i jego nawodnienia.
Sposob wykonywania skarp wykopdw powinien gwarantowac ich statecznosé.

Miejsca odktadéw nadmiaru mas ziemnych i humusu wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji oraz
miejsca i koszty pozyskania materiatu na nasypy ustala swoim staraniem Wykonawca. Roboty powinny
by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3) Szczegotowe badania podtoza gruntowego

W razie potrzeby Wykonawca winien wykonac¢ wtasne badania geotechniczne w zakresie niezbednym do
zaprojektowania drogi oraz szczegétowe badania podtoza gruntowego na podstawie, ktdrych
zaprojektowane zostanie wzmocnienie podfoza gruntowego pod nawierzchnig. Wykonawca winien
okresli¢ zakres badan (parametréw geotechnicznych) niezbednych do poprawnego zaprojektowania
wzmochnienia podtoza pod nawierzchnia.

Badania winny zosta¢ przeprowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w szczegdlnosci z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 25.04.2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) oraz
Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych wydang przez GDDP w
Warszawie w 1998 r.

4) Roboty drogowe

Roboty drogowe winny by¢ realizowane tylko w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Przy
prowadzeniu robot nie nalezy dopuszczaé¢ do powstania szkdd w przylegtych obiektach. Nalezy unikac
przerw w prowadzeniu robot, dostosowujac harmonogramy realizacji przedmiotu zamdwienia do pracy
zmianowej. W miesigcach letnich praca zmianowa winna wynosi¢ minimum 12 godzin.

5) Nawierzchnia

Warunkiem przyjecia proponowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jest zaprojektowanie i
wykonanie:
Jezdnia:

* warstwy Scieralnej, wigzacej i podbudowy bitumicznej z betonu asfaltowego;
¢ podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzane] z kruszywem Caoy3;
* spetnienie wymagan w zakresie nosnosci konstrukcji nawierzchni, podbudow;
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* spetnienie wymagan w zakresie nosnosci podtoza;
Droga dla pieszych:

* warstwy Scieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej;
* podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cogy3;

* spetnienie wymagan w zakresie nosnosci konstrukcji nawierzchni, podbudéw;

* spetnienie wymagan w zakresie nosnosci podtoza;

Konstrukcje zjazdéw i obcigzenie ruchem nalezy przyja¢ indywidualnie, w zaleznosci od sposobu
wykorzystywania zjazdow.

6) Zjazdy zwykte

W czasie wykonywania prac nalezy zapewni¢ uzytkownikom mozliwos¢ dojazdu do terendw przylegtych.

Zjazdy nalezy wykona¢ w sposéb odpowiadajagcy wymaganiom wynikajgcym z ich usytuowania i
przeznaczenia, o parametrach technicznych dostosowanych do wymagan bezpieczenstwa ruchu na
drodze, wymiarow gabarytowych pojazddéw, dla ktérych beda przeznaczone oraz do wymagan ruchu
pieszych i rowerzystow, uwzgledniajac kategorie zjazdu.

W przypadku braku mozliwosci dowigzania wysokosciowego przebudowanego zjazdu do istniejgcego
terenu w granicach pasa drogowego, nalezy przewidzie¢ regulacje niwelety zjazdow na terenie
przylegtym do pasa drogowego, po uprzednim uzgodnieniu z wiascicielem terenu.

7) Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji

Place budowy, zaplecza nalezy zorganizowa¢ w sposOb zapewniajgcy oszczedne korzystanie z terenu
oraz minimalne jego przeksztatcenie. Za szkody powstate na skutek dziatan Wykonawcy w terenie
przylegtym lub w istniejgcej infrastrukturze odpowiadac¢ bedzie Wykonawca.

Powstajgce w trakcie budowy odpady nalezy segregowac i magazynowaé w wydzielonym miejscu, w
pojemnikach, zapewniajgc ich regularny odbiér przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne,
jakie mogg sie pojawi¢ wramach robét budowlanych, nalezy segregowac i oddziela¢ od odpadow
obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsiebiorstwa zajmujace sie ich
unieszkodliwianiem.

Straty w zieleni nalezy uzupetni¢ poprzez wprowadzenie nowych nasadzen przy uwzglednieniu
uwarunkowan siedliskowych, architektury krajobrazu, wymogdéw bezpieczerstwa oraz warunkdow
technicznych. Warstwe gleby zdjetg z pasa robdt nalezy odpowiednio przechowywac tak, aby
sktadowany materiat ponownie wykorzysta¢ do rekultywacji terenu.

8) Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Wykonawca wykona i uzgodni z Zamawiajgcym projekt organizacji i harmonogram robét budowlanych.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie.

9) Organizacja ruchu na czas robodt

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia ucigzliwego transportu z zarzadcy drogi i wykonania
przegladu stanu technicznego drdg przed ich wykorzystaniem. Wykonawca bedzie mégt transportowac
materiaty wytgcznie po drogach zinwentaryzowanych w ww. sposéb i potwierdzony u wtasciwego
zarzadcy drogi. W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drég przez
transport Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wtasny koszt.

Podstawowym zatozeniem jakie nalezy przyjg¢é w czasowej organizacji ruchu jest minimalizacja
utrudnien i koniecznych ograniczen dla ruchu na istniejacej sieci komunikacyjnej. Przed rozpoczeciem
robdét nalezy oznakowaé obszar objety wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu, na podstawie
zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu.
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Projekt organizacji ruchu na czas robdt powinien byé zgodny z harmonogramem robdt. Projekt
organizacji ruchu, przed przedtozeniem do zatwierdzenia, powinien by¢ uzgodniony z Zamawiajgcym w
zakresie zgodnosci z harmonogramem.

10) Trwata stabilizacja projektowanego pasa drogowego
Wytyczne do wykonania trwatej stabilizacji projektowanego pasa drogowego:

a) Wyznaczenie granic dziatek stanowigcych linie rozgraniczajgce teren inwestycji nalezy dokonac
po dniu, w ktéorym decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji stata sie ostateczna, na
podstawie danych liczbowych znajdujacych sie w operacie z opracowania map z projektami
podziatu nieruchomosci oraz innych danych pozyskanych z PODGiK. Na mapach z projektami
podziatu nieruchomosci nalezy uzyskac¢ adnotacje organu, ktéry wydat decyzje zatwierdzajaca
podziat nieruchomosci o tresci: , Niniejszy podziat nieruchomosci zostat zatwierdzony decyzjg o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej z dnia ......... nr....... ”, z podpisem upowaznionej
osoby;

b) Stabilizacje punktéw granicznych nalezy wykonaé po dniu, w ktdrym decyzja o zezwoleniu na
realizacje inwestycji stata sie ostateczna;

¢) W wypadku, gdy linia rozgraniczajgca przebiega¢ bedzie po granicach istniejgcych, nie
podlegajacych podziatowi dziatek, uszkodzone, przesuniete lub zniszczone znaki graniczne
znajdujace sie na tych granicach nalezy wznowic¢ zgodnie przepisami art. 39 ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne;

d) Stabilizacje nowych punktéw granicznych, ktére powstaty w wyniku podziatu nieruchomosci,
nalezy wykona¢ znakami naziemnymi i podziemnymi. Jako znakéw naziemnych nalezy uzy¢
stupkédw betonowych lub kamiennych z krzyzem w gérnej poziomej ptaszczyznie stupka. Na
terenach o utwardzonej nawierzchni dopuszcza sie umieszczenie tylko znaku naziemnego z
trwatego materiatu. Gorne czesci wszystkich znakow granicznych nalezy pomalowac farbg w
kolorze kontrastujagcym z otoczeniem;

e) Z czynnosci wyznaczenia i utrwalenie punktow granicznych nalezy sporzadzi¢ protokét zgodny z
§15 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziatéw nieruchomosci;

f)  Wykonawca sporzadzi wykazy zmian danych ewidencyjnych dla wszystkich dziatek w granicach
pasa drogowego objetych decyzjg ZRID. Uzytki gruntowe w tych dziatkach (réwniez nie
podlegajacych podziatowi) nalezy oznaczy¢ symbolem , Tp” — zgodnie z zat. nr 1 Rozporzgdzenia
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntéw i budynkow;

g) Dokumenty geodezyjne opracowane w toku czynnosci wyznaczenia, wznowienia i utrwalenia
znakoéw granicznych okreslajgcych linie rozgraniczajgce pas drogowy nalezy przekaza¢ do
Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Oznaczenie granic pasa drogowego znakami ,PD” oraz sporzgdzenie mapy przebiegu granic pasa
drogowego:

a) Stabilizacje oznaczenia pasa drogowego nalezy wykona¢ znakami ,PD” przy kazdym punkcie
zatamania granicy, od strony wewnetrznej pasa drogowego oraz na odcinkach prostych, w
odlegtosci nie przekraczajgcej 200 m, z zachowaniem widocznosci pomiedzy sgsiednimi znakami.
Projekt rozmieszczenia znakéw PD nalezy uzgodnié z Zamawiajgcym;

b) Do trwatej stabilizacji punktéw pasa drogowego nalezy uzy¢ zelbetowych znakdw z wyttoczonym

napisem ,PAS DROGOWY”, pomalowanym czarng i z6ttg farbg. Znak nalezy umiescié¢ napisem do

strony wewnetrznej pasa drogowego. Wymiary stupa oraz szczegoty opisu i kolorystyka:

stupek o wymiarach 100x12x10 cm wykonany z betonu B-25 zbrojonego czteroma pretami $r. 10

mm,

* napis ,,PAS DROGOWY” wyttoczony wys. 6,5 cm — kolor czarny,
e czes¢ nadziemna o wys. 50 cm pomalowana z6ttg wodoodporng farbg;

c) Wymagania wzgledem materiatéw dla znakéw ,,PD”:

Do produkcji elementéw nalezy stosowac beton wg PN-EN 206-1, klasy C25/30.
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Beton uzyty do produkcji elementéw powinien charakteryzowac sie: wytrzymatoscia na
Sciskanie; nasigkliwoscig ponizej 5%; mrozoodpornoscig i wodoszczelnoscia, zgodnie z norma
PN-EN 206-1.
Wykonawca powinien wykonaé badania prébek betonu pobranych z w/w elementéw i
przedstawic¢ wyniki tych badan Zamawiajagcemu do akceptacji.
Elementy — przed zastosowaniem do stabilizacji pasa drogowego — powinny by¢ zaakceptowane
przez Zamawiajgcego. Muszg by¢ wolne od spekan, wolne od wykruszen, ubytkéw, powierzchnie
powinny by¢ gtadkie, bez sladéw po pecherzach powietrznych;
d) Znaki ,PD” nalezy pomierzy¢ w nawigzaniu do istniejgcej osnowy. Nalezy obliczy¢ wspétrzedne
stupéw ,,PD” i nadac¢ im numery.
wykorzystujgc dane ze sporzadzenia mapy do celéw projektowych, map z projektami podziatow i
map z liniami rozgraniczajgcymi nalezy sporzadzi¢c mape przebiegu granic pasa drogowego w
skali 1 : 500 lub 1: 1000 (do uzgodnienia z Zamawiajgcym) przedstawiajgcg przebieg granic pasa
drogowego i granic dziatek przylegtych, numeracje dziatek, numery i rodzaj stabilizacji punktéw
granicznych, numery znakéw ,,PD”, miary czotowe pomiedzy sgsiednimi punktami granicznymi,
kilometraz trasy, nazwy obrebdw ewidencyjnych. Mape nalezy sporzadzi¢ w formie numerycznej
— w formacie zgodnym z programem AutoCad wraz z wykazami wspdtrzednych punktow
granicznych i znakéw ,PD” wydruki na papierze i w pliku , txt”,
odbiér zastabilizowanego pasa drogowego odbedzie sie na podstawie przedtozonego operatu,
przez sprawdzenie w terenie poprawnosci zastabilizowanych punktéw, pomiar kontrolny na
wybranych punktach, poréwnania danych zawartych w operacie z terenem, kompletnosci
operatu;
zakres robot obejmuje:
v pobranie niezbednych materiatéw z wtaéciwego Powiatowego O$rodka Geodezji i Kartografii;
v zakup i transport elementéw do stabilizacji i oznaczenia granic pasa drogowego w miejscu
stabilizacji;
okazanie granic wtascicielom nieruchomosci przylegajacych do pasa drogowego;
trwate zastabilizowanie punktéw granicznych oraz znakéw PD pasa drogowego;
pomiar;
wykonanie operatu technicznego dla pasa drogowego;
przekazanie operatu technicznego dotyczgcego ustalenia przebiegu granic i wznowienia
znakéw granicznych do PODGIK, sporzgdzenie mapy przebiegu granic.

AV NI N NN

2.1.2. Wymagania materiatowe

Wykonawca, wykonujgc opracowanie projektowe nie moze opisywaé zastosowanych materiatow ze
wskazaniem znakéw towarowych, patentdw lub pochodzenia, chyba ze jest to uzasadnione specyfika
opracowania i Wykonawca nie moze go opisa¢ za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu
takiemu towarzyszy¢ bedg wyrazy ,lub rownowazny” (art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych).

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych majg spetnia¢ wymagania
polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane
parametry.

Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materiatéw ponosi odpowiedzialnosé¢ Wykonawca.

Wszystkie zastosowane urzadzenia technologiczne nie moga by¢ prototypowe, muszg by¢ dotychczas
stosowane w innych oczyszczalniach, posiada¢ odpowiednie atesty krajowe i gwarancje producentéw oraz
zapewniony serwis gwarantujgcy podjecie dziatan w ciggu 24 godzin od zgtoszenia awarii. Zastosowane
urzgdzenia muszg spetnia¢ wszystkie wymogi okreslone w innych miejscach tego Programu Funkcjonalno -
Uzytkowego jak rowniez zapewnié spetnienie wymogdw stawianych catemu obiektowi.

2.1.3. Wymagania funkcjonalne
Jezdnia po wykonaniu konstrukcji nawierzchni musi zapewni¢ przydatnos¢ strukturalng dla przenoszenia

obcigzen od przejezdzajacych pojazdédw, a warstwa Scieralna funkcje bezpieczenstwa i komfortu
uczestnikéw ruchu.
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Wartos¢ odchylen réwnosci podtuinej i poprzecznej nie moze przekroczyé wartosci dopuszczalnych,
zgodnie z odpowiednimi przepisami techniczno-budowlanymi.

2.1.4.
1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

2.15.
1)

Wymagania dotyczgce zawartos$ci dokumentacji projektowej Wykonawcy

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgcg wszystkie
branze wchodzgce w sktad przedmiotowej inwestycji, wszystkie obiekty oraz urzadzenia wchodzgce
w sktad inwestycji (w tym drogowe, inzynierskie, infrastruktury technicznej i inne) i na jej
podstawie uzyska zgode wtasciwego organu na prowadzenie robdt;

Projekty budowlane powinny uwzglednia¢ wszystkie elementy planowanej inwestycji oraz stan
prawny na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu;

Projekty budowlane powinny zosta¢ opracowane w oparciu o niniejszy program funkcjonalno-
uzytkowy oraz pozyskane przez Wykonawce uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez
obowigzujace przepisy;

Projekty powinny by¢ opracowane na podstawie aktualnych map ewidencyjnych i sytuacyjno —
wysokosciowych do celéw projektowych w skali 1:500 lub 1:1000 oraz wtasnych pomiaréow
sytuacyjno — wysokosciowych stanowigcych podstawe do opracowania elementéw dokumentac;ji;

Mapa do celéw projektowych musi by¢ zaktualizowana do stanu rzeczywistego oraz powinna
posiada¢ aktualng klauzule wtasciwego osrodka geodezyjnego;

W projekcie uwzgledni¢ powigzania z istniejgcg siecig drogowsg;

Na kazdym etapie prac projektowych dokumentacja powinna uzyska¢ opinie/uzgodnienia
Zamawiajgcego oraz inne niezbedne opinie/uzgodnienia;

Powyzsza prezentacja powinna by¢ przekazana Zamawiajgcemu na komputerowym nosniku
informacji (CD-R lub DVD, pliki w formacie *.pdf, *.doc, *.xls, *.dwg, *.dgn);

Podziaty gruntéw — wykonanie podziatéw oraz opracowanie dokumentacji geodezyjnej lezy w
zakresie Wykonawcy.

Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowe;j:

Projekt koncepcyjny

Wykonawca w kazdym przypadku, kiedy mogtoby to by¢ potrzebne ze wzgledu na dazenie do

realizacji Zamowienia przygotuje warianty rozwigzan projektowych (w tym rdéwniez wariantéw
materiatowych) z przedstawieniem wszystkich zalet i wad poszczegdlnych rozwigzan. Podczas

wykonania analiz przedprojektowych i szkicéw koncepcji projektowych Wykonawca bedzie
zdecydowanie dazyt do uzyskania przez Zamawiajgcego najlepszych efektdw w konsekwencji

realizacji robot (minimalizacja kosztéw eksploatacyjnych oraz naktadéw pracy zwigzanej z

eksploatacjg zaprojektowanych robét).

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu warianty rozwigzan projektowych, analizujgc nastepujgce
aspekty:

¢ efektywnosci ekonomicznej,
* techniczny,
* technologiczny,

* trwatosci przyjetych rozwigzan.

Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez Wykonawce muszg by¢ zgodne z aktualnymi

przepisami prawnymi. Jezeli dla analiz bedzie niezbedne badanie kosztéw lub cen, Wykonawca
kierujgc sie zasadg nalezytej starannosci przygotuje zestawienie danych rynkowych dla oszacowania
potrzebnych wartosci. Zestawienie powinno zawiera¢ rowniez dostepne materiaty lub ustugi o
najnizszych cenach z podaniem ich wiodgcych parametréw. Starannos¢ dotyczaca formy opracowan
dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkicéw koncepcji projektowych musi by¢ wystarczajaca
dla celéw, jakim te opracowania stuza.
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2) Projekt budowlany nalezy sporzadzi¢ z podziatem na: projekt zagospodarowania terenu, projekt
architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny, w rozbiciu na wszystkie branze;

3) Projekty budowlane:

a) Projekty budowlane powinny uwzglednia¢ wszystkie elementy planowanej inwestycji oraz stan
prawny na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu;

b) Projekty budowlane powinny zosta¢ opracowane w oparciu o:

niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy,

warunki techniczne wydane przez: zarzadce drég oraz sieci uzbrojenia terenu,

pozyskane przez Wykonawce uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez obowigzujace
przepisy,

w przypadku koniecznosci pozyskania odstepstw od obowigzujgcych przepiséw obowigzek
pozyskania zgody witasciwego organu na ich wprowadzenie spoczywa na Wykonawcy robdt

aktualne mapy sytuacyjno — wysokosciowe i ewidencyjne do celéow projektowych,

wtasne pomiary sytuacyjno — wysokosciowe stanowigce podstawe do opracowania elementow
dokumentaciji,

badania, odkrywki, pomiary, obliczenia, ekspertyzy;

c) Projekt budowlany (w zakresie wszystkich niezbednych branz) winien zawierac:

Projekt zagospodarowania terenu,

Projekt architektoniczno-budowlany,

Projekt techniczny,

Zatgczniki:

Wyniki badan geologiczno-inzynierskich (w razie potrzeby) oraz geotechniczne warunki
posadowienia obiektéw budowlanych,

Inwentaryzacja zieleni kolidujacej z inwestycja;

d) Projekt techniczny (w zakresie wszystkich niezbednych branz), winien zawierac:

Czesc opisowa:

opis techniczny,

wyniki obliczen konstrukcyjnych;

Czes$¢ rysunkowa:

orientacje w skali 1:10000 — na planie orientacyjnym nalezy zaznaczy¢ projektowany
przebieg drogi, z okresleniem poczatku i konca projektowanego odcinka, oraz z
zaznaczeniem powigzania z innymi drogami (podaniem nazwy, klasy technicznej i kategorii
drég),

sytuacje w skali 1:500 lub 1:1000 na aktualnej mapie do celdow projektowych — na planie
sytuacyjnym nalezy nanies¢: linie rozgraniczajace teren inwestycji, teren niezbedny dla
przebudowy istniejgcej sieci uzbrojenia terenu, istniejgcy pas drogowy, granice obrebdéw,
elementy projektowanej drogi wraz z urzadzeniami bezpieczeistwa ruchu, projektowane i
istniejgce urzadzenia obce. Wszystkie elementy drogi nalezy dowigzaé do uktadu
wspétrzednych oraz zwymiarowaé w sposéb umozliwiajgcy wyznaczenia w terenie,

profil podtuzny w skali 1:50/500 — profile podtuzne powinny zawiera¢: rzedne istniejgcego
terenu, rzedne projektowanego terenu w miejscach charakterystycznych drogi, spadki i tuki
pionowe, proste i fuki poziome, kilometraz drogi, rodzaj zagospodarowania terenu, spadki
poprzecze wraz z lokalizacjg zmiany spadkoéw, lokalizacje skrzyzowan i zjazdéw, urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu, elementy odwodnienia (kratki Sciekowe). Wszystkie elementy nalezy
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4)

5)

zwymiarowad,

- przekroje konstrukcyjne w skali 1:50 - przekroje nalezy wykona¢ w miejscach
charakterystycznych drogi wraz z opisem poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych
nawierzchni jezdni, chodnikéw oraz elementéw drogowych jak krawezniki, obrzeza, itp. Na
przekrojach normalnych nalezy zaznaczy¢ linie stupdw oswietleniowych, kanalizacje
deszczowq oraz orientacyjng lokalizacje przebudowanych urzadzen obcych. Ponadto linie
istniejgcego pasa drogowego oraz szpaleréw drzew, itp. Przekroje normalne powinny
zawierac rysunki szczegétowe takie jak:, schemat zjazdéw gospodarczych i publicznych przez
chodnik, ew. rysunki konstrukcyjne murkéw oporowych, zabezpieczen skarp, itp.,

- przekroje poprzeczne w skali 1:100 — przekroje porzeczne nalezy wykonaé w miejscach
charakterystycznych drogi lecz nie rzadziej niz 50 m, w tym na kazdym zjezdzie. Przekroje
poprzeczne powinny zawierac: rzedne projektowane i istniejgce terenu w osi, a w miejscach
wzmochnienia istniejgcej nawierzchni dodatkowo rzedne na krawedziach jezdni i miejscach
zatamania jezdni. Na przekrojach poprzecznych nalezy zaznaczy¢ ewentualnie wymiane
gruntu i wzmocnied podtoza, istniejagce nawierzchnie jezdni chodnikéw, projektowane
grubosci warstw konstrukcyjnych nawierzchni w sposéb umozliwiajgcy okreslenie robédt
ziemnych i plantowania skarp, naniesienie istniejgcego pasa drogowego oraz istniejgcych
szpalerow drzew, itp., projektowang kanalizacje deszczowg. Na przekrojach, w ktdrych
nastepuje zmiana szerokosci elementow drogi, nalezy poda¢ wymiary,

- inne szczegdty rozwigzan niezbedne dla prawidtowego wykonania rob6t budowlanych (w
skali 1:10 — 1:100).

* Projekty techniczne powinny stanowié uszczegdtowienie projektu zagospodarowania terenu i
projektu architektoniczno-budowlanego (w stopniu wiekszym niz wymagany przez Prawo
budowlane), w ktéorych nalezy przedstawi¢ szczegétowo rozwigzania projektowe. Opis
techniczny nalezy wykona¢ w zakresie niezbednym, jako uzupetnienie rysunkéw wraz z
zamieszczeniem niezbednych obliczen. Rysunki techniczne potrzebne do pdzniejszego
wykonania robét budowlanych powinny by¢ wykonane z doktadnoscia i odpowiednig
szczegbtowoscig;

e) W dokumentacji projektowej nalezy zaznaczy¢ w kolorach i opisaé:

* na planie zagospodarowania terenu — istniejgcy pas drogowy (IPD), projektowane i istniejgce
urzgdzenia obce oraz zakres inwestycji;

* na przekrojach poprzecznych — IPD oraz projektowane i istniejgce urzadzenia obce;

Projekty branzowe uwzgledniajgce konieczno$é przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury
technicznej kolidujacej z przedmiotowa inwestycja;

Zakres i forma projektu branzowego umozliwiajagca uzyskanie stosownych decyzji, uzgodnien oraz
realizacje i kontrole prowadzonych robét budowlanych;

Projekt podziatu nieruchomosci zgodnie z Ustawg z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami (DZ. U. z 2023 r. poz. 344 tekst jednolity) oraz Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z
dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziatéw nieruchomosci (Dz. U. z
2004 r. nr 268, poz. 2663).

Projekty podziatéw nieruchomosci (mapy podziatowe) powinny by¢ przedtozone Zamawiajgcemu do
wgladu jeszcze przed ich przyjeciem do zasobu geodezyjnego i kartograficznego w celu dokonania ich
szczegotowe] weryfikacji przez wyspecjalizowane stuzby Zamawiajgcego.

Mapy podziatowe winny zawiera¢ wykazy zmian gruntowych z wyraznym wyrdznieniem dziatek
niezbednych do realizacji inwestycji oraz wykazy synchronizacyjne stanu prawnego nieruchomosci
wykazanego w katastrze nieruchomosci ze stanem uwidocznionym w ksiegach wieczystych. W
przypadku sporzgdzania jednostkowych map podziatowych oddzielnie dla kazdej nieruchomosci, dla
nieruchomosci nie podlegajacych podziatowi do wniosku o wydanie decyzji ZRID nalezy zatgczy¢
wyrysy i wypisy z operatu ewidencji gruntow lub mapy do celéw prawnych, ktére nalezy sporzadzié¢ w
przypadku gdy stan prawny nieruchomosci nie jest zgodny ze stanem wykazanym w ewidencji

kwiecien 2024
28



i

FP PROJEKT Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej z odbudowg dréog

na osiedlu tysogdérskim w Gorlicach — etap Ill

SPAOLKA Z D.O.

gruntdw. Mapy zawierajace projekty podziatu nieruchomosci stanowigce zatacznik do wniosku o
wydanie decyzji ZRID muszg by¢ opatrzone klauzulg PODGIK $wiadczgca o uprzednim ich przyjeciu do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wymaga sie, aby w ramach prac zwigzanych
z geodezyjnym opracowaniem projektow podziatéw Wykonawca tych prac wykonat badanie ksiag
wieczystych (aktualnych wpiséw we wszystkich dziatach KW) dla wszystkich nieruchomosci objetych
liniami rozgraniczajgcymi teren inwestycji oraz nieruchomosci niezbednych do przebudowy
istniejacej sieci uzbrojenia terenu, ktérych przebudowa wymaga wyjscia poza teren. Protokoty z
badania ksigg wieczystych i/lub zamiennie aktualne wypisy z ksigg wieczystych oprdcz zamieszczenia
ich w operatach technicznych przekazywanych do PODGIK i organu prowadzacego ewidencje
gruntéw i budynkéw winny by¢ rowniez przekazywane Zamawiajgcemu tgcznie z mapami
podziatowymi lub mapami do celéw prawnych (w tym wyrysy z katastru nieruchomosci) dla
nieruchomosci nie podlegajagcych podziatowi. Nowe punkty graniczne powstate w wyniku podziatu
zlokalizowane na zatamaniach linii znakami granicznymi (z podcentrem) po zatwierdzeniu projektow
podziatdw decyzjg ZRID i uzyskaniu przez tg decyzje klauzuli ostatecznosci. Czynnosci wyznaczenia i
utrwalenia punktéw granicznych dokonuje sie z udziatem stron sporzgdzajagc z tych czynnosci
stosowny protokét, ktéry podlega przekazaniu do PODGIK dla Zamawiajacego.

Linie projektowanego pasa drogowego nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Przy opracowywaniu
projektdw podziatu nieruchomosci nalezy uwzgledni¢ wszystkie warunki obowigzujace na tym
terenie, w tym okazanie nowych granic zainteresowanym, czyli wiascicielowi i wiascicielom
sgsiednich posesji. W sytuacjach budzacych watpliwosci (np. gdy projektowana linia podziatowa
przebiega Srodkiem ogrodzenia o duzych rozmiarach) nalezy skontaktowa¢ sie z Zamawiajgcym w
celu ustalenia, czy ewentualnie skorygowaé projektowane linie rozgraniczajagce. W przypadku
wystepowania na terenie objetym projektem podziatu nieruchomosci postanowien sadu (np.
dotyczacych rozgraniczenia), ktore powinny by¢ a nie zostaty ujawnione w ewidencji gruntow,
wymagane jest aby dane te zostaty ujawnione w ewidencji przed opracowaniem ww. projektu.
Pozwoli to na unikniecie opdznien w ztozeniu wniosku o ZRID, btednie wydanych decyzji ZRID.

Na mapie z projektem podziatu dla catej inwestycji jak réwniez na mapach jednostkowych wymagane
jest, aby uwidocznione zostaty cate dziatki podlegajgce podziatowi.

Majac powyzisze na uwadze nalezy opracowal projekt podziatu nieruchomosci oraz utrwali¢ na
gruncie nowo wyznaczone punkty graniczne w sposdb trwaty (np. stupkami betonowymi).
Wymagane ilo$ci opracowan:

e 4 egz. map projektu podziatu dla catej inwestycji (mapa zbiorcza) w skali 1:500,

e 4 egz. wykaz zmian gruntowych — zbiorczy,

* 4 egz./dziatke — mapy jednostkowe projektu podziatu w skali 1:500 wraz z wykazem zmian
gruntowych jednostkowych (niezbedne do wpisu prawa wtasnosci w KW),

e 4 egz. — opisowy wykaz synchronizacyjny wraz z zatgcznikiem graficznym z ustaleniem stuzebnosci
gruntowych ujawnionych w dziale Ill KW prowadzonej dla dziatki objetej lokalizacjg inwestycji
drogowej (wykaz synchronizacyjny nalezy wykonaé réwniez dla dziatek w catosci wchodzacych w
projektowany pas drogowy),

e 1 egz./dziatke — aktualne wypisy z rejestru gruntdw — petne (w tym réwniez dla dziatek w catosci
wchodzacych w projektowany pas drogowy),

e 1 egz./dziatke — aktualne odpisy z ksigg wieczystych (w tym réwniez dla dziatek w catosci
wchodzacych w projektowany pas drogowy),

e 1 egz./dziatke — aktualne poswiadczenia hipoteczne,

e 1kpl. —szkice polowe,

e 1 kpl. — kopia protokotu granicznego i protokotu stabilizacji,

e 1 egz. wersji elektronicznej mapy zbiorczej z projektem podziatu nieruchomosci dla catej
inwestycji — wersja edytowalna w formacie .dwg lub .dxf,

e 2 egz. — dokumentacja fotograficzna miejsc stabilizacji punktéw granicznych w wersji
elektronicznej (zdjecia nalezy ponumerowac i opisa¢ numer dziatki, tak aby tatwo mozna odnalezé
potrzebne zdjecie).

Niezwtocznie po wydaniu decyzji ZRID, obowigzkiem Wykonawcy bedzie przekazanie do Wydziatu

Gospodarki Nieruchomosciami decyzji ZRID i materiatéw z projektéw podziatéw nieruchomosci,

kwiecien 2024
29



FP PROJEKT Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej z odbudowg dréog

na osiedlu tysogdérskim w Gorlicach — etap Ill

SPAOLKA Z D.O.

ktdre sg niezbedne do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntéw, wykupu terenu i dokonania zmian
w ksiegach wieczystych.

Na etapie opracowania projektu podziatu nieruchomosci nalezy opracowac operat synchronizacyjny
dla dziatek wchodzacych w projektowany pas drogowy (aktualizacja wpiséw w ksiegach wieczystych
po modernizacji ewidencji gruntow).

6) Projekt czasowe] organizacji ruchu na czas prowadzonych robét;

7) Projekt statej organizacji ruchu;

8) Projekt zieleni (Projekt zieleni winien zawiera¢ inwentaryzacje zieleni na catym zakresie opracowania
z gospodarka drzew i krzewdw kolidujacych z inwestycjg oraz ew. projekt nasadzen);

9) Przedmiar robdt z wyliczeniem ilosci (w formie tabel i zestawien)

e Przedmiar robdt powinien by¢ opracowany zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozporzadzeniu
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),

e Uktad przedmiaréw i kosztoryséow ofertowych powinien wyodrebniaé o$miocyfrowe sktadniki
nalezgce do poszczegdlnych elementdéw rozliczeniowych zawarty w STWiORB,

e Kazda pozycja przedmiaru winna posiadac¢ ilo$¢ jednostek obmiarowych udokumentowanych
jednoznacznym i czytelnym wyliczeniem — podaniem podstawy obmiaru (wg rysunku,
zestawienia, tabeli),

e Kazda pozycja przedmiaru winna posiadac jednoznaczny i doktadny opis asortymentow robdt,
ktéry powinien obejmowac:

- rodzaj i parametry materiatu zastosowanego do wykonania (bez podawania nazwy
producenta tego materiatu lub nazw wtasnych materiatu wskazujacych producenta),

- grubosci warstw, kategorie gruntéw, klasy betondéw,

- zaznaczenie: materiat Inwestora, o ile taki wystepuje,

- jednoznaczne okreslenie, ze materiat uzyty do wykonania elementu robdét podlega
odzyskowi, w przypadku dokopu nalezy przyjg¢, ze Wykonawca robdt pozyska grunt
wtasnym kosztem i staraniem,

e Kazda pozycja przedmiaru winna mie¢ okreslong podstawe wyceny nr STWiORB oraz kod CPV,

¢ Obliczenia, tabele, wykazy i zestawienia obejmujgce catos¢ robat tj.:

- obliczenie powierzchni warstw jezdni, zatok autobusowych, zatok postojowych, chodnikow,
Sciezek rowerowych, zjazdow, zieleni, itp.,

- obliczenia robét ziemnych,

- zestawienie znakdw pionowych, stupkdéw, ewentualnie konstrukcji wsporczych i urzadzen
bezpieczenstwa,

- zestawienie oznakowania poziomego,

- wykaz drzew i krzewow do wycinki,

- inne obliczenia, tabele, wykazy i zestawienia dla udokumentowania przedmiarow;

10) Informacje dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia;
11) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych;

12)W przedmiarze i kosztorysie inwestorskim oraz w specyfikacjach technicznych nalezy uwzglednic
wykonanie trwatej stabilizacji pasa drogowego;

13)Projekty budowlane winny spetnia¢ wymagania Ustawy Prawo Budowlane oraz aktéow
wykonawczych do ww. ustawy oraz zawierac zatgczniki, decyzje i opinie, ktére s3 wymagane, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Projekty budowlane muszg by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajgcemu. W trakcie procesu
projektowego Wykonawca zobowigzuje sie do zorganizowania co najmniej jednej rady technicznej w
miesigcu dokumentujacej stan zaangazowania i sposOb rozwigzania elementéw robdt, ktore bedg
realizowane. Protokoty z rad technicznych nalezy zataczy¢ do projektu technicznego.
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Wykonawca w opracowaniu projektowym zastosuje nazwy i kody okreslone w we Wspdlnym Stowniku
Zaméwien - rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego
Stownika Zaméwien (CPV) — Dz. Urz. UE — Polskie wydanie specjalne, rozdziat 6, tom 5, str. 3, ze
zmianami.

2.1.6. Materialty niezbedne do pozyskania zgody wtasciwego organu na prowadzenie robdt
budowlanych i rozbiérkowych

Wszystkie materiaty, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbedne do pozyskania w imieniu
Zamawiajgcego zgody witasciwego organu na prowadzenie robdt pozyskuje witasnym kosztem i staraniem
Wykonawca. Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie materiatow dla potrzeb uzyskania decyzji umozliwiajacych
realizacje inwestycji i uzyskanie tych decyzji.

Jedli na etapie projektowania okaze sie, iz cze$¢ robdt nie moze by¢ realizowana na podstawie decyzji
pozwolenia na budowe, po stronie Wykonawcy lezy przygotowanie materiatéw niezbednych do uzyskania
innych decyzji administracyjnych umozliwiajgcych zrealizowanie inwestycji oraz ich uzyskanie, a takze — w
przypadku koniecznosci — przygotowanie i skuteczne ztozenie zgtoszenia robdt nie wymagajacych
pozwolenia na budowe.

2.1.7. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robét budowlanych

1) Zakres opracowan projektowych oraz ilo$¢ egzemplarzy dla Zamawiajgcego

a) Projekty budowlane - (3 egz. wraz z wersjg elektroniczng na komputerowym nosniku informacji
zapisane z rozszerzeniem *.dwg oraz *.pdf, *.doc, *.xls,), w zakresie zgodnym z wymaganiami
okreslonymi Prawem Budowlanym, Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego i innymi
uregulowaniami prawnym;

Zatgczniki do projektu budowlanego i ww. opracowan m. in.:
¢ Podktfad sytuacyjno — wysokosciowy opracowany w skali 1:500 w systemie cyfrowym (zbiory z
rozszerzeniem *.dgn / *.dwg),

e Projekt zagospodarowania terenu obejmujgcy wszystkie branze wraz z czescig
architektoniczno — budowlang,

¢ Dokumentacja geologiczno - inzynierska oraz okreslenia geotechnicznej kategorii
posadowienia obiektow (w miare potrzeb),

¢ Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenie projektéw — niezbedne do uzyskania decyzji
zezwalajgcej na realizacje inwestycji,

¢ Inwentaryzacja zieleni,

¢ Mapa ewidencji gruntéw z wrysowaniem zakresu terenowego inwestycji,

e Inne niezbedne opinie i decyzje administracyjne okreslone w szczegétowych
rozporzadzeniach.

Przygotowany wniosek o wydanie zgody wtasciwego organu na prowadzenie robot Wykonawca
winien uzgodnic¢ z Zamawiajgcym na Radzie Technicznej, przed ztozeniem do wiasciwego organu.

b) Projekty techniczne — 3 egz. + wersja elektroniczna na cyfrowym nosniku informacji zapisane z
rozszerzeniem *.dwg i *.pdf (czes¢ rysunkowa) oraz *.pdf, *.doc, *.xls (czes¢ opisowa) wszystkich
branz, w tym miedzy innymi: drogowej, odwodnienia, przektadek uzbrojenia, czasowej i statej
organizacji ruchu, nalezy wykonaé¢ w zakresie umozliwiajgcym zrealizowanie inwestycji z
uwzglednieniem kompletu zagadnien wchodzgcych w jej sktad.

2) Kontrola i odbiér dokumentacji projektowej:

a) Przedstawiciel zamawiajgcego wymieniony w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia ma
prawo zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac na kazdym etapie realizacji zadania;
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b) Dokumentacja powinna by¢ opracowana w formie papierowej oraz w formie elektronicznej
przekazanej na komputerowym nosniku informacji z rozszerzeniem *.pdf, *.doc, *.xls i *.dwg,
*.dgn;

c) Na kazdym etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca ma obowigzek do
wprowadzania zmian wynikajgcych z dokonanych uzgodnien, opinii i pozyskanych decyzji;

d) Wszystkie zatgczone kserokopie i odpisy: map, uzgodnien itp., winny posiada¢ potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem;

e) Zamawiajgcy dokona odbioru dokumentacji projektowej za pomocg protokotu zdawczo -
odbiorczego (po pozyskaniu decyzji zezwalajgcej na realizacje inwestycji).

3) Nadzér autorski

a) Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektanta w catym okresie
realizacji robét;

b) Nadzor autorski obejmuje czynnosci okreslone wymogami Prawa Budowlanego (art. 20 pkt. 4) w
szczegoblnosci:

e stwierdzanie w toku wykonywania robdét budowlanych zgodnosci realizacji inwestycji z
projektem, poprzez udziat w Radzie budowy lub wizyte na budowie,

e uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w
terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku.

Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych z uzyskaniem
uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania dokumentacji projektowe;j.
Zamawiajacy wymagat bedzie przedtozenia do akceptacji Projektu technicznego przed jego
skierowaniem do realizacji, w aspekcie zgodnosci z ustaleniami Programu Funkcjonalno — Uzytkowego i
kontraktu.

Zawartos¢ dokumentacji projektowej musi by¢ zgodna z obowigzujagcymi przepisami i obejmowac
wszystkie niezbedne opracowania w tym projekty techniczne we wszystkich branzach wraz z
niezbednymi uzgodnieniami i pozwoleniami, przedmiary robét i materiaty przetargowe (Slepy kosztorys).
Jezeli dokumentacja bedzie stanowita dowdd w postepowaniu administracyjnym lub przedmiot takiego
postepowania, Wykonawca zobowigzany jest udziela¢ bezptatnie pisemnych wyjasnien dotyczgcych
przedmiotu objetego opracowaniem. Wykonawca jest réwniez zobowigzany do uczestniczenia w
czynnosciach postepowania administracyjnego, jezeli wymaga tego cel sporzadzenia dokumentacji.

2.2. Zawartos¢ specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

Zamawiajacy w PFU oraz w materiatach do niego zataczonych wskazuje koncepcyjne rozwigzania
projektowe, ktére powinny byé podstawag prac projektowych prowadzonych przez Wykonawce.
Zamawiajacy nie wyklucza w trakcie opracowania projektu przez Wykonawce wprowadzenia korekt do
rozwigzan przedstawionych w niniejszym PFU, o ile znajdg one uzasadnienie.

PFU okresla wymagania Zamawiajagcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

PFU uzupetnia opis przedmiotu zamdwienia w zakresie wymagan technicznych, a zawarte w nim
wymagania w zakresie materiatdw i ich jakosci, sprzetu, srodkéw transportu, warunkéw wykonania robat,
badan i kontroli jakosci nalezy traktowac jako minimalne w stosunku do wymagan jakie bedg zawarte w
opracowanych przez Wykonawce Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
(STWIORB).

STWIORB zostang sporzadzone dla kazdego rodzaju robét budowlanych wynikajacych z Projektu
Budowlanego i Technicznego, opracowanych przez Wykonawce w ramach umowy z Zamawiajgcym i po
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego beda stanowity podstawe do oceny wykonania i odbioru roboét
niezbednych dla zrealizowania przedmiotu zamdwienia.
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STWIORB bedg takze zawieraty tresci o szczegétowosci zgodnej z odpowiednimi Ogdélnymi Specyfikacjami
technicznymi (OST), innymi wymaganiami GDDKiA oraz wymaganiami technicznymi rekomendowanymi
przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie;j.

W Specyfikacji Technicznej Warunkdéw i Odbioru Robdt (STWIORB) w wymaganiach ogdlnych nalezy
okresli¢ hierarchie waznosci dokumentéw w nastepujgcej kolejnosci :

1) Umowa ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ),

2) Dokumentacja Projektowa,

3) STWIORB,

4)  Przedmiar robot.
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II. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.

2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach nr ewid.: 921, 933/9, 944/28, 944/12, 944/9, 944/10, 944/13,
944/14, 944/15, 944/32, 944/30, 934/23, 934/24, 920, 918/1, 917/3, 916 jednostka ewid. 120501_1 Gorlice
obreb 0001 Gorlice.

Zamawiajacy nie posiada prawa do dysponowania nieruchomosciami nie bedgcymi jego wtasnoscia.

W przypadku wyjscia poza istniejgcy pas drogowy, Wykonawca pozyska wszelkie umowy, decyzje i uzgodnienia
oraz wszelkie materiaty do ich pozyskania, umozliwiajgce wejscie w teren na wtasny koszt.

Na etapie opracowania projektu budowlanego ostateczna zajetos¢ terenu moze sie zmieni¢ w zwigzku z czym
zwiekszenie zakresu robot stanowi ryzyko Wykonawcy i nie bedzie traktowane jako roboty dodatkowe.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamdwienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz
normami. Przedstawiony ponizej wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty — Wykonawca zobowigzany jest
do ustalenia i powotania odpowiednich dokumentéw jezeli n/w akty prawne nie sg wystarczajgce wzgledem
robot projektowych.

3.1 Przepisy prawne:

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320),

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682),

¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2022 r. poz. 1679 wraz z pézn. zm.),

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 r.
poz. 463),

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr
120, poz.1126),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz. U.z 2021 r. poz. 2458),

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752),

e Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54),
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e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 wraz z pdzn. zm.),

*  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w Srodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112 tekst jednolity),

*  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiardow poziomdw substancji lub energii w Srodowisku przez zarzadzajgcego drogg,
linig kolejowa, linig tramwajowg, lotniskiem lub portem (Dz. U. z 2011 r. nr 140, poz. 824 wraz z pozn.
zm.),

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2023 r.
poz. 1094),

e Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336),

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478),

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekow (Dz. U. z 2023 r. poz. 537),

*  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetnic¢ przy
wprowadzaniu do wdd lub do ziemi sSciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub
roztopowych do wadd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311),

e Rozporzadzenie Rady Ministrdw z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu ustalania i
ewidencjonowania przebiegu granic obszaréw dorzeczy, regiondw wodnych oraz zlewni (Dz. U. z 2017
r. poz. 2505),

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587),

e Ustawag z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047),

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkéw
technicznych dla znakéw isygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczerstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 tekst jednolity),

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r.
poz. 784 tekst jednolity),

e Ustawa dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605),

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz.
977),

e Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509),

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 275),

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1622),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).

3.2 Wytyczne, instrukcje, inne:

e Instrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych, GDDKIA 2010,

e Ogodlne specyfikacje techniczne dla robét budowlanych - GDDP Warszawa 1998.

e Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych, GDDKIA 2014,

e WR-D-63 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego i
innych czesci drog,

e WR-D-31-2 Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. Czes¢ 2: Skrzyzowania zwykte i
skanalizowane

¢ WR-D-41-3 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 3: Projektowanie przejs¢ dla
pieszych

¢ WR-D-41-4 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Cze$¢ 4: Projektowanie oswietlenia
przejs¢ dla pieszych

¢ WR-D-71-2 Wytyczne projektowania urzadzen do odwodnienia drég zamiejskich i ulic. Cze$é 2:
Odwodnienie powierzchniowe i wgtebne

¢ WR-D-72-1 Woytyczne projektowania urzadzen do oswietlenia drég zamiejskich i ulic. Czes¢ 1:
Wymagania podstawowe i szczegétowe

kwiecien 2024
35



i

FP PROJEKT Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej z odbudowg dréog

SPAOLKA Z D.O.

na osiedlu tysogdérskim w Gorlicach — etap Ill

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych, Transprojekt, Warszawa 1979,
Odwodnienie drég, Roman Edel wyd. 4 2009.

3.3 Podstawowe normy:

PN-EN 13043

PN-EN 13042
PN-B-11111:

PN-EN 13108-1
PN-EN 197-1

PN-S-96025
PN-EN 206-1
PN-EN 1340
PN-EN 1338
PN-S -06102
PN-5-96012

PN-S-02205
PN-EN-1436

PN-EN12899-1
PN-5-02204
BN-64/8931
BN 64/8931-02

BN-75/8931-03
BN-70/8931-05

BN-70/8931-06
PN-EN 124

PN-EN 1401-1

PN-EN 1916:2005
PN-EN 1917

PN-76/E- 05125

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu

Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka,

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania- Czes¢ 1:Beton Asfaltowy

Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdéw powszechnego
uzytku

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

Beton —Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

Krawezniki betonowe- Wymagania i metody badan

Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego
cementem

Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania

Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczace poziomych
oznakowan

State, pionowe znaki drogowe

Drogi samochodowe —Odwodnienie drég

Drogi samochodowe

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcania nawierzchni podatnych
i podtoza przez obcigzenie ptytg

Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych i rodzaje badan

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza
nawierzchni podatnych

Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych ugieciomierzem
belkowym

Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego,

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji- Nieplastyfikowany Poli(chlorek
winylu) (PVC-U) — Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu,

Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego wtédknem stalowym i
zelbetowe,

Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
widknem stalowym i zelbetowe,

Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym,

PN-ISO 6242 - 2: 1999 Budownictwo - Wyrazanie wymagan uzytkownika, Wymagania dotyczace

czystosci powietrza dotyczgcych oceny wtasnosci uzytkowych

PN-ISO 6242 -2:1999 Budownictwo - Wyrazanie wymagan uzytkownika, Wymagania dotyczace

czystosci powietrza dotyczgcych oceny wtasnosci uzytkowych

PN-EN- 752-1 :2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Wymagania - PN-EN- 752-2: 2000 -

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Planowanie ,

PN- ISO - 1996-3:1999 - Akustyka - Opis i pomiary hatasu srodowiskowego - Wytyczne dotyczace

dopuszczalnych pozioméw hatasu,,

PN-EN - 60034-9:2000 Maszyny elektryczne wirujgce - Dopuszczalne poziomy hatasu,
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. PN- ISO - 9296: 1999 - Akustyka - Deklarowane wartosci emisji hatasu urzadzen komputerowych i
biurowych,

J PN-EN - 60598-2-2:2000 - Oprawy oswietleniowe - Wymagania szczegétowe - Oprawy oswietleniowe
wbudowywane

J PN- IEC 60364-5-51:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne,

. PN- I[EC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres przedmiot i
wymagania podstawowe ,

. PN-IEC 60364-5-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne,

. PN - IEC 60364 - 4- 43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przecigzeniowym,

J PN - IEC 60364 - 5- 53:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —Dobédr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura taczeniowa i sterownicza,

J PN - IEC 60364 - 5- 56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa,

J PN - IEC 60364-4-41:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa; Ochrona przeciwporazeniowa

Wykonawca na biezgco winien uwzglednia¢ zmiany w wyzej wymienionych ustawach, rozporzgdzeniach i
przepisach oraz uwzglednia¢ je w realizacji przedmiotu zamoéwienia. Jednoczesnie Zamawiajacy wymaga,
aby przedmiot zamdwienia byt realizowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz
z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa.

4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania roboét
budowlanych

Wykonawca — poza dokumentami i opracowaniami wymienionymi w tresci niniejszego PFU — w razie potrzeby
wykona i uzyska (we wtasnym zakresie i na wiasny koszt) nastepujgce elementy:

a) kopie mapy zasadniczej,

b) wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektéw,

c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw,

d) inwentaryzacje zieleni,

e) dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie
lub ekspertyzy z zakresu ochrony $rodowiska,

f)  pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci,

g) inwentaryzacje lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbidrkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukgcji,
instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajgcego dotyczace zachowania
urzagdzen naziemnych i podziemnych oraz obiektdw przewidzianych do rozbiérki i ewentualne
uwarunkowania tych rozbidrek,

h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z przytgczeniem
obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i
teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub wodnych,

i) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budows i jej przeprowadzeniem.

Dokumentacja projektowa powinna by¢é kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé, spetniaé
wymagania obowigzujgcych ustaw i rozporzadzen oraz przepiséw techniczno-budowlanych. Wykonawca jest
odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania opracowan projektowych. Dane wyjsciowe i materiaty,
ktérych nie dostarczyt Zamawiajgcy, a sg niezbedne do wykonania zamodwienia Wykonawca pozyska we
wtasnym zakresie. Koszty pozyskania materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia pokrywa
Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych opinii, uzgodnien i sprawdzen
rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym z przepisow. Do dokumentacji technicznej nalezy dofaczy¢
oswiadczenie osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane, ze projekt zostat opracowany zgodnie z
umowa, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

kwiecien 2024
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FP PROJEKT Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej z odbudowg dréog

na osiedlu tysogdérskim w Gorlicach — etap Ill

SPAOLKA Z D.O.

Ill. WARUNKI TECHNICZNE/POZWOLENIA

warunki techniczne na budowe/przebudowe sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej wydane przez
Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. pismo znak: DW/S/619/036/2024 z dnia
18.04.2024 r.,

warunki techniczne na przebudowe/zabezpieczenie sieci teletechnicznej wydane przez Orange
Polska S.A. pismo znak: 7057/TTDSIKU/P/2024 z dnia 08.05.2024 r.,

warunki techniczne na przebudowe/zabezpieczenie sieci gazowej wydane przez PSG sp. z o.o.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie Sekcja Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym w Tarnowie pismo
znak: PSGKR.ZMSZ.763.1161653.1.24 z dnia 06.05.2024 r.

warunki techniczne na przebudowe/budowe oswietlenia ulicznego wydane przez Urzad Miejski w
Gorlicach znak: GK.7021.7.35.2024 z dnia 19.05.2024 r.,

warunki techniczne na przebudowe/zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej wydane przez Tauron
Dystrybucja S.A. pismo znak: TD24-04-0326309-04 z dnia 17.05.2024 r.,

decyzja nr 934/2021 udzielajgca pozwolenia na budowe wydana przez Staroste Gorlickiego pismo
znak: AB.6740.628.2021 z dnia 15.09.2021 r.

kwiecien 2024
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« M PG H SP' 20.0. Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0.
. GORLICE ul. -go Listopada 54a, 38-300 Gorlice

Adres: s \\

Wasz znak: FP PROJEKT Sp. Z o.0.

Data:

Nasz znak: DW/S/619/036/2024
Data: 18.04.2024

Ul. Pitsudskiego 24/29, 39-200 Debica

FP PROIEKT \_ )
Wptyneto dn. ...... 202“'04'18
TG
Dotyczy: Warunki techniczne dotyczgce przebudowy ulicy Laskowskiego wraz z infrastrukturg.

Sie¢ Wodociagowa
Nalezy wykona¢ nowa sie¢ wodociagowa z rur PEHD SDR 11 PN 16 wraz z odpowiednimi

tgcznikami (nie dopuszcza sie tgcznikéw zgrzewanych) minimalina érednica D-125.
Uzyta armatura (zasuwy, hydranty, spusty, itp.) o parametrach rownoznacznych lub wyzszych z
armatura firmy AVK lub HAVLE.

Przytacza wodociggowe
Nalezy wykona¢ nowe przytacza wodociggowe do wszystkich budynkéw z rury PEHD D-40 SDR 11
PN 16 zakorniczone konsolg wodomierzowsg (kolejno$¢ montazu zawédr kulowy, wodomierzem
objetosciowym firmy Diehl Metering model Altair D-20 z redukcjami na D-15, zwor kulowy i zawor
antyskazeniowy).

Kanalizacja sanitarna
Nalezy dokonac rozdziatu kanalizacji ogélnosptawnej na kanalizacje sanitarng oraz kanalizacje
deszczows.

. Kanalizacje sanitarng nalezy wykonywac z rur min PE-RC SDR 17 D-250 x 14,8 PN 10 tytan (PE-
RC SDR 11 D-250 x 22,7 PN 16 tytan) aby zachowata odpowiednia sztywnos¢ obwodows.

Przytacza kanalizacji sanitarnej
Nalezy wykonaé nowe przylacza kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U D-160 x 4,7 SN8, na odcinkach
od studni rewizyjnej do linii fundamentéw.

Na sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowa¢ wladze Zzeliwne wraz z logiem i napisem MPGK
Gorlice dostosowane do obcigzeri zgodnie z PN.

Wiazy powinny posiadaé maksymalnie dwa otwory.

PROKUHENT

BANK PEKAQ S.A. oddziat Gorlice 83 1240 4748 1111 0000 4875 8763 Ka[liit'a{ zalktadowy: 45 779 200,00 zt
NIP: 738-000-66-90 KRS: 0000036296
tel. (018) 35356 34 | fax.(018) 3536789 | e-maill mpgk@ns.onet.pl | www.mpgkgorlice.pl
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Orange Polska FP PROJEKT SP. Z O.0.
Hurt ul. Pitsudskiego 24/29
Infrastruktura i Serwis Ustug 39-200 Debica

Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
AlL29 Listopada 20, 31-401 Krakéw
tel.: 12 255 47 68 www.hurt-orange.pl

Krakéw, 08 maja 2024r.

Numer pisma: 7057/TTDSIKU/P/2024
Temat: warunki techniczne na przefozenie sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowanym

uporzadkowaniem gospodarki wodno-$ciekowej z odbudowg drdg na osiedlu Lkysogdrskim w Gorlicach -
etap lil..

Szanowni Parstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanego zadania: ,Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej z
odbudowa drég na osiedlu kysogorskim w Gorlicach - etap llI” informujemy, ze projektowana inwestycja
koliduje z istniejgca doziemng siecia teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej
LOPL"). W zwigzku z tym naleZzy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowaé projekt i wykonaé
przetozenie istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzgcych w kolizje z projektowang inwestycja,
zwracajac szczegding uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizer i skrzyzowan elementéw uzbrojenia
terenu oraz na zagwarantowanie nieodplatnego korzystania przez OPL z terenu, na ktory zostanie przetozona

infrastruktura.
Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:
1. Wykonaé przelozenie, poza obreb kolizji z projektowang infrastruktura:
- stupéw linii napowietrznej, przebudowa istniejgcych kabli;
- kanalizacji kablowej, oraz utozone w niej kable miedziane i $wiattowodowe;
- zachowaé parametry techniczne dla przebudowanej kanalizacji, studni, kabli, stupw.

Na zatgczonym planie sytuacyjnym istniejgce kable zaznaczono kolorem pomarariczowym.. Wszystkie
prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2023r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2023r, poz.1040);

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia wystepowania w kanalizacii
lub na stupach telekomunikacyjnych kabli nalezgcych do innych operatorow nalezy wystgpi¢ do
poszczegdlnych podmiotéw o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich
wilasnoscig. Uzyskane dokumenty formalne nalezy dolgczy¢é do projektu, a narzucone rozwigzania
techniczne uwzgledni¢ w opracowanej dokumentaciji.

Orange Polska Spdtka Akcyjna z siedziba i w ie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru P przez Sad Rej; y dla m.st
XIl Wydziat G y Krajowego Rejestru pod 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym wcaioécl i ym wynoszgcym 3.937.072.437 zlotych,
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W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢
rurg ochronng gruboscienng przez cala szeroko$¢ jezdni;

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zglaszane
organom Scigania .

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okoliczno$ci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzgdzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnief do-
nakiadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przelozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszlo do zwigkszenia wartosci urzadzeri i zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywane] przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosi¢c do OPL, uzgodnié z wlascicielem urzgdzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢é za pomoca
poprzecznych przekopéw kontrolnych. W sposob widoczny, wytyczy¢ i oznakowaé przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie rob6t ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy jg zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL
infrastruktura i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie, oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywa¢ zgodnie z normami i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie facznosci, recznie (bez uzycia cigzkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)
nalezy uzgodni¢ w Zarzadzaniu Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta Krakowie, Al.29 Listopada 20.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta byé zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii pelnej
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej.

Zapytania dotyczgce uszczegotowienia warunkéw technicznych w zakresie istniejacej infrastruktury
teletechnicznej podlegajacej przetozeniu/zabezpieczeniu nalezy kierowa¢ na adres e-mail:
Z7SS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com podajac w tytule lub tresci maila nr warunkéw
technicznych ktérych dotyczy zapytanie (sprawe prowadzi Jerzy Prokop). Przekazane dane nie zwalniajg
projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytacznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska AXIANS Network Poland Sp. z 0.0. (03-236 Warszawa, Annopol 4A, tel. 22 518 95 10),
ktora kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowiaca wiasnosé OPL, posiada
certyfikaty 1SO 9001 gwarantujace wysoka jako$é prac oraz duze dodwiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i Swiattowodowych,
majacych bezposredni wplyw na jako$¢ dostarczanych przez OPL uslug, moze realizowaé wylgcznie
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wskazana powyzej firma utrzymujgca sie¢ Orange Polska w danym rejonie na zlecenie inwestora lub jego
wykonawcy.

Przed przystapieniem do ogtoszenia przetargu lub ztozeniem zapytania ofertowego inwestor lub wykonawca
powinien zwrécié sie do wskazanej powyzej firmy utrzymaniowej o szacunkowy koszt niezbedny do
wykonywania prac.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24 miesigcy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL
lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczeg6inosci w wyniku niedotrzymania
wymagar i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce pelnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajacymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takZe Innymi karami administracyjnymi.

¥aczna wysoko$é roszczeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze sipga¢ nawet kwoty kilkuset
tysigcy ziotych polskich.

Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktorych dotycza niniejsze warunki
techniczne wystapié z wnioskiem o nadzér wiascicielski a formalne przekazanie infrastruktury do

przetoZenia nastgpuje z dniem rozpoczgcia prac przez Wykonawce.

Formularz zgtoszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajdujg si¢ na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Jezeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudowa/zabezpieczeniem infrastruktury Orange ( bez ingerencji w
sied) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowigzany jest do zgloszenia prac z wyprzedzeniem 3 dni
roboczych (tryb planowany). W przypadku zgtoszenia w terminie krétszym niz 3 dni robocze Orange naliczy
optate za nadzér zwigkszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny)

Jezeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencjg w czynng infrastrukture (kable, szafy, stupki,
etc.) Kontrahent zobowigzany jest do wystgpienia o zgodg na prace planowe z wyprzedzeniem 34 dni
poprzez formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscig OPL nalezy speini¢
wymoég znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajacg dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujacej przebudowe i kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okre$lonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zalgcznik do
warunkow technicznych.

Przed zgloszeniem prac do odbioru koricowego nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg w
formacie PDF oraz przesiaé jg do zaakceptowania na adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni
przed planowanym odbiorem prac. Dokument potwierdzenia nalezy okazaé w trakcie odbioru koricowego

prac.
Inwestor po zakoniczeniu prac zwréci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

» komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

o szkice inwentaryzaciji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i okresli
graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjng wprowadzong do zasobdéw
geodezyjnych starostwa powiatowego.

e kopie decyzji o zajgcie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na

czas robdt i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z
ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizaciji

a. Miejscowosé
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b. Ulica/nazwa drogi

c. Rodzaj urzadzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzgdzenia
3) Ogolny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zalezno$ci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

» Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy
w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzen
infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ o$wiadczenie Inwestora o braku wymogu
wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z btednie podanych informacii
w dokumentacji lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkuja obcigzeniem
inwestora.

Zakonczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury OPL po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentacii
powykonawczej przez Komorke Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta nalezy zgtosi¢ do
odbioru przedstawicielowi OPL sprawujacemu nadzér (jezeli nadzor jest w trakcie sprawowania) lub poprzez
formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Wynikiem prawidtowego wykonania prac bedzie podpisany protokét odbioru koticowego.

Inwestor po zakonczeniu prac zwréci na podstawie protokotu odbioru do OPL przelozong infrastrukture
telekomunikacyjng oraz przekaze do ZZS potwierdzong przez przedstawiciela OPL na odbiorze
dokumentacje powykonawczg.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwosé zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscig operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystapié do OPL o wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji
na okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyijne;j.

Integraing czes¢ warunkow technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik
do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw
technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji
dla ktérej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.
UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac sig elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sa przywieszkami koloru czerwonego, =zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napigcia
niebezpiecznego. W dokumentaciji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdinych srodkéw ostroznos$ci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg
do przestrzegania Instrukcji BHP.



Za powyzsze warunki zostanie pobrana optfata wg aktualnego cennika. Naleznos¢ nalezy uregulowaé w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktora zostanie przestana odrebna korespondencja.

Z powazaniem
A

I.-'(‘I(,If c 5'

Jerzy Prokop

I 4 / |4
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgczniki:
1. 1 egz. planu sytuacyjnego.
2. Dodatkowe wymagania Orange Polska
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

FP PROJEKT

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Krakow

tel. 12 628 11 11, faks 1243070 29

Sekcja Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Miejskie Przedsieb/io'rstwo
ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarndw. Gospodarki Komunalnej
Sp. z 0.0. W Gorlicach

ul. 11f,l:x|stopada 54a

/38-300 Gorlice

Wasz znak:
Nasz znak: PSGKR.ZMSZ.763.1161653.1.24 Tarnéw, 06.05.2024 r.

WARUNKI TECHNICZNE

Przetozenie odcinka istniejacego gazociaggu niskiego ci$nienia na dziatkach nr 1292/8,
921 oraz zabezpieczenie sieci gazowej niskiego i sredniego cisnienia w zwigzku
z realizacja tematu: ,Uporzadkowanie gospodarki wodno-§ciekowej z odbudowg drég
na osiedlu Lysogérskim w Gorlicach — etap II” w miejscowosci Gorlice
ul. Laskowskiego, Krakowska.

I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowosé/Gmina: Gorlice, gm. Gorlice, pow. gorlicki, woj. MALOPOLSKIE
Ulica / nr dziatki / inne okreslenia miejsca: ul. Laskowskiego, ul. Krakowska,
dz. nr 1292/8, 921 i inne

Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Gorlicach

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy (ST-IGG 4401, ST-IGG 4403) E

Il. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU

Typ elementu | Ciénienie Srednica | Materiat [ Miejscowos¢ Oznaczenie Uwagi
infrastruktury Ulica kolizji

—

Wybudowany w 1994 r.
Przetozenie odcinka istniejgcego gazociggu
Gorlice Pkt. 1-2 wg n/c z rur stalowych DN 100 na gazocigg
GAZOCIAG N/C DN 100 Stal ul. Krakowska zatacznika n/c z rur PE dn 125 w zwigzku kolizyjnym

graficznego utozeniem gazociggu w stosunku
do odbudowywanej drogi
ul. Laskowskiego.

Gorlice Wybudowany w 2010 .
I Pit. 3-4 we Istniejgc ociag z rur PE dn 63
. ul. stnie azocigg z ru n
GAZOCIAG $/c dn 63 PE zafacznika Jacy gazociag ) ,

Konstantego raficznego w przekroczeniu drogi zabezpieczony jest

Laskowskiego & & | rura ostonowg z rur PE dn 110.
Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Krakowie Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Gazowa 16 XI1 Wydzial Gospodarczy KRS
33-100 Tarndw 31-060 Krakéw NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapital zaktadowy: 10 488 917 050 z www.psgaz.pl



Nie wymaga przebudowy przy
zachowaniu warunkdw z rozdziatu
IV pkt. 3.3.
Gorli Pit. 5-6 we Niewy:j: O:v a:\z\:e;vuldi_x |
orlice rz
GAZOCIAG N/C DN 80 Stal . zatgcznika wy . gap j vP .y
ul. Putaskiego zachowaniu warunkéw z rozdziatu
graficznego
IV pkt. 3.3.
Rejon Wybudowana w 1977 r. z p6Zniejszg
DN 80 projektowanej rozbudowa.
N/C BN'E0 Stal sieci Nie wymaga przebudowy przy
Gorlice wodociggowej zachowaniu warunkoéw z rozdziatu
SIEEC GAZOWA - ul. Putaskiego, | z przyiqc?ami IV pkt. 3.4. .
ul. zgodnie Wybudowana w 2010 r. z pdiniejszg
dn 63 Laskowskiego z zakresem rozbudowa.
ne63-
§/C dn 25 PE otrzymanego Nie wymaga przebudowy przy
zatacznika zachowaniu warunkdw z rozdziatu
graficznego IV pkt. 3.4.
lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Typ elementu | Ciénienie | Srednica | Materiat | Miejscowos¢ | Oznaczenie Uwagi
infrastruktury Ulica kolizji
[ PE 100 X Pkt. 1-2 wg Odcinek gazociggu z rur PE dn 125 nalezy
dn 125 Gorlice . F— . .
GAZOCIAG N/C RC zatgcznika wykonaé w niezbednym zakresie zgodnie
SDR17 ul. Krakowska . . i
TYP 2 graficznego z warunkami z rozdziatu IV pkt. 3.2.
IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogéine.
Gazocigg nalezy projektowaé zgodnie z  wymaganiami  okreslonymi

w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2013 r. poz. 640) oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z pézn. zm.).

Gazociag powinien byé budowany z zastosowaniem wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie
z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
Zz 2004 r. nr 92, poz. 881 z pézn. zm.).

2. Wymagania dot. technologii budowy.
Rury ukladane w otwartym  wykopie  metodami
lub bezwykopowymi przy przekroczeniach przeszkdd terenowych.

waskowykopowymi

3. Gazociag.
3.1. Gazocigg nalezy projektowaé i wykonywac zgodnie z regulacjami PSG:
e Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych.
(wprowadzone do stosowania od dnia 1 sierpnia 2022 roku Zarzgdzeniem
Nr 49 Prezesa Zarzadu Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0. w Tarnowie
Z dnia 5 lipca 2022 roku);
e Zasady projektowania gazociggéw stalowych niskiego i $redniego cisnienia
oraz gazociggoéw polietylenowych (wprowadzone do stosowania od dnia 24



pazdziernika 2022 roku Zarzadzeniem Nr 76 Prezesa Zarzadu Polskiej Spétki
Gazownictwa sp. z 0.0. w Tarnowie z dnia 10 pazdziernika 2022 roku);

Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci
gazowych. (wprowadzone do stosowania od dnia 20 wrzesnia 2022 roku
Zarzadzeniem Nr 67 Prezesa Zarzadu Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0.
w Tarnowie z dnia 8 wrzesnia 2022 roku).

3.2. Gazociag nalezy zaprojektowac zgodnie z ponizszymi uwagami:

3.3.

1.

Projektowany gazocigg w przekroczeniu poprzecznym odbudowywanej drogi
nalezy zabezpieczyé przez zastosowanie rury ostonowej PE100 RC SDR17
TYP2. Srednica rury ostonowej powinna by¢ wigksza o co najmniej 3
dymensje od érednicy rury przewodowej. Korice rury osionowe; nalezy
wyprowadzié na odlegio§¢ po min. 0,5 m poza zewnetrzng krawedz
jezdni/projektowanych kraweznikéw betonowych.

. Odlegto$é pionowa mierzona od gérnej tworzacej projektowanego

gazociggu/rury ostonowej na projektowanym gazociggu powinna wynosic¢ nie
mniej niz 1,0 m liczac do poziomu nawierzchni terenu, przy czym nie mniej niz
0,5 m do spodu konstrukgcji nawierzchnifjezdni/drogi dla
pieszych/fundamentéw kraweznikéw/obrzezy.

Przy przebiegu réwnoleglym odlegto$¢ pozioma mierzona od zewnetrznej
écianki projektowanego gazociggu do krawedzi kraweznikow, obrzezy,
fundamentéw ogrodzenia, granicy dziatki powinna wynosi¢ nie mniej
niz 0,5 m.

Przy przebiegu réwnolegtym odleglo$¢ pozioma liczona od skrajnego obrysu
obcych elementéw sieci uzbrojenia terenu, obiektéw budowlanych, studzienek
kanalizacyjnych, wpustéw ulicznych do zewnetrznej $cianki projektowanego
gazociggu powinna wynosi¢ min. 0,5 m.

. Skrzyzowania elementéw sieci uzbrojenia terenu/drogi z projektowanym

gazociggiem nalezy wykona¢ pod katem zblizonym do 90°, lecz nie
mniejszym niz 60° (z kablami nie mniejszym niz 20°).

. W skrzyzowaniach odleglo$¢ pionowa mierzona od skrajnego obrysu

projektowanego gazociggu/rury ostonowej na projektowanym gazociggu
do skrajnego obrysu innej sieci uzbrojenia terenu powinna wynosic
min. 0,2 m.

. Nawierzchnia terenu i jej podbudowa w cze$ci nad projektowanym

gazociagiem (z wyjatkiem miejsca zabezpieczonego rurg ostonowa) powinna
by¢ rozbieralna i przepuszczajaca gaz.

Zabezpieczenie istniejacych gazociggéw (Pkt. 3-4, 5-6 wediug zatacznika

graficznego):

. Dla ww. istniejacych gazociagéw obowiazujg strefy kontrolowane zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640) z uwzglednieniem §110.

Cato$¢ prac w rejonie naszej sieci gazowej nalezy wykonaé zgodnie
zwymogami ww. Rozporzadzenia, przepisami Prawa budowlanego
i obowigzujgcymi Polskimi Normami i Standardami Technicznymi Izby
Gospodarczej Gazownictwa.



10.

. Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy w porozumieniu

z Gazownig w Gorlicach wykona¢ sondy poprzeczne celem zlokalizowania
i potwierdzenia gteboko$ci posadowienia istniejgcej sieci gazowej. Szczegdly
techniczne realizacji inwestycji ustala¢ z ww. Gazownia.

. Odlegto$¢ pionowa mierzona od gornej zewnetrznej krawedzi istniejgcego

gazociggu/rury ostonowej na istniejacym gazociggu powinna wynosi¢ nie
mniej niz 1,0 m do poziomu projektowanego terenu, przy czym nie mniej niz
0,5 m do spodu konstrukcji nawierzchni/jezdni/zjazdu/drogi
dla pieszych/fundamentéw kraweznikow/obrzezy/balustrad.

Przy przebiegu réwnoleglym odlegtos¢ pozioma liczona od skrajnego obrysu
projektowanych obcych elementéw sieci uzbrojenia terenu, studzienek
kanalizacyjnych do zewnetrznej $cianki istniejgcego gazociggu powinna
wynosi¢ min. 0,5 m (Pkt. 3-4).

Przy przebiegu réwnoleglym odlegto$é pozioma liczona od skrajnego obrysu
fundamentéw projektowanej balustrady do zewnetrznej $cianki istniejgcego
gazociggu powinna wynosi¢ min. 0,5 m (Pkt. 3-4).

Skrzyzowania elementéw projektowanych sieci uzbrojenia terenu
z istniejgcym gazociggiem nalezy wykonaé¢ pod katem zblizonym do 90°,
lecz nie mniejszym niz 60°.

. W skrzyzowaniach odleglos¢ pionowa mierzona od skrajnego obrysu

istniejacego gazociggu/rury ostonowej na istniejacym gazociagu do skrajnego
obrysu projektowanej sieci uzbrojenia terenu powinna wynosi¢ min. 0,2 m.
Nawierzchnia terenu i jej podbudowa w czesci nad istniejgcym gazociggiem
(z wyjatkiem miejsca zabezpieczonego rurg ostonowa) powinna by¢
rozbieralna i przepuszczajgca gaz.

W przypadku braku mozliwosci zachowania ww. warunkoéw kolidujgcy
z planowang inwestycjg istniejacy gazociag nalezato bedzie przebudowac.
W przypadku koniecznosci jego przebudowy nalezy ustali¢ Srednice
oraz zakres przebudowywanego odcinka w Gazowni w Gorlicach oraz spetni¢
wymagania zawarte w rozdziale IV pkt. 3.2. i przedstawi¢ zaprojektowany
odcinek gazociggu w jednej dokumentacji projektowe;.

3.4 Zabezpieczenie istniejacej sieci gazowej niskiego i Sredniego ciSnienia bedacej
w rejonie projektowanej sieci wodociggowej z przytaczami w zakresie zgodnym
z otrzymanym zatacznikiem mapowym:

1.

Dla ww. sieci gazowej obowigzujg strefy kontrolowane zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640) z uwzglednieniem §110.

. Calo§¢ prac w rejonie naszej sieci gazowej nalezy wykona¢ zgodnie

zwymogami ww. Rozporzadzenia, przepisami Prawa budowlanego
i obowigzujgcymi Polskimi Normami i Standardami Technicznymi |zby
Gospodarczej Gazownictwa.

. Przebieg ww. sieci gazowej jest uwidoczniony na ogdinodostepnych mapach

w zasobach PODGIK. Projekt budowy sieci wodociagowej z przytgczami
nalezy opracowac na aktualnych mapach do celdéw projektowych. Na mapach
stanowigcych zatgacznik do wniosku m. in. na dz. nr 917/1, 918/1, 934/19,
944/30 nie jest uwzgledniona istniejaca sie¢ gazowa.



4. Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy w porozumieniu

10.

11.

z Gazownig w Gorlicach wykonaé sondy poprzeczne celem zlokalizowania
i potwierdzenia glebokosci posadowienia istniejacej sieci gazowej. Szczegoly
techniczne realizacji inwestycji ustala¢ z ww. Gazownig.

Projektowang sie¢ wodociagowa/przytgcza wodociggowe nalezy lokalizowaé
z zachowaniem odlegtoéci poziomej minimum 1,5 m liczac od skrajnego
obrysu istniejacej sieci gazowej wybudowanej przed 12.12.2001 .
do skrajnego  obrysu  projektowanej  sieci wodociggowej/przytgczy
wodociggowych. Odlegtosé¢ pozioma mierzona od skrajnego obrysu istniejace;j
sieci gazowej wybudowanej po 12.12.2001r. do skrajnego obrysu
projektowanej sieci wodociagowej/przytaczy wodociggowych powinna wynosic¢
min. 0,5 m. Informacje odnoénie odcinkow sieci gazowej wybudowanych
przed lub po 12. 12. 2001 r. mozna uzyska¢ w Gazowni w Gorlicach.
Projektowana sie¢ wodociggowa/przytacza wodociggowe w skrzyzowaniach
z istniejacg siecia gazowg powinny byé posadowione Z zachowaniem
odlegtoéci  pionowej min.0,2m  mierzonej  od skrajnego obrysu
projektowanego  uzbrojenia terenu  do istniejace; sieci gazowej/rur
ostonowych/ochronnych na istniejgcej sieci gazowe.

Skrzyzowania projektowanej sieci wodociggowej/przytaczy wodociggowych
z istniejacy siecig gazowa nalezy wykona¢ pod katem zblizonym do 90°,
lecz nie mniejszym niz 60°.

Przykrycie istniejacej sieci gazowej po budowie sieci wodociggowej/przytaczy
wodociagowych powinno zosta¢ przywrécone do stanu nie mniejszego niz
stan sprzed rozpoczecia budowy.

W przypadku ewentualnej kolizji z istniejgcym sgczkiem wechowym nalezato
bedzie wyprowadzi¢ go poza zakres planowanej inwestycji. Szczegoty
techniczne dotyczace realizacji prac ustali¢ z Gazownig w Gorlicach.
Nawierzchnia terenu i jej podbudowa w czeéci nad siecig gazowa powinna
by¢ rozbieralna i przepuszczajgca gaz.

W przypadku braku mozliwosci zachowania ww. warunkow kolidujgca
z planowana inwestycjg istniejaca sie¢ gazowa nalezato bedzie przebudowaé.
W przypadku koniecznosci jej przebudowy nalezy ustali¢ srednice oraz zakres
przebudowywanych odcinkéw w Gazowni w Gorlicach oraz spetnié¢
wymagania zawarte w rozdziale IV pkt. 3.2. i przedstawic zaprojektowane
odcinki sieci gazowej w jednej dokumentacji projektowe;.

4. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobow:

Wyroby budowlane powinny by¢é oznakowane oznakowaniem CE lub
znakiem budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 r. nr 92, , poz. 881 z pézn. zm.)
i posiadaé deklaracje wiasciwosci uzytkowych sporzadzone przez producenta
lub jego upowaznionego przedstawiciela.

Wiasnosci materiatowe | wytrzymatoéciowe wyrobéw  budowlanych
metalowych powinny byé potwierdzone w dokumentach kontroli, Swiadectwie
odbioru 3.1 zgodnie z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje
dokumentéw kontroli.



5. Wymagania dla dokumentacji projektowe;.
Dokumentacja musi spetniaé wymagania:

e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,
z 2022 r. poz. 88.)

¢ Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz.
1609),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).

V. UZGODNIENIA

1. Nalezy opracowac projekt przetozenia odcinka istniejacego gazociagu niskiego
ci$nienia w zwigzku z odbudowa drogi ul. Laskowskiego na dziatkach nr 1292/8,
921 w miejscowosci Gorlice, gmina Gorlice oraz uzyska¢ wymagane prawem
budowlanym uzgodnienia i decyzje.

2. Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z realizacjg ww. inwestycji nalezy przetozy¢
odcinek gazociggu wg niniejszych warunkdw technicznych.

3. Trase przebudowywanego gazociggu ustalic z Gazownig w Gorlicach
a nastepnie uzgodni¢ na naradzie koordynacyjnej organizowanej przez
wiasciwego terenowo Staroste. Szczegoly techniczne przebudowy oraz likwidacje
wylgczonego z eksploatacji odcinka gazociggu ustala¢ z Gazownig w Gorlicach.

4. Projekt uzgodni¢ w Sekcji Zarzadzania Majatkiem Sieciowym w Tarnowie,
ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw. Dokumentacje projektowa nalezy
dostarczy¢ w wersji papierowej i cyfrowej.

Vi. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

1. Dane Inwestora: Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.
w Gorlicach, ul. 11 Listopada 54a, 38-300 Gorlice.

2. W $élad za wydanymi warunkami technicznymi na adres Whnioskodawcy tj. firmy
FP PROJEKT Sp. z o.0. ul. Pitsudskiego 24/29, 39-200 Debica zostanie
wystawiona faktura VAT.

3. Projekt oraz przebudowe sieci gazowej nalezy wykona¢ kosztem i staraniem
Inwestora.

4. Wszelkie prace wykonywane w sasiedztwie sieci gazowej prowadzi¢ recznie
w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Gorlicach, ul. Kolejowa 2,
38-300 Gorlice. Prace zwigzane z nadzorem zostang wykonane odptatnie na
pisemne zlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia prac nalezy powiadomi¢
pisemnie Gazownie z 14-dniowym wyprzedzeniem.

5. Wigczenie przebudowywanego gazociggu do czynnej sieci gazowej
zostanie wykonane przez Gazownie w Gorlicach odpfatnie, na pisemne zlecenie
Inwestora. Wykonany gazocigg nalezy przygotowaé do wiaczenia zgodnie
z wymogami Gazowni. Gazocigg wylaczony z eksploatacji nalezy odgazowac
poprzez przedmuchanie gazem obojetnym.



6.

Kalkulacja kosztéw zwigzanych z nadzorem oraz wigczeniem przebudowywanej
sieci gazowej do czynnej sieci gazowej zostanie sporzgdzona zgodnie z zasadami
obowigzujacymi w PSG sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie.

Vil. UWAGI KONCOWE

9.

. Inwestor uzyska prawo do dysponowania gruntem ktérego nie jest wiascicielem,

w celu przebudowy gazociggu z wykorzystaniem wzoréw dokumentéw
obowiazujgcych w PSG (nie dotyczy inwestycji wykonywanych w trybie ZRID).

. Inwestor zobowiazany jest do pisemnego poinformowania Gazowni o wyborze

wykonawcy przebudowy istniejgcej sieci gazowej oraz uzyskania zgody Gazowni
na wykonanie tych prac przez wskazanego wykonawce.

Odpowiedzialnoé¢ za uszkodzenie istniejgce] sieci gazowej podczas robot ponosi
Inwestor. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejacej sieci gazowej nalezy
odnowié po zakonczeniu robét. Ewentualne uszkodzenia izolacii antykorozyjnej
sieci gazowej, nalezy uzupetni¢/naprawi¢ powtoka polietylenowa lub rébwnowazna,
klasa min. B30.

Zakres przebudowy umieszczony jest w pasie drogowym. Prowadzenie prac
budowlanych moze nastgpi¢ po zawarciu porozumienia pomiedzy Inwestorem
budowy, a wiascicielem sieci gazowej t. PSG sp. z o.0. Oddziat Zakiad
Gazowniczy w Krakowie, na zasadach i warunkach zawartych w tym
porozumieniu.

Nowo wykonany odcinek sieci gazowej zostanie przyjety do eksploatacji przez
PSG sp. z 0.0. na podstawie porozumienia opracowanego na etapie uzgadniania
dokumentacji projektowe;.

Waznosé warunkéw technicznych okreéla sie na 24 miesigce od dnia ich
wystawienia.

. Instrukcje obowigzujace w PSG sp. z o.0. dostgpne sa na stronie internetowej

https://www.psgaz.pl/requlacje-wewnetrzne.
Standardy Techniczne IGG sg do nabycia w Izbie Gospodarcze; Gazownictwa

ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Sekcji Zarzadzania
Majatkiem Sieciowym w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow.
Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonaé tylko jednostka
wydajgca niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;j.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16,
33-100 Tarndw. Szczegdlowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie;/nam&g@\z.pl
w zakfadce: ,O nas’. : :
Sprawe prowadzi: ,.»’( }

Agnieszka Zajgc, Sekcja Zarzadzania Majatkiem Sieciowym, tel. +48 14 632 31 08,
E-mail: agnieszka.zajac@psgaz.pl
Adres korespondencyjny: ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw

Zataczniki: ds. Zarradeanid |

1. Wzér porozumienia,

2. Wzbr protokotu zdawczo-odbiorczego, X
3. Wzorcowy wykaz dokumentagji technicznej i formalno-prawnej, Pat\(g? Roszkowicz
4. Informacja nt. przetwarzania danych osobowych, \"--\

5. Kopia planu sytuacyjnego — 1 egz. T
Otrzymuja:

1x Adresat + zat.,

1x FP Projekt Spotka z 0.0., ul. Pitsudskiego 24/29, 39-200 Debica,
1x Gazownia w Gorlicach,

1x Sekcja Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym aa.
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Pracownia projektowa:

' FP PROJEKT
SPOLKA Z 0.0,

UL.PILSUDSKIEGO 24/29, 39-200 DEBICA

Inwestor;
Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki

Komunalnej Sp. z o.0. w Gorlicach
ul. 11 Listopada 54a
38—-300 Gorlice

Rodzaj projektu:

PROJEKT KONCEPCYJNY

Temat:

Uporzqdkowanie gospodarki
wodno—Sciekowej z odbudowq drég

Tytut rysunku: na osiedlu tysogérskim w Gorlicach —
etap ll
PLAN SYTUACYJINY
Opracowata: Podpis: X
inz. Anna Bartus le= A4
Projektowat (branza drogowa): Podpis: i o
maqr inz. Tomasz Passofi
upr. nr PDK/0199/PWOD/14 g ,/‘4/’7
Prawa autorskie zastrzezone. Data: Skala: Rewizja: Nr rys.: Nr ark.:
© FP PROJEKT sp6tka z o.0. 03.2024 1: 500 1.0 2 1

hnianie oraz wykorzystywanie do innych opracowafi zabronione.
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Urzqd Miejski
w Gorlicach

GK.7021.7.35.2024 Gorlice, dnia 19 maja 2024 r.
FP PROJEKT
vonnetogn, J2b=05- 2 1 FP PROJEKT Sp. z 0.0.
DHYNELO AN. wicrrimernnesgisseasiiunsmanaseassanasess
Y/ é ________ ul. Pitsudskiego 24/29
e 25200 1Deblca

W odpowiedzi na pismo z dnia 8.05.2024 r. Urzad Miejski w Gorlicach, jako zarzadca

infrastruktury os$wietlenia drogowego, podaje ponizej warunki w zakresie przebudowy oswietlenia

ulicy Laskowskiego w Gorlicach w ramach zadania pn. ,Uporzadkowanie gospodarki wodno-

éciekowej z odbudowa drég na osiedlu tysogérskim w Gorlicach-etap HI":

1)

2)

3)

5)

Do zasilania latarni nalezy przewidzie¢ utozenie nowej linii kablowej na catej dtugosci
przebudowy, jako przediuzenie istniejacego obwodu, akabel umiesci¢ w rurze
oc‘hronnej.

Nalezy zastosowa¢ nowe stupy stalowe ocynkowane. Rozstaw i wysokos¢ stupow
dobraé¢ do geometrii drogi.

Sposéb usytuowania urzadzen, w szczegdinosci stupdw, ustali¢ z zarzadcg drogi
w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Urzedu Miejskiego w Gorlicach.

Linie oswietlenia ulicznego, w tym latarnie, usytuowad w pasie drogowym.

Na projektowanych nowych stupach przewidziec zamontowanie istniejgcych opraw
oéwietleniowych. W przypadku koniecznosci zwigkszenie liczby punktow $wietinych
zastosowaé nowe oprawy, o parametrach opraw istniejacych na tej drodze i wigczy¢ do
istniejgcego systemu sterowania.

Wszelkie prace na obszarze zmodernizowanego o$wietlenia (na ktére to oswietlenie
udzielona zostata gwarancja) tj. rozbudowa istniejgcych obwodéw oswietleniowych,
ingerencja w szafki o$wietleniowe, dodanie kolejnych sterownikéw do systemu

sterowania, nalezy uzgodni¢ z firma petniacg obstuge gwarancyjna P.P.U.H. HEAN Sp.
Z up. i;jRMISTRZA

sa Wrona

p.o. KIEROWNIKA W
Gospodarki Komunalno)!gﬂil::il

z 0.0. ul. Biecka 23c, 38-300 Gorlice.

Sporzadzit: Pawet Gérski, inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mienia, tel. 18 35-51-246

5 S MIASTO SWIATEA

2) GORLICE

Urzad Miejski w Gorlicach
Rynek 2, 38-300 Gorlice
tel. 18 35 36 200, email: um@um.gorlice.pl

) Fukasiewicz




Adres do korespondencji
TAURON Dystrybucja S.A. /
Oddziat w Krakowie \

) §
ul. Dajwor 27, 31-060 Krakow ’
Obstuga klientow TAU R @ l\g

Elektronicznie: tauron-dystrybucja.pl/formularz DYSTRYBUCJA
Telefonicznie: +48 32 606 0 616

FP PROJEKT SP.Z 0.0.
ul. Pitsudskiego 24/29
39-200 Debica
Data pisma: 17.05.2024 r.
Nr pisma: TD24-04-0326309-04
Sprawa: Aktualizacja zatgczonej do wniosku mapy w zakresie sieci
TAURON Dystrybucja S.A. i TAURON Nowe Technologie
S.A. Wydanie warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej - Inwestycja: Uporzadkowanie
gospodarki wodno-$ciekowej z odbudowg drég na osiedlu
tysogorskim w Gorlicach - etap lll.
Nr sprawy: 1046851112

Kontakt: Swiderski Michat
Telefon: 18 414-58-29
E-mail: Michal.Swiderski@tauron-dystrybucja.pl

Szanowni Panstwo

W odpowiedzi na Panstwa wniosek w sprawie wydania warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej (dla zakresu przedstawionego na dostarczonym planie) informujemy, ze zachodzi kolizja
projektowanej inwestycji z:

o elektroenergetyczna linig kablowa SN 15 kV Strézéwka — Michny relacji stacja trafo SN/nN nr KRS81312
Gorlice Krakowska 05 — stacja trafo SN/nN nr KRSKRS81313 Gorlice Michny (typ przewodéw: HAKFtA
3x120 mm?),

o elektroenergetyczna linig kablowa nN 0,4 kV zasilang ze stacji trafo SN/nN nr KRS81381 GORLICE WPK
relacji ztacze kablowe nN nr 1304/RD-8 — ziacze kablowe nN nr 4753/RD-8 (typ przewodéw: YAKY
4x120 mm?),

o elektroenergetyczng linig kablowa nN 0,4 kV zasilang ze stacji trafo SN/nN nr KRS81381 GORLICE WPK
relacji ztacze kablowe nN nr 1303/RD-8 — zlagcze kablowe nN nr 23580/RD-8 (typ przewodéw: YAKY
4x120 mm? / NA2XY-j 4x120 mm?),

o elektroenergetycznym ztgczem kablowym nN 0,4 kV nr 23580/RD-8,

o elektroenergetyczna linig kablowa nN 0,4 kV zasilang ze stacji trafo SN/nN nr KRS81381 GORLICE WPK
relacji ztacze kablowe nN nr 23580/RD-8 — ztacze kablowe nN nr 4752/RD-8 (typ przewodow: YAKY
4x120 mm?),

o elektroenergetyczna linig kablowa nN 0,4 kV zasilang ze stacji trafo SN/nN nr KRS81381 GORLICE WPK
relacji ztacze kablowe nN nr 1299/RD-8 — ztacze kablowe nN nr 0436/RD-8 (typ przewodow: YAKY
4x120 mm?),

-VERTE-

NIP: 611020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560 455 650,50zt
TAURON Dystrybucja S.A Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmieécia
ul. Podgorska 25A XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 tauron-dystrybucja.pl



Pismo nr TD24-04-0326309-04 z dnia 17-05-2024 r. Strona 2z 2

o elektroenergetyczna liniag kablowa nN 0,4 kV zasilang ze stacji trafo SN/nN nr KRS81310 GORLICE
KRAKOWSKA 04 relacji ztacze kablowe nN nr 0435/RD-8 - zlacze kablowe nN nr 0436/RD-8
(typ przewodow: YAKXS 4x120 mm?),

e elektroenergetyczna linia kablowa nN 0,4 kV zasilang ze stacji trafo SN/nN nr KRS81310 GORLICE
KRAKOWSKA 04 relacji ztacze kablowe nN nr 0436/RD-8 - ztacze kablowe nN nr 0437/RD-8
(typ przewodow: YAKXS 4x120 mm?),

e elektroenergetyczna linia kablowa nN 0,4 kV zasilang ze stacji trafo SN/nN nr KRS81310 GORLICE
KRAKOWSKA 04 relacji ztacze kablowe nN nr 0429/RD-8 - ziacze kablowe nN nr 0453/RD-8
(typ przewodow: YAKXS 4x120 mm?).

Na zatgczonym planie (mapa — plan sytuacyjny; nr rys.: 2) naniesiono orientacyjne przebiegi wraz z opisem
linii elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A. oraz umieszczono klauzule informacyjne do ktorych nalezy
sie bezwzglednie stosowac.

W zwiazku z wystepujaca kolizja z urzadzeniami elektroenergetycznymi stanowiacymi wiasnos¢
TAURON Dystrybucija S.A. wniosek zostat przekazany do Wydziatu Eksploatacji — OME (tel. +48 516-114-826)

w celu wydania warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej.

Warunkiem rozpoczecia robét jest podpisanie Umowy / Porozumienia z TAURON Dystrybucija S.A.

Informujemy, ze w przypadku stwierdzenia mozliwosci wystgpienia kolizji z innymi urzgdzeniami
elektroenergetycznymi TAURON Dystrybucja S.A. znajdujgcymi sie na wskazanym terenie nalezy zwrécic sie
do TAURON Dystrybucja S.A. z wnioskiem o wydanie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji (przebudowy)
istniejgcych urzgdzen elektroenergetycznych.

Zwracamy uwage, ze na danym terenie mogg znajdowaé sie réwniez urzgdzenia elektroenergetyczne

i teletechniczne niebedace wtasnoscia TAURON Dystrybucja S.A. oraz TAURON Nowe Technologie S.A.

Wazno$¢ niniejszego pisma ustala sie na okres dwoch lat, liczac od jego daty tj. od dnia 17-05-2024 r.

taczymy wyrazy szacunku

Zataczniki:

- Mapa

Kopie¢ otrzymuja:
1. Adresat
2. OMES-
3. ©OMb-

NiP: 611020 28 60, REGON: 230179216

Kapitat zaktadow
TAURON Dystrybucja S.A Rejestracja: Sad Rej

ul. Podgorska 25A XA tGo

31-035 Krakow pod numerem KRS
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Legenda sieci elektroenergetycznych TD S.A. :

elektroenergetyczna linia kablowa SN 15 kV Strézéwka — Michny

relacji stacja trafo SN/nN nr KRS81312 Gorlice Krakowska 05 — stacja trafo SN/nN
nr KRSKRS81313 Gorlice Michny (typ przewodéw: HAKFtA 3x120 mm?)
elektroenergetyczna linia kablowa nN 0,4 kV zasilana ze stacji trafo SN/nN

nr KRS81381 GORLICE WPK relacji ztacze kablowe nN nr 1304/RD-8 - ztacze kablowe nN
nr 4753/RD-8 (typ przewodow: YAKY 4x120 mm?)

elektroenergetyczna linia kablowa nN 0,4 kV zasilana ze stacji trafo SN/nN

nr KRS81381 GORLICE WPK relacji ztacze kablowe nN nr 1303/RD-8 - ztacze kablowe nN
nr 23580/RD-8 (typ przewodéw: YAKY 4x120 mm? / NA2XY-j 4x120 mm?)
elektroenergetyczna linia kablowa nN 0,4 kV zasilana ze stacji trafo SN/nN nr KRS81381
GORLICE WPK relacji ztacze kablowe nN nr 23580/RD-8 — ztacze kablowe nN nr 4752/RD-8
(typ przewodow: YAKY 4x120 mm?)

eiektroenergetyczna linia kablowa nN 0,4 kV zasilana ze stacji trafo SN/nN

nr KRS81381 GORLICE WPK relacji ztacze kablowe nN nr 1299/RD-8 - ztacze kablowe nN
nr 0436/RD-8 (typ przewodow: YAKY 4x120 mm?)

elektroenergetyczna linia kablowa nN 0,4 kV zasilana ze stacji trafo SN/nN

nr KRS81310 GORLICE KRAKOWSKA 04 relacji ztacze kablowe nN

nr 0435/RD-8 - ztacze kablowe nN nr 0436/RD-8 (typ przewodéw: YAKXS 4x120 mm?)
elektroenergetyczna linia kablowa nN 0,4 kV zasilana ze stacji trafo SN/nN

nr KRS81310 GORLICE KRAKOWSKA 04 relacji ztacze kablowe nN nr 0436/RD-8 - ztacze kablowe nN

nr 0437/RD-8 (typ przewodow: YAKXS 4x120 mm?)

elektroenergetyczna linia kablowa nN 0,4 kV zasilana ze stacji trafo SN/nN

nr KRS81310 GORLICE KRAKOWSKA 04 relacji ztacze kablowe nN nr 0429/RD-8 - ztacze kablowe nN

nr 0453/RD-8 (typ przewodow: YAKXS 4x120 mm?)

elektroenergetyczna linia napowietrzna nN 0,4 kV (wlasno$¢ TD S.A.) + linia napowietrzna nN ’ 3
oswietlenia ulicznego (wlasnos¢ obca) zasilane ze stacji trafo SN/nN g

nr KRS81313 GORLICE MICHNY (typ przewodow: AsXSn 4x50 mm? + AsXSn 2x35 mm?) " g e \

przytacz napowietrzny nN 0,4 kV (AsXSn 4x16 mm?) L !
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Z dnien /? /u /07/
STAROSTA GORLICKI Gorlice, mm.Z{..f.'?.,Z'.?ZA

(oznaczenie organu wydajacego decyzjg)
AB. 6740.628.2021
(nr rejestru organu wydajacego decyzjg) arc
Decyzja Nr 934/_f' fSta wiNydzial

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dma 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz.U.2020.1333 t,j. z p6ézn. zm.) w zwigzku z art. 26 i 27 ust. 1 pktl ustawy z dnia
13 lutego 2020 r. 0 zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektorych innych ustaw (Dz.U.2020.471.
tj. z p6zn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U.2021.735 t.j.) po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowe" z dnia
16 czerwca 2021 r. zatwierdzam projekt budowlany? i udzielam pozwolenia na budowe!

dla
Miejskiego Przedsi¢biorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
38-300 Gorlice
ul. 11 Listopada 54a

(imig i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres)
obejmujacego

inwestycie pn: "przebudowa i rozbudowa sieci wodociggowej z przylgczami wody przy
ul. Partyzantow, Laskowskiego, Okulickiego w Gorlicach" na dzialkach nr: 891/34, 891/16, 891/37,
894/16, 891/12, 894/17, 899/3, 899/8, 899/9, 896, 899/18, 899/17, 900, 903/1, 906, 910, 911, 914,
915/1, 915/2, 917/1, 917/3, 917/4, 918/1 i 918/2 w Gorlicach
Autor projektu: Pani mgr inz. Barbara Wojtas posiadajgca uprawnienia do projektowania w specjalnosci
instalacjno inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych- Nr upr. UAN. I 8340/A-59/89, GAS. 834/A-
101/85; Numer ewidencyjny przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego: Nr ewid
MAP/IS/3163/01
Sprawdzajgcy: Pan mgr inz. Mirostaw Syc uprawniony do projektowania w zakresie sieci, instalacji
i urzagdzen: wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych- Nr upr. 88/2000,; Numer
ewidencyjny przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego: MAP/1S/4411/01
(nazwa i rodzaj oraz adres zamierzenia budowlanego, rodzaj(-e) obiektu(-6w) albo robot budowlanych, funkgja i rodzaj zabudowy, imig i nazwisko

projektanta oraz specjalno$¢, zakres i numer jego uprawnien budowlanych oraz informacja o wpisie na listg czlonkéw wlhasciwej izby samorzadu
zawodowego)

z zachowaniem nastepujacych warunkow:

1) Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym,
obowigzujgcymi przepisami w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2019.701 t.j.),

2) Roboty budowlane mozna rozpocza¢ jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe i mozna
Je wykona¢ tylko na terenie objetym pozwoleniem na budowe, teren budowy odpowiednio
zabezpieczy¢.

3) Inwestor jest obowigzany zapewni¢ objecie kierownictwa budowy przez osobe posiadajacg
uprawnienia budowlane w  specjalnosci instalacyjnej z zakresie sieci, instalacji i urzadzen
wodociggowych na podstawie art. 42 ust. 1 w.w. ustawy Prawo budowlane,

4) W zwigzku z art. 75 ust4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska
(Dz.U.2020.1219 t.j. z p6zn. zm) zobowiazuje si¢ Inwestora do uwzglednienia ochrony $rodowiska
na obszarze prowadzenia prac, a w szczegélnosci odnowe gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania
terenu i stosunkéw wodnych. Dopuszcza si¢ wykorzystanie i przeksztalcenie elementow
przyrodniczych wylacznie w zakresie okreslonym w dokonanych uzgodnieniach i warunkach
niniejszej decyzji o pozwoleniu na budowe, wynikajacych z art. 36 ust. 1 pkt 1-4 oraz art. 42 ust. 2 i 3
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane w brzmieniu sprzed 19.09.2020 r. (art. 25 ustawy z
dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz nie ktérych innych ustaw (Dz. U.
2020. 471 tj. z pdzn. zm.).

Gorhce 15.09.2021

)5 (miejscowosc i data)

UZASADNIENIE
W dniu 16 czerwea 2021 r. Inwestor wystapit z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowe dla
inwestycji pn: "przebudowa i rozbudowa sieci wodociggowej z przylgczami wody przy
ul. Partyzantéw, Laskowskiego, Okulickiego w Gorlicach” na dziatkach nr: 891/34, 891/16,
891/37,894/16, 891/12, 894/17, 899/3, 899/8, 899/9, 896, 899/18, 899/17, 900, 903/1, 906, 910, 911,
914, 915/1, 915/2,917/1, 917/3, 917/4, 918/1, 918/2. Do wniosku dotaczono oswiadczenie
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o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane oraz cztery egzemplarze
projektu budowlanego.
Ustawg z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektérych innych ustaw
(Dz.U. 2020. 471 tj. z p6zn. zm.) z dniem 19 wrze$nia 2020 r. zmieniono ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane. Zgodnie z dyspozycja wynikajaca z art. 26 w.w. ustawy cyt. , W ferminie
12 miesigcy od dnia wejscia w Zzycie niniejszej ustawy inwestor do wniosku o wydanie decyzji
o pozwoleniu na budowe albo wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego, albo zgloszenia budowy
moze dolqczy¢ projekt budowlany sporzgdzony na podstawie przepisow ustawy zmienionej w art. |
w brzmieniu dotychczasowym.” Natomiast zgodnie z art. 27 cyt. ,,Do zamierzerr budowlanych
realizowanych w oparciu o projekt budowlany sporzqdzony na podstawie przepiséw dotychczasowych:
1) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 25 i art. 26,[...]

przepisy ustaw zmienianych w art. 14, art. 6 oraz art. 824 stosuje sie w brzmieniu
dotychczasowym."”
Tym samym niniejsza decyzja wydana zostaje na podstawie ustawy Prawo budowlane w brzmieniu
sprzed 19 wrzeénia 2020 r.
Po zweryfikowaniu wniosku pod wzglgdem formalnym stwierdzono, ze jest on kompletny i moze
stanowi¢ podstawe do wszczecia postgpowania administracyjnego. Na podstawie analizy projektu
budowlanego w odniesieniu do obowigzujacych przepiséw i informacji o obszarze oddziatywania
obiektu sporzadzonej przez projektanta zgodnie z zasadami art. 28 ustawy - Prawo budowlane ustalono,
ze obszar oddzialywania inwestycji obejmuje dziatki nr nr: 891/34, 891/16,891/37, 894/16, 891/12,
894/17, 899/3, 899/8, 899/9, 896, 899/18, 899/17, 900, 903/1, 906, 910, 911, 914, 915/1, 915/2, 917/1,
917/3,917/4, 918/1, 918/2 potozone w Gorlicach.

Podczas prowadzonego postgpowania o udzielenie pozwolenia na budowe, strony zostaty
powiadomione o planowanej inwestycji zawiadomieniem o wszczgciu postgpowania administracyjnego
z dnia 22 czerwca 2021 r. i nie wniosly zastrzezeni w ustalonym terminie.

Jak wynikalo z adnotacji dorgczyciela na zwrocie potwierdzenia odbioru zmarlej strony postepowania -
Pani Apolonia Kosiba oraz Pani Elznieta Jamro.

Wezwaniem z dnia 5 lipca 2021 r. wezwano Inwestora do wskazanie spadkobiercéw po zmartych.
Pismem z dnia 12 sierpnia 2021 r. Inwestor ograniczyt zakres inwestycji o dziatki nr: 901/2, 907, 916
polozone w Gorlicach.

Pismem z dnia 16 sierpnia 2021 r. zawiadomiono strony postepowania o zakonczeniu postepowania
dowodowego.

Po analizie projektu budowlanego stwierdzono, ze opracowanie projektowe jest kompletne
1 spelnia wymagania okreslone w art. 34 Prawa budowlanego i w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Projektant oraz sprawdzajacy posiadajg wymagane uprawnienia budowlane stosownie do zakresu
przedstawionego w projekcie budowlanym i legitymuja si¢ aktualnym na dzien opracowania projektu
zaswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo Budowlane. Ponadto dolgczyli
oswiadczenie, zgodnie z art. 20 ust. 4, iz projekt budowlany sporzadzony zostal zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlany zawiera informacj¢ dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz:
1) Decyzje Burmistrza Miasta Gorlice na lokalizacje sieci w pasie drogi;

2) Protokot z narady koordynacyjnej z dnia 16 grudnia 2020 r. nr: GE.6630.460.2020;

3) Opinie sanitarng Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorlicach

Planowana inwestycja pn: "przebudowa i rozbudowa sieci wodociggowej z przylgczami wody
przy ul. Partyzantéw, Laskowskiego, Okulickiego w Gorlicach” na dziatkach nr: 891/34, 891/16,891/37,
894/16, 891/12, 894/17, 899/3, 899/8, 899/9, 896, 899/18, 899/17, 900, 903/1, 906, 910, 911, 914,
915/1, 915/2, 917/1, 917/3, 917/4, 918/1, 918/2 jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta Gorlice - plan nr 3 - Srédmiedcie, zatwierdzonego uchwatg
Nr 520/LV/2006 Rady Miasta Gorlice z dnia 26.10.2006 r. (Dz. Urz. Woj. Matopolskiego Nr 889 poz.
5400 z dnia 06.12.2006 r. z péZn.zm.), a takze z wymaganiami ochrony $rodowiska, oraz z innymi
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi.

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie na podstawie ustalen
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miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowa inwestycja planowana jest w terenach polozonych poza obszarami Europejskiej
Sieci Ekologicznej Natura 2000, poza terenami szczegdlnego zagrozenia powodzig oraz terenami
osuwiskowymi.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych,
przedmiotowa inwestycj¢ zaliczono do II kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.
Opracowanie zawiera opini¢ geotechniczng, dokumentacj¢ badan podloza gruntowego oraz projekt
geotechniczny, sporzadzone przez geologa uprawnionego.

Inwestor dysponuje nieruchomoscia na cele budowlane w zakresie objg¢tym niniejsza decyzjg i w
czasie prowadzonego postgpowania dostarczy! okres$lone przepisami dokumenty.

W obecnym stanie inwestycja nie narusza intereséw 0séb trzecich chronionych art. 5 ust. 1 pkt 9
ustawy - Prawo budowlane. ¢

W zwigzku ze spelnieniem przez Inwestora wymagan okreslonych w art. 32 ust. 4 oraz art. 35
ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy - Prawo Budowlane, nalezato orzec jak w sentencji.

Zataczniki odpowiednio ponumerowane i opieczgtowane pieczecig Starostwa Powiatowego w
Gorlicach stanowig integralng cz¢$¢ decyzji.

Od decyzji stronom przystuguje odwolanie do Wojewody Matopolskiego w Krakowie, za
posrednictwem organu, ktéry wydat decyzj¢ w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotlania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec Starosty Gorlickiego. Z dniem doreczenia Staros$cie Gorlickiemu o$wiadczenia o
zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢

ostateczna i prawomocna.

ADNOTACJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWE]
Zgodnie z dyspozycjg § 4 ust. 1 Rozporzqdzenia Ministra Finansow z dnia 28 wrzesnia 2007 r. w sprawie zaplaty oplaty
skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330) informuje sig, ze dokonanie czynnosci urzedowej polegajgcej na wydaniu
i podlegg oplacie skarbowej w kwocie 105 zl, ktérej dokonano dnia 22 czerwca 2021 r., nr pokwitowania
;5* /6/2!2 \podstawze Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz 1 546 Lj. z

dnmadcc Zji)
mec wa

Zalaczniki:
1. Projekt budowlany

Otrzymuja:

1. Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnel Sp. z 0.0., 38-300 Gorlice ul. 11 Listopada 54a_
(+2 egz. projektu budowlanego)

. Pan Eugeniusz Zimowski, 38-300 Gorlice, ul. Krakowska 40

. Pani Krystyna Zimowska, 38-300 Gorlice, ul. Krakowska 40

. Pan Stanistaw Michalik, 38-300 Gorlice, ul. Partyzantéw 15

. Pan Mariusz Dobek, 38-300 Gorlice, ul. Partyzantéw 15

. Pan Krzysztof Dobek, 38-300 Gorlice, ul. Partyzantéw 20

. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Swietego Andrzeja Boboliw Gorlicach, 38-300 Gorlice, ul. Partyzant6w 11
. Gmina Miejska Gorlice, 38-300 Gorlice, ul. Rynek 2

. Pan Janusz Wojciechowski, 38-300 Gorlice, ul. Partyzantow 8

10. Pani Katarzyna Wojciechowska, 38-300 Gorlice, ul. Partyzantow 8

11. Pan Jakub Wojciechowski, 38-300 Gorlice, ul. Partyzantéw 8A

12. Pani Barbara Wojciechowska, 38-300 Gorlice, ul. Partyzant6w 8

13. Pan Sebastian Majcher, 33-330 Grybéw, Siotkowa 455

14. Pani Maria Gracon, 38-300 Gorlice, ul. Partyzantéw 10

15. Pani Stanistawa Firszt, 38-300 Gorlice, ul. Laskowskiego 7

16. Pan Krzysztof Dobek, 38-300 Gorlice, ul. Partyzantéw 20

17. Pani Celina Dobek, 38-300 Gorlice, ul. Partyzantéw 20

18. Pan Robert Gryzik, 38-300 Gorlice, ul. M. Kopernika 7 /30

19. Pan Dawid Dec, 38-300 Gorlice, ul. Mickiewicza 32

20. Pan Stanistaw Mucha-Stomski, 38-300 Gorlice, ul. Podzamcze 14
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38-300 Gorlice, ul. Biecka 3, e-mail: ab@powiatgorlickipl, tel. 18 3548 718



21. Pani Teresa Stomska, 38-300 Gorlice, ul. Podzamcze 14

22. Pani Maria Korvel, 38-300 Gorlice, Ropica Polska 248

23. Pani Ewa Szulborska, 38-300 Gorlice, ul. Partyzantéw 12

24. Pani Halina Mazur, 38-300 Gorlice, ul. Partyzantéow 17

25. Pani Halina Ryziriska, 38-300 Gorlice, ul. Laskowskiego 3
26. Pan Jan Ryzinski, 38-300 Gorlice, ul. Laskowskiego 3

27. Pan Jan Haluch, 38-300 Gorlice ul. Partyzantéw 6

28. Pani Krystyna Haluch, 38-300 Gorlice, ul. Partyzantéw 6

29. Pani Mirostawa Michalik, 38-300 Gorlice, ul. Parytzantéw 15
30. a.a.

Do wiadomoSci:

1. Burmistrz Miasta Gorlice, 38-300 Gorlice, ul. Rynek 2

2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gorlicach ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice (+1 egz. projektu budowlanego)

O acra?o I 3 y OT&z-o 02 WO AP oOZnanta oKt c1ta DTaw” V Y ZHUZEOG 101148 Ay orao

Pouczenie:

1. Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych wlasciwy organ nadzoru budowlanego oraz
projektanta sprawujacego nadzoér nad zgodnoscig realizacji budowy z projektem, dolaczajgc na pismie:

1) o$wiadczenie kicrownika budowy (robot) stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowiazku
kierowania budows (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane;

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskicgo — oéwiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzajace przyjecie obowiazku
petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi
robotami budowlanymi, a takze zaéwiadczenie, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

3) informacje zawierajaca dane zamicszczone w ogloszeniu, o ktorym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (zob. art, 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

2. Do uzytkowania obiektu budowlanego, na ktérego budowe wymagane jest pozwolenie na budowe, mozna przystapic po zawiadomieniu wlasciwego
organu nadzoru budowlanego o zakofczeniu budowy, jezeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w
drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane). Przed przystapieniem do uzytkowania obiektu budowlanego inwestor
jest obowiazany uzyska¢ decyzj¢ o pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na budowg obicktu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budoweg i jest
on zaliczony do kategorii: V, IX-XVI, XVII (z wyjatkiem warsztatow rzemieélniczych, stacji obstugi pojazdéw, myjni samochodowych i garazy do
pigciu stanowisk wigcznie), XVIII (z wyjatkiem obicktéw magazynowych: budynki skladowe, chlodnie, hangary i wiaty, a takze budynkow
kolejowych:nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, straznice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXII (z
wyjatkiem placow skladowych, postojowych i parkingow), XXIV (z wyjgtkiem stawdw rybnych), XXVII (z wyjgtkiem jazow, walow
przeciwpowodziowych, opasck i ostrog brzegowych oraz rowow melioracyjnych), XXVIII-XXX (zob. art. 55 ust. | pkt I ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. — Prawo budotwlane).

3. Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robot
budowlanych pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez wilasciwy organ nadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust.
1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane).

4. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakonczeniu budowy moze wystapi¢ z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
(zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

5. Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obicktu budowlanego wiasciwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi
obowigzkowg kontrolg budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (zob. art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane). Wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie wlasciwego organu do przeprowadzenia obowigzkowej

_ kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).

1) Nalezy wpisaé ,budows” lub ,rozbiorks”.

2)  Nalezy wpisaé ,budowlany” lub ,rozbiorki”.

3)  Nalezy wskazaé podstawg prawng nalozeni kéw, np. art. 36 ust. 1 pkt 1-4, art, 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane albo art. 93 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 pazdzicrnika 2008 1. 0 udosigpnianiu
infc ji 0 drodowisku i jego ochronie, udziale spoleczen w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddzialywania na érodowisko (Dz. U.z 2021 r. poz. 2471].).

4)  Dotyczy decyzji wydanych w toku posigpowania, w ramach ktbrego przeprowadzono ponowng oceng oddziatywania na érodowisko.
5)  Dotyczy przedsigwzigé mogacych gco oddzialywaé na érodowisko

Przygotowala: anna Przybylowicz - Gléwny jalista Wydzialu Architekiury i Budowni tel. 183548 718

4/4
38-300 Gorlice, ul. Biecka 3, e-mail: ab@powiatgorlicki.pl, tel. 18 3548 718 .
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Starosta Gorlicki

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Dokumentacja projektowa nr

GE.6630.460.2020

dz .nr. 891/34, 891/16, 891/37, 894/16, 891/12, 894/17, 899/3, 899/8, 899/9, 896, 899/18, 900, 901/2, 903/1, 903/2, byla przedmiotem narady

koordynacyjnej przeprowadzonej za

904, 905, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915/1, 915/2, 916, 917/1, 917/3, 917/4, 918/1, 918/2, pomoca érodkow

komunikacji elektronicznej

W M. GORLICE UL. PARTYZANTOW , LASKOWSKIEGO , OKULICKIEGO POD PRZEBUDOWE SIECI
WODOCIAGOWEJ Z PRZYtACZAMI WODY

Joanna Krzyszycha
PRZEWODNICZACY NARADY
KOORDYNACY]JNEJ

o - sk. 1: 500

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH |
skala 1:500
arkusz 1(2 )

Mapa powstata na podstawie istniejqeej mapy zasadniczej
i pomiaru w terenie wykonanego w pazdzierniku 2020

Uktad odniesienia poziomy — 2000, wysokosciowy — Amsterdem
Granice dziatek naniesiono za mapq ewidencyjng
wof. mafopolskie
Miasto Gorlice
obrgb Gorllce [1205011.0001 ]
dziafka nr 900

Karta mapy zasadniczef — k.m.7.116.22.12.1.4,7.116.22.12.3.2
ID Pracy 6640.2681.2020

wykonat : Tomasz Krzyszycha
Gorlice : 2020-10-22

W zakresle opracowania wprowadzono uzgodnione projekly

O
s /0\“\('\ Nie wyklucza sig istnienia w terenie urzqdzeri uzbrofenia terenu
S}KX‘O (/Q, nie stwierdzonych podczas wywiadu | pomiaru w terenie.
Q\Q‘(\ X Q){)\(\\ W zakresie opracowania nie badano sfuzebnoscl gruntowych. [ OM)! KLZ 25 CHA
\("\
a® fINE
Tomasz Krzyszycha ’
38-300 Gorlice, ul. Stoneczna 14/62 ‘
NIP 7381026298 REGON 491782373 mgy rer, Tonios? Kezyszycha
AECOETA UPRAVWMNIONY
e - — S e uprawnicnin nr 15104
e ul. Stoneczna 1462, el 603-385-720

38300 50rhcr ‘

e linia MPZP

= INWESTOR:

MPGK Sp z o.0.
38-300 Gorlice
ul. 11- go Listopada 54 A

Tt
/3?75'6 /1N 93176

‘\ /""’ 4§91LLI . ) ‘ ‘
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ONACZENIA :

proj. sie¢ wodociggowa realizowana przekopem
proj. sie¢ wodociagowa realizowana przewiertem
istn. sie¢ wodociggowa

istn. sie¢ wodociagowa do likwidacji

istn. sie¢ kanalizacji sanitamej

istn. sie¢ gazowa

istn. kabel n/n

X=3502550
Y=7510300

odcinki do przeprojektowania

909 dziatka - samoistne posiadanie

_ g 333 1 .7 PE 11flOm 3 2 . 78 ' g ,
/ o/ 3322 L7 =180, etk - g AN
[} N .899/19 333, 1 /, ” N 9 X ; . 7 _. " ‘ . : “PE IIMM .
<, .2 ' DN X : I-2i0m
333, 4 \ WA it
r XS ?“ Iy | A ZADANIE : BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
I IRWIEN © ‘.‘\" apuma—— R .\ ;':‘ £ .4, O 333. 4 >
| m v \ p NIWS 5 '\:v‘:.f/:“ W, -\\\‘¥ = =
/ | ° y ‘E,’ ‘J ] \ Nazwa rysunku : Projekt zagospodarowania terenu - arkusz nr 1
mj P : ey )
5 E d0cs,7mm_ 2 7 Zespl Nazwisko i imi¢ Podpis Adres: Gorlice ul. Partyzantéw , Laskowskiego,
‘ ‘.' . opracowujjcy _ _ Okulickiego
\ Vs Projcktowata | M0r in2. Barbara Wojtas dz .nr. 891734, 891116, 891/37, 894/16, 891/12,
D upr.nr.GAS_834/A-101/85 894/17, 899/3, 899/8, 899/9, 896, 899/18, 900,
w53 S R MAP/IS/3163/01 901/2, 903/1, 90372, 904, 905, 907, 908, 909,
5. , 3 % Sorawdzit mar inZ. Mirostaw Syc 910, 911, 912, 913, 914, 915/1, 915/2, 916,
, ‘ A ¢ X N "N pra 88/2006 91711, 917/3, 91714, 918/1, 918/2,
¥ 2 M N7 % NUANALE"
336. 0 J 336 N N 336, 1 MAP/1S/4411/01
ZasuwWa \ PE $ix3,7mm
Opmcowal M. Huk Inwestor:
PE 1lxlfmm l PE 1loxlbmm DNSH  L0m MPGK Sp z 0.0.
L-I75435m I40m 38-300 Gorlice
Praewiert. ster. Preewiert, ster. ul. 11- go Listopada 54 A
. Data : 10. 2020
USLUGI PROJEKTOWE- Marek Huk | Skala 1: 500
38-333 Zagé6rzany 286 Nrrys |Nrstrony | Stadium: o




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

dz .nr. 891/34, 891/16, 891/37, 894/16, 891/12, 894/17, 899/3, 899/8, 899/9, 896, 899/18, 900, 901/2, 903/1, 903/2, 904, 905, 907,

908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915/1, 915/2, 916, 917/1, 917/3, 917/4, 918/1, 918/2,

W M. GORLICE UL. PARTYZANTOW , LASKOWSKIEGO , OKULICKIEGO POD PRZEBUDOWE SIECI WODOCIAGOWEJ Z

PRZYLACZAMI WODY

PE 110x10mm

sk. 1: 500

PE 110x10mm
L=9,8.n - I75m PE 40x3,7mm
przewiert, sier. iert. ster. 7 L=7043,0411,0m

X=5502450
¥=7310100
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

skala 1:500

arkusz 2 (2 ) TSN

Mapa powstata na podstawie istniejqcej mapy zasadnicze ’ ?44.’,\9\-.
1 pomiaru w terenie wykonanego w pazdzierniku 2020

Ukfad odniesienia poziomy — 2000, wysokosciowy — Amsterdam
Granice dziatek naniesiono za mapq ewidencyjng
woj. matopolskie
Miasto Gorlice
obrgb Gorlice [1205011.0001]
dziafka nr 900

Podwiadezam, Ze ninicjszy dokument zostal epracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, kiérych rezultaty zawicra operat

Karta mapy zasadniczej — k.m.7.116.22.12.3.2
ID Pracy 6640.2681.2020

wornytywnie zweryfikowany. Jednoczednie informuje, 7e

-
o 1
-

y edpowicdaalnodci karncj za zlozenie falszywego
wykonat : Tomasz Krzyszycha Sl et o S : A N

Gorlice : 2020-10-22 Identyfikator rgloszenia prac geoderyjnych .{.6‘((0 Zﬁg/f ;0/0_ Bl
Orpan sluiby geodezyjnych, kibrej otrrymal 57—4(,05'/7) C.,‘/)EZ/(/_//_“

rglosrenie

W zakresie opracowania wprowadzono uzgodnione projekty
Nie wyklucza sig istnienia w terenie urzqdzeri uzbrojenia terenu

nie stwierdzonych podczas wywiadu | pomiaru w tersnie. Wykonawea prac geodery j"ﬁ-(:-;!-—----—— I TOMASZ EEZ:/Q_‘/? ///?
W zakresie opluoonnria nie badano sfuzebnosci gruntanydl. Vl‘rtb'!'rui;‘(ir;l::wli“‘uﬁ||u‘l-l;u“ﬂnLn‘!m'ntuh : C"f((ﬁ 8{({7’20’/5;:24 _3_;9
uUst [ A pea el weniied |2 sbe b L Doio
- UGI GEODEZYJNE ; i i
Tomasz Krzyszucha aodowyeh kierowniia pree MY INZ. Tomast Krzyszycha
38-300 Gorlice, ul. SToneczna 14/67 3 GEDDETA lJPH/\lW[\._HUN
NIP 7381026298 REGON 491752577 R

ul. Sloneczna 14/62, tel. 603-385-720

) BE300-Gerlige <
\j ¥

Dokumentacja projektowa nr

Starosta Gorlicki

GE.6630.460.2020

b

koordynacyjnej przeprowadzonej za

kgmunikac]i elektronicznej
zakonczonej w dniu: 16-12-2020

PR

ta przedmiotem narady

pomocg srodkow

Z up. Starosty
Joanna Krzyszycha
ZEWODNICZACY NARADY
KOORDYNACY]JNEJ

B linia MPZP

Mw™w™  Zywopfot

ONACZENIA :

\ X=5502400
d Y=7510350
> ‘

SV 944/10

INWESTOR:

proj. sie¢ wodociggowa realizowana przekopem mech.
proj. sie¢ wodociggowa realizowana przekopem recznym
proj. sie¢ wodociagowa realizowana przewiertem

istn. sie¢ wodociggowa
istn. sie¢ wodociagowa do likwidacji
istn. sie¢ kanalizacji sanitamej

istn. sie¢ gazowa

istn. kabel n/n

odcinki do przeprojektowania

MPGK Sp z o.o.
38-300 Gorlice

ul. 11- go Listopada 54 A

ZADANIE : BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

Nazwa rysunku : Projekt zagospodarowania terenu- arkusz nr 2

Zespbt . Nazwisko 1 imig Podpis Adres: Gorlice ul Partyzantéw , Laskowskiego ,
Opracowujacy Okulickiego
Projektowata | Mgr inZ Barbara Wojtas dz .nr. 891/34, 891/16, 891137, 894/16, 891/12,
upr.nr.GAS.834/A-101/85 894/17, 899/3, 899/8, 899/9, 896, 899/18, 900,
MAP/IS/3163/01 901/2, 903/1, 903/2, 904, 905, 907, 908, 909,
; — 910, 911, 912, 913, 914, 915/1, 915/2, 916,
Sprawdzit | mgr inz. Mirostaw Syc 91711, 91773, 91714, 918/1, 91812,
88/2000
MAP/1S/4411/01
Opracowal | M. Huk Inwestor:
MPGK Sp z o.0.
38-300 Gorlice
ul. 11- go Listopada 54 A
Skala 1: 500 Data : 10. 2020

USLUGI PROJEKTOWE- Marek Huk
38-333 Zagorzany 286

Nrrys |Nrstrony | Stadium:
PB
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Pracownia projektowa: Zamavwiajqcy:
Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki
FP PROJEKT Komunalnej Sp. z o.0. w Gorlicach
SPOLKA Z 0.0. ul. 11 Listopada 54a
UL.PILSUDSKIEGO 24/29, 39-200 DEBICA 28—300 Gorlice
Rodzaj projektu: Temat:
PROJEKT KONCEPCYJNY Uporzqdkowanie gospodarki
wodno—¢$ciekowej z odbudowq drdg
Tytuf rysunku: na osiedlu ktysogdrskim w Gorlicach —
PLAN SYTUACYJUNY — etap il

PRZEJSCIE DLA PIESZYCH

Opracowata: Podpis: 7
inz. Anna Bartus ﬁm

Projektowat (branza drogowa): Podpis:
mgr inz. Tomasz Passofi
upr. nr PDK/0199/PWOD/14 4

Prawa autorskie zastrzezone. Data: Skala: Rewizja: Nr rys.: Nr ark.:
© FP PROJEKT spétka z o.o. 04.2024 1:500 1.0 2 2
Nieautoryzowane kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie oraz wykorzystywanie do innych opracowari zabronione.
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