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Załącznik nr … 

Skala 2:1 

 

OZNAKA ROZPOZNAWCZA 

JW 3537 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Średnica oznaki – 7 cm. 

 Szerokość paska z napisem – 1 cm. 

 Wysokość liter w napisie – 0,5 cm. 

 Oznaka rozpoznawcza dla munduru polowego powinna być wyhaftowana na    

         materiale tekstylnym o grubości od 1,5mm do 2mm techniką komputerową umocowana na 

taśmę „rzep” z materiału tekstylnego składającego się z pluszu i nylonowych haczyków w 

kolorze khaki a na mundury wyjściowe bez taśmy do mocowania. 

Kolor szary Kolor czarny Kolor zielony 

/khaki/ 

Kolor 

niebieski 

błękit 

paryski 

Kolor żółty 

Kolor czarny 

Kolor czarny 

Przerwa  

0.5 cm 

przerwa  

0.5 cm 

http://pl.wikipedia.org/wiki/B%C5%82%C4%99kit_paryski
http://pl.wikipedia.org/wiki/B%C5%82%C4%99kit_paryski
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PROPORCZYK NA BERET 
JW 3537 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1,3cm 

   1,5 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Długość – 4.5 cm  

Wysokość – 1.5 cm  

 

Materiał: 
- proporczyk powinien być wykonany  z materiału tekstylnego i być wyhaftowany techniką     

  komputerową. Grubość materiału tekstylnego powinna wynosić od 1,5mm do 2mm. 
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    Długość wcięcia  

          2.5 cm  

Długość całkowita – 4.5 cm 
 

Kol.żółty 
Kol.czarny 

Kol.żółty 
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Proporczyk na beret wyjściowy 

4 Brodnicki Pułk Chemiczny im. Ignacego Mościckiego 

(4 pchem) 

 

 

Proporczyk wykonany z blachy mosiężnej M63 o grubości 1,0 - 1,2 mm, w kolorze złotym, w 

kształcie prostokąta z wyciętym trójkątem przy krótszym boku. Złote linie prowadzone od 

przeciwległych wierzchołków prostokąta, dzielą pole na trójkąty. Dwa trójkąty utworzone wzdłuż 

dłuższych boków proporczyka pokryte emalią w kolorze żółtym, 

a trójkąt przy krótszym boku emalią w kolorze czarnym ze złotą „4”. Proporczyk zapinany na wkręt 

metalowy: śruba mosiężna M3x8 z łbem stożkowym oraz nakrętka mosiężna M63 o grubości 

0,8mm. 

Wymiary proporczyka: 45 mm x15 mm 
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Proporczyk na beret polowy 
4 Brodnicki Pułk Chemiczny im. Ignacego Mościckiego 

(4 pchem) 

 

 

Proporczyk wykonany metodą haftu komputerowego, na suknie beretowym koloru zielonego, w 

kształcie prostokąta z wyciętym trójkątem przy krótszym boku. Żółte linie prowadzone od 

przeciwległych wierzchołków prostokąta, dzielą pole na trójkąty. Dwa trójkąty utworzone wzdłuż 

dłuższych boków proporczyka w kolorze żółtym, a jeden trójkąt przy krótszym boku w kolorze 

czarnym z żółtą „4”. Proporczyk wycinany laserowo. Wymiary proporczyka (haft): 45,0 mm x 

15,0mm, (obrys ramki powstały po wycięciu laserem  

ok. 1,5mm) 

 

Proporczyk przyszywany do beretu. 

 

 

ścieg tatami  – wypełnienie pola żółtego 

  – wypełnienie pola czarnego 

ścieg satyna  – znak „4” 

 – wszystkie kontury – żółte 

 

 

 

 

 

 

 


