Skala 2:1

OZNAKA ROZPOZNAWCZA

Kolor szary Kolor czarny

Kolor zotty

przerwa
0.5cm

JW 3537

Kolor zielony
/khaki/

\
4

> Srednica oznaki — 7 cm.
» Szeroko$¢ paska z napisem — 1 cm.

» Wysokos¢ liter w napisie — 0,5 cm.

Zatacznik nr ...

Kolor czarny

Kolor
niebieski
blekit
paryskKi

Przerwa
0.5cm

Kolor czarny

» Oznaka rozpoznawcza dla munduru polowego powinna by¢ wyhaftowana na

materiale tekstylnym o grubosci od 1,5mm do 2mm technikg komputerowa umocowana na

taSme ,,rzep” z materiatu tekstylnego skladajacego si¢ z pluszu i nylonowych haczykow w

kolorze khaki a na mundury wyjsciowe bez tasmy do mocowania.
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http://pl.wikipedia.org/wiki/B%C5%82%C4%99kit_paryski
http://pl.wikipedia.org/wiki/B%C5%82%C4%99kit_paryski

PROPORCZYK NA BERET
JW 3537

Kol.zotty

Kol.czarny

Dhugo$¢ wceigcia
2.5¢cm

A 4

Kol.zotty

Dhugos¢ catkowita — 4.5 cm

\ 4

Dhugos¢ — 4.5 cm
Wysokos¢ — 1.5 cm

Material:

- proporczyk powinien by¢ wykonany z materiatu tekstylnego 1 by¢ wyhaftowany technika
komputerowa. Grubo$¢ materiatu tekstylnego powinna wynosi¢ od 1,5mm do 2mm.
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Proporczyk na beret wyjsciowy
4 Brodnicki Putk Chemiczny im. Ignacego Moscickiego
(4 pchem)

Proporczyk wykonany z blachy mosieznej M63 o grubosci 1,0 - 1,2 mm, w kolorze ztotym, w
ksztatcie prostokgta z wycietym trojkgtem przy krotszym boku. Ziote linie prowadzone od
przeciwlegtych wierzchotkdw prostokata, dzielg pole na trojkaty. Dwa tréjkaty utworzone wzdtuz
dtuzszych bokow proporczyka pokryte emalig w kolorze z0itym,
a trojkat przy krotszym boku emalig w kolorze czarnym ze ztotg ,4”. Proporczyk zapinany na wkret
metalowy: Sruba mosiezna M3x8 z tbem stozkowym oraz nakretka mosiezna M63 o grubosci
0,8mm.

Wymiary proporczyka: 45 mm x15 mm
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Proporczyk na beret polowy
4 Brodnicki Putk Chemiczny im. Ignacego Moscickiego
(4 pchem)

Proporczyk wykonany metodg haftu komputerowego, na suknie beretowym koloru zielonego, w
ksztatcie prostokata z wycietym trojkatem przy krotszym boku. Zétte linie prowadzone od
przeciwlegtych wierzchotkdw prostokata, dzielg pole na tréjkaty. Dwa trojkaty utworzone wzdtuz
dtuzszych bokow proporczyka w kolorze zottym, a jeden tréjkat przy krotszym boku w kolorze
czarnym z z6ttg ,4”. Proporczyk wycinany laserowo. Wymiary proporczyka (haft): 45,0 mm x
15,0mm, (obrys ramki powstaty po wycieciu laserem
ok. 1,5mm)

Proporczyk przyszywany do beretu.

Scieg tatami — wypetnienie pola z6itego
— wypetnienie pola czarnego
Scieg satyna — znak ,4”
— wszystkie kontury — zétte
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