Przedboréw 2024

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia
1 | Przebudowa drogi gminnej nr 832540 w m. Przedboréw

1 KNNR1 Roboty pomiarowe przy liniowych drogach w terenie réwninnym wraz z
d.l  0111-01 inwentaryzacjg powykonawcza,

0.445

2 KNNR 1 Odstonigcie krawedzi jezdni Roboty ziemne wykonywane koparkami
d.1 | 0202-01 podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-Il z transp.urobku na odl.> 1 km
sam.samowytad.

445 4%(0.7+0.3)*0.1

3 | KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z
d.1 | 0102-01 wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km na potaczeniu nawierzchni i
wjazdach

5*2+10*1.6+67.2*0.7+4.6*1.4+0.02

4 | KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych i reczne
d.1 | 1005-06 Scieku

445.4*2*1.0

5 | KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek sciekowych dla urzgdzen podziemnych przy
d.1 | 1305-01 objetosci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3 szt 6

0.7

6 | KNNR 6 Skropienie emulsja w ilosci 0,5 kg/m2 nawierzchni drogowych
d.1 | 1005-07

445 4*5+(64-8+8*3.14/4)+(16-4*4*3.14/4)+(20+4.5)/2*6

7 | KNNR 6 Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg minerano-bitumiczng asfaltowg
d.1 | 0108-01 reczne w ubytkach na krawedzi

25

8 | KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm
d.1 | 0309-02 (warstwa $cieralna) z AC 11S Krotnos$¢ = 1.25

445 4*5+(64-8+8*3.14/4)+(16-4*4*3.14/4)+(20+4.5)/2*6

9 | KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych ocynkowanych 2"
d.1 | 0702-01
2
10 | KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o

d.1 | 0702-05 pow. ponad 0.3 m2 B-20 D-1 szt 2 U-18b
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