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Dotyczy: inwestycji Miasta realizowanej z Budzetu Obywatelskiego pn. ,Modernizacja Skateparku
Astoria przy ul. Zeglarskiej (Program BBO)".

W odpowiedzi na pismo z dnia 3 grudnia 2024 r. (znak: WIM-1X.7011.4.2024.MT) Wydziat Zieleni
i Gospodarki Komunalnej (dalej; WGK) przesyla ponizej wytyczne, wediug kiérych powinna
by¢ realizowana inwestycja.

1. Elementy zagospodarowania terenu:

a) uwagi do przekazanego przez Wydziat Inwestycji Miasta programu funkcjonalno uzytkowego:

— wszystkie sklejki uzyte do zadania muszg by¢ laminowane,

— konstrukcja urzadzen powinna by¢é wykonana ze sklejki ciemnej laminowanej wodoodpornej
18 mm,

— boczne panele wykonane ze sklejki ciemnej laminowanej i wodoodpornej 18 mm lub z piyt
polietylenowych w kolorze czarym powinny mie¢ system wentylacji umozliwiajacy swobodny
przeplyw powietrza przez element,

— dopuszcza sig zastosowanie elementow z tworzywa sztucznego,

— $éruby nie mogg wystawac ponad plaszczyzne montowanego elementu.

— elementy jezdne powinny by¢ wykonane ze sklejki ciemnej laminowanej wodoodpornej
min. 18mm, z rozwazeniem pokrycia kompozytem 6mm,

— dostepne z zewnatrz skateparku krawedzie powinny by¢ zaokraglone o promieniu co najmnie;
3 mm lub sfazowane o co najmniej 3x3 mm.,

— korice wszystkich czesci rurowych urzadzenia, w tym coping powinny byé zakryte,

— spiczaste i ostre czesci nie mogg wystawaé z zewnetrznych elementow skateparku ($ruby,
odtamki),

— wszelkie nieregularnosci wysokosci, np. kamienie, dziury wynikajace z niewspotosiowosci
krawedzi lub potgczen nie powinny przekracza¢ 3 mm,

— jezeli porecze lub krawezniki/pétki sg instalowane obok siebie na powierzchni do jazdy,
minimalna odlegto$¢ migdzy elementami musi wynosi¢ co najmniej 1500 mm,

—  wprojekcie wskazano tylko odmalowanie konstrukcji stalowej, jednak ze wzgledu na silng korozje
elementéw wskazana jest wymiana wszystkich konstrukcji na stal ocynkowang, ponadto inne
elementy zabezpieczajace krawedzie oraz barierki nalezy wykona¢ ze stali galwanizowanej
lub nierdzewnej,

— w widocznym miejscu przy wejsciu na skatepark musi zosta¢ umieszczona tablica informacyjna
oraz instrukcja uzytkowania,

— dobér elementdw i ich rozmieszczenie nalezy zaplanowa¢ z zachowaniem stref bezpieczenstwa,
a takze przestrzeganie regulaminu minimalizuje ryzyko kontuzji podczas uzytkowania,

— wszystkie prace musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz pod nadzorem
0s6b uprawnionych,

— wykonawca prac powinien udzieli¢ co najmniej trzyletniej gwarancji na konstrukcje urzadzen,
na elementy jezdne i elementy metalowe,

— urzadzenia muszg by¢ wykonane wedtug normy PN-EN 14974,

— Wykonawca dotaczy certyfikaty na zamawiane urzadzenia,



b) wyposazenie:

— kosze na odpady powinny pozosta¢ w obecnej lokalizacji,

— kosze na odpady powinny zosta¢ poddane ocenie stanu technicznego, a w przypadku
koniecznoéci wymiany na nowe, ich typ oraz kolor winny by¢ tozsame z innymi koszami
zamontowanymi w tej lokalizacji (bulwar nad rzeka Brda w rejonie Astorii),

c) Sciezki:

— na terenie znajdujg sie $ciezki asfaltowe z licznymi, widocznymi ubytkami, w zakresie prac
sugeruje sie uwzgledni¢ uzupetnianie asfaltu w miejscach ubytkow, jednak ze wzgledu na stan
nawierzchni najbardziej wiasciwe bytoby wylanie catej nawierzchni na nowo.

2. Zielen:
— zadrzewienia i zakrzewienie bezposrednio sasiadujace z inwestycjg nalezy podda¢ niezbednym
pracom pielegnacyjnym majacym wptyw m. in. na poprawe bezpieczenstwa korzystajacych
z obiektu,
—  po zakonczeniu prac konieczne bedzie odtworzenie zniszczonych podczas realizacji inwestycji

trawnikow oraz krzewow.

W odniesieniu do istniejacych elementow zieleni gminnej, znajdujacych sie w obszarze oddziatywania
inwestycji oraz planowanych, obowiazujg zapisy Zarzadzenia Prezydenta Miasta Bydgoszczy
nr 212/2024 z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie wprowadzenia standardow utrzymania, ochrony i rozwoju
terendw zieleni Miasta Bydgoszczy - ,Bydgoskie Standardy Zieleni”, dostepnymi na stronie:
https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaBydgoszczy/document/1041236/Zarzadzenie-212_2024

Jednoczesnie proponuje, aby na etapie roboczym, juz po stworzeniu wstepnych rozwigzan,
byty one konsultowane z WGK.

Informuje réwniez, ze zgodnie z wypisem z systemu ERGO (Ewidencje - Rejestry — Geoinformacja)
dziatka 9/14 w obrebie 0080 znajduje sig przy ulicy Unii Lubelskiej, a nie jak napisano w nazwie inwestycji
przy ulicy Zeglarskiej.

Zastepca Dyrektora Wydziatu
Ogrodrjik Miejski

Bogna Rybacka



