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l. Cze$¢ opisowa
1. Podstawa opracowania:

e Umowa z Inwestorem.

e Uzgodniona koncepcja funkcjonalna pomieszczen.

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegdétowych wymagan, jakim
powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnosé lecznicza.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w prawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

e  Polskie Normy.

2. Opis ogodlny przedmiotu zamdwienia

Zamiarem Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wroctawiu (zwanego dalej Zamawiajgcym), jest budowa
nowego obiektu o funkcji laboratoryjno-administracyjnej (zwanego dalej Budynkiem). Planuje sie budowe budynku
2-kondygnacyjnego, bez podpiwniczenia. Zlokalizowane w nim beda:

e pomieszczenia laboratorium patomorfologii (parter)

e pomieszczenia lekarzy i administracyjne (parter i | pietro)

e pomieszczenia archiwum badan (I pietro)

3. Opis opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Program Funkcjonalno-Uzytkowy, ktéry ma stuzyé kolejnym etapom
Inwestycji: wykonaniu dokumentacji projektowej, uzyskaniu niezbednych decyzji oraz wykonaniu robdt
budowlanych. Zakres prac nalezy dostosowa¢ do wymagan Zamawiajgcego przedstawionych w niniejszym Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym. Program okresla wymagania i oczekiwania Zamawiajgcego stawiane przedmiotowej
inwestycji.

Wykonawca, w ramach realizacji projektu, powinien uszczegétawiaé, okreslony w postaci Programu, ukfad
funkcjonalny w sposéb zgodny z w/w przepisami i warunkami okreslonymi dla przewidzianych do zainstalowania
poszczegdlnych urzadzen. Dziatanie Wykonawcy oraz wyniki jego pracy muszg byé zgodne z obowigzujgcym
porzadkiem prawnym. Program Funkcjonalno-Uzytkowy stuzy do oszacowania planowanych kosztéw prac
projektowych i robdét budowlanych oraz przygotowania oferty, szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny ofertowej.

Stanowi on podstawe do:
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- sporzadzenia ofertowej kalkulacji na kompleksowg realizacje zadania obejmujgcego wykonanie dokumentacji
projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami,

- przygotowania planu organizacji prac budowlanych i wyceny kosztéw wykonania i organizacji zaplecza budowy

- wykonania wyceny wszelkich robét rozbidrkowych, budowlanych, instalacyjnych i wykonczeniowych,

- przekazania obiektu do uzytkowania,

- oszacowania kosztéw tymczasowej i docelowej organizacji ruchu

- oznakowania instalacji,

- okreslenie kosztow zwigzanych ze szkoleniami oraz konserwacjy, serwisowaniem i wymiang elementéw
eksploatacyjnych przez okres min. 2 letniej gwarancji dla urzadzen (centrale wentylacyjne, agregaty chtodnicze,
klimatyzacje, pompy obiegowe)

- udzielenia 10 letniej gwarancji w zakresie konstrukcji oraz 6 letniej w zakresie robét budowlanych

W ramach planowanego przedsiewziecia Wykonawca zobowigzany bedzie wykona¢ co najmniej nastepujgce
Czynnosci:

e prace przedprojektowe m.in. aktualizacja mapy do celéw projektowych, wykonanie badan geologicznych,
oraz inne potrzebne do wykonania planowanego przedsiewziecia uzgodnienia, badania lub pomiary;

e wykonanie projektu budowlanego wraz z niezbednymi uzgodnieniami;

e uzyskanie pozwolenia na budowe;

e zgtoszenie zamiaru wykonywania robdét budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe - sieci
wewnetrzne i przytgcza oraz inne potrzebne do wykonania planowanego przedsiewziecia;

e wykonanie projektow technicznych, wykonawczych, STWIORB w zakresie niezbednym dla realizacji
inwestycji;

e wykonanie projektu organizacji ruchu podczas prowadzenia prac budowlanych i docelowej organizacji ruchu
po ukonczeniu inwestycji;

e sprawowanie nadzoru autorskiego;

e opracowanie instrukcji uzytkowania obiektu budowlanego;

e opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego;

e opracowanie instrukcji eksploatacji i rozruchu zamontowanych urzadzen;

e opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy;

e opracowanie projektu organizacji robdt w przypadku koniecznosci ich opracowania;

e opracowanie planu BIOZ;

e wykonanie catosci inwestycji zgodnie z pozwoleniem na budowe i opracowanymi projektami;

e uzyskanie zgody na wycinke drzew wraz z wycinkg (optata za wycinke jest po stronie Zamawiajgcego);

e wykonanie operatu wodno-prawnego i zgtoszenie wodno-prawne na wykopy, uzyskanie pozwolenia — w
przypadku koniecznosci ich opracowania;

e wykonania scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru;
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e uzyskanie wszystkich koniecznych do uzytkowania obiektu uzgodnien, odbioréw i uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie;

Po stronie Wykonawcy jest przygotowanie projektu budynku i jego realizacji zapewniajac:

e odpowiednie zarzgdzanie projektem inwestycyjnym, a takze procesem budowy,

e wysoki poziom energooszczednosci uzytych materiatow,

e wysoki komfort uzytkowania,

e niski poziom zuzycia energii,

e przyjete metody zarzgdzania odpadami zblizone do zasady gospodarowania ,,zero-waste”

e racjonalne zarzadzanie gospodarkg wodng oraz Sciekowa,

e stosowanie optymalnych rozwigzan w celu zmniejszenia ilosci zanieczyszczen, rozwigzan zapewniajgcych
trwatos¢ obiektu, umozliwiajgcych recykling uzytych materiatow budowalnych jak i petny recykling catosci
obiektu po zakonczeniu okresu jego uzytkowania; w szczegdlnosci poprzez niestosowanie materiatéw
chemoutwardzalnych jak ptyty widrowe klejone, kompozyty termo- i chemo- utwardzane, ograniczenie do
niezbednego minimum ilosci zastosowanych tworzyw sztucznych itp.

Cata inwestycja musi spetnia¢ zasade DNSH -nie czyn znaczgcej szkody Srodowisku naturalnemu, w odniesieniu co
najmniej do procesu projektowania, przygotowania i prowadzenia prac budowlanych, zastosowanych materiatéw,

samego budynku i sposobu jego eksploatacji.

3. Parametry okreslajace przewidywang wielkos¢ obiektu

UWAGA:
DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA W WIELKOSCIACH POMIESZCZEN: (NIE PRZEKRACZAJACE MAKSYMALNYCH)

e W RAMACH POMIESZCZEN + 10% / - 10%

e W RAMACH GRUP POMIESZCZEN +10% /- 10%

e W OGOLNEJ POWIERZCHNI CALtKOWITE) +5% / - 5%
e W KUBATURZE BRUTTO +5% /- 5%

3a. Bilans terenu:

e Nawierzchnie utwardzone projektowane — chodniki i ciggi piesze - 200 m?
e Nawierzchnie utwardzone projektowane — drogi kotowe —1400m?
e  Projektowana nawierzchnia biologicznie czynna -zielen niska —3190 m?

3b. Charakterystyczne parametry obiektu:

e powierzchnia zabudowy: ok. 1203,00 m?
e powierzchnia parteru: ok. 982,91 m?
e powierzchnia | pietra: ok. 994,84 m?
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e t3cznie powierzchnia budynku:

e t3cznie powierzchnia uzytkowa budynku:
e kubatura:

e liczba kondygnacji nadziemnych:

e wysokos¢ budynku

3c. Spis dziatéw i pomieszczen

ok. 1977,75 m?

ok. 1847,26 m?

ok. 6527 m3

2

ok. 8 m (budynek niski)

Parter
NUMER NAZWA POWIERZCHNIA

0.01 KOMUNIKACJA 19,19
0.02 KLATKA SCHODOWA 1 22,74
0.03 SZACHT 1 1,87
0.04 KOMUNIKACJA 52,88
0.05 POKOJ ZASTEPCY KIEROWNIKA 22,74
0.06 SLUZA 5,46
0.07 PRACOWNIA GENETYKI 30,16
0.08 TOALETA PERSONELU MESKA 8,1
0.09 TOALETA PERSONELU DAMSKA 4,49
0.10 POMIESZCZENIE DO PRZEWIJANIA OSOB DOROSEYCH 12,33
0.11 POKOJ CYTOTECHNIKOW 22,33
0.12 KOMUNIKACJA 23,64
0.13 SEKRETARIAT 223
0.14 POKOJ SOCJALNY 22,74
0.15 SZATNIA CZYSTA 18,23
0.16 UMYWALNIA 7,39
0.17 SZATNIA BRUDNA 18,2
0.18 MAGAZYN ODCZYNNIKOW 15,64
0.19 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 6,42
0.20 MAGAZYN TKANKOWY 22,35
0.21 PRACOWNIA CYTOLOGII, CYTOMORFOLOGII | CYTOMETRII 22,77
0.22 PRACOWNIA IMMUNOHISTOCHEMII 22,33
0.23 MAGAZYN 4,72
0.24 PRACOWNIA KOMPLETOWANIA | SKANOWANIA 17,29
0.25 WEZEE CIEPLNY 31,69
0.26 TOALETA PERSONELU DAMSKA 6,72
0.27 MAGAZYN 7,59
0.28 KLATKA SCHODOWA 2 22,74
0.29 KOMUNIKACJA 17,57
0.30 SZACHT 2 1,87
0.31 ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA 11,31
0.32 KOMUNIKACJA 83,9
0.33 MAGAZYN ODPADOW 16,65
0.34 TOALETA PERSONELU MESKA 7,84
0.35 POKOJ ADMINISTRACYINY 18,69
0.36 BARWIENIE PREPARATOW 46,8
037 KROJENIE MATERIALU 46,78
0.38 ZATAPIANIE MATERIAEU 22,74
0.39 PROCESOR TKANKOWY 22,74
0.40 PRACOWNIA FORMALINOWA 49,14
0.41 PUNKT PRZYJEC MATERIALU 22,27
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0.42 TOALETA PACJENTOW 4,42
043 POCZEKALNIA PACJENTOW 17,13
0.44 SEKRETARIAT 18,71
045 POM. TECH 335
0.46 MAGAZYN 3,38
047 SEKRETARIAT 18,78
0.48 POKOJ KIEROWNIKA 22,05
0.49 POKOJ LEKARZY 174
0.50 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 4,65
0.51 PRZYtACZE WODY 9,69
| pietro
NUMER NAZWA POWIERZCHNIA
1.01 KLATKA SCHODOWA 1 22,74
1.02 KOMUNIKACJA 29,15
1.03 SZACHT 1 1,87
1.04 WENTYLATORNIA 33,99
1.05 WENTYLATORNIA 22,74
1.06 KOMUNIKACJA 40,96
1.07 PORADNIA ONKOLOGICZNA 22,23
1.08 POCZEKALNIA 42,24
1.09 TOALETA PACJENTOW 4,49
1.10 PORADNIA ONKOLOGICZNA 22,33
1.1 KOMUNIKACJA 18,5
1.12 MAGAZYN 16,87
1.13 TOALETA DLA PERSONELU 4,45
1.14 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 4,43
1.15 POKOJ SOCJALNY 17,64
1.16 KOMUNIKACJA 58,25
1.17 POKOJ LEKARZY 17,33
1.18 MAGAZYN 10,19
1.19 POKOJ LEKARZY 17,2
1.20 POKOJ SOCJALNY 17,48
1.21 MAGAZYN 4,45
1.22 MAGAZYN SZKIELEK 22,35
1.23 ARCHIWUM PROBEK 73,03
1.24 TOALETA PERSONELU DAMSKA 6,72
1.25 WENTYLATOROWNIA 39,76
1.26 KLATKA SCHODOWA 2 22,74
1.27 KOMUNIKACJA 47,39
1.28 SZACHT 2 1,87
1.29 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 11,31
1.30 KOMUNIKACJA 5,99
131 TOALETA PERSONELU MESKA 784
1.32 WENTYLATOROWNIA 30,95
133 ARCHIWUM PROBEK 73,03
1.34 ARCHIWUM 22,31
1.35 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 4,47
1.36 POKOJ LEKARZY 17,33
137 POKOJ LEKARZY 17,37
1.38 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 10,19
139 POKOJ LEKARZY 17,33
140 PORADNIA ONKOLOGICZNA 22,74
141 GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY 22,27
142 GABINET DIAGNOSTYCZNO ZABIEGOWY 22,84
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143 PORADNIA ONKOLOGICZNA 22,63
1.44 REJESTRACIA 20,16
145 ARCHIWUM 22,74

4. Aktualne uwarunkowania

4a. Potozenie i opis stanu istniejgcego

Teren przeznaczony pod planowang budowe budynku znajduje sie na dziatce Szpitala Specjalistycznego
zlokalizowanej we Wroctawiu przy ul. Kamienskiego. Istniejacy budynek szpitala zostat wybudowany w latach
80-90 ubiegtego wieku. Budynek ztozony jest z wielu pawilondw potaczonych ze soba, tworzacych jedng catosé.
Obiekt powstat na bazie typowego projektu szpitala na 600 tdéiek. Teren szpitala jest ogrodzony, posiada
infrastrukture drogowg i wyposazony jest we wszystkie niezbedne media.

Przewiduje sie budowe nowego budynku laboratoryjno-administracyjnego, na czesci dziatki budowlanej
4/1, AM-13, obreb Poswietne, na terenie zielonym pomiedzy budynkiem archiwum i kottowni. Na terenie
dziatek przeznaczonych pod budowe znajduje sie trawnik z kilkoma drzewami, oraz teren z wykonang
podbudowg pod miejsca parkingowe.

Budynek zostanie wzniesiony na planie prostokata o wymiarach zblizonych do 68 m x 28 m. Budynek planowany jako
dwukondygnacyjny, w petni dostosowany do oséb ze szczegdlnymi potrzebami.

Planowane jest wykonanie parkingu naziemnego o ilosci miejsc co najmniej 21 mp.

Dla obszaru, na ktérym przewiduje sie budowe budynku wystgpiono z wnioskiem o ustalenie lokalizacji celu

publicznego.
Na terenie opracowania nie znajdujg sie tereny i obiekty objete ochrong konserwatorska.

Funkcja planowanej zabudowy jest zgodna z realizowanymi obecnie na dziatce ustugami zdrowia.

4b. Program Uzytkowy

Podstawowym zatozeniem projektu jest stworzenie nowoczesnego laboratorium patomorfologii zajmujgcego sie
przeprowadzaniem badan histopatologicznych i cytologicznych. Dodatkowo w laboratorium bedg wykonywane

badania histochemiczne, immunohistochemiczne oraz z zakresu genetyki nowotwordéw.

Obszar czesci laboratoryjnej jest dostepny wytacznie dla personelu. Przeprowadzane sg tutaj procesy odwadniania
materiatu, a nastepnie preparat zostaje zanurzany w parafinie oraz formowany w szescian. Na tym etapie dodaje sie
dodatkowe odczynniki, ktére umozliwiajg uwidocznienie pozgdanych cech. Otrzymany w ten sposéb preparat tnie
sie za pomocg mikrotomu na cienkie plasterki. Plastry z materiatem pobranym od pacjenta poddaje sie dziataniu
odpowiednich odczynnikow. Mogg to by¢ barwniki, umozliwiajgce uwidocznienie niektérych cech (np. mozna
wybarwi¢ witdkna kolagenowe, aby sprawdzi¢ ich zageszczenie w badanym materiale, a inny plaster wybarwic
hematoksyling, dzieki ktdrej uwidocznione zostang jgdra komodrkowe). Uktad poszczegdlnych pracowni zostat

utozony zgodnie z ruchem postepowym badan jakie bedg tam wykonywane, poczawszy od wstepnego
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wypreparowania materiatu po skanowanie i archiwizacje. Przy wejsciu zewnetrznym zlokalizowana jest poczekalnia
dla oséb przynoszacych materiat do badan. Materiat bedzie rejestrowany i przekazywany do punktu przyjecia
materiatu. Materiatem do badan sg wyciete w catosci zmiany (guzy nowotworowe), wieksze wycinki (pobrane
podczas biopsji) lub oligobiopsje, czyli bardzo drobne wycinki pobierane podczas endoskopii. Musi on by¢
odpowiedniej wielkosci i zosta¢ natychmiast po pobraniu wtasciwie utrwalony. Zwykle stosowanym utrwalaczem jest
10% roztwor formaliny (materiat powinien swobodnie ptywaé w formalinie), a niekiedy 50-70% alkohol etylowy.
Nie przewiduje sie pobierania materiatu od pacjentéw na miejscu.
Materiat utrwalony w wyzej podany sposéb podlega badaniu rutenowemu, tzn. zostaje zatopiony w parafinie,
a skrawki mikrotomowe sg barwione hematoksyling — eozyng. W trybie pilnym, przeprowadza sie tzw.
histopatologiczne badania dorazne (Srédoperacyjne). Wykonuje sie je podczas zabiegu, aby podja¢ decyzje o jego
rodzaju (np. o zastosowaniu operacji radykalnej).
W obszarze diagnostycznym bedzie przewidywane czasowe przetrzymywanie preparatow w formie szkietek.
Czesciowe archiwum szkietek przewidziane jest na | pietrze, ze wzgledu na brak powierzchni w nowym budynku
pozostate archiwum szkietek bedzie zlokalizowane w pomieszczeniach po istniejgcym laboratorium patamorfologii.
Ze wzgledu na charakter pracy laboratoryjnej, na wejsciu z czesci administracyjnej do obszaru diagnostycznego,
zaprojektowano $luzy szatniowe. Ponadto catfa infrastruktura socjalna i administracyjna zostata zlokalizowana poza
obszarem diagnostycznym.
Pomieszczenia beda spetniaty wymagania organizacyjne i sprzetowe opisane w Standardach i Wytycznych w
patomorfologii, opracowanych przez Polskie Towarzystwo Patologow.
Dodatkowo w budynku zlokalizowano 4 poradnie o profilu onkologicznym zwigzanym z profilaktyka zdrowia. Szpital
posiada obecnie budynek o profilu onkologicznym, jednak ze wzgledu na komfort pacjenta nie powinno taczy¢ sie
pacjentéw chorych z pacjentami w ramach programow profilaktycznych/przesiewowych. Poradnie zlokalizowano na
I kondygnacji budynku. Zapewniono do nich wejscie wydzielong klatkg schodowg oraz windg dostosowang dla
pacjentow niepetnosprawnych. W ramach poradni wydzielono 2 poradnie o profilu zachowawczym oraz 2 poradnie o
profilu zabiegowym i diagnostycznym. Poradnia skfada sie z nastepujacych obszaréw:
1. Strefa rejestracji i obstugi pacjenta
o Recepcja z punktami rejestracyjnymi umozliwiajgca szybka obstuge.
o Strefa oczekiwania z komfortowymi miejscami siedzgcymi, przystosowana réwniez dla oséb z
ograniczong mobilnoscia.
2. Gabinet konsultacyjny
o Gabinety przeznaczone do konsultacji onkologicznych, wyposazone w niezbedny sprzet
diagnostyczny.
o Mozliwos¢ prowadzenia multidyscyplinarnych konsultacji w zespole lekarzy réznych specjalizacji
(onkolog, chirurg, radioterapeuta, psycholog).
3. Pracownie diagnostyczne

o Pracownie obrazowa USG umozliwiajaca szybkie wykonanie badan.
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o Punkty pobrain materiatu do badan laboratoryjnych, takich jak morfologia czy markery
nowotworowe.
4. Gabinet zabiegowy
o Pomieszczenie wyposazone w sprzet do przeprowadzania drobnych zabiegdéw, np. biopsji czy
zaktadania wktu¢ do chemioterapii.
o Zapewniona odpowiednia sterylnos¢ i bezpieczenstwo zgodnie z obowigzujgcymi standardami.
5. Pomieszczenia dla personelu
o Zaplecze socjalne dla lekarzy i pielegniarek, w tym pokoje odpoczynku.
o Magazyny sprzetu medycznego i srodkéw ochrony osobistej.
6. Infrastruktura wspomagajaca
o Wezly sanitarne przystosowane dla oséb niepetnosprawnych.
o Dostep do windy w przypadku przychodni wielopoziomowe;.

o Wydzielone miejsce na przechowywanie dokumentacji medycznej i rejestracje badan.

1l. Opis wymagan

1. Dokumentacja projektowa:

Prace projektowe wykonywane w ramach przedmiotu zamdwienia obejmuja:
1) Sporzadzenie dokumentacji projektowej, ktorg stanowia:
— projekt architektoniczno-budowlany z projektem zagospodarowania terenu i informacja
dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe,
—  projekty techniczne i wykonawcze,
2) petnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji Inwestycji;
3) opracowanie dokumentacji odbiorowej i powykonawczej.
W ramach zakresu dokumentacji nalezy uzyska¢ wymagane prawem i miejscem realizacji opinii, uzgodnien i
zatwierdzen.
Dokumentacja projektowa winna zostac¢ przekazana Zamawiajgcemu w nastepujgcych iloSciach:
1) materiaty przygotowawcze, obejmujace:
a) skorygowang o dany system i uzgodniong z Zamawiajgcym Koncepcje — 2 egz.+ ptyta CD/DVD lub
nosnik USB,
2) projekt budowlany - 5 egz. (oryginaty bedace zatgcznikiem do decyzji) + wersja elektroniczna;
3) projekty techniczne i wykonawcze - 3 egz. + wersja elektroniczna;
4) inne opracowania niezbedne do realizacji robdt i zatwierdzenia dokumentacji - po 2 egz. + wersja

elektroniczna na ptycie CD.
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Wykonawca opracuje Dokumentacje, o ktorej mowa wyzej, w sposéb czytelny, opisy nalezy wykona¢ pismem
maszynowym (Zamawiajgcy nie dopuszcza opisow recznych). Wersja elektroniczna zostanie przekazana:

- rysunki, schematy, itp. w formie plikow IFC, DWG, PDF,

- dokumenty tekstowe oraz tabele w formacie plikdw Word, Excel, ATH i PDF.

Wszystkie, zaproponowane w dokumentacji projektowej rozwigzania, podlegajg pisemnemu zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego przed skierowaniem jej do realizacji, przy czym dla projektu budowlanego zatwierdzenie nalezy
uzyskac przed ztozeniem, w imieniu Zamawiajgcego, wniosku o pozwolenie na budowe.

Zamawiajacy, w przypadku, gdy wystgpi taka konieczno$¢ udzieli Wykonawcy, na jego pisemny wniosek,
odpowiednich upowaznien i petnomocnictw w celu uzyskania niezbednych opinii, pozwolen itp.

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢: optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe
oraz wszystkie niezbedne zestawienia ze szczegétowym opisem, rysunki szczegotow i detali wraz z doktadnym
opisem i podaniem wszystkich niezbednych parametréw pozwalajgcych na identyfikacje materiatu, urzadzenia.
Projekt budowlany powinien by¢ wykonany w petnym zakresie niezbednym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe.

Celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe obiektu, Wykonawca zobowigzany jest réwniez do:

1) wykonania aktualnej mapy do celéw projektowych, jesli mapa dostarczona przez Zamawiajgcego w
opinii Projektanta pracujacego na rzecz Wykonawcy bedzie niewystarczajgca do wykonania
projektu budowlanego

2) uzyskania od dostawcéw poszczegdlnych medidéw zapewnienia Swiadczenia ustug w wielkosci
okreslonej w projektowanym zamierzeniu budowlanym oraz uzyskanie warunkéw technicznych
przytaczy, wjazdéw/wyjazdéw na dziatki, jezeli dokumenty zatgczone do SWZ okazg sie
niewystarczajace,

3) inwentaryzacji dendrologicznej oraz przygotowania i ztozenia w imieniu i na rzecz Zamawiajacego
whiosku o pozwolenie na wycinke wraz z niezbedna wycinka drzew (optaty wynikajgce z
pozwolenia na wycinke drzew sg po stronie Zamawiajgcego),

4) wykonania badan gruntowo-wodnych na terenie nieruchomosci dla potrzeb posadowienia
obiektéw budowlanych (w przypadku gdy Wykonawca uzna, ze badania gruntowe przekazane
przez Zamawiajgcego sg niewystarczajgce),

5) uzyskania opinii, pozwolen i uzgodnien wymaganych przepisami prawa, niezbednych do uzyskania
pozwolenia na budowe,

6) przygotowania i przekazania Zamawiajagcemu do podpisu oraz ztozenia podpisanego przez
Zamawiajacego wniosku o wydanie pozwolenia na budowe wraz z niezbednymi zatgcznikami
wymaganymi przez Prawo budowlane.

Projekt budowlany bedzie obejmowat w szczegdlnosci:
1) czes¢ opisowg obejmujaca:
a) charakterystyke przyjetych rozwigzan funkcjonalnych i przestrzennych,

b) zestawienie powierzchni w tabelach,
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c) zestawienie kubatur obiektu,

d) opis technologii catego obiektu,

e) rzuty pomieszczen technologicznych wraz z tabelarycznym zestawieniem wytycznych dla poszczegdlnych
branz,

f) opis doprowadzenia wszystkich mediow od sieci komunalnej do obiektu,

g) opis instalacji wszystkich medidéw wewnatrz i na zewnatrz obiektu,

h) opis odprowadzenia sciekdw sanitarnych, wod opadowych z catego obiektu i odpaddéw technologicznych,

i) opis zagospodarowania terendw zielonych,

j)  opis infrastruktury zewnetrznej w granicach opracowania,

k) opis kolizji i ich rozwigzan z istniejgcymi obiektami,

I)  wytyczne rozwigzan materiatowych dla poszczegdlnych grup pomieszczen,

2) czesc¢ rysunkowq obejmujaca:

a) rzuty wszystkich kondygnacji obiektu: kazda kondygnacja na odrebnym rysunku, z naniesiong siatka,
zwymiarowaniem w osiach konstrukcyjnych, podstawowymi wymiarami pomieszczen, otwordw, wymiarami
budynku, naniesionymi poziomami, z opisem kazdego pomieszczenia, ze sprecyzowanymi i wpisanymi
powierzchniami pomieszczen, pomieszczeniami opisanymi za pomocg kolejnych numerdw i oznaczen
wedtug przeznaczenia pomieszczen, rozwigzaniami materiatowymi wykonczenia powierzchni wszystkich
pomieszczen, opisang odpornoscig pozarowg scian i drzwi, z naniesionymi pionami wentylacyjnymi i
instalacyjnymi, rozwigzaniami materiatowych przegréd,

b) przekroje poprzeczne i podtuzne wraz z fundamentowaniem, wskazaniem zastosowanych materiatow,
wskazanie lokalizacji wszystkich urzadzen technologicznych, schematy sieci i instalacji wszystkich mediow
wraz z ppoz., przekroje poprzeczne i podtuzne, profile,

c) komplet rzutéw elewacji, ze wskazaniem rozwigzan: materiatowych, koloru, tektoniki, z propozycja
identyfikacji wizualnej obiektu,

d) infrastrukture zewnetrzng, uktad komunikacji zewnetrznej wraz z pokazaniem drég dojazdowych,
parkingdéw, zasilania w energie elektryczng odprowadzenie Sciekow i doprowadzenie wody.

Projekty wykonawcze powinny zawiera¢ rysunki w skali uwzgledniajgcej specyfike robdét budowlanych i

zastosowanych rysunkéw w projekcie budowlanym wraz z wyjasnieniami opisowymi, ktdre dotycza:

czesci obiektu,

rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i materiatowych,
— detali architektonicznych oraz urzadzen budowlanych,
— instalacji i wyposazenia technicznego,
ktorych odzwierciedlenie na rysunkach projektu budowlanego nie jest wystarczajace dla potrzeb realizacji

Inwestycji.

Projektant jest zobowigzany do opracowania projektow wykonawczych z bardzo duzym uszczegdétowieniem

rozwigzan oraz jednoznacznym okresleniem parametréw technicznych i standardéw wykonczenia.
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Projekty wykonawcze dotycza catego zakresu obiektu i obejmujg w szczegdlnosci:

1)
2)
3)

4)

5)

6)
7)

8)
9)

projekt architektoniczny z kolorystyka,

projekt konstrukcyjny,

projekt sieci i przytaczy, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, w zakresie wynikajgcym z warunkéw
przytaczenia wydanych przez gestora sieci,

projekt sieci i przytagczy sanitarnych: wodociggowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,

projekt instalacji elektrycznych: zasilania, zasilania awaryjnego, gniazd wtykowych, oswietlenia ogdlnego,
oswietlenia ewakuacyjnego, oswietlenia zewnetrznego budynku i terenu, odgromowa, tablic rozdzielczych
itd.,

projekt instalacji teletechnicznych,

projekt instalacji sanitarnych: wod.— kan., ppoz., c.o., instalacji chtodu, instalacji ciepta technologicznego,
wentylacji mechanicznej, klimatyzacji (system zapewniajgcy state rygorystyczne parametry w wybranych
pomieszczeniach), itd.,

schematy AKPiA wraz z listg czesci

projekt automatyki wentylacji,

10) projekt systemu informacji wizualnej,

11) projekt zagospodarowania terenu (w tym: zieleni, matej architektury, oswietlenia zewnetrznego, drég

wewnetrznych, placéw, ciggdéw pieszych, miejsc postojowych itp.),

12) projekt docelowej organizacji ruchu pieszego i kotowego

13) scenariusz pozarowy,

14) projekt drég, w tym pozarowych,

15) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

16) kosztorysy

W ramach petnienia nadzoru autorskiego, Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1.

statej kontroli jakosci robot i ich zgodnosci z dokumentacja w zakresie rozwigzan uzytkowych, technicznych i
materiatowych,

stwierdzania w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci wykonywanych robdét budowlanych z
Dokumentacjg projektowg i zasadami wiedzy technicznej,

wyjasniania Przedstawicielowi Zamawiajgcego powstatych, w toku realizacji Inwestycji, watpliwosci
dotyczacych Dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwigzan, poprzez udzielanie mu dodatkowych
informacji oraz opracowarn i uzupetnianie szczegétéw dokumentacji projektowej,

uzgadniania z Zamawiajgcym i Wykonawcg robét budowlanych mozliwosci wprowadzania zmian w stosunku
do materiatdow, rozwigzan uzytkowych i technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej, w
szczegoblnosci zmian zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektoréw nadzoru inwestorskiego w
trakcie realizacji Inwestycji, przy czym, przekazanie rozwigzan moze by¢ dokonywane wytgcznie za
posrednictwem Przedstawiciela Zamawiajgcego; wprowadzenie zmian do realizacji jest mozliwe wytacznie

po pisemnej zgodzie Zamawiajacego,
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5. czuwania, aby zakres ewentualnie wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany zatwierdzonego
projektu budowlanego, wymagajgcej uzyskania zamiennego pozwolenia na budowe,

6. udziatu w naradach na zadanie Przedstawiciela Zamawiajgcego na budowie oraz formutowania wnioskéw w
przedmiocie wtasciwego wykonania robét,

7. udziatu w prébach instalacji i rozruchach, w naradach i komisjach technicznych, w odbiorach technicznych i
czesSciowych odbiorach elementéw Etapdw realizacji Przedmiotu Umowy oraz w odbiorach koricowych i
przekazaniu Obiektu do uzytkowania.

Miejscem petnienia nadzoru autorskiego jest teren budowy obiektu, siedziba Zamawiajgcego lub inne miejsce
ustalone przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze wskazac jako miejsce petnienia nadzoru autorskiego siedzibe
Wykonawcy lub Podwykonawcow robét i dostawcow materiatéw i urzadzen lub inne miejsce, w ktérym, w ocenie
Zamawiajacego, niezbedna jest obecnosé projektanta Wykonawcy ze wzgledu na dokonywane czynnosci nadzoru
autorskiego.

Pozostata dokumentacja zwigzana z budynkiem i jego odbiorem:

1) uzyskania wszystkich niezbednych uzgodnien, pozwolen i odbioréw dla prawidtowego funkcjonowania
obiektu,

2) instrukcja bezpieczenstwa pozarowego,

3) instrukcja eksploatacji i rozruchu zamontowanych urzadzen,

4) projekt zagospodarowania placu budowy,

5) projekt organizacji robét, - w przypadku koniecznosci ich opracowania,

6) plan BIOZ (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia robét),

7) wykonania i przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w formie
pisemnej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na ptycie CD.

8) przekazanie protokotow odbiorowych, sprawdzen, préb, kart technicznych, kart materiatowych, oswiadczen
itp.

UWAGA: dokumentacje projektowg w zakresie uktadu funkcjonalnego, rozwigzan architektonicznych budynku nalezy

uzgadnia¢ z autorami koncepcji oraz uzyskaé ich akceptacje.

2. Wymagania ogolne:
Zamawiajacy bedzie wymagat, aby organizacja robot, jakos¢ uzytych materiatéw i jakos¢é wykonania byty na poziomie
wyzszym od przecietnego i bedzie kontrolowat w tym zakresie dziatania Wykonawcy. Konieczne bedzie takze:

- zabezpieczenie intereséw oséb trzecich,

- zapewnienie ochrony srodowiska,

- zapewnienie warunkow bezpieczenstwa pracy,

- zabezpieczenie warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowsg,

- zabezpieczenie placu budowy przed dostepem oséb trzecich,

- zabezpieczenie chodnikéw i jezdni istniejgcych od nastepstw zwigzanych z budowg, w przypadku ich

uszkodzenia koszty napraw ponosi Wykonawca.
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Wywdz gruzu, ziemi i ewentualnych odpadéw budowlanych Wykonawca bedzie realizowat wedtug obowigzujgcych
przepisdw. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych, majg spetnia¢ wymagania
polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do
obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry i atesty. Wyroby
budowlane wytwarzane wedtug zasad okreslonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych (np.
beton).

Zamawiajacy przewiduje sprawowanie biezacej kontroli wykonywanych robét budowlanych. Kontroli Zamawiajgcego
bedg w szczegdlnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, przed ich skierowaniem do Wykonawcdow robot
budowlanych, w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich dopuszczenie do
obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w dokumentacji projektowe;j,

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie np. beton konstrukcyjny lub elementy konstrukcyjne na
okolicznos$¢ zgodnosci ich parametréw z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi. Kontrola bedzie
miedzy innymi dotyczy¢: szalunkéw, zbrojenia, cementu i kruszyw do betonu, receptury betonu, sposobu
przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem, sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania,
pielegnacji betonu, poprawnosci utozenia izolacji i zabezpieczen.

- sposdb wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami, programem funkcjonalno-
uzytkowym i umowa.

Dla potrzeb zapewnienia wspodtpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robét budowlanych oraz
dokonywania odbiorow Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania realizacjg
umowy oraz zespotu specjalistow petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajgcym z ustawy ,,Prawo

budowlane” i postanowienn umowy.

Zaleca sie, aby Wykonawca przed ztozeniem oferty dokonat wizji lokalnej inwestycji. Ponadto Zamawiajgcy wymaga
od Wykonawcy:

- zabezpieczenia i wydzielenia terenu budowy,

- przygotowania zaplecza budowy oraz zaplecza socjalnego dla pracownikbw w miejscu uzgodnionym z
Zamawiajgcym,

- pobdr medidw zostanie rozliczony na podstawie zapisow umownych Wykonawcy z Zamawiajgcym

- wjazdu i wyjazdu z terenu budowy poprzez istniejgcy wjazd na teren kompleksu szpitala lub inny wskazany przez
Zamawiajacego,

- poniesienia kosztow naprawy ewentualnych uszkodzen istniejgcej infrastruktury w tym drdg, chodnikow,
budynkodw, zieleni i inne ponosi Wykonawca,

- przygotowania terenu robot i jego koszty w ramach zamdwienia,

- uwzglednienia wszystkich kosztéw zwigzanych z realizacja prac niezbednych do wykonania, w tym prac

zabezpieczeniowych, porzgdkowych, a takze systematyczny wywdz ewentualnych odpadéw budowlanych,
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- na czas trwania budowy nalezy uzgodni¢ z osobg wskazang przez Zamawiajgcego miejsce sktadowania materiatow
budowlanych dla potrzeb Wykonawcy,
- ponoszenia odpowiedzialnosci za sprzet i materiaty pozostawione na terenie inwestycji oraz mienia Zamawiajacego,

- usuniecia na wiasny koszt wszystkich szkdd powstatych podczas realizacji niniejszego zadania,

Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:

- odbiodr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu na etapie realizacji modutéw bedzie odbywat sie na zakfadzie
prefabrykacji modutéw,

- odbidr czesciowy,

- odbidr koncowy,

- odbidr ostateczny tj. po okresie gwaranciji.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robot budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich
parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,

- jakos$¢ wykonania i doktadnos¢ prac wykonczeniowych,

- prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

- poprawnos¢ potaczen funkcjonalnych, wydajnos¢ przesytowa i szczelno$¢ (proby cisnieniowe) w sieciach i

instalacjach.

Ponadto:

Wykonawca jest odpowiedzialny za rezultat prac, jest zatem zobowigzany do wykonania wszystkich

czynnosci koniecznych do witasciwego zaprojektowania i wykonania nowego budynku.

— Zamawiajacy wymaga przekazania do akceptacji autorom koncepcji ostatecznej koncepcji funkcjonalnej i
rysunkéw wykonawczych, przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami
programu funkcjonalno-uzytkowego i umowy.

— sporzadzi¢ po zakonczeniu inwestycji Instrukcji obstugi budynku, instrukcji pozarowej, ewentualnych
szkolen, opisu i oznaczen drég ewakuacyjnych i wyposazenia p.poz, instrukcji konserwacji i eksploatacji
budynku.

— Przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany bedzie przeprowadzié

Wentylatorowa prébe szczelnosci budynku zgodnie z PN-EN ISO 9972:2015-10

3. Roboty budowlane:
Przewiduje sie budowe nowego budynku laboratoryjno-administracyjnego, na czesci dziatki budowlanej

4/1 AM-7 obreb Poswietne, na terenie zielonym pomiedzy budynkiem archiwum i kottowni. Na terenie dziatek
przeznaczonych pod budowe znajduje sie trawnik z kilkoma drzewami, oraz teren z wykonang podbudowg pod

miejsca parkingowe.
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Budynek zostanie wzniesiony na planie prostokgta o wymiarach zblizonych do 68 m x 28 m. Budynek planowany jako
dwukondygnacyjny, w petni dostosowany do oséb ze szczegdlnymi potrzebami.

Planowane jest wykonanie parkingu naziemnego o ilosci miejsc co najmniej 21 mp.

Przewiduje sie budowe wszystkich przytaczy dla projektowanego budynku, przyjmujac zatozenie, ze przytaczenie

umozliwi istniejgca infrastruktura techniczna znajdujaca sie na terenie dziatki inwestora.

Ujecie i dostawa wody zostang zapewnione z istniejgcej na terenie instalacji zewnetrznej. W ramach planowane;j
inwestycji przewiduje sie przebudowe istniejacej sieci wodociggowej dn110 i dn160 kolidujgcej z projektowanym

budynkiem.

Wody opadowe beda odprowadzane do istniejgcej na terenie kanalizacji deszczowej. Ze wzgledu na dostosowanie sie
zmian klimatu dodatkowo nalezy przewidzie¢ zbiornik retencyjny oraz retencje rurowg, zbierajgce wody z dachu

budynku i terendw utwardzonych. Woda ze zbiornika wykorzystywana bedzie do podlewania terendw zielonych.

Dostawa ciepta do celéw przygotowania ogrzewania (c.0.) , ciepta technologicznego (c.t.) i cieptej wody uzytkowej
(c.w.u.) zrealizowana bedzie do projektowanego budynku z istniejgcej komory cieptowniczej zlokalizowanej w budynku
kottowni, do ktorej doprowadzane jest ciepto z sieci cieptowniczej Fortum zlokalizowanej na terenie Szpitala.

Pomieszczenie wezta cieplnego 3-funkcyjnego dla w/w potrzeb zostanie zaprojektowane w projektowanym budynku.

W celu zasilenia nowego budynku, nalezy doprowadzié dwie linie zasilajace z istniejacej szpitalnej stacji
transformatorowej, usytuowanej w terenie. W ramach prac zwiazanych z budowga laboratorium nalezy wymienié dwa
istniejgce transformatory olejowe o mocy 630kVA na wieksze o mocy 1000kVA (olejowe) kazdy. Istniejgce rozdzielnice
gtéwne niskiego napiecia R1 i R2 w stacji transformatorowej powinny zostaé dostosowane w celu umozliwienia

podtaczenia projektowanego budynku.

3.2. Architektura
Budynek zaprojektowano jako dwukondygnacyjny niepodpiwniczony wykonany w technologii modutowej catosé¢ w
ksztatcie prostopadtoscianu. Budynek musi by¢ przygotowany konstrukcyjnie, instalacyjnie i funkcjonalnie na

nadbudowe kolejnych 3 kondygnacji.

3.3 Technologia wykonania budynku

Ze wzgledu potrzebe wykonania prac w mozliwie najkrétszym czasie oraz koniecznosé spetnienia wymagn niskiej
emisji CO2 naktadane przez zasade DNSH zadecydowano, ze kondygnacje naziemne budynku wykonane zostang w
technologii prefabrykowanej. Przez budowe metodg montazu elementéw prefabrykowanych zasadniczo nalezy
rozumie¢ wykonanie mozliwie najwiekszej czes¢ prac konstrukcyjnych i wykonczeniowych poza terenem budowy i
wzniesienia budynku metoda montazu z uprzednio przygotowanych elementéw. Przy czym dopuszcza sie mozliwosc
wykonania parteru i fundamentéw w technologii tradycyjnej na terenie budowy. Do wyceny kosztéw inwestycji
przyjeto wykonanie budynku w technologii modutowej. Przez budowe w technologii modutowej rozumie sie

wykonanie obiektu z przestrzennych jednostek kubaturowych - modutéw o wysokim stopniu prefabrykacji,
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wykonanych z odpowiednich elementéw o szkieletowej konstrukcji stalowej wykonczonych wewnatrz oraz
wyposazonych we wszystkie przewidziane w projekcie instalacje. Modut stanowi przestrzenny zamkniety element
prostopadtoscienny przygotowang technicznie do transportu oraz do ostatecznego montazu i przeprowadzenia
potaczeniowych prac wykonczeniowych. Realizacja budynku w technologii modutowej wspomaga zréwnowazone
gospodarowanie w obiegu zamknietym, zapewnia wyzszy poziom zasobooszczednosci poprzez optymalizacje
produkcyjng, umozliwia dostosowanie, elastycznosci i mozliwosci demontazu w celu umozliwienia ponownego uzycia
i recyklingu.

Ze wzgledu na zapewnienie odpowiedniej jakosci wykonywanego budynku, ograniczenie czasu realizacji oraz
zabezpieczenia przed szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi wyklucza sie konstruowanie modutéw bezposrednio
na placu budowy. Zastosowany system modutowy musi posiada¢ Krajowgq lub Europejskg Ocene Techniczng lub inny
rownowazny dokument wydany przez jednostke notyfikowang poswiadczajgcy i dokumentujgcy ocene wiasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk dla oferowanych przegréd
budowlanych.

Moduty o mozliwie duzych gabarytach segmentéw oraz o wysokim stopniu prefabrykacji, prace wykorczeniowe na
budowie mogga polegad jedynie na resztkowych robotach wykonczeniowych i montazu instalacji, ktérych technologia
wykonania wyklucza wykonanie w zaktadzie produkcyjnym. Orientacyjne wymiary modutéw — dostosowane do
uktadu funkcjonalnego budynku, t.j. szer. okoto 360 cm x dt. okoto 730-1740 cm x wys. min. 365 cm. Dopuszcza sie
skrécenie modutu na dwa - krétsze moduty.

Wymagane uwzglednienie obcigzed uzytkowych w pomieszczeniach administracyjnych 3 kN/m?, dla pomieszczen
laboratoryjnych 6 kN/m?, a dla pomieszcze archiwum 10 kN/m?. Zastosowany system modutowy powinien by¢
zaprojektowany w taki sposdb, aby umozliwia¢ jego tatwy i catosciowy demontaz, dawa¢ mozliwos¢ posortowania
poszczegdlnych jego komponentéw, oceny mozliwosci ich ponownego uzycia oraz recykling lub prawidtowa

utylizacje — gospodarka materiatami o obiegu zamknietym.

Zastosowany system modutowy musi posiadac Klasyfikacje w zakresie odpornosci ogniowej zgodnie z PN-EN 13501

(wydany przez jednostke notyfikowang, dla Polski: /TB) potwierdzajacy, ze produkowane moduty zostaty przebadane
i spetniajg odpowiednio wymagania pozarowe dla konstrukcji i przegrdéd przywotane przez Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, w tym
przegrdod stanowigcych elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

Wymagane jest posiadanie Klasyfikacje w zakresie odpornosci ogniowej zgodnie z PN-EN 13501 do odpornosci

ogniowe] przegréd REI 120.

3.4 Sposob posadowienia budynku

Posadowienie na fundamentach zagtebionych w gruncie; sposéb, gteboko$¢ posadowienia, rodzaj i uktad
fundamentéw okresli projektant na etapie opracowywania dokumentacji projektowej na podstawie badan podtoza
gruntowego i rodzaju technologii. Z uwagi na mase konstrukcji modutowych, gabaryt fundamentu nalezy ograniczy¢

do minimalnych wymiaréw pozwalajacych na przeniesienie obcigzen na grunt.
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3.5 Konstrukcja modutow

Gtéwna konstrukcja nosna:

- stalowa rama spawana + stupki narozne i stupy posrednie,

Konstrukcja podtogi: rama ztozona z belek gtéwnych obwodowych oraz belek poprzecznych stalowych.

Konstrukcja sufitu: rama ztozona z belek gtéwnych obwodowych oraz belek poprzecznych stalowych

Konstrukcja dachu: rama obwodowa i poprzeczne belki stalowe;

e wymiary i rozstaw wszystkich elementéw wedtug projektu konstrukcji opracowanego przez dostawce
systemu

e w przypadku konstrukcji stalowej, spawana zgodnie z wymogami normy EN 1090-2:2008+A1:2011
(wymagana certyfikacja zaktadu wykonawcy).

e Udziat materiatéw konstrukcyjnych z recyklingu >20% masy konstrukcji nosnej, potwierdzony deklaracja

producenta.

Wymagania materiatowe dla konstrukcji modutow:

Profile zamkniete ze stali gatunkéw S235JR oraz S355J2 zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, wykonane zgodnie z
normami PN-EN 10210 (ksztattowniki wykonane na gorgco ze stali konstrukcyjnych) oraz PN-EN 10219 (ksztattowniki
wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnej). Dostarczane do produkcji konstrukcji profile powinny posiadac

oznakowanie CE.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przy uzyciu nierozpuszczalnego w wodzie rozciericzalnika
stosowanego natryskowo w zaktadzie prefabrykacji, a takze przy uzyciu farby gruntujacej / powtoki dedykowane;j dla
stali, dtugotrwale elastyczne;j.

Srodki stuzace do zabezpieczenia antykorozyjnego powinny posiada¢ karte charakterystyki zgodng z
Rozporzadzeniem (WE) z dnia 18 grudnia 2006 r. nr 1907/2006. Wykonawca zobowigzany jest pozyska¢ od

producenta i przechowywaé Swiadectwo jakosci dla kazdej dostarczonej partii materiatéw.

3.6 Sciany zewnetrzne

Izolacja Scian zewnetrznych o budowie szkieletowej powinna by¢ wykonana z materiatéw izolacyjnych niepalnych,
charakteryzujgcych sie niskim oporem dyfuzyjnym, co zapewni odpowiedni mikroklimat wewnatrz pomieszczen.

Materiaty te powinny by¢ umieszczone zaréwno pomiedzy elementami konstrukcyjnymi, jak i na zewnetrznej stronie
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budynku. Wymagana mozliwos¢ budowy $cian o klasie odpornosci ogniowej zgodniej z wymaganiami warunkow

ochrony ppoz. dla budynku (do REI 120).

Wymagana jest wysoka szczelnos¢ budynku min. 1,5 wymian powietrza na godzine przy cisnieniu 50 Pa. Zaleca sie

takze stosowanie materiatow budowlanych o niskiej przewodnosci cieplnej w celu ograniczenia powstawania

mostkow cieplnych co wptynie bezposrednio na zuzycie energii w budynku poswieconej na ogrzewanie.

Wymagania materiatowe sciany zewnetrznej:

Wetna mineralna wystepujgca jako wypetnienie wewnetrzne pomiedzy profilami konstrukcyjnymi i usztywniajgcymi

przegréd modutéw stanowigce izolacje termiczng lub/i akustyczna.

Odpowiednig norma, ktérg powinna spetnia¢ wetha mineralna jest PN-EN 13162 / EN 13162. Jesli w Dokumentacji

Projektowe] nie wskazano inaczej, wetna mineralna powinna spetnia¢ nastepujgce parametry podstawowe:

Wymagany parametr techniczny Wartosc Jednostka
Gestosé >40 kg/m?
Wspotczynnik przenikania ciepta A <0,040 W/ (m*K)
Reakcja na dziatanie ognia Al [klasa]

Folia paroizolacyjna wystepujgca w przegrodach powinna by¢ wyprodukowana zgodnie z normg PN-EN 13984 / EN

13984 oraz spetnia¢ nastepujgce parametry podstawowe:

Wymagany parametr techniczny Wartosc Jednostka
Wodoszczelnosé przy 2 kPa TAK [-]
Opér dyfuzyjny pary wodnej >2,0*101 m2*s*Pa / kg

Membrana wiatroizolacyjna paro-przepuszczalna wystepujgca w przegrodach zewnetrznych powinna by¢

wyprodukowana zgodnie z normg PN-EN 13859 / EN 13859 oraz spetnia¢ nastepujgce parametry podstawowe:

Wymagany parametr techniczny Wartosc Jednostka
Wodoszczelnosé w1 [klasa]
Opodr dyfuzyjny pary wodnej po sztucznym starzeniu w1 [klasa]
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Poszycie scian zewnetrznych

Poszycie zewnetrzne Sciany zewnetrznej ostonowej wykonane z ptyty cementowo — wtéknowej (zamienna nazwa
cementowo-drzazgowe) o min. grubosci 12 mm. Poszycie wykonane z ptyt konstrukcyjnych dopuszczonych do

stosowania wewnatrz i na zewnatrz w suchych i wilgotnych warunkach.

Wymagania materiatowe dla ptyt cementowo-wiérowych:

Ptyty cementowo widrowe jako element konstrukcyjnego poszycia przegrod (Scian zewnetrznych, podtég, stropow
miedzykondygnacyjnych, stropodachu) wykonane zgodnie z norma PN-EN 13986 / EN 13986 oraz specyfikacjg PN-EN
634-2 / EN 634-2 o nastepujacych parametrach podstawowych:

Wymagany parametr techniczny Wartosé Jednostka
Gestosé > 1000 kg/m?
Wytrzymatos¢ na zginanie >9 MPa
Sztywnos$¢ podczas zginania > 4500 MPa
Wytrzymatosé na rozrywanie >0,5 MPa

Wytrzymatos¢ (odpornos¢ na wilgo¢) zwiekszenie

<15 %
grubosci po testach cyklicznych
Reakcja na dziatanie ognia <B-s1,dO [klasa]

3.7 Strop miedzykondygnacyjny

Przekroj warstw od goéry:

1. Warstwa wykoniczeniowa/ uzytkowa zgodnie z opisem wykonczenia)

2. Podtoga/ warstwa konstrukcyjna podtogi wykonana z ptyt cementowo—wiérowych o grubosci min. 22 mm.
Podtoga wykonana z ptyty o przeznaczeniu konstrukcyjnym, dopuszczonych do stosowania wewnatrz i na
zewnatrz w suchych i wilgotnych warunkach.

3. Konstrukcja modutéw kondygnacji powyzszej (zgodnie z opisem Konstrukcji Modutow)

4. Konstrukcja modutéw kondygnacji ponizszej (zgodnie z opisem Konstrukcji Modutéw)

5. Strop/ warstwa konstrukcyjna stropu wykonana z ptyty cementowo-widknowej (ptyta
jastrychowa/konstrukcyjna cementowo — wtéknowa) o grubos$é min. 12mm,

6. Warstwa docelowa sufitu — w zaleznosci od wymagan p-poz.

Wymagana mozliwo$¢ montazu sufitu podwieszonego.
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Podtoga poszczegdlnych kondygnacji — warstwa konstrukcyjna

Przekroj warstw od goéry:

1. Warstwa wykonczeniowa (uzytkowa zgodnie z opisem wykonczenia)

2. Podtoga/ warstwa konstrukcyjna podtogi wykonana z ptyt cementowo — widrowych (ptyta

jastrychowa/konstrukcyjna cementowo — wiérowa) o grubosci min. 22 mm, podtoga wykonana z

ptyty o przeznaczeniu konstrukcyjnym, dopuszczonych do stosowania wewnatrz i na zewnatrz w

suchych i wilgotnych warunkach.

3. lzolacja termiczna pomiedzy konstrukcjag modutow

Wymagania materiatowe dla ptyt cementowo-widrowych stosowanych jako podtoga/warstwa konstrukcyjna:

Ptyty cementowo widrowe jako element konstrukcyjnego poszycia przegréd (Scian zewnetrznych, podtdg, stropow

miedzykondygnacyjnych, stropodachu) wykonane zgodnie z norma PN-EN 13986 / EN 13986 oraz specyfikacjg PN-EN

634-2 / EN 634-2 o nastepujacych parametrach podstawowych:

Wymagany parametr techniczny Wartosé Jednostka
Gestosé > 1000 kg/m?
Wytrzymatos¢ na zginanie >9 MPa
Sztywnos$¢ podczas zginania > 4500 MPa
Wytrzymatosé na rozrywanie >0,5 MPa
Wytrzymatos¢ (odpornos¢ na wilgo¢) zwiekszenie

<15 %
grubosci po testach cyklicznych
Reakcja na dziatanie ognia <B-s1,dO [klasa]

3.8 Podtoga na gruncie

Przekroj warstw od gory:

1. Warstwa wykonczeniowa (uzytkowa zgodnie z opisem wykonczenia)

2. Podtoga/ warstwa konstrukcyjna podtogi wykonana z ptyt cementowo — widrowych

(ptyty

jastrychowa/konstrukcyjna cementowo — wiérowa) uktadana dwuwarstwowo o grubo$é min. 24+12

mm, Podtoga wykonana z ptyty o przeznaczeniu konstrukcyjnym, dopuszczonych do stosowania

wewnatrz i na zewnatrz w suchych i wilgotnych warunkach.
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3. Konstrukcja stalowa modutéw kondygnacji powyzszej (zgodnie z opisem Konstrukcji Modutéw)

4. lzolacja termiczna pomiedzy konstrukcjg stalowg modutow

Podtoga na gruncie

Podtoga/ warstwa konstrukcyjna podtogi wykonana z ptyt cementowo — widrowy (ptyta jastrychowa/konstrukcyjna
cementowo — wiérowa) uktadana dwuwarstwowo o grubosci minimalnie 24+12 mm, hydroizolacja i termoizolacja
podtogi wg obliczen cieplno-wilgotnosciowych.

Podtoga wykonana z ptyty o przeznaczeniu konstrukcyjnym, dopuszczonych do stosowania wewnatrz i na zewngatrz w
suchych i wilgotnych warunkach.

Na ptytach cementowo-widrowych nalezy zastosowaé wykoriczenie w formie posadzki (warstwy wykonczeniowej/

uzytkowej zgodnie z opisem wykonczenia)

Wymagania materiatowe dla ptyt cementowo-widrowych stosowanych jako podtoga/warstwa konstrukcyjna:

Ptyty cementowo widrowe jako element konstrukcyjnego poszycia przegréd (Scian zewnetrznych, podtdg, stropow
miedzykondygnacyjnych, stropodachu) wykonane zgodnie z norma PN-EN 13986 / EN 13986 oraz specyfikacjg PN-EN
634-2 / EN 634-2 o nastepujacych parametrach podstawowych:

Wymagany parametr techniczny Wartosé Jednostka
Gestosé > 1000 kg/m?
Wytrzymatos¢ na zginanie >9 MPa
Sztywnos$¢ podczas zginania > 4500 MPa
Wytrzymatosé na rozrywanie >0,5 MPa

Wytrzymatos¢ (odpornos¢ na wilgo¢) zwiekszenie

<15 %
grubosci po testach cyklicznych
Reakcja na dziatanie ognia <B-s1,dO [klasa]

Dopuszczalne jest czeSciowe wykonanie podtogi na gruncie w technologii tradycyjnej ,na mokro”.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY 25




Budowa Budynku Laboratoryjno-Administracyjnego
Wojewddzki Szpital Specjalistyczny we Wroctawiu
Ul. Kamienskiego 73a, Wroctaw

3.9 Stropodach

Membrana dachowa PCV (montaz poprzez zgrzewanie gorgcym powietrzem, wytrzymatosé na wysokie i niskie
temperatury, odpornos¢ na promieniowanie UV oraz na przebicie, klasyfikacja co najmniej NRO) montowana na
warstwach spadkowych z twardej wetny mineralnej, kolejno: izolacja termiczna, ptyta konstrukcyjna widrowo-
cementowa-wtdknowa, konstrukcja stalowa, ptyty stanowigce zabezpieczenie pozarowe konstrukcji nosnej.
Dopuszczalne jest stosowanie w izolacji warstw z polistyrenu ekspandowanego EPS lub ekstrudowanego XPS, jednak
taka warstwa nie moze stykac sie bezposrednio z membrang PVC lub ptytg konstrukcyjna.

Wymagana mozliwos$¢ montazu sufitu podwieszonego.

Membrana tworzgca warstwe hydroizolacji stropodachu powinna by¢ wyprodukowana zgodnie z normg PN-EN

13956 / EN 13956 oraz spetniaé nastepujgce parametry podstawowe:

Wymagany parametr techniczny Wartosé Jednostka
Wodoszczelnosé przy 10 kPa TAK [-]
Reakcja na dziatanie ognia <E [klasa]
Wytrzymatos¢ na rozcigganie > 1000 N /50 mm
Wytrzymatos¢ na rozdzieranie >210 N /50 mm

Jako warstwe rozdzielczg miedzy membrang a izolacjg termiczng z poliestru (EPS) nalezy uzyé wtdkniny / welonu

szklanego zgodnego z normg PN-B-23119:1997 spetniajgcg nastepujgce parametry podstawowe:

Wymagany parametr techniczny Wartosé Jednostka
Grubos¢ 1,25+ 10% mm

Masa powierzchniowa 120 £ 10% g/m?
Reakcja na dziatanie ognia <A2 [klasa]

Odwodnienie dachu

Odprowadzenie wéd opadowych z dachu powierzchniowe, wody odprowadzane poza obrys budynku, zgodnie z

opisem w ,,czesci instalacji sanitarnych”. Nalezy wykona¢ otwory przelewowe.
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3.10 Standard wykoriczenia

Elewacje

Zaktadane wykonczenie Scian zewnetrznych w postaci elewacji BSO (tzw. ,lekkiej mokrej”). Niedopuszczalne
pozostawienie elewacji w wykonaniu z widocznymi elementami konstrukcji modutu. W przypadku potrzeby

zastosowania Sciany oddzielenia ppoz oraz na styku stref pozarowych nalezy zastosowa¢ materiaty niepalne.

Urzadzenia na dachu

Lokalizacja urzadzehn musi uwzglednia¢ zapewnienie dostepu serwisowego do urzadzen iinstalacji tego

wymagajgcych. Dostep poprzez wytaz dachowy z wnetrza budynku lub z zewnatrz.

Sciany wewnetrzne miedzymodutowe oraz dziatowe

Sciany o lekkiej konstrukcji szkieletowej z poszyciem z ptyt gipsowo kartonowych o udokumentowanej przez

Wykonawce odpornosci ogniowej i/lub izolacyjnosci akustycznej/termicznej (zaleznie od wymagan).

Sufity podwieszone i obudowy podsufitowe

W catej przestrzeni projektowanego budynku, z wyjatkiem pomieszczerh technicznych przewidziano sufity
podwieszane mineralne (modutowe).

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych sufity podwieszane, o przeznaczeniu do tego typu pomieszczen odporne
na wilgo¢ i srodki dezynfekujgce.

W pomieszczeniach technicznych brak sufitéw podwieszanych- stropy ptytowane i malowane na biato.

Sufity spetniajgce okreslone przepisami wymagania akustyczne dla poszczegdlnych funkcji pomieszczen. Jako
podkonstrukcje sufitdw podwieszanych nalezy uzy¢ systemowych profili ze stali ocynkowanej. We wszystkich typach
sufitbw podwieszanych osadzane bedg oprawy oswietlenie, elementy systeméw wentylacyjnych, nagtosnienia,

instalacja bezpieczenstwa i ostrzegawczych.

Posadzki i cokoty

We wszystkich pomieszczeniach uzytkowych oraz w komunikacji nalezy zastosowaé wyktadzine typu PVC.
Wyktadziny homogeniczne (antyposlizgowe, elektrostatyczne, pradoprzewodzace — w zaleznosci od przeznaczenia
pomieszczenia) odporne na zabrudzenia, uszkodzenia mechaniczne i odporne na $rodki dezynfekujgce. Pod warstwe
uzytkowag wymagana podbudowa w postaci ptyty konstrukcyjnej, umozliwiajgca prawidtowe utozenie ostatecznej
warstwy uzytkowej i zapewniajgca prawidtowe warunki eksploatacji (w tym brak wptywu na przecieranie sie warstwy
uzytkowej, pekanie spoin, wgniecenia itp.). Cokoty wyoblone o wysokosci ok. 10 cm wykonane z wywiniecia
wyktadziny podtogowej.  Kolorystyka dostosowana do funkcji budynku, do akceptacji Zamawiajgcego. W
pomieszczeniach administracyjnych wykfadzina dywanowa dla ktérej obowigzujg zasadnicze wymagania jak dla

wyktadziny PVC. W sanitariatach i pomieszczeniach technicznychposadzka z ptyt gresowych wedtug tabeli.

Podfoga PVC homogeniczna
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Wyktadzina z jednolitg strukturg, rownomiernie przenoszgca obcigzenia, odporna na zarysowania i zanieczyszczenia.
Wyktadzina powinna posiada¢ powtoke zabezpieczajgcy, z wihasciwosciami bakteriostatycznymi dedykowang do
obiektéw medycznych, zapobiegajagcg namnazaniu sie bakterii. Wyktadzina odporna na zabrudzenie i chemikalia
zgodnie z PN-EN 1SO 26987, o grubosci 2 mm i reakcji na ogien Bfl-s1 wg PN-EN 13501-1 / EN 13501-1. Lokalizacja

wyktadzin zostanie ustalona na etapie projektow wykonawczych.

Podfoga PVC antyposlizgowa

Wyktadzina z certyfikacja antyposlizgowa przeznaczona do pomieszczern mokrych m.in. ogélnodostepnych
sanitariatow, pomieszczen brudownika, brodzikow i stref natryskow. Wyktadzina odporna na zabrudzenie i
chemikalia zgodnie z PN-EN ISO 26987, o grubosci 2 mm i reakcji na ogierr Bfl-s1 wg PN-EN 13501-1 / EN 13501-1.

Lokalizacja wyktadzin zostanie ustalona na etapie projektéw wykonawczych.

Podfoga PVC do elektrostatyczna

Wyktadzina z kontrolg wytadowan elektrostatycznych, dedykowana do pomieszczen opieki medycznej (kontakt
pracownikow medycznych z pacjentem np. gabinety badan) odporna na plamy, zarysowania i sSrodki do dezynfekcji;
o grubosci 2 mm i reakcji na ogien Bfl-s1 wg PN-EN 13501-1 / EN 13501-1. Lokalizacja wyktadzin zostanie ustalona na

etapie projektow wykonawczych.

Oktadziny scian

Oktadziny elastyczne PVC na Scianach przewidziane s3 w pomieszczeniach laboratoryjnych i mokrych. Oktadziny
stanowi¢ majg jednolite wykonczenie bez widocznych potaczen miedzy pasmami. Dotyczy to rowniez wyktadzin
podtogowych.

W tazienkach nad umywalkami lustra klejone bezposrednio do scian, w wymiarze okoto 80x80 cm. Kolorystyka

dostosowana do funkcji budynku, do akceptacji Zamawiajgcego.

Malowanie $cian wewnetrznych

Sciany pomieszczen gruntowane (zaleznie od wymagan producenta farb) i malowane dwukrotnie farba lateksowa.
Kolorystyka dostosowana do funkcji budynku, do akceptacji Zamawiajacego

Impregnat do gruntowania / emulsja stuzgca do gruntowania powierzchni $cian ipodtég zmniejszajgca i
wyréwnujaca chtonnos¢ podtoza powinna by¢ przystosowana do miejsca uzycia (wewngtrz budynku lub na zewnatrz)
oraz przystosowana do wykonczenia powierzchni. Emulsja gruntujgca powinna posiada¢ karte charakterystyki

zgodna z Rozporzadzeniem (WE) z dnia 18 grudnia 2006r. nr 1907/2006.

Emulsja podktadowa jako podktad przed malowaniem wykonczeniowym przegréd od wewnatrz nalezy uzyé

lateksowej emulsji podktadowe] przeznaczonej do wnetrz, zwiekszajgcej wydajnos¢ emulsji nawierzchniowych.

Emulsja powinna posiadac atest higieniczny z przeznaczeniem do malowania pomieszczen uzytecznosci publicznej, a

takze karte charakterystyki zgodng z Rozporzadzeniem (WE) z dnia 18 grudnia 2006r. nr 1907/2006.
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Farba wykonczeniowa lateksowa do wnetrz powinna by¢ zmywalna oraz posiadac atest higieniczny do malowania
pomieszczen uzytecznosci publicznej, a takze karte charakterystyki zgodng z Rozporzadzeniem (WE) z dnia

18 grudnia 2006r. nr 1907/2006.

Kolorystyka $cian zewnetrznych

Sciany zewnetrzne w kolorystyce nawiazujacej do budynkéw sasiednich Szpitala. Kolorystyka do akceptacji przez

Zamawiajgcego.

Stolarka okienna

Kolor profili okiennych do ustalenia z Zamawiajgcym, klamki okienne w kolorze stolarki. Wokét okien obramowanie,
blendy dekoracyjne przy oknach. Okna w pasie 2m na styku stref pozarowych wykona¢ nalezy w wymaganej
odpornosci ogniowej. Stolarka okienna powinna posiada¢ profile PVC zgodne z procedurami podanymi
w normie PN-EN 13501-1 w zakresie reakcji na ogienl. Okucia okienne zgodne PN-EN 13126-8. Piana poliuretanowa

do montazu okien o minimalnej przyczepnosci 90 kPa (w najnizszej temperaturze stosowania) wg PN-EN 1607.

Slusarka drzwiowa zewnetrzna i wewnetrzna

Slusarka i drzwiowa zewnetrzna oraz drzwi w ciggach komunikacyjnych z profili aluminiowych lakierowanych
proszkowo. Szklenie skrzydet drzwi ze szkta bezpiecznego. Klamki drzwiowe obustronne typ bezpieczny. Wymiary
uzytkowe drzwi wg przepisdow, lecz nie mniej niz podano w projekcie koncepcyjnym. Wymagania w zakresie

odpornosci ogniowej — zgodnie z opracowanymi przez Wykonawce warunkami ochrony ppoz.

Drzwi do pomieszczen

Drzwi wewnetrzne ptytowe - przeznaczone dla obiektéw uzytecznosci publicznej, okleina CPL. Skrzydto z ptyty
widrowe]j otworowej. Catos¢ obtozona ptytg HDF. Wszystkie oScieznice wewnetrzne obiektowe, metalowe malowane
proszkowo. Wszystkie drzwi do pomieszczen laboratoryjnych do potowy przeszklone. Okucia systemowe, klamki ze
stali nierdzewnej typ bezpieczny. Wymiary uzytkowe drzwi wg przepiséw, lecz nie mniej niz podano w projekcie

koncepcyjnym.

Stolarka nietypowa

W ramach robét budowalnych nalezy dostarczy¢ nastepujgce elementy wbudowane w sciany:
Szafa podawcza wentylowana — 1 szt. wg nastepujqgcej specyfikacji

Stanowisko wykonane w catosci ze stali nierdzewnej AISI 304;

Wymiary (szer. x gf. x wys. wewnetrzna) 1200 x 800 x 1900 mm;

Dolna perforacja lub podciecie celem uzupetniania powietrza;

Mozliwos$¢ wprowadzenia wdzka do szafy o wymiarach 900x600x1700

Drzwi podwdjne przeszklone z obydwu stron szafy;

SANEE L A

Wijazd do szafy bezporogowy;
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7. Mozliwo$é wywiewu z szafy na poziomie 200m3/h

Sluza podawcza — 1 szt. wg nastepujqcej specyfikacji
1. Stanowisko wykonane w catosci ze stali nierdzewnej AlSI 304;
2. Wymiary (szer. x gt. x wys. wewnetrzna) 600 x 600 x 600 mm;

3. Drzwi przeszklone, obustronne, z blokadg krzyzowg;

Sluza podawcza wentylowana — 1 szt. wg nastepujqgcej specyfikacji
Stanowisko wykonane w catosci ze stali nierdzewnej AlSI 304;
Wymiary (szer. x gf. x wys. wewnetrzna) 600 x 600 x 600 mm;
Dolna perforacja celem uzupetniania powietrza;

Mozliwoé¢ wywiewu z szafy na poziomie 50m3/h;

v ok W e

Drzwi przeszklone, obustronne, bez blokady krzyzowej;

Parapety wewnetrzne

Wykonany w kolorze biatym PCV lub imitujgcym drewno, z ptyty MDF.

Parapety zewnetrzne

Parapety wykonane z blachy stalowej, malowane proszkowo.

Balustrady

Projektowane balustrady wewnetrzne w klatkach schodowych ze stali malowanej proszkowo lub stali nierdzewnej.
Wypetnienie z elementéw stalowych pionowych Ilub szkta bezpiecznego. Wysokos¢ balustrad zgodnie
obowigzujacymi przepisami. Wymagane porecze obustronne. Kolorystyka dostosowana do funkcji budynku, do

akceptacji Zamawiajgcego.

Windy

Dla potrzeb realizacji nowego budynku nalezy dostarczy¢ 2 windy hydrauliczne osobowo-towarowe o minimalnych
wymiarach kabiny 140cmx240cm oraz szerokosci drzwi 120 cm. Windy powinny umozliwia¢é w przysztosci
przedtuzenie ich pracy o kolejne 3 kondygnacje. Winda musi spetniaé nastepujgce wymagania:

Winda z kabing o wymiarach min 1100 mm x 1400 mm
Wysokos¢ kabiny min 2100 mm

Minimalne wymiar drzwi 1200mm x 2000 mm

Bez Maszynowni

Drzwi teleskopowe, 2 Panelowe
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Zabezpieczenie drzwi za pomocg kurtyny swietlnej

Szafa sterowna niewidoczna ukryta — np. w oscieznicy drzwi

Wykonczenie ze stali nierdzewnej lub malowanej proszkowo w kolorze RAL
Podtoga z wyktadziny antyposlizgowej R9

Wyposazona w porecz ze stali nierdzewnej

Wyposazona w lustro

Cokoty ze stali nierdzewnej

4. Przytacza i sieci zewnetrzne

4.1 Przytacze wodociggowe

4.1 Przytacze wodociggowe i instalacja zewnetrzna wody

Zaktada sie doprowadzenie wody na cele socjalno-bytowe, ochrony ppoz. oraz na cele technologiczne z istniejgcej na
terenie. Zakres zaprojektowania nowego lub modernizacji istniejacego przytacza bedzie odpowiada¢ warunkom

technicznym projektowania i realizacji stawianym przez Gestora.

W zakresie projektowania i realizacji instalacji zewnetrznej wody nalezy zapewnié przytgcze doprowadzajgce
niezbedng ilos¢ wody do poprawnego funkcjonowania budynku. Projektowany obiekt bedzie posiadaé niezalezne
doprowadzenie przytagcza wody do budynku. Budynek musi posiadac¢ niezalezne opomiarowanie zuzycia wody z

wodomierzem oraz zaworem antyskazeniowym w kl. BA.

Rurocigg w wykopie nalezy uktadaé na podtozu z piasku o grubosci min. 15 cm mechanicznie utwardzonym. Rurociag
nalezy obsypywa¢ warstwg piasku kopanego do wysokosci min. 0,15m ponad wierzch rur i zasypac¢ gruntem
rodzimym (pod warunkiem stwierdzenia jego przydatnosci) pozbawionym kamieni i ostrych przedmiotéw. Wykop
zageszcza¢ warstwami. Wszystkie rury i armatura zastosowane przy budowie projektowanego przytagcza musza
posiadac atest producenta oraz decyzje Panstwowego Zaktadu Higieny.

Nalezy przeprowadzi¢ ptukanie rurociggu, a nastepnie dezynfekcje zgodnie z wymaganiami Gestora.

4.2 Przytacza kanalizacyjne i instalacje zewnetrzne kanalizacji

Zaktada sie mozliwos¢ wiaczenia istniejgcego budynku do istniejgcej instalacji zewnetrznej kanalizacji z ewentualnym
uwzglednieniem koniecznosci zwiekszenia $rednic odcinkdw  wspdlnych kanalizacji wykorzystywanych do

odprowadzenia $ciekdw z pozostatych budynkdw.

Wody opadowe z planowanej inwestycji (dachow i terendéw utwardzonych) zostang odprowadzone do istniejgcej

kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z terendéw drég i parkingédw przed odprowadzeniem do sieci zostang
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podczyszczone w separatorze ropopochodnych. Ze wzgledu na dostosowanie sie zmian klimatu dodatkowo nalezy
przewidzie¢ zbiornik retencyjny oraz retencje rurowsy, zbierajgce wody z dachu budynku i terenéw utwardzonych.

Woda ze zbiornika wykorzystywana bedzie do podlewania terenéw zielonych.

W przypadku koniecznos$ci budowy lokalnej przepompowni wéd opadowych nalezy projektowaé kompletng pompownie

systemowg wyposazong W co najmniej 2 pompy (praca + rezerwa) z mozliwoscig pracy naprzemiennej.

Wody opadowe i roztopowe z terenu bedg odbierane za pomocg wpustow deszczowych wraz z osadnikami. Jako
zwienczenie studzienek nalezy zastosowac wpusty sciekowe uliczne, do montazu w nawierzchni, klasy D400. Wpusty

montowac nalezy na ptycie odcigzajgcej osadzonej na studzience wpustu.

Przytgcza kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych i ksztattek PCV ,,S” jednolitych, tgczonych na kielichy
poprzez uszczelki gumowe. Projektowane studzienki wykonac z kregéw betonowych lub jako tworzywowe i przykryé

wtazami typu lekkiego lub ciezkiego w zaleznosci od usytuowania.

Rurocigg w wykopie nalezy uktadaé na podtozu z piasku o grubosci min. 15 cm mechanicznie utwardzonym. Rurociag
nalezy obsypywa¢ warstwg piasku kopanego do wysokosci min. 0,15m ponad wierzch rur i zasypac¢ gruntem
rodzimym (pod warunkiem stwierdzenia jego przydatnosci) pozbawionym kamieni i ostrych przedmiotéw. Wykop
zageszczad warstwami.

Nalezy przeprowadzi¢ procedure odbiorg zgodnie z wymaganiami Gestora.

4.3 Przytacza cieptownicze

Dostawa ciepta do celéw przygotowania ogrzewania (c.0.) , ciepta technologicznego (c.t.) i cieptej wody uzytkowej
(c.w.u.) zrealizowana bedzie do projektowanego budynku z istniejgcej komory cieptowniczej, usytuowanej w istniejgcej
kottowni szpitala, do ktérej doprowadzane jest ciepto z sieci cieptowniczej Fortum zlokalizowanej na terenie Szpitala.

Pomieszczenie wezta cieplnego 3-funkcyjnego nalezy zlokalizowa¢ na parterze planowanego budynku.

4.4 Kolizje

W przypadku stwierdzenia kolizji rozwigzan projektowych z istniejgcym uzbrojeniem Wykonawca wykonania
niezbedne relokacje nowych i istniejgcych elementéw uzbrojenia w porozumieniu z Inwestorem.

5. Instalacje sanitarne

5.1 Opis instalacji wodno— kanalizacyjnej.

Instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej

GLOWNE ZAtOZENIA FUNKCJONALNO — UZYTKOWE:

— projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej zostanie wigczona do instalacji zewnetrznej kanalizacji

sanitarnej a dalej do przytacza do sieci miejskiej zgodnie z wymaganiami Gestora.
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— nowoprojektowany budynek ze wzgledu na swoja dziatalno$¢ nie bedzie wytwarzat sciekéw mogacych

zawierac substancje szkodliwe;
—  przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego beda wykonane z wtasciwym zabezpieczeniem ppoz.
RUROCIAGI, IZOLACJE, MATERIALY:

Podejscia do przyboréw sanitarnych oraz piony kanalizacji sanitarnej zostang wykonane z rur kanalizacyjnych do
instalacji wewnetrznych z polipropylenu lub PVC, potaczenia przewoddw kielichowe z uszczelka gumowa o wysokiej
szczelnosci. Piony nalezy wyprowadzi¢ ponad poziom dachu i zakonczy¢ rurami wywiewnymi. Na kazdym pionie
przed przejsSciem w przewody odptywowe nalezy zamontowac rewizje nad posadzka. Do rewizji nalezy zapewnic
dostep poprzez montaz drzwiczek rewizyjnych. Instalacje kanalizacji sanitarnej podposadzkowej nalezy wykonac z rur
PCV-U o witasciwej sztywnosci obwodowej. Instalacje kanalizacji technologicznej, na odcinku od punktu odbioru do
urzadzenia oczyszczajgcego, nalezy wykonac z rur zeliwnych bezkielichowych odpornych na dziatanie Sciekow. Piony

kanalizacyjne oraz przewody poziome w zabudowach sufitowych nalezy wykonaé z rur dzwiekochtonnych.

Scieki z nawilzaczy przy centralach wentylacyjnych ze wzgledu na ich wysoka temperature, beda odprowadzane za
posrednictwem zbiornikdow schtadzajgcych kondensat (preferowane wykonanie ze stali kwasoodpornej). Instalacja
odprowadzania skroplin z klimatyzatoréw zostanie wykonana z PVC faczonych przez klejenie, potaczenia zgrzewane
PN10. Instalacje odprowadzania skroplin prowadzong w $cianach wykonaé w rurach/peszlach ostonowych na catej
dtugosci. W pomieszczeniach technicznych zostang zastosowane wpusty zeliwne lub z elementami wiericzacymi ze
stali nierdzewnej, w pomieszczeniach sanitarnych zostang zastosowane wpusty z tworzywa. W pomieszczeniach
technologicznych (m.in. w laboratoriach) nalezy stosowac¢ wpusty podtogowe z elementami wienczacymi ze stali

nierdzewnej ze wzgledu na wysokg temperature i mozliwg agresywnos¢ sciekow.

Scieki sanitarne z obiektu odprowadzone beda do zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej. Gtéwne ciagi odptywowe
prowadzi¢ pod posadzka parteru z minimalnym spadkiem 1,5%. Przewody uktadaé¢ w wykopie na podsypce
piaskowej. Instalacja podposadzkowg powinna mieé¢ mozliwos¢ rewizji w odstepach pomiedzy rewizjami na pionach
lub poziomach maksymalnie 15m. Przy przejSciach przewoddéw przez przegrody budowlane i strop oddzielen
pozarowych zabezpieczy¢ ppoz. o klasie odpornosci ogniowej przegrody. Piony kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w
szachtach instalacyjnych lub obudowac wg projektu architektury. Wewnetrzna kanalizacja bedzie odprowadzac scieki
z umywalek, natryskéw, zlewdw, muszli ustepowych, kratek Sciekowych oraz urzadzen technologicznych. Podejscia
kanalizacyjne do urzadzen sanitarnych i technologicznych nalezy prowadzi¢ w Sciankach. W pomieszczeniach
przeznaczonych dla niepetnosprawnych przewidzie¢ zastosowanie przyboréw sanitarnych w wykonaniu dla
niepetnosprawnych. W pomieszczeniach na sprzet porzadkowy przewidzie¢ montaz  roboczych zlewow

jednokomorowych, umiejscowionych na wysokosci 0,6m od posadzki.

Kanalizacja deszczowa
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GLOWNE ZAtOZENIA FUNKCJONALNO — UZYTKOWE:

— wody opadowe z potaci dachu w zaleznosci od przyjetego systemu modutowego, bedg odprowadzane
poprzez indywidualny system kanalizacji podci$nieniowe]j z wpustami dachowymi ogrzewanymi lub rynnami

i rurami spustowymi,

— minimalny zaktadany deszcz miarodajny do doboru systemu odwodnienia podci$nieniowego q= 300 |/s*ha

— zaktada sie montaz rurociggéw PE-HD systemowych izolowanych

— przelew awaryjny w attyce jako element rozwigzania architektonicznego

RUROCIAGI, IZOLACJE, MATERIALY:

Wody deszczowe, z powierzchni dachu budynku, odprowadzane bedg za pomocg rur PE-HD w ukfadzie
podcisnieniowym, tgczonymi za pomocg potaczen zgrzewanych, prowadzonych w izolacji kauczukowej z
rozprezeniem na pionach lub w studni rewizyjnej w terenie

Instalacje podposadzkowg kanalizacji deszczowej i sanitarnej wykonac z rur kanalizacyjnych i ksztattek PCV ,S”
jednolitych faczonych na kielichy poprzez uszczelki gumowe. Projektowane studzienki wykona¢ z kregéw

betonowych lub jako tworzywowe i przykry¢ wtazami typu lekkiego lub ciezkiego w zaleznosci od usytuowania.

Instalacja wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacji

GLOWNE ZAtOZENIA FUNKCJONALNO — UZYTKOWE:

projektowany budynek bedzie zasilany w wode poprzez nowe lub istniejgce przytgcze w przypadku jego

wystarczajgcej przepustowosci.

— nalezy przewidzie¢ wykonanie niezaleznej instalacji hydrantowej,

— projektowana instalacja zapewni wymagane cisnienie dyspozycyjne i przeptyw wody w punktach odbioru

— w przypadku koniecznosci zaprojektowania zestawu hydroforowego nalezy przewidzie¢ urzgdzenie co

najmniej 2 pompowe z falownikamii z jedng pompa rezerwowsa.

— Hydrofor na cele p.poz. bedzie posiadac niezbedne dopuszczenia do stosowania w instalacji hydrantowej.

— na odgatezieniu wody bytowej zamontowaé zawdr pierwszenstwa instalacji hydrantowej - zawor

elektromagnetyczny lub pierwszenstwa a na hydrantowej zawor antyskazeniowy kl. min EA

— ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana w nowym wezle ciepta,

— woda zostanie doprowadzona do wszystkich odbiornikéw i urzgdzen wskazanych w czesci technologicznej i
architektonicznej,
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— na punktach poboru wody gospodarczo bytowej takich jak ztgczki do weza, podtgczenie myjek, urzadzenie
technologiczne zostang zamontowane zawory antyskazeniowe,

— baterie bedy tgczone z instalacja wodng za posrednictwem wezykdw elastycznych podtgczonych do
instalacji przy pomocy zaworkéw katowych grzybkowych,

— na odgatezienia do poszczegdlnych grup odbiornikdéw oraz odejsé¢ od gtéwnych tras beda zamontowane
zawory odcinajace,

— ciepta woda uzytkowa zostanie doprowadzona do urzadzen sanitarnych, wraz z cyrkulacjg,

— nalezy wykonac¢ osobng nitke instalacji zimnej wody, wiaczong poprzez zawér antyskazeniowy EA do
instalacji wewnetrznej na potrzeby zasilania nawilzaczy parowych,

— na instalacji wody dla nawilzaczy nalezy przewidzie¢ zawory spustowe do jej oprdzniania i przeptukania
przed rozruchem po okresach przestoi,

— na instalacji wody zimnej przed kazdym nawilzaczem nalezy stosowac filtry z korpusem typu "Big Blue"
wyposazone w wktad uzdatniajacy (weglowy) jako elementy do miejscowego zmiekczania. Obudowa filtra
wykonana powinna by¢ z wysokiej jakosci plastiku oraz wytrzymata na projektowane cisnienie instalacji.
Korpus powinien by¢ przeznaczony do mocowania standardowych wktadow o wysokosci 10"-20". Wode
nalezy podtgczy¢ z uzyciem rur z tworzywa sztucznego. Zaleca sie wykonanie by-passu w celu obejscia filtra
w trakcie awarii lub uszkodzenia

— rurociagi zimnej wody prowadzone w strefach nieogrzewanych w catosci nalezy zabezpieczy¢ kablami
grzejnymi, zaizolowac i szczelnie obudowac ptaszczem z blachy ocynkowanej

— instalacje wodne prowadzone w $cianach wykonaé¢ w rurach/peszlach ostonowych na catej dtugosci
instalacji.

RUROCIAGI, IZOLACIE, MATERIALY

Gtéwne ciggi instalacji wodnych zostang wykonane z systemowych rur polipropylenowych (PP), tfaczonych poprzez
zgrzewanie, klasy cisnienia co najmniej PN20. Odejscia na poszczegdlne odbiorniki, tazienki, lub grupy urzadzen
nalezy wykonaé z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT (w zakresie $rednic #16—32 mm)

Dla instalacji wody cieptej stosowac rurociggi z wktadkg stabilizujacg, dla wody zimnej rury bez wktadki.
Wymagana sg krajowe oceny techniczne i atest higieniczny dla wszystkich komponentéw majacych stycznosé z woda.

Przy przejsciach przewoddéw przez przegrody wydzielonych stref pozarowych nalezy stosowac witasciwe,
certyfikowane bierne zabezpieczenia ognioochronne.

Przyjeto, ze zostanie zachowana wymagana grubos¢ izolacji oraz klasa reakcji na ogien zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.).

Na instalacji zimnej wody i hydrantowej stosowac izolacje zabezpieczajgcg przed kondesacjg pary wodnej o grubosci
€O najmniej 9 mm.

Grubos¢ izolacji w/g warunkdw technicznych Dz.U.2008 Nr 201 poz. 1238 dla materiatu o A=0,035 W/(m - K).
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W przypadku baterii bezdotykowych nalezy zastosowa¢ armature sterowang fotokomarka.

Instalacja powinna umozliwia¢ przeprowadzenie jej okresowe] dezynfekcji termicznej przy temperaturze wody nie
nizszej niz 70°C. Pod pionami wody cyrkulacyjnej nalezy zamontowac termostatyczne zawory regulacyjne oraz
zapewni¢ do nich dostep. Umywalki oraz zmywaki montowac¢ na wspornikach lub na stelazach na wysokosci 0,85 m

od posadzki, zlewy w pomieszczeniach porzadkowych i zawory ze ztgczkg do weza na wysokosci 0,6 m od posadzki.
Instalacja wodociggowa podlega regulacji:

- wody cieptej z zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody o temperaturze w

granicach od 55°C do 60°C.

Nastawy armatury regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu

szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

Instalacja przeciwpozarowa

Instalacja wody hydrantowej zostanie wykonana z rur stalowych obustronnie ocynkowanych, ze szwem wg PN-H-
74200:1998, tgczonych ztgczami gwintowanymi lub innym systemem dedykowanym dla instalacji wody hydrantowe;j.
Zgodnie z wymaganiami ppoz. na instalacji nawodnionej zostang zastosowane hydranty. Wysoko$¢ montazu
zaworow hydrantowych 1,35m +/-10cm. Zaprojektowaé oddzielne odgatezienie wody pozarowej za wodomierzem.
Zawory hydrantowe przeciwpozarowe powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35m od podtogi w obudowie
szafkowej z kompletnym wyposazeniem. Na odgatezieniu wody hydrantowej zamontowaé nalezy zawor

antyskazeniowy typu EA.

Na ostatniej kondygnacji, kazdy pion hydrantowy, podtgczy¢ do pobliskich ustepow, aby zapewnié¢ przeptyw wody w

instalacji ppoz.

5.2. Wentylacja

Projektowana instalacja wentylacji mechanicznej powinna zostac wykonana w oparciu o ponizsze wymagania:
e minimalna ilo$¢ powietrza powinna wynosi¢ 30 m3/h/osobe,

e minimalna krotno$¢ wymiany powietrza dla poszczegdlnych pomieszczerh nalezy przyjmowaé na podstawie
,Wytycznych projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemdéw wentylacji i klimatyzacji dla
podmiotéw wykonujacych dziatalno$é lecznicza” autorstwa zespotu pod przewodnictwem dr inz. Anny

Charkowskiej, Warszawa 2018,
e w pomieszczeniach laboratoryjnych nie wolno przyjac nizszej krotnosci wymian niz 4 wymiany na godzine,

e w pomieszczeniach w ktérych bedzie uzywana formalina, nalezy zapewnic odcigg powietrza dotem,
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e dla urzadzen technologicznych nalezy zapewni¢ dodatkowe niezalezne odciagi wentylacyjne,

e nalezy wykona¢ ok. 4 zespotdw wentylacyjnych nawiewno—wywiewnych obstugujagcy wszystkie

pomieszczenia z wyjatkiem pomieszczen higieniczno - sanitarnych, kierujac sie ponizszym podziatem:
- uktad obstugujgcy pomieszczenia laboratoryjne i magazynowe,
- uktad obstugujacy pomieszczenia laboratorium genetyczne,
- uktad obstugujacy pomieszczenia administracyjno-socjalne,
- uktad obstugujgcy pomieszczenia poradni onkologicznej,

e nalezy wykona¢ uktad wentylacyjny wyciggowy, obstugujacy pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Zespot

moze zostac podzielony na kilka mniejszych zespotéw.

e nalezy wykona¢ ukfad wentylacyjny wyciggowy, obstugujgcy dodatkowe pomieszczenia brudne. Zespot

moze zostac podzielony na kilka mniejszych zespotéw.
e centrale wentylacyjne nalezy umiesci¢ w planowanych pomieszczeniach technicznych,.

o wszystkie wentylatory (zaréwno w centrali jak i dachowe czy kanatowe) nalezy dobiera¢ z zapasem 5%

wydajnosci,
e nagrzewnice w centralach wentylacyjnych nalezy dobierac z zapasem 5K,
e  7rodtem ciepta dla instalacji bedzie wezet ciepta,
e Zrodtem chtodu dla instalacji bedq agregaty chfodnicze freonowe zlokalizowane na dachu budynku,
INSTALACIJA KANALOWA SYSTEMOW WENTYLACYJNYCH

Wszystkie kanaty i urzgdzenia wewnatrz obiektu nalezy podwiesza¢ w sposdb trwaty i pewny oraz eliminujgcy
mozliwos$¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji. Kanaty nalezy podwieszaé za pomocg systemowych zawiesi
mocowanych do elementow budynku. Transport powietrza w poszczegdlnych zespotach wentylacyjnych prowadzony

bedzie kanatami prostokatnymi z blachy stalowej ocynkowanej, typu A/l, B/ oraz okragte sztywne typu ,spiro”.

Kanaty wykonane z blachy stalowej ocynkowanej zostang zaizolowane wetna mineralna z ptaszczem z folii
aluminiowej. Grubo$¢ izolacji w/g warunkdéw technicznych Dz.U.2008 Nr 201 poz. 1238 dla materiatu o A=0,035
W/(m - K).

Kanaty wentylacyjne prowadzone na zewnatrz zostang zabudowane szczelnym ptaszczem z blachy ocynkowane;j.
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Wszystkie nawiewniki / wywiewniki nalezy wyposazy¢ w przepustnice. Sie¢ przewoddéw wyposazona zostanie w

przepustnice oraz regulatory przeptywu, przy pomocy ktorych bedzie mozna dokonaé witasciwej regulacji instalacji.

W ramach planowanego przedsiewziecia nalezy zaprojektowac i wykonaé¢ uktady wentylacyjne i klimatyzacyjne
zgodne z technologig oraz obowigzujgcymi przepisami. Obiekt nie bedzie wyposazony w wentylacje grawitacyjng a

zatem, wszystkie pomieszczenia wymagajg zastosowania instalacji wentylacji mechanicznej.

W pomieszczeniach, gdzie wystepowaé duze zmiany frekwencji w pomieszczeniach nalezy zastosowac regulatory
VAV zmiennego przeptywu powietrza wraz z niezbedng automatyka, regulujgce przeptyw powietrza w zaleznosci od

poziomu stezenia CO2 w pomieszczeniu.

Centrale maja miec certyfikat EUROVENT, atest PZH oraz maja spetnia¢ wymagania aktualnie obowigzujgcych norm

dotyczacych budowy central wentylacyjnych.

Centrale zasilajgce uktady z regulatorami VAV nalezy wyposazy¢ w czujniki statego ci$nienia statycznego w kanale i

wykonac sterowanie od ich poziomu predkosci obrotowej wentylatoréw w centrali.

WENTYLATORY DACHOWE

Przewidzie¢ montaz wentylatoréw dachowych wywiewnych, z wbudowang klapg zwrotng lub klapg przeciwciggows
na kanale, z wytgcznikiem serwisowym. Zastosowa¢ wentylatory w obudowie akustycznej i podstawie ttumigcej z

wbudowanym falownikiem i regulatorem obrotow.

ELEMENTY NAWIEWU i WYWIEWU POWIETRZA

Do nawiewu powietrza zastosowac:

- anemostaty w izolowanej skrzynce rozpreznej i przepustnicg regulacyjng,

- nawiewniki z wbudowanym filtrem absolutnym,

- kratki Scienne nawiewne z kierownicami i przepustnicy ,

- zawory wentylacyjne,

- do regulacji poszczegdlnych obiegéw stosowac zawory statego wydatku,

Do wywiewu powietrza wykorzystac:

- anemostaty wywiewne w izolowanej skrzynce rozpreznej,

- zawory wentylacyjne lub anemostaty sufitowe,

- wywiewniki z wbudowanym filtrem absolutnym,
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Izolacja kanatéw:

- kanaty czerpne na dachu budynku nie wymagajg izolacji,

- kanaty czerpne wewnatrz budynku —izolacja wetng mineralng gr. 40mm,

- kanaty nawiewne i wywiewne pomiedzy centralg a wejsciem do budynku prowadzone na zewnatrz izolowa¢
niepalng np. wetng mineralng gr.80 mm w ptaszczu z blachy stalowej ocynkowanej,

- kanaty nawiewne w przestrzeni budynku izolowa¢ 40mm warstwg niepalnej wetny mineralnej w ptaszczu z
folii aluminiowej,

- kanaty wywiewne dla uktadéw z odzyskiem ciepta w przestrzeni budynku izolowaé nie-palng wetng

mineralng gr. 40mm w ptaszczu z folii aluminiowej,

Instalacja chtodzaca typu SPLIT i VRF

Zgodnie z wymaganiami temperaturowymi warunkow technicznych oraz wymogami Inwestora, nalezy
zaprojektowad instalacje chtodzenia dla w pomieszczen zestawionych w wytycznych technologicznych.

Zaktadane temperatury w pomieszczeniach w okresie letnim :

- pomieszczenia IT, elektryczne i techniczne t=22 +1°C
- pomieszczenie odpaddéw wg wytycznych technologicznych
- pozostate pomieszczenia (wg zestawien) t=234+2°C

Zaktada sie montaz uktadéw typu VRF niezaleznych na poszczegdlne kondygnacje. W pomieszczeniach o
podwyzszonym rezimie czystosci, nalezy zaproponowaé chtodzenie powietrzem nawiewanym z centrali. Mozliwos$¢

regulacji opisano w punktach powyzej.

Przy doborze urzadzen kierowac sie koniecznoscig pracy urzadzenie zewnetrznego przy temp. Tzew = 35 st C.

W pomieszczeniach serwerowni, odpadow i pomieszczeniu technicznym przewidzie¢ chtodzenie klimatyzatorami w

systemie SPLIT. Praca — chtodzenie catoroczne z grzatka karteru i automatyka.

Wszystkie urzadzenia klimatyzacyjne beda miaty mozliwosé wpiecie do systemu BMS.

Uktady VRF zostang wyposazone oprocz zadajnikdw pomieszczeniowych w sterowniki centralne.

Przewody instalacji freonowej prowadzone bedg nad sufitem podwieszanym pomieszczen oraz po dachu. Przewody
instalacji freonowej nalezy realizowac z rur miedzianych do celdéw chtodniczych tgczonych na lut twardy. typu Cu DHP

zgodnie z ISO 1337 odttuszczonych i odtlenionych.

Zaktada sie realizacje instalacji rurami preizolowanymi lub w sztangach z izolacjg realizowang na budowie. lzolacja

bedzie wykonana z otulin z plastycznej pianki na bazie syntetycznego kauczuku.
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Izolacja prowadzona na dachu w zamknietych korytach i izolacjach z warstwg zewnetrzng ochronna.

CHtODZENIE

Zgodnie z wymaganiami temperaturowymi warunkow technicznych oraz wymogami Inwestora, nalezy

zaprojektowac instalacje chtodzenia dla nastepujgcych pomieszczen:

e pomieszczenia laboratoryjnych

e archiwum

e pomieszczen lekarzy i administracyjnych

W pomieszczeniach takich jak: magazyny, pom. administracyjne oraz archiwa mozna zastosowac klimatyzatory
spiete w ukfad VRV. W pomieszczeniach o podwyzszonym rezimie czystosci, nalezy zaproponowac chtodzenie

powietrzem nawiewanym z centrali. Mozliwo$¢ regulacji opisano w punktach powyze;j.

Przy doborze urzadzen kierowac sie koniecznoscig pracy urzadzenie zewnetrznego przy temp. Tzew = 35-38 st C.

W pomieszczeniach serwerowni i pomieszczeniu technicznym przewidzie¢ chtodzenie klimatyzatorami w systemie

SPLIT. Praca — chtodzenie catoroczne z grzatka karteru i automatyka.

Zatozenia technologiczne

Temperatury:

Temperatury zewnetrzne np. PN-78/B-03420

Lato — Il strefa klimatyczna +35st.C @45 %

Zima — Il strefa klimatyczna -18st. C 100 %

Temperatury wewnetrzne dla zimy przyjeto w oparciu Dz.U. 2022 poz. 1225 ROZPORZADZENIE

MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢

budynki i ich usytuowanie i wymagan branz technologicznych t;j.:

- w pomieszczeniach laboratoryjnych +20st.C
- w pomieszczeniach szatni i umywalni +245st.C
- biuro, pomieszczenia administracyjne +20st. C
- pom. gospodarcze / magazynowe +16/20st.C
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- pom. techniczne / IT/ gastronomicznych wg wytycznych technologii
- wilgotno$¢ w pomieszczeniach klimatyzowanych 45-65%

Automatyka

Nalezy zaprojektowal tak instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, aby praca odbywata sie w petni
automatycznie. Rola obstugi powinna sprowadzaé sie do uruchomienia poszczegélnych zespotéw, kontroli pracy,
przegladéw biezacych i konserwacji. Nalezy przewidzieé, ze zespoty beda pracowaé bez przerwy, ewentualne
wytgczenia spowodowane bedg wymiang filtrow, koniecznoscig czyszczenia lub awarig zespotéw. Pracg zespotéw
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinien sterowac ukfad regulacji automatycznej, ktéry w zaleznosci od

wyposazenia zespotu bedzie realizowat nastepujgce funkcje:
° regulacja temperatury powietrza nawiewanego do pomieszczen,
e  regulacja wilgotnosci wzglednej w pomieszczeniach,
e  zabezpieczenie nagrzewnic elektrycznych przed przegrzaniem,
° zabezpieczenie nagrzewnic wodnych przez zamarznieciem,
e  zabezpieczenie wymiennikdw odzysku ciepta przed oszronieniem,
e  sterowanie pracg wentylatorow,
e  sterowanie pracg urzadzen chtodniczych,
° sterowanie pracg nawilzaczy parowych,
e  sygnalizacja pracy wentylatoréw,
e  sygnalizacja stanu zabrudzenia filtréw w centrach,
e  sygnalizacja stanu zabrudzenia filtréw w nawiewnikach/wywiewnikach,
e  sygnalizacja stanow alarmowych.

Rozdzielnice zasilajgco-sterujgce dla poszczegdinych zespotow nalezy umiesci¢é w bezposrednim sasiedztwie
urzadzen. Wyposazenie powinno obejmowacé elementy regulacyjne i sterujgce automatyki, elementy sitowe
(wytacznik gtéwny, bezpieczniki, styczniki, transformatory), elementy sygnalizujgce stany awaryjne zespotéw. Uktady
automatycznej regulacji nalezy wyposazy¢ w sterowniki swobodnie programowalne o nieulotnej pamieci programu
(nie dopuszcza sie stosowania sterownikow z podtrzymaniem bateryjnym pamieci). Sterowniki powinny stanowi¢

jednolity system dla catego obiektu. Dopuszcza sie stosowanie sterownikow wytgcznie jednego producenta. Kazdy
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sterownik powinien posiada¢ wbudowany wyswietlacz LCD oraz przycisk z lampka LED koloru czerwonego

informujgcego o awarii uktadu.

5.3. Instalacje grzewcze

Instalacje grzewcze zasilane bedg z lokalnego wezta ciepta 3-funkcujnego zlokalizowanego w projektowanym obiekcie w

pomieszczeniu technicznym.

Instalacja centralnego ogrzewania

ZALOZENIA:

- strefa klimatyczna: Il

- stacja meteorologiczna: Wroctaw

- temperatura powietrza zewnetrznego dla okresu zimy: -18°C

W budynku nalezy zaprojektowac ogrzewanie grzejnikowe.

Instalacje zaprojektowac jako wodng, pompowa, z rozdziatem dolnym i gérnym. Gtéwne przewody rozprowadzajace
w systemie tréjnikowym z trasowaniem w przestrzeni ponad stropem podwieszanym pomieszczen. Rozejscia do
grzejnikdw realizowaé w systemie rozdzielaczowym z szafkami podtynkowymi.

W zaleznosci od rodzaju pomieszczenia w budynku przewidzie¢ stalowe grzejniki ptytowe typu zwyktego lub
tazienkowe/drabinkowe w pomieszczeniach mokrych. Dla wszystkich grzejnikow przewidzie¢ podejscia ze Sciany.
Grzejniki ptytowe wyposazy¢ w zintegrowany z grzejnikiem zawor termostatyczny z regulacja wstepna oraz
dodatkowo w blok zaworowy podwdjny katowy, grzejniki tazienkowe (np. drabinki) wyposazy¢ w zawory
termostatyczne i odcinajgce. Wszystkie grzejniki w dostawie wyposazyé w komplet zawiesi.

Gtéwne poziomy i piony centralnego ogrzewania zaprojektowac z rur stalowych, podejscia do grzejnikdw rurami
wielowarstwowymi typu PE-X/AI/PE lub PE-RT/AL./PE-RT. lzolacja cieplna i przeciw kondensacyjna spetniajgca
wymagania nie gorsze niz zgodnie z ZALACZNIKIEM Nr 2,3 (Dz.U. 2019 poz. 1065 wraz ze zm.) w sprawie Warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Prace zwigzane z wykonaniem instalacji c.o. w budynku nalezy wykonac zgodnie z "Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru instalacji grzewczych" COBRTI INSTAL i przepisami BHP.

Instalacja ciepta technologicznego

Instalacja ciepta technologicznego zasilana bedzie z nowego wezta cieplnego zlokalizowanego w istniejgcym
budynku. Instalacja zasila¢ bedzie nagrzewnice central wentylacyjnych i kurtyn powietrznych. Gtéwny wezet
pompowo-regulacyjny instalacji bedzie zainstalowany w pomieszczeniu technicznym w projektowanym budynku.
Gtéwne przewody rozprowadzajgce prowadzone w przestrzeni stropu podwieszanego pomieszczen.

Kazda nagrzewnica w centrali wentylacyjnej posiada¢ bedzie swéj wezet regulacyjny zlokalizowany w centrali lub na
dachu obok urzadzenia. Wezty regulacyjne wyposazone w armature odcinajgcg, regulacyjna, pompe obiegu
wtérnego, odpowietrzenia i zawory spustowe.

Kurtyny powietrzna zamontowane przy wejsciach gtéwnych do budynku wyposazona bedg w armature odcinajacg i
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zawor regulacyjny.

Instalacje nalezy wykonac z rur stalowych, tgczonych przez spawanie, izolowanych termicznie. Izolacja cieplna
spetniajgca wymagania nie gorsze niz zgodnie z ZALACZNIKIEM Nr 2,3 (Dz.U. 2019 poz. 1065 wraz ze zm.) w sprawie
Warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Prace zwigzane z wykonaniem instalacji c.t. w budynku nalezy wykonacé zgodnie z "Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru instalacji grzewczych" COBRTI INSTAL i przepisami BHP.

5.4. Instalacja chtoldu

Na potrzeby Zrédta chtodu dla chtodnic w centralach wentylacyjnej nalezy przewidzie¢ agregaty chtodnicze
freonowe. Kazdy zespdt wentylacyjny nalezy wyposazyé w agregat chtodniczy wraz z uktadem regulacji. Agregaty
nalezy zamontowa¢ na dachu budynku lub terenie, na specjalnie przystosowanych w tym celu konstrukcjach
wsporczych.

Instalacje chtodniczg freonowa nalezy wykona¢ z rur miedzianych chtodniczych, izolowanych guma porowata dla
instalacji klimatyzacyjnych. Instalacje wykonaé zgodnie z wytycznymi i pod nadzorem firmy dostarczajace system
klimatyzacyjny.

Rurociagi chtodnicze nalezy prowadzi¢ w sposdéb zapewniajgcy wiasciwg kompensacje wydtuzen termicznych (w
miare mozliwosci bedzie wykorzystywane zjawisko samokompensacji, czyli wykorzystanie wszystkich naturalnych
przeszkdd budowlanych traktujgc zatamania tras przewoddéw jako potencjalne ramiona elastyczne lub kompensatory
U-ksztattowe). Mozliwosé swobodnej zmiany dtugosci rurociggédw pod wptywem temperatury bedzie zapewniona
poprzez odpowiednie rozmieszczenie punktow statych i przesuwnych ($lizgowych).

Dla pomieszczen o nizszych wymaganiach higienicznych, w ktérych instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewna nie zapewni wymaganej temperatury okreslonej w technologii medycznej, nalezy zamontowac¢ jednostki
klimatyzacyjne wewnetrzne, kasetonowe lub $cienne, pracujace w systemie VRF. Zrédtem chtodu dla jednostek beda
agregaty zewnetrzne zlokalizowane na dachu. llos¢ uktadoéw VRF zostanie okreslona na etapie wykonywania
dokumentacji projektowej. Urzadzenia chtodnicze nalezy dobiera¢ przyjmujgc temperature zewnetrzng tz = 35 oC.
Jednostki wewnetrzne nalezy dobierac przyjmujgc utrzymanie temperatury wewngatrz pomieszczen chtodzonych o 6K
mniejszg niz temperatura zewnetrza (max. tw = 24 oC dla tz = 32 oC).

Instalacje chtodniczg freonowa nalezy wykona¢ z rur miedzianych chtodniczych, izolowanych guma porowata dla
instalacji klimatyzacyjnych. Instalacje wykonaé zgodnie z wytycznymi i pod nadzorem firmy dostarczajace system
klimatyzacyjny.

Skropliny z jednostek klimatyzacyjnych nalezy odprowadzi¢ grawitacyjnie przewodem PVC do pionu kanalizacyjnego.
Przewdd prowadzi¢ w przestrzeni miedzystropowej przed podtgczeniem do pionu kanalizacyjnego zamontowac

zamkniecie syfonowe.

5.5. Instalacje elektryczne

W celu zasilenia nowego budynku, nalezy doprowadzié dwie linie zasilajace z istniejacej szpitalnej stacji

transformatorowej, usytuowanej w terenie. W ramach prac zwigzanych z budowg laboratorium nalezy wymienic dwa
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istniejgce transformatory olejowe o mocy 630kVA na wieksze o mocy 1000kVA (olejowe) kazdy. Istniejgce rozdzielnice
gtéwne niskiego napiecia R1 i R2 w stacji transformatorowej powinny zostaé dostosowane w celu umozliwienia

podtaczenia projektowanego budynku.

W stacji transformatorowej znajduje sie agregat pradotwdrczy pracujacy na potrzeby istniejacych budynkéw i
planowanego budynku. W miejsce ww. agregatu nalezy zainstalowaé nowy agregat wraz ze zbiornikiem umozliwiajagcym

prace 12h przy petnym obcigzeniu.

Na czas wymiany agregatu nalezy zapewnié zasilanie awaryjne dla istniejacego bloku operacyjnego za pomocy
przewoznego agregatu pragdotwdrczego uruchamianego automatycznie przy zaniku napiecia na szynach rozdzielnicy nn.
Kazda z linii zasilajacych w przypadku awarii jednej z nich powinna byé w stanie dostarczyé 200% zapotrzebowania

energetycznego nowego budynku na energie elektryczna.

Linie zasilajgce ze stacji nalezy prowadzi¢ przez teren zielony.

Rozdzielnica gtdwna RGnn 400/230 V

Nalezy dostarczy¢ nowg rozdzielnice gtdwng niskiego napiecia. Pragd znamionowy szyn zbiorczych powinien by¢
dobrany do mocy zapotrzebowanej obiektu, wraz rezerwg na poziomie +130% mocy zapotrzebowanej wynikajacej z
obliczen. Ze wzgledu na planowana rozbudowe budynku w przysztosci, rozdzielnica gtéwna musi by¢ wykonana z
zachowaniem 100% rezerwy aparatow i miejsca. Rozdzielca gtéwna powinna by¢ w wykonaniu szafowym o
odpornosci na prad zwarciowy wynikajgcy z obliczen. Szafy z drzwiami petnymi, zamykane na klucz. Na zasilaniu
nalezy zastosowac automatyczne wytgczniki mocy z zabezpieczeniem elektronicznym o petnej charakterystyce w
wykonaniu wysuwnym. Nowa rozdzielnica posadowiona zostanie w wydzielonym pomieszczeniu technicznym. Z
rozdzielnicy RGnn nalezy wyprowadzi¢ linie kablowe WLZ do kazdej rozdzielnicy pietrowej. Lokalizacje rozdzielnic
pietrowych okresli projektant na etapie projektu wykonawczego. Zabudowane zostang analizatory parametrow sieci
w rozdzielnicy gtéwnej na odptywach zasilajgcych rozdzielnie pietrowe oraz gtéwne odbiory energii elektrycznej.

Gtownym wytgcznikiem pragdu bedzie wylgcznik automatyczny w rozdzielnicy RGnn, sterowany przyciskiem
zlokalizowany przy gtéwnym wejsciu do budynku; wytgcza rozdz. gtéwna RG, z wyjatkiem odbiornikéw, ktérych

funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Stosowac przewody typu PH90

Rozdzielnice pietrowe 400/230 V

Rozdzielnice pietrowe nalezy wykonaé jako rozdzielnice modutowe, podtynkowe/natynkowe/wolnostojace. Jako
aparature nalezy stosowaé wytgczniki instalacyjne, roztgczniki, wytgczniki rdéznicowo-pradowe, wytgczniki
kompaktowe, roztaczniki bezpiecznikowe. Dobér aparatéw powinien uwzglednia¢ parametry zwarciowe mogace
wystgpi¢ w rozdzielnicy. Rozdzielnice muszg by¢é wykonane z drzwiami petnymi, drzwi wyposazone w zamek
patentowy. Tablice napiecia gwarantowanego zasila¢ bedg odbiorniki zaliczone do | kategorii pewnosci zasilania
(cze$¢ odbiornikéw technologii oraz instalacja komputerowa). Z uwagi na specyfike Uzytkownika rozdzielnice

pietrowe majg posiadac 30% rezerwy aparatow i miejsca.
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Linie rozdzielcze

Do zasilania tablic i skrzynek rozdzielczych pietrowych nalezy stosowad kable miedziane do 25mm?2, powyzej 25mm?2
dopuszcza sie stosowanie kabli aluminiowych. Dla potrzeb zasilania sterowan systemdéw p.poz stosowac przewody
typu PH90. Wszystkie przejscia kablowe przez stropy oraz Sciany oddzielenia pozarowego uszczelnié masa o
odpowiedniej odpornosci ognhiowej $ciany.

Do rozprowadzenia instalacji miedzy pietrami zostang zaprojektowane wydzielone szachty elektryczne /

teletechniczne. Wydzielenie ppoz szachtéw do wartosci zgodnej z wymaganiami rzeczoznawcy ds. ppoz.

Instalacja oswietlenia ogdlnego wewnetrznego

Zaprojektowaé oswietlenie wewnetrzne stosujac natezenia oswietlenia zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego
zachowujac minimalne wymagania norm, réwnomierno$¢ Uo i wspétczynniki ol$nienia zgodnie z normg PN_EN
12464-1:2012. W pomieszczeniach zastosowaé oswietlenie zatgczane za pomocg tacznikdw oswietleniowych

umieszczonych na wysokosci 1,4m od podtogi.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

W budynku przewiduje sie wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego. Oprawy ewakuacyjne i
awaryjne winny by¢ wyposazone w inwertery z czasem podtrzymania min. 1 godziny. Nalezy stosowac system
centralnej baterii z monitorowaniem opraw. Instalacje oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami pozarowymi. Akumulatory stosowane w instalacji nie mogg zawieraé
metali ciezkich, w szczegdlnosci rteci, otowiu, kadmu i niklu. Zalecane stosowanie baterii LiPo, LiFePo4 lub

rownowaznych.

Siec zasilajgca dedykowana.

Do zasilania elektrycznego urzadzen komputerowych (komputery, serwery, UPS-y, drukarki, monitory, itp.) nalezy
stosowac osobng instalacje elektryczng wydzielong (dedykowang). Instalacja ta jest rozprowadzana do stanowisk
urzadzen komputerowych niezaleznie od instalacji elektrycznej ogdlnej. W tym celu wykonuje sie osobne tablice (TK)
do zasilania tej instalacji. Instalacje elektryczng wydzielong nalezy wykonaé¢ w uktadzie sieci TN-S. Rozdzielnice TK
zasili¢ z rozdzielnicy gtéwnej RG budynku. Na gniazda dedykowane instalacji komputerowej zostanie zaprojektowane
zasilanie gwarantowane z wykorzystaniem urzgdzen UPS z czasem podtrzymania 15min. Zestaw PEL elektryczno-
logiczny wykonany w postaci puszek modutowych, 1 gniazdo pojedyncze biatego, dwa gniazda typu DATA, dwa

gniazda logiczne RJ45 kat 6A.

Instalacja sitowa

Do zasilania odbioréw przewidzianych w projektach technologicznych nalezy przewidzie¢ instalacje sitowg 400/230V
lub 230V. Przewody uktadane bedg w sciankach modutowych w peszlach oraz w przestrzeni miedzy sufitowej na

korytkach kablowych. W rozdzielnicach nalezy przewidzie¢ 30% rezerwowych miejsca.
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Instalacja odgromowa i uziom

Dla projektowanego budynku nalezy przewidzie¢ wykonanie instalacji odgromowej zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz normg PN-EN 62305. Przewody odprowadzajgce prowadzi¢ pod warstwg ocieplenia w rurkach

ochronnych grubosciennych. Jako system uziemienia zostanie zaprojektowany uziom fundamentowy.

Zabezpieczenia przed zwarciami i przecigzeniami

Obwody rozdzielcze nalezy zabezpieczy¢ bezpiecznikami topikowymi (w roztgcznikach)i wytgcznikami réznicowo-
pradowymi. Obwody sitowe, oswietleniowe, gniazd wtykowych i sterownicze nalezy zabezpieczy¢ wytacznikami

nadmiarowo-prgdowymi i wytgcznikami réznicowo-pragdowymi i réznicowonadprgdowymi.

Zagadnienia ochrony pozarowej

W celu zabezpieczenia obiektu przed pozarem przewiduje sie wykonanie nastepujacych elementdéw instalacji
elektryczne;j:

- w poblizu wejscia do budynku (wewnatrz budynku) wytgczniki pozarowe (przyciski sterujace),

- uszczelnienie (masg o odpowiedniej odpornosci ogniowej) przejs¢ kablowych przez stropy i sciany oddzielenia
pozarowego,

Materiaty wykorzystane do realizacji zadania muszg spetnia¢ wymogi odnosnych przepiséw i by¢ dopuszczone do

stosowania w budownictwie.

5.6. Instalacje teletechniczne

Dla budynku nalezy wykonac nastepujace instalacje teletechniczne:

- system sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN
- system kontroli dostepu KD

- system sygnalizacji pozaru SSP

- system telewizji dozorowej CCTV

- system okablowania strukturalnego

System sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN

Budynek na poziomie parteru nalezy wyposazy¢ z system sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN.

W sktad urzadzen systemu bedg wchodzic:

- gtéwny panel kontrolny o nastepujacych podstawowych parametrach :

e 16 wejs¢ programowalnych
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e 16 wyjs¢ programowalnych [w tym 4 wysokoprgdowe 1A]

- manipulator LCD

- wyswietlacz LCD

- brzeczyk z regulacjg poziomu dzwieku

- klawiatury strefowe dla sterowania jedng strefg w systemie

Centrale nalezy zasili¢ z niezaleznego rezerwowanego obwodu sieci 230V poprzez witasny zasilacz wspdtpracujacy z
bateria akumulatoréw zelowych 12V, 17 Ah zainstalowanych w obudowie centrali oraz z zewnetrznego zasilacza
APS30 z baterig akumulatorow zelowych 12V, 17 Ah. Centrale nalezy zlokalizowaé w pomieszczeniu punku

dystrybucyjnego.

System SSWN wykonaé w oparciu o nastepujgce zatozenia:

- ochrona wybranych pomieszczen za pomocg czujek ruchu PIR

- wszystkie czujniki ruchu PIR instalowac na przewidzianych uchwytach

System kontroli dostepu KD

Okreslone strefy (wejscia gtdwne do budynku) i wybrane pomieszczenia techniczne (rozdzieli elektrycznej, punktu
dystrybucyjnego) beda objete kontrolg dostepu. Rozwigzanie zapewnia¢ bedzie m.in. kontrole (nadzér) wejs¢ na
teren budynku, kontrole dostepu do pomieszczen takich jak pomieszczenie rozdzielnicy gtdwnej i pomieszczenie
posredniego punktu dystrybucyjnego. Dla potrzeb instalacji kontroli dostepu nalezy zaprojektowac kontrolery
potaczone w sie¢. Urzadzenia kontroli dostepu powinny zostaé potgczone z instalacjg SSP. Przejscia objete kontrolg

dostepu powinny zostac zwolnione w przypadku wystgpienia pozaru w danej strefie pozarowe;.

System sygnalizacji pozaru SSP

Dla zachowania bezpieczenstwa pozarowego w zakresie instalacji elektrycznych nalezy przewidzie¢ zaprojektowanie i
wykonanie systemu SSP w catym budynku. System SSP bedzie wspotpracowat z systemem klap odcinajgcych,
systemem wentylacji mechanicznej oraz systemem drzwi ewakuacyjnych. W budynku nalezy zamontowac centrale
pozarowga. Wszelkie prace moga dokonaé tylko osoby/firmy posiadajgce odpowiednie uprawnienia i przeszkolenia.
Projekt oraz dokumentacje powykonawcza nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych. Wszystkie odbiory zwigzane z bezpieczestwem ludzi i mienia, ktorych dziatanie jest wymagane
w warunkach pozaru, nalezy zasila¢ z wydzielonych sekcji rozdzielnicy gtéwnej zasilanej z sprzed wytgcznika
pozarowego budynku. Odbiory zwigzane z akcja pozarowga powinny by¢ dodatkowo zasilane sprzed wytacznika PWP

oraz posiadac zasilanie gwarantowane (zasilanie rezerwowe).
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Instalacja ma umozliwiaé jej przyszta rozbudowe, dla potrzeb nadbudowy kolejnych kondygnacji.

System telewizji dozorowej CCTV

W obiekcie planuje sie montaz systemu kamer dozorowych, umozliwiajgcych biezgcy podglad oraz archiwizacje
obrazu z wybranych obszaréw komunikacji ogdlnych (obszary wejscia do budynku) i otoczenia budynku. Materiat
bedzie dostepny w trybie live na stacji gtéwnej oraz na dowolnej, odpowiednio skonfigurowanej stacji w zasiegu sieci
CCTV obiektu. Kamery podtgczone bedy do dedykowanych przetgcznikow sieciowych, skad wykorzystujac
okablowanie strukturalne. Sygnat doprowadzi¢ do rejestratoréw w Posrednim Punkcie Dystrybucyjnym. Zasilanie
kamer zewnetrznych i wewnetrznych z wykorzystaniem PoE ze switchy wyposazonych w te funkcje. Obraz z kamer
ma by¢ zapisywany na dedykowanych rejestratorach cyfrowych. Czas rejestracji obrazu szacuje sie na minimum 10

dni.

Podstawowe parametry systemu:

- dla kamer zewnetrznych 2688 x 1520 px;

- dla kamer wewnetrznych 2688 x 1520 px.

- Czuto$¢ 0.008 Lux /1.6

Zasilanie rejestratorow systemu CCTV nalezy zrealizowac z napiecia gwarantowanego, podtrzymanego urzgdzeniem

typu UPS. Instalacja ma umozliwiac jej przysztg rozbudowe, dla potrzeb nadbudowy kolejnych kondygnacji.

System okablowania strukturalnego WIFI, LAN,

W budynku nalezy zaprojektowac i wykona¢ okablowanie pod sie¢ WiFi w raz dostawg Access Point. Zakup licencji i
uruchomienie sieci WiFi pozostaje w zakresie Inwestora. Siecig WiFi powinien by¢ objety caty obiekt. Instalacja ma
umozliwiac jej przysztg rozbudowe, dla potrzeb nadbudowy kolejnych kondygnacji.

W budynku nalezy przewidzie¢ wydzielone pomieszczenie techniczne serwerowni, dla zlokalizowania szaf
okablowania strukturalnego. Z uwagi na catkowitg odlegtos¢ do najdalszych gniazd mniejszg od 90m projektuje sie
gtéwng szafe dystrybucyjng, bez posrednich punktow dystrybucyjnych. Pomieszczenie techniczne bedzie
wyposazone w system klimatyzacji zapewniajgcy odpowiednig temperature i wilgotnos¢, umozliwiajgcy zdalny
odczyt i zadanie parametrow Srodowiskowych (temperatura i wilgotnos¢). System klimatyzacji ma by¢ dobrany do
petnego obsadzenia szaf okablowania strukturalnego oraz musi by¢ redundantny.

Instalacja okablowania strukturalnego nie bedzie wspétdzielona z instalacjg okablowania telefonicznego. Wymaga
sie, aby instalacje te znajdowaty sie w oddzielnych szafach. Instalacje AV wraz ze sprzetem je obstugujagcym powinny
by¢ wydzielone w oddzielnej szafie rack. Instalacje teletechniczne (KC/CCTV/SSWIN) nie bedg wspétdzielone z
instalacjg okablowania strukturalnego, urzadzenia obstugujgce te instalacje bedg znajdowaty sie w oddzielnych
szafach rack.

Zasilanie szaf serwerowych GPD bedzie zabezpieczone przed zanikiem napiecia poprzez zastosowanie

bezprzerwowego zasilania UPS.
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Szafy dystrybucyjne w pomieszczeniu serwerowni beda szafami o wysokosci min. 42U dla urzadzen IT, gtebokos¢
1000mm, frontowe i tylne drzwi perforowane, zdejmowane $ciany boczne oraz komplet zamkdéw dla kazdych drzwi.
Na wyposazeniu kazdej z szaf majg by¢ zarzadzalne listwy PDU OU z mozliwoscig przetgczania gniazd.

Dostawa przetgcznikow sieciowych switchy jest w zakresie Inwestora.

Gtowny punkt dystrybucyjny serwerowni nalezy potaczy¢ z serwerownig gtéwna w budynku Farmacji za pomoca
Swiattowoddw. Kable swiattowodowe nalezy utozyé w istniejgcej kanalizacji kablowej teletechnicznej. W zakresie
Wykonawcy bedzie wykonanie potgczenia nowego budynku z istniejgcg kanalizacja teletechniczng. Przy wejsciu do
kazdego budynku nalezy pozostawi¢ 30m zapasu kabla zainstalowanego w skrzynce nasciennej. Aby zapewnié
mozliwos¢ transmisji aplikacji 10 Gigabit Ethernet oraz w przysztosci 40/100 Gigabit Ethernet potaczenia
Swiattowodowe pomiedzy serwerowniami nalezy wykona¢ w oparciu o uniwersalne $wiattowody jednomodowe
9/125um w powtoce LSZH. Wszystkie kable okablowania poziomego nalezy oznaczyé w sposdb umozliwiajgcy ich
tatwa identyfikacje. Oznaczenia nanie$¢ na panelach krosowych w punktach dystrybucyjnych oraz na gniazdach

odbiorczych zgodnie z rysunkami.

Gniazda odbiorcze LAN.

Wszystkie linie okablowania poziomego zaterminowane zostang w gniazdach odbiorczych, na modutach RJ45.
Gniazda nalezy montowa¢ w modutach zintegrowanych z elektrycznymi typu DATA w PEL wg dokumentacji instalacji
elektrycznych wewnetrznych.

Projektowany system okablowania strukturalnego musi zapewni¢ niezawodng i wydajng warstwe fizyczng sieci
teleinformatycznej, gwarantujacy wystarczajgcy zapas parametréw transmisyjnych. Nalezy zapewnié¢ okablowanie
miedziane kategorii 6A (klasy EA) w wersji podwdjnie ekranowanej (S/FTP, F/FTP) z zastosowaniem kabli w powtoce
trudnozapalnej i bezhalogenowej w kategorii B2ca (LSZH, LSOH, FRNC). Jako okablowanie Swiattowodowe nalezy
stosowac swiattowody SM klasy OS2 z zastosowaniem kabla w powtoce trudnozapalnej i bezhalogenowej w kategorii

B2ca (LSZH, LSOH, FRNC).

Okablowanie sieci telefonicznej oraz wzmacniacze GSM.

Do potaczen telefonicznych wewnatrz budynkéw nalezy uzy¢ kabli wieloparowych telefonicznych YTKSY 53x2x0,5,
kable z izolacja bezhalogenowa. Wykona¢ centrale telefoniczng z obstugg Centrex dla catego budynku z mozliwoscig
potaczenia z istniejgca siecig telefoniczng na terenie kampusu. Nalezy doprowadzi¢ linie telefoniczng do kazdego
biurka w pomieszczeniach administracyjnych i do kazdego urzadzenia faksujgcego oraz do kazdego pomieszczenia
innego niz pomieszczenie administracyjne z wytgczeniem magazyndw i pomieszczenn technicznych, chyba ze
wymagania zainstalowanych urzgdzen okreslajg koniecznos$¢ podtaczenia sieci telefonicznej. Do pomieszczenia z
szafg nalezy doprowadzi¢ kabel telekomunikacyjny o pojemnosci 50 par. Utozenie kabla 50 parowego typu XzT
KMXpw 25x4x0,5 w nowowybudowanej kanalizacji kablowej gtéwnej na tgczéwkach roztacznych — zgodnym z typem
zainstalowanym na PG wraz z zabezpieczeniem odgromowym. W projektowanym budynku kabel ziemny réwniez
nalezy zakonczy¢ mufg i przejs¢ na kabel zakonczeniowy ktdry nalezy rozszy¢ w szafie na trzech patch panelach 24

portowych z wyposazeniem RJ 11
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Testowanie okablowania strukturalnego.

Po wykonaniu wszystkich potgczen kabli miedzianych nalezy wykona¢ pomiary dynamiczne, zgodnie z normami oraz
wymaganiami producenta, celem sprawdzenia wymagan stawianych kategorii 6 dla kabli 4-parowych. Szczegdtowe
raporty pomiarowe wszystkich kabli nalezy zamiesci¢ w dokumentacji powykonawczej. Pomiary mogg by¢
wykonywane tylko przez wykwalifikowane osoby, posiadajgce odpowiedni certyfikat wystawiony przez producenta
systemu okablowania strukturalnego. Nalezy zastosowac system okablowania strukturalnego jednego producenta,

ktory udzieli gwarancji na zainstalowany system na okres dtuzszy niz 20 lat.

Minimalne wymagania do instalacji LAN

Swiattowodowe potaczenia szkieletowe dedykowane sg do obstugi protokotéw transmisji danych. Na potrzeby
niniejszego projektu zatozono realizacje tych potgczen poprzez standardowe potgczenia spawane oparte na
uniwersalnym kablu instalacyjnym jednomodowym 0S2. Parametry catego tgcza, w tym catkowity budzet mocy

muszg by¢ odpowiednie do realizacji aplikacji Ethernet: 10GBase-LX4 (SM).

Przetqcznica swiattowodowa — panel swiattowodowy

Do budynku nalezy doprowadzi¢ swiattowdd z istniejgcej serwerowni Szpitala (budynek C niski parter budynku
gtébwnego). Panel Swiattowodowy nie moze zajmowaé wiecej miejsca w przestrzeni montazowej niz 1U.
Panel sSwiattowodowy musi by¢ dostarczony jako kompletne rozwigzanie, wszystkie elementy muszg by¢
zmontowane a cafto$¢ gotowa do instalacji. Rola instalatora musi zosta¢ ograniczona do wprowadzenia kabla i
wykonania spawdw bez konieczno$¢ wykonywania prac zwigzanych z kompletacjg poszczegdlnych elementéw

(adaptery, pigtaile, tacki spawow).

Kable krosowe swiattowodowe
Swiattowodowe kable krosowe muszg spetnia¢ nastepujace parametry:
. Kategoria wtékna OS2
. Typ ztacza A: LC Duplex PC Typ ztgcza B: LC Duplex PC
. Klasa (Grade) ztgcza zgodnie z IEC61753-1C/ 1
. Ztacze LC Duplex musi mie¢ mozliwos¢ zatozenia blokady dzieki ktdrej nie bedzie mozliwe
odtaczenie ztgcza z gniazda panela krosowego lub urzgdzenia aktywnego.
Podsystem okablowania poziomego
tacza transmisyjne dla poziomego podsystemu okablowania beda wg modelu Interconnect — TO (2 ztaczowy),
zgodnie z ISO 11801 ed.3. Potgczenia te realizowane sg za pomoca okablowania miedzianego pozwalajacego uzyskac

wydajnos¢ klasy Klasy EA / Kat.6A . Szczegdtowe wymagania dla tego podsystemu zawarte s3 ponize;j.

Kable instalacyjne miedziane
Potfaczenia poziome miedziane po skretce 4 parowej dedykowane sg do obstugi transmisji danych i opierajg

sie na ekranowanym kablu 4P o wydajnosci Kat.6A.
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Szczegbétowe parametry kabli — tabela

Kategoria Kat.6A

Czestotliwosc 650 MHz

Konstrukcja kabla S/FTP

Zgodnos¢ ze standardami ISO/IEC 11801 Ed.2
EN 50173-1

IEC 61156-5 Ed.2
EN 50288-10-1

Klasyfikacja ogniowa LSFRZH
IEC 60332-1, IEC 60332-3, EN 50399, EN 50575, IEC 61034-2,
IEC 60754-2

Klasyfikacja ogniowa CPR (EN50575) Bca-sla,d1,al

Panele krosowe

Nalezy zastosowac panele ekranowane 19” typu HD 24xRJ45 ekranowane kat.6,, z mozliwoscig doposazenia portow
do 48xRJ45 kat.6a. Panele te powinny umozliwia¢ wymiane kazdego ztgcza z osobna miedzianego lub optycznego, co
umozliwia dokonywania naprawy jednego facza bez przerywania ciggtosci pracy systemu. Panel ten ma umozliwia¢ w
przysztosci podczas eksploatacji systemu mozliwos¢ do zastosowania monitorowania i zarzgdzania potgczeniami

fizycznymi bez stosowania niestandardowych kabli krosowych

Minimalne wymagania dla panela zostaty zawarte ponizej:

panel musi zajmowac 1U miejsca w szafie 42”

e zageszczenie portéw musi zapewnia¢ max. obstuge az do 48 portéw

e panel musi by¢ modularny

e konstrukcja panela musi gwarantowa¢ mozliwos¢ jego obstugi od przodu, co wydatnie usprawnia
jego obstuge w sytuacji ograniczonego dostepu do szafy z innych stron

e panel musi posiada¢ duze, wymienialne pola opisowe pozwalajgce na etykietowanie potgczen.

Ponadto kazdy port musi by¢ ponumerowany

tacza realizujgce transmisje danych i zasilania pomiedzy szafg GPD a urzadzeniami koncowymi AP WiFi beda
realizowane za pomocg kabli instalacyjnych zakanczanych bezposrednio ztgczem typu wtyk RJ45. W ten sposdb
powstate tgcze bedzie sie sktadato z modutu gniazda RJ45 po stronie GPD oraz wtyku RJ45 w miejscu instalacji
urzadzenia koncowego. Zastosowanie takiego rozwigzania ma na celu uprosci¢ budowe tgczy przeznaczonych do

realizacji transmisji danych i zasilania pomiedzy PD a trudno dostepnymi miejscami w budynku.
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Moduty przytqczeniowe RJ45
Moduty przytgczeniowe stanowig jeden z kluczowych elementéw okablowania strukturalnego majgce bezposredni
wptyw na wydajnos¢ faczy. W zwigzku z powyzszym muszg spetnia¢ szereg wymagan gwarantujgcych zachowanie
zatozen projektowych:
e w ramach catego systemu okablowania strukturalnego dopuszcza sie stosowanie jednego rodzaju
modutu we wszystkich zastosowanych platformach,
e kategoria zastosowanego miedzianego modutu przytgczeniowego zgodnie z zatozeniami projektowymi
musi spetnia¢ wymagania dla Kat.6, co stanowi podstawe do uzyskania wydajnosci toru transmisyjnego
Klasy EA,
e moduty muszg pozwalaé na terminacje kabla w sekwencji TIA/EIA 568A lub B,
e moduty muszg zapewnia¢ ochrone strefy kontaktu poprzez przytwierdzenie kabla instalacyjnego do
obudowy modutu.

Gniazda koricowe

Okablowanie poziome w obszarze roboczym zostanie zakonczone w gniazdach podtynkowych
Ptyty czotowe gniazd musza by¢ wyposazone w pole opisowe oraz umozliwia¢ montaz do 2 portéw RJ45. W celu
podniesienia walorow administracyjnych, gniazda muszg umozliwia¢ montaz ostonek przeciwkurzowych na wybrane
porty. W zakresie Inwestora bedzie dostawa i montaz kabli krosowych miedzianych i Swiattowodowych.

Oprogramowanie bazy danych, stuzgce do monitorowania i zarzagdzania potgczeniami bedzie dostarczone przez
Inwestora i ma obstugiwaé réwniez zlecenia prac zwigzane z obstugg infrastruktury (wykonywania potgczen

krosowych, instalacje serwerdw, przetgcznikdéw etc).

Instalacja BMS

Dla obiektu przewiduje sie system zarzgdzania budynkiem BMS. System ten ma za zadanie zbieranie informacji z
podsysteméw budynkowych takich jak instalacje wentylacji i elektryczne (dane z analizatoréw parametréow sieci).

Wdrozenie systemu BMS umozliwi optymalizacje pracy obiektu oraz utatwi jego obstuge i eksploatacje.

Centrale wentylacyjne (jak rdwniez inne urzadzenia wentylacji) bedg dostarczane z wtasnymi rozdzielniami
automatyki, w ktérych sterownik bedzie wyposazony w modut np. ModBus RTU do podtgczenia systemu BMS. W
zakresie dostawcy central lezg réwniez inne komponenty niezbedne do ich pracy (falowniki, presostaty, filtry,

czujniki itp.) zlokalizowane wewnatrz central wentylacyjnych oraz na kanatach wentylacyjnych.

W BMS przewiduje sie monitoring pracy oraz sterowanie central wentylacyjnych.

Dla central wentylacyjnych mozliwe bedzie realizowane funkcji sygnalizacyjnych informujacych o:
e  przepustnicach zewnetrznych (potozenie, awaria);
e wentylatorach nawiewu — falowniki (ptynna regulacja pracy, awaria, praca, sygnat z presostatu);

e wentylatorach wywiewu — falowniki (ptynna regulacja pracy, awaria, praca, sygnat z presostatu);
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o filtrach powietrza (sygnalizacja zabrudzenia);

e temperaturach nawiewu i wywiewu, pomiarze cisnienia na kanale nawiew/wywiew, temp. zasilania oraz
powrotu nagrzewnicy i chtodnicy;

e termostacie przeciwzamrozeniowym;

e poziomie przeptywu powietrza,

e urzadzeniach technologicznych wpinanych do uktadu wentylacji wywiewnej.

Udostepnienie parametréw, ktére zostang monitorowane lezy po stronie wykonawcy w/w instalacji.

W systemie BMS bedg monitorowane analizatory sieci znajdujace sie w gtéwnej rozdzielni elektrycznej niskiego

napiecia. Komunikacja z BMS po protokole np. ModBus, ModBus RTU.
Minimalne dane monitorowane:

e napiecie fazowe i miedzyfazowe,

e czestotliwosé,

e moc catkowita: czynna/ bierna/ pozorna,

e moc na faze: czynna /bierna/ pozorna,

e wspdtczynnik mocy : catkowity/ na faze,

e energia czynna / energia bierna / energia pozorna,

e prad wartos$¢ biezgca i maksymalna.

Do systemu BMS zostang réwniez przyjete sygnaty z uktadu SZR.
Wytyczne dla branz

Instalacje sanitarne

e centrale wentylacyjne — wyposazy¢ w automatyke fabryczng z mozliwoscia monitoringu i sterowania z BMS po
protokole np. ModBus RTU.

Instalacje elektryczne

e rozdzielnice elektryczne muszg zosta¢ wyposazone w niezalezng listwe zaciskdw dedykowang dla systemu BMS;

analizatory sieci nalezy wyposazy¢ w modut z przystawka np. Mod-Bus.

6. Bezpieczenstwo pozarowe

Planowany obiekt zaliczony bedzie do kategorii ZLIIl zagrozenia ludzi. W obiekcie nie przewiduje sie pomieszczen
zagrozonych wybuchem.

Budynek w zwigzku z zaliczeniem go do kategorii ZLIII zagrozenia ludzi i planowang wysokoscig po przysziej
nadbudowie kolejnych kondygnacji ponad 12 m (budynek sSredniowysoki) musi spetnia¢ wymagania klasy ,,B”

odpornosci ogniowe;j.
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Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
Klasa
‘o Gtéwna
odpornosci Konstrukcja Sciana Sciana Przekrycie
. : konstrukcj Strop
pozarowe dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
a nosna
»B” R120 R30 REI 60 El 60 El 30 RE 30

R — no$nos¢ ogniowa,
E — szczelnos¢ ogniowa,
| —izolacyjnos¢ ogniowa,

S — dymoszczelnosé.

Na kazdej kondygnacji nalezy zapewni¢ mozliwos¢ ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji.
Dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych przy dwodch dojsciach nie moze przekracza¢ 40m, przy jednym dojsciu nie moze
przekracza¢ 10m.
Korytarze nalezy podzieli¢ na odcinki nie dtuzsze niz 50 m i zabezpieczone drzwiami dymoszczelnymi.
Szerokos¢ biegdéw klatek schodowych musi wynosi¢, co najmniej 1,45 m przy wymaganiach minimum 1,4 m.
Szerokos¢ spocznikéw klatek musi wynosi¢ min. 1,55 m przy wymaganej szerokosci 1,5 m. Wysokos¢ stopni
maksymalnie 15cm, przy maksymalnie 14 stopniach w jednym biegu. Klatki schodowe muszg byé wydzielone
pozarowo $cianami w klasie odpornosci ogniowej 60 minut (REI60) oraz zamkniete drzwiami w klasie odpornosci
ogniowe] 30 minut (EI30) na kazdej kondygnacji. Klatki schodowe nalezy wyposazy¢ w urzgdzenie stuzgce do
usuwania dymu (klapy dymowe). Napowietrzanie poprzez drzwi zewnetrzne lub wentylacje napowietrzajaca.
Urzadzenia przeciwpozarowe — wystepowanie/wymagania:
a) system sygnalizacji pozaru,
b) oswietlenie awaryjne ewakuacyjne — wymagane na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wytgcznie
Swiattem sztucznym (korytarz),
d) hydranty 25,
e) przeciwpozarowe klapy odcinajgce — bedg na przejsciach przez strefy pozarowe / z uwagi na wentylacje i
wydzielone pomieszczenia wymagane sg klapy w miejscach przejs¢ przez stropy pomieszczen, sciany i
stropy oddzielenia przeciwpozarowego,
h) urzgdzenie oddymiajace — wymagane w klatce schodowej o powierzchni min. 5% pow. klatki schodowej
w najwiekszym rzucie poziomym: klapy oddymiajgce, napowietrzanie przez drzwi wejsciowe lub
nawiewem mechanicznym,
i) przeciwpozarowy wytgcznik pragdu — wymagany z uwagi na kubature budynku powyzej 1000 m3,
j) przepusty instalacyjne — wymagane w Scianach oddzielenia przeciwpozarowego, stropach i scianach o
odpornosci ogniowej EI60 i wyzszej.

Budynek powinien nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy — gasnice ze srodkiem gasniczym w iloSci
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wynikajacej z zatozenia, ze jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach przypada
na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku.

Docelowo budynek objety opracowaniem zaliczany bedzie do grupy budynkdow s$redniowysokich (SW) zawierajgcy
strefe pozarowa kategorii ZL 1l zagrozenia ludzi wymaga dojazdu pozarowego. Do budynku nalezy umozliwi¢ dojazd
pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej o kazdej porze roku zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124 poz. 1030).

W projektowanym budynku nie wymaga sie systemu sygnalizacji pozaru, poniewaz nie przekracza 200 tézek
szpitalnych, ale ze wzgledu na przeznaczenie i charakter obiektu (budynek szpitalny) i w celu zwiekszenia
bezpieczerstwa budynek bedzie wyposazony w system sygnalizacji pozaru.

Z pomieszczen na pobyt ludzi nalezy wykonaé¢ drzwi o szerokosci min 90 cm i wysokosci 200cm. Skrzydta drzwi,
stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, nie mogg, po ich catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej
szerokosci tej drogi tzn.: powinny by¢ wyposazone w samozamykacze. Drzwi przesuwne na drogi ewakuacyjne bedg
automatycznie otwierane w przypadku pozaru.

Pomieszczenia techniczne nalezy wydzieli¢ pozarowo.

7. Wymagania DNSH dla budynku

Do podstawowych funduszy realizujacych cele polityki spéjnosci naleza: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
(EFRR), Fundusz Spadjnosci (FS), a takze Europejski Fundusz Spoteczny+ (EFS+). Majgc na uwadze, ze transformacja w
kierunku neutralnosci klimatycznej musi przebiega¢ w sprawiedliwy sposdb, Komisja Europejska zaproponowata
utworzenie mechanizmu sprawiedliwej transformacji, a w jego ramach uruchomienie Funduszu na rzecz
Sprawiedliwej Transformacji (FST). Jego celem jest zmniejszenie negatywnych skutkéw przemian w odniesieniu do

obszaréw najbardziej nimi dotknietych.

Zgodnos¢ z zasadg ,,nie czyn znaczgcej szkody” (zasadg DNSH) oceniana jest w odniesieniu do nastepujgcych szesciu

celéw srodowiskowych, wynikajgcych z art. 9 ww. rozporzadzenia:

¢ tagodzenie zmian klimatu;

¢ adaptacja do zmian klimatu;

¢ odpowiednie uzytkowanie i ochrona zasobow wodnych i morskich;

¢ gospodarka o obiegu zamknietym, w tym zapobieganie powstawaniu odpaddw i recykling;

¢ zapobieganie i kontrola zanieczyszczen powietrza, wody lub ziemi;

® ochrona i odtwarzanie bioréznorodnosci i ekosysteméw.
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Zaroéwno przedsiewziecia przewidziane do realizacji w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci, jak i
wszystkie programy finansowane z funduszy unijnych w ramach polityki spdjnosci, w tym programy krajowe, wsrod
ktorych pod wzgledem wielkosci alokacji srodkéw znaczacg role odgrywa program Fundusze Europejskie na
Infrastrukture, Klimat, Srodowisko 2021-2027 (FEnIKS), a takze programy regionalne Fundusze Europejskie na lata
2021-2027, w kontekscie wymogdéw okreslonych w przytoczonych wczesniej rozporzadzeniach wykonawczych,

muszg zostac¢ poddane ocenie pod kagtem spetnienia zasady DNSH.

7.1 tagodzenie zmian klimatu

Zapotrzebowanie na energie pierwotng (PED), decydujace o charakterystyce energetycznej budynku osiggnietej w
wyniku robét budowlanych, musi by¢ przynajmniej o 10 % mniejsze niz préog okreslony w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich

usytuowanie.

Dokumentem potwierdzajgcym osiggniecie wymaganego poziomu zapotrzebowania na energie na etapie
przygotowania inwestycji jest charakterystyka energetyczna budynku, ktéra znajduje sie w czesci opisowe] projektu
technicznego zgodnie z §23 pkt 11 rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1679). Po zakonczeniu robét dowodem
na spetnienie niniejszego wymagania jest sporzagdzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o
charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz. U. z 2021 r. poz. 497) $wiadectwo charakterystyki energetycznej.
Swiadectwo takie sporzadza osoba wpisana do rejestru oséb uprawnionych do sporzadzania $éwiadectw

charakterystyki energetycznej budynkéow

7.2 Adaptacja do zmian klimatu

Na obszarze Polski zaréwno obserwowane i prognozowane zmiany klimatu wyrazajg sie gtéwnie znacznym wzrostem
temperatury powietrza i zmiang struktury opaddow. Zauwazalny wzrost Sredniej rocznej temperatury powietrza w
okresie od 1951 do 2008 roku ma gradient 0,24 °C/10 lat. Najwiekszy wzrost obserwuje sie zimg i wiosng, powyzej
0,35 °C/10 lat [Marosz i in., 2011]. Zgodnie z prognozami klimatycznymi dla scenariusza RCP4.5, srednia roczna
temperatura powietrza w Polsce prawdopodobnie wzrosnie o 1,1 ° C w okresie 2021-2050 i o 2° C w okresie 2071-
2100 [Kundzewicz i in., 2017]. Zmiany liczby przypadkdw opadow ekstremalnych wykazujg sie duzym
zrdéznicowaniem przestrzennym trudnym do zgeneralizowania w skali Polski, [Marosz i in., 2011] jednak wskaznikowe
miary sum opaddw wskazujg na zmniejszanie sie intensywnosci susz w miesigcach zimowych a wzrost w miesigcach

letnich w XXI wieku [Osuch i in., 2016].

Wroctaw jest jednym z 44 duzych osrodkéw miejskich Polski, ktdre sg szczegdlnie zagrozone skutkami zmian klimatu.
We Wroctawiu w ciggu ostatnich trzech dekad obserwowany jest systematyczny wzrost temperatury powietrza.
Srednia temperatura w naszym miescie roénie blisko 0,5°C na 10 lat, natomiast temperatura maksymalna wzrasta
ponad 0,7°C na 10 lat. Obserwowane jest takze zwiekszenie sie liczby dni gorgcych (o 5 dni na 10 lat) i wydtuzenie sie

potencjalnego okresu wystepowania dni upalnych. Wptywa to na wzrost liczby fal upatéw, wzmagajac na obszarze
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Wroctawia ucigzliwos¢ zjawiska miejskiej wyspy ciepta. W obserwowanych warunkach zmian klimatu dochodzi do
wzrostu czestosci wystepowanie gwattownych zjawisk atmosferycznych takich jak intensywne opady deszczu, silne

porywy wiatru, burze i grad.

Planowane obiekt bedzie przystosowany do zmian temperatury oraz przysztego dziatania wysokich temperatur
miedzy innymi z uwagi na odpowiedni dobdr parametréw cieplnych przegréod zewnetrznych. Wspédtczynniki
przenikania ciepta przegrod zewnetrznych modutéw majg wyzsze wartosci o 20-50% niz jest wymagane obecnymi
przepisami WT 2021. W budynku zostat zastosowany system hybrydowej wentylacji mechanicznej, ktéry zapewnia
odpowiedni mikroklimat, stosowanie niskoenergetycznych rozwigzan oraz izolowanie instalacji w celu ochrony
instalacji i ograniczeniom strat ciepta/ zamarzaniu. Z uwagi na zastosowanie konstrukcji szkieletu stalowego duzg
wage przywigzano do wtasciwego zaprojektowania, izolacji przeciwwilgociowej. Zachowana jest ciggtos¢ izolacji, a w

miejscach potaczen i przerw roboczych bedg zastosowane odpowiednie wktadki bgdZz masy uszczelniajace.

Na potrzeby odprowadzenia wéd deszczowych zaplanowano zbiorniki retencyjne, ktére spowolnig sptyw wody

deszczowej do kanalizacji deszczowej w przypadku nawalnych deszczow.

7.3 Ochrona zasobdéw wody

W budynku zostang zainstalowane urzgdzenia zwigzanych z instalacjg wodng o nastepujgcych parametrach:

a) maksymalny przeptyw wody w kranach umywalek i kranach zlewéw wynosi 6 litréw/min;

b) maksymalny przeptyw wody w prysznicach wynosi 8 litréw/min;

c) w toaletach, w tym kompaktach, muszlach i sptuczkach catkowita objetos¢ wody

wykorzystywanej do sptukiwania nie moze przekraczac 6 litréw, a Srednia objetos¢ wody

wykorzystywanej do sptukiwania nie moze przekraczac 3,5 litra;

d) zuzycie wody w pisuarach wynosi maksymalnie 2 litry na muszle na godzine. W pisuarach ze sptukiwaniem

catkowita objetos¢ wody wykorzystywanej do sptukiwania nie moze przekraczac 1 litra.

Zuzycie wody musi by¢ potwierdzone kartg charakterystyki produktu, certyfikatem budynku lub obowigzujgcym w

Unii oznakowaniem produktu

W projekcie technicznym nalezy wskazac parametry wyrobodw majgcych wptyw na zuzycie wody w instalacjach a na
etapie budowy nalezy przedstawi¢ deklaracje wfasciwosci uzytkowych lub krajowe deklaracje wtasciwosci

uzytkowych dla tych wyrobdow oraz inne dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymaganych wyzej kryteridéw.

Zaktada sie wykonanie obiektu w systemie budownictwa modutowego dzieki czemu zostato ograniczone do

minimum zuzycie wody na budowie. Dla budynku zostata zaprojektowana stalowa konstrukcja modutéw, a z uwagi,
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ze caty system bazuje na suchej zabudowie, w procesie produkcji zuzywane sg bardzo mate ilosci wody za$ sktad
Sciekow jest kontrolowany co pot roku. Woda jest zuzywana jedynie podczas wykonywania robét wykonczeniowych

— szpachlowanie oraz wykonywanie wylewek posadzkowych w tazienkach.

7.4 Gospodarka o obiegu zamknietym

Co najmniej 70 % (masy) innych niz niebezpieczne odpaddw z budowy i rozbidrki (wytaczajgc naturalnie wystepujace
materiaty, o ktérych mowa w kategorii 17 05 04 w europejskim wykazie odpadéw ustanowionym w decyzji
2000/532/WE)24 wytwarzanych na placu budowy jest gotowe do ponownego uzycia, recyklingu i innych proceséow
odzysku materiatu, takich jak wypetnianie wyrobisk z wykorzystaniem odpaddéw zastepujgcych inne materiaty,
zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami i Protokotem UE dotyczgcym gospodarowania odpadami z budowy i

rozbiérki25

Produkcja modutowa w znormalizowanych warunkach w fabryce charakteryzuje sie zmniejszeniem zuzycia
materiatéw oraz odpadéw w pordéwnaniu z budowami tradycyjnymi, w zwigzku z doktadnym planowaniem dziatan
produkcyjnych, statym zwiekszaniem efektywnosci i wydajnosci produkcji oraz odpornosci na czynniki
atmosferyczne. Fabryki budynkéw modutowych posiadajg system zarzadzania odpadami nastawiony na segregacje.
Wg informacji uzyskanych od producentéw, procentowy udziat materiatéw segregowanych do zmieszanych wynosi

okoto 70%.

Technologia modutowa wspiera wktad w gospodarke w obiegu zamknietym. Moduty budynku mogg byé ponownie
uzyte w innym miejscu po rekondycjonowaniu, lub zdemontowane i przekazane do rozmontowania z podziatem na

frakcje i poddane recyklingowi.

Projekt zaktada uzycie systemu modutowego opisanego Europejska Oceng Techniczng, dzieki czemu uzyte moduty sg
wyrobem budowlanym, ktére mozna uzy¢ ponownie, z petng informacjg na temat pochodzenia komponentéw. Co
najmniej 70 % (masy) innych niz niebezpieczne odpaddéw z budowy i rozbiérki wytwarzanych na placu budowy jest

gotowe do ponownego uzycia, recyklingu i innych proceséw odzysku materiatu.

Celem potwierdzenia, na etapie projektéw wykonawczych, dany producent bedzie musiat sporzadzi¢ zbiorcze

zestawienie materiatowe, wg ponizszej tabeli, aby potwierdzi¢ co najmniej 70% recykling materiatéw:

Udziat w
catkowitej
L.p. Dziatanie Opis llos¢ J.m. .
masie
budynku
Mozliwosc Konstrukcja  stalowa  budynku, stolarka
ponownego drzwiowa i okienna, wetna mineralna,
. wykorzystania lub|Wykonczenia  drewniane podtdg, plyty e
recyklingu cementowo-widknowe
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Ptyty  gipsowo-kartonowe, stal, ptyty
2 Recykling kg
wtdknowo-gipsowe, tynki gipsowe

Materiaty do innych
3 proceséw odzysku|Beton i materiaty murowe kg

materiatow

Drobne materiaty wykonczeniowe i
4 Czesciowy recykling kg
instalacyjne

Na potrzeby wykazania zgodnosci z powyzszym wymaganiem nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce czynnosci:

1. Sporzadzi¢ przedmiar robot: opracowac przedmiar robot obejmujacy elementy stanowigce

co najmniej 99% masy budynku;

2. Okresli¢ podstawowy sktad kazdego elementu budynku: sporzadzi¢ zestawienie w podziale na masowy udziat

materiatéw sktadowych kazdego elementu budynku;

3. Wskazaé prognozowany czas zycia poszczegdlnych elementéw

4. Wskazac aspekty projektowe decydujgce o mozliwosci demontazu, ponownego uzycia lub

zdatnosci do recyklingu (np. faczniki mechaniczne — mozliwos¢ tatwego demontazu; elementy prefabrykowane o
ustandaryzowanych wymiarach - mozliwo$s¢ ponownego wykorzystania, element wykonany z jednorodnego

materiatu — materiat zdatny do recyklingu);

5. Ustali¢ specyfikacje techniczng kazdego elementu budynku: te informacje techniczne

umozliwig pézniej, w przypadku braku udostepnienia szczegétowych danych przez

producentow, wybranie reprezentatywnych danych z ogdlnej bazy danych dotyczacych analizy zbioru wejs¢ i wyjs¢;

6. Segregowa¢ wedtug materiatéw: nastepnie mase kazdego materiatu nalezy zagregowac¢ w celu uzyskania masy
kazdego rodzaju materiatu. Materiaty te nalezy potem posegregowac wedtug czterech rodzajéow materiatow (zgodnie

z 0gblnymi wytycznymi dla bilansu materiatowego w europejskim schemacie oceny budynkow Level(s)):

e materiaty metalowe;

¢ mineraty niemetaliczne;

* materiaty pozyskane w oparciu o kopalne surowce energetyczne;

* materiaty pozyskane w oparciu o biomase.
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7.5 Zanieczyszczenia

Elementy budynkdw i materiaty budowlane wykorzystane przy budowie, z ktorymi uzytkownicy mogqg miec kontakt,
emitujg mniej niz 0,06 mg formaldehydu na m?® materiatu lub elementu na podstawie badania zgodnie z warunkami
okreslonymi w zatgczniku XVII do rozporzqdzenia (WE) nr 1907/2006 oraz mniej niz 0,001 mg innych rakotwdrczych
lotnych zwigzkéw organicznych kategorii 1A i 1B na m® materiatu lub elementu, co nalezy ustali¢ w ramach badar
przeprowadzonych zgodnie z normq CEN/EN 16516 i ISO 16000-3:2011 lub innymi réwnowaznymi znormalizowanymi

warunkami badania i metodami oznaczania.

Budynek bedzie wykonany z zatozeniem uzycia materiatéw spetniajagcych wymagania w zakresie poziomu
emisyjnosci formaldehydu i lotnych zwigzkéw organicznych. Na etapie wyboru producenta systemu modutowego
nalezy przedstawi¢ badanie, certyfikat lub inny dokument wydany przez jednostke notyfikowang potwierdzajacy, ze

do produkcji modutéw uzywane sa materiaty emitujace mniej niz 0,06 mg formaldehydu na m3.

Budynek zostanie wykonany z wykorzystaniem prefabrykowanych modutdéw przestrzennych, dzieki czemu wiekszos¢
prac jest wykonywana poza placem budowy. Produkcja modutéw jest prowadzona w fabryce w scisle
kontrolowanych warunkach co umozliwia minimalizacje emisji zanieczyszczen do Srodowiska. Zanieczyszczenia, ktére
powstajg, podczas ciecia materiatéw budowlanych sg minimalizowane poprzez zastosowanie odciggdw miejscowych,
z kolei powstate w czasie produkcji odpady sg segregowane oraz duza ilo$¢ frakcji jest oddawana do recyklingu (m.in.
drewno, ptyty gipsowo-kartonowe, ptyty wtdknowo-cementowe, wetna mineralna oraz elementy metalowe i

aluminiowe).

Na potrzeby wykazania zgodnosci z powyzszym wymaganiem na etapie realizacji nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce
Czynnosci:

1.0pracowac przedmiar robét obejmujacy elementy stanowigce co najmniej 99% masy budynku;

2. Spirzadzi¢ zestawienie w podziale na masowy udziat materiatow sktadowych kazdego elementu budynku;

3. Wskazaé prognozowany czas zycia poszczegdlnych elementéw

4. Wskazac aspekty projektowe decydujace o mozliwosci demontazu, ponownego uzycia lub zdatnosci do recyklingu
(np. taczniki mechaniczne — mozliwos¢ tatwego demontazu; elementy prefabrykowane o ustandaryzowanych
wymiarach - mozliwos$¢ ponownego wykorzystania, element wykonany z jednorodnego materiatu — materiat zdatny

do recyklingu);

5. Ustali¢ specyfikacje techniczng kazdego elementu budynku: te informacje techniczne umozliwig pdzniej, w
przypadku braku udostepnienia szczegétowych danych przez producentéw, wybranie reprezentatywnych danych z

ogdlnej bazy danych dotyczacych analizy zbioru wejs¢ i wyjs¢;
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6. Segregowac wedtug materiatow: nastepnie mase kazdego materiatu nalezy zagregowac w celu uzyskania masy
kazdego rodzaju materiatu. Materiaty te nalezy potem posegregowac wedtug czterech rodzajow materiatow (zgodnie

z 0gblnymi wytycznymi dla bilansu materiatowego w europejskim schemacie oceny budynkow Level(s)):
e materiaty metalowe;

¢ mineraty niemetaliczne;

* materiaty pozyskane w oparciu o kopalne surowce energetyczne;

* materiaty pozyskane w oparciu o biomase.

7.6 Bioréznorodnos¢
Budynek nie jest zlokalizowany na obszarach wrazliwych pod wzgledem bioréznorodnosci ani na innych obszarach

chronionych. Projektowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia Oceny Oddziatywania na Srodowisko.

8  Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

Prace budowlane, zwigzane z realizacjg zamierzonej inwestycji, nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektows,
przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej. W dalszej tresci omoéwiono ogdlne warunki wykonania i odbioru
robét budowlanych, ktére Wykonawca w oparciu o opracowany przez siebie projekt wykonawczy uszczegétowi w
opracowaniu p.n. ,Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych” (ST) i przekaze przed

realizacjg robét.

Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa i poleceniami Zamawiajacego oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét. Wszelkie wymagania Zamawiajgcego kierowane bedg do
Wykonawcy za posrednictwem Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang
poprawione przez Wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Zamawiajgcego dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdét, bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
dokumentacji, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan
materiatéw i robdt, normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw rozrzuty, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazane kwestie. Polecenia
Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez

Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca ponosi
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odpowiedzialnos¢ cywilng za ewentualne szkody na osobach i rzeczach, powstate w zwigzku przyczynowym

zwigzanym z realizacjg prac.

Whasciwosci wyrobow i materiatéw budowlanych, Zzrédta uzyskania materiatow

Materiaty i technologie stosowane do wykonania robét muszg odpowiadac zaleceniom i rozwigzaniom przyjetym w
projekcie budowlanym, technicznym i wykonawczym, spetniaé postawione w nich wymagania techniczne, normowe i
estetyczne, posiada¢ stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Do realizacji
umowy nalezy stosowac wyroby budowlane, ktore:
e sg oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejska
aprobatg techniczng badZ krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodna z wymaganiami

podstawowymi, albo

e zostaly umieszczone w okresSlonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi

regutami sztuki budowlanej, albo

e zostaly oznakowane znakiem budowlanym — zgodnie z wzorem okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia

2004 r. o wyrobach budowlanych,

Wszystkie materiaty winien zapewni¢ Wykonawca robdét budowlanych (koszt nalezy uwzgledni¢ w ofercie).
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakichkolwiek
zrédet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow i urzadzen do robét. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane na terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajacego. W wycenie ofertowej uwzgledni¢ nalezy ewentualne
optaty za ztozenie gruzu na wysypisku. Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw i urzadzen przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie atesty, aprobaty,
dopuszczenia oraz S$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Zatwierdzenia pewnych materiatéw z danego Zrdédta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego
zrédta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane z

opuszczonego zrédta w sposdb ciggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robot.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie

zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
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Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do robdt i byty dostepne do kontroli
Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Sprzet i maszyny

Dobdr maszyn i sprzetu koniecznych do wykonywania robdt powinien uwzgledni¢ warunki lokalne tj. ograniczong
powierzchnie placu budowy, wptyw hatasu na funkcjonowanie obiektdw sgsiednich.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét oraz stan zabudowy. Liczba i wydajnosé sprzetu ma gwarantowac przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy, badZz wynajety do wykonania robdt, ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa
przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé pdziniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Srodki transportu

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu zatwierdzony projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W czasie wykonywania robdt Wykonawca bedzie przestrzegat
warunkow okreslonych w projekcie, zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie materiatow i sprzetu
na teren robodt i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz, co do przewozu tadunkow.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i przewozonych materiatéw oraz istniejgcej zabudowy. Liczba Srodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie ze wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazer na osie, nie moga by¢ uzyte przez
Wykonawce. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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Zgodnosé robot budowlanych z dokumentacjg projektowa

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczng. Dane okreslone w dokumentacji projektowej beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdérych
dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Przy wykonywaniu robdt nalezy
uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy zwigzane i obowigzujace, w tym réwniez te, ktére
ulegty zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatdw, instrukcji ITB, ocen technicznych,
Swiadectw dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w niniejszym opracowaniu a obowigzujgcych, Wykonawca ma

rowniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

Program zapewnienia jakosci

Zaleca sie opracowanie przez Wykonawce i przedstawienie do akceptacji Zamawiajacego programu zapewnienia
jakosci, ktéry zawierac bedzie:
e organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robdt,
e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,
° bhp,
e wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
o wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,
e system proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robat,
e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli,
e sposdb oraz forme gromadzenia certyfikatow, aprobat, Swiadectw dopuszczenia do stosowania materiatéw
przeznaczonych do wbudowania,
e wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
e rodzajiilosci Srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
e sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

e sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozona jakos¢ robét
i poprawny efekt estetyczny robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich

czestotliwosci sg okreslone w normach, wytycznych i warunkach technicznych odbioru.
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W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robét zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw

ponosi Wykonawca.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdét z obowigzujagcymi wymaganiami
technicznymi na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobierac
probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badaé wykazg, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych

badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Atesty jakosci materiatdw i urzadzen

Przed wykonaniem badan i jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajagcy ich petng zgodnos¢ z wymaganiami technicznymi. W
przypadku materiatéw, dla ktérych atesty s3 wymagane, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac atest
okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedy posiada¢ atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Materiaty posiadajgce atest a urzgdzenia — wazne legitymacje,
mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z wymaganiami to

takie materiaty i / lub urzadzenia zostang odrzucone.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko w iloSci niezbednej na dany dzien pracy i zabezpieczone przed dostepem
0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzagdzen w czasie
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trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktdre maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzagdzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne (zarzadzajgcych sieciami) o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia

instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu BIOZ na postawie informacji dotyczgcej BIOZ. Podczas
realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
stosowaé sie do zalecen Planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczernstwa publicznego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z przedmiotem umowy i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas realizacji tejze umowy. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o

swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Préba szczelnosci instalacji wodociggowej

Préby i badania instalacji wodociggowej : instalacje wody cieptej i zimnej nalezy poddac¢ badaniom na szczelnosé.
Badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza wewngatrz powyzej 0°C (w przypadku
temperatury ponizej 0°C nalezy wykonac¢ prébe cisnienia powietrzem, wg norm). Badania szczelnosci powinny by¢
wykonane przed zakryciem bruzd i kanatdéw, przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W
przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana préba czesciowa, jezeli badanie szczelnosci w czasie proby koncowej
bytoby niemozliwe lub utrudnione. Badang instalacje po zakorkowaniu otwordw nalezy napetni¢ wodg wodociggowa
lub z innego Zrddta, doktadnie odpowietrzajgc urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego
urzadzenia, zwracajgc szczegdlng uwage czy potaczenia przewoddw i armatury sg szczelne. Po stwierdzeniu
szczelnosci nalezy urzadzenie poddac prébie podwyzszonego cisnienia za pomoca recznej pompki lub ruchomego
agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania préb cisnieniowych. instalacja wodociggowa przy

cisnieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 1,0 MPa nie powinna
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wykazywaé przeciekdw na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i potgczeniach. Instalacje uwaza sie za
szczelng, jezeli manometr w ciggu 24 godz. nie wykazuje spadku cisnienia. Badanie instalacji cieptej wody nalezy
wykonaé dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje woda zimng, drugi raz wodg o temperaturze 55°C. Podczas drugiej
préby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie wydtuzek, punktéw statych i przesuwnych. Prébe szczelnosci na gorgco

przeprowadzamy na cisnienie wodociggowe.

Préba szczelnosci instalacji ogrzewania

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementdéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej przewoddéw musi by¢ poddana probie szczelnosci. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy
instalacje kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetnic¢
woda uzdatniona o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL. Instalacje nalezy
doktadnie odpowietrzyé. Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0°C (w przypadku temperatury ponizej 0°C nalezy wykonac¢ prébe cisnienia powietrzem, wg
norm). W czasie prowadzenia préby szczelnosci instalacji w stanie zimnym , potgczonej z jej ptukaniem, wszystkie
zawory przelotowe i grzejnikowe musza znajdowac sie w stanie catkowitego otwarcia (zawory termostatyczne winny
mie¢ zatozone kapturki ochronne zamiast gtowic termostatycznych). Prébe szczelnosci w instalacji centralnego
ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. cisnienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie
mniejsze niz 4 bary i nie wieksze niz 10 baréw przez 24 godz. Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokoét. Po
uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci na zimno nalezy przeprowadzi¢ co najmniej 72-godzinng praca instalacji
(rozruch wstepny), przy najwyzszych mozliwych parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych
parametréw obliczeniowych. Przed rozpoczeciem rozruchu i podjeciem préby dziatania instalacji w stanie gorgcym
nalezy we wszystkich zaworach regulacyjnych ustawi¢ projektowane wartosci nastaw. Podczas rozruchu wstepnego
nalezy wyregulowac cata instalacje celem uzyskania zadanych przeptywéw w grzejnikach. Po zakorczeniu rozruchu

wstepnego nalezy wykonac prébe ci$nienia na goraco.

Przedmiar i obmiar robét

W zwigzku z ryczattowym wynagrodzeniem Wykonawcy, przedmiar robdt bedzie wykonywany jedynie w przypadku
zlecenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonania robét zamiennych lub zaniechania czesci robét.
Przedmiaru robét dokonuje Wykonawca i przedstawia go wraz z wyliczeniem wartosci inspektorowi nadzoru do
akceptacji. Btedne dane zostang poprawione na pi$mie w/g ustalen inspektora nadzoru. Przedmiar oraz nieodzowne

obliczenia wykonywane bedg w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Odbiory
Roboty budowlane bedg podlegaé nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
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b) odbidr czesciowy;

c) odbidr koricowy;

d) odbidér pogwarancyjny.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc¢ i ilo$¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru
na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowsg i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie przez Inspektora nadzoru ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.

Odbidr koncowy robét

Odbidér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbior
koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego
zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie ponizej p.t. ,Dokumenty do odbioru
koncowego robdt”. Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa. W toku
odbioru kornicowego robét komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdét uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadku
niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i
Zamawiajacy ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc
wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji
projektowej, z uwzglednieniem toleranciji, i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, Zamawiajgcy
dokona potracen, oceniajgc pomniejszona wartos¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w
umowie.

Dokumenty do odbioru koricowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokédt odbioru koricowego robdt
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

e pozwolenie na uzytkowanie obiektu
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e dokumentacje projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata

sporzgdzona w trakcie realizacji umowy;

e inwentaryzacjg powykonawczg robadt i sieci uzbrojenia terenu;.

e specyfikacje techniczne;

e uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt znikajgcych i ulegajacych zakryciu i

udokumentowanie wykonania jego zalecen

e recepty i ustalenia technologiczne;

e dzienniki budowy

e protokoty odbioru robét zanikowych, protokoty odbioru czesciowego i protokoty odbioru instalacji;

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych;

e atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow;

e sprawozdanie techniczne;

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

e zakres i lokalizacje wykonywanych robét;

e wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej;

e uwagi dotyczace warunkdw realizacji robdt;

e date rozpoczecia i zakonczenia robot.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koncowego, Zamawiajgcy informuje o tym fakcie Wykonawce, podajgc swoje zastrzezenia. Po uzupetnieniu
dokumentacji powykonawczej przez Wykonawce Zamawiajacy wyznacza termin odbioru koicowego.
Odbidr pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy

odbiorze konncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie

oceny wizualnej obiektu.

9 Technologia i wyposazenie
W ramach realizacji zadania nalezy dostarczy¢ i zainstalowac urzadzenia stale potaczone z budynkiem, zgodne z

zataczong do PFU specyfikacjg oraz zgodnie z ponizszymi zapisami :

I.  Digestorium formalinowe — 4 szt. wg nastepujqcej specyfikacji
1. Stot formalinowy do pracy z materiatem histologicznym.
2. Materiat wykonania konstrukcja gtéwna, blat roboczy, gtéwne elementy stotu - stal nierdzewna satynowana
AISI 304 o grubosci: 1,5 mm, pomocnicze elementy stotu (np. szufladki na kasetki, podajniki do recznika,

drzwiczki serwisowe) — stal nierdzewna o grubosci 1 mm.
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10.
11.
12.

13.
14.

15.

16.
17.

18.

19.
20.

Tréjpunktowy wycigg oparow z filtrem wstepnym oraz formalinowym.
Wycigg opardw - dolny, tylny oraz punktowy z mozliwoscig regulacji.
Stét wyposazony we frontowg szybe z elektromechaniczng regulacjg wysokosci, oraz 2 boczne szyby
wykonane ze szkfa hartowanego.
Wymiary

a. Szeroko$¢—1800 mm

b. Gtebokos¢—780 mm

c. Wysokosé — 2300 mm -2600 mm
Wysokos¢ blatu roboczego od podtoza ~90 cm
Regulacja wysokosci stotu w zakresie okoto 25 cm
Regulacja wysokosci za pomoca okragtego, dotykowego panelu sterowania, z mozliwoscig zapamietania 3
(oznaczenie: 1,2,3) pozycji wysokosci, panel wyposazony w dodatkowy przycisk programujacy (funkcja save,
clear memory) oraz dotykowe strzatki do indywidualnej nastawy wysokosci géra-dot.
Urzgdzenie wyposazone w niezalezny przycisk awaryjnego wytgczenia zasilania.
Stét bez wtasnego wentylatora.
Uktad dedykowany do podtaczenia do wentylacji wtasnej budynku z wysoko wydajnym wbudowanym
systemem filtracji (wyposazony w w filtr wstepny i formalinowy), zapewniajgcym zredukowanie do
minimum ilos$¢ szkodliwych oparéw podczas pracy
Urzadzenie z wbudowanym gniazdem na filtry.
Detektor zanieczyszczenia powietrza formaling - wbudowany w urzadzenie, kolorowy, dotykowy czujnik
stezenia formaldehydu na wysokosci pracy uzytkowej. Elektroniczny czujnik pomiaru w czasie rzeczywistym
stezenia formaldehydu w PPM (zakres 0,000 — 5,000 ppm) Wizualny sygnat o przekroczeniu normy na
kolorowym wyswietlaczu. Czujnik wyposazony w: sygnalizacje przekroczenia limitu krétkoterminowej
ekspozycji na formaline, sygnalizacje przekroczenia limitu dtugoterminowej ekspozycji na formaline,
kolorystyczne wskazanie zanieczyszczenia oparami formaliny (zielony, 2étty, czerwony), mozliwos¢ zapisu
danych.
Detektor stezenia formaldehydu wraz z wyswietlaczem zlokalizowany wewnatrz przestrzeni roboczej
urzadzenia.
Tylna $ciana wyposazona w utozone pod katem otwory wentylacyjne
Detektor stezenia formaldehydu wyposazony we wiasny wyswietlacz o przekatnej 4,3” zlokalizowany w
polu widzenia uzytkownika, a nie na wyswietlaczu pracy urzadzenia.
Wyswietlacz LCD nastawionych parametréw pracy z panelem kontrolnym umozliwiajgcym sterowanie
funkcjami urzadzenia takimi jak: mozliwos¢ wyboru jezyka w tym j. polski, mozliwos¢ ustawienia daty,
godziny, sterowanie $wiattem, sygnalizacja przypominajaca o potrzebie wymiany filtra na nowy. Ekran o
przekatnej 4,3” i klasie ochrony IP65
Magnetyczny uchwyt na narzedzia,

Podajnik na rekawiczki,
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21.
22.
23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.

33.

34.

35.
36.
37.
38.
39.

Podajnik na kasetki histopatologiczne,

Wbudowane, regulowane (intensywnosc¢) oswietlenie przestrzeni roboczej typu LED,

Kran formalinowy z pompg elektromechaniczng zatgczany noznie,

4 gniazda zasilajace do podtaczenia dodatkowych akcesoridw, gniazdka znajdujg sie w gérnej czesci stotow
Gniazdo LAN,

Dwie potki na dodatkowe akcesoria na tylnej Scianie stotu,

Spryskiwacze pod blatem roboczym

Wentylowany zlew wodny o standardowych wymiarach 27 x 24 x 15 cm

Zlew wodny wyposazony w naktadane sitko,

Elektroniczny dozownik formaliny obstugiwany za pomoca przyciskdw noznych. Czujnik poziomu cieczy dla
obu zbiornikéw z formaling (Swiezg i brudng) - z dwoma wyswietlaczami pokazujgcymi rzeczywistg wage
pojemnika z formaling, dwa alarmy dla niskiego/wysokiego poziomu wypetnienia zbiornikéw.

Wyswietlacze zlokalizowane wewnatrz przestrzeni roboczej stotu

Elektroniczny system dozowania i odbioru zuzytej formaliny wspodtpracujagcy z dowolnymi kanistrami
dostepnymi na rynku w przedziale od 5-20L

Podtaczenia:

a. Podfaczenie wod.-kan (wyprowadzenie ok. 40 cm od podtogi — woda)

b. Zasilanie LAN z mozliwoscig podtgczenia do gniazda umieszczonego pod sufitem.

c. Przytgcze wentylacyjne o Srednicy 250 mm na gdrnej czesci stotu

Whbudowany mtynek do rozdrabniania odpadéw. Srednica miynka w miejscu podtaczenia do zlewu ~ 90 mm,
Srednica przytgcza do kanalizacji ~ 40mm.

Przycisk mtynka zlokalizowany na nieperforowanej powierzchni stotu, z przodu przed zlewem wodnym
Antystatyczne, antyposlizgowe ndzki.

Wyjmowane pokrywy powierzchni wentylowanej

Zasilanie elektryczne 230V/50 Hz.

Instrukcja, deklaracja CE w j. polskim

Il.  Dygestorium (wycigg chemiczny) — 1 szt. wg nastepujqcej specyfikacji
wymiary zewnetrzne (szer. x wys. x gt. mm): 1200 x2200x 900 mm, wysokos$¢ przedniej czesci od podtoza
min 2500 mm — max 2550 mm, wysokos¢ tylnej czesci i krééca wentylacyjnego (srednica krééca 250 mm) od
podtoza: min 2250 mm — max 2300 mm.
wymiary wewnetrze/uzytkowe nie mniejsze niz (szer. x wys. x gt. (mierzona od wewnetrznej strony okna do
plecow komory roboczej) mm): 1195x 1500 x 800 mm
wysokos¢ blatu: 900 mm, giebokos¢ ptaskiej powierzchni blatu (pomiedzy przednig i tylng krawedzig

podniesiong) min 750 mm.
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4. szerokos$¢ swiatta okna minimum: 1196 mm; okno ruchome o wysokosci minimum 850 mm, mozliwos¢
otworzenia okna do wysokosci 900 mm. od powierzchni blatu, przeszklenie okna szybg ze szkta
bezpiecznego VSG (wielowarstwowego laminowanego: szkto-folia-szkto) o grubosci minimum 6 mm.
Wymaga sie, aby szyba dolna byta wykonana z jednego kawatka szkta bezpiecznego. Nad oknem ruchomym
dodatkowe okno o wysokosci min 200 mm.

5. wykonane w catosci z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie proszkowg farbg poliuretanowa
w kolorze biatym, do oferty nalezy dotaczy¢ certyfikaty lub protokoty/sprawozdania z badan wydane przez
niezalezne akredytowane jednostki badawcze, potwierdzajgce badania jakosci zastosowanej farby
poliuretanowe;j:

a) badanie odpornosci korozyjnej blach ocynkowanych (z dygestoria), pokrytych powtoka lakierniczg
poliuretanowa, w obojetnej i kwasnej mgle solnej wg normy PN — EN ISO 9227: 2012, gdzie
wskazniki RP i RA wyglagdu wszystkich badanych prébek, zgodnie z nomg PN — EN ISO 10289:2002
majg wynosi¢ nie mniej niz 10, zas wskazniki spekania, ztuszczenia, zardzewienia i specherzenia,
wedtug normy PN-EN ISO 4628:2005, majg wynosic¢ nie wiecej niz 0. Dokument ten musi dotyczy¢
wszystkich w/w norm;

b) klasyfikacje w zakresie reakcji na ogien dla farby poliuretanowej pokrywajacej dygestoria, o
stopniu, co najmniej: A2-s1, dO, wedtug normy EN 13501-1;

c) farba proszkowa poliuretanowa uzyta do pokrywania blach dygestorium musi posiadaé
udowodniong odpornos¢ na dziatanie promieniowa UV wg. obowigzujgcej Polskiej Normy
przedstawiajgcej metode oceny préobek wystawionych, zgodnie z obowigzujgca Polska Normg, na
ekspozycje laboratoryjnego zrddta swiatta lamp UV. Pojedyncza $ciana tylna (wentylacja wytgcznie
przez sufit komory roboczej, bez dodatkowych elementéw na tyle komory roboczej); w celu
uniknieciu powstaniowa zastoin oparow w naroznikach komory roboczej, musi ona posiadac sciete
pod katem 45 stopni wszystkie pionowe narozniki pionowe (na catej wysokosci komory roboczej) —
$ciecie 10 cm x 10 cm +/- 10%.;

d) Sciany komory pracy wykonane ze stali nierdzewne;j.

6. okno z napedem manualnym podnoszone za pomocg przeciwciezaru i sytemu dwdch niezaleznych linek
kwasoodpornych w oplocie chemoodpornym; przeciwciezar okna i wszystkie elementy uktadu podnoszenia
okna (linki, przeciwwaga, bloczki i rolki) musza by¢ umieszczone wytgcznie w przednim panelu dygestorium
(ponad otworem okiennym) lub w kolumnach z bokéw okna. Odlegtos¢ przeciwciezaru okna od przedniej
ptaszczyzny dygestorium nie wiecej niz 100 mm. Wyklucza sie prowadzenie linek wewngtrz komory
roboczej.

7. blat z lanej ceramiki ze zlewikiem chemicznym z lanej ceramiki wzdtuz prawej Sciany bocznej nie dalej niz 45
cm od frontu blatu (najdalsza czesc¢ zlewika); blat ze zintegrowanym podwyzszonym obrzezem ze wszystkich
stron, musi posiadac Sciete ukosnie narozniki (z podniesionym obrzezem) - ksztatt blatu dostosowany do
przekroju komory roboczej, grubosé blatu 28 +/- 2 mm na catej powierzchni czesci ptaskiej (i 35 +/- 2 mm

wraz z podniesionym obrzezem); twardos¢ ceramiki: min 7 w skali Mohsa, potwierdzona dotgczonym do
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10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

oferty certyfikatem lub protokotem z badan wedtug normy PN-EN 15771, wystawionym przez laboratorium
akredytowane; emisja otowiu i kadmu na poziomie ponizej 0,0005 mg/dm2, potwierdzona dotgczonym do
oferty certyfikatem lub protokotem z badan wedtug normy PN-EN ISO 10545-15:1999, wystawionym przez
laboratorium akredytowane;

wyposazony w nastepujgce media umieszczone w wymiennych (montowanych zatrzaskowo) panelach z
bokéw okna:

1 x zimna woda (zawdr na prawej kolumnie instalacyjnej z boku okna, wylewka w prawej czesci komory
roboczej, wystajgca z bocznej Sciany nie dalej niz 40 cm od frontu);

1 x panel z 2 gniazdami elektrycznymi 230V IP 44 (na lewej kolumnie), stalowy, montowany w kolumnie
zatrzaskowo, wyposazony w tylng obudowe i wtasne oznakowanie CE, gniazda potgczone z instalacjg
dygestorium za pomoca wtyczek typu GST; klapki gniazdek elektrycznych muszg posiada¢ miejsce do
zamontowania opisu gniazdka, przykryte przezroczystym tworzywem z mozliwoscig tatwego demontazu
przykrycia w celu wymiany opisu. Klapki wypukte, faktura potysk, kolor biaty, gniazda elektryczne
wyposazone w bolec, minimalny wymiar klapki gniazdka 65 x 65 mm,

lampa oswietlajgca komore roboczg, umieszczona w przedniej Scianie komory roboczej, ponizej sufitu;
Swiatto lampy skierowane ukosnie do wnetrz komory roboczej, dostep do Zrddta sSwiatta z przodu
dygestorium, ponad oknem (nie od sufitu i nie od wewnatrz)

panel sterujacy oraz monitorujgcy dygestorium: monitoring przeptywu powietrza (alarmy: za wysoki, za niski
przeptyw powietrza, awaria), wyswietlacz wartosci przeptywu powietrza i kodéw btedéw; na panelu co
najmniej 3 przyciski: wtgczenie dygestorium, sterowanie oswietleniem, wyciszenie alarmu

mechaniczna blokada okna z mozliwoscig zmiany jej wysokosci;

wyposazenie pod blatem dygestorium:

1 x szafka na odczynniki chemiczne nieagresywne szer. 900 mm, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej,
pokrytej dwustronnie farbg proszkowg poliuretanowg, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwdjny
wygtuszony o gr. 15 mm wszystkie cztery narozniki frontéw zaokrgglone (promien min 3 — max 4 mm),
pionowe i poziome krawedziowe zewnetrzne frontu zaokraglone (promien min 0,5 — max 1,5 mm), uchwyt
frontu o dtugosci 200 mm, i przestrzeni pomiedzy czescig chwytng a frontem szafki powyzej 25 mm, czes¢
chwytna nachylona od pionu 40 stopni, ze zdejmowang przezroczystg naktadka z tworzywa sztucznego, pod
ktora mozna wtozy¢ fiszke z opisem zawartosci szafki., zawiasy 270°, rozpinane, uchwyt z fiszkg; 2 drzwi,
wktadana pétka w formie kuwety, zamek, krdciec do wentylacji.

1 x listwa podblatowa z szufladg - szuflada ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z
synchronizacjg, samohamowaniem i dociggiem, prowadnice schowane w podwdjnych bokach szuflady;
uchwyt frontu szuflady o dtugosci 200 mm, i przestrzeni pomiedzy czeScig chwytng a frontem szafki
powyzej 25 mm, cze$¢ chwytna nachylona od pionu 40 stopni, ze zdejmowang przezroczystg naktadka z
tworzywa sztucznego, pod ktéra mozna wtozy¢ fiszke z opisem zawartosci szuflady.

instrukcja, deklaracja CE w j. polskim
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W budynku w czesci laboratoryjnej i magazynowej nalezy wykona¢ dodatkowe odciagi dla urzadzen technologicznych
oraz szaf wentylowanych.

W magazynach odczynnikdw nalezy wykonac instalacje prysznicy ratunkowych z oczomyjkami.
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lll. Cze$¢ informacyjna

Mapa zasadnicza terenu — zatacznik nr 1
Tabela wytycznych branzowych dla pomieszczen — zatacznik nr 2
Koncepcja funkcjonalna pomieszczen wraz z PZT — zatacznik nr 3
Specyfikacja wyposazenia dostarczanego z robotami budowlanymi  — zatgcznik nr 4

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

75



