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SPECYFIKACJA WYPOSAZENIA STALEGO - ZAtACZNIK 4A do PFU

Digestorium formalinowe —4 szt.

Stét formalinowy do pracy z materiatem histologicznym.
Materiat wykonania konstrukcja gtéwna, blat roboczy, gtéwne elementy stotu - stal nierdzewna
satynowana AISI 304 o grubosci: 1,5 mm, pomocnicze elementy stotu (np. szufladki na kasetki,
podajniki do recznika, drzwiczki serwisowe) — stal nierdzewna o grubosci 1 mm.
Tréjpunktowy wycigg oparow z filtrem wstepnym oraz formalinowym.
Wycigg oparow.
Stot wyposazony we frontowa szybe z elektromechaniczng regulacja wysokosci, oraz 2 boczne szyby
wykonane ze szkfa hartowanego.
Wymiary

a. Szerokos¢—1800 mm

b. Gtebokosé¢ —780 mm

c.  Wysokos$¢ — 2300 mm -2600 mm
Wysokos¢ blatu roboczego od podtoza ~90 cm
Regulacja wysokosci stotu w zakresie okoto 25 cm
Urzadzenie wyposazone w niezalezny przycisk awaryjnego wytgczenia zasilania.
Stét bez wiasnego wentylatora.
Uktad dedykowany do podtaczenia do wentylacji wtasnej budynku z wysoko wydajnym wbudowanym
systemem filtracji (wyposazony w w filtr wstepny i formalinowy), zapewniajgcym zredukowanie do
minimum ilo$¢ szkodliwych oparow podczas pracy
Urzadzenie z wbudowanym gniazdem na filtry.
Detektor zanieczyszczenia powietrza formaling - wbudowany w urzadzenie, kolorowy, dotykowy
czujnik stezenia formaldehydu na wysokosci pracy uzytkowej. Elektroniczny czujnik pomiaru w czasie
rzeczywistym stezenia formaldehydu w PPM (zakres 0,000 — 5,000 ppm) Wizualny sygnat o
przekroczeniu normy na kolorowym wyswietlaczu. Czujnik wyposazony w: sygnalizacje przekroczenia
limitu krétkoterminowej ekspozycji na formaline, sygnalizacje przekroczenia limitu dfugoterminowej
ekspozycji na formalineg, kolorystyczne wskazanie zanieczyszczenia oparami formaliny (zielony, z6tty,
czerwony), mozliwos¢ zapisu danych.
Detektor stezenia formaldehydu wraz z wyswietlaczem zlokalizowany wewnatrz przestrzeni roboczej
urzadzenia.
Detektor stezenia formaldehydu
Wyswietlacz LCD nastawionych parametréw pracy z panelem kontrolnym umozliwiajgcym sterowanie
funkcjami urzadzenia takimi jak: mozliwos¢ wyboru jezyka w tym j. polski, mozliwos$¢ ustawienia daty,
godziny, sterowanie $wiattem, sygnalizacja przypominajgca o potrzebie wymiany filtra na nowy. Ekran
o przekatnej 4,3” i klasie ochrony IP65

Magnetyczny uchwyt na narzedzia,
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Podajnik na rekawiczki,
Podajnik na kasetki histopatologiczne,
Whbudowane, regulowane (intensywno$¢) oswietlenie przestrzeni roboczej typu LED,
Kran formalinowy z pompg elektromechaniczng zatgczany noznie,
4 gniazda zasilajgce do podtgczenia dodatkowych akcesoriow, gniazdka znajdujg sie w gornej czesci
stotéw
Gniazdo LAN,
Spryskiwacze pod blatem roboczym
Wentylowany zlew wodny o standardowych wymiarach
Zlew wodny wyposazony w nakfadane sitko,
Elektroniczny dozownik formaliny obstugiwany za pomoca przyciskéw noznych. Czujnik poziomu cieczy
dla obu zbiornikdw z formaling (Swiezg i brudng) - z dwoma wyswietlaczami pokazujgcymi rzeczywistg
wage pojemnika z formaling, dwa alarmy dla niskiego/wysokiego poziomu wypetnienia zbiornikow.
Wyswietlacze zlokalizowane wewnatrz przestrzeni roboczej stotu
Elektroniczny system dozowania i odbioru zuzytej formaliny wspotpracujacy z dowolnymi kanistrami
dostepnymi na rynku w przedziale od 5-20L
Podtaczenia:
a. Podfaczenie wod.-kan (wyprowadzenie ok. 40 cm od podtogi — woda)
b. Zasilanie LAN z mozliwoscig podtgczenia do gniazda umieszczonego pod sufitem.
c. Przytgcze wentylacyjne o srednicy 250 mm na gornej czesci stotu
Wbudowany mtynek do rozdrabniania odpaddw.
Wyjmowane pokrywy powierzchni wentylowanej
Zasilanie elektryczne 230V/50 Hz.

Instrukcja, deklaracja CE w j. polskim



SPECYFIKACJA WYPOSAZENIA STALEGO - ZAtACZNIK 4B do PFU

Dygestorium (wyciqg chemiczny) — 1 szt.

wymiary zewnetrzne (szer. x wys. x gt. mm): 1200 x2200x 900 mm, wysokos$¢ przedniej czesci od podtoza
min 2500 mm — max 2550 mm, wysokos$¢ tylnej czesci i kro¢ca wentylacyjnego (Srednica kré¢ca 250 mm)
od podtoza: min 2250 mm — max 2300 mm.

wymiary wewnetrze/uzytkowe nie mniejsze niz (szer. x wys. x gt. (mierzona od wewnetrznej strony okna
do plecéw komory roboczej) mm): 1195x 1500 x 800 mm

wysokos¢ blatu: 900 mm, gtebokos¢ ptaskiej powierzchni blatu (pomiedzy przednig i tylng krawedzig
podniesiong) min 750 mm.

szeroko$¢ sSwiatta okna minimum: 1196 mm; okno ruchome o wysokosci minimum 850 mm, mozliwos$¢
otworzenia okna do wysokosci 900 mm. od powierzchni blatu, przeszklenie okna szybg ze szkia
bezpiecznego VSG (wielowarstwowego laminowanego: szkto-folia-szkto) o grubosci minimum 6 mm.
Wymaga sie, aby szyba dolna byta wykonana z jednego kawatka szkfa bezpiecznego. Nad oknem
ruchomym dodatkowe okno o wysokosci min 200 mm.

wykonane w catosci z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie proszkowg farbg
poliuretanowg w kolorze biatym, do oferty nalezy dotgczy¢ certyfikaty lub protokoty/sprawozdania z
badan wydane przez niezalezne akredytowane jednostki badawcze, potwierdzajace badania jakosci
zastosowanej farby poliuretanowej:

a) Sciany komory pracy wykonane ze stali nierdzewnej.

okno z napedem manualnym podnoszone za pomocg przeciwciezaru i sytemu dwdch niezaleznych linek
kwasoodpornych w oplocie chemoodpornym; przeciwciezar okna i wszystkie elementy ukfadu
podnoszenia okna (linki, przeciwwaga, bloczki i rolki) muszg by¢ umieszczone wytgcznie w przednim
panelu dygestorium (ponad otworem okiennym) lub w kolumnach z bokdw okna. Odlegtosé
przeciwciezaru okna od przedniej ptaszczyzny dygestorium nie wiecej niz 100 mm. Wyklucza sie
prowadzenie linek wewnatrz komory roboczej.

blat ze zlewikiem chemicznym

wyposazony w nastepujace media umieszczone w wymiennych (montowanych zatrzaskowo) panelach
z bokéw okna:

a) 1xzimna woda (zawdr na prawej kolumnie instalacyjnej z boku okna, wylewka w prawej czesci
komory roboczej, wystajaca z bocznej $ciany nie dalej niz 40 cm od frontu);

b) 1 x panel z 2 gniazdami elektrycznymi 230V IP 44 (na lewej kolumnie), stalowy, montowany w
kolumnie zatrzaskowo, wyposazony w tylng obudowe i wtasne oznakowanie CE, gniazda
potaczone z instalacjg dygestorium za pomocg wtyczek typu GST; klapki gniazdek elektrycznych
muszg posiadaé miejsce do zamontowania opisu gniazdka, przykryte przezroczystym
tworzywem z mozliwoscig fatwego demontazu przykrycia w celu wymiany opisu. Klapki
wypukte, faktura potysk, kolor biaty, gniazda elektryczne wyposazone w bolec, minimalny

wymiar klapki gniazdka 65 x 65 mm,



9. lampa oswietlajgca komore roboczg,

10. panel sterujgcy oraz monitorujgcy dygestorium: monitoring przeptywu powietrza (alarmy: za wysoki, za
niski przeptyw powietrza, awaria), wyswietlacz wartosci przeptywu powietrza i kodéw bteddéw; na
panelu co najmniej 3 przyciski: wigczenie dygestorium, sterowanie o$wietleniem, wyciszenie alarmu

11. mechaniczna blokada okna z mozliwoscig zmiany jej wysokosci;

12. wyposazenie pod blatem dygestorium:

13. 1 x szafka na odczynniki chemiczne nieagresywne

14. 1 x listwa podblatowa z szufladg - szuflada ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z
synchronizacjg, samohamowaniem i dociggiem, prowadnice schowane w podwdjnych bokach szuflady;
ze zdejmowang przezroczystg nakfadka z tworzywa sztucznego, pod ktdra mozna wtozy¢ fiszke z opisem
zawartosci szuflady.

15. instrukcja, deklaracja CE w j. polskim

W budynku w czesci laboratoryjnej i magazynowej nalezy wykona¢ dodatkowe odciagi dla urzadzen
technologicznych oraz szaf wentylowanych.

W magazynach odczynnikdw nalezy wykonac instalacje prysznicy ratunkowych z oczomyjkami.



