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1. WSTEP

Opracowanie wykonano w celu okresienie warunkéw geotechnicznych i gruntowo -
wodnych na terenie projektowanego przedsiewziecia: projekf parku sportowo -
rekreacyjnego przy ul. Grabowej w Piotrkowie Trybunaiskim na dz nr ewid. 291/4.
Rozpoznanie przeprowadzono do gtebokosci do 1,5m. w miejscach wskazanych
przez projektanta w oparciu 0 mape.

W  opracowaniu uwzgledniono przepisy rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz.U. z dnia
27 kwietnia 2012r.).

2. WYKONANE PRACE | BADANIA

Wykonawcg prac wiertniczych - otworéw rozpoznawczych na omawianym terenie,
jest ,GEOTECH" mgr inz. Lukasz Stasiak, Janéwka nr 5, 97-420 Szczercéw.

W wskazanej przez projektanta obiektu lokalizacji zaznaczonej na mapie pogladowej
wykonano 3 otworow do gigbokosci do 1,5m sposobem mechaniczno — obrotowym
fi 110mm oraz trzy sondowania dynamiczne DPL ( otwér nr 1,2,3) dla gruntow
piaszczystych w celu okreslenia stopnia zageszczenia.

Prace wiertnicze wykonano w dniu 29.01.2024r.

Rzedne otworéw badawczych odczytano z mapy przekazane;j

od PRB Constuling Jarostaw Bgchorek.

W trakcie prowadzonych prac wiertniczych prowadzone byly badania makroskopowe
wg. PN-88/B-4481 i PN-81/B-04452, oraz biezgca analiza uzyskanych wynikow.
Po zakonczeniu prac wiertniczych i badawczych prébki zostaty zlikwidowane.
Likwidacje wykonanych otwordw rozpoznawczych wykonano poprzez zasypanie
urobkiem.

Wyniki badan

W obrebie analizowanego obszaru badan do gteboko$ci rozpoznania podtoze
gruntowe budujg czwartorzedowe gleby, piaski drobne oraz gliny piaszczyste, gliny
piaszczyste zwiezle. W miejscu wykonania wszystkich otworéw badawczych teren
badan pokryty jest warstwg gleby o migzszosci 30cm. Pod nimi zalegajg piaski
drobne, ktére sg w stanie Sredniozageszczonym o stopniu zageszczenia

w przedziale Ip = 0,40 — 0,66. Glebiej znajdujg sie gruntu spoiste wyksztatcone jako
gliny piaszczyste oraz gliny piaszczyste zwiezie, ktore sg w stanie plastycznym,

miekkoplastycznym o stopniu plastycznosci w przedziale I, = 0,30 — 0,50.




Do opinii zatgczano przekréj geotechniczny otworéw zat. nr 2.
Karty otworéw zat. nr 3,1-3,2.

Karte sondowania dynamiczne DPL zat. nr 4,1-4,2.

Tabele warto$ci parametrow geotechnicznych tabela nr 1.

Mapa dokumentacyjng w skali 1:1010 zat nr 1.

W  wykonanych otworach stwierdzono wystepowanie wod  gruntowych
ustabilizowanych w otworze nr 2 i 3 na gfebokosci 0,30m od istniejgcego terenu, ale
w trakcie roztopéw lub intensywnych opadéw atmosferycznych moze ulec wahaniom
o okoto 1,0m.

W obrebie dziatki inwestora ani w poblizu nie zaobserwowano niekorzystnych zjawisk

geologicznych np. osuwisk, obrywdw czy ptyniecia.



WNIOSKI KONCOWE

1. Grunt pod projektowany park sportowo - rekreacyjny budujg czwartorzedowe
gleby o migzszosci 30cm. Pod nimi zalegaja piaski drobne, ktore sg w stanie
$redniozageszczonym o stopniu zageszczenia w przedziale Io = 0,40 — 0,66. Gtebiej
znajdujg sie gruntu spoiste wyksztatcone jako gliny piaszczyste oraz gliny
piaszczyste zwiezte, ktdre sg w stanie plastycznym, miekkoplastycznym o stopniu
plastycznosci w przedziale IL= 0,30 - 0,50.

2. Gruntami stabonosnymi jest warstwa nr lla i warstwa nr llb gliny piaszczyste
oraz gliny piaszczyste zwiezte w stanie miekkoplastycznym i plastycznym o stopniu
plastycznosci IL = 0,30 — 0,50.

3. Gruntami no$nymi sg piaski drobne warstwa nr la w stanie sredniozaggszczonym
o stopniu zageszczenia w przedziale Io = 0,40 — 0,66.

4. W wykonanych otworach stwierdzono wystepowanie wod gruntowych
ustabilizowanych w otworze nr 2 i 3 na gtebokosci 0,30m od istniejgcego terenu, ale
w trakcie roztopéw lub intensywnych opadéw atmosferycznych moze ulec wahaniom
o okoto 1,0m.

5. W przypadku odmiennych warunkéw gruntowo — wodnych nalezy skonsultowac
sie z uprawnionym geologiem/geotechnikiem i projektantem.

7. Granica przemarzania gruntu tej czesci Polski wynosi 1,0m.

8. Warunki gruntowe w badanym terenie nalezy uznac¢ jako proste.

9. Nasypy budowlane powinny by¢ odebrane przez uprawnionego geologa.
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Tabela 1. Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych ustalone metoda B, wg PN-81/B-03020.
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Piotrkow Trybunalski
ul. Grabowa dziatka nr
ewid. 291/4 obreb 13

Zat. nr. 1

\
|
\
|
Temat: MAPA DOKUMENTACYJNA w skali 1:1010
Lokalizacja punkiu badania geotechnicznego
pod projekt parku sportowo-rekreacyjnego
| na dz nr ewid.: 291/4 przy ul. Grabowej
w Pictrkowie Trybunalskim
\
\
\
|

Zleceniodawca: PRB Consulting Jarostaw Bachorek
ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Sw.

Opracowat: GEOTECH mgr inz. Lukasz Stasiak
Jandéwka 5, 97-420 Szczercow

Data: styczen, 2024

@ - punkty wiercen penetracyjnych
¥ - sondowanie dynamiczne DPL
A-—-A -linia przekroju geotechnicznego
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GEOTECH mgr inz. tukasz Stasiak

Janéwka 5, 97-420 Szczercow

Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zatnr: 3,1

Wiertnica: H20

X: 55.00
Y:0.00

Miejscowosé: Piotrkéw Trybunalski
Gmina: Piotrkow trybunaiski
Powiat: piotrkowski

Obiekt: OPINIA GECTECHNICZNA
inwestor: PRB Consuiting Jarostaw Bgchorek
Wiercenie: GEOTECH - mgr inz. tukasz Stasiak

Sysiem wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 208.90 m n.p.m.

Wojewddztwo: t6dzkie Dozor geol.: mgr Ewa Kaczmarek Skala 1:25 | Data wiercenia: 2024-01-29
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GEOTECH mgr inz. Lukasz Stasiak

Jandéwka 5, 97-420 Szczercow

Profil numer 3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 3,2

Wiertnica: H20

X: 0.00
Y:0.00

Miejscowose: Piotrkéw Trybunalski
Gmina: Piotrkéw trybunaiski
Powiat: piotrkowski

Wojewddztwo: {6dzkie

Obiekt: OPINIA GEOTECHNICZNA

inwestor: PRB Consuiting Jarostaw Bachorek
Wiercenie: GEOTECH - mgr inz. Lukasz Stasiak
Dozdr geol.: mgr Ewa Kaczmarek

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 209.70 m n.p.m.

Skala 1:25 | Data wiercenia: 2024-01-29
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GEOTECH mgr inz. tukasz Stasiak

Janéwka nr 5, 97-420 Szczercow

WYNIKI BADAN SONDA DYNANICZNA

Zaknr: 4,1

Profil numer 1

Sonda Nr:

Miejscowosé: Piotrkéw Trybunalski
Gmina: Piotrkow trybunaiski
Powiat: piotrkowski

Obiekt: OPINIA GEOTECHNICZN
inwestor: PRB Consuiting Jarosiaw Bachorek

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Wiercenie: GEOTECH - mgr inz. tukasz Stasiak

Rzedna: 209.90 m n.p.m.

Wojewddztwo: tédzkie Dozér geol.: mgr Ewa Kaczmarek Skala 1:25 | Data wiercenia: 2024-01-29
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GEOTECH mgr inz. Lukasz Stasiak

Janéwka nr 5, 97-420 Szczercow

WYNIiKi BADAN SONDA DYNAM

Profil numer 3

Zatnr 4,2

ICZNA

Sonda Nr:

Miejscowos¢: Piotrkdw Trybunalski
Gmina: Piotrkdw trybunaiski
Powiat: piotrkowski

Obiekt: OPINIA GEOTECHNICZNA
inwestor: PRB Consuiting Jarostaw Bachorek
Wiercenie: GEOTECH - mgr inz. Lukasz Stasiak

Sysiem wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 209.70 m n.p.m.

Wojewddztwo: todzkie Dozér geol.: mgr Ewa Kaczmarek Skala 1:25 | Data wiercenia: 2024-01-29
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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