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OsSwiadczenie projektanta
w trybie art. 34 ust 3d pkt. 3, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

Ja nizej podpisany oSwiadczam, ze dokumentacja projektowa:

Budowa parku sportowo-rekreacyjnego ,,Pocket Park”

LOKALIZACIJA:

dz. nr ewid. 291/4 , 271
obreb 0013 Piotrkdw Trybunalski

zostata sporzadzona zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczneji jest kompletna z punktu widzenia celu ktérymi ma stuzyc

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Zbigniew Doktor
upr. nr 227/KL/72

w specjalnosci architektonicznej

Ostrowiec Sw., Marzec 2024



I. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa do zgtoszenia robét budowlanych
dla zadania pn: Budowa parku sportowo-rekreacyjnego ,Pocket Park”, na dziatce nr 291/4, 271
w Piotrkowie Trybunalskim.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie obecnie istniejacego nieurzadzonego
skweru przy ul. Grabowej, na dziatce nr 291/4. Teren nie objety zapisami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Terenu.

Istniejacy skwer zlokalizowany jest na osiedlu z zabudowa jednorodzinna. Przez teren dziatki
bedacej przedmiotem inwestycji przebiega ciag komunikacyjny - chodnik. Pozostata czesc
dziatki nieutwardzona. Na terenie skweru zlokalizowana jest tawka parkowa i kosz na odpadki
do demontazu. Wzdtuz chodnika zlokalizowane dwa kosze na odpadki niekolidujace z planowa-
na inwestycja.

Dojazd do dziatki zapewniony z drog publicznych od strony ul. Grabowej i Wigzowej. Odwod -
nienie terenu poprzez naturalng infiltracje wéd w grunty nieutwardzone. Teren ogbélnodostep-
ny ograniczony od strony poélnocnej, wschodniej i potudniowej istniejacymi ogrodzeniami
dziatek prywatnych.

W potudniowej czesci dziatki znajduje sie budynek stacji transformatorowej. W p6tnocnej cze-
Sci dziatki znajduje sie studnia uliczna, reczna.

Teren porosniety trawa oraz drzewami wysokimi niekolidujacymi z planowanymi robotami bu-
dowlanymi. Istniejace uzbrojenie terenu: instalacja elektroenergetyczna i teletechniczna.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Celem inwestycji jest zagospodarowanie i udostepnienie mieszkancom miasta terenu
gminnego, przeznaczonego na ustugi sportu i rekreacji.

3.1 Zakres projektowanych robé6t budowlanych

W wyniku projektowania i rob6t budowlanych obecnie nieuzytkowany teren zostanie prze-
ksztatcony w ogoOlnodostepny teren sportowo-rekreacyjny. Obiekt bedzie przeznaczony dla
dzieci, mtodziezy i os6b dorostych i dostepny dla os6b niepetnosprawnych itp.

Obiekt i teren wokot niego winien nawigzywac do istniejacych rzednych terendw przylegtych,
np. ciagi komunikacyjne.

W ramach inwestycji powstanie mini park sportowo-rekreacyjny wyposazony w:

e dwa boiska do gry w koszykdwke 3x3 z ogrodzeniem w postaci pitkochwytow,

e oSwietlenie terenu w postaci lamp solarnych,

e chodnik z kostki betonowej,

e sektor rekreacyjny,

¢ elementy matej architektury: tawki z koszami na Smieci, stojak na rowery.

Zakres robot budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowe;:

e roboty przygotowawcze, demontaz tawki parkowej i kosza na Smieci,

e roboty ziemne, niwelacja terenu,



e wykonanie podbudowy boisk do koszykowki,

e wykonanie nawierzchni poliuretanowej boisk,

e montaz pitkochwytdéw wysokosci 4m,

e budowa przytacza kanalizacji deszczowej, odwodnienie boisk,

e montaz lamp solarnych,

e budowa ciggu komunikacyjnego,

e montaz urzadzen sportowych i elementdw matej architektury.

3.2 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym

Na terenie zlokalizowane s3 nastepujace istniejace elementy infrastruktury technicznej: tele-
techniczna, energetyczna eN, niekolidujgca z projektowanymi elementami zagospodarowania
terenu.

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanym:

oSwietlenie terenu — lampy solarne,

ogrodzenie boisk - pitkochwyty,

przytacze kanalizacji deszczowej,

chodnik z kostki betonowej.

3.3 Sposob odprowadzania wod opadowych

Ze wzgledu na niski poziom wod gruntowych, projektuje sie wykonanie odwodnienia liniowego
zbierajacego wody opadowe powierzchni boiska z odprowadzeniem do istniejacej kanalizacji
deszczowej w ul. Akacjowej.

3.4 Uktad komunikacyjny

Wewnetrzna komunikacja odbywac sie bedzie po nowoprojektowanym chodniku z kostki beto-
nowej. Nowoprojektowany chodnik potaczony zostanie z istniejacym chodnikiem bedacym
przedtuzeniem ul. Grabowej. Miejsca postojowe na terenie przylegtych uliczek osiedlowych.
3.5 Sposob dostepu do drogi publicznej

Dojazd do dziatki zapewniony z drog publicznych od strony ul. Grabowej i Wigzowej. Teren in-
westycji przylega do drog publicznych gminnych (ul. Grabowa, Akacjowe, Limbowa, Wigzowa).
3.6 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Instalacja wodciagowa — nie dotyczy.

Instalacja kanalizacji sanitarnej — nie dotyczy.

Instalacja kanalizacji deszczowej — przytacze wraz z odwodnieniem liniowym boisk dt. 155m.
Instalacja energii elektrycznej — nie dotyczy.

Instalacja teletechniczna — nie dotyczy.

3.7 Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Teren inwestycji ptaski poroSniety gtownie trawa, drzewami wysokimi i niskimi. Planowana in-
westycja moze wymagac wycinki drzew a w razie jej koniecznoSci Wykonawca zobowigzany
jest uzyska¢ wymagane pozwolenia i uzgodnienia. Niewielkie roznice terenowe zostana wy-
rbwnane poprzez uzupetnianie nierébwnosci ziemia pozyskana w wyniku korytowania pod bo-
iska do koszykowki.W zakresie projektu przewidziano tereny zielone w postaci trawnikow.
Wzdtuz dtuzszego boiska, od strony dziatek prywatnych 293 i 294, przewidziano nasadzenia
zieleni izolacyjnej, spetniajacej naturalng bariere odgradzajaca boiska od posesji prywatnych.



3.8 Miejsca gromadzenia odpadow statych
Gromadzenie odpadow — w lokalnie rozmieszczonych koszach na Smieci opréznianych okreso-
wo przez koncesjonowany zaktad.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
e teren objety inwestycja obejmuje: 3090,00m?,
e boisko poliuretanowe 640,00m?,
e projektowane powierzchnie utwardzone z kostki betonowej 131,80 m?,
e powierzchnia zieleni izolacyjnej 105,00 m?,
e powierzchnia biologicznie czynna 1900,00 m?.

5. ANALIZA UWARUNKOWAN FORMALNO-PRAWNYCH

Teren inwestycji i jednoczeSnie obszar oddziatywania inwestycji stanowi teren dziatki nr ewid.
291/4 oraz czeSciowo dziatki nr 271 obreb 0013. Dziatki nie sg objete ustaleniami MPZP.
Projektowane obiekty sportowo-rekreacyjne spetniaja wszelkie wymogi okreslone dla tego
typu obiektow okreSlone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r., w spra-
wie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002
nr75 poz. 690 z p.z.).

Przedsiewziecie nie narusza interesOw 0s6b trzecich. Inwestycja nie ogranicza osobom trzecim
dostepu do drogi publicznej, korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej,
Srodkow tacznosci.

5.1 Dane informujace o ochronie dziedzictwa kulturowego i zabytkéw

Przedmiotowe dziatki nie leza w strefie konserwatorskiej i w zwigzku z powyzszym projekt nie
podlega uzgodnieniu z konserwatorem zabytkow.

5.2 Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie w zasiegu terenu gorniczego.

5.3 Informacje i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia

Inwestycja nie zalicza sie ani do przedsiewzie€¢ mogacych znaczaco, ani potencjalnie oddziaty-
wac na Srodowisko. Zarowno istniejgce jak i projektowane zagospodarowanie terenu nie po-
woduje zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw w tym dla jakosci wod,
gruntow oraz klimatu akustycznego. Dobor urzadzen uwzglednia zachowanie poziomu emisji
hatasu przez te urzadzenia w granicach dopuszczalnych wartosci, zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska i obowigzujacymi normami.

Inwestycja nie wprowadza uciazliwoSci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elek-
trycznymi, promieniowaniem, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

UciazliwoS¢ wnioskowanego zamierzenia zamyka sie w granicach nieruchomosci, do ktorej In-
westor ma tytut prawny.

5.4 Warunki lokalizacyjne i geotechniczne

e I strefa wiatrowej wg PN-EN 1991-1-4,

e warunki gruntowe proste,

e strefa przemarzania gruntu 1,0m.

Do ponizszego opracowania dokonano okreSlenia warunkéw geotechnicznych i gruntowo-



wodnych na podstawie badah gruntow. Pozyskane dane zawarte zostaty w zataczniku do ni-
niejszej dokumentacji projektowej — Opinia Geotechniczna wykonana przez GEOTECH mgr inz.
tukasz Stasiak. Obiekty zalicza sie do I kat. geotechnicznej obiektow budowlanych. Ze wzgledu
na wystepowanie w podtozu gruntow chtonnych (piaski) nie zachodzi konieczno$¢ budowy
drenazu dla boisk. Odwodnienie poprzez naturalng infiltracje wody w grunty chtonne.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE3J

Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych

Obiekty budowlane (nie bedace budynkami) bez magazynowania materiatow palnych. Potoze-

nie obiektéw nie wptywa na powierzchnie strefy badz zachowanie odlegtoSci miedzy obiektami

pod wzgledem pozarowym. Lokalizacji pod wzgledem pozarowym nie ustala sie.

Na terenie obiektu nie beda wykorzystywane materiaty niebezpieczne pozarowo w mysl § 2

ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 czerwca

2010r., w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i tere-

noéw (Dz.U.2010 nr 109, poz. 719 ze zm.).

Dla obiektu nie jest wymagane wymagana droga pozarowa, zaopatrzenie w wode do zewnetrz-

nego gaszenia pozaru oraz wyposazenie w gasnice lub inny sprzet gasniczy.

7. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Podstawa opracowania

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r., w sprawie warunkoéw technicz-
nych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 nr 75 poz. 690 z p.z.).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 w sprawie dopuszczalnych po-
ziomow hatasu w Srodowisku (D.U. 2007 nr 120 poz. 826 z p.z.).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, w przypadku lokalizacji boisk oraz miejsc re-

kreacyjnych wynosi wiecej niz 10 m od linii rozgraniczajacych ulice, od okien pomieszczen

przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpaddéw - obszar oddziatywania

inwestycji nie obejmuje dziatek sasiednich. Zakres inwestycji nie przewiduje budowy budyn-

kow. Powierzchnia terenu biologicznie czynnego wynosi 61% powierzchni dziatki.

Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska w zakresie ochrony wod, ziemi oraz powie-

trza. Nie stwarza rowniez zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow i sgsiadow.

Zgodnie z istniejacym stanem zabudowy - teren inwestycji sasiaduje z zabudowa w postaci

budynkow mieszkalnych jednorodzinnych, stanowigcych najblizsze bezpoSrednie sasiedztwo

projektowanej inwestycji. Dopuszczalny poziom hatasu w wynosi 50dB.

Projektowana inwestycja nie przewiduje budowy systemu nagtoSnienia. Wystepowanie hatasu

wynikajgce z uzytkowania obiektu przez ludzi bedzie okresowe w chwilach uzytkowania boisk

iurzadzen i generowane przez zgromadzonych uzytkownikdéw. Projektowany obiekt nieuzywa-

ny przez osoby nie generuje emisji hatasu.

W zwiazku z powyzszym obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicach terenu ob-

szaru oddziatywania inwestycji oznaczonych na mapie i obejmuje dziatki terenu inwestycji tj.

291/4,1 271 obreb 0013 Piotrkéw Trybunalski.



INFORMACJE KONCOWE

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie projektem budowlanym i pod nad-
zorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia do kierowania danym zakresem robot.
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ wymagane atesty i aprobaty techniczne, znak
B dopuszczajacy do obrotu materiatami budowlanymi oraz pozytywna ocene higieniczna
wydang przez Panstwowy Zaktad Higieny.

Projektowat:

mgr inz. arch. Zbigniew Doktor
nrupr. 227/KL/77



IL.
1.

ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE
DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot i zakres zamowienia

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn:

»,Budowa parku sportowo-rekreacyjnego ,Pocket Park”, na dziatce nr 291/4 obreb 0013 Piotrkow

Trybunalski.

1.2 Inwestor

Miasto Piotrkoéw Trybunalski

Pasaz Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrkdéw Trybunalski
1.3 Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem.

Opis przedmiotu zamdwienia wydany przez Inwestora.

Mapa do celdéw projektowych.

Opinia geotechniczna.

Wizja lokalna.

Materiat dokumentacyjno — fotograficzny.

Uzgodnienia miedzybranzowe.

Obowiazujace normy i akty prawne.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 682).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow tech-
nicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021, poz. 2454).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126);

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2021 poz. 1990);
Inne wiazace przepisy prawa oraz obowigzujace normy.

1.4 Opis zamierzenia budowlanego

W ramach zadania inwestycyjnego, projektuje sie dwa boiska do koszykdéwki 3x3 o wymiarze

catkowitym 16x40m o nawierzchni poliuretanowej z pitkochwytami wokoét boiska o wysokoSci

4m oraz odwodnieniem liniowym. Dodatkowym elementem projektowanego Pocket Parku jest

sektor wyposazony w urzadzenia rekreacyjne oraz oSwietlenie terenu lampami solarnymi

i chodnik z kostki betonowej. Uzupetnieniem parku beda elementy matej architektury w posta-

ci tawek, koszy na Smieci, tablic informacyjnych oraz zielen izolacyjna.

1.5 Parametry charakterystyczne dla obiektu

teren objety inwestycja obejmuje: 3090,00m?,
boisko poliuretanowe (dwa place gry do koszykdwki 3x3) 16x40m - 640,00m?,
projektowane powierzchnie utwardzone z kostki betonowej 131,80 m?,



e pitkochwyty wysokosSci 4m z brama techniczna i furtkami dtugosci 112m,
e powierzchnia zieleni izolacyjnej 105,00 m?,
e powierzchnia biologicznie czynna 1900,00 m?.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie obecnie istniejacego nieurzadzonego
skweru przy ul. Grabowej, na dziatce nr 291/4.

Istniejacy skwer zlokalizowany jest na osiedlu z zabudowa jednorodzinna. Przez teren dziatki
bedacej przedmiotem inwestycji przebiega ciag komunikacyjny - chodnik. Pozostata czesc
dziatki nieutwardzona. Na terenie skweru zlokalizowana jest tawka parkowa i kosz na odpadki
do demontazu. Wzdtuz chodnika zlokalizowane dwa kosze na odpadki niekolidujace z planowa-
na inwestycja.

Dojazd do dziatki zapewniony z drog publicznych od strony ul. Grabowej i Wigzowej. Odwod -
nienie terenu poprzez naturalng infiltracje wéd w grunty nieutwardzone. Teren ogbélnodostep-
ny ograniczony od strony poélnocnej, wschodniej i potudniowej istniejacymi ogrodzeniami
dziatek prywatnych.

W potudniowej czesci dziatki znajduje sie budynek stacji transformatorowej. W potnocnej cze-
§ci dziatki znajduje sie studnia uliczna, reczna.

Teren porosniety trawa oraz drzewami wysokimi niekolidujacymi z planowanymi robotami bu-
dowlanymi. Istniejace uzbrojenie terenu: instalacja elektroenergetyczna i teletechniczna.

3. ROZWIAZANIA TECHNICZNE
Przedsiewziecie bedzie polegato na wykonaniu:

e robot przygotowawczych i pomiarowych, demontaz tawki parkowej i kosza na smieci,

e korytowaniu terenu pod boisko,

e wykonaniu nowej podbudowy pod nawierzchnie poliuretanowg,

e wykonaniu fundamentowania tulei do osadzenia urzadzen sportowych,

e wykonanie odwodnienia liniowego i przytacza kanalizacji deszczowej,

e wykonaniu pitkochwytoéw boiska wysokosci 4m,

e wykonaniu chodnika z kostki betonowej,

e wykonaniu nawierzchni poliuretanowej,

e montazu wyposazenia sportowego do koszykowki 3x3,

e montazu lamp solarnych,

e montazu urzadzen rekreacyjnych i elementdéw matej architektury,

e wykonaniu zieleni izolacyjnej i odtworzeniu terenu przeksztatconego w wyniku robot.

3.1 Roboty przygotowawcze

e W okresie prowadzenia robdt teren bedzie niedostepny.

e Wykonawca zorganizuje i zabezpieczy teren budowy przed dostepem 0s6b nieuprawnionych.

e Wykonawca zapewni media dla potrzeb budowy we wtasnym zakresie i na wtasny koszt.

e Wykonanie tablicy informacyjnej budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

e Dla potrzeb realizacji robot nalezy opracowac projekt obstugi komunikacyjnej budowy
i uzgodnic z Inwestorem Urzedem Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.

e Zabezpieczenie przed zniszczeniem istniejacych drég dojazdowych.

Przycinka pielegnacyjna istniejacych drzew.
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e Zabezpieczenie na czas robot budowlanych drzew i krzewdw w bezposSredniej bliskosci placu

budowy oraz nie magazynowanie odpadow i materiatow w ich sasiedztwie.
e Nalezy dokonac zabezpieczenia przed zniszczeniem istniejacego uzbrojenia technicznego.

e Doty (wykopy) powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone.

3.2 Boisko do koszykowki 3x3

Projektuje sie dwa boiska do gry w koszykowke 3x3 o wymiarach 15m dtugosci i 11m szeroko-
§ci, mierzonych do wewnetrznych krawedzi linii ograniczajacych boisko. Boisko ma wyznaczo-
ne standardowe strefy boiska do koszykowki, zawierajace linie rzutow wolnych (5.80 m), linie
rzutdbw za 2 punkty (6.75 m) i obszar ,p6tkola bez szarzy” pod koszem. Boisko wyposazone
w kompletne kosze mocowane na state do podtoza. Linie w kolorze biatym 5cm szerokosci.
Wymiar catkowity dwoch boisk z wymiegami 16x40m. Nawierzchnia boiska ograniczona od-
wodnieniem liniowym oraz obrzezami betonowymi 8x30x100cm.

Nawierzchnia boiska, poliuretanowa nieprzepuszczalna dla wody, na podbudowie asfaltobeto-
nowej z obrzezami na tawie betonowej. Boisko z spadkami powierzchniowymi do odwodnienia
liniowego wzdtuz bokow boiska a nastepnie do kanalizacji ogélnosptawnej w ul. Akacjowej.
Podbudowa

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i po-
przecznymi, odchytki mierzone tata o dt. 4m nie powinny by¢ wieksze niz 8mm. Podtoze powin-
no by¢ wolne od zanieczyszczehn organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone
(plamy nalezy usungc). Warstwy podbudowy wykonac¢ zgodnie z czescig rysunkowa dokumen-
tacji projektowej. Na przygotowanym i wyprofilowanym podtozu utozy¢ nowa nawierzchnie po-
liuretanowa wg opisu ponizej.

Opis nawierzchni poliuretanowej

Nawierzchnia sportowa bezspoinowa, poliuretanowo-gumowa o gr. 16mm, przepuszczalna dla
wody, wykonywana bezposrednio na placu budowy na podbudowie asfaltobetonowej. Sktada
sie z dwu warstw: elastycznego podktadu i warstwy uzytkowej. Stuzy do pokrywania na-
wierzchni boisk sportowych, biezni lekkoatletycznych itp..

Nawierzchnia dwuwarstwowa typu ,2S” o tacznej grubosci 16 mm uktadana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy uzyciu rozktadarki do mas poliuretanowych na podbudowie elastycznej tzw.
ET o grubosci 35 mm, asfaltobetonie lub betonie. Na przygotowanej warstwie uktadana jest
baza w formie maty gumowej wykonanej z granulatu SBR oraz lepiszcza poliuretanowego.
Warstwe uzytkowa stanowi warstwa systemu poliuretanowego, wypetniona granulatem EPDM.
Dolna warstwa gr. 8 mm, gérna warstwa — rowniez 8 mm.

Nawierzchnia musi posiada parametry nie gorsze (mieszczace sie w przedziale) niz opisane w tabeli:

Grubos¢ nawierzchni 16 mm— 16,5 mm
Wytrzymatos¢ na rozcigganie 0,58- 0,62 MPa
Wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu 56%-58 %
Odksztatcenie pionowe w temp. 232C 1,2-1,4 mm
Ttumienie energii w temp. 239C 39%-41%
Poslizg (EN 13036-4)

— Nawierzchnia sucha 88-90

— Nawierzchnia mokra 55-57
Odpornosc na Scieranie 1,35-1,40g
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Nawierzchnia musi by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajacych z niej, a zawartosc zwiaz-
kéw chemicznych musi mieSci¢ sie w granicach opisanych w tabeli ponizej:

parametr wartosci

DOC - po 48 godzinach <7,0 mg/l
otéw (Pb) < 0,001 mg/I
kadm (Cd) <0,0002 mg/I
chrom (Cr) < 0,001 mg/I
rte¢ (Hg) < 0,001 mg/I
cynk (Zn) 0,12 mg/|
cyna (Sn) < 0,02 mg/l

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

e Aktualne badania na zgodnoS¢ z norma PN-EN 14877:2014-02 potwierdzajace parametry
oferowanej nawierzchni.

e Karta techniczna systemu oferowanej nawierzchni z poliuretanu potwierdzona przez pro-
ducenta nawierzchni.

e Atest PZH lub dokument rownowazny dla oferowanej nawierzchni.

e Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na reali-
zowana inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta
nawierzchnie.

e Badania potwierdzajace bezpieczehstwo ekologiczne.
e Badanie na obecnosc¢ wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych (WWA).
Montaz nawierzchni
Roboty wykonane wg. technologii i zalecen dostawcy nawierzchni.
Prace porzadkowe
Zachowac istniejace zagospodarowanie terenu. W przypadku naruszenia istniejacego przyle-
gtego terenu Wykonawca zobowigzany jest do jego odtworzenia, w stanie nie gorszym niz ist-
niejacy. Po zakohczeniu prac teren nalezy uporzadkowac, dokona¢ wywozki i utylizacji odpadow
oraz ziemi, odbudowac zniszczone tereny zielone lub dokonaé nasadzen zastepczych w przy-
padku zniszczenia drzew lub krzewow oraz odtworzyC inne nawierzchnie zniszczone podczas
wykonywania robot.

3.3 Odwodnienie boiska

Ze wzgledu na niski poziom wod gruntowych, projektuje sie wykonanie odwodnienia liniowego

zbierajacego wody opadowe z nawierzchni boiska i odprowadzenie do istniejacej kanalizacji

w ul. Akacjowej. Proponuje sie wykonanie odwodnienia w systemie ACO Gala G100 lub réwno-

waznym, z rusztem kratowym, ocynkowanym i skrzynkami odptywowymi. Odcinki kanatéw pro-

jektuje sie ze spadkiem lustra wody. Odbioér wody nastepowac bedzie poprzez skrzynke odpty-
wowa z koszem osadczym.

Projektuje sie odwodnienie liniowe wzdtuz dtuzszego boku boiska od strony zachodniej o tacz-

nej dtugosci L=40m oraz wzdtuz krotszych bokdéw boiska i na Srodku w miejscu rozdziatu boisk

o tacznej dtugosci L=48m, o szerokosci w Swietle kanatu 100mm.

Odcinki odwodnien liniowych sktadaja sie z:

e kanatow spadkowych wykonanych z polimerobetonu ze spadkiem lustra wody,
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e rusztow zeliwnych,

e skrzynek odptywowych z osadnikami wykonanych z polimerobetonu.

Projekt zaktada odprowadzenie wod opadowych rurg kanalizacyjng PCV160 prowadzong ze
spadkiem w kierunku studni rewizyjnej DN1000Omm i dalej do istniejacej kanalizacji deszczo-
wej ul. Akacjowej. Projektuje sie zastosowanie studni rewizyjnej DN1000O z prefabrykowanych
elementéw betonowych oznaczonej na rysunku symbolem S4 oraz studni inspekcyjnych wta-
zowych DN315mm wykonanych z tworzyw sztucznych (studnie oznaczone jako S1, S2, S3). Od-
cinek pomiedzy studnig S4 a istniejaca studnig w ul. Akacjowej wykonaC metoda przecisku lub
przewiertu.

Prace ziemne przy wykonaniu kanalizacji deszczowej wykonac recznie z zabezpieczeniem ko-
rzeni istniejacych drzew.

3.4 Budowa pitkochwytow

Przewiduje sie wykonanie petnego ogrodzenia boiska w rozwigzaniu systemowym opartym na
stalowych fundamentowanych stupkach z wypetnieniem siatka polipropylenowa.

Projektuje sie pitkochwyty zlokalizowane za koncowymi i bocznymi liniami boiska z brama
techniczna i furtka po stronie potudniowej i furtka po stronie pétnocnej. Przewiduje sie mon-
taz systemowych polipropylenowych pitkochwytoéw o wysokosci 4m i dtugosci catkowitej 113m.
Geometria lokalizacja i rozwigzania techniczne wg. czesci rysunkowej.

Siatka pitkochwytu - polipropylenowa, bezweztowa, wysokiej wytrzymatosci, oczko 10x10cm,
grubos¢ splotu 4 mm, kolor zielony (lub inny stosownie do wymagan inwestora), mocowana
do stupdw z profili kwadratowych stalowych 80x80x4mm, malowanych farbami chlorokauczu-
kowymi w kolorze ciemna zielen — RAL 6024 (mozliwa zmiana kolorystyki ogrodzenia na wnio-
sek inwestora i za zgoda projektanta). Stupy stalowe zabezpieczone zaslepkami PVC.

Roboty montazowe wykona¢ wg. zalecen producenta wybranego systemu ogrodzenia zaakcep-
towanego przez Inwestora oraz niniejszej dokumentacji technicznej. Nalezy zastosowac roz-
wigzanie systemowe wyposazone w komplet akcesorii montazowych zapewniajacych trwatosg,
zabezpieczenie i estetyke wykonanych robot.

Siatka nie powinna luzno zwisa¢ i powinna byC naciagnieta we wszystkich kierunkach. Linka
stalowa napinajaca Srednicy 3mm. Uchwyty mocujace linke stalowa do stupoéw powinny miec
wyokraglone krawedzie, natomiast Sruby rzymskie nalezy zabezpieczy¢ przeciwnakretkami.
Rozstaw stupow fundamentowych co 3 m. Stopy fundamentowe jednakowe dla stupow skraj-
nych i wewnetrznych 50x50x100cm. Stupy narozne wzmocni¢ wykonujac po dwa zastrzaty
z profili stalowych zamknietych malowanych proszkowo.

W ramach robo6t przewiduje sie takze pielegnacje drzew wysokich polegajacej na usunieciu
gatezi kolidujacych z projektowanym pitkochwytem.

3.5 Utwardzenie terenu - budowa chodnika

Dla zapewnienia swobodnej komunikacji po terenie przewidziano ciag pieszy w postaci chod-
nika utwardzonego. Chodnik zbudowany z kostki betonowej gr. 6cm na podbudowie z kruszy-
wa tamanego oporowanego obrzezami betonowymi na tawie betonowej. Odwodnienie chodni-
ka powierzchniowo do odwodnienia liniowego boisk i na teren zielony. Na terenie inwestycji
przewiduje sie wykonanie utwardzenia terenu szerokosci od 2 do 3m i powierzchni 132m?®.
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Chodnik bedzie stuzyt uzytkownikom do komunikacji pomiedzy istniejacym chodnikiem a no-

woprojektowanymi boiskami i terenem rekreacyjnym.

Konstrukcja utwardzenia terenu:

e warstwa Scieralna z kostki bet. gr. 6,0 cm

e kruszyna kamienna 2-4mm gr. min 3 cm

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr 17 cm

e warstwa odsaczajaco-profilujaca pospoétka piaskowo-zwirowa fr 0,075-63mm gr ~10cm

e grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo do 1s=0,97

Chodnik ograniczony zostat obrzezem betonowym o wymiarach (dtugos¢ 100cm, szerokoS¢ - 8

cm, wysokos¢ — 30 cm) w kolorze szarym, osadzonym na podsypce cementowo-piaskowej.

Uwaga!!! Nowe utwardzenia wykonac nawiazujac poziomami do uksztattowania terenu. Spadki

nowej nawierzchni uksztattowac¢ bezposrednio na budowie. Odwodnienie powierzchniowe

o spadku okoto 0,5 % w kierunku terendéw zielonych oraz odwodnienia liniowego boisk.

3.6 Wyposazenie sportowe boiska

Zestaw do koszykowki:

e stup do zabetonowania wykonany z profilu stalowego, ocynkowany z wysiegnikiem 1,60m,

e obrecz uchylna z siatka,

e tablica z zywic epoksydowych, wymiary 180x105 cm prostokatna, biata.
Konstrukcja kosza jednostupowa, z wysiegiem dt. 1,6m, przeznaczona do mocowania tablic,
wykonana z profilu stalowego zamknietego, kwadratowego o wymiarach 100x100 mm, za-
bezpieczonego antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe, umozliwiajaca ustawienie ta-
blicy na dowolnej wysokosci, przeznaczona do gry na otwartej przestrzeni. Konstrukcja
montowana w tulei z mozliwoscia demontazu, tuleje zamykane zaslepka o nawierzchni poli-
uretanowej w kolorze boiska. Tuleje montowane w fundamencie zgodnie z zaleceniami pro-
ducenta. Konstrukcja ostonieta opaskami ochronnymi do wys. min. 2m.

Tablica o wymiarach wykonana z nieprzezroczystej ptyty epoksydowej o grubosci 18 mm, mo-
cowana do ramy metalowej tablicy, zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez cynkowanie ognio-
we. Tablica montowana na wysiegniku o dtugosci 1,6m.

Obrecz z siatka tancuchowa mocowana w 12 punktach. Obrecz zabezpieczona poprzez cynko-
wanie ogniowe, siatka cynkowana galwanicznie. Zastosowane mocowanie obreczy do ramy ta-
blicy winno uniemozliwiac przenoszenie na ptyte tablicy obcigzen dziatajacych na obrecz.
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3.7 Montaz lamp solarnych

Dla potrzeb niniejszej inwestycji przewiduje sie oSwietlenia terenu. OSwietlenie projektuje sie
w postaci trzech lamp solarnych zamontowanych na terenie skweru, zapewniajacych bezpiecz-
na komunikacje po zmroku.

Latarnie zostana zlokalizowane w miejscach, w ktorych nie wystepuje roslinnoS¢ wysoka. Do
budowy oSwietlenia wykorzystane zostana 3 stupy wysokosci 6m z oprawami zasilanymi przez
akumulator zabudowany w gtowicy lampy, ktory jest tadowany przez bifacjalny panel solarny
0 mocy 120W/18V przy wykorzystaniu energii stonecznej. Ponadto latarnie beda miaty mozli-
woS¢ programowania indywidualnych tryboéw pracy, ktére pozwalaja na efektywne wykorzy-
stanie zgromadzonej energii poprzez zmiane natezenia Swiatta o réznych porach zmierzchu
inocy, w celu wydtuzenia czasu autonomii latarni.

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje sie lokalizacje niezaleznych i samowystarczal-
nych lamp solarnych. Zywotnos¢ zrodta Swiatta nie moze by¢ mniejsza niz 50 000 godzin cia-
gtej pracy. Lampy maja by¢ energooszczedne, przyjazne dla Srodowiska. Zalecane ustawienie
zgodnie z rys. 1 — zagospodarowanie terenu.

Podstawowym elementem konstrukcyjnym lampy jest stup o wysokosci ok 6m, ktory na wierz-
chotku ma zamontowang oprawe typu LED wraz z zabudowanym akumulatorem i zintegrowa-
nym bifacjalnym panelem solarnym o mocy 120W. Stup i inne elementy konstrukcyjne wykona-
ne ze stali ocynkowanej w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiajacym.

Charakterystyka techniczna lampy solarnej - lementy sktadowe lampy:

Wysokosc¢ stupa - ok. 6 m,

Zrodto Swiatta - panel Led - 140 diod,
Strumien Swietlny - 0-8100 Im,

Czas pracy petna bateria - 2-3 dni deszczowe,
Temperatura pracy - 0d -20°C do +60°C

Moc paneli - 120 W/18V,

Wymiary paneli - 1100x580x30 mm,

Typ akumulatora - litowo-zelazowo-fosforanowy
Pojemnos¢ akumulatora - 120 AH,

Sposdb wtaczania - czujnik zmierzchowy.

580

525.

1100

547
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Lampa ma by¢ osadzona na fundamencie betonowym dostosowanym do rodzaju montowane-

go urzadzenia (zgodnie z zaleceniami producenta).

Uwagi instalacyjne

e Wszystkie urzadzenia i elementy instalacji musza posiadac odpowiednie certyfikaty do-
puszczajace do stosowania w budownictwie.

e Doktadne potozenie i miejsce montazu wszystkich urzadzen elektrycznych nalezy ustalic
wigzaco z kierownictwem budowy.

e Prace na biezaco koordynowac z realizacjg pozostatych branz.

e Wszystkie wykorzystywane urzadzenia i materiaty musza posiadac fabryczne oznaczenia.

e Na zyczenie nalezy udowodnic jakoS¢ poprzez podanie nazwy producenta sprzetu.

e Urzadzenia i materiaty musza by¢ w petni zgodne z PN.

e Po zakonczeniu prac nalezy wykonaé pomiary pomontazowe oraz testy poprawnosci dzia-
tan zamontowanych systemow — potwierdzone odpowiednimi protokotami.

3.8 Montaz urzadzen rekreacyjnych

Zagospodarowanie terenu parku zaprojektowano w postaci montazu elementdéw matej archi-

tektury zapewniajacej uzytkownikom warunki do wypoczynku na tonie natury. Urzadzenia

montowane beda na istniejacm gruncie bez dodatkowego utwardzenia.

Propozycja urzadzen ponizej.

Hamak miejski

- wysokoS¢: 83 cm

- szerokoS¢: 334 cm

- gtebokos¢: 70 cm

- dtugosc lezanki: 228,5

Konstrukcja spawana potaczona z drewniang lezanka. Spaw konstrukcji blach stalowych o gru-

bosci 10 mm ze stali nierdzewnej, szlifowanej oraz rur o srednicy 140 mm ze stali nierdzewnej

szlifowanej. Lezanka hamaka z zastosowaniem 37 desek drewnianych, 35 desek o przekroju

prostokatnym 47 x 65 mm i dtugosci: 700 mm oraz 2-ch desek o przekroju 140 x 65 mm i dtu-

gosci: 700 mm z drewna egzotycznego impregnowanego i olejowanego dwukrotnie. Deski ha-

maka potaczone za pomoca 2-ch lin stalowych o Srednicy 6 mm. Rozstaw otwordw, przez ktore

przeprowadzono liny wynosi 500 mm. Stupki hamaka zamocowane do stop betonowych

30x30x80 cm osadzonych w gruncie, zgodnie z instrukcjami technicznymi i zaleceniami

wybranego dostawcy.
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Lezak miejski pojedynczy

- wysokos¢: 98,6 cm

- szerokosc¢ catkowita: 167,9 cm

- gtebokosc¢ catkowita: 60,2 cm

Konstrukcja gieta i spawana potaczona z drewnianymi deskami. Spaw konstrukcji blach stalo-
wych o grubosci 4 1 8 mm, ze stali weglowej ocynkowanej i malowanej proszkowo wg. palety
RAL lub w catosci ze stali nierdzewnej szlifowanej. Lezak z zastosowaniem 37 desek o wymia-
rach 45x53x600mm oraz 2 desek o wymiarach 145x53x600 mm. Drewno europejskie iglaste
impregnowane i lakierowane dwukrotnie lub drewno egzotyczne impregnowane i olejowane
dwukrotnie. Lezak przykrecany do stop betonowych 30x30x80 osadzonych w gruncie, zgodnie
zinstrukcjami technicznymi i zaleceniami wybranego dostawcy. .

Lezak miejski podwojny

- wysokos¢: 107 cm,

- wysokoS¢ siedziska: 47 cm,

- szerokoS¢ podstawy: 129 cm,

- gtebokos¢: 153 cm

Konstrukcja spawana potaczona z drewnianymi deskami. Spaw konstrukcji blach stalowych
0 grubosci 4-6 mm, ze stali weglowej, ocynkowanej i malowanej proszkowo wg palety RAL lub
w catosci ze stali nierdzewnej szlifowanej. Lezak z zastosowaniem desek drewnianych o prze-
kroju prostokatnym w iloSci 12 o wymiarach 38 x 38 x 1163 mm oraz 12 desek o wymiarach 38 x
100 mm i réznych dtugosSsciach od 1025 do 1241 mm. Drewno europejskie iglaste impregnowa-
ne i lakierowane dwukrotnie lub rewno egzotyczne impregnowane i olejowane dwukrotnie.
Lezak przykrecany do stop betonowych 30x30x80 osadzonych w gruncie, zgodnie z instrukcja-
mi technicznymi i zaleceniami wybranego dostawcy.
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Hustawka miejska

- dtugosc: 230cm

- szerokoS¢ 150cm

- dtugosc¢ tawki 180cm

- grubos¢ blachy 8mm

- profil 60x60x2mm

Stal ocynkowana i malowana proszkowo. Deski Swierkowe lub jesionowe impregnowane i la-
kierowane lakierem firmy REMMERS. Drewno egzotyczne IROKO w standardzie olejowane ole-
jem bezbarwnym lub barwione np w kolorze Orzech. HuStawka mocowana do fundamentu
170x30x20 cm, prefabrykowanego betonowego (C25/30 zbrojonego, osadzonego w gruncie
zgodnie z zaleceniami dostawcy urzadzenia.

3.9 Montaz elementéw matej architektury
Zagospodarowanie terenu parku zaprojektowano w postaci montazu elementéw matej archi-
tektury zapewniajacej uzytkownikom warunki do wypoczynku na tonie natury. Urzadzenia
montowane beda na istniejgcm gruncie bez dodatkowego utwardzenia.

Propozycja urzadzen ponizej.

tawka z oparciem

- szerokoSc: 58 cm

- dtugosc: 212 cm

- wysokoS¢: 78 cm

tawka wykonczona masywnymi podtokietnikami w wersji ze stali czarnej. Siedzisko wykonane
z drewna Swierkowego, badz sosnowego. Mocowanie za pomoca kotew do gruntu, poprzez
osadzenie kotwy w otworze wypetnionym betonem. Po zwigzaniu betonu, kotwa zostaje trwale
zwigzana z gruntem, zapewniajac maksymalna stabilizacje tawki.




Stojak na rowery

- szerokoSc¢: 286 cm

- gtebokos¢: 30 cm

- wysokos¢ od powierzchni ziemi: 50 cm

- wysokos¢ z odcinkiem kotwigcym: 90 cm

Stojak rowerowy w zaleznoSci od zapotrzebowania moze posiadac on od 3-7 stanowisk rowe-
rowych, umozliwiajacych blokade kota. Stojak wykonywany jest z pretow oraz profili stalo-
wych. Na specjalne zyczenie klienta istnieje mozliwoS¢ pomalowania modelu na dowolny kolor
z palety RAL. Mocowanie za pomoca kotew do gruntu, poprzez osadzenie kotwy w otworze wy-
petnionym betonem. Po zwigzaniu betonu, kotwa zostaje trwale zwigzana z gruntem.

Kosz na Smieci z popielniczka - wolnostojace

- pojemnosé: 50 |

- wysokosé: 102 cm

- szerokoS¢ boku: 38 cm

- z malowanej stali weglowej

- §ciany - drewno europejskie iglaste

Kosz Altus to konstrukcja spawana potaczona z drewnianymi deskami. Wykonany ze stali we-
glowej ocynkowanej i malowanej proszkowo wg palety RAL. Drewniane elementy kosza wyko-
nane sg z prostokatnych desek z drewna iglastego europejskiego.
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Gablota na ogtoszenia

- szerokosSc¢: 120 cm

- wysokoS¢: 80 cm

- gtebokosé: 3,2 cm

Gablota zewnetrzna na konstrukcji wolnostojacej wykonana jest z anodowanego, profilu alu-
miniowego. Gablota ogtoszeniowa, dwudrzwiowa o grubosci 32 mm ma profil kwadratowy, ta-
czony pod katem 45 stopni. Gablota posiada w standardzie szybe o grubosci 4 mm, cztery zam-
ki patentowe zabezpieczajace tresci gabloty, silikonowe uszczelki chronigce wnetrze przed
dziataniem czynnikdw atmosferycznych oraz otwory wentylacyjne zapobiegajace kondensacji
pary wodnej. Dno gabloty stanowi ptyta magnetyczna, samoscieralna, malowana kilkakrotnie,
proszkowo na biaty mat. Tylna czeS¢ gabloty rowniez malowana proszkowo. Standardowy wy-
miary stupkéw: 40 mm x 60 mm x 2,5 mm o dtugosci podstawowej 234 cm. Mocowanie poprzez
osadzenie stupkéw otworze wypetnionym betonem.

Tablica informacyjna z regulaminem

- szerokoS¢: 56 cm

- wysokos¢: 185 cm

- gtebokos¢: 20 cm

Nowoczesne, wytrzymate tablice informacyjne dostepne sa w czterech rozmiarach od S do XL.
Modele S i M zaprojektowane zostaty z mysla do prezentowania krotkich, zwieztych informaciji.
Wykonanie ze stali gwarantuje odpornos¢ na warunki atmosferyczne oraz dtuga zywotnosc ta-
blic. Konstrukcja do wyboru ze stali nierdzewnej lub weglowej, ocynkowanej i malowanej
proszkowo na wskazany przez klienta kolor RAL. Tablica przytwierdzona do podtoza poprzez
przykrecenie kotwami do betonowego podtoza zgodnie z zaleceniami wybranego dostawcy.
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3.10 Zatozenie terendw zielonych, zielen izolacyjna

Przewiduje sie gospodarke zielenig polegajaca na wykonaniu/odtworzeniu nowych trawnikow
w miejscach przeksztatconych w wyniku robét budowlanych. Na istniejacych drzewach znajdu-
jacych sie w zblizeniu do projektowanych pitkochwytow, wykonac ciecia pielegnacyjne.

Humus pozyskany z korytowania pod nowo projektowane elementy zagospodarowania roz-
Scieli¢ w strefach przeznaczonych na trawniki a nastepnie obsiac trawa. Na terenach zielonych
przeksztatconych w ramach wykonywanych robo6t przewiduje sie roboty remontowe - odtwo-
rzenie trawnika.

Projekt zaktada zachowanie istniejacego drzewostanu. Nie przewiduje sie nowych nasadzen
uzupetniajacych drzewami z wyjatkiem dosadzen krzewami, o funkcji izolacyjnej. W ramach ro-
bot przewiduje sie takze pielegnacje drzew wysokich polegajacej na usunieciu uschnietych ga-
tezi zagrazajacych uzytkownikom boiska oraz usunieciu gatezi kolidujacych z projektowanym
pitkochwytem. Prace ziemne przy wykonaniu kanalizacji deszczowej wykonac recznie z zabez-
pieczeniem korzeni istniejacych drzew.

W ramach wykonania zieleni izolacyjnej, przewidziano obsadzenie grupami krzewow jednoga-
tunkowych mrozoodpornych. Lokalizacja nasadzehn zgodnie z rysunkiem PZT. Do nasadzen
przyjeto: kalina koralowa "Roseum" - w rozstawie 0,9m — 45szt. krzewow. Przy nasadzeniach
nalezy zwroci¢ uwage na pozostawienie dostepu do furtek na posesje sasiadujace z terenem
inwestycji.

4. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU

Do ponizszego opracowania dokonano okreslenia gruntu na podstawie badan gruntow na te-
renie inwestycji. Pozyskane dane zawarte zostaty w opracowaniu ,,OPINIA GEOTECHNICZNA”
ktora stanowi zatacznik do niniejszej dokumentacji projektowe].

Zgodnie z Rozporzadzeniem M.T.B.i G.M z dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotech-
nicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U.Nr. 81, poz. 463), warunki
gruntowe nalezy zakwalifikowac do prostych a obiekt do I kategorii geotechniczne;j.

Warunki gruntowo - wodne

W wykonanych otworach stwierdzono wystepowanie wod gruntowych na gtebokosci 0,30m od
istniejacego terenu.

W obrebie przedmiotowej dziatki ani w poblizu nie zaobserwowano niekorzystnych zjawisk
geologicznych np. osuwisk, obrywdw, ptyniecia.
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Warunki geotechniczne

Grunt pod planowane obiekty buduja czwartorzedowe gleby o miazszosi 30cm. Pod nimi zale-
gaja piaski drobne, ktére sg w stanie Sredniozageszczonym o stopniu zageszczenia w przedzia-
le I,=0,40-0,66. Gtebiej znajduja sie grunty spoiste wyksztatcone jako gliny piaszczyste oraz
gliny piaszczyste zwiezte, ktore sg w stanie plastycznym, miekkoplastycznym o stopniu pla-
stycznosci w przedziale 1,=0,30-0,50.

5. PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO
Inwestycja nie zalicza sie ani do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco, ani potencjalnie
znaczaco oddziatywac na Srodowisko. Zaréwno istniejace jak i projektowane zagospodarowa-
nie terenu nie powoduje zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw pro-
jektowanego obiektu iich otoczenia, w tym dla jakoSci wod, gruntdéw oraz klimatu akustyczne-
go. Dobdér urzadzen zwigzanych zagospodarowania terenu uwzglednia zachowanie poziomu
emisji hatasu przez te urzadzenia w granicach dopuszczalnych wartosci, zgodnie z rozporza-
dzeniem Ministra Srodowiska i obowiazujacymi normami.

Przedsiewziecie nie narusza intereséw 0sob trzecich. Inwestycja nie ogranicza osobom trzecim
dostepu do drogi publicznej, korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej,
Srodkow tacznosci, inwestycja nie wprowadza ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami,
zaktoceniami elektrycznymi, promieniowaniem, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
UciazliwoS¢ wnioskowanego zamierzenia winna zamyka sie w granicach nieruchomosci, do
ktorej Inwestor ma tytut prawny.

6. UWAGI KONCOWE

Wszelkie nazwy producentéow i marek materiatow budowlanych, produktow oraz sprzetu wid-
niejace w niniejszej dokumentacji zostaty podane jedynie w celu uszczegotowienia opisu za-
stosowanych technologii w zakresie wtasSciwosci i sposobu dziatania poszczegolnych elemen-
tow. Dopuszcza sie zastosowanie wszelkich materiatow i produktow budowlanych oraz sprze-
tu, ktorych cechy i sposob dziatania jest rownowazny lub lepszy niz tych, ktére zostaty przywo-
tane w dokumentacji.

Projektowat:
mgr inz. arch. Zbigniew Doktor
nrupr. 227/KL/77

22



CZESC GRAFICZNA

Dokumentacja zdjeciowa

Rysunek Al — Zagospodarowanie terenu
Rysunek A2 — Boisko sportowe

Rysunek A3 — Utwardzenie terenu - chodnik
Rysunek A4 — Ogrodzenie boiska - pitkochwyty
Rysunek A5 — Odwodnienie boiska

23



24



25



26



27



28



Uprawnienia projektanta

[+

PREZYDIUM K@kg,dmﬁ?ﬂ?ﬁﬂﬁiﬁ!ﬂ§3m197w§n
WOIEWODZKIE) RADY NARODOWE! )

WYDZIAL -
BUDOWNICTWA URBANISTYKI | ARCHITEKTURY

W KIELCACH

Nr ewid. uprawn.

22T/K1/72

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art, 19 ust. 1 pki. 1 ark. 20 vsh 1 ustawy z dnia
31-qo siycznia 1961 rekv, — prawo budowlane {Dz. U. Nr 7, poz. 46) oraz § 29
i § .5 ust,1 p,1 12 rozporzgdzenia Przewodniczqcego Komitetu
Budownictwa Urbanistyki i Architektury z dnia 10 wrzeénia 1962 r. w spra-
wie kwalifikacji fachowyech oséb wykonujqgeych funkcje f#echniczne w  bu-

downictwie powszechnym (Dz, U. Nr 53, poz. 266 — z pdiniejszymi zmianami

Ob. .. Doktér Zbigniew Feliks =~~~

magister inzynier architekt

-

28 kwietnia 1936 r.w Oleénicy pow,Busko

vrodzony dnig ...

OTRZYMUIJE

i . architektonicznej
w specija O e A g ey R e S S R

uprawnienia budowlane do:

1 isporzgdzania projektdéw budowlanych architektonicznych wszelkich
obiektéw budowlanych,projektéw budowlanych konstrukcyjnych
Zz wyjatkiem projektéw obiektéw budowlanych o skomplikowanej
konstrukeji,projektdéw instalacji 1 urzgdzer sanitarnych

-% wyjatkiem skomplikowanyck instalacji i urzgdzed sanitarnych,

2 kierowania robotami budowlanymi na budowie obiektdéw budowlanych
z wyjgtkiem robdt przy obiektach o skomplikowanej kKonstrukeji,
przy skomplikowanych instalacjach 1 urzgdseniach sanitarnych
oraz urzgdzeniach 1 instalacjach elektrycsznych,.

i 1] H
§34. Prasowe Zakl. Gral. RSW ,Prasa” Kielce. 5000 A—4. R—2—456. \\\.5\ \
N
f Pt
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ZaSwiadczenie projektanta

ﬂ, —"'
(s
|ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektéw)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zagwiadcza, Ze:

magister inZynier architekt Zbigniew Feliks Doktor
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 227/KL/72,

jest wpisany na liste czionkdéw Swietokrzyskie] Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SW-0014.

Czlonek czynny od: 01-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-10-2023 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP,

Nr weryfikacyjny zadwiadczenia:

SW-0014-8184-D41Y-241B-1ECD

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu moZna sprawdzié podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby ArchitektGw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP,
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Warunki techniczne PWIK Piotrkéw Trybunalski

PWIK Sp. z 0.0.

Telefony calodobowe: (48] G45-16-00; [44) 645-16-01; 503 565 554; BOK - [44) B45-15-67;
Delat Transportu | Dlagnostyki Sieci - {44) 645-16-06; Zaktad Uiemm%ﬁmmﬁ
=1 n-}i‘

Piotrkowskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0.
ul. Przemystowa 4, 97-300 Piotrkéw Trybunalski

NIP; 771-28-25-611, REGON: 100752056, BDO: 000036069, Kapital zaktadowy: 15 064 000,00 PLN
www.pwik.piotrkow.pl; sekretariat@pwik piotrkow.pl; tel /fax (44) 646-15-66

KRS Nr 0000343051 = XX Wydzial Krajowego Rejestru Sadowego dla todzi-Srédmiecia w todzi
Konto: PKO Bank Polski 5.A. Nr 03 1440 1257 0000 0000 1084 1402

agowo-Kanalizacyjnej - (44) 645-16-01;
ifSciekdw - (44) 645-16-12; Laboratarium - (84) 645-16-13

Oferujemy:
*ustugi spragtem
specjalistycznym
i budowlanym
¥ ustugl
projektowania
i budowy sieci
oraz przytgcey
¥inspekcje sieci
kanalizacyjnych
v badania
laboratoryjne
wody | Sciekdw,

WODOCIAGI POLSKIE
Crlonek IGWP

‘ tidzkie
Stewarzyszenie
"

¢/ Wodociqgowe

BADAMIA

AB 1098
Akredytacja
w zakresie badar
i pobierania probek
wody i Sciekdw,

hite Poiskich
[¥.1 0
Badmwozyeh
POLLAB
Crlonek rzecoywisty
Klubu Pollab
nr92s

&
/,(3: GAZELE
7 BIZNESU

rkéw Trybunalski, dnia 26.02.2024 r.

Znak sprawy: TN.801-3

WARUNKI TECHNICZNE
do celow projektowych i wykonania przylaczenia do miejskiej sieci
kanalizacji deszczowej dziatki o nr ewid 291/4 obreb 13 zlokalizowanej przy

Whnioskodawca: - Miasto Piotrkéw Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10

97-300 Piotrkéw Trybunalski

RPW/ 17014!2@2:4 P

Data:2024-02-29

Charakter zabudowy - boisko sportowo-rekreacyjne

L. ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH

Zgodnie z pismem Zarzgdu Drég i Utrzymania Miasta znak sprawy
DUZ.5020.0.2023 wody opadowe zagospodarowaé na podstawie ponizszych
zalozef:

1. Do wyliczenia ilo$ci wod opadowych powstajacych na terenie przylaczanej
nieruchomoéci nalezy przyjaé¢ wystapienie deszczu nawalnego w czasie
- trwania 30 minut i intensywnosci 200 I/s*ha.
Wody deszczowe nalezy zagospodarowat poprzez:

a) budowe urzgdzenia do retencji wraz z infiltracia wod do gruntu w
najwiekszym mozliwym stopniu (tj. np. niecki lub rowy retencyjno-
infiltracyjne, zbiorniki skrzynkowe)

b) budowe urzadzen opézniajgcych odplyw (np. zbiornikéw retencyjnych )

W przypadku braku mozliwosci zagospodarowania catej wyliczonej ilosci
wody opadowe] na terenie rozpatrywanym we wniosku, zrzut wod
deszczowych do miejskiej kanalizacji deszczowej w czasie wystapienie
deszczu nalezy ograniczy¢ do 2,5 l/s*ha.

Nalezy uwzgledni¢ w projekcie montaz urzadzen stuzgcych do kontrolowania
zrzutu wod opadowych do sieci kanalizacji deszczowe] ( np. regulatorow
przeptywu)

Przytacze wykonaé¢ do istniejgcego kanalu deszczowego DN 400 mm
zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Limbowej

3!

6. Kanalizacjg¢ wykona¢ z rur PCV typoszereg ciezki, o litym przekroju scianki i

uzbroi¢ w studnie rewizyjne wlazowe (beton C-45).

Obowigzek informacyjny w sprawie danych osobowych poryskanych od osoby, ktdérej dane dotycza, zgodnie z art. 13 ust. 1§ ust. 2 RODO.
Administratorem Danych Osobowych jest PWIK Sp. 2 0.0., 2 siedzibg przy ul. Preemysiowej 4, 97-300 Piotrkdw Trybunalski.
Kantakt w sprawie danych esobowych: redo@pwik piotrkew.pl, nr tel.: 44 645 16 07. Wigce] Informac]i na stronie: www.pwik.plotrkow.pl.

31




7. Ostatnig studnie na terenie przedmiotowej dziatki wykonaé jako studnie rewizyjng osadnikowa.

Il POUCZENIE.

1. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z-dnia 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (tekst jedn. Dz. U. 2020 r , poz. 2028) za zapewnienie
niezawodnego dziatania (w szczegdlnoéci usuwania awarii) przylacza wodociggowego lub
przylacza kanalizacyjnego odpowiada odbiorca ustug

2. Wskazane jest, aby na etapie projektowania rozwigzania techniczne konsultowane byly z
PWIK Sp. z 0.0. oraz Zarzadem Drég i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Tryb.

3. Na 4 dni przed przystapieniem do wykonania przytgczy nalezy pisemnie powiadomié PWiK Sp.
z 0. 0. oraz Zarzad Drég i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Tryb rozpoczeciu robdt,

4. Wykonane przylacza przed zasypaniem podlegajg odbiorowi technicznemu przez PWIK Sp. z
0. 0. , oraz inwentaryzacji geodezyjnej (z kopig dokumentu $wiadczacego o ztozeniu wynikéw
pomiarow do o$rodka geodezyjnego lub posiadajgcego klauzule o wprowadzeniu danych z
pomiaru do miejskich zasobéw geodezyjnych).

5. Roboty instalacyjno-inzynieryjne zwigzane z budowa przytaczy mogg by¢ wykonywane przez
osoby prawne i fizyczne do tego uprawnione z mocy cbowigzujgcych przepisow.

6. Projekt budowlano-wykonawczy zaopiniowa¢ w Zarzgdzie Drég i Utrzymania Miasta oraz
przediozy¢ do uzgodnienia branzowego w PWIK Sp. z o. o. przed uzgodnieniem na
posiedzeniu Naradzie Koordynacyjnej.

7. Zgodnie z § 124 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz.U. z 2019r.
Poz. 1065), instalacja kanalizacyjna grawitacyjna w pomieszczeniach budynku z ktorych
krétkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny sptyw Sciekdéw, moze by¢ wykonana pod warunkiem
zainstalowania zabezpieczenia przed przeptywem zwrotnym $ciekéw z sieci kanalizacyjnej
przez zastosowanie przepompowni $ciekéw, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy
dotyczacej projektowania przepompowni $ciekdw w kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz
budynkéw lub urzadzenia przeciwzalewowego zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy
dotyczacej urzadzen przeciwzalewowych w budynkach.

8. Warunki techniczne wazne sg przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.

F‘REZEE ZAj‘rDU
mgr i anek

Sprawe prowadzi:

. bkukasz Zerek- tel. (44) 646 15 67 w.62
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Zgoda na lokalizacje przytacza kanalizacyjnego

DUD.4171.65.2024 Piotrkéw Trybunalski, dn. 8 maja 2024 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst
jednality: Dz.U. z 2024 r. poz. 320), a takze art. 104 kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 572), dzialajgc w imieniu Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
zgodnie z upowaznieniami Nr 195 z dnia 16 marca 2023 r. oraz Nr 838 z dnia 30 listopada 2022 r., po
rozpatrzeniu wniosku ziozonego przez Pana Jarostawa Bgchorka wystepujgcego w imieniu Miasta
Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10, 87-300 Piotrkow Trybunaiski, o wydanie
zezwolenia na lokalizacje przytgcza kanalizacji deszczowej do nieruchomoéci przy ul. Grabowej (dz. nr
ewid. 291/4 obr. 13) w pasie drogowym ulicy Akacjowej w Piotrkowie Trybunalskim, oraz na udzielenie
prawa dysponowania gruntem w obrebie wykonywanych robét budowlanych

ZEZWALAM
Miastu Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski, na
lokalizacje przytacza kanalizacji deszczowej do nieruchomoséci przy ul. Grabowej (dziatka nr
ewid. 291/4 obreb 13) w pasie drogowym drogi gminnej Nr 162001E - ul. Akacjowej (dziatka nr
ewid. 271 obrgb 13) w Piotrkowie Trybunalskim zgodnie z lokalizacjg zaznaczong w Zatgczniku Nr
1 do niniejszej decyzji, przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

1. Inwestor wykona projekt oznakowania robdt w obrebie wykonywanych prac w pasie drogowym
Z organizacjg ruchu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r.
w sprawie szczegélowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz.784). Po wykonaniu oznakowania nalezy je zglosié do
Zarzgdu Drog i Utrzymania Miasta w celu protokolarnego przekazania placu budowy
i odbioru oznakowania zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacii ruchu. Data z protokotu
odbioru oznakowania jest pierwszym dniem zajecia pasa drogowedo;

2. Przed przystapieniem do robdt Inwestor uzyska zezwolenie na zajecie pasa drogowego
w Zarzgdzie Drég | Utrzymania Miasta w Plotrkowie Trybunalskim,

3. Zabrania sie skladowania sprzetu | materiatow na koronie drogi;

4. W przypadku budowy, rozbudowy lub przebudowy drogi przebudowe ww. przylgcza wykona jego
wiasciciel na koszt wiasny,;

5. Przebudowa lub remont elementu infrastruktury objetego niniejszg decyzjg wymaga zgody zarzgdcy
drogi;

6. Utrzymanie wiasciwego stanu technicznego elementu infrastruktury objetego niniejsza decyzja
nalezy do jego posiadacza;

7. Przejécie projektowanego przylacza pod nawierzchnig bitumiczng ul. Akacjowe| wykonac metodg
przecisku lub przewiertu bez rozbierania kenstrukgji nawierzchni jezdni;

8. Powykonaniu robét zwigzanych z realizacjg ww. elementu infrastruktury objetego niniejszg decyzja
Inwestor odtworzy pas drogowy do stanu pierwotnego,

9. Inwestor udzieli gwarancji na roboty odtworzeniowe pasa drogowego na okres 24 miesigcy od daty
pratokolarnego przejecia przez Zarzad Drog i Utrzymania Miasta;

10. Roboty odtwaorzeniowe podlegajg protokolarnemu odbiorowi pogwarancyjnemu;

11, Zarzadea drogi nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za uszkodzenia przytacza objetego niniejszg
decyzjg powstale w trakcie wykonywania robot zwigzanych z biezgcym utrzymaniem drog;

12. Inwestor ponosi odpowiedzialno$t za ewentualne uszkodzenia istnigjgce] w pasie drogowym
infrastruktury technicznej powstate w trakcie wykonywania przylacza objetego niniejszg decyzjg
oraz za zniszczenia elementow drogi powstate w wyniku tych uszkodzen;

13. Koszty remontdw wynikajacych z uszkodzenia nawierzchni powstatych w wyniku prowadzenia ww.
prac ponosi Inwestor;

UZASADNIENIE

Pan Jarostaw Bachorek dzialajac z w imieniu Miasta Piotrkéw Trybunalski z/s Pasaz Karola
Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkdw Trybunalski ztozyt w tut. organie wniosek o wydanie decyzji
zezwalajgcej na lokalizacje przylacza kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi gminnej Nr
162001E - ulicy Akacjowej w Piotrkowie Trybunalskim.
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Przylgcze kanalizacji deszczowej jest urzadzeniem infrastruktury technicznej nie zwigzanym
z patrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego moze wiec byé zlokalizowane
w pasie drogowym wytacznie za zezwoleniem zarzadey drogi w drodze decyzji administracyjnej wydane;
na podstawie ari. 39 ust. 3 Ustawy o drogach publicznych.

Zarzgdca drog w miescie po przedstawieniu warunkéw jw., zgodnie z art. 39 ust 3 ustawy
o drogach publicznych postanowit jak wyzej.

Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji stanowi prawo dysponowania
gruntem na cele budowlane dla dziatki o nr ewid. 271 obreb 13 i nie jest réwnoznaczne
z pozwoleniem na budowg, zgloszeniem budowy lub wykonania rob6t budowlanych stosownie
do przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz.
682 ze zm.).

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Inwestor zobowigzany jest do:

1. Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych

2. Uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego urzadzenia
objetego niniejszg decyzig

3. Uzyskania zezwolenia zarzgdey drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robot
w pasie drogowym oraz na umieszczenie w nim urzgdzenia objetego niniejsza decyzjg,

Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w ninigjszej decyzji nie jest rownoznaczne z zezwoleniami
na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robét oraz umieszczenia urzadzen infrastruktury
technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (art. 40
ustawy o drogach publicznych), o ktore inwestor powinien wystapié do Zarzadu Drog i Utrzymania
Miasta w Piotrkowie Trybunalskim w trybie i na warunkach okreslonych w Rozporzgdzeniu Rady
Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okrelenia warunkow udzielania zezwolen na zajecie pasa
drogowego ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1264). W zezwoleniach tych, na podstawie Uchwaty Nr
KAXVI/488/21 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie wysokosci
stawek oplaty za zajecie 1 m? pasa drogowege drog publicznych, dia ktérych zarzadceg jest Prezydent
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na cele niezwigzane z budowa, przebudowa, remontem, utrzymaniem
i ochrong drog (Dz.U. Woj. Lodzkiego z dnia 21 czerwea 2021 r. poz. 2829) zostang naliczone oplaty:
opiata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urzgdzenia bedgcego przedmiotem ninigjszego
zezwolenia oraz opiata za zajecie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim ww. przytgcza

Niniejsza decyzja wygasa jezeli w ciagu trzech lat od jej wydania urzadzenie nig
objgte nie zostanie wybudowane.

POUCZENIE

Od niniejsze] decyzji stronie stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Piotrkowie Trybunalskim za posrednictwem organu wydajgcego decyzje w terminie 14 dni od dnia jgj
doreczenia.

Zgodnie z art. 127a kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strana moze zrzec sie
prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktary wydat decyzje.

Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej odwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania (art. 127a § 2 kpa), decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna.

Otrzymuija:
1. Peinomocnik: Pan Jarostaw Bgchorek, ul. Reja 14/11, 27-400 Ostrowiec $wigto|1rzy3ki;
2. ala

Zezwolenie zwolnione od oplaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy o optacie skarhowej z dnia 16 listopada 2006 r. (tekst jednolity: DzU.
22022 r. poz. 2142) - zabyermik: : ez 11 pkt 44, ppkt 9 w kolumnie 4
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Uzgodnienie przytacza kanalizacyjnego
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Opinia geotechniczna
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