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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
(wraz z zakupem) w zakresie budowy odwodnienia liniowego dla zadania Budowa parku sportowo-
rekreacyjnego ,,Pocket Park”, na dziatce nr 291/4, 271 w Piotrkowie Trybunalskim.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych
z wykonaniem odwodnienia liniowego korytkami z rusztem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Odwodnienie liniowe - korytka odwadniajace przeznaczone do odprowadzania Sciekéw
opadowych z nawierzchni sportowych i chodnikow.

1.4.2. Kanaty specjalistyczne

Elementy odwodnienia chodnika - system odwodnienia liniowego (100x14,5x20cm)z rusztem
stalowym ocynkowanym z zamknieciem zatrzaskowym, klasa obcigzenia Al5 oraz korytko Sciekowe
szczelinowe 16x20x100 cm.

1.5. 0g6lne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robodt jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIOR 00.00.01

»,Wymagania ogoélne”. Stosowac nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotuzgodnie z ustawa o
wyrobach budowlanych.

2.2. Kanaty
Wymagania materiatowe opisano w p. 1.4.2.

2.3. Beton
2.3.1. Cement

Do betonu nalezy zastosowac cement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1 [2].

2.3.2. Kruszywo

Do betonu nalezy zastosowac kruszywo zgodne z norma PN-B-06712 [10]. Marka kruszywa nie moze
by¢ nizsza niz klasa betonu (np. B-30 — marka min. 30, B-20 — marka min. 20).

2.4. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa M-20 powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [16].

2.5. Sktadowanie materiatéw
2.5.1. Korytka odwadniajace

Korytka odwadniajace mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno-
lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
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gromadzeniem sie wod opadowych. Ze wzgledu na znaczna cene korytek odwadniajacych — nalezy je
sktadowac na terenie strzezonym lub montowac bezposrednio ze srodka transportowego.

2.5.2. Inne elementy

Brak jest innych materiatow masowych wymagajacych sktadowania.

2.5.3. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposOb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét, zarowno w miejscach tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
powinna gwarantowac¢ wykonanie Robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej,
ST i wskazaniami Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania odwodnienia liniowego powinien wykazac sie
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

- wciggarek mechanicznych,

- betoniarek,

- beczkowozow.

- elektronarzedzi.

- Srodkow transportowych.

4, TRANSPORT

4.1. 0g6lne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptywaja
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét. Liczba Srodkéw transportu powinna gwarantowac
prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem
Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

4.2. Transport korytek

Korytka odwadniajace moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Poszczegblne warstwy w miejscach stykania
sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po
ugnieceniu).

4.3. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportowe, ktore nie
spowoduja segregacji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajacej granice okreSlona w wymaganiach technologicznych.

4.4. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
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4.5. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [20].
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Prace nalezy wykonac zgodnie z lokalizacja wg mapy geodezyjnej, zgtoszeniem robot, przedmiarem
robot, obowigzujacymi przepisami wykonania i odbioru rob6t oraz normami. Pracownicy zatrudnieni
przy budowie powinni bezwzglednie znac i przestrzegac zasady bezpieczehstwa. Przed przystapieniem
do pracy powinien by¢ przeprowadzony instruktaz z zakresu bhp, w czasie, ktérego nalezy szczegétowo
omowié zagrozenia mogace wystapic przy wykonywanych pracach.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie
za pomoca kotkdbw osiowych, kotkdow Swiadkéw i kotkéw krawedziowych. W przypadku
niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze
Inspektorowi Nadzoru.

5.3. Roboty ziemne
W przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym nie przewiduje sie wykonywania jakichkolwiek

robot ziemnych.

5.4. Przygotowanie podfoza
Podtoze gruntowe — nie wystepuje.

5.5. Roboty montazowe
Roboty montazowe korytek odwadniajacych powinny by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja

projektowa i wg.instrukcji producenta korytek

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0golne zasady kontroli jakoSci rob6t

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot przy budowie
odwodnienia liniowego

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robot z Dokumentacja Projektowa,
ST oraz programem zapewnhniania jakosci.

Materiaty posiadajaca atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodnoS¢ z warunkami podanymi
w specyfikacjach, moga by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

- wykonac badania materiatéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte,

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatdow wykonane przez
dostawcow itp.) Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia
Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.
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6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z

czestotliwoScia okreSlona w niniejszej SST i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 0,2 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza
z betonu,

- badanie odchylenia osi kanatu,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa potozenia poszczegolnych elementow,

- badanie odchylenia spadku kanatu,

- sprawdzenie prawidtowoSsci utozenia elementow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania ztaczy korytek,

- sprawdzenie rzednych posadowienia elementow odwodnienia,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie wymiardw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 cm,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 1 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza€ + 1 cm,

- odchylenie kanatu w planie, odchylenie odlegtoSci osi utozonego kanatu od osi kanatu ustalonej na
tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 1 mm,

- odchylenie spadku utozonego kanatu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac 0,1%,

- rzedne kratek Sciekowych i pokryw skrzynek ostonowych studzienek powinny by¢ wykonane z
doktadnoScig do + 2 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru Rob6t dokonac nalezy w oparciu o Dokumentacje Projektowa i ewentualne dodatkowe
ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

Jednostka obmiarowa dla linii kablowej jest metr.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonanie uszczelnien ztaczy korytek odwadniajacych,

- wykonane podsypki cementowo-piaskowej pod korytkami,

- wykonane tawy betonowej pod korytkami,

- wykonanie warstwy odcinajacej z piasku pod tawa.

0dbiér robdt zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania og6lnego postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

PtatnoS¢ za wykonane prace nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakoSci uzytych
materiatow i wykonanych robot na podstawie wynikdéw i badan kontrolnych.

Ptatnosc za metr linii kablowej nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem.

PRB Consulting Strona 6



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST 01.10 ODWODNIENIE LINIOWE

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie robot,

- dostawe materiatow,

- wykonanie robo6t przygotowawczych,

- przygotowanie podtoza i fundamentu,

- wykonanie wylotow korytek,

- utozenie korytek odwadniajacych (w tym ze spadkiem),
- wykonanie uszczelnienie potaczen korytek.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 124:2000 Zwienhczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pie-
szego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

2. PN-EN 197-1:2002 Cement. (Cze$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci doty-
czace cementu powszechnego uzytku

3. PN-EN 206-1:2000 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc

4. PN-EN 295:2002 Rury i ksztattki kamionkowe iich potaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej.

5. PN-EN 1115:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji ciSnienio-
wej deszczowej i Sciekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej zywicy polie-
strowej (UP) wzmocnione wtoknem szklanym (GRP).

6. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (Norma do zastosowan przysztosciowych. Tymczasowo
nalezy stosowac norme PN-B-06712 [10]).

7. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowa-
nych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu (Norma do zastoso-
wan przysztoSciowych. Tymczasowo nalezy stosowac normy: PN-B-11111 [11] i PN-B-11112 [12])

8. PN-B-06250:1988 Beton zwykty

9. PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu

10. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mie-
szanka

11. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

12. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte

13. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PRB Consulting Strona 7



	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
	1.2. Zakres stosowania ST
	1.3. Zakres Robót objętych ST
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót

	2. MATERIAŁY
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
	2.2. Kanały
	2.3. Beton
	2.4. Zaprawa cementowa
	2.5. Składowanie materiałów

	3. SPRZĘT
	3.1. Wymagania ogólne
	3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej

	4. TRANSPORT
	4.1. Ogólne wymagania
	4.2. Transport korytek
	4.3. Transport mieszanki betonowej
	4.4. Transport kruszyw
	4.5. Transport cementu i jego przechowywanie

	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1. Wymagania ogólne
	5.2. Roboty przygotowawcze
	5.3. Roboty ziemne
	5.4. Przygotowanie podłoża
	5.5. Roboty montażowe

	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	6.2. Kontrola, pomiary i badania

	7. OBMIAR ROBÓT
	8. ODBIÓR ROBÓT
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE

