ruraPCV160 dt. 4,5 m

S4 DN 1000
210,12
208,37

ruraPCV160 dt. 8,5 m

S3 DN 315
210,12
209,02

ruraPCVv160 dt. 22 m

Odwodnienie liniowe
ze $rubowym mocowaniem rusztow:

- Kanaly z polimerbetonu dla optymalnej stabilnosci

- Mozliwo$¢ zastosowania kanatéw z wyprofilowanym spadkiem dna 0,5 YA

- Szerokos$¢ w $wietle 10,0 cm

- Maksymalna klasa obciazenia korytka C 250, ruszty w klasie A 15 - C
250 zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1

Kanat
H Ruszt zeliwny

Bl Skrzynka odplywowa

Kosz osadczy

Mocowanie srubowe rusztu zeliwnego
A Kanat do T i "L

Scianka koficowa

1 Sclanka koficawa z krodcem

172,00

Sh—
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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DO ZGLOSZENIA ROBOT

Inwestycja Budowa przytacza kanal|zac1_| deszczowej
w ramach zadania

Oznaczenia Budowa parku sportowo-rekreacyjnego "Pocket Park"

Lokalizacja Dziatka nr ewid. 271 obreb 0013 Piotrkéw Trybunalski

Projektowane rzedne terenowe .
) ¢ Tomatr ODWODNIENIE BOISKA Skala 1:500
ys.
SCHEMAT Nr rys. A-5
Projektowane przytacze kanalizacii Miasto Piotrkéw Trybunalski
deszczowej Inwestor Pasaz Karola Rudowskiego 10

. . T 97-300 Piotrkéw Trybunalski
Projektowane odwodnienie liniowe

boiska Jednostka PRB CONSULTING

projektowa JAROSEAW BACHOREK

ul. Sandomierska 26A

27-400 Ostrowiec Swietokrzyski
tel. 601 695 077, fax 41 243 62 06

Architektura nr uprawnieft

podpis

Projektowat: | mgr inz. arch. Zbigniew Doktér | 227/KLIT2




