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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wyko-
nania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej w ramach
zadania — Budowa parku sportowo-rekreacyjnego ,Pocket Park”, na dziatce nr 291/4, 271 w Piotrko-
wie Trybunalskim.

1.2 Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot w ra-
mach projektowanej inwestycji.

1.3 Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykona-
niem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebar-
wionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktéry umoz-
liwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2 Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika, charakte-
ryzujacy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscia nie wieksza niz 1,0 m.

1.4.3 Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.
1.4.4 Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciagdw pieszych od te-
rendéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5 Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi ma-
teriatami wypetniajacymi.

1.4.6 Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwie-
nia odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreSlonymi materiatami wypetniajacymi.

1.4.7 Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi norma-
mi i z definicjami podanymi w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5 0g6lne wymagania dotyczace rob6t

Ogb6lne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” [5] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1 0golne wymagania dotyczace materiatow
0go6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00.01 ,Wy-
magania ogolne” pkt 2.
2.2 Betonowa kostka brukowa
Do wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej nalezy uzy¢:
- kostke grubosci 6cm
- warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy Scieralnej (gornej) zwykle barwionej grubosci min. 4
mm,
- barwa:
a) kostka kolorowa, z betonu barwionego, kolor czerwony,
-wzor (ksztatt) kostki: dostosowany do istniejacych chodnikow na terenie Inwestycji,
-wymiary, zgodne z wymiarami okreSlonymi przez producenta, w zasadzie:
Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz
umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 2,0 m bez koniecznosci przecinania elementoéw w trak-
cie ich wbudowywania w nawierzchnie.
Kostki moga by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z uko-
sowanymi krawedziami gornymi.
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Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym:

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach

drog, ulic, chodnikow itp. okresSla PN-EN 1338 [2] w sposob przedstawiony w tablicy 1.

Tablical. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania
na zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajaca w warunkach

mrozu
Lp. Cecha Zatgcz Wymaganie
nik
normy
1 Ksztatt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytki w mm C DtugosS¢ szerokosc Roznica
od zadeklarowanych grubosc pomie-dzy
wymiarow kostki, dwoma po-
grubosci < +2 +2 +3 | miarami
100 mm +3 +3 + 4 | gru-bosci,
> tej samej
100 mm kostki,
powinna
byt < 3 mm
1.2 | Odchytki ptaskosci i C Maksymalna (w mm)
pofalowania (jesli wypuktosé wklestosé
maksymalne wymiary kostki
> 300 mm), przy dtugosci 1,5 1,0
pomiarowej 2,0 1,5
30
O0mm
40
O0mm
2 Wtasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpornosc na D Ubytek masy po badaniu: wartos¢
zamrazanie/rozmraza-nie z $rednia < 1,0 kg/m? przy czym kazdy
udziatem soli odladzajacych pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
(wg klasy 3, zat. D)
2.2 | WytrzymatoS¢ na rozcigganie F Wytrzymatos¢ charakterystyczna T =
przy roztupywaniu 3,6 MPa. Kazdy pojedynczy wynik > 2,9
MPa i nie powinien wykazywac
obcigzenia niszczacego mniejszego niz
250 N/mm dtugosci roztupania
2.3 | Trwatos¢ (ze wzgledu na F Kostki maja zadawalajaca trwatosc
wytrzyma-tosc) (wytrzymatos¢) jesli spetnione sa
wymagania pktu 2.2 oraz istnieje
normalna konserwacja
2.4 | Odpornosé na Scieranie (wg GiH Pomiar wykonany na tarczy
klasy 3
oznaczenia H normy) szerokiej Bohmego,
sciernej, wg zat. H mormy -
wg zat. G normy badanie
- badanie alternatywne
podstawowe
<23 mm <20 000mm?3/5000
mm?
2.5 | Odpornos¢ na I a)jesli gorna powierzchnia kostki nie
poslizg/poslizgniecie byta szlifo-wana lub polerowana -
zadawalajaca odpornosc,

1
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b) jesli wyjatkowo wymaga sie
podania wartosci odpornosci na
poslizg/poslizgniecie - nalezy
zadeklarowa¢ minimalna jej wartosc
pomierzong wg zat. I normy
(wahadtowym przyrzadem do
badania tarcia)

3 | Aspekty wizualne

3.1 | Wyglad J a)gorna powierzchnia  kostki  nie
powinna miec rys i odpryskow,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwien
w kostkach dwuwarstwowych,

c)ewentualne wykwity nie sa uwazane

za istotne
3.2 | Tekstura J a)kostki z powierzchnig o specjalnej
teksturze - producent powinien
opisac€ rodzaj tekstury,
b) tekstura lub  zabarwienie
kostki powinny byé poréwnane z
3.3 | Zabarwienie (barwiona moze probka producenta, zatwierdzona
by¢ warstwa Scieralna lub przez odbiorce,
caty element) c)ewentualne roznice w jednolitosci
tekstury lub zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wtasciwosciach
surowcoéw i zmianach warunkow
twardnienia nie s3 uwazane za
istotne

W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1 (np. na na-
wierzchniach wewnetrznych nie narazonych na kontakt z sola odladzajaca), wymagania wobec kost-
ki nalezy odpowiednio dostosowac do ustalen PN-EN-1338 [2]. Kostki kolorowe powinny by¢ bar-
wione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, Swiatta (w tym promienio-
wania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu, ktéry przy wypetnieniu spoin zaprawa cementowo-pia-
skowa nie moze odbarwiac kostek). Zaleca sie stosowanie Srodkow stabilnie barwigcych zaczyn ce-
mentowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie
nalezy stosowac do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych). Uwaga: Naloty wapienne (wykwity
w postaci biatych plam) moga pojawic sie na powierzchni kostek w poczatkowym okresie eksploata-
cji. Powstaja one w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych wystepujacych w betonie i za-
nikaja w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.
2.2.3. Sktadowanie kostek
Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej przestrze-
ni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.
2.3 Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin
Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastepujace materiaty:
a) na podsypke piaskowa pod nawierzchnie

— piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004 [3],

— piasek tamany (0,075®2) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],
b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowe]

— piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-EN 13242:2004 [3],

— piasek tamany (0,07532) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na bu-
dowe, powinno odbywac sie na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabez-
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pieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Ce-
ment w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywac do: a) 10
dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym, b) terminu trwato-
§ci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i Scianach oraz podtogach
suchych i czystych. Cement dostarczony na paletach magazynuje sie razem z paletami, z dopuszczal-
na wysokoscia 3 szt. palet. Cement niespaletowany uktada sie w stosy ptaskie o liczbie warstw 12
(dla workow trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje sie w magazynach specjal-
nych (zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wy-
tadowania.

2.4 Krawezniki, obrzeza i scieki

Jesli dokumentacja projektowa, ST lub Inzynier nie ustalg inaczej, to do obramowania nawierzchni
z kostek mozna stosowac obrzeza betonowe

3. SPRZET

3.1 0g6lne wymagania dotyczace sprzetu

0Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogblne” pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek), sktadajacych sie z wozka
i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na
miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do
wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzi-

na elastomerowa, chroniace kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy. Sprzet do wykonania

koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom wtasciwych SST, wymienionych

w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PN i BN, wytycznym IBDiM) wzglednie opracowanym

ST zaakceptowanym przez Inzyniera. Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nale-

zy stosowac betoniarki.

4, TRANSPORT

4.1 0go6lne wymagania dotyczace transportu

0go6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2 Transport materiatow do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi Srodkami transportowymi

po osiaggnieciu przez beton wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie trans-

portu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Jako Srodki trans-
portu wewnatrzzaktadowego kostek na Srodki transportu zewnetrznego moga stuzy¢ wozki widtowe,
ktérymi mozna dokonac zatadunku palet. Do zatadunku palet na Srodki transportu mozna wykorzy-
stywac rowniez dzwigi samochodowe. Palety transportowe powinny by¢ spinane taSmami stalowymi
lub plastikowymi, zabezpieczajacymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej pa-
lecie zaleca sie uktadac do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z
kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byty wysytane do
odbiorcy Srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku. Krawez-
niki i obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportowymi. Krawezniki betonowe na-
lezy uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki kamienne nalezy ukta-
dac na podktadkach drewnianych, dtugoscia w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny by¢ za-
bezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie transportu. Kruszywa mozna prze-

wozi¢ dowolnym Srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i

zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed

wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Cement w workach moze by¢ przewozony sa-
mochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi Srodkami transportu, w sposéb nie powoduja-
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cy uszkodzen opakowania. Worki przewozone na paletach uktada sie po 5 warstw workow, po 4 szt.
w warstwie. Worki niespaletowane uktada sie na ptask, przylegajace do siebie, w rownej wysokosci
do 10 warstw. tadowanie i wytadowywanie zaleca sie wykonywac za pomoca zmechanizowanych
urzadzen do poziomego i pionowego przemieszczania tadunkéw. Cement luzem moze byC przewozo-
ny w zbiornikach transportowych (np. wagonach, samochodach), czystych i wolnych od pozostatosci
z poprzednich dostaw, oraz nie powinien ulega¢ zniszczeniom podczas transportu. Srodki transportu
powinny by¢ wyposazone we wsypy i urzadzenia do wytadowania cementu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogéblne zasady wykonania robot

0go6lne zasady wykonania robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2 Podtoze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosSne oraz zabezpieczone przed nad-
miernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektowa.
Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami ST 01. 02 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
I ZAGESZCZANIEM PODtOZA. Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja pro-
jektowa.

5.3 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa lub ST. Konstrukcja na-
wierzchni obejmuje utozenie warstwy Scieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce piasko-
wej utozonej na warstwie gruntu stabilizowanego cementem.

5.4 Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa lub ST. Jesli do-
kumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to materiaty do wykonania obramowan powinny
odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w pkcie 2.4. Ustawianie kraweznikow, obrzezy i ew. wykona-
nie Sciekow przykraweznikowych powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w SST. Krawezniki
i obrzeza zaleca sie ustawiaC przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich
ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci na-
wierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.

5.5 Podsypka

Rodzaj podsypki i jej gruboS¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub ST. Jesli doku-
mentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej to gruboS¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszcze-
niu 3®5 cm, a wymagania dla materiatow na podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.3. Dopusz-
czalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ ¢ 1 cm. Podsypke
piaskowa nalezy zwilzy¢ woda, rownomiernie rozscieli€ i zagescic lekkimi walcami (np. recznymi) lub
zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnoSci optymalnej.

5.6 Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania: Ksztatt, wymiary, barwe
iinne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desen ich uktadania powinny by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa lub ST, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen Wykonawca przed-
ktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowa-
niem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytworni kostek, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy uto-
zenie po 1 m* wstepnie wybranych kostek, wytacznie na podsypce piaskowej.

Warunki atmosferyczne: Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
wykonywac przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni
jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeSli w nocy spo-
dziewane sa przymrozki kostke nalezy zabezpieczyé materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np.
matami ze stomy, papa itp.). Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywac¢ w dodat-
nich temperaturach otoczenia.

Utozenie nawierzchni z kostek: Warstwa nawierzchni z kostki powinna byé wykonana z elementow
o jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie robot zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej
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samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne s3g rézne odcienie wybranego koloru kostki. Ukta-
danie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie. Uktadanie reczne zaleca sie wykonywac
na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagaja-
cych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz roznych wymiarow i ksztattow kostek. Ukta-
danie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze. Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykony-
wac na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby uktadarka mogta przenosic¢ z palety war-
stwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagana doktadnoscia. Kostka do uktadania mechanicz-
nego nie moze mie€¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez
producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dotozenia potowek i dziewiatek, przy
czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie
przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca brukarzy, ktorzy uzu-
petniaja przerwy, wyrabiaja tuki, doktadaja kostki w okolicach studzienek i kraweznikow. Kostke
uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza sie. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. stu-
dzienek, wtazow itp.) powinna trwale wystawaé¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzg-
dzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych (Sciekdw). Do uzupetnienia przestrzeni
przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe
w postaci tzw. potéwek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane.
W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolna przestrzen uzupetnia sie kostka
cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza
itp.).

Ubicie nawierzchni z kostek: Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wi-
bracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.
Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej Srodka i jednocze-
Snie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierdwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwi-
dowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszko-
dzone (np. pekniete) nalezy wymienic na kostki cate.

Spoiny i szczeliny dylatacyjne: SzerokoS¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powin-
na wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem, spetniajacym
wymagania pktu 2.3 c), jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej. Wypetnienie spoin piaskiem
polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu
woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

5.7 Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 0goblne zasady kontroli jakosci robot

0golne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.01 ,Wymagania ogo6lne” [5] pkt 6.

6.2 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania mate-
riatbw wykonane przez dostawcow itp.),

— wykonac badania wtasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robot, okreSlone w p. 2,

— sprawdzi€ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3 Badania w czasie rob6t

CzestotliwoS¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot nawierzchniowych z kostki podaje tabli-

ca?2.

PRB Consulting Strona 8



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST 01.07 NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Wyszczegoblnienie

Wartosci

p. badan i pomiarow Czestotliwosc badan dopuszczalne
1 | Sprawdzenie podtoza i koryta Wg SST D-04.01.01 [6]
2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych,
wymienionych w pkcie 5.4
3 | Sprawdzenie obramowania | wg SST D-08.01.01a [13];
nawierzchni D-08.01.02 [14]; D-08.03.01 [15];
D-08.05.00 [16]
4 | Sprawdzenie podsypki (przymiarem | Biezaca kontrola w 10 punktach|Wg pktu 5.6; odchytki
liniowym lub metoda niwelacji) dziennej dziatki roboczej: grubosci, [ od projektowanej
spadkow i cech konstrukcyjnych w | grubosci ¢1cm
poréwnaniu z dokumentacja pro-
jektowa i specyfikacja
5 | Badania wykonywania nawierzchni z  kostki
a) zgodnosc z dokumentacja Sukcesywnie na kazdej dziatce -
projektowa roboczej
b) potozenie osi w planie (sprawdzone | Co 100 m i we wszystkich punktach | Przesuniecie od osi
geodezyjnie) charakterystycznych projektowa-nej do 2

cm

c) rzedne wysokosciowe (pomierzone [Co 25 m w osi i przy krawedziach | Odchylenia: +1 cm;

instrumentem pomiarowym) oraz we wszystkich punktach cha-|-2cm
rakterystycznych

d) rownos¢ w profilu podtuznym tata | Jw. Nieréwnosci do 8 mm
czterometrowg)

e) rownos¢ w przekroju poprzecznym | Jw. PrzeSwity mie-dzy
(sprawdzona tata profilowa z po- tata a po-
ziomnica i pomiarze przeSwitu kli- wierzchnia do 8
nem cechowanym oraz przymiarem mm
liniowym wzglednie metoda
niwela-cji)

f) spadki poprzeczne (sprawdzone Jw, Odchytki od do-
me-toda niwelacji) kumentacji pro-

jektowej do 0,3%
g) szerokoS¢ nawierzchni (sprawdzona | Jw. Odchytki od sze-

przymiarem liniowym)

rokosci projekto-
wanejdo 45cm

szerokoS¢ i gtebokoS¢ wypetnienia
spoin i szczelin (ogledziny i pomiar
przymiarem liniowym po wykrusze-
niu dtug. 10 cm)

W 20 punktach charakterystycznych
dziennej dziatki roboczej

Wg pktu 5.7.5

sprawdzenie koloru kostek i
desenia ich utozenia

Kontrola biezaca

Wg dokumenta-cji
projektowej lub
decyzji Inzyniera

6.4 Badania wykonanych robot
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp.

WyszczegOlnienie badan i pomiarow

Spos6b sprawdzenia

1

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego

nawierzchni, kraweznikdw, obrzezy, Sciekow

Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
prawidtowosci desenia, kolorow kostek, spekan,
plam, deformacji, wy-kruszen, spoin i szczelin

Badanie potozenia osi nawierzchni w planie

Geodezyjne sprawdzenie potozenia 0si co25 miw
punktach charakterystycznych (dopuszczalne
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przesuniecia wg tab. 2, lp. 5b)

3 | Rzedne wysokosciowe, rownos¢ podtuzna i Co 25 mi we wszystkich punktach

poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokosé charakterystycznych (wg metod i do-puszczalnych
wartosci podanych w tab. 2, lp. od 5c do 5g)

4 | Rozmieszczenie i szerokosc spoini szczelinw | Wg pktu 5.515.7.5

nawierzchni, pomiedzy kraweznikami,
obrzezami, sciekami oraz wypetnienie spoin i
szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1 0Ogolne zasady obmiaru robét

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoblne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki brukowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 0golne zasady odbioru rob6t

0golne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoélne” [5] pkt 8. Roboty uznaje sie za

wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomia-

ry i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2 0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

— ewentualnie wykonanie podbudowy,

— ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, Scieki,

— wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

— ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

0dbiér tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST 00.01 ,Wymagania og6lne” oraz

niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 0g6blne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogblne” [5] pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— wykonanie podsypki,

— ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

— utozenie i ubicie kostek,

— wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

— pielegnacje nawierzchni,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robo6t towarzyszacych

(jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinny by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych, a

ktorych zakres jest okreSlony przez SST wymienione w pktach 5.4 5.5.

9.3 Sposo6b rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okreSlonych niniejsza SST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktore s potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sa przekazy-
wane Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
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— prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do ro-
bot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1 PN-EN 197-1:2002 Cement. CzeS¢ 1: Sktad, wymag. i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszech-
nego uzytku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

3. PN-EN Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych

13242:2004 w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

4, PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przy-

datnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji

betonu
10.2 10Specyfikacje techniczne (SST)
5. | ST00.01 Wymagania ogblne
6. | D-04.01.01®04.03.01 | Dolne warstwy podbudow oraz oczyszczenie i skropienie
7. | D- Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
04.04.0004.04.03
8. | D-04.04.04 Podbudowa z ttucznia kamiennego
9. |D- Podbudowy i ulepszone podtoza z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych
04.05.00®04.05.04 | spoiwami hydraulicznymi
10. | D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu
11. | D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego
12. | D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego
13. | D-08.01.01a Ustawianie kraweznikow betonowych
14. | D-08.01.02a Ustawianie kraweznikdw kamiennych
15. | D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
16. | D-08.05.00 Scieki
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