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2. Karta zawartosci opracowania
3. Opis techniczny

1. Czesc graficzna

1. Orientacja skala 1:10 000
2. Plan sytuacyjny skala 1:500
4. Przekrdj konstrukcyjny skala 1:50
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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego dla zadania p.n.:
»Remont ulicy Gajowej w Gorlicach.”

1. Podstawa opracowania

Materiaty wyjsciowe:
e Umowa nrIR-1.7013.10.1.2022z dnia 03.11.2022 r. zawarta z Miastem Gorlice,
e Mapa zasadnicza w skali 1:500,
e Uzgodnienia z Inwestorem.

W projekcie uwzgledniono wymogi wymienione w:

e Ustawie z dn. 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351),

e Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz.
1643),

e Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dn. 11.09.2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 r. poz. 2280),

e Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.2012
r. poz. 463),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 248).

2. Temat opracowania
Tematem opracowania jest remont ulicy Gajowej w Gorlicach, polegajacy m. in. na:
e remoncie nawierzchni jezdni,
e remoncie nawierzchni poboczy,
e remoncie nawierzchni zjazdéw i chodnikéw,
e remoncie urzadzen odwodnienia drogi (Scieki, rowy, wpusty uliczne).

3. Stan istniejacy

Przedmiotowa ulica przeznaczona do remontu, przebiega przez Gorlice, w powiecie gorlickim,
w wojewddztwie matopolskim. Zlokalizowana jest na terenie zabudowanym. Jest to droga gminna klasy
dojazdowej, dwukierunkowa.

Droga gminna posiada przekrdj drogowy, o nawierzchni bitumicznej. Szerokos¢ jezdni wynosi 3,30 -
6,60 m. Lokalnie wystepuje Sciek liniowy typ korytkowy. Odwodnienie odbywa sie za pomocg istniejgcych
wpustow ulicznych (kanalizacji deszczowej) oraz powierzchniowo do istniejgcych rowdw. Nawierzchnia ulicy
posiada liczne spekania siatkowe i krawedziowe. Jest skoleinowana, pofalowana i odksztatcona na catej
powierzchni. Pobocza gruntowe sg porosniete trawa.

W granicy pasa drogowego znajdujga sie istniejace sieci: gazowa, elektroenergetyczna, teletechniczna,
wodociggowa, kanalizacyjna.

4. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest poprawa warunkow ruchu drogowego oraz komfortu i bezpieczeristwa
uzytkownikow ulicy.

W zakres opracowania wchodzi:

e remont ul. Gajowej polegajacy na wykonaniu nowej warstwy wigzacej i Scieralnej z betonu
asfaltowego (wg przekroju typowego ,A”),

e wymiana warstw konstrukcyjnych w krawedzi jezdni (wg przekroju typowego ,,B”)

e |okalna wymiana warstw konstrukcyjnych jezdni na catej szerokosci jezdni (wg przekroju typowego
,C")

e remont zjazdéw oraz chodnikéw polegajacy na dowigzaniu wysokosciowym do nowej nawierzchni
drogi — nawierzchnia zjazdéw: bitumiczna lub z kostki brukowej, nawierzchnia chodnikéw: bitumiczna
lub z kostki brukowej,

e remont poboczy — nawierzchnia z kruszywa famanego,

e profilowanie skarp oraz lokalne umocnienie ptytami azurowymi,
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e wymiana uszkodzonego przepustu w km 0+257.3,

e wymiana uszkodzonych $ciekéw betonowych (korytkowych),

e wykonanie odwodnienia w postaci Scieku liniowego poprzecznego z rusztem zeliwnym
nieklawiszujagcym D-400 z odprowadzeniem wdd do istniejgcej kanalizacji deszczowej (istniejacej
studni rewizyjnej) w km 0+223.7,

e remont istniejagcych rowdw otwartych polegajacy na profilowaniu skarp oraz odmuleniu dna,
z odprowadzeniem wod do istniejgcej kanalizacji deszczowej (wykonanie studni wpadowe;j
z osadnikiem)

e wymiana oraz korekta lokalizacji wpustow ulicznych oraz regulacja infrastruktury technicznej
(regulacja pionowa studni i urzadzen infrastruktury technicznej - studzienek).

5. Stan projektowany

5.1 Parametry techniczne infrastruktury drogowej
kategoria drogi: publiczna

e przekrdj: drogowy

e kategoria ruchu: KR2

e predkos$¢ projektowa: Vp=30 km/h

e szerokos¢ jezdni: 3,50 - 6,00 m

e szerokos¢ poboczy: 0,75 m

e droga na terenie zabudowy

5.2 Sytuacja, rozwigzania wysokosciowe

Dtugos¢ odcinka drogi gminnej przeznaczonej do remontu wynosi 691,5 m (od km 0+003.5 do km
0+695.0). Zakres prac remontowych podano w pkt. 4 — lokalizacje wszystkich elementéw drogi przedstawiono
na rysunku ,Plan sytuacyjny”.

Wszystkie elementy drogi (krawezniki, zjazdy i chodniki, wpusty uliczne, Sciek betonowy typ
korytkowy, rowy, umocnione skarpy, $ciany oporowe i in.), a takze urzadzenia infrastruktury technicznej
niezwigzanej z drogg (studnie i elementy wyposazenia sieci uzbrojenia terenu) nalezy dowigza¢ do niwelety
nawierzchni jezdni (do stanu po wykonaniu remontu). Zniszczone i zapadniete elementy betonowe nalezy
wymienié na nowe. Zjazdy indywidualne oraz publiczne nalezy wykonac z tego samego materiatu z ktérego s3
wykonane w stanie istniejagcym, zjazdy nieutwardzone wykonac¢ z betonu asfaltowego — wszystkie zjazdy
dowigza¢ wysokosciowo do remontowanej nawierzchni jezdni. Wyprofilowaé skarpy rowodw oraz
nasypoéw/wykopow na catej dtugosci remontowe] drogi. Skarpy o nachyleniu wiekszym od 1:1,5 umocnié
ptytami azurowymi. Lokalnie zastosowac scianke oporowg — zgodnie z rysunkiem ,,Plan sytuacyjny”.

5.3 Konstrukcja nawierzchni
Kategoria ruchu — KR2
Podtoze gruntowe — G4

Wymiana konstrukcji jezdni:
-4 cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego (AC11S)
- 8 cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego (AC16W)
- 20 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cq/3i E;2160 MPa
- 22 cm — warstwa mrozoochronna/odsgczajaca z gruntu niewysadzinowego o CBR=25% i E2>80 MPa
- 24 cm — warstwa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o R, = 2,5 MPa

Remont istniejgcej jezdni:
-4 cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego (AC11S)
- 8 cm — warstwa wigzgca (wyréwnawcza) z betonu asfaltowego (AC16W)

Konstrukcja poboczy:
- 10 cm — mieszanka niezwigzana z kruszywem Cqg3
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5.4 Przekrdj typowy
Przekréj drogi:

- szerokos¢ jezdni: 3,50-6,00m

- szerokos$é poboczy: 0,75m

- spadek poprzeczny jezdni i poboczy: dostosowac do stanu istniejgcego
6. Geotechniczne warunki posadowienia

Dla przedmiotowej inwestycji ustala sie pierwszg kategorie geotechniczna.

7. Sieci uzbrojenia terenu

W rejonie inwestycji znajduja sie sieci uzbrojenia inzynieryjnego:
- sie¢ teletechniczna,

- sie¢ energetyczna,

- sie¢ kanalizacyjna,

- sie¢ sanitarna,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ gazowa.

Roboty budowlane bedg polegaty na remoncie nawierzchni jezdni ulicy Gajowej w zwigzku z czym nie
ma ingerencji w istniejgca infrastrukture podziemnga. Roboty w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych
wykonywac recznie pod nadzorem ich administratora.

W zwigzku z remontem, w razie potrzeby, przewiduje sie regulacje wysokosciowg studzienek
Sciekowych, studni kanalizacyjnych, sanitarnych, telefonicznych, skrzynek hydrantowych oraz skrzynek zasuw
wodociggowych i gazowych — dla dostosowania ich do nowo wykonanej nawierzchni.

Istniejgce wtazy na studniach kanalizacyjnych oraz ruszty studzienek Sciekowych zlokalizowane w
jezdni nalezy wymieni¢ na nowe — stosowal wtazy/ruszty zeliwne D-400 nieklawiszujgce. Na kanalizacji
sanitarnej stosowa¢ wtazy zeliwne z herbem miasta oraz napisem MPGK Sp. z o.0. Gorlice, natomiast na
kanalizacji deszczowej bez loga. Wtazy odpowiadajgce wymaganiom oraz nadajace sie do uzytkowania nalezy
pozostawié. Uszkodzone elementy skrzynek hydrantowych oraz skrzynek zasuw wodociggowych i gazowych
nalezy wymieni¢ na nowe.

Zarzadcy sieci zostali poinformowani przez Inwestora o remoncie ul. Gajowej. Wykonawca jest
zobowigzany do zawiadomienia zarzadcéw sieci o planowanych robotach.

8. Odwodnienie

Odwodnienie odbywac sie bedzie powierzchniowo oraz istniejgcym systemem kanalizacji deszczowej.
Woda opadowa i roztopowa bedzie sptywac sciekiem korytkowym do istniejacych rowdéw otwartych oraz
wpustami ulicznymi, odwodnieniem liniowym z rusztem zeliwnym, studnig wpadowa z osadnikiem oraz
przykanalikami o $r. 160 do istniejgcej kanalizacji deszczowej kd300, kdD200.

9. Organizacja ruchu drogowego

9.1 Stata organizacja ruchu
Inwestycja nie wymaga zmiany statej organizacji ruchu.

9.2 Organizacja ruchu na czas budowy

Na czas wykonywania robdt, na odcinku objetym niniejszym projektem zostanie wprowadzone
oznakowanie wg projektu czasowej organizacji ruchu. Projekt czasowej organizacji ruchu opracuje
Wykonawca Robat.

10. Ochrona intereséw os6b trzecich
Inwestycja w zadnym przypadku nie ogranicza dostepu do drogi publicznej ani mozliwosci korzystania z
medidw.

11. Szkody gornicze
Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.
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12, Rejestr zabytkow
Teren, na ktorym zlokalizowana jest droga nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.
Nie wystepujg obiekty zabytkowe ani tez stanowiska archeologiczne podlegajace ochronie konserwatorskiej.

13. Wptyw obiektu na sSrodowisko

Przedmiotowe przedsiewziecie nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na Srodowisko, wiec nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
Inwestycja nie lezy na obszarach Natura 2000. Nie bedzie rowniez powodowata ucigzliwosci dla terendw
sgsiednich. Obszar oddziatywania obiektu, miesci sie w catosci na dziatkach, na ktorych zostata zaplanowany
remont ulicy.

14. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

141 Przepisy prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu

o Ustawa z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych,

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r. w sprawie warunkdéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

14.2 Zasieg obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu, miesci sie w catosci na dziatce, na ktdrej zostat
zaprojektowany tj. na dziatce ewidencyjnej: 185, 893/2, jednostka ewidencyjna, obreb: 120501_1 Miasto
Gorlice, 0003 Strozowka
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Ptyta azurowa

km 0+052.5 — 0+078.9
km 0+088.6 — 0+123.8
km 0+134.9 — 0+146.6

SZCZEGOt UMOCNIENIA SKARPY

Scianka oporowa
Grunt zasypowy
105,80 cm |Scianka oporowa typ "L”
5 cm |Zaprawa jastrychowa (gr.Ill)
15 cm|Podktad z betonu C12/15
Warstwa mrozoodporna do gigbokosci
przemarzania (kruszywo)

Scianka oporowa

@ km 0+140.6 do 0+153.3

Umocnienie skarpy

8 cm|Ptyta azurowa 40x60x3
3 cm |Podsypka piaskowa
10 cm|Podbudowa — zwir, pospdtka

®

Remont istniejgcego pobocza

10 oE_xEmNSzo famane stabilizowane mechanicznie

Remont istniejqcej nawierzchni jezdni
Frezowanie/rozbiérka ist. konstrukciji

4 cm|Warstwa scieralna z betonu asfaltoweqo(AC11S)
8 cm|Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego(AC16W)
Istniejgca konstrukcja

®

Remont scieku korytkowego

15 em|&ciek korytkowy prefabrykowany
5 cm|Podsypka cementowo—piaskowa 1:4
15 cm|Podbudowa — Zwir, pospbtka

®©

Wymiana konstrukcji jezdni

4 cm |Warstwa &cieralna z betonu asfaltowego(AC11S)

PRZEKROJ A

km 0+003.5-0+037.4

— remont jezdni

km 0+166.8—04213.7
km 0+677.3—0+695.0
SKARPA POBOCZE JEZDNIA POBOCZE SKARPA
WARTOSC ZMIENNA 0.75 3,50 — 6,00 0.75 WARTOSC ZMIENNA
— h.\.v
< \ — )\;\
®
_U_UNN_mX_uNOL B — wymiana konstrukcji w krawedzi

km

0+037.4-0+138.0

— strona lewa

8 cm |Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego(AC16W)

km 0+138.0—0+155.3 — obustronnie
km 0+155.3—-0+166.8 — strona prawa
km 0+213.7-0+324.4 — strona prawa
km 0+324.0-0+413.6 — strona lewa
km 0+413.6—0+423.7 — strona prawa
km 0+423.7-0+503.5 — strona lewa
km 0+503.8—0+519.2 — strona prawa
km 0+554.9-0+608,0 — strona prawa
km 0+608.0—0+623.0 — obustronnie
km 0+623.0-0+644.2 — strona lewa
km 0+644.2—-0+677.3 — strona prawa
SKARPA POBOCZE JEZDNIA POBOCZE , SKARPA
WARTOSC ZMIENNA 0.75 4.00 ___0.75 WARTOSC ZMIENNA
WYMIANA KONSTRUKCJI W KRAWEDZI JEZDNI WYMIANA KONSTRUKCJI W KRAWEDZI JEZDNI
% 0.80—1.50 0,50—2.80
< — —
&
S 1
“ M
—N

PRZEKROJ C

km

0+519.2-0+554.9
JEZDNIA

® ®

— wymiana konstrukcji

) mx>m_u>._\_uo_wOONm\_

WARTOSC ZMIENNA 0.75

4,00

POBOCZE  SKARPA

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej z
20 cm [kruszywem C90/3 i E22160 MPa

Warstwa mrozoochronna/odsqczajgca z gruntu
22 cm |niewysadzinowego o CBR225% i E2280 MPa

Warstwa z gruntu stabilizowanego spoiwem
24 cm |hydraulicznym o Rm = 2,5 MPa

®

0.75 WARTOSC ZMIENNA

PRZEKROJ KONSTRUKCYJUNY
SKALA 1:50

Kategoria ruchu:
Grunt: G4

KR2

SZCZEGOr. ROWU

Row otwarty

km 0+4265.0 — 0+289,9
km 0+301.9 — 0+304.8
km 0+569.6 — 0+635.2

(profilowanie skarp, odmulenie dna)

km 04304.8 do 0+400.0
(dowiqzanie do projektowanej niwelety,
wymiana uszkodzonych elementéw na nowe)

@ Sciek liniowy korytkowy

UWAGA:
i% — wg. pochylenia rzeczywistego

Scianki oporowe typu "L” nalezy ustawiaé na warstwie betonu C12/15
oraz warstwie wyréwnujqcej.

Ponizej nalezy umiesci¢ i zagescic podbudowe mrozoodpornq (kruszywo)
do granicy przemarzania.

Minimalne zalecane zagfgbienie sciany — 50 cm.

Wykona¢ zgodnie z zalecenieami producenta.
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