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Remont ulicy Gajowej w Gorlicach

OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego dla zadania p.n.:
ssRemont ulicy Gajowej w Gorlicach.”

1. Podstawa opracowania
Materiaty wyjsciowe:
e Zlecenie z Miasta Gorlice na opracowanie dokumentaciji,
¢ Mapa zasadnicza w skali 1:500
¢ Uzgodnienia z Inwestorem,
¢ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowosci Gorlice - Uchwata Nr
520/LV/2006 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 pazdziernika 2006 r., w sprawie "Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego MIASTO GORLICE - PLAN NR 3”.

W projekcie uwzgledniono wymogi wymienione w:

e Ustawie z dn. 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisdw techniczno-
budowlanych dotyczacych drdg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518),

e Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dn. 11.09.2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 r. poz. 2280),

e Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.2012
r. poz. 463),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 248).

2. Temat opracowania

Remont ulicy Gajowej w Gorlicach polega na remoncie istniejgcej nawierzchni polegajgcej na
wykonaniu nowych warstw konstrukcyjnych drogi ramach zadania ,Remont ulicy Gajowej w Gorlicach”.
Kategoria obiektu budowlanego — XXV.

3. Stan istniejgcy

Przedmiotowa ulica przeznaczona do remontu, przebiega przez Gorlice, w powiecie gorlickim,
w wojewddztwie matopolskim. Zlokalizowana jest na terenie zabudowanym. Jest to droga gminna klasy
dojazdowej, dwukierunkowa.

W granicy opracowania znajduje sie istniejgce sieci: gazowa, elektroenergetyczna, teletechniczna,
wodociggowa, kanalizacyjna. Droga gminna posiada przekrdj drogowy, o nawierzchni bitumicznej. Szerokos¢
jezdni wynosi 3,30 - 6,60 m. W km 0+304.8 - 0+400.0 po prawej stronie jezdni wystepuje Sciek liniowy typ
korytkowy. Odwodnienie odbywa sie za pomocg istniejgcych wpustéw ulicznych (kanalizacji deszczowej) oraz
powierzchniowo do istniejgcych rowdéw. Nawierzchnia ulicy posiada liczne spekania siatkowe i krawedziowe.
Jest skoleinowana, pofalowana i odksztatcona na catej powierzchni. Pobocza gruntowe sg porosniete trawa.

Przedmiotowa inwestycja posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - Gorlice -
Uchwata Nr 520/LV/2006 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 pazdziernika 2006 r., w sprawie "Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego MIASTO GORLICE - PLAN NR 3”.

Teren na ktérym zlokalizowana jest inwestycja zostat oznaczony symbolem. Zgodnie z zapisami MPZP
symbol KUd - 2. — pow. 1, 95 ha s3 to tereny komunikacji.

4, Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest poprawa warunkow ruchu drogowego oraz komfortu i bezpieczenstwa
uzytkownikéw ulicy.
W zakres opracowania wchodzi:
¢ remont ul. Gajowej polegajacy na wykonaniu nowej warstwy wigzacej i $cieralnej wraz z lokalna
wymiang wszystkich warstw konstrukcyjnych w km 0+003.5 - 0+695.0,
* poszerzenie jezdnido 4,50 m,
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Remont ulicy Gajowej w Gorlicach

remont zjazdéw oraz chodnikéw polegajacy na dowigzaniu wysoko$ciowym do nowej
nawierzchni drogi,

wykonanie pobocza z kruszywa tamanego,

wykonanie skarp o nachyleniu 1:1,5

Stan projektowany

5.1 Parametry techniczne infrastruktury drogowej
e kategoria drogi: publiczna

e przekréj: drogowy

e kategoria ruchu: KR2

e predkos$¢ projektowa: Vp=30 km/h

e szerokos¢ jezdni: 5,00

e szerokos¢ poboczy: 0,75 m

e szerokos$¢ chodnikéw 2,00m

e droga na terenie zabudowy

5.2 Sytuacja

Dtugos¢ odcinka drogi gminnej przeznaczonej do remontu wynosi 691,5 m (od km 0+003.5 do
km 0+695.0 — przedmiotowe opracowanie od km 0+003.5 — 0+060.00).

Remont jezdni ulicy obejmuje wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych— wykonanie
podbudowy, warstwy mrozoochronnej/odsaczajgcej, wyréwnawczej z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem, warstwy wigzgcej i scieralnej z betonu asfaltowego.

Skarpy o nachyleniu 1:1 nalezy umocnié¢ ptytami azurowymi. Pobocza o szerokosci 0,75 z
kruszywa tamanego, wykona¢ zgodnie z rysunkiem ,Plan sytuacyjny”. Zjazdy nalezy wykonac z tego
samego materiatu z ktérego sg wykonane w stanie istniejgcym, zjazdy nieutwardzone wykonaé z
betonu asfaltowego — wszystkie zjazdy dowigza¢ wysokosciowo do remontowanej nawierzchni jezdni.

5.3 Konstrukcja nawierzchni
Kategoria ruchu — KR2
Podtoze gruntowe — G4

Konstrukcja jezdni:

-4 cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego (AC11S)

-5 cm — warstwa wigzaca (wyréwnawcza) z betonu asfaltowego (AC16W)

-7 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego (AC22P)

- 20 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3i E22160 MPa

- 22 cm — warstwa mrozoochronna/odsaczajaca z gruntu niewysadzinowego o CBR225% i E2280 MPa
- 25 cm — warstwa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm = 2,5 MPa

Konstrukcja poboczy:
- 10 cm — mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3

Konstrukcja chodnikow:

- 8 cm — betonowa kostka brukowa

-3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 15 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3i E2>80 MPa
- 25 cm —grunt stabilizowany spoiwem hudraulicznym o Rm>2,5MPa

5.4 Przekrdj typowy
Przekroj drogi:

- szerokos¢ jezdni: 5,00 m

- szerokos¢ poboczy: 0,75m

- spadek poprzeczny jezdni: 2% (jednostronny)
- spadek pobocza: 8%
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6. Geotechniczne warunki posadowienia
Dla przedmiotowej inwestycji ustala sie pierwszg kategorie geotechniczna.

7. Sieci uzbrojenia terenu

W rejonie inwestycji znajdujg sie sieci uzbrojenia inzynieryjnego:
- sie¢ teletechniczna,

- sie¢ energetyczna,

- sie¢ kanalizacyjna,

- sie¢ sanitarna,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ gazowa.

Roboty budowlane bedg polegaty na remoncie nawierzchni jezdni ulicy tysogdrskiej w zwigzku z czym
nie ma ingerencji w istniejgcg infrastrukture podziemnga. Roboty w poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych
wykonywaé recznie pod nadzorem ich administratora.

W zwigzku z remontem, w razie potrzeby, przewiduje sie regulacje wysokosciowa studzienek
sciekowych, studni kanalizacyjnych, sanitarnych, telefonicznych, skrzynek hydrantowych oraz skrzynek zasuw
wodociggowych i gazowych — dla dostosowania ich do nowo wykonanej nawierzchni.

Istniejgce wtazy na studniach kanalizacyjnych oraz ruszty studzienek s$ciekowych zlokalizowane w
jezdni nalezy wymieni¢ na nowe — stosowal wiazy/ruszty zeliwne D-400 nieklawiszujgce. Na kanalizacji
sanitarnej stosowac wtazy zeliwne z herbem miasta oraz napisem MPGK Sp. z 0.0. Gorlice, natomiast na
kanalizacji deszczowej bez logo. Wtazy odpowiadajgce wymaganiom oraz nadajace sie do uzytkowania nalezy
pozostawi¢. Uszkodzone elementy skrzynek hydrantowych oraz skrzynek zasuw wodociggowych i gazowych
nalezy wymieni¢ na nowe.

Zarzadcy sieci zostali poinformowani o remoncie ul. Gajowej. Wykonawca jest zobowigzany do
zawiadomienia zarzadcow sieci o planowanych robotach.

8. Odwodnienie

Odwodnienie odbywaé sie bedzie powierzchniowo oraz systemem kanalizacji deszczowej. Przed
wiaczaniem do drogi wojewddzkiej zastosowano Sciek liniowy z rusztem zeliwnym klasy D400 o wymiarach:
26x30cm. Na wysokosci warstwy odsgczajgcej konstrukcji drogi zaprojektowano sgczki podfuzne. Istniejgcy
wpust deszczowy wraz z przykanalikiem ostanie ,,zamulony” i zlikwidowany. Nowy wpust deszczowy zostanie
zlokalizowany na potgczeniu tuku wyokraglajgcego z krawedzig jedzeni drogi wojewddzkiej.

9. Organizacja ruchu drogowego

9.1 Stata organizacja ruchu
Inwestycja wymaga zmiany projektu statej organizacji ruchu. Projekt docelowej organizacji ruchu
bedzie stanowit odrebne opracowanie

9.2 Organizacja ruchu na czas budowy

Na czas wykonywania robdt, na odcinku objetym niniejszym projektem zostanie wprowadzone
oznakowanie wg projektu czasowej organizacji ruchu. Projekt czasowej organizacji ruchu opracuje
Wykonawca Robdét.

10. Ochrona interesdw osaéb trzecich
Inwestycja w zadnym przypadku nie ogranicza dostepu do drogi publicznej ani mozliwosci korzystania
z medidw.

11. Szkody gornicze

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.
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12. Rejestr zabytkow
Teren, na ktérym zlokalizowana jest droga nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.
Nie wystepujg obiekty zabytkowe ani tez stanowiska archeologiczne podlegajgce ochronie konserwatorskiej.

13. Wptyw obiektu na srodowisko

Przedmiotowe przedsiewziecie nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub potencjalnie
znaczaco oddziatywad na srodowisko, wiec nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
Inwestycja nie lezy na obszarach Natura 2000. Nie bedzie rowniez powodowata ucigzliwosci dla terendw
sgsiednich. Obszar oddziatywania obiektu, miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostata zaplanowana
budowa parkingu.

14. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

14.1 Przepisy prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu

. Ustawa z dn. 21.03.1985r. o drogach publicznych,

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r. w sprawie

warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

14.2 Zasieg obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu, miesci sie w catosci na dziatce, na ktérej zostat
zaprojektowany tj. na dziatce ewidencyjnej: 185, 184/2, jednostka ewidencyjna, obreb: 120501_1 Miasto
Gorlice, 0003 Str6zéwka
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