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Pszczynhnska przedmiar cze$¢ drogowa

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt M S
jedn.
1/45233220-7 |Roboty drogowe
1.1/45233220-7 |Roboty rozbiérkowe
1 Opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej| ry-
d.1.1|analiza indy- |organizacji ruchu wraz z oznakowaniem miejs- | czat
widualna ca robot t
obmiar =1 ryczatt
M -
1* opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej | ry- 1.0000 0.00 0.00
organizacji ruchu wraz z oznakowaniem miejs- | czat
ca robot t
1 ryczatt/ryczatt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bi-| m?2
d.1.1/0102-04 tumicznej o gr. 10 cm wraz z wywozem mate-
analogia riatu z rozbidrki na sktadowisko wskazane
przez Zamawiajgcegona terenie Miasta - FREZ
MATERIAL ZAMAWIAJACEGO
obmiar =
<jezdnia>1000 1000.00
<Wierzynskiego>100 100.00
<na zwezeniu>262 262.00
RAZEM 1362.00 m2
R -
1* robocizna r-g 32.6880 0.00 0.00
0.024 r-g/m2
~-S--
2* samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 76.2720 0.00 0.00
0.056 m-g/m?2
3* frezarka do nawierzchni drogowych z podajni- | m-g 11.9856 0.00 0.00
kiem 2,0 m
0.0088 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
3|KNR AT-03  |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bi-| m2
d.1.1]0102-04 tumicznej o gr. 10 cm wraz z wywozem mate-
analogia riatu z rozbidrki na sktadowisko wskazane
przez Zamawiajgcegona terenie Miasta - FREZ
MATERIAL ZAMAWIAJACEGO
Krotnos¢ = 2
obmiar = <na zwezeniu>262 = 262.00 m2
R -
1* robocizna r-g 12.5760 0.00 0.00
0.024*2=0.048 r-g/m2
~-S--
2* samochod samowytadowczy 10-15 t m-g 29.3440 0.00 0.00
0.056*2=0.112 m-g/m2
3* frezarka do nawierzchni drogowych z podajni- | m-g 4.6112 0.00 0.00
kiem 2,0 m
0.0088*2=0.0176 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
4/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m?2
d.1.1|0807-01 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce
analogia piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - ro-
zebranie istniejgcych chodnikéw z kostki bru-
kowej, miejsc parkingowych, chodnikéw z pty-
tek betonowych, trylinki
obmiar =239.25 m2
R -
1* robocizna r-g 188.1462 0.00 0.00
0.7864 r-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
5/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt jumbo m2
d.1.1/0811-01 obmiar =59.5*0.8 = 47.60 m2
analogia
~R -
-2-
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Pszczynhnska przedmiar cze$¢ drogowa

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt M
jedn.
1* robocizna r-g 10.0960 0.00 0.00
0.2121 r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
6|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 m
d.1.1]0813-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar =282.3+30 =312.30 m
R -
1* robocizna r-g 72.4224 0.00 0.00
0.2319 r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
7|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.1]0812-03 obmiar = po0z.6*0.06 = 18.74 m3
R -
1* robocizna r-g 46.4752 0.00 0.00
2.48 r-g/m3
~-S--
2* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 22.1132 0.00 0.00
1.18 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
8/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce m
d.1.1/0814-02 piaskowej
obmiar =130.5m
~R -
1* robocizna r-g 10.3748 0.00 0.00
0.0795 r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
9|KNR 2-31 Rozebranie sciekéw z elementéw betonowych | m
d.1.1|0817-05 o grubosci 15 cm na podsypce cementowo-
analogia piaskowej - rozebranie koryt 50x50cm
obmiar = 30+30+45 = 105.00 m
~R -
1* robocizna r-g 43.5225 0.00 0.00
0.4145 r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
10/KNR 4-01 Wywoz gruzu samochodami samowytadowczy-| m3
d.1.1|0108-05 mi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. I-1l - wywdz
analogia na sktadowisko wykonawcy wraz z utylizacjg
obmiar =
poz.4*0.08 19.14
poz.50.12 5.71
poz.6*0.3*0.15 14.05
poz.7 18.74
poz.8*0.08*0.3 3.13
poz.9*0.5*0.15 7.88
RAZEM 68.65 m3
R -
1* robocizna r-g 56.2930 0.00 0.00
0.82 r-g/m3
M -
2* utylizacja' t 68.6500 0.00 0.00
1t/m3
~-S--
3* samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 37.0710 0.00 0.00
0.54 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-3-
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Pszczynhnska przedmiar cze$¢ drogowa PODSUMOWANIE

Roboty rozbiérkowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Pszczynhnska przedmiar cze$¢ drogowa

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt M S
jedn.
1.2|45233226-9 | JEZDNIA ASFALTOWA
11/KNR AT-03  |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bi- | m
d.1.2|0101-02 tumicznych na gt. 6-10 cm
obmiar =9+10+6 = 25.00 m
R -
1* robocizna r-g 2.8750 0.00 0.00
0.115 r-g/m
~-S--
2* pita spalinowa z tarcza do ciecia nawierzchni | m-g 2.8750 0.00 0.00
0.115 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
12|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.1.2|/0401-08 wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.IlI-IV wraz
analogia z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na sktadowisko wykonawcy wraz z
utylizacja
obmiar =
poz.15 195.00
poz.16 55.00
poz.17 13.00
RAZEM 263.00 m
R -
1* robocizna r-g 161.7450 0.00 0.00
0.615 r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.1.2|/0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm - thu-
analogia czen
obmiar = <kraweznik>(poz.15+p0oz.16+poz.17)
*0.4 = 105.20 m2
~R -
1* robocizna r-g 3.5032 0.00 0.00
0.0333 r-g/m2
M-
2 ttuczen kamienny niesortowany t 33.4746 0.00 0.00
0.3182 t/m2
3* woda™" m3 1.5780 0.00 0.00
0.015 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.2840 0.00 0.00
0.0027 m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 4.0712 0.00 0.00
0.0387 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
14|KNR 2-31 tawy betonowe z oporem pod krawezniki C12/ | m3
d.1.2{0402-04 15
obmiar =
poz.15*0.07 13.650
poz.16*0.07 3.850
poz.17*0.07 0.910
RAZEM 18.410 m3
R -
1* robocizna r-g 166.0582 0.00 0.00
9.02 r-g/m3
M -
2* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.7364 0.00 0.00
0.04 m3/m3
3* piasek m3 4.9707 0.00 0.00
0.27 m3/m3
4* woda"" m3 8.6527 0.00 0.00
0.47 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M2+M3+M4)
-5-
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Pszczynhnska przedmiar cze$¢ drogowa

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt S
jedn.
6* mieszanka betonowa m3 19.1464 0.00 0.00
1.04 m3/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
15/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.1.2|0403-04 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar =195 m
R -
1* robocizna r-g 89.4855 0.00 0.00
0.4589 r-g/m
M -
2* krawezniki drogowe betonowe 20x30 cm m 198.9000 0.00 0.00
1.02 m/m
3* piasek m3 2.5740 0.00 0.00
0.0132 m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.9555 0.00 0.00
0.0049 t/m
5* woda m3 0.8385 0.00 0.00
0.0043 m3/m
6 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
16|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach m
d.1.2|0403-05 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
analogia - krawezniki najazdowe 20x22 cm
obmiar =55m
R -
1* robocizna r-g 17.9025 0.00 0.00
0.3255 r-g/m
M -
2* krawezniki drogowe betonowe m 56.1000 0.00 0.00
najazdowe20x22 cm
1.02 m/m
3* piasek m3 0.6105 0.00 0.00
0.0111 m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.1760 0.00 0.00
0.0032 t/m
5* woda™" m3 0.2255 0.00 0.00
0.0041 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
17|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach m
d.1.2|0403-05 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
analogia - krawezniki najazdowe 20x22 cm catkowicie
wtopiony na przejsciach i przejazdach
obmiar =13 m
R -
1* robocizna r-g 4.2315 0.00 0.00
0.3255 r-g/m
M -
2* krawezniki drogowe betonowe najazdowe m 13.2600 0.00 0.00
20x22 cm
1.02 m/m
3* piasek m3 0.1443 0.00 0.00
0.0111 m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0416 0.00 0.00
0.0032 t/m
5* woda™" m3 0.0533 0.00 0.00
0.0041 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-6-
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Pszczynhnska przedmiar cze$¢ drogowa

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R S
jedn.
18|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m?2
d.1.2|0114-07 gorna o grubosci po zageszczeniu 10 cm- uzu-
0114-08 petnienie kamieniem przy krawezniku
analogia obmiar =
poz.15*0.2 39.00
poz.16*0.2 11.00
poz.17*0.2 2.60
RAZEM 52.60 m2
~R -
1* robocizna r-g 1.7148 0.00 0.00
0.0326 r-g/m2
M-
2 ttuczen kamienny niesortowany t 11.1565 0.00 0.00
0.1697+2*0.0212=0.2121 t/m2
3* miat kamienny t 0.7522 0.00 0.00
0.0143 t/m2
4 woda™" m3 0.5260 0.00 0.00
0.008+2*0.001=0.01 m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S -
6 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.1525 0.00 0.00
0.0025+2*0.0002=0.0029 m-g/m?2
7 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1.4833 0.00 0.00
0.0256+2*0.0013=0.0282 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
19/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogo- | m2
d.1.2{1004-04 wej nieulepszonej
obmiar = 1100 m2
R -
1* robocizna r-g 22.0000 0.00 0.00
0.02 r-g/m2
M -
2* woda"" m3 8.8000 0.00 0.00
0.008 m3/m2
~-S--
3* szczotka mechaniczna (bez ciggnika) m-g 5.9400 0.00 0.00
0.0054 m-g/m?2
4* ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 5.9400 0.00 0.00
0.0054 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
20|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.2{1004-07 obmiar = 1100*2 = 2200.00 m2
R -
1* robocizna r-g 20.9000 0.00 0.00
0.0095 r-g/m2
M -
2* asfalt drogowy D200 kg | 1122.0000 0.00 0.00
0.51 kg/m2
3* olej napedowy kg 39.6000 0.00 0.00
0.018 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~-S--
5* skrapiarka do bitumu przewozna z reczng m-g 26.8400 0.00 0.00
pompg 250-500 dm3
0.0122 m-g/m2
6* ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 26.8400 0.00 0.00
0.0122 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
21|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-| m2
d.1.2|0310-01 nych grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa -
0310-02 grubos¢ po zageszczeniu 6 cm - AC16W
analogia obmiar = 1100 m2
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Pszczynhnska przedmiar cze$¢ drogowa

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
~R -
1* robocizna r-g 53.6800 0.00 0.00
0.0488 r-g/m2
M-
2 mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa czes- | t 164.2300 0.00 0.00
ciowo zamknieta AC16W
0.0995+2*0.0249=0.1493 t/m2
-8 -
3* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 11.3300 0.00 0.00
0.0069+2*0.0017=0.0103 m-g/m2
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 11.3300 0.00 0.00
0.0069+2*0.0017=0.0103 m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny 15t m-g 11.3300 0.00 0.00
0.0069+2*0.0017=0.0103 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
22|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-| m2
d.1.2|/0310-05 nych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa
0310-06 - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm - AC11S
analogia obmiar = 1100 m2
R -
1* robocizna r-g 46.2000 0.00 0.00
0.042 r-g/m2
M -
2* mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa za- t 112.2000 0.00 0.00
mknieta AC11S
0.0765+1*0.0255=0.102 t/m2
~S -
3* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 8.3600 0.00 0.00
0.0057+1*0.0019=0.0076 m-g/m?2
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 8.3600 0.00 0.00
0.0057+1*0.0019=0.0076 m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny 15 t m-g 8.3600 0.00 0.00
0.0057+1*0.0019=0.0076 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
23|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i | m2
d.1.2|0706-02 krawedziowych ciagtych na jezdni farbg chloro-
analogia kauczukowg
biata grubowarstwowo
obmiar =
<P-4>70.5%0.24 16.92
<P-17>60*0.114 6.84
RAZEM 23.76 m2
R -
1* robocizna r-g 2.4948 0.00 0.00
0.105 r-g/m2
M -
2* drogowa biata farba dm3 9.3377 0.00 0.00
0.393 dm3/m?2
3* rozcienczalnik do wyrobow chlorokauczuko- dm3 2.9938 0.00 0.00
wych
0.126 dm3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S -
5* malowarka do znakowania drog m-g 0.5512 0.00 0.00
0.0232 m-g/m2
6 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.5512 0.00 0.00
0.0232 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-8-
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Pszczynhnska przedmiar cze$¢ drogowa

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

24
d.1.2

1*

2%

3*

4*

5*

6*

KNR 2-31
0706-03
analogia

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i
krawedziowych przerywanych na jezdni farbg
chlorokauczukowg

biata grubowarstwowo
obmiar =
<P-14>6*0.375
<P-3a>40*0.2
<P-1e>55*0.12
<P-7a>18*0.12
RAZEM

2.25
8.00
6.60
2.16
19.01 m2

R -
robocizna
0.189 r-g/m2

M -
drogowa farba biata

0.393 dm3/m?2

rozcienczalnik do wyrobow chlorokauczuko-
wych

0.126 dm3/m2

materiaty pomocnicze

0.5 %(od M)

~S -
malowarka do znakowania drog
0.0464 m-g/m2

samochdd dostawczy 0.9 t
0.0464 m-g/m2

m?2

r-g

dm3

dm3

%

m-g

m-g

3.5929

7.4709

2.3953

0.5000

0.8821

0.8821

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0.00

0.00

0.00

0.00

25
d.1.2

1*

2%

3*

4*

5*

6*

KNR 2-31
0706-06
analogia

Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowa-
niach i przejsciach dla pieszych farbg chloro-
kauczukowg

biata grubowarstwowo
obmiar = <P-10>6*2 = 12.00 m2

R -
robocizna
0.126 r-g/m?2

M-
drogowa farba biata

0.393 dm3/m2

rozcienczalnik do wyrobéw chlorokauczuko-
wych

0.126 dm3/m?2

materiaty pomocnicze

0.5 %(od M)

~-S--
malowarka do znakowania drog
0.0309 m-g/m?2

samochdd dostawczy 0.9 t
0.0309 m-g/m2

m?2

r-g

dm3

dm3

%

m-g

1.5120

4.7160

1.5120

0.5000

0.3708

0.3708

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0.00

0.00

0.00

0.00

26
d.1.2

1*

2%

KNR AT-03
0102-01
analogia

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bi-
tumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu
z rozbidrki na sktadowanie wykonawcy wraz z
utylizacja

Usuniecie oznakowania poziomego metodg
frezowania nawierzchni
obmiar = 3.6 m2

R -
robocizna
0.04 r-g/m2

~-S--
samochod samowytadowczy 10-15t'
0.035 m-g/m2

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33132 Uzytkownik: Urszula Kuzma

m2

r-g

m-g

0.1440

0.1260

0.00

0.00

0.00

0.00




Pszczynhnska przedmiar cze$¢ drogowa

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt S
jedn.
3* frezarka do nawierzchni drogowych bez podaj- | m-g 0.0432 0.00 0.00
nika 0,5m
0.012 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
27 przestawienie znakéw drogowych wraz z wyko- | szt
d.1.2|analiza indy- |paniem dotu i ustawieniem znaku i betonom
widualna obmiar =
4 4.00
RAZEM 4 szt
M-
1* przestawienie znakéw drogowych wraz z wyko- | szt 4.0000 0.00 0.00
paniem dotu i ustawieniem znaku i betonom
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
28|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw ka- | szt.
d.1.2|1406-03 natowych
analogia obmiar = 3 szt.
~R -
1* robocizna r-g 30.8250 0.00 0.00
10.275 r-g/szt.
M-
2 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0369 0.00 0.00
0.0123 t/szt.
3* piasek m3 0.0645 0.00 0.00
0.0215 m3/szt.
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.IlI m3 0.0702 0.00 0.00
0.0234 m3/szt.
5* gwozdzie budowlane kg 0.3720 0.00 0.00
0.124 kg/szt.
6* woda™" m3 0.0273 0.00 0.00
0.0091 m3/szt.
7 pierscien dystansowy szt 3.0000 0.00 0.00
1 szt/szt.
8 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)
9~ mieszanka betonowa m3 0.6390 0.00 0.00
0.213 m3/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
29|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek Scie- | szt.
d.1.2{1406-02 kowych ulicznych
obmiar =1 szt.
R -
1* robocizna r-g 7.5630 0.00 0.00
7.563 r-g/szt.
M -
2* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0081 0.00 0.00
0.00813 t/szt.
3* piasek m3 0.0143 0.00 0.00
0.0143 m3/szt.
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.11I m3 0.0146 0.00 0.00
0.0146 m3/szt.
5* gwozdzie budowlane kg 0.0870 0.00 0.00
0.087 kg/szt.
6* woda m3 0.0061 0.00 0.00
0.0061 m3/szt.
7" materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8 mieszanka betonowa m3 0.1420 0.00 0.00
0.142 m3/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
30|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych | szt.
d.1.2{1406-05 obmiar =1 szt.
R -
1* robocizna r-g 13.3430 0.00 0.00
13.343 r-g/szt.
M -
-10 -
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Pszczynhnska przedmiar cze$¢ drogowa

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R S
jedn.
2 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0161 0.00 0.00
0.0161 t/szt.
3* piasek m3 0.0284 0.00 0.00
0.0284 m3/szt.
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.IlI m3 0.0300 0.00 0.00
0.03 m3/szt.
5* gwozdzie budowlane kg 0.1640 0.00 0.00
0.164 kg/szt.
6* woda m3 0.0121 0.00 0.00
0.0121 m3/szt.
7 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* mieszanka betonowa m3 0.2730 0.00 0.00
0.273 m3/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
31|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.1.2|0206-04 siebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat.
analogia Il z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na sktadowisko wykonawcy
wraz z utylizacjg
obmiar =
50%0.08 4.00
45*0.5*0.08 1.80
RAZEM 5.80 m3
R -
1* robocizna r-g 0.9408 0.00 0.00
0.1622 r-g/m3
M -
2* utylizacja' t 10.4400 0.00 0.00
1.8 t/m3
~-S--
3* koparka ggsienicowa 0.60 m3 m-g 0.2674 0.00 0.00
0.0461 m-g/m3
4* samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 0.6049 0.00 0.00
0.1043 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
32|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.1.2|/0114-07 gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm - po-
analogia bocza z frezu asfaltowego - frez materiat in-
westora z wczesniejszego zfrezowania na-
wierzchni wraz ze skropieniem pobocza i prze-
sypaniem drobnym grysem
obmiar =
50 50.00
45*0.5 22.50
RAZEM 72.50 m2
R -
1* robocizna r-g 2.2040 0.00 0.00
0.0304 r-g/m2
M -
2* frez asfaltowy t 12.3033 0.00 0.00 Mi
0.1697 t/m2
3* miat kamienny" t 1.0368 0.00 0.00
0.0143 t/m2
4* woda’ m3 0.5800 0.00 0.00
0.008 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~-S--
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)' m-g 0.1813 0.00 0.00
0.0025 m-g/m?2
7 walec statyczny samojezdny 10 t"™ m-g 1.8560 0.00 0.00
0.0256 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

-11 -
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Pszczynhnska przedmiar cze$¢ drogowa PODSUMOWANIE

JEZDNIA ASFALTOWA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Pszczynhnska przedmiar cze$¢ drogowa

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt M S
jedn.
1.3 ZJAZDY
33|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.1.3|0206-04 siebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat.
analogia Il z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na sktadowisko wykonawcy
wraz z utylizacjg
obmiar =100*0.45 = 45.00 m3
~R -
1* robocizna r-g 7.2990 0.00 0.00
0.1622 r-g/m3
M-
2" utylizacja' t 81.0000 0.00 0.00
1.8 t/m3
~S -
3* koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 2.0745 0.00 0.00
0.0461 m-g/m3
4* samochod samowytadowczy 5-10 t m-g 4.6935 0.00 0.00
0.1043 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
34|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie pod- | m2
d.1.3|0103-05 toza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. V-VI
obmiar =
100 100.00
<kraweznik>30%0.4 12.00
RAZEM 112.00 m2
R -
1* robocizna r-g 0.3696 0.00 0.00
0.0033 r-g/m2
M -
2* woda"" m3 0.3360 0.00 0.00
0.003 m3/m2
~-S--
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t"" m-g 0.3920 0.00 0.00
0.0035 m-g/m2
4* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.5488 0.00 0.00
0.0049 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
35|KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub m2
d.1.3/0104-07 na catej szerokosci drogi, wykonanie i zagesz-
czanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po za-
geszczeniu 10 cm
obmiar =100 m2
~R -
1* robocizna r-g 0.5900 0.00 0.00
0.0059 r-g/m2
M-
2" piasek m3 12.3000 0.00 0.00
0.123 m3/m2
3* woda™" m3 0.5000 0.00 0.00
0.005 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S -
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.4100 0.00 0.00
0.0041 m-g/m2
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.2000 0.00 0.00
0.002 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-13-
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Pszczynhnska przedmiar cze$¢ drogowa

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt M S
jedn.
36|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m?2
d.1.3|0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm - thu-
analogia czen
obmiar =
<kraweznik>30%0.4 12.00
100 100.00
RAZEM 112.00 m2
R -
1* robocizna r-g 3.7296 0.00 0.00
0.0333 r-g/m2
M -
2* ttuczen kamienny niesortowany t 35.6384 0.00 0.00
0.3182 t/m2
3* woda"" m3 1.6800 0.00 0.00
0.015 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~-S--
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.3024 0.00 0.00
0.0027 m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 4.3344 0.00 0.00
0.0387 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
37|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.1.3/0114-07 gorna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-08 obmiar =100 m2
analogia
R -
1* robocizna r-g 4.3600 0.00 0.00
0.0436 r-g/m2
M -
2* ttuczen kamienny niesortowany t 42.4100 0.00 0.00
0.1697+12%0.0212=0.4241 t/m2
3* miat kamienny t 1.4300 0.00 0.00
0.0143 t/m2
4* woda"" m3 2.0000 0.00 0.00
0.008+12*0.001=0.02 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~-S--
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.4900 0.00 0.00
0.0025+12*0.0002=0.0049 m-g/m?2
7 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 4.1200 0.00 0.00
0.0256+12*0.0013=0.0412 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
38|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.1.3/0401-08 wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.IlI-IV wraz
analogia z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na sktadowisko wykonawcy wraz z
utylizacja
obmiar = poz.40 =30.00 m
R -
1* robocizna r-g 18.4500 0.00 0.00
0.615 r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
39|KNR 2-31 tawy betonowe z oporem pod krawezniki C12/ | m3
d.1.3{0402-04 15
analogia obmiar = po0z.40*0.07 =2.100 m3
~R -
1* robocizna r-g 18.9420 0.00 0.00
9.02 r-g/m3
M-
2 deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.0840 0.00 0.00
0.04 m3/m3

-14 -
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Pszczynhnska przedmiar cze$¢ drogowa

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R S
jedn.
3* piasek m3 0.5670 0.00 0.00
0.27 m3/m3
4 woda™" m3 0.9870 0.00 0.00
0.47 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa m3 2.1840 0.00 0.00
1.04 m3/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
40|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach m
d.1.3|0403-05 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
analogia - krawezniki najazdowe 15x22 cm
obmiar =30 m
~R -
1* robocizna r-g 9.7650 0.00 0.00
0.3255 r-g/m
M-
2 krawezniki drogowe betonowe m 30.6000 0.00 0.00
najazdowe15x22 cm
1.02 m/m
3* piasek m3 0.3330 0.00 0.00
0.0111 m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0960 0.00 0.00
0.0032 t/m
5* woda"" m3 0.1230 0.00 0.00
0.0041 m3/m
6" materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
41|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.1.3/0114-07 gorna o grubosci po zageszczeniu 10 cm- uzu-
0114-08 petnienie kamieniem przy krawezniku
analogia obmiar =30*0.2 = 6.00 m2
R -
1* robocizna r-g 0.1956 0.00 0.00
0.0326 r-g/m2
M -
2* ttuczen kamienny niesortowany t 1.2726 0.00 0.00
0.1697+2*0.0212=0.2121 t/m2
3* miat kamienny t 0.0858 0.00 0.00
0.0143 t/m2
4* woda"" m3 0.0600 0.00 0.00
0.008+2*0.001=0.01 m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~-S--
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0174 0.00 0.00
0.0025+2*0.0002=0.0029 m-g/m2
7 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.1692 0.00 0.00
0.0256+2*0.0013=0.0282 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
42|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru- | m2
d.1.3|0511-03 bos$¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
analogia gr 3cm- BEHATON GRAFITOWY Z OPASKA
HOLLAND GRAFITOWA 8 cm
obmiar =100 m2
~R -
1* robocizna r-g 130.3200 0.00 0.00
1.3032 r-g/m2
M-
2" kostka brukowa 8 cm BEHATON GRAFIT m?2 102.5000 0.00 0.00
1.025 m2/m?2
3* piasek m3 8.1800 0.00 0.00
0.0818 m3/m2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkow "35" t 1.1700 0.00 0.00
0.0117 t/m2
-15-
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Pszczynhnska przedmiar cze$¢ drogowa

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
5* woda™" m3 2.7000 0.00 0.00
0.027 m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S -
7 wibrator powierzchniowy m-g 13.0000 0.00 0.00
0.13 m-g/m2
8 pita do cigcia kostki m-g 2.5000 0.00 0.00
0.025 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
ZJAZDY
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Pszczynhnska przedmiar cze$¢ drogowa

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt M S
jedn.
1.4|45233220-7 |CHODNIKI
43|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.1.4/0206-04 siebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat.
analogia Il z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na sktadowisko wykonawcy
wraz z utylizacjg
obmiar =
465*0.41<chodniki> 190.65
210*0.41*0.3<obrzeza> 25.83
41*0.15<azury> 6.15
RAZEM 222.63 m3
~R -
1* robocizna r-g 36.1106 0.00 0.00
0.1622 r-g/m3
M-
2" utylizacja' t 400.7340 0.00 0.00
1.8 t/m3
~S -
3* koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 10.2632 0.00 0.00
0.0461 m-g/m3
4* samochod samowytadowczy 5-10 t m-g 23.2203 0.00 0.00
0.1043 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
44|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie pod- | m2
d.1.4/0103-05 toza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. V-VI
obmiar =
465 465.00
210*0.3 63.00
RAZEM 528.00 m2
R -
1* robocizna r-g 1.7424 0.00 0.00
0.0033 r-g/m2
M -
2* woda"" m3 1.5840 0.00 0.00
0.003 m3/m2
~-S--
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t"" m-g 1.8480 0.00 0.00
0.0035 m-g/m2
4* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 2.5872 0.00 0.00
0.0049 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
45|KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub m2
d.1.4/0104-07 na catej szerokosci drogi, wykonanie i zagesz-
czanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po za-
geszczeniu 10 cm
obmiar =465 m2
~R -
1* robocizna r-g 2.7435 0.00 0.00
0.0059 r-g/m2
M-
2" piasek m3 57.1950 0.00 0.00
0.123 m3/m2
3* woda™" m3 2.3250 0.00 0.00
0.005 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S -
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1.9065 0.00 0.00
0.0041 m-g/m2
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.9300 0.00 0.00
0.002 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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Pszczynhnska przedmiar cze$¢ drogowa

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt M S
jedn.
46|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m?2
d.1.4/0114-07 gorna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-08 obmiar =465 m2
R -
1* robocizna r-g 20.2740 0.00 0.00
0.0436 r-g/m2
M -
2* ttuczen kamienny niesortowany t 197.2065 0.00 0.00
0.1697+1270.0212=0.4241 t/m2
3* miat kamienny t 6.6495 0.00 0.00
0.0143 t/m2
4* woda"" m3 9.3000 0.00 0.00
0.008+12*0.001=0.02 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~-S--
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 2.2785 0.00 0.00
0.0025+12*0.0002=0.0049 m-g/m?2
7 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 19.1580 0.00 0.00
0.0256+12*0.0013=0.0412 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
47 |KNR 2-31 tawy betonowe z oporem pod obrzeza i kra- m3
d.1.4/0402-04 wezniki C12/15
analogia obmiar = po0z.48*0.04 = 8.400 m3
~R -
1* robocizna r-g 75.7680 0.00 0.00
9.02 r-g/m3
M-
2 deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.3360 0.00 0.00
0.04 m3/m3
3* piasek m3 2.2680 0.00 0.00
0.27 m3/m3
4 woda™" m3 3.9480 0.00 0.00
0.47 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa C12/15 m3 8.7360 0.00 0.00
1.04 m3/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
48|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.1.4/0407-03 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
analogia piaskiem
obmiar =210 m
~R -
1* robocizna r-g 50.4840 0.00 0.00
0.2404 r-g/m
M-
2" obrzeza betonowe 30x8 cm m 214.2000 0.00 0.00
1.02 m/m
3* piasek m3 1.2600 0.00 0.00
0.006 m3/m
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
49|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m?2
d.1.4/0511-03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias-
analogia kowej - BEHATON SZARY 8 cm
obmiar =341.5m2
~R -
1* robocizna r-g 445.0428 0.00 0.00
1.3032 r-g/m2
M-
2" kostka brukowa 8 cm szara - BEHATON SZA- | m2 350.0375 0.00 0.00

RY
1.025 m2/m2
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3* piasek m3 27.9347 0.00 0.00
0.0818 m3/m2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkow "35" t 3.9956 0.00 0.00
0.0117 t/m2
5* woda™" m3 9.2205 0.00 0.00
0.027 m3/m2
6 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S -
7 wibrator powierzchniowy m-g 44.3950 0.00 0.00
0.13 m-g/m2
8 pita do cigcia kostki m-g 8.5375 0.00 0.00
0.025 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
50|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m?2
d.1.4/0511-03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias-
analogia kowej - CEGIELKA CZERWONA 8 cm
obmiar =80 m2
~R -
1* robocizna r-g 104.2560 0.00 0.00
1.3032 r-g/m2
M-
2" kostka brukowa 8 cm kolorowa - CEGIELKA m?2 82.0000 0.00 0.00
CZERWONA
1.025 m2/m2
3* piasek m3 6.5440 0.00 0.00
0.0818 m3/mz2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0.9360 0.00 0.00
0.0117 t/m2
5* woda"" m3 2.1600 0.00 0.00
0.027 m3/m2
6" materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~-S--
7 wibrator powierzchniowy m-g 10.4000 0.00 0.00
0.13 m-g/m2
8* pita do ciecia kostki m-g 2.0000 0.00 0.00
0.025 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
51|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2
d.1.4/0511-03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias-
analogia kowej - kostka integracyjna koloru zéttego
obmiar =43.5 m2
R -
1* robocizna r-g 56.6892 0.00 0.00
1.3032 r-g/m2
M -
2* kostka brukowa 8 cm integracyjna zétta m2 445875 0.00 0.00
1.025 m2/m?2
3* piasek m3 3.5583 0.00 0.00
0.0818 m3/m?2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0.5090 0.00 0.00
0.0117 t/m2
5* woda"" m3 1.1745 0.00 0.00
0.027 m3/m2
6 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~-S--
7 wibrator powierzchniowy m-g 5.6550 0.00 0.00
0.13 m-g/m2
8* pita do ciecia kostki m-g 1.0875 0.00 0.00
0.025 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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52 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. | m2
d.1.4|kalk. wlasna |8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
petnieniem spoin piaskiem wraz z oczyszcze-
niem i ponownym montazem kostki z odzysku
na podsypce cementowo-piaskowe;j
obmiar =30 m2
M-
1* Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. | m2 30.0000 0.00 0.00
8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
petnieniem spoin piaskiem wraz z ponownym
montazem kostki z odzysku na podsypce ce-
mentowo-piaskowej
1 m2/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
53|KNR 2-01 Umochnienie skarp i dna rowdw ptytami azuro- | m2
d.1.4|0516-04 wymi o wym. 40x60x10 cm na podsypce ce-
analogia mentowo-piaskowej
obmiar =41 m?2
~R -
1* robocizna r-g 32.5770 0.00 0.00
0.832%0.955=0.79456 r-g/m?2
M-
2 ptyty azurowe 40x60x10cm szt. 170.9700 0.00 0.00
4.17 szt./m2
3* cement 25 z dodatkami t 0.5043 0.00 0.00
0.0123 t/m2
4* piasek do nawierzchni drogowych m3 2.6527 0.00 0.00
0.0647 m3/m2
5* zaprawa cementowa m. 80 m3 0.0820 0.00 0.00
0.002 m3/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
CHODNIKI
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.5 ODWODNIENIE
54| KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparka- | m3
d.1.5|0212-06 mi podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w grun-
analogia cie kat. lll - wraz z wywozem i utylizacjg
obmiar =
8%1.5"0.4 4.80
1.0%1.0*2.1*1 2.10
RAZEM 6.90 m3
R -
1* robocizna r-g 0.8142 0.00 0.00
0.118 r-g/m3
M -
2* utylizacja' t 12.4200 0.00 0.00
1.8 t/m3
~-S--
3* koparka ggsienicowa 0.4 m3 m-g 0.3326 0.00 0.00
0.0482 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
55|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. m
d.1.5/0408-03 zewn. 200 mm - rura PVC SN8 Dz200mm/5,9
analogia LITA z wydluzonym kielichem
obmiar =8 m
R -
1* robocizna r-g 4.0000 0.00 0.00
0.5r-g/m
M -
2* rura PYC SN8 Dz200mm/5,9 LITA z wydtuzo- | m 8.1600 0.00 0.00
nym kielichem
1.02 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.00 0.00
2.5 %(od M)
~S -
4* samochod skrzyniowy m-g 0.0832 0.00 0.00
0.0104 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
56| KNR-W 2-01 |Obsypka piaskowa kanatéw - 20cm nad m3
d.1.5|0609-06 wierzch rury
analogia obmiar =8*0.4*0.6 = 1.92 m3
R -
1* robocizna r-g 4.8000 0.00 0.00
2.5r-g/m3
M -
2* piasek filtracyjny t 3.6864 0.00 0.00
1.92 t/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
57|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicz- | m3
d.1.5/0228-01 nymi; grunty sypkie kat. I-l|
obmiar = po0z.56 =1.92 m3
~R -
1* robocizna r-g 0.2573 0.00 0.00
0.134 r-g/m3
~S -
2 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.1352 0.00 0.00
0.0704 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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58| KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem | m3
d.1.5|0107-02 kamiennym sortowanym z zageszczeniem me-
analogia chanicznym - $rednia grubo$¢ warstwy po za-
geszczeniu ponad 10 cm - uzupetnienie bra-
kéw kamieniem
Krotnos¢ = 5
obmiar =
8%0.4*0.4 1.28
1*0.2*2 0.40
RAZEM 1.68 m3
~R -
1* robocizna r-g 14.7840 0.00 0.00
1.76*5=8.8 r-g/m3
M-
2 ttuczen kamienny sortowany t 16.7160 0.00 0.00
1.99*5=9.95 t/m3
3* kliniec kamienny t 1.6800 0.00 0.00
0.2*5=1 t/m3
4* miat kamienny' t 0.8400 0.00 0.00
0.1*5=0.5 t/m3
5* woda™" m3 2.1000 0.00 0.00
0.25*5=1.25 m3/m3
6 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S -
7 walec statyczny samojezdny 10 t" m-g 1.8480 0.00 0.00
0.22*5=1.1 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
59|KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. szt.
d.1.5|0524-02 500 mm z osadnikiem bez syfonu wraz z piers-
analogia cieniami odcigzajgcymi
obmiar =1 szt.
~R -
1* robocizna r-g 9.2700 0.00 0.00
9.27 r-g/szt.
M-
2" osadniki betonowe $r. 500 mm 1=1,0m szt. 1.0000 0.00 0.00
1 szt./szt.
3* nadstawka betonowa $ciekowa o $r. 500mm |= | szt. 1.0000 0.00 0.00
0,5m
1 szt./szt.
4* pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt. 1.0000 0.00 0.00
1 szt./szt.
5* wpusty uliczne zeliwne sciekowe typ ciezki szt. 1.0000 0.00 0.00
650x450 mm
1 szt./szt.
6* cement portlandzki "25" z dodatkami t 0.0070 0.00 0.00
0.007 t/szt.
7 piasek do betonow zwykty m3 0.0200 0.00 0.00
0.02 m3/szt.
8 materiaty pomocnicze % 2.5000 0.00 0.00
2.5 %(od M)
~S -
9* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 1.0400 0.00 0.00
1.04 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
60|KNR-W 2-01 |Obsypka piaskowa studzienek m3
d.1.5/0609-06 obmiar =(1-0.2)*2.1*1 = 1.68 m3
analogia
R -
1* robocizna r-g 4.2000 0.00 0.00
2.5r-g/m3
M -
2* piasek filtracyjny t 3.2256 0.00 0.00
1.92 t/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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61|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicz- | m3
d.1.5|0228-01 nymi; grunty sypkie kat. I-ll|
obmiar = poz.60 = 1.68 m3
R -
1* robocizna r-g 0.2251 0.00 0.00
0.134 r-g/m3
-8 -
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.1183 0.00 0.00
0.0704 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
62|KNR 4-05I Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych kpl.
d.1.5/0411-02 betonowych o $rednicy 500 mm z osadnikiem
analogia bez syfonu wraz z wywozem na sktadowisko
Wykonawcy i utylizacjg
WRAZ Z ZAMULENIEM | ZASLEPIENIEM
WYLOTOW PRZYKANALIKOW
obmiar =1 kpl.
R -
1* robocizna r-g 4.4700 0.00 0.00
4.47 r-g/kpl.
~-S--
2* samochdd skrzyniowy m-g 0.8300 0.00 0.00
0.83 m-g/kpl.
3* wciggarka reczna 3-5 t m-g 1.4900 0.00 0.00
1.49 m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
63|KNR 2-31 tawy betonowe z oporem pod krawezniki C12/ | m3
d.1.5/0402-04 15
obmiar =
poz.64*0.09 4.050
poz.65*0.07 0.700
RAZEM 4.750 m3
R -
1* robocizna r-g 42.8450 0.00 0.00
9.02 r-g/m3
M -
2* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.1900 0.00 0.00
0.04 m3/m3
3* piasek m3 1.2825 0.00 0.00
0.27 m3/m3
4* woda"" m3 2.2325 0.00 0.00
0.47 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M2+M3+M4)
6 mieszanka betonowa m3 4.9400 0.00 0.00
1.04 m3/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
64|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci | m
d.1.5/0606-03 15 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j -
koryta betonowe otwarte 50x50cm
obmiar =45 m
R -
1* robocizna r-g 19.5615 0.00 0.00
0.4347 r-g/m
M -
2* prefabrykaty sciekowe 50x50x15 cm szt. 92.7000 0.00 0.00
2.06 szt./m
3* piasek m3 0.5535 0.00 0.00
0.0123 m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.2295 0.00 0.00
0.0051 t/m
5* woda m3 0.3600 0.00 0.00
0.008 m3/m
6" materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00

0.5 %(od M)
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
65|KNR 9-26 Odwodnienia liniowebetonowe o szerokosci m
d.1.5/0105-04 300 mm i wysokosci 300 mm; z rusztem zeliw-
analogia nym klasa obcigzenia D400,wraz z podtgcze-
niem do odptywu
obmiar =10 m
~R -
1* robocizna r-g 17.0200 0.00 0.00
1.702 r-g/m
M-
2 koryto odwodnienia szer. 300 mm i wysokosci | m 10.0000 0.00 0.00
300 mm betonowe; klasa obcigzenia D400
1.00 m/m
3* ruszt koryta odwodnienia szer.300 mm z m 10.0000 0.00 0.00
zeliwa; klasa obcigzenia D400
1.00 m/m
4* betony zwykle z kruszywa naturalnego m3 2.0100 0.00 0.00
0.201 m3/m
5* materiaty pomocnicze % 5.0000 0.00 0.00
5 %(od M)
~S -
6 $rodek transportowy m-g 0.4300 0.00 0.00
0.043 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
ODWODNIENIE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
66|Kalkulacja Demontaz wraz z wywozem i utylizacjg wiaty szt
d.1.6|wiasna przystankowej stalowo-szklanej usytuowane;j
przy ul. Pszczynskiej 106
obmiar =1 szt
M-
1* Demontaz wraz z wywozem i utylizacjg wiaty szt 1.0000 0.00 0.00
przystankowej stalowo-szklanej usytuowane;j
przy ul. Pszczynskiej 106
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
67|Kalkulacja Zakup i zabudowa wiaty przystankowej - 3 mo- | szt
d.1.6|wiasna duty
Wymagania techniczne:
1. wymiary wiaty
- dtugos$¢ wiaty przy podstawie 4013 mm;
- szerokos$¢ przy podstawie 1383 mm,
- dtugos$¢ dachu 4650 mm,
- szeroko$¢ dachu 1983 mm,
- wysokos¢ linii dachu 2220 mm,
- wysokos¢ catkowita2527 mm,
2. konstrukcja wiaty z profili stalowych o za-
mknietych przekrojach tj. stupki pionowe o wy-
miarach 40x40x2 mm, belka pozioma dolna i
belka pozioma gérna o wymiarach 80x40x2,
3. profile ocynkowane ogniowo,
4. profile lakierowane
5. kolorystyka wiaty:
- dach : zotty RAL 1003
- konstrukcja $cianek bocznych oraz $cianki
tylnej: zielony RAL 6029
6. dach wiaty w ksztatcie tuku, pokryty przy-
ciemnianym poliweglanem komorowym o gru-
bosci 4,5 mm, wystajgcy poza obrys podstawy
wiaty
7. przeszklenie Scian: szkto bezpieczne harto-
wane grubosci 8 mm, mocowane do konstruk-
cji za pomoca katownikéw. Kgtowniki przynito-
wane do konstrukcji wiaty, sposéb montazu
szyb uniemozliwiajgcy wyciggniecie szyb przez
osoby nie uprawnione,
8. wiaty wyposazone w zamykang gablote in-
formacyjng aluminiowg o wymiarach
1295x1200 mm,
9. wiaty wyposazone w tawke z siedziskiem z
drewna iglastego na catej dlugosci wiaty, opar-
cie stalowe.
10. wiaty osadzone na pestkach betonowych
obmiar =1 szt
M -
1* wiata przystankowa - 3 moduty - jak w opisie szt 1.0000 0.00 0.00
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
68|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.1.6/0206-04 siebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat.
analogia Il z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na sktadowisko wykonawcy
wraz z utylizacjg
obmiar =100%0.1 = 10.00 m3
R -
1* robocizna r-g 1.6220 0.00 0.00
0.1622 r-g/m3
M -
2* utylizacja' t 18.0000 0.00 0.00
1.8 t/m3
~-S--
3* koparka ggsienicowa 0.60 m3 m-g 0.4610 0.00 0.00

0.0461 m-g/m3
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4* samochod samowytadowczy 5-10 t m-g 1.0430 0.00 0.00
0.1043 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
69|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubos$ci| m2
d.1.6{0510-01 warstwy humusu 20 cm
0510-02 obmiar =100 m2
R -
1* robocizna r-g 73.3440 0.00 0.00
(0.258+3*0.17=0.768)*0.955=0.73344 r-g/m2
M -
2* ziemia urodzajna (humus) m3 20.8000 0.00 0.00
0.052+3*0.052=0.208 m3/m2
3* nasiona traw kg 1.2000 0.00 0.00
0.012 kg/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
70|/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci| m2
d.1.6/0510-01 warstwy humusu 10 cm
0510-02 obmiar =210*1.0 =210.00 m2
~R -
1* robocizna r-g 85.8354 0.00 0.00
(0.258+1*0.17=0.428)*0.955=0.40874 r-g/m2
M-
2 ziemia urodzajna (humus) m3 21.8400 0.00 0.00
0.052+1*0.052=0.104 m3/m2
3* nasiona traw kg 2.5200 0.00 0.00
0.012 kg/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
ROBOTY WYKONCZENIOWE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
Roboty drogowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Pszczynhnska przedmiar cze$¢ drogowa

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1/45233220-7 |Roboty drogowe
1.1/45233220-7 |Roboty rozbiérkowe
1 Opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z ozna- |ryczatt
d.1.|analiza indy- |kowaniem miejsca robot
1|widualna
1 ryczatt 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm wraz z m2
d.1.|/0102-04 wywozem materiatu z rozbiorki na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgce-
1|analogia gona terenie Miasta - FREZ MATERIAL. ZAMAWIAJACEGO
<jezdnia>1000 m?2 1000.00
<Wierzynskiego>100 m2 100.00
<na zwezeniu>262 m?2 262.00
RAZEM 1362.00
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm wraz z m2
d.1./0102-04 wywozem materiatu z rozbidrki na skladowisko wskazane przez Zamawiajgce-
1|analogia gona terenie Miasta - FREZ MATERIAL ZAMAWIAJACEGO
Krotnos¢ = 2
<na zwezeniu>262 m2 262.00
RAZEM 262.00
4|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm  |m2
d.1./0807-01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - rozebranie istnieja-
1|analogia cych chodnikéw z kostki brukowej, miejsc parkingowych, chodnikéw z ptytek
betonowych, trylinki
239.25 m?2 239.25
RAZEM 239.25
5/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt jumbo m2
d.1.|/0811-01
1|analogia
59.5*0.8 m?2 47.60
RAZEM 47.60
6|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1./0813-03 piaskowej
1
282.3+30 m 312.30
RAZEM 312.30
7|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.|0812-03
1
poz.6*0.06 m3 18.74
RAZEM 18.74
8|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.|0814-02
1
130.5 m 130.50
RAZEM 130.50
9/KNR 2-31 Rozebranie sciekow z elementéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce |m
d.1./0817-05 cementowo-piaskowej - rozebranie koryt 50x50cm
1|analogia
30+30+45 m 105.00
RAZEM 105.00
10/KNR 4-01 Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km m3
d.1./0108-05 grunt.kat. I-Il - wywo6z na sktadowisko wykonawcy wraz z utylizacja
1|analogia
poz.4*0.08 m3 19.14
poz.5*0.12 m3 5.71
poz.6*0.3*0.15 m3 14.05
poz.7 m3 18.74
poz.8*0.08*0.3 m3 3.13
p0z.9*0.5*0.15 m3 7.88
RAZEM 68.65
1.2|45233226-9 |JEZDNIA ASFALTOWA
11|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1./0101-02
2
9+10+6 m 25.00
RAZEM 25.00
12|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie |m
d.1.|/0401-08 kat.llI-1V wraz z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
2|analogia sktadowisko wykonawcy wraz z utylizacjg
poz.15 m 195.00
poz.16 m 55.00
poz.17 m 13.00
RAZEM 263.00
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu|m?2
d.1.|0114-05 15 cm - tluczen
2|analogia
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<kraweznik>(poz.15+poz.16+p0z.17)*0.4 m2 105.20
RAZEM 105.20
14|KNR 2-31 tawy betonowe z oporem pod krawezniki C12/15 m3
d.1.|0402-04
2
poz.15*0.07 m3 13.650
poz.16*0.07 m3 3.850
poz.17*0.07 m3 0.910
RAZEM 18.410
15|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemento-|m
d.1./0403-04 wo-piaskowej
2
195 m 195.00
RAZEM 195.00
16|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.1.|0403-05 wo-piaskowej - krawezniki najazdowe 20x22 cm
2|analogia
55 m 55.00
RAZEM 55.00
17|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.1./0403-05 wo-piaskowej - krawezniki najazdowe 20x22 cm catkowicie wtopiony na przej-
2|analogia Sciach i przejazdach
13 m 13.00
RAZEM 13.00
18|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1.|0114-07 niu 10 cm- uzupetnienie kamieniem przy krawezniku
2/0114-08
analogia
poz.15%0.2 m2 39.00
poz.16*0.2 m?2 11.00
poz.17*0.2 m2 2.60
RAZEM 52.60
19/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
d.1.|1004-04
2
1100 m?2 1100.00
RAZEM 1100.00
20|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1./1004-07
2
1100*2 m?2 2200.00
RAZEM 2200.00
21|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.1./0310-01 zgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 6 cm - AC16W
2|0310-02
analogia
1100 m?2 1100.00
RAZEM 1100.00
22|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.1.|/0310-05 ralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm - AC11S
2|0310-06
analogia
1100 m?2 1100.00
RAZEM 1100.00
23|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciggtych na jez- |m2
d.1.|0706-02 dni farbg chlorokauczukowg
2|analogia
biata grubowarstwowo
<P-4>70.5%0.24 m?2 16.92
<P-17>60*0.114 m?2 6.84
RAZEM 23.76
24|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych przerywanych |m2
d.1./0706-03 na jezdni farbg chlorokauczukowg
2|analogia
biata grubowarstwowo
<P-14>6*0.375 m?2 2.25
<P-3a>40%0.2 m?2 8.00
<P-1e>55*0.12 m?2 6.60
<P-7a>18*0.12 m?2 2.16
RAZEM 19.01
25|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych far- |[m2
d.1.|0706-06 ba chlorokauczukowag
2|analogia
biata grubowarstwowo
<P-10>6*2 m?2 12.00
RAZEM 12.00
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26|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- |m2
d.1./0102-01 zem materiatu z rozbidrki na skltadowanie wykonawcy wraz z utylizacjg
2|analogia
Usuniecie oznakowania poziomego metoda frezowania nawierzchni
3.6 m?2 3.60
RAZEM 3.60
27 przestawienie znakéw drogowych wraz z wykopaniem dotu i ustawieniem zna- |szt
d.1.|analiza indy- |ku i betonom
2|widualna
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
28|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.|1406-03
2|analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
29|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.1./1406-02
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
30|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.1.|1406-05
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
31|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1./0206-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
2|analogia sktadowisko wykonawcy wraz z utylizacjg
50*0.08 m3 4.00
45*0.5%0.08 m3 1.80
RAZEM 5.80
32|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1./0114-07 niu 8 cm - pobocza z frezu asfaltowego - frez materiat inwestora z wczesniej-
2|analogia szego zfrezowania nawierzchni wraz ze skropieniem pobocza i przesypaniem
drobnym grysem
50 m?2 50.00
45*0.5 m?2 22.50
RAZEM 72.50
1.3 ZJAZDY
33|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1./0206-04 gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
3|analogia sktadowisko wykonawcy wraz z utylizacjg
100*0.45 m3 45.00
RAZEM 45.00
34|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1./0103-05 nawierzchni w gruncie kat. V-VI
3
100 m?2 100.00
<kraweznik>30*0.4 m2 12.00
RAZEM 112.00
35|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.1.|0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
3
100 m?2 100.00
RAZEM 100.00
36|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu|m?2
d.1.|0114-05 15 cm - tluczen
3|analogia
<kraweznik>30%0.4 m2 12.00
100 m?2 100.00
RAZEM 112.00
37|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1.|0114-07 niu 20 cm
3|0114-08
analogia
100 m?2 100.00
RAZEM 100.00
38|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie |m
d.1./0401-08 kat.lll-1V wraz z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
3|analogia sktadowisko wykonawcy wraz z utylizacjg
poz.40 m 30.00
RAZEM 30.00
39|KNR 2-31 tawy betonowe z oporem pod krawezniki C12/15 m3
d.1.|0402-04
3|analogia
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poz.40*0.07 m3 2.100
RAZEM 2.100
40|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.1./0403-05 wo-piaskowej - krawezniki najazdowe 15x22 cm
3|analogia
30 m 30.00
RAZEM 30.00
41|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1./0114-07 niu 10 cm- uzupetnienie kamieniem przy krawezniku
3|0114-08
analogia
30%0.2 m?2 6.00
RAZEM 6.00
42|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.1./0511-03 towo-piaskowej gr 3cm- BEHATON GRAFITOWY Z OPASKA HOLLAND
3|analogia GRAFITOWA 8 cm
100 m?2 100.00
RAZEM 100.00
1.4|45233220-7 |CHODNIKI
43|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1./0206-04 gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
4|analogia sktadowisko wykonawcy wraz z utylizacjg
465%0.41<chodniki> m3 190.65
210*0.41*0.3<obrzeza> m3 25.83
41*0.15<azury> m3 6.15
RAZEM 222.63
44|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1./0103-05 nawierzchni w gruncie kat. V-VI
4
465 m?2 465.00
210*0.3 m?2 63.00
RAZEM 528.00
45|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.1.|0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
4
465 m?2 465.00
RAZEM 465.00
46 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1.|0114-07 niu 20 cm
4/0114-08
465 m?2 465.00
RAZEM 465.00
47|KNR 2-31 tawy betonowe z oporem pod obrzeza i krawezniki C12/15 m3
d.1.|0402-04
4|analogia
poz.48*0.04 m3 8.400
RAZEM 8.400
48|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1./0407-03 niem spoin piaskiem
4|analogia
210 m 210.00
RAZEM 210.00
49|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.1.|/0511-03 mentowo-piaskowej - BEHATON SZARY 8 cm
4|analogia
341.5 m?2 341.50
RAZEM 341.50
50|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.1./0511-03 mentowo-piaskowej - CEGIELKA CZERWONA 8 cm
4|analogia
80 m?2 80.00
RAZEM 80.00
51|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.1.|/0511-03 mentowo-piaskowej - kostka integracyjna koloru zéttego
4|analogia
43.5 m?2 43.50
RAZEM 43.50
52 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.1.|kalk. wtasna |piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem wraz z oczyszczeniem i ponownym
4 montazem kostki z odzysku na podsypce cementowo-piaskowej
30 m?2 30.00
RAZEM 30.00
53|KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna rowéw ptytami azurowymi o wym. 40x60x10 cm na m2
d.1.|0516-04 podsypce cementowo-piaskowej
4|analogia
41 m?2 41.00
RAZEM 41.00
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1.5 ODWODNIENIE
54|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.1./0212-06 odktad w gruncie kat. Ill - wraz z wywozem i utylizacja
5|analogia
8%1.5*0.4 m3 4.80
1.0*1.0*2.1*1 m3 2.10
RAZEM 6.90
55|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - rura PVC SN8 m
d.1./0408-03 Dz200mm/5,9 LITA z wydtuzonym kielichem
5|analogia
8 m 8.00
RAZEM 8.00
56|KNR-W 2-01 |Obsypka piaskowa kanatéw - 20cm nad wierzch rury m3
d.1.|0609-06
5|analogia
8*0.4*0.6 m3 1.92
RAZEM 1.92
57|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0228-01
5
poz.56 m3 1.92
RAZEM 1.92
58| KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z za-  |m3
d.1./0107-02 geszczeniem mechanicznym - srednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu po-
5|analogia nad 10 cm - uzupetnienie brakdw kamieniem
Krotnos¢ = 5
8*0.4*0.4 m3 1.28
1*0.2*2 m3 0.40
RAZEM 1.68
59|KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.1.]0524-02 wraz z pierscieniami odcigzajgcymi
5|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
60|KNR-W 2-01 |Obsypka piaskowa studzienek m3
d.1.|0609-06
5|analogia
(1-0.2)*2.1*1 m3 1.68
RAZEM 1.68
61|/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0228-01
5
poz.60 m3 1.68
RAZEM 1.68
62|KNR 4-05I Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $rednicy 500 mm z |kpl.
d.1.|/0411-02 osadnikiem bez syfonu wraz z wywozem na skfadowisko Wykonawcy i utyliza-
5|analogia cja
WRAZ Z ZAMULENIEM | ZASLEPIENIEM WYLOTOW PRZYKANALIKOW
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
63|KNR 2-31 tawy betonowe z oporem pod krawezniki C12/15 m3
d.1.|0402-04
5
poz.64*0.09 m3 4.050
poz.65*0.07 m3 0.700
RAZEM 4.750
64| KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce m
d.1./0606-03 cementowo-piaskowej - koryta betonowe otwarte 50x50cm
5
45 m 45.00
RAZEM 45.00
65|KNR 9-26 Odwodnienia liniowebetonowe o szerokosci 300 mm i wysokosci 300 mm;z  |m
d.1.|/0105-04 rusztem zeliwnym klasa obcigzenia D400,wraz z podtgczeniem do odptywu
5|analogia
10 m 10.00
RAZEM 10.00
1.6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
66|Kalkulacja Demontaz wraz z wywozem i utylizacjg wiaty przystankowej stalowo-szklanej |[szt
d.1.|wtasna usytuowanej przy ul. Pszczynskiej 106
6
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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67
d.1.

Kalkulacja
wiasna

Zakup i zabudowa wiaty przystankowej - 3 moduty

Wymagania techniczne:

1. wymiary wiaty

- dlugos$¢ wiaty przy podstawie 4013 mm;

- szerokos¢ przy podstawie 1383 mm,

- dlugos¢ dachu 4650 mm,

- szeroko$é dachu 1983 mm,

- wysokos¢ linii dachu 2220 mm,

- wysokos¢ catkowita2527 mm,

2. konstrukcja wiaty z profili stalowych o zamknigtych przekrojach tj. stupki pio-
nowe o wymiarach 40x40x2 mm, belka pozioma dolna i belka pozioma goérna o
wymiarach 80x40x2,

3. profile ocynkowane ogniowo,

4. profile lakierowane

5. kolorystyka wiaty:

- dach : zoity RAL 1003

- konstrukcja $cianek bocznych oraz $cianki tylnej: zielony RAL 6029

6. dach wiaty w ksztatcie tuku, pokryty przyciemnianym poliweglanem komoro-
wym o grubosci 4,5 mm, wystajgcy poza obrys podstawy wiaty

7. przeszklenie $cian: szkto bezpieczne hartowane grubosci 8 mm, mocowane
do konstrukcji za pomocg katownikow. Kgtowniki przynitowane do konstrukcji
wiaty, spos6b montazu szyb uniemozliwiajgcy wyciggniecie szyb przez osoby
nie uprawnione,

8. wiaty wyposazone w zamykang gablote informacyjng aluminiowg o wymia-
rach 1295x1200 mm,

9. wiaty wyposazone w fawke z siedziskiem z drewna iglastego na catej dtu-
gosci wiaty, oparcie stalowe.

10. wiaty osadzone na pestkach betonowych

1

szt

szt

1.00

RAZEM

1.00

68
d.1.

(2]

KNR 2-01
0206-04
analogia

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w
gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
sktadowisko wykonawcy wraz z utylizacjg

100*0.1

m3

m3

10.00

RAZEM

10.00

69

KNR 2-01
0510-01
0510-02

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 20 cm

100

m2

m2

100.00

RAZEM

100.00

70
d.1.

(2]

KNR 2-01
0510-01
0510-02

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm

210*1.0

m2

m2

210.00

RAZEM

210.00

-32-

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33132 Uzytkownik: Urszula Kuzma




