Zatgcznik nr 2
Opis przedmiotu zamowienia

I.  Przedmiotem zamowienia jest opracowanie wielobranzowej dokumentacji
projektowo — kosztorysowej remontu i aranzacji wnetrz niezbednej do realizaciji
prac budowlano — instalacyjnych budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w
miejscowosci Kurzeldw wraz z wewnetrznymi instalacjami zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi. Budynek zlokalizowany w Kurzelowie ul. Kielecka 21,
gmina Witoszczowa — obszar wiejski, dziatka nr ewid. 646 (obreb 0013).
Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne polega na remoncie i aranzacji
pomieszczen straznicy wraz z zatozeniem izolacji stropu od wewnatrz.
Wykonawca w ramach realizacji zadania przedstawi 2 koncepcje funkcjonalno —
przestrzenne. Zamawiajgcy wybierze ostateczng koncepcje. Na podstawie
wybranej koncepcji Wykonawca sporzgdzi dokumentacje. Sporzagdzony
kompleksowy i wielobranzowy projekt remontu i aranzacji wnetrz w budynku
obejmujgcym wszystkie wymagane branze oraz musi zostaé podzielony w taki
sposob aby mozliwe byto bezkolizyjne wykonywanie zadania w etapach

II. Ogdélne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe obiektu.

1. PARTER
1.1. Pomieszczenie techniczne (kottownia)

Pomieszczenie techniczne powinno by¢ wyposazone w:

— instalacje elektryczng gniazd, typowag dostosowang do charakteru
pomieszczenia,

— instalacje c.o., kociot na pelet,

— zbiornik c.w.u. o pojemnosci min. 200lI,

— instalacje oswietleniowg ogdélng typowg dostosowang do charakteru
pomieszczenia,

— osprzet instalacyjny gniazd i oswietleniowy typowy hermetyczny,

— instalacje wodno — kanalizacyjng w tym c.w.u. i cyrkulacyjng

1 wentylacje grawitacyjna,
1.2. Garaz na samochéd pozarniczy

Pomieszczenie powinno by¢ wyposazony w:

— instalacje elektryczng gniazd, typowg dostosowang do charakteru
pomieszczenia,

— instalacje oswietleniowg 0golng typowg dostosowang do charakteru
pomieszczenia,

— osprzet instalacyjny gniazd i oswietleniowy typowy hermetyczny,

[ wentylacje grawitacyjng
1.3. Szatnia

Pomieszczenie powinno by¢ wyposazony w:

— instalacje elektryczng gniazd, typowg dostosowang do charakteru
pomieszczenia,



— instalacje oswietleniowg ogdélng typowa dostosowang do charakteru
pomieszczenia,

— osprzet instalacyjny gniazd i oswietleniowy typowy hermetyczny,

— instalacje c.o. wraz z grzejnikiem

1 wentylacje grawitacyjna,

1.4. Pomieszczenie sanitariatu meskiego
Pomieszczenie sanitariatu meskiego powinno by¢ wyposazone w:

— instalacje wodno — kanalizacyjng w tym c.w.u. i cyrkulacyjng, z petnym weztem
sanitarnym i przedsionkiem wraz z wyposazeniem (umywalka, sedes, pisuar,
prysznic),

— instalacje elektryczng gniazd, typowg dostosowang do charakteru
pomieszczenia,

— instalacje oswietleniowg ogdlng typowg dostosowang do charakteru
pomieszczenia,

— osprzet instalacyjny gniazd i oswietleniowy typowy hermetyczny,

— instalacje c.o. wraz z grzejnikiem

—wentylacje grawitacyjng wspomagang pracg wentylatorow wyciggowych,

1.5. Pomieszczenie sanitariatu damskiego (w tym dla
niepetnosprawnych) Pomieszczenie sanitariatu damskiego powinno
zawierac sanitariat dla oséb niepetnosprawnych i powinno by¢ wyposazone
w:

— instalacje wodno — kanalizacyjng w tym c.w.u. i cyrkulacyjng, z petnym weztem
sanitarnym i przedsionkiem wraz z wyposazeniem (umywalka, sedes i uchwyty),

— instalacje elektryczng gniazd, typowag dostosowang do charakteru
pomieszczenia,

— instalacje oswietleniowg ogdlng typowg dostosowang do charakteru
pomieszczenia,

— osprzet instalacyjny gniazd i oswietleniowy typowy hermetyczny,

— instalacje c.o. wraz z grzejnikiem

[1 wentylacje grawitacyjng wspomagang pracg wentylatorow wyciggowych,
1.6. Izba regionalna wraz pomieszczeniem szkoleniowym

Pomieszczenie powinno by¢ wyposazony w:

— instalacje elektryczng gniazd, typowg dostosowang do charakteru
pomieszczenia,

— instalacje oswietleniowg 0golng typowg dostosowang do charakteru
pomieszczenia,

— osprzet instalacyjny gniazd i oswietleniowy typowy hermetyczny,

— instalacje c.o. wraz z grzejnikiem

[1 wentylacje grawitacyjna,

— instalacje alarmowa.

1.7. Pomieszczenie biurowe

Pomieszczenie powinno by¢ wyposazony w:



— instalacje elektryczng gniazd, typowg dostosowang do charakteru
pomieszczenia,
— instalacje oswietleniowg 0golng typowg dostosowang do charakteru
pomieszczenia,
— osprzet instalacyjny gniazd i oSwietleniowy typowy hermetyczny,
—instalacje internetowg (alternatywa),
— instalacje c.o. wraz z grzejnikiem
1 wentylacje grawitacyjna,
1.8. Garaz
Pomieszczenie powinno by¢ wyposazony w:
— instalacje elektryczng gniazd w tym zasilanie tréjfazowe, typowg dostosowang
do charakteru pomieszczenia,
— instalacje oswietleniowg 0golng typowg dostosowang do charakteru
pomieszczenia,
— osprzet instalacyjny gniazd i oswietleniowy typowy hermetyczny,
[1 wentylacje grawitacyjna,
2. PIETRO
2.1. Sala spotkan
Pomieszczenie sali spotkan powinno by¢ wyposazone w:
— instalacje elektryczng gniazd, typowg dostosowang do charakteru
pomieszczenia,
— instalacje oswietleniowg ogdlng typowg dostosowang do charakteru
pomieszczenia,
— instalacje telewizyjng (alternatywa),
— instalacje internetowg (alternatywa),
— osprzet instalacyjny gniazd i oswietleniowy typowy hermetyczny,
— wentylacje grawitacyjng wspomagang pracg wentylatoréw wyciggowych (jako
alternatywa),
— instalacje c.o. wraz z grzejnikami
2.2. Kuchnia
Pomieszczenie kuchni powinno by¢ wyposazone w:
— podtgczenie kuchni gazowej
— okap kuchenny
— podejscie pod pralke
— podejscie pod zmywarke
— instalacje wodno — kanalizacyjng w tym c.w.u. i cyrkulacyjng wraz z
wyposazeniem
— instalacje elektryczng gniazd w tym zasilanie tréjfazowe, typowa dostosowang
do charakteru pomieszczenia,
— instalacje oswietleniowg 0gding typowg dostosowang do charakteru
pomieszczenia,
— osprzet instalacyjny gniazd i oswietleniowy typowy hermetyczny,



— wentylacje grawitacyjng wspomagang pracg wentylatoréw wyciggowych (jako
alternatywa),
— instalacje c.o. wraz z grzejnikiem
2.3. Pomieszczenie sanitariatu damskiego
Pomieszczenie sanitariatu damskiego powinno zawiera¢ sanitariat powinno by¢
wyposazone w:
— instalacje wodno — kanalizacyjng w tym c.w.u. i cyrkulacyjng, z petnym weztem
sanitarnym i przedsionkiem wraz z wyposazeniem (umywalka, sedes),
— instalacje elektryczng gniazd, typowag dostosowang do charakteru
pomieszczenia,
— instalacje oswietleniowg 0golng typowg dostosowang do charakteru
pomieszczenia,
— osprzet instalacyjny gniazd i oswietleniowy typowy hermetyczny,
— instalacje c.o. wraz z grzejnikiem
[ wentylacje grawitacyjng wspomagang pracg wentylatorow wyciggowych,
2.4. Pomieszczenie sanitariatu meskiego
Pomieszczenie sanitariatu meskiego powinno by¢ wyposazone w:
— instalacje wodno — kanalizacyjng w tym c.w.u. i cyrkulacyjng, z petnym weztem
sanitarnym i przedsionkiem wraz z wyposazeniem (umywalka, sedes, pisuar),
— instalacje elektryczng gniazd, typowag dostosowang do charakteru
pomieszczenia,
— instalacje oswietleniowg 0golng typowg dostosowang do charakteru
pomieszczenia,
— osprzet instalacyjny gniazd i oswietleniowy typowy hermetyczny,
— instalacje c.o. wraz z grzejnikiem
[ wentylacje grawitacyjng wspomagang pracg wentylatorow wyciggowych,
2.4.1. Pomieszczenie magazynowe orkiestry
Pomieszczenie magazynowe powinno byé wyposazony w:
— instalacje elektryczng gniazd, typowg dostosowang do charakteru
pomieszczenia,
— instalacje oswietleniowg ogdélng typowg dostosowang do charakteru
pomieszczenia,
— osprzet instalacyjny gniazd i oswietleniowy typowy hermetyczny,
— instalacje c.o. wraz z grzejnikiem
[ wentylacje grawitacyjng
2.4.2. Pomieszczenie szatni
Pomieszczenie powinno by¢ wyposazone w:
— instalacje elektryczng gniazd, typowg dostosowang do charakteru
pomieszczenia,
— instalacje oswietleniowg ogdlng typowg dostosowang do charakteru
pomieszczenia,
— osprzet instalacyjny gniazd i oswietleniowy typowy hermetyczny,



1 wentylacje grawitacyjng wspomagang pracg wentylatorow wyciggowych (jako
alternatywa),
[ instalacje c.o. wraz z grzejnikiem



