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I-4 RZUT WIEŻY                     w skali   1:100  

I-5 RZUT DACHU      w skali   1:100  
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C. ZAŁĄCZNIKI  

- uprawnienia budowlane oraz aktualne zaświadczenia 
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3. OPIS TECHNICZNY 

 

3.1 DANE INFORMACYJNE OGÓLNE 

 

3.1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA 

 - Wizja lokalna 

 - Aktualne przepisy i normy budowlane 

 - Pomiary w terenie 

 - Uzgodnienia z inwestorem 

 - Umowa nr 29/2023 z dnia 13.11.2023 

  

3.1.2 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji architektoniczno- 

budowlanej budynku OSP znajdującego się w miejscowości Kurzelów przy 

ulicy Kieleckiej 20. 

 Inwentaryzacja architektoniczno- budowlana obiektu zostaje wykonana w celu 

ustalenia powierzchni poszczególnych pomieszczeń. 

 

3.1.3 LOKALIZACJA I USYTUOWANIE BUDYNKU 

                    Inwentaryzowany budynek znajduje się na działce o numerze 646 działka ta 

ma kształt  nieregularny a granice parceli są ogrodzone.  Od strony południowej 

działka graniczy z działką drogową dz nr 760(ul. Kielecka). Od strony zachodniej i 

wschodniej działka graniczy z działkami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi. 

Od strony północnej graniczy z działką 253. 

 

3.2.4 USYTUWANIE WZGLĘDEM STRON ŚWIATA 

Przedmiotowa działka graniczy: 

• Od strony południowej z działką drogową nr. 760 (ul. Kielecka); 

• Od strony wschodniej  z działką zabudowaną 647; 

• Od strony zachodniej z działką zabudowaną nr. 645; 

• Od strony północnej z działką 253; 

 

   

 

3.2 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDYNKU 

Budynek będący przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w Kurzelowie  przy 

ul. Kieleckiej 20, jest budynkiem OSP o regularnym kształcie. 

Przedmiotowy budynek jest budynkiem dwukondygnacyjnym (wieża stanowi 

przestrzeń nieużytkową). Budynek postawiony w technologii tradycyjnej murowanej 

z cegły pełnej, bloczków gazobetonowych i pustaków na zaprawie cem wapiennej. 
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Układ konstrukcyjny ścian nieregularny. Grubość ścian zewnętrznych w zależności 

od lokalizacji wacha się od 28 do 60 cm. 

Stropy w budynku betonowe, opierane na ścianach nośnych, w klatkach 

schodowych biegi schodowe wykonane jako betonowe. Obiekt przykryty dachem 

pokrytym blachą trapezową. 

Najwyższy punkt budynku stanowi wieża wraz z masztem telekomunikacyjnym.  

 

3.3 DANE TECHNICZNE BUDYNKU 

 

3.3.1 ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE 

 

a. Ławy fundamentowe – ławy betonowe/betonowo-kamienne (brak możliwości 

weryfikacji) 

b. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne części nadziemnej – z cegły pełnej na 

zaprawie  cementowo – wapiennej, bloczków gazobetonowych lub pustaków 

c. Strop nad parterem, pierwszym piętrem– Stropy wykonane jako płyty 

betonowe  

d. Schody i spoczniki – konstrukcja schodów betonowa 

e. Balustrady stalowe 

f. Dach – dwuspadowy (dach wieży czterospadowy) o konstrukcji  drewnianej 

pokryty blachą trapezową wsparty na ścianach nośnych przedmiotowego 

budynku 

g. Kominy murowane  tradycyjnie z cegły pełnej na zaprawie cem-wap lub z 

betonu 

h. Stolarka okienna i drzwiowa –PCV 

i. Tynk zewnętrzny – cementowo- wapienny 

j. Posadzki - szczegółowy opis rodzaju posadzek pokazano w części 

rysunkowej z zastrzeżeniem że podane rodzaje posadzek mogły ulec 

wymianie po przeprowadzonej inwentaryzacji  

 

3.3.2 UZBROJENIE W SIECI ZEWNĘTRZNE 

Przedmiotowy budynek wyposażony jest w następujące instalacje : 

• INSTALACJA WODOCIĄGOWA - woda z sieci wodociągowej,  

• INSTALACJA KANALIZACYJNA - odprowadzenie ścieków do istniejącej sieci 

kanalizacji sanitarnej 

• INSTALACJA  GAZOWA - brak 

• INSTALACJA ELEKTRYCZNA - zasilanie w energię elektryczną z istniejącego 

przyłącza (przy zastosowaniu grzejników elektrycznych oraz elektrycznych 

podgrzewaczy wody wykorzystywana do C.O. oraz C.W.U) 

• INSTALACJA TELETECHNICZNA - z istniejącego przyłącza 

telekomunikacyjnego 
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• INSTALACJA DESZCZOWA - odprowadzenie wód opadowych do sieci 

kanalizacji deszczowej 

• INSTALACJA C.O – brak, ogrzewanie za pomocą przenośnych piecyków/ 

farelek 

 

 

 

3.3.3 WENTYLACJA 

W budynku wykorzystywany jest tradycyjny system wentylacji grawitacyjnej 

nawiewno-wywiewnej poprzez wykorzystanie kanałów w kominach murowanych 

oraz wentylacji przewiewowej przez ścianę zewnętrzną. 

 

3.3.4 WODY OPADOWE 

W budynku odprowadzenie wód opadowych z dachu odbywa się poprzez 

wykorzystanie systemu rynnowego odprowadzane do istniejącej kanalizacji 

deszczowej oraz częściowo na tereny przyległe do przedmiotowego budynku 

 

3.3.5 WYMIARY OGÓLNE BUDYNKU 

 

Długość budynku w jego najdłuższym boku to 22,31 m, szerokość 16,39 m 

- powierzchnia użytkowa 540,66 m² 

- wysokość w najwyższym miejscu 11,24 m  

- kubatura  2630 m3 
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3.4 ZDJĘCIA ELEWACJI  

 
Fot.1 Elewacja frontowa inwentaryzowanego budynku 

 

 
Fot.2 Elewacja boczna inwentaryzowanego budynku 
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Fot.3 Elewacja boczna inwentaryzowanego budynku 

 

 
Fot.4 Elewacja tylna inwentaryzowanego budynku 
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3.4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI wg POSZCZEGÓLNYCH KONDYGNACJI 
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C. ZAŁĄCZNIKI  

- uprawnienia budowlane oraz aktualne zaświadczenia 
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