LA LABORATORIUM ARCHITEKTURY 2/PRACOWNIA PROJEKTOWA ATRIUM
ul. St. Przybyszewskiego 5/1
71-277 Szczecin

Temat:

Projekt koncepcji programowo przestrzennej przebudowy i rozbudowy budynku nr 8, budowy budynku
8a w miejscu istniejacego parkingu, budowy budynku 2a w sasiedztwie budynku 1 i 2 na terenie
Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie przy ul. Strzatowskiej 22

PROJEKT KONCEPCYJNY — KONCEPCJA PROGRAMOWO PRZESTRZENNA

Obiekt: Kategoria obiektéw budowlanych:
BUDYNKI UZYTECZNOSCI PUBLICZNE) Xl
Adres:

71-730 Szczecin, ul. Strzatowska 22,

Inwestor/Zamawiajqcy:

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, 71-730 Szczecin, ul. Strzatowska 22,

Zespot projektowy:
Nazwisko projektanta: Branza: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. arch. Grzegorz tuczak architektura/architekt | 05/ZPOiA/2004
prowadzacy
mgr inz. arch. Pawet Zimnicki architektura 13/ZP0iA/2003
mgr inz. arch. Joanna Seczkowska architektura 27/ZPOiA/OKK/2010
mgr inz. arch. Joanna Dejewska architektura
Zawartosc opracowania:
Zawartosc: llos¢ zatgcznikow: llos¢ stron opisu: llos¢ rysunkow:
TOM I|. PROJEKT KONCEPCYIJNY 1 tabela 31 15
Data/miejsce
SZCZECIN, czerwiec 2024




1. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Podstawa prawna
1.2. Podstawa formalna

2. PODSTAWOWE PARAMETRY BUDYNKOW, ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

2.1. Przedmiot opracowania

2.2. Koncepcja przestrzenna zagospodarowania terenu

2.3. Program funkcjonalno uzytkowy projektowanych budynkéw
3. Wytyczne budowlane dla konstrukcji i instalacji.

4. TABELE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI

5. Uwagi koricowe

1. CZESC GRAFICZNA

NR RYS. NAZWA RYSUNKU

Z2.01 KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

B2a/0 BUDYNEK 2a - rzut parteru

B2a/1 BUDYNEK 2a - rzut Ipietra

B2a/2 BUDYNEK 2a - rzut Il pietra

B2a/3 BUDYNEK 2a - rzut Il pietra

B2a/-1 BUDYNEK 2a - rzut piwnicy

B2a/W BUDYNEK 2a — widok zewnetrzny/elewacje/przekroéj
B8/1.1 BUDYNEK 8 - rzut fgcznika piwnic i parteru

B8/1.2 OK. BUDYNEK 8 - rzut pietra 1 i pietra 2

B8/1.3 PPD. BUDYNEK 8 - rzut pietra 1

B8/AP Apteka szpitalna BUDYNEK 8 - rzut parteru i piwnic
B8a/0 HG i ZDO. BUDYNEK 8a - rzut parteru

B8a/1 ZDO BUDYNEK 8a - rzut | pietra

B8a/2 PRZ BUDYNEK 8a - rzut Il pietra

B8a/W BUDYNEK 8a — widok zewnetrzny/elewacje/przekréj

lll. ZALtACZNIKI TABELARYCZNE

1. TABELA SZACUNKOWYCH KOSZTOW INWESTYCJI

SKALA

SKALA 1:500
SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:200
SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:200



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Podstawa prawna:
Przedmiotowe opracowanie projektowe wykonano w oparciu o obowigzujace przepisy prawa w szczegdlnosci w
oparciu o :

1.2,

Ustawy:

Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z p6zn. zm.)

Ustawe z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr 147,
poz. 1229 z pdin. zm.);

Rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225)

Rozpozporzgdzenie Ministra PiPS z dn.26.09.97 w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U. z 2003r Nr 169, poz. 1650 z pdzri. Zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegétowych wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ lecznicza.
(Dz.U.2019.595 z dnia 2019.03.29)

Rozporzadzenie MSWIA z dnia 7.06.2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw.(Dz.U. Nr 109, poz. 719)

Podstawa formalna:

e

Umowa na wykonanie prac projektowych z dnia 14.04.2023;

Projekt koncepcji programowo przestrzennej przebudowy i rozbudowy budynku nr 8, budowy budynku
8a w miejscu istniejgcego parkingu, budowy budynku 2a w sgsiedztwie budynku 1i 2 na terenie
Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie przy ul. Strzatowskiej 22 wykonany w 2023r;
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego UCHWALA NR LIII/1483/23 RADY MIASTA SZCZECIN z
dnia 17 pazdziernika 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego , Golecino
— Goctaw — szpital” w Szczecinie

Kopia mapy zasadniczej z dnia 25.04.2023;

Opracowanie dot miejsc parkingowych

Ustalenia i wytyczne zamawiajgcego



2. PODSTAWOWE PARAMETRY BUDYNKOW, ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest aktualizacja koncepcji programowo przestrzennej przebudowy i rozbudowy
budynku nr 8, budowy budynku 8a w miejscu istniejgcego parkingu, budowy budynku 2a w sgsiedztwie budynku
1i 2 na terenie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie przy ul. Strzatowskiej 22, wykonanej w
kwietniu 2023r.

Koncepcja przewiduje rozbudowe istniejgcego budynku numer 8 Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotwordw
Piersi (Zakres 1), budowy nowego budynku 8a w sgsiedztwie budynku numer 8, w miejscu istniejgcego parkingu
wraz z budowag tacznika w kondygnacji podziemnej, tgczacego budynek numer 8 i budynek 8a (Zakres 2),
budowy wolno stojgcego budynku numer 2a w sgsiedztwie budynkdw numer 1 i numer 2 wraz z tgcznikiem w
kondygnacji pierwszego pietra prowadzacym do budynku numer 2 na terenie Zachodniopomorskiego Centrum
Onkologii przy ul. Strzatowskiej 22 w Szczecinie (Zakres 3).

Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla inwestycji zwigzanych z Zachodniopomorskim Centrum
Onkologii w Szczecinie ma na celu stworzenie wstepnej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej dla planowanych
budynkéw i fgcznikdw, ktora bedzie stanowic podstawe dla powstania programu funkcjonalno uzytkowego oraz
dalszych etapdw projektowania — projekt budowlany oraz projekt wykonawczy

Koncepcja oparta jest o obowigzujgcy MPZP - UCHWALA NR LIII/1483/23 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 17
pazdziernika 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Golecino — Goctaw —
szpital” w Szczecinie .

2.2 Koncepcja przestrzenna zagospodarowania terenu

Koncepcja zaktada budowe dwdch nowych wolno stojgcych budynkow szpitalnych na terenie
Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie oraz rozbudowe i przebudowe istniejacych budynkdéw
numer 8i 2.

Przedmiotowy teren jest objety nowo uchwalonym Miejscowym Plan Zagospodarowania Przestrzennego
UCHWALA NR LIII/1483/23 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 17 pazdziernika 2023 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ,,Golecino — Goctaw — szpital” w Szczecinie .

2.2.1. Budynek numer 8 miesci funkcje Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotwordw Piersi. Koncepcja projektowa
w zakresie zagospodarowania terenu zaktada nastepujaca nadbudowe oraz rozbudowe istniejgcej bryty:
e rozbudowe czesci nadziemniej apteki od strony ulicy Rolnej oraz od strony pétnocno zachodniej w
kondygnacji parteru i piwnic
e rozbudowe istniejgcego pawilonu zaktadu histopatologii od strony pétnocno zachodniej wraz z
przeniesieniem w to miejsce czesci apteki
e nadbudowe istniejacego pawilonu zaktadu histopatologii o jedng kondygnacje wraz z przeniesieniem w
to miejsce czesci dziennego oddziatu chemioterapii

Nie planuje sie zmiany gtéwnej dyspozycji obstugi komunikacyjnej i pozarowej budynku 8 w zakresie dojs¢
dojazddéw i uktadu drég pozarowych. Zaktada sie korekte przebiegu jezdni i ciggdw pieszych na terenie.

Konieczne bedzie usuniecie kolizji z istniejgcg infrastrukturg na terenie poprzez jej likwidacje badz przesuniecie.
Dotyczy to miedzy innymi: kanalizacji sanitarnej ks160 i sieci elektrycznej w sgsiedztwie istniejgcego zaktadu
histopatologii, kanalizacji deszczowej kd160, kanalizacji sanitarnej ks160 sgsiedztwie istniejgcej apteki, kanalizacji
deszczowej kd200, kanalizacji sanitarnej ks160, sieci teleinformatycznej i wodociggu w sgsiedztwie istniejgcego
poradni onkologicznej.

2.2.2. Budynek 8a planuje sie w miejscu istniejgcego parkingu po pétnocno zachodniej stronie budynku numer 8.
Budynek 8a jest w uktadzie rownolegtym do budynku 8 i tgczy sie z nim za pomoca tacznika w kondygnac;ji
podziemnej tgczac piwnice obu budynkdw. Nie planuje sie zmiany gtéwnej dyspozycji obstugi komunikacyjnej i



pozarowej budynku 8 w zakresie dojs¢ dojazdéw i uktadu drég pozarowych. Od strony pétnocno zachodniej przy
granicy z zadrzewiong czescig terenu przewiduje sie budowe $cian oporowych oraz skarpowania terenu. Zaktada
sie korekte przebiegu jezdni i ciggdw pieszych na terenie. Planowany obiekt bedzie uksztattowany na planie
prostokata i bedzie miescit trzy kondygnacje nadziemne i jedng podziemna. W sasiedztwie projektowanego
obiektu konieczna bedzie wycinka drzew kolidujacych z planowanym zagospodarowaniem.

Konieczne bedzie usuniecie kolizji z istniejgca infrastruktura na terenie poprzez jej likwidacje badz przesuniecie.
Dotyczy to miedzy innymi: kanalizacji deszczowej kd200, sieci Zrédta ciepta cn40 i cn250, wodociggu wo110.
Dotyczy to rowniez kolizji planowanego tacznika podziemnego z kolektorami kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j.

2.2.3. Budynek 2a planuje sie w sgsiedztwie istniejgcego budynku numer 2 — budynek radiologii. Budynek 2a
bedzie znajdowat sie w miejscu istniejgcego zielonego skweru przy gtdwnym wjezdzie na teren z ulicy
Strzatowskiej i bedzie taczyt sie z budynkiem numer 2 za pomocg tgcznika na kondygnacji pierwszego pietra. Nie
planuje sie zmiany gtéwnej dyspozycji obstugi komunikacyjnej i pozarowej budynku 8 w zakresie dojs¢ dojazdow i
uktadu drég pozarowych. Zaktada sie korekte przebiegu jezdni i ciggdw pieszych na terenie. Planowany obiekt
bedzie uksztattowany na planie zblizonym do prostokata i bedzie miescit cztery kondygnacje nadziemne i jedna
podziemna. Bryta obiektu bedzie miata zaokraglony naroznik oraz w kondygnacji czwartego pietra bedzie
skorygowana w zakresie umozliwiajgcym nieprzystanianie budynku sasiedniego (byty budynek hotelu). W
sgsiedztwie projektowanego obiektu konieczna bedzie wycinka drzew kolidujacych z planowanym
zagospodarowaniem.

Konieczne bedzie usuniecie kolizji z istniejgca infrastruktura na terenie poprzez jej likwidacje badz przesuniecie.
Dotyczy to miedzy innymi: wodociggu w0150, sieci elektrycznych, sieci siD, sieci telekomunikacyjnej i kanalizacji
deszczowej. Wymagane takze bedzie przeniesienie badz likwidacja (po wykonaniu koniecznych analiz
zapotrzebowania na wode do zewnetrznego gaszenia pozaru) istniejgcego zbiornika pozarowego
umiejscowionego obecnie w obrebie likwidowanego skweru.

2.2.4. Parkowanie pojazddéw na terenie po przebudowie:

- ilo$¢ miejsc postojowych w zwigzku z umiejscowieniem budynku 8a w miejscu istniejgcego parkingu zmniejszy
sie o okoto 78 miejsc. Szacunek jest przyjety z uwzglednieniem zestawienia miejsc postojowych wykonanym przez
Zamawiajacego w kwietniu 2024r.

2.2.5. Dojazdy pozarowe do budynkow objetych zakresem opracowania po przebudowie:

- obstuga pozarowa budynku 8a odbywaé sie bedzie w oparciu o istniejacg droge pozarowa obstugujgca budynek
8. Przebieg istniejgcej drogi zostanie nieznacznie skorygowany do planowanej lokalizacji budynku 8. Droge
pozarowg stanowit bedzie przejazd wzdtuz dtuzszej potudniowo zachodniej elewacji budynku oraz wzdtuz krétszej
elewacji pétnocno zachodniej. Dalej droga pozarowa oparta bedzie na dwdéch dotychczasowych zjazdach z ul.
Rolnej.

- obstuga pozarowa budynku 2a odbywac sie bedzie w ramach istniejgcego gtéwnego wjazdu na teren szpitala od
strony ul. Strzatowskiej. Przebieg istniejacej drogi zostanie skorygowany do planowanej lokalizacji obiektu. Droge
pozarowa stanowit bedzie przejazd wzdtuz dtuzszej pétnocno wschodniej elewacji budynku oraz wzdtuz krétszej
elewacji pdétnocno zachodniej. Dalej droga pozarowa bedzie miata plac do zawracania przy budynku istniejgcej
kottowni. Dla innych budynkéw dojazdy pozarowe pozostang bez zmian.

- obstuga pozarowa budynku 8 bez zmian



2.2.6. Podstawowe dane dotyczgce zagospodarowania terenu:

STAN PROJEKTOWANY — ZAKRES 2 (BUDYNEK 8A)

1. POW. UTWARDZONE 1324m2
drogi 490m2
chodniki 834m?2

2. POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA (PROJ.) 150m2

3. DtUGOSC MURU OPOROWEGO wys.$r.ok.180cm 130m2

4.  WYCINKA DRZEW 11szt

5. ZADASZENIA (POWIERZCHNIA) 193m2
PRZEJSCIE miedzy bud.8 a 8a 187m2
POZOSTALE 6m2

STAN PROJEKTOWANY — ZAKRES 3 (BUDYNEK 2A)

1. POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA (PROJ.) om2

2. POW. UTWARDZONE 1150m2
drogi 730m2
chodniki 420m?2

3.  DtUGOSC MURU OPOROWEGO wys.ér.ok. 120cm 130m2

4.  WYCINKA DRZEW 12szt

5.  ZADASZENIA (POWIERZCHNIA) 10m2

2.3 Program funkcjonalno uzytkowy projektowanych budynkéw

Koncepcja funkcjonalno przestrzenna przebudowy i rozbudowy budynkdéw szpitalnych na terenie
Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii zaktada dziatania w trzech blokach inwestycyjnych:

2.3.1. ZAKRES 1. Przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku numer 8 Centrum Diagnostyki i Terapii
Nowotworow Piersi, ktéra zaktada:

a. Zwiekszenie powierzchni apteki szpitalnej poprzez rozbudowe istniejgcych pomieszczer apteki o pomieszczenia
magazynowe i pomieszczenia przyjec towaru od strony istniejgcego placu dostaw oraz adaptacje pomieszczen
pracowni histopatologicznej wraz z jej rozbudowg na parterze budynku. Po likwidacji pracowni
histopatologicznej, powstate w ten sposéb dodatkowe pomieszczenia bedg wykorzystane do produkgji,
przechowywania i ekspedycji lekdw cytostatycznych i jatowych, a takze przyjmowania dostaw w aptece.

Rozbudowa tej czesci apteki szpitalnej zwigzana jest funkcjonalnie z nadbudowag pierwszego pietra o
pomieszczenia podawania cytostatykéw. Dwie rozbudowywane kondygnacje tgczg sie pionem komunikacyjnym
mieszczacym ewakuacyjng klatke schodowa z wyjsciem na zewnatrz oraz pion windy do transportu lekdw na
oddziat dzienny.

Po przebudowie dziat apteki szpitalnej bedzie podzielony na dwie niezalezne czesci mieszczace dwa
pomieszczenia produkcyjne, przedzielone gtéwnym korytarzem szpitala.

Nadbudowa parterowej czesci w wyrazie plastycznym nawigzywac bedzie do pozostatych obiektow planowanych
we wszystkich zakresach. Dla uzyskania czytelnosci kompozycyjnej catosci inwestycji przewiduje sie wykonczenie
obiektéw elewacjami systemowymi w oparciu o jednakowe materiaty oktadzinowe np. wykonczenie ptytami
elewacyjnymi w czterech odcieniach kolorystycznych, oraz przyjecie zblizonego uktadu podziatu elewacji.



Elewacja rozbudowywanej czesci parteru po pomieszczeniach histopatologii uzupetniona bedzie o elementy
istniejgcej oktadziny elewacyjnej - Accelor Mittal Hairplan w kolorach identycznych z dotychczasowymi.
Elewacja rozbudowywanej czesci apteki od ul.Rolnej zupetniona bedzie o elementy istniejgcej oktadziny
elewacyjnej- bloczki Tekno Amerblock lub podobne w kolorach identycznych z dotychczasowymi.

b. Zwiekszenie pododdziatu pobytu dziennego Onkologii Klinicznej w celu utworzenia dodatkowych miejsc
podawania cytostatykéw. W tym celu projektuje sie nadbudowe parterowej cze$ci budynku dotychczas
mieszczgcej pomieszczenia pracowni histopatologicznej. Nadbudowa bedzie sktadac sie z jednej sali z 16
stanowiskami podawania lekdw cytostatycznych podzielonej na mniejsze sekcje ze wspdolnym stanowiskiem
nadzoru, sali 4 t6zkowej oraz pomieszczet pomocniczych.

c. Zwiekszenie powierzchni oddziatu Onkologii Klinicznej na potrzeby sal chorych, gabinetow lekarskich oraz
pomieszczen towarzyszacych. W tym celu projektuje sie wyburzenie istniejgcej rampy tgczacej kondygnacje
pierwszego i drugiego pietra, a w powstatym miejscu lokalizacje dodatkowych pomieszczen tézkowych dla
pacjentow oraz pomieszczen towarzyszgcych. W ramach zwiekszenia powierzchni powstang na jednej
kondygnacji sale t6zkowe jedno i dwuosobowe na dodatkowych 5 miejsc wraz z pokojami badan, oraz na drugiej
kondygnacji zespdt pokojéw lekarskich.

Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku numer 8 zwiekszy sie o rozbudowe apteki z jednej i drugiej strony
istniejgcego budynku, nadbudowe pododdziatu pobytu dziennego z klatkg schodowa wraz z windg oraz czescig
wejsciowg potaczong z tacznikiem podziemnym wyposazong w nowy pion windowy. Zaktadane dane szczegétowe
w zafaczonej tabeli.

2.3.2. ZAKRES 2. Budowa nowego budynku 8a w sgsiedztwie budynku numer 8, w miejscu istniejacego
parkingu wraz z budowa tacznika w kondygnacji pozdiemnej taczacego budynek numer 8 i budynek 8a. Nowo
projektowany budynek numer 8 bedzie miat trzy kondygnacje nadziemne i jedng kondygnacje podziemng i
bedzie miescit:

a. cze$é Przyszpitalnej Przychodni Onkologicznej: W tej czesci beda miescic sie gabinety lekarskie oraz
pomieszczenia zabiegowe. Czes¢ ta bedzie potaczona z budynkiem numer 8 tacznikiem w kondygnacji pierwszego
pietra, co umozliwi pacjentom fatwy dostep do istniejacej, rozbudowywanej poradni. Przychodnia onkologiczna
poza gtdwng czescig poczekalni i rejestracji bedzie miescita pomieszczenia:

® poradni dermatologicznej

e poradni profilaktyki zywienia

e profilaktyki PPCS
radioterapii
poradni urologicznej

poradni leczenia bélu

b. Zaktad diagnostyki obrazowej: pracownia tomografii komputerowej oraz dwie pracownie rezonansu
magnetycznego - jedna z urzgdzeniem o polu magnetycznym 1,5T oraz druga z urzadzeniem o polu
magnetycznym 3T, pracownia RTG wraz z pokojami opisowymi. Urzadzenia te pozwalajg na precyzyjng
diagnostyke schorzen, a rezonans magnetyczny 3T jest jednym z najnowoczes$niejszych urzadzen diagnostycznych
obecnie dostepnych.

c. Oddziat radiologii zabiegowej: W tym oddziale bedg znajdowac sie pomieszczenia zabiegowe do zabiegéw
planowych i ambulatoryjnych a takze sale t6zkowe, gdzie pacjenci bedg mogli przebywaé przed i po zabiegu.
Oddziat bedzie wyposazony w nowoczesny sprzet, umozliwiajacy wykonywanie procedur radiologicznych. W
skfad oddziatu wchodzi¢ bedg pracownie USG, gabinet zabiegowy angiografii z pomieszczeniami pomocniczymi,
gabinety zabiegowe.



d. Kondygnacja podziemna budynku miescita bedzie blok szatniowy z szatniami personelu oraz pacjentéw, a takze
pomieszczenia techniczne w tym wentylatornie. Cze$¢ podziemna budynku 8a bedzie pofaczona z budynkiem
numer 8 tacznikiem, co umozliwi pacjentom fatwy dostep do istniejacej, rozbudowywanej poradni.

Budynek w wyrazie plastycznym nawigzywac bedzie do pozostatych obiektéw planowanych we wszystkich
zakresach. Dla uzyskania czytelnosci kompozycyjnej catosci inwestycji przewiduje sie wykoriczenie obiektow
elewacjami systemowymi w oparciu o jednakowe materiaty oktadzinowe np. wykoriczenie ptytami elewacyjnymi
w czterech odcieniach kolorystycznych (ptyty elewacyjne na sletazu np. TRESPA Meteon, Equitone Linea, Dekton
lub Alucoil Larson), oraz przyjecie zblizonego uktadu podziatu elewacji. Uktad paneli pionowy z wyodrebnieniem
pasa miedzykondygnacyjnego.

Przewiduje sie w razie potrzeby — wydzielenie i zadaszenie infrastruktury technicznej przewidzianej na dachu
budynku jako kondygnacji technicznej. Zaleca sie wyprowadzenie pionéw klatek schodowych wraz z wyjsciami z
szybéw windowych na ostatnig kondygnacje — pietro techniczne mieszczgce przewidywane w razie takiej
potrzeby, wydzielone centrale wentylacyjne i inne urzgdzenia techniczne.

Potaczenie komunikacyjne z budynkiem 8: przewiduje sie, ze cze$¢ podziemna budynku 8a bedzie potaczona z
budynkiem numer 8 tgcznikiem, co umozliwi pacjentom tatwy dostep do istniejgcej, rozbudowywanej poradni. W
budynku 8 w sgsiedztwie przebudowywanej rampy komunikacyjnej zaprojektowana zostanie dodatkowa winda
taczaca wszystkie kondygnacje istniejgcego budynku bezposrednio z gtéwnych ciggdw komunikacyjnych
poszczegdlnych kondygnacji. Winda bedzie miata za zadanie utatwienie skomunikowania transportowego miedzy
oboma budynkami.

Planuje sie takze wykonanie dodatkowego potgczenie miedzy budynkami na terenie poprzez wykonanie
przekrytego dojscia pieszego miedzy wejsciami gtdwnymi obu budynkdw.

Obstuga pozarowa budynku 8a odbywac sie bedzie w oparciu o istniejgcg droge pozarowg obstugujacag budynek
8. Przebieg istniejgcej drogi zostanie nieznacznie skorygowany do planowanej lokalizacji rozbudowy budynku 8 na
potrzeby apteki i oddziatu dziennego chemioterapii. Droge pozarowg stanowit bedzie przejazd wzdtuz dtuzszej
potudniowo zachodniej elewacji budynku oraz wzdtuz krétszej elewacji pétnocno zachodniej. Dalej droga
pozarowa oparta bedzie na dwéch dotychczasowych zjazdach z ul. Rolnej.

Wstepnie planuje sie zakwalifikowanie budynku do kategorii ZLIII jako budynek sredniowysoki z wydzieleniem
pomieszczen tézkowych jako ZLII. Kazda kondygnacja bedzie stanowita osobng strefe pozarowa. Klatki schodowe
wydzielone pozarowo i oddymiane.

2.3.3. ZAKRES 3. Budowa wolno stojgcego budynku numer 2a w sasiedztwie budynkéw numer 1 i numer 2
wraz z tacznikiem w kondygnacji pierwszego pietra prowadzacym do budynku numer 2. Budynek 2a bedzie
miescit:

Oddziat Kliniczny Radioterapii, ktéry bedzie miescit pokoje tézkowe na 66 miejsc, z czego po 25 miejsc na
kondygnacji 1i 2 pietra i 16 miejsc na kondygnacji 3 pietra, ktére bedzie stanowito oddziat opieki paliatywne;.
W budynku znajdg sie sale jedno, dwu i trzy osobowe, sale zabiegowe, gabinety lekarskie, pomieszczenia
socjalne, magazyny oraz inne pomieszczenia towarzyszgce. Transport pacjentéw do budynku radioterapii
(budynek numer 2) bedzie odbywat sie tacznikiem na poziomie pierwszego pietra do holu zlokalizowanego na
pierwszym pietrze budynku numer 2 i dalej istniejagcg komunikacjg w obiekcie. Piwnica budynku miescié bedzie
pomieszczenia techniczne w tym wentylatornie i magazyny oraz kompleks szatniowy personelu.

Budynek w wyrazie plastycznym nawigzywac bedzie do pozostatych obiektéw planowanych we wszystkich
zakresach. Dla uzyskania czytelnosci kompozycyjnej catosci inwestycji przewiduje sie wykoriczenie obiektéw
elewacjami systemowymi w oparciu o jednakowe materiaty oktadzinowe np. wykornczenie ptytami elewacyjnymi
w czterech odcieniach kolorystycznych (ptyty elewacyjne na sletazu np. TRESPA Meteon, Equitone Linea, Dekton
lub Alucoil Larson) oraz przyjecie zblizonego uktadu podziatu elewacji. Uktad paneli pionowy z wyodrebnieniem
pasa miedzykondygnacyjnego.

Zaleca sie wyprowadzenie pionéw klatek schodowych wraz z wyjsciami z szybédw windowych na ostatnia
kondygnacje — pietro techniczne mieszczace w razie takiej potrzeby, wydzielone centrale wentylacyjne i inne
urzadzenia techniczne.



Potaczenie komunikacyjne z budynkiem 2 zaktadane jest w kondygnacji pierwszego pietra. W ramach zmiany
przebiegu komunikacji wewnatrz budynku 2 konieczna jest zmiana lokalizacji wybranych pomieszczen
istniejgcego budynku, kolidujgcych z przebiegiem nowego potgczenia.

Planowany budynek 2a zblizony bedzie do istniejgcego budynku dawnego hotelu mieszczacego obecnie
pomieszczenia Centrum koordynacji opieki onkologicznej oraz zespotu psychoonkologii na ok 8,5m. W zwigzku z
zagadnieniem przestaniania jednego z pomieszczen w parterze istniejgcego budynku planuje sie wykonanie
miejscowego obnizenia potudniowo wschodniej elewacji budynku 2a wraz z zaokrggleniem naroznika tego
budynku.

Obstuga pozarowa budynku odbywac sie bedzie w ramach istniejgcego gtéwnego wjazdu na teren szpitala od
strony ul. Strzatowskie]. Przebieg istniejgcej drogi zostanie skorygowany do planowanej lokalizacji budynku 2a.
Droge pozarowa stanowit bedzie przejazd wzdtuz dtuzszej pétnocno wschodniej elewacji budynku oraz wzdtuz
krétszej elewacji pétnocno zachodniej. Dalej droga pozarowa bedzie miata plac do zawracania przy budynku
istniejgcej kottowni. Dla innych budynkéw dojazdy pozarowe pozostang bez zmian.

Planuje sie zakwalifikowanie budynku do kategorii ZLII jako budynek sredniowysoki. Kazda kondygnacja bedzie
stanowita osobng strefe pozarowg z wielkosciami stref mniejszymi od 750m2. Klatki schodowe wydzielone
pozarowo i oddymiane. W obrebie facznika bedzie przebiegata granica stref pozarowych miedzy bud. 2 i 2a.

3. Wytyczne budowlane dla konstrukg;ji i instalacji.
3.0. Technologia konstrukcji

Parametry szczegétowe wymaganych materiatdw wymienionych i opisanych w poszczegdlnych zakresach
produkcji i wykoriczenia budynku sg powtarzalne w przypadku tych materiatéw uzytych w innym zakresie prac.

Sposdb posadowienia

Posadowienie budynku nalezy zaprojektowac jako bezposrednie lub prefabrykowane w postaci monolitycznych
stép lub taw fundamentowych. Dopuszcza sie posadowienie budynku na palach fundamentowych. Podszybie
wind przewiduje sie jako zelbetowg ptyte fundamentowa.

Technologia wykonania

Kondygnacje nadziemne - technologia modutowa o stalowym szkielecie konstrukcyjnym. Moduty o mozliwie
duzych gabarytach segmentéw oraz o wysokim stopniu prefabrykacji, prace wykoriczeniowe na budowie mogg
polegac jedynie na resztkowych robotach wykonczeniowych i montazu instalacji, ktorych technologia wykonania
wyklucza wykonanie w zakfadzie produkcyjnym. Orientacyjne wymiary modutu — dostosowane do uktadu
funkcjonalnego budynku, t. j. ok. szer. 380-410 cm x df. ok. 1600 cm x wys. 350 - 420 cm. Zastosowany system
modutowy musi posiadac¢ certyfikat lub inny dokument (wydany przez jednostke notyfikowang) potwierdzajacy,
ze produkowane moduty spetniajg odpowiednio wymagania pozarowe dla konstrukcji i przegréd, w tym przegréd
stanowigcych elementy oddzielenia przeciwpozarowego - zgodnie z wymaganiami dla budynku. Wymagane
uwzglednienie obcigzen uzytkowych do 5 kN/m2. Zastosowany system modutowy powinien byé¢ zaprojektowany
w taki sposdb, aby umozliwia¢ jego tatwy i catosciowy demontaz, dawaé mozliwosé posortowania poszczegdlnych
jego komponentéw, oceny mozliwosci ich ponownego uzycia oraz recykling lub prawidtowa utylizacje —
gospodarka materiatami o obiegu zamknietym.

Zabrania sie stosowania w przegrodach do wysokosci 0,5m od poziomu gruntu materiatéw nasigkliwych i
nieodpornych na korozje biologiczna tj.. wetna mineralna, drewno.

Konstrukcja modutéw

e gtéwna konstrukcja nosna - stalowa rama spawana + stupki narozne i stupy posrednie
® konstrukcja podtogi: rama ztozona z belek gtéwnych obwodowych oraz belek poprzecznych,

e konstrukcja dachu: rama obwodowa i poprzeczne stalowe belki/ dZzwigary; wymiary i rozstaw elementéw
wedtug projektu konstrukcji opracowanego przez dostawce systemu



® konstrukcja spawana zgodnie z wymogami normy PN-EN 1090-2:2018-09 (wymagana certyfikacja zaktadu
wykonawcy).  Wszystkie materiaty uzyte w przegrodach oddzielenia pozarowego powinny by¢ w klasie
reakcji na ogien A.

Wymagania materiatowe dla konstrukcji modutéw:

Stal konstrukcyjna

Na podstawie opracowanej Dokumentacji Projektowej, a wykonanie zgodnie z normami PN-EN 10210
(ksztattowniki wykonane na gorgco ze stali konstrukcyjnych) oraz PN-EN 10219 (ksztattowniki wykonane na zimno
ze stali konstrukcyjnej). Dostarczane do produkcji konstrukcji profile powinny posiada¢ oznakowanie CE.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przy uzyciu nierozpuszczalnego w wodzie rozciericzalnika
stosowanego natryskowo w zaktadzie prefabrykacji, a takze przy uzyciu farby gruntujgcej / powtoki dedykowanej
dla stali, dtugotrwale elastycznej.

Srodki stuzgce do zabezpieczenia antykorozyjnego powinny posiada¢ karte charakterystyki zgodng z
Rozporzadzeniem (WE) z dnia 18 grudnia 2006 r.nr 1907/2006. Wykonawca zobowigzany jest pozyska¢ od
producenta i przechowywac Swiadectwo jakosci dla kazdej dostarczonej partii materiatéw.

Sciany zewnetrzne
Sciany o budowie szkieletowej z wypetnieniem materiatem termoizolacyjnym i poszyciem z ptyt.

Wymagania materiatowe Sciany zewnetrznej:

Wetna mineralna wystepujgca jako wypetnienie wewnetrzne pomiedzy profilami konstrukcyjnymi i
usztywniajgcymi przegrod modutéw stanowigce izolacje termiczng lub/i akustyczng, a takze jako zewnetrzna
warstwa izolacyjna $ciany elewacyjne;j.

Przewidziano zastosowanie technologii modutowej o stalowym szkielecie konstrukcyjnym Zastosowany system
modutowy musi posiada¢ certyfikat lub inny dokument (wydany przez jednostke notyfikowang) potwierdzajacy,
ze produkowane moduty spetniajg odpowiednio wymagania z zakresu ochrony przeciwpozarowej dla konstrukcji i
przegrod, w tym przegrdéd stanowigcych elementy oddzielenia przeciwpozarowego - zgodnie z klasyfikacja
pozarowgq budynku (do REI 120).

e gtdwna konstrukcja nosna - stalowa rama spawana + stupki narozne i ewent. stupki posrednie
e konstrukcja podtogi: rama ztozona z belek gtéwnych obwodowych oraz belek poprzecznych,

e konstrukcja dachu: rama obwodowa i poprzeczne stalowe belki/ dZzwigary; wymiary i rozstaw elementow
wedtug projektu konstrukcji opracowanego przez dostawce systemu

Sciany zewnetrzne powinny posiada¢ parametry potwierdzone badaniami:
- przepuszczalnos$¢ powietrza min. klasa AE (1200Pa)

- wodoszczelnos$¢ min. klasa RE (1200Pa)

- odpornosé na obcigzenie wiatrem min. +/- 1600Pa

- badanie bezpieczeristwa min. +/-2400Pa

Sciany zewnetrzne budynku powinny umozliwiaé na catej ich powierzchni wewnatrz budynku mocowanie (bez
dodatkowych wzmocnien) wyposazenia typu szafki podwieszane, monitory itp. Minimalna nosnos$¢ dla
pojedynczego punku montazowego 0,25 kN minimalne obcigzenie na 1 m2 - 0,55 kN.

Poszycie Scian zewnetrznych

Poszycie zewnetrzne $ciany zewnetrznej wykonane z ptyty cementowo — wiérowej (zamienna nazwa cementowo-
drzazgowe).Poszycie wykonane z ptyty konstrukcyjnych dopuszczonych do stosowania wewnatrz i na zewnatrz w
suchych i wilgotnych warunkach.

Zabrania sie stosowania ptyt MFP i OSB z uwagi na nietrwatos¢ i mozliwos¢ pecznienia pod wptywem wilgoci.
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Podtoga poszczegdlnych kondygnacji — warstwa konstrukcyjna

Podtoga/ warstwa konstrukcyjna podtogi wykonana z ptyt cementowo — widrowe] (ptyty konstrukcyjnej
cementowo — wiérowa) uktadana dwuwarstwowo, ptyty zgodne z normg EN 13986, hydroizolacja i termoizolacja
podtogi wg obliczen cieplno-wilgotnosciowych.

Podtoga wykonana z ptyty o przeznaczeniu konstrukcyjnym, dopuszczonych do stosowania wewnatrz i na
zewnatrz w suchych i wilgotnych warunkach.

Zabrania sie stosowania ptyt MFP i OSB z uwagi na nietrwatosc¢ i pecznienie pod wptywem wilgoci.

Na ptytach cementowo-widrowych nalezy zastosowaé wykoniczenie w formie posadzki (warstwy
wykonczeniowej/ uzytkowej zgodnie z opisem wykoriczenia)

Podtogi powinny byé zbudowane w sposdb umozliwiajgcy dowolne relokowanie (budowe nowych) scian
dziatowych bez ingerencji w konstrukcje budynku (w tym posadzek i stropow).

Strop miedzykondygnacyjny
Przekréj warstw od gory:

e warstwa wykonczeniowa / uzytkowa

e podtoga/ warstwa konstrukcyjna podtogi wykonana z ptyt cementowo — widrowych, uktadana
dwuwarstwowo, podtoga wykonana z ptyt o przeznaczeniu konstrukcyjnym, dopuszczonych do
stosowania wewnatrz i na zewnatrz w suchych i wilgotnych warunkach,

e  konstrukcja stalowa modutéw (zgodnie z opisem m.in. modutow),

® obudowa konstrukcji stalowej stropu wykonana z ptyt cementowo — widrowych o grubos$é min. 16 mm,
e warstwa docelowa sufitu,

® wymagana mozliwos¢ montazu sufitu podwieszonego.

Stropy powinny by¢ zbudowane w sposéb umozliwiajgcy dowolne relokowanie (budowe nowych) Scian
dziatowych bez ingerencji w konstrukcje budynku (w tym posadzek i stropow).

Stropodach
Membrana dachowa EPDM (montaz poprzez zgrzewanie gorgcym powietrzem, wytrzymatos$é na wysokie i niskie

temperatury, odpornos¢ na promieniowanie UV oraz na przebicie, klasyfikacja co najmniej NRO) montowana na
warstwach spadkowych izolacji termicznej (izolacja termiczna min A< 0,038 [W/(m*K)]), ptyta
jastrychowa/konstrukcyjna wiérowo-cementowa, konstrukcja stalowa, paroizolacja. Wymagana mozliwos¢
montazu sufitu podwieszonego.

Na dachu nalezy zastosowac system pod $ciezki techniczne do urzadzen potrzebujgcych obstugi oraz konserwacji.

3.1. Wytyczne wykorniczenia zewnetrznego budynkéw

Elewacje

Zaktadane wykonczenie $cian zewnetrznych w postaci ptyt elewacyjnych w czterech odcieniach kolorystycznych
(ptyty elewacyjne np. TRESPA Meteon, Equitone Linea, Dekton lub Alucoil) w uktadzie pionowym z
wyodrebnieniem pasa miedzykondygnacyjnego . Niedopuszczalne pozostawienie elewacji w wykonaniu z
widocznymi elementami konstrukcji stalowej modutu. W przypadku potrzeby zastosowania $ciany oddzielenia
ppoz oraz na styku stref pozarowych nalezy zastosowa¢ materiaty niepalne.

W zakresie ksztattowania kolorystyki elewacji budynku preferowana jest kolorystyka w odcieniach: szarosci,
grafitu i bieli. Ostateczny wybor kolorystyki na etapie realizacji.

Zakazuje lokalizacji klimatyzatoréw i wentylatoréw na elewacjach budynku.

Przyblizone dane ilosciowe dot. wykornczenia elewacji poszczegdlnych zakreséw:
1. ELEWACJE BUDYNKU 8a (m2) 2093

Oktadzina ptytami elewacyjnymi na stelazu w uktadzie pionowym np. Dekton (ptyty ze spieku kwarcowego),
Trespa Meteon lub Alucoil larson lub ptyt widrowo cementowych Equitone Linea. Przeszklenia | fragmenty
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elewacji systemowej w systemie aluminowym np. Aluprof MB-SR50N HI+ Stosunek ptyt elewacyjnych do
przeszklen systemowych 70/30.

2.ELEWACIJE BUDYNKU 2a(m2) 2210

Oktadzina ptytami elewacyjnymi na stelazu w uktadzie pionowym np. Dekton (ptyty ze spieku kwarcowego),
Trespa Meteon lub Alucoil larson lub ptyt wiérowo cementowych Equitone Linea Przeszklenia | fragmenty
elewacji systemowej w systemie aluminowym np. Aluprof MB-SR50N HI+. Stosunek ptyt elewacyjnych do
przeszklen systemowych 70/30.

ELEWACJE tACZNIKA (m2) Przeszklenia | fragmenty elewacji systemowej w systemie aluminowym np.
Aluprof MB-SR50N HI+ 110

3. ELEWACJE BUDYNKU 8

APTEKA PRZYSZPITALNA ROZBUDOWA PARTEROWA POMIESZCZEN PO HISTOPATOLOGII (m2) 180
Okfadzina na stelazu np. Alucobond albo AccelorMittal Hairplan lub podobnych. Przeszklenia I fragmenty
elewacji systemowej w systemie aluminowym np. Aluprof MB-SR50N HI+. Stosunek elewacji petnej do
przeszklen 70/30

APTEKA PRZYSZPITALNA NADBUDOWA O ODDZIAL PPD (m2) 290

Oktadzina na stelazu np. Alucobond albo AccelorMittal Hairplan lub podobnych. Przeszklenia | fragmenty
elewacji systemowej w systemie aluminowym np. Aluprof MB-SR50N HI+. Stosunek elewacji petnej do
przeszklen 70/30

ROZBUDOWA PARTEROWA APTEKI (MAGAZYNY) (m2) 185

Oktadzina bloczki betonowe np. Tekno AmerBlok lub podobne. Przeszklenia | fragmenty elewacji systemowe;j
w systemie aluminowym np. Aluprof MB-SR50N HI+. Stosunek elewacji petnej do przeszklenn 90/10.
Istniejacy pawilon apteki rozbudowywany o cze$¢ magazynowa.

ROZBUDOWA BUD. 8 O HOL+WINDE (m2) 90

Oktadzina ptytami elewacyjnymi na stelazu w uktadzie pionowym np. Dekton (ptyty ze spieku kwarcowego),
Trespa Meteon lub Alucoil larson lub ptyt widrowo cementowych Equitone Linea Przeszklenia | fragmenty
elewacji systemowej w systemie aluminowym np. Aluprof MB-SR50N HI+ Stosunek ptyt elewacyjnych do
przeszklen 50/50

Daszki nad wejsciem

Nad wejsciami do budynku wykona¢ daszki ze szkta bezpiecznego laminowanego (VSG/ESG) na konstrukcji
stalowej, montowanej do elewacji budynku wraz z zapewnieniem odprowadzenia wéd opadowych. Wszystkie
elementy kotwigce wykonane ze stali nierdzewnej. Wymiary daszkédw wg obowigzujacych przepisow.

3.2. Branza elektryczna
W zakres wyposazenia wchodzié¢ bedg nastepujace instalacje elektryczne:

¢ instalacja oswietlenia podstawowego;

¢ instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego;

¢ instalacja gniazd wtyczkowych 230V, 50Hz;

¢ instalacja gniazd wtyczkowych 230V, 50Hz DATA dla zasilania komputeréw;
¢ instalacja zasilania odbioréw wentylacji;

¢ instalacja zasilania innych odbioréw instalacji sanitarnych;

¢ instalacja zasilania odbioréw teletechnicznych;

¢ instalacja odgromowa i przeciwprzepieciowa;

¢ instalacja uziemien i potgczen wyréwnawczych.

Podstawowe zasilanie nowo projektowanych budynkéw przewidziane jest ze stacji transformatorowej wskazanej
przez Zamawiajacego na etapie wykonywania PFU.

Linie zasilajgce budynki, potaczenia miedzy rozdzielnicami w budynku, dobrane zabezpieczenia w rozdzielnicach
elektrycznych wykonac¢ z 30 % nadmiarem. W obiektach nalezy wykona¢ instalacje sieci podstawowej oraz sieci
rezerwowane;j.
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W budynku wymagany jest rozdziat sieci elektrycznych na: - sie¢ podstawowg zasilang ze stacji transformatorowe;j
; - sie¢ rezerwowang, w trybie pracy podstawowej zasilang ze stacji transformatorowej, a w przypadku zaniku
napiecia w stacji transformatorowej, sie¢ zasilona bedzie z agregatu pradotwodrczego, z zastosowaniem uktadu
SZR.

Wymagania dla instalacji elektrycznych, osprzetu elektro-instalacyjnego oraz opraw oswietleniowych dla
poszczegdlnych czesci funkcjonalnych zostang wskazane na etapie powstawania PFU.

llosci gniazd elektrycznych 230 V dostosowac do potrzeb technologicznych okreslonych w projekcie technologii.
Tak zaprojektowac zasilanie gniazd, aby w pomieszczeniach byty dostepne gniazda zasilane z sieci podstawowej i
rezerwowanej.

Minimalne wymagania:

- na kazde stanowisko komputerowe — 4 szt.

- dla pomieszczenia socjalnego — 4 szt.

- pomieszczenia komunikacyjne — 2 szt.

- pomieszczenia porzagdkowe — 2 szt.

Rozdzielnie gtéwna nowo projektowanych budynkdéw wyposazana w analizatory sieci podtgczone w celu
wizualizacji i odczytu danych takich jak: napiecie, prad, moc chwilowg i szczytowg, zuzycie energii elektrycznej
czynnej, biernej, pozornej, wspotczynnik mocy, kierunek przeptywu energii (pobieranej, oddawanej) do systemu
BMS. Uktad SZR do przefaczania zasilania budynku pomiedzy zasilaniem podstawowym a rezerwowym ma zostac
podtaczony do systemu BMS, w celu wizualizacji stanu pracy.

Oswietlenie ewakuacyjne

W budynkach nalezy wykona¢ oswietlenie ewakuacyjne. Oswietlenie to zapewni mozliwos¢ bezpiecznego
opuszczenia pomieszczen obiektu w przypadku zaniku zasilania pozostatych rodzajow oswietlenia, szczegdlnie
oswietlenia podstawowego ogdlnego oraz bezpieczng ewakuacje na wypadek pozaru. Oswietlenie ewakuacyjne
zapewni natezenie oswietlenia 1 Ix na poziomie podtogi na drodze ewakuacyjnej. Oswietlenie ewakuacyjne
wykonane zostanie z wykorzystaniem oddzielnych opraw wyposazonych w akumulator o czasie podtrzymania 1h.
Oswietlenie ewakuacyjne nalezy uzupetni¢ typowymi oprawami kierunkowymi, pracujgcymi w trybie na ciemno
(PN/PA). Oprawy te zlokalizowane bedga przy drzwiach ewakuacyjnych i zatamaniach ciggéw ewakuacyjnych i
stuzg do wskazania najkrotszej drogi wyjscia z pomieszczen.

Przy gtéwnym wytgczniku pradu i hydrantach nalezy zapewnié¢ 5Ix o$wietlenia awaryjnego.

Oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego powinny zosta¢ podtgczone do centrali monitorowania opraw
w celu umozliwienia diagnostyki oraz raportowania uszkodzen — funkcja centralnego testu opraw. Centrale
monitorowania opraw umiesci¢ w pomieszczeniu rejestracji.

Instalacja oswietlenia zewnetrznego
Oswietlenie zewnetrzne stanowi¢ bedg oprawy elewacyjne przed wejsciami do budynku.
Sterowanie czujnikiem Swiatta poprzez przekaznik zmierzchowy z zegarem astronomicznym.

Ochrona przepieciowa.
Nalezy przeanalizowaé, zaprojektowac i wykonaé odpowiedni stopien ochrony przepieciowej.

Ochrona odgromowa.
Wymagane jest zaprojektowanie i wykonanie ochrony odgromowej budynkdw.

Awaryijne zasilanie nowo projektowanych budynkoéw.

Zasilanie awaryjne ma by¢ realizowane za pomocg agregatéw pradotwoérczych, zlokalizowanych przy nowo
projektowanych obiektach.

Agregaty w obudowach wyciszonej, przystosowanych do montazu w otwartym terenie ze wstepnym
podgrzewaniem w czasie postoju;

Agregaty na terenie ogrodzone ptotem panelowym z wejsciem poprzez bramke zamykang zamkiem z kluczem
patentowym, dopuszcza sie jedne wygrodzenie dla agregatu pragdotwdrczego i agregatu wody lodowej;

Moc do pracy ciggtej agregatu pradotwodrczego do okreslenia przez Wykonawce dokumentacji projektowej na
etapie projektowania, nalezy przewidzie¢ 30% zapas mocy agregatu pragdotwdrczego;
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Zbiorniki paliwa pozwalajace na min. 8,5 godzin pracy przy petnym obcigzeniu;

Zasilanie awaryjne realizowane za pomoca agregatéw pradotwdrczych, ma za zadanie utrzymanie podstawowych
funkcji budynku, tj. parametréw temperaturowych pomieszczen i urzagdzen w budynku, oswietlenia
zewnetrznego i czesciowo wewnetrznego, pracy systeméw niskopradowych.

Wymagane jest zastosowanie systemu automatycznego zatgczania agregatu pradotwdrczego w przypadku zaniku
zasilania podstawowego - czas podania napiecia do obwoddéw rezerwowanych 30 sekund od zaniku napiecia
podstawowego, wymagana jest mozliwosé zmiany czasu.

3.3. Branza niskopradowa

LAN

Kazde stanowisko pracy, wyposazone w komputer, powinno posiadac 4 szt. gniazda LAN. Wtasciwos¢ transmisji
LAN (kategoria) CAT 6A, Klasa EA, Szybko$¢ przesytania danych (przewdd miedziany) 100 Mbit/s - 10 Gbit/s,
ekranowany, Standard ISO/IEC 24702, Klasyfikacja CE. Konieczne jest utworzenie PD (punktow dystrybucyjnych)
w nowych obiektach wyposazonych w szafy RACK oraz panele krosownicze, dodatkowo z zapewnionym
zasilaniem rezerwowym UPS tozsamym z istniejgcymi w ZCO i wigczenie do jego infrastruktury (centralne
zarzadzanie) wraz z zagwarantowanym podtrzymaniem zasilania z agregatu pradotwodrczego. Dodatkowo nalezy
potozy¢ 3 pary Swiattowodu pomiedzy nowym obiektem, a wskazanym przez Zamawiajgcego punktem oraz
wykonac potgczenie do serwerowni w budynku Osrodka Recepcyjno-Informatycznego ORI (przetacznik centralny).
Przewody w budynku ukfadane w rurach typu peszel (w $cianie rowniez). Minimum jeden (w razie potrzeby
wiecej) dodatkowy LAN doprowadzony do rejestratora CCTV, SSWiN, SAP, SKD, centrali oswietlenia
ewakuacyjnego i stacji odbiorczej (jesli bedg), do kazdej tablicy rozdzielczej EE, centrali wentylacyjnej (do celéw
serwisowych/stanowiska roboczego). Gniazda LAN z polem opisowym odpornym na srodki czyszczace (brak
mozliwosci zaniku opisu). Wszystkie szlaki kablowe (przekucia, koryta itp.) wykonac¢ z 30% zapasem.

Siec telefoniczna

Wymogi odnosnie okablowania - jak dla LAN. Mozliwo$¢ montazu gniazd telefonicznych pojedynczych i
podwadjnych w ramach systemu gniazd komputerowych (wspdlna seria opraw, mozliwos¢ parowania we
wspolnych ramkach). Gniazda telefoniczne z fabrycznym polem opisowym odpornym na srodki czyszczgce (brak
mozliwosci zaniku opisu). Na kazde biurowe stanowisko pracy jeden przewdd o wymogach jak dla LAN rozszyty na
jedno lub dwa gniazda RJ11. Po jednej linii telefonicznej w pomieszczeniach technicznych. Przewody rozszyte
(wszystkie 4 pary) na oddzielnym patchpanelu (do celéw telefonicznych). tacznos¢ telefoniczna analogowa.

CCTV
System ma by¢ rozbudowa posiadanego przez Zamawiajgcego systemu wizualizacji, rejestracji i nadzoru NMS
(Novus Management System). Parametry kamer i rejestratorow uszczegétowione na etapie wykonywania PFU.

Podglad z kamer zewnetrznych ma by¢ dodatkowo widoczny w punktach dozoru wskazanych przez
Zamawiajacego na etapie wykonywania PFU. Przewody LAN od kamer IP rozszyte na oddzielnym patchpanelu.
Wymogi dla przewoddw jak dla LAN. Instalacja systemu CCTV ma zostaé podtgczona na identycznych zasadach jak
obecnie tj. sie¢ odseparowana od sieci LAN. Osobny patchpanel sieci LAN, osobny przetacznik (urzadzenie
aktywne dostarcza Wykonawca), osobna sie¢ swiattowodowa.

Wymagany jest system kontroli korytarzy i wejsé w pracowni rezonansu magnetycznego i tomografu
komputerowego.

SSWiN

System SSWiN ma by¢ tozsamy z istniejgcym w ZCO i wigczonym do jego infrastruktury (centralne zarzadzanie). .
Sterowanie SKD (blokada wejscia do strefy przy aktywnym uzbrojeniu zapobiegajgce fatszywym alarmom) i
odczyt stanu SAP (Pozar/usterka SAP). Wizualizacja standéw na portierni na Bramie gtéwnej szpitala. Do
rozwazenia mozliwos¢ przejscia oswietlenia na obiekcie do trybu oszczednosciowego po zaprogramowanym
czasie sterowane stanem systemu SSWiN (stan uzbrojenia stref lub catego obiektu) wg zasady ,ostatni gasi
Swiatto”.
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SAP

System wykonany jako rozbudowa istniejgcego w szpitalu systemu (Esser 1Q8). W przypadku braku mozliwosci
rozbudowy systemu Esser zastosowac system Polon 6000, zsieciowany za pomoca ringu (ewentualnie
promieniowo) Swiattowodowego (ewentualnie miedzianego) z istniejgcym systemem. Powigzany z SKD
(zwalnianie blokad na drogach ewakuacyjnych) i SSWiN. Zapewniony dostep serwisowy (na tester czujek) do
czujnikéw zamontowanych na suficie wiasciwym poprzez kratki rewizyjne montowane pod czujnikiem, a poprzez
szybki demontaz innych demontowalnych elementéw (np. Kaseton sufitu podwieszanego) w celu ich ewentualnej
wymiany.

SKD

System SKD ma by¢ tozsamy z isthiejgcym u Zamawiajgcego i wigczonym do jego infrastruktury (centralne
zarzadzanie). System wykonany jako rozbudowa stosowanego u Zamawiajgcego systemu, kompatybilny ze
stosowanymi w kartami. Integracja z istniejgcymi programami nadzorczymi. Komunikacja LAN. Powigzany z SAP i
SSWIN. Zabezpieczone pomieszczenia zgodnie ze szczegétowym wskazaniem Zamawiajgcego.

Przejscia intensywnie uzytkowane — zwora magnetyczna, pozostate przejscia — zwora lub elektrozaczep
rewersyjny. Elementy blokujace, kontaktrony, samozamykacze (czyli elementy, ktérych montaz ingeruje w
konstrukcje drzwi/oscieznicy montowane fabrycznie w stolarce drzwiowej lub w sposéb przewidziany w
dokumentacji stolarki przez producenta (fabryczne punkty montazowe i dopuszczone urzgdzenia). Czujniki
otwarcia typu kontaktron (nie mechaniczny przycisk) lub wbudowane fabrycznie w element blokujgcy. Przy
przejsciach jednostronnych z elektrozaczepem otwieranie z jednej strony klamkga, w pozostatych przejsciach -
przyciskiem wyjscia bezdotykowym lub barierg/czujnikiem zblizeniowym. W przypadku stosowania
elektrozaczepdw stosowac mechanizm zamkowy z regulowanym wysuwem jezyka blokujgcego

BMS

W uzytkowaniu Zamawiajgcego znajduje sie funkcjonujacy system nadzoru i obstugi instalacji i urzgdzen w
budynkach — system zarzgdzania BMS. Kluczowe urzgadzenia nowo powstajgcego systemu BMS w nowo
projektowanych budynkach powinny by¢ kompatybilne z istniejgcym systemem na terenie szpitala.
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Oddymianie

Jesli jest wymagane oddymianie, to realizacja w ramach komponentéw systemu SAP (integracja na poziomie
systemu) lub systemu D+H. Sitowniki mechaniczne (nie gazowe). Jesli mozliwe - monitorowanie przez SAP stanu
zadziatania (a nie tylko wysterowania). Czujnik pogodowy do systemu oddymiania, przyciski przewietrzania.
Przegrody pozarowe (kurtyny, zaluzje, trzymacze drzwiowe)

Jesli wymagane. W miare mozliwosci zrealizowane w ramach komponentow systemu SAP (integracja na poziomie
systemu), w przypadku braku mozliwosci — dedykowane urzgdzenie zintegrowane z SAP na poziomie sterowania,
odczytu stanu zadziatania (tam, gdzie to mozliwe) i usterek.

Klapy pozarowe na wentylacji

Jesli wymagane. Sterowane z SAP, konieczne monitorowanie przez SAP stanu zadziatania (a nie tylko
wysterowania). Dostep serwisowy do wszystkich elementéw klap i sitownikdw z mozliwoscig demontazu bez
rozbierania potowy instalacji czy sufitu.

3.4. Branza sanitarna

Zakres branzowy obejmuje nastepujace instalacje:

e wody zimnej,

e cieptej wody uzytkowej,

e ciepta technologicznego,

e wody lodowej,

e centralnego ogrzewania,

e wentylacji i klimatyzacji,

e kanalizacji sanitarnej,

¢ kanalizacji deszczowej.

Instalacje sanitarne wewnetrzne, nalezy prowadzi¢ w budynku w sposéb ukryty, w miare koniecznosci i potrzeb
wynikajacych z rodzaju danej instalacji, w przestrzeniach miedzysufitowych ponad sufitem podwieszanym, w
przestrzeniach podposadzkowych, scianach lub szachtach. Pomieszczenia sanitarne wykonac¢ zgodnie z
przewidzianymi prawem warunkami technicznymi.

Stosowac baterie umywalkowe stojgce, dwustopniowe, niskoszumowe. W WC ogdlnodostepnych zastosowaé
baterie umywalkowe z czasowo/ilosciowa regulacja wyptywu.

Uwagal

Podczas opracowywania projektu budowlanego i wykonawczego nalezy Scisle wspotpracowac z Zamawiajgcym w
celu okreslenia szczegétowych parametrow urzadzen i instalacji w pomieszczeniach. W szczegdlnosci dotyczy to
pomieszczen Apteki:

- Aneks AS 0/46b winien by¢ klimatyzowany,

- drzwi do $luz i pomieszczenia produkcyjnego winny by¢ szczelne, samo domykajace sie, z blokadg
jednoczesnego otwarcia,

- pomieszczenia pracowni cytostatykow winny by¢ szczelne z automatycznym systemem pomiaru rdznicy cisnien
miedzy pomieszczeniami skorelowanymi ze sterowaniem wentylacja,

- klimatyzacja pomieszczen pracowni cytostatykdw z osuszaczem powietrza.

Woda zimna

Przytgcze wody zimnej do budynkdw nalezy zrealizowaé poprzez opomiarowane wpiecie do istniejgcej, w poblizu
planowanej lokalizacji obiektéw, wewnetrznej sieci wodociggowej znajdujgcej sie na terenie Zamawiajacego.
Nalezy zatozy¢ zawdr odcinajacy.

Instalacje wodng zewnetrzng jak i wewnetrzng wykonaé z materiatéw posiadajgcych pozytywna opinie
Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie. W instalacji nalezy uwzglednic¢ stacje/e uzdatniania wody na
potrzeby budynku oraz montowanych urzadzen. Zapewnic izolacje przeciwroszeniowg rurociggdw instalacji.

Ciepfa woda uzytkowa

Zaopatrzenie w c.w.u. nalezy zapewnic¢ przy wykorzystaniu pompy/pomp ciepta (powietrze — woda) oraz
zasobnikéw c.w.u. W razie koniecznosci wykonad instalacje cyrkulacji. Instalacje c.w.u. projektowa¢ zgodnie z
wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia: W sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
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W szczegdlnosci w aspekcie zapobiegania namnazaniu bakterii Legionella sp. stosowac¢ nastepujace rozwigzania
techniczne:

e zaprojektowac i wykonac instalacje cieptej wody uzytkowej w budynku z zastosowaniem cyrkulacji eliminujgce;j
zastoiny cieptej wody uzytkowej,

¢ instalacje izolowa¢ termicznie,

¢ zapewnic¢ odizolowanie od siebie instalacji wody cieptej i zimnej w celu zachowania odpowiednich temperatur,
¢ wykona¢ instalacje wodng z materiatéw, ktére sg dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz nie
sprzyjaja rozwojowi mikroorganizmow,

e w zbiornikach cieptej wody uzytkowej, umiejscowi¢ wloty i wyloty, w sposdb zapewniajgcy cyrkulacje czynnika,
powodujaca przeptyw eliminujgcy mozliwos¢ tworzenia zastoin.

e podczas projektowania i wykonania instalacji nie dopuszcza¢ do powstawania tzw. martwych odndg,

e projektowac i montowac krany i wylewki prysznicowe tatwe do utrzymania w czystosci z mozliwoscig
zewnetrznego odkamieniania i dezynfekcji oraz uniemozliwiajgce tworzenie aerozolu wodno-powietrznego.

Instalacja ciepta technologicznego

Ciepto technologiczne wykorzystywane na potrzeby grzania za pomoca central wentylacyjno - klimatyzacyjnych
wytwarzane ma by¢ przez pompe/y ciepta powietrze — woda. W centralach oprdcz nagrzewnic wodnych nalezy
zastosowac nagrzewnice elektryczne. Zaprojektowaé nalezy bufor CT. Instalacje izolowaé termicznie.

Instalacja wody lodowej

W celu zaspokojenia potrzeby chtodu na uzytek budynku (cele bytowe) jak i montowanych urzadzen nalezy
zaprojektowac instalacje wody lodowej w oparciu o zasilanie z agregatu/éw wody lodowej oraz rewersyjnej
pompy ciepta powietrze —woda wykorzystywanej do produkcji CT, umozliwiajgcej produkcje chtodu aktywnego.
Kazde rozwigzanie z osobna ma pokry¢ w catosci zapotrzebowanie na chéd obiektu i urzadzen. AWL w wers;ji
super cichej wpigé do istniejgcego systemu BMS bedgcego w uzytkowaniu Zamawiajacego. Instalacje rurowa
izolowac termicznie. AWL umiejscowi¢ wewnatrz budynku w ewentualnym pomieszczeniu technicznym, lub na
zewnatrz, w wydzielonym miejscu ogrodzonym siatkg panelowg, z dostepem zamykanym na klucz. Dopuszcza sie
wspolng przestrzen razem z agregatem pradotwdrczym, przy czym wydzielone stanowisko zewnetrzne nalezy
zadaszyc.

Instalacja centralnego ogrzewania

Ogrzewanie pomieszczen realizowane ma by¢ m. in. przy pomocy grzejnikéw ptytowych w wykonaniu sanitarnym,
zasilanych z CT. Nalezy stosowad zawory grzejnikowe dajgce mozliwos¢ sterowania poprzez istniejgcy system
BMS, bedgcy w posiadaniu Zamawiajgcego. System sterowania oprze¢ réwniez o kontrole otwarcia/zamkniecia
okien za pomoca sygnatu z kontaktronéw, w celu wyeliminowania jednoczesnego grzania i wietrzenia
pomieszczen. Instalacje rurowg izolowac termicznie.

Instalacja wentylacji/klimatyzacji

Projektowane obiekty nalezy wyposazy¢ w nawiewno - wywiewng instalacje wentylacji mechanicznej. Wentylacja
mechaniczna powinna zapewnia¢ odpowiednia jakos$¢ srodowiska wewnetrznego, w tym krotnos$é wymiany
powietrza, jego czystos¢, temperature, predkosé ruchu w pomieszczeniu, przy zachowaniu obowigzujacych
przepiséw i wymagan norm dotyczgcych wentylacji, a takze warunkéw bezpieczenstwa pozarowego i wymagan
akustycznych oraz efektywnosci energetycznej. Przyjete zatozenia nalezy zweryfikowac po wykonaniu projektu
technologii medycznej.

Wentylacje mechaniczng nawiewno/wywiewng i klimatyzacje pomieszczen nalezy zrealizowac¢ za pomocg
centrali/central wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz klimakonwektoréw. Uktad nalezy wpigé w istniejgcy system
BMS bedacy w posiadaniu zamawiajgcego. Sterowanie instalacjg oprzeé réwniez o sygnat z zainstalowanych w
oknach/drzwiach kontaktronéw, w celu wyeliminowania chtodzenia/grzania pomieszczen przy otwartych
oknach/drzwiach.

Instalacje wentylacji/klimatyzacji zaprojektowac tak, aby sterowanie przebiegato w sposéb uniemozliwiajacy
jednoczesne grzanie i chtodzenie pomieszczen. (W projekcie nalezy uwzglednic kolejnos$¢ urzadzen poczawszy od
czerpni do centrali klimatyzacyjnej/wentylacyjnej: chtodnica, nagrzewnica, ew. nagrzewnica elektryczna, ew.
nawilzacz — w przypadku centrali klimatyzacyjnej — rozwigzanie do analizy i uzgodnienia na etapie projektowania).
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W ramach zadania nalezy zapewni¢ wentylacje mechaniczng wszystkich pomieszczen. Centrale/centrale
wentylacyjno-klimatyzacyjne nalezy zlokalizowa¢ w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu w piwnicach
budynkéw lub w razie koniecznosci takze na dachach obiektow. Konstrukcja stropodachéw musi w takiej sytuacji
by¢ przystosowana do przeniesienia wymaganych obcigzen. W przypadku lokalizacji central na dachach
budynkéw nalezy przewidzie¢ zadaszenie oraz ostoniecie ich przegrodami w celu izolacji wizualnej oraz w razie
koniecznosci akustycznej.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Do projektowanych przybordw sanitarnych nalezy doprowadzi¢ instalacje kanalizacji sanitarnej. Wewnetrzna
instalacja kanalizacyjna powinna by¢ wyposazona w przewody wentylujace, odprowadzone ponad dach budynku
i zakoriczone wywiewka kanalizacyjna. Nalezy stosowa¢ syfony bezzapachowe. Przed przejSciem przez posadzke
lub Sciane zewnetrza budynku umiesci¢ czyszczak. Wszystkie podtgczenia przyboréw sanitarnych wykonac z
zamknieciem wodnym (zawory katowe). Montaz przyboréw na normatywnych wysokosciach. Wewnetrzna
instalacja wykonana z rur niskoszumowych. Nalezy wykona¢ instalacje skroplin klimakonwektoréw z syfonami z
blokadg antyzapachowg, umiejscowionymi w sposdb zapewniajgcy do nich swobodny dostep. Instalacje
kanalizacji sanitarnej wpig¢ w istniejgca w poblizu wewnetrzng sie¢ kanalizacji sanitarnej znajdujgcej sie na
terenie Zamawiajacego .

Instalacje sanitarne muszg by¢ izolowane termicznie zgodnie z przepisami. Przewody wody zimnej zabezpieczy¢
przeciwroszeniowo.

Przewody instalacji sanitarnych nalezy oznaczy¢ podajac informacje o rodzaju prowadzonego medium i kierunku
przeptywu.

Instalacja kanalizacji deszczowej

Odprowadzenie wod opadowych z dachu wykorzystaniem wpustéw dachowych podgrzewanych wyposazonych w
kosze. Sprowadzenie wdd z wpustdw rurami spustowymi przez szachty wewnatrz budynku i zagospodarowanie
ich na terenie wtasnym dziatki.

Instalacja Gazéw Medycznych

Projektowane obiekty nalezy wyposazy¢ w instalacje gazow medycznych zgodnie z wymaganiami
technologicznymi opracowanymi w projekcie technologii medycznej. Instalacje nalezy zasili¢ z istniejacych w
Instytucie zrédet gazéw. Zgodnie z Dyrektywa 93/42/EWG z dnia 14.06.1993 r. o wyrobach medycznych oraz
Rozporzadzeniem Ministerstwa Zdrowia Dz. U. Nr 215 p0z.1426 z dnia 05.11.2010 r. w sprawie Klasyfikacji
Wyrobdéw Medycznych do rédznego przeznaczenia, instalacja gazéw medycznych jest wyrobem medycznym.
Rurociag tlenu i prézni proponuje sie zaprojektowaé z miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego do nowo
projektowanych obiektéw. W pomieszczeniach wykonywania badan i przygotowania pacjenta nalezy
zaprojektowac $cienne punkty poboru.

Zawory odcinajgce w budynku wskazanym przez Zamawiajgcego w miejscu wpiecia do juz istniejgcej instalacji
oraz na wejsciu do nowo projektowanych obiektéw, skrzynki zaworowo-gazowe przed pomieszczeniem z
punktami poboru, skrzynki wyposazone w elektroniczny wyswietlacz standw gazéw min. — max. Wraz z ich
cisnieniem, podcisnieniem, zawor umozliwiajgcy wpiecie tlenu z butli (awaria).
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4. TABELE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI
4.1 Zakres 1 — Budynek 8

APTEKA SZPITALNA - 1 pietro budynku numer 8

Numer Nazwa

AS rozbudowa - piwnica

ASrozb-1/1 POM. GOSP.

AS rozb -1/2 WENTYLATORNIA
ASrozb -1/3 MAGAZYN

AS rozb -1/4 MAGAZYN

AS APTEKA SZPITALNA istniejgca

AS 0/1 PRZEDSIONEK

AS 0/2a KOMORA PRZYJEC

AS 0/3 KORYTARZ

AS 0/4 SLUZA

AS 0/5 IZBA RECEPTUROWA

AS 0/6 ZMYWALNIA

AS 0/7 POMIESZCZENIE BIUROWE

AS 0/8 POMIESZCZENIE EKSPEDYCYJNE
AS 0/9 POMIESZCZENIE KONTROLNE
AS 0/10 POMIESZCZENIE PRODUKCYINE
AS0/11 SLUZA CZ.

AS 0/12 SLUZA CZ.

AS 0/13 SLUZA BRUDNA

AS 0/14 POMIESZCZENIE PRZYGOTOWAWCZE
AS 0/15 MAGAZYN

AS 0/16 HOL/ KLATKA SCHODOWA

AS 0/17 POMIESZCZENIE SOCJALNE

AS 0/18 WwC

AS 0/19 WC

AS 0/20 POMIESZCZENIE porzgdowe
AS 0/21 MAGAZYN LEKOW

AS0/22 KORYTARZ

AS0/23 POMIESZCZENIE EKSPEDYCYINE
AS 0/24 POMIESZCZENIE ODPADOW MEDYCZNYCH
AS 0/25 SMIETNIK

AS 0/26 HOL

AS 0/26a PRZEDSINEK MAGAZYN

AS 0/27 WC DAMSKI

AS 0/28 WC MESKI

AS 0/29 MAGAZYN

AS 0/30 Punkt obstugi

AS0/31 POMIESZCZENIE PORZADKOWE
AS 0/32 POKOJ SOCIALNY

AS0/33 SZATNIA DAMSKA 150s.

AS 0/34 POMIESZCZENIE SANIT.

AS 0/35 PRZEDSIONEK

AS 0/36 SZATNIA M. 50s.

AS 0/37 POMIESZCZENIE SANITARNE

AS 0/38 MAGAZYN

AS 0/39 MAGAZYN

AS 0/40 MAGAZYN

AS 0/41 MAGAZYN

AS 0/42 KORYTARZ

Powierzchnia (m2)

42
22
16
87

18

36

13

11
14

28

=

13
11
35
24

~ O

12
24

00

18
55

IS

25

19
13

o)}

16
14

35
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AS 0/43 MAGAZYN PODRECZNY PRODUKCIJI 17
AS 0/44 KORYTARZ 4
AS 0/45 POKOJ BIUROWY 12
AS 0/46a BIURO z ANEKSEM 19
AS 0/47 KORYTARZ EKSPEDYCIJI 15
AS 0/48a POMIESZCZENIE EKSPEDYCYJNE 16
AS 0/49 SLUZA BRUDNA 11
AS 0/50 SLUZA CZYSTA 5
AS 0/51 SLUZA POWROTNA 6
AS 0/52 POMIESZCZENIE PRZYGOTOWAWCZE 19
684
AS APTEKA SZPITALNA rozbudowa
AS rozb 0/1 PRZEDMAGAZYN 15
AS rozb 0/2b K.PRZYIEC 8
AS rozb 0/3 M.PORZADK. 3
AS rozb 0/4 MAGAZYN 21
AS rozb 0/5 MAGAZYN 42
AS rozb 0/46b MAG. 7
AS rozb 0/48b POMIESZCZENIE EKSPEDYCYJNE 5
AS rozb 0/53 SALA PRODUKCYJNA 53
AS rozb 0/54 POMIESZCZENIE KONTROLNE 15
AS rozb 0/55 SZYB WINDY 4
AS rozb 0/56 PRZEDS. WINDY 9
AS rozb 0/57 KLATKA SCHODOWA 26
210
RAZEM: 981
ONKOLOGIA KLINICZNA budynek nr 8
Numer Nazwa Powierzchnia (m2)
OK ONKOLOGIA KLINICZNA pietro 1
OK1/1 HOL jadalnia/wypoczynek 20 m?
0K 1/2 PRZEDSIONEK WINDY 18 m?
0K 1/3 POK. LEKARZY 22 m?
OK 1/4 POK. LEKARZY 26 m?
OK 1/5 POM. LEKARZY 26 m?
OK1/6 POK. LEKARZY 24 m?
oK 1/7 POK. LEKARZY 24 m?
0K 1/8 WC PERSONELU D. 5m?
0K 1/9 WC PERSONELU M. 6 m?
OK 1/10 POM. SOCJALNE 18 m?
OK 1/11 PRZEDSIONEK 9m?
0K 1/12 MAGAZYN 12 m?
OK ONKOLOGIA KLINICZNA pietro 2
0K 2/1 HOL jadalnia/wypoczynek 19 m?
0K 2/2 PRZEDSIONEK WINDY 19 m?
0K 2/3 POK. BADAN 22 m?
OK 2/4 POK. 2 tOZKOWY 21 m?
0K 2/5 LAZIENKA 6 m?
0K 2/6 LAZIENKA 5m?
oK 2/7 POK. 2 tOZKOWY 21m?
0K 2/8 IZOLATKA 12 m?
0K 2/9 SLUZA 5m?
OK 2/10 tAZIENKA 6 m?
0K 2/11 POKOJ BADAN 24 m?
160 m?
RAZEM: 370m?




PODODDZIAL POBYTU DZIENNEGO-1 pigtro budynku numer 8

Numer Nazwa

PPD PODODDZIAL POBYTU DZIENNEGO
B8. PPD | Pietro

Powierzchnia (m2)

PPD 1/1 POCZEKALNIA 33
PPD 1/2 KORYTARZ 28
PPD 1/3 SALA PODAZY LEKOW 40
PPD 1/4 PRZYGOTOWANIE LEKOW 13
PPD 1/5 MAGAZYN LEKOW 7
PPD 1/6 KORYTARZ WEWN. 15
PPD 1/7 KLATKA SCHODOWA 27
PPD 1/8 WC NPS 5
PPD 1/9 WC PACJENTOW NPS 4
PPD 1/10 SALA PODAZY LEKOW 181
PPD 1/11 KORYTARZ PERSONELU 10
PPD 1/12 ANEKS SOCJAL. 5
PPD 1/13 tAZIENKA PERSONELU 3
PPD 1/14 WC PACJENTOW 4
PPD 1/15 GABINET ZABIEGOWY ISTN. 25
PPD 1/16 ZAPLECZE GABINETOW 14
RAZEM: 415
tACZNIK — budynek nr 8
Numer Nazwa Powierzchnia (m?)
B8 -1/1 LACZNIK PODZIEMNY 114
B8-1/2 SZYB. WINDY 6
B8-1/3 PROJEKTOWANA KLATKA SCHODOWA 13
B8-1/4 PRZEDSIONEK tACZNIKA 19
152
B8 0/1 KOMUNIKACIJA 49
RAZEM 49
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4.2 Zakres 2 — Budynek 8a

HOL GLOWNY - parter budynku numer 8a

Numer Nazwa Powierzchnia (m2)

HG 0/1 WIATROLAP 11 m?
HG 0/2 OCHRONA 9 m?
HG 0/3 PUNKT INFORMACYINY 5m?
HG 0/4 HOL GLOWNY 64 m?
HG 0/5 PUNKT. SPRZETU 4m?
HG 0/6 WC NPS 5m?
HG 0/7 WC PACJENTOW DAMSKI 9 m?
HG 0/8 WC PACJENTOW MESKI 8 m?
HG 0/9 KLATKA SCHODOWA 1 27 m?
HG 0/11 KLATKA SCHODOWA 2 27 m?
HG 0/12 WYJSCIE EWAKUACYJNE 7 m?
HG 0/13 MAGAZYN ODPADOW Z PRZEDSIONKIEM 19 m?
RAZEM: 193 m?
HOL GtOWNY - 1 pietro budynku numer 8a

Numer Nazwa Powierzchnia (m2)

HG 1/1 KLATKA SCHODOWA 1 27 m?
HG 1/2 HOL 21m?
HG 1/3 KLATKA SCHODOWA 2 27 m?
RAZEM: 75 m?
HOL GLOWNY - 2 pietro budynku numer 8a

Numer Nazwa Powierzchnia (m2)

HG 2/1 KLATKA SCHODOWA 1 27 m?
HG 2/2 HOL 96 m?
HG 2/3 PUNKT INFORMACYJNY 5m?
HG 2/4 KLATKA SCHODOWA 2 27 m?
RAZEM: 155 m?
PIWNICA BUDYNKU 8a

Numer Nazwa Powierzchnia (m2)

8a-1/2 KOMUNIKACJA OGOLNODOSTEPNA 66 m?
8a-1/3 SZYB 6 m?
8a-1/4 KLATKA SCHODOWA 10 m?
8a-1/6 SZATNIA 44 m?
8a-1/7 WENTYLATORNIA 209 m?
8a-1/8 SZATNIA OGOLNODOSTEPNA 27 m?
8a-1/9 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 27 m?
8a-1/10 KORYTARZ WEWNETRZNY - CZESC BRUDNA 46 m?
8a-1/11 SZATNIA PERSONEL TECHNICZNY z tAZIENKA 12 m?
8a-1/12 POMIESZCZENIE SANITARNE 12 m?
8a-1/13 SZATNIA 28 m?
8a-1/14 SZATNIA 28 m?
8a-1/15 POMIESZCZENIE SANITARNE 12 m?
8a-1/16 POMIESZCZENIE SANITARNE 12 m?
8a-1/17 SZATNIA PERSONELU 28 m?
8a-1/18 SZATNIA PERSONELU 20 m?
8a-1/19 POMIESZCZENIE SANITARNE 14 m?
8a-1/20 KORYTARZ 47 m?
8a-1/21 KORYTARZ WEWN. - CZESC CZYSTA 41 m?
8a-1/22 SZYB 6 m?
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8a-1/23 KLATKA SCHODOWA 26 m?
8a-1/24 MAGAZYN PORZADKOWY 13 m?
8a-1/25 MAGAZYN GOSPODARCZY 14 m?2
8a-1/26 POMIESZCZENIE SOCJALNE P. SPRZATAJACEGO 10 m?
8a-1/27 SZATNIA P.SPRZATAJACEGO 10 m?
8a-1/28 POMIESZCZENIE SANITARNE 10 m?
8a-1/29 POMIESZCZENIE SANITARNE 14 m?
8a-1/30 SZATNIA PERSONELU MESKA 25 m?
8a-1/31 MAGAZYN S. CZYSTOSCI 17 m?
8a-1/32 MAGAZYN 16 m?
8a-1/33 MAGAZYN 20 m?
8a-1/34 MAGAZYN 22 m?
8a-1/35 MAGAZYN 22 m?
8a-1/36 KORYTARZ MAGAZYNOWY 61 m?
8a-1/37 MAGAZYN 20 m?
8a-1/38 MAGAZYN 20 m?
8a-1/39 MAGAZYN WOZKOW CZYSTYCH 10 m?
8a-1/40 MYCIE WOZKOW 10 m?
8a-1/41 MAGAZYN BRUDNY 10 m?
RAZEM: 1048 m?
PRZYSZPITALNA PRZYCHODNIA ONKOLOGICZNA 8a - parter budynku numer 8a

Numer Nazwa Powierzchnia (m2)

PPO 0/1 POCZEKALNIA 109 m?
PPO 0/2 REJESTRACIA 31 m?
PPO 0/3 ANEKS SOC./SANIT. REJESTRACII 11 m?
PPO 0/4 KORYTARZ / POCZEKALNIA 234 m?
PPO 0/5 POKOJ KOORDYNATOROW 19 m?
PPO 0/6 PORADNIA LECZENIA BOLU 25 m?
PPO 0/7 PORADNIA LECZENIA BOLU GABINET ZABIEGOWY 26 m?
PPO 0/8 PORADNIA PALIATYWNA 14 m?
PPO 0/9 MAGAZYN PODRECZNY B.CZYSTY 7 m?
PPO 0/10 WC PERSONELU 4 m?
PPO 0/11 WC PACJENTOW 4 m?
PPO 0/12 WC NPS 5m?
PPO 0/13 M. PORZADKOWY 3 m?
PPO 0/14 UROLOGIA PRZEDSIONEK 7 m?
PPO 0/15 UROLOGIA GABINET ZABIEGOWY 20 m?
PPO 0/17 RADIOTERAPIA POKOJ BADAN 20 m?
PPO 0/18 RADIOTERAPIA POKOJ BADAN 19 m2
PPO 0/19 RADIOTERAPIA POKOJ BADAN 19 m?
PPO 0/20 RADIOTERAPIA GABINET ZABIEGOWY 22 m?
PPO 0/21 RADIOTERAPIA GABINET ZABIEGOWY 22 m?
PPO 0/22 PROFILAKTYKA PPCS POKOJ BADAN 19 m?
PPO 0/23 PROFILAKTYKA PPCS POKOJ BADAN 19 m?
PPO 0/24 PROFILAKTYKA PPCS POKOJ BADAN 19 m2
PPO 0/25 DERMATOLOGIA POK. BADAN 19 m?
PPO 0/26 DERMATOLOGIA GAB. ZABIEGOWY 24 m?
PPO 0/27 PROFILAKTYKA ZYWIENIA POK. BADAN 19 m?
PPO 0/28 PROFILAKTYKA ZYWIENIA POKOJ BADAN 14 m?
PPO 0/29 PROFILAKTYKA ZYWIENIA GABINET ZABIEGOWY 22 m?
PPO 0/30 KOMUNIKACJA 19 m2
PPO 0/31 MAGAZYN BRUDNY 5 m?
PPO 0/32 PORADNIA PALIATYWNA 14 m?
PPO 0/33 POMIESZCZENIE SOCJALNE 17 m?
PPO 0/34 WC PERSONELU 5 m?
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PPO 0/35 KORYTARZ 18 m?
PPO 0/36 PODRECZNE MYCIE/DEZYNF. 7m?

RAZEM 857 m?

ZAKEAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ - | pietro budynku numer 8a

Numer Nazwa Powierzchnia (m2)

ZDO 1/1 REJESTRACIA 30 m?
ZDO 1/2 POCZEKALNIA 118 m2
ZDO 1/3 WC PACJENTOW M. 4 m?
ZDO 1/4 WC PACJENTOW D. 4 m?
ZDO 1/5 WC NPS 5m?
ZDO 1/6 POCZEKALNIA TK i MR 21 m?
ZDO 1/7 KOORDYNATORZY 20 m?
ZDO 1/8 POKOJ LEKARSKI 20 m?
ZDO 1/9 PRZEBIERALNIA 18 m2
ZDO 1/10 GABINET PRZYGOTOWAWCZY ZABIEGOWY 65 m?
ZDO 1/11 PRACOWNIA TK 66 m?
ZDO 1/12 WC PACJENTOW 5m?
ZDO 1/13 STEROWNIA 12 m?
ZDO 1/14 EAZ. PERSONELU 4 m?
ZDO 1/15 tAZ. PERSONELU 4 m?
ZDO 1/16 MAGAZYN BRUDNY 5 m?
ZDO 1/17 MAGAZYN PORZADK. 3m?
ZDO 1/18 POMIESZCZENIE TECHN. 12 m?
ZDO 1/19 KOMUNIKACJA PERSONELU 39 m?
ZDO 1/20 MAGAZYN CZYSTY 6 m?
ZDO 1/21 POMIESZCZENIE SOCJALNE 15 m?2
ZDO 1/22 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 16 m2
ZD0 1/23 PRACOWNIA RM 39 m?
ZDO 1/24 STEROWNIA 14 m?
ZDO 1/25 STEROWNIA 14 m?
ZDO 1/26 PRACOWNIA RM 41 m?
ZDO 1/27 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 13 m?2
ZDO 1/28 KOMUNIKACJIA WEWN.RM i TK 48 m?
ZDO 1/29 POCZEKALNIA RTG 39 m?
ZDO 1/30 POMIESZCZENIE RTG 36 m?
ZDO 1/31 PRZEBIERALNIE z WC 9 m?
ZDO 1/32 STEROWNIA 10 m2
ZDO 1/33 POKOJ FIZYKOW 18 m?
ZDO 1/34 MAGAZYN 4 m?
ZDO 1/35 POKOJ LEKARSKI OPISOWY 15 m?2
ZDO 1/36 POKOJ LEKARSKI OPISOWY 22 m?
ZDO 1/37 POKOJ LEKARSKI OPISOWY 22 m?
ZDO 1/38 POKOJ OPISOWY 20 m?
ZDO 1/39 POKOJ LEKARSKI OPISOWY 17 m2
ZDO 1/40 SALA NARAD 30 m?
ZDO 1/41 POKOJ SOCJALNY 13 m?2
ZDO 1/42 KORYTARZ PERSONELU 55 m?
ZDO 1/43 WC PERSONELU M. 4 m?
ZDO 1/44 WC PERSONELU D. 4 m?
RAZEM: 980 m?

PRACOWNIA RADIOLOGII ZABIEGOWE] - Il pietro budynku numer 8a

Numer Nazwa Powierzchnia (m2)
PRZ 2/1 KORYTARZ 40 m?
PRZ 2/2 POKOJ 3 tOZKOWY 28 m?
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PRZ 2/2a
PRZ 2/3

PRZ 2/4

PRZ 2/4a
PRZ 2/5

PRZ 2/5a
PRZ 2/5b
PRZ 2/6

PRZ 2/7

PRZ 2/8

PRZ 2/9

PRZ 2/10
PRZ 2/11
PRZ 2/12
PRZ 2/13
PRZ 2/14
PRZ 2/15
PRZ 2/16
PRZ 2/17
PRZ 2/18
PRZ 2/19
PRZ 2/20
PRz 2/21
PRZ 2/22
PRZ 2/23
PRZ 2/24
PRZ 2/25
PRZ 2/26
PRZ 2/27
PRZ 2/28
PRZ 2/29
PRZ 2/30
PRZ 2/31
PRZ 2/32
PRZ 2/33
PRZ 2/34
PRZ 2/35
PRZ 2/36
PRZ 2/37
PRZ 2/38
PRZ 2/39
PRZ 2/40
PRZ 2/41
PRZ 2/42
PRZ 2/43
PRZ 2/44
PRZ 2/45
PRZ 2/46
PRZ 2/47
PRZ 2/48
PRZ 2/49
PRZ 2/50
PRZ 2/51
PRZ 2/52
PRZ 2/53
PRZ 2/54
PRZ 2/55

EAZIENKA

DYZURKA

POKOJ 2 tOZKOWY
EAZIENKA

IZOLATKA

SLUZA B.

EAZIENKA

MAGAZYN B.

KORYTARZ

BRUDOWNIK

MAGAZYN CZYSTY

POKOJ PIELEGNIARKI
MAGAZYN PORZADKOWY
ANEKS. SOCJALNY
EAZIENKA PERSONELU
POKOJ LEKARZA
POMIESZCZENIE TECHN.
KORYTARZ PERSONELU
STEROWNIA

SZ. CZYSTA

KUCHNIA ODDZIALOWA
GABINET ZABIEGOWY ANGIO
POMIESZCZENIE SANITARNE
WwC

PRZYGOTOWANIE PACJENTA
SALA WYBUDZEN

GABINET BADAN
PRZEBIERALNIA Z POMIESZCZENIE SANIT.
MAGAZYN PODRECZNY
MAGAZYN SPRZETU
GABINET ZABIEGOWY
PRZEBIERALNIE

GABINET ZABIEGOWY
GABINET ZABIEGOWY
PRZEBIERALNIE
PRZEBIERALNIE

GABINET ZABIEGOWY
GABINET ZABIEGOWY
PRZEBIERALNIE
PRZEBIERALNIE

GABINET ZABIEGOWY
GABINET ZABIEGOWY
PRZEBIERALNIE

GABINET ZABIEGOWY
PRZEBIERALNIE

GABINET ZABIEGOWY
KOMUNIKACJA / POCZEKALNIA
PUNKT WYPOCZYNKU
GABINET ZABIEGOWY
GABINET ZABIEGOWY
PRZEDSIONEK
PRZEBIERALNIE

MAGAZYN PORZADKOWY
WC PACIENTOW NPS

WC PACJENTOW
POMIESZCZENIE TECHNICZNE
POKOJ KIEROWNIKA

20 m?
20 m?
3m?
3m?
20 m?
20 m?
2
20 m?
3m?
20 m?
126 m?
5m?
17 m?
20 m?
11 m?
4 m?

4 m?
5m
5m
8m
19 m?

2
2

2
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PRZ 2/56 SEKRETARIAT 14 m?
PRZ 2/57 KOORDYNATOR 14 m?
PRZ 2/58 POKOJ SOCJALNY 19 m?
PRZ 2/59 MAGAZYN 4 m?
PRZ 2/60 KORYTARZ ADMINISTRACYJNY 19 m?
PRZ 2/61 WC PERSONELU M. 4m?
PRZ 2/62 WC PERSONELU D. 4m?
RAZEM: 900 m?
tACZNIK PODZIEMNY - BUDYNEK 8a

Numer Nazwa Powierzchnia (m2)

8a-1/1 tACZNIK PODZIEMNY 114 m?
RAZEM: 114 m?
4.3 Zakres 3 — Budynek 2a

ODDZIAt RADIOTERAPII — Piwnica budynku 2a

Numer Nazwa Powierzchnia (m2)

B2a-1/1 KLATKA SCHODOWA 12 m?
B2a-1/2 SZYB WINDY 6 m?
B2a-1/3 PRZEDSIONEK 28 m?
B2a-1/4 PRO MORTE 14 m?
B2a-1/5 MAGAZYN BRUDNY 16 m?
B2a-1/6 PRZEDMAGAZYN 13 m?
B2a-1/7 MYCIE WOZKOW 8 m?
B2a-1/8 MAGAZYN WOZKI CZYSTE 7m?
B2a-1/9 KORYTARZ MAGAZYNOWY 46 m?
B2a-1/10 MAGAZYN 12 m?
B2a-1/11 MAGAZYN 7m?
B2a-1/12 MAGAZYN 8 m?
B2a-1/13 MAGAZYN 10 m?
B2a-1/14 MAGAZYN 10 m?
B2a-1/15 MAGAZYN 10 m?
B2a-1/16 DEPOZYT 10 m?
B2a-1/17 MAGAZYN PORZADK. 6 m?
B2a-1/18 MAGAZYN SPRZETU I SR. CZYSTOSCI 10 m?
B2a-1/19 KORYTARZ 43 m?
B2a-1/20 MASZYNOWNIA WENTYLACII 89 m?
B2a-1/21 KORYTARZ TECHN. 12 m?
B2a-1/22 WEZEL CIEPEA 5m?
B2a-1/23 PRZYLACZE WODY 4m?
B2a-1/24 ROZDZIELNIA ELEKTR.-TELETECHN. 18 m?
B2a-1/25 PRZEDSIONEK 6 m?
B2a-1/26 POMIESZCZENIE SANITARNE 8 m?
B2a-1/27 P. SOC. PERSON. SPRZATAJACEGO 11m?
B2a-1/28 KLATKA SCHODOWA 10 m?
B2a-1/29 SZYB WINDY 6 m?
B2a-1/30 SZATNIA PERSONELU MESKA 24 m?
B2a-1/31 POMIESZCZENIE SANIATRNE 9m?
B2a-1/32 SZATNIA PERSONELU DAMSKA 28 m?
B2a-1/33 POMIESZCZENIE SANIATRNE 15 m?
B2a-1/34 POMIESZCZENIE SANITARNE 15 m?
B2a-1/35 SZATNIA B. PERSONELU DAMSKA 28 m?
B2a-1/36 KORYTARZ SZATNI 36 m?
B2a-1/37 SZATNIA PERSONELU MESKA 25 m?
B2a-1/38 POMIESZCZENIE SANITARNE 13 m?
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B2a-1/39 POMIESZCZENIE SANITARNE 13 m?
B2a-1/40 SZATNIA PERSONELU DAMSKA 24 m?
B2a-1/41 SZATNIA D. 12 m?
B2a-1/42 POMIESZCZENIE SANITARNE 9 m?
RAZEM: 697 m?
1ZBA PRZYJEC -PARTER budynku 2a

Numer Nazwa Powierzchnia (m2)

IP0/1 WIATROLAP 9 m?
IP0/2 HOL 22 m?
IP0O/3 HOL Z POCZEKALNIA 67 m?
IP0O/4 MAGAZYN PODRECZNY 14 m?
IP0O/5 WC NPS 5m?
IP0O/6 MAGAZYN ODPADOW 15 m?
IP0/7 WC PACJENTOW 10 m?
IP0O/8 POCZEKALNIA REJESTRACII 16 m?
IP 0/9 REJESTRACJA 10 m?
IP 0/10 REJESTRACIA 15 m?
IP0/11 POMIESZCZENIE PIELEGNIARSKIE 27 m?
IP0/12 GABINET ZABIEGOWY 27 m?
IP 0/13 SALA OBSERWACYINA 25 m?
IP0/14 PRZEDS. 6 m?
IP 0/15 BRUDOWNIK 5m?
IP 0/16 MAGAZYN PORZADK. 3m?
IP0/17 MAGAZYN BRUDNY 3m?
IP0/18 KORYTARZ 80 m?
IP 0/19 LAZIENKA NPS 7m?
IP 0/20 IZOLATKA 13 m?
IP0/21 SLUZA 4 m?
IP 0/22 PACJENT NA tOZKU 20 m?
IP0/23 MAGAZYN CZYSTY 5m?
IP0/24 WC PERSONELU 4 m?
IP 0/25 GABINET PIELEGNIARKI K. 18 m?
IP 0/26 GABINET LEKARSKI 18 m?
IP 0/27 POKOJ PIELEGNIARKI KOORDYNUJACE) 13 m?
IP 0/28 LAZIENKA PERSONELU 3m?
IP0/29 POMIESZCZENIE SOCJALNE 15 m?
IP0/29 FAZIENKA Z WOZEK WANNA 11 m?
IP 0/30 KORYTARZ 23 m?
IP 0/31 KLATKA SCHODOWA MIEDZYODDZIALtOWA 24 m?
IP 0/32 HOL 54 m?
IP0/33 WIATROLAP 4m?
IP0/34 STATYSTYK 6 m?
IP0/35 KOORDYNATORZY 17 m?
IP 0/36 LAZIENKA PERSONELU 3m?
IP 0/37 WC NPS 4m?
IP 0/38 SALA KONSYLIUM 48 m?
IP 0/39 KOORDYNATOR 8 m?
IP 0/40 KIER. KONSYLIUM 10 m?
IP0/41 KLATKA SCHODOWA 23 m?
RAZEM: 714 m?
ODDZIAt RADIOTERAPII - P |

Numer Nazwa Powierzchnia (m2)

OR 1/0 LACZNIK 57 m?
OR1/1 HOL 30 m?
OR 1/2 KORYTARZ 146 m?
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OR 1/3 MAGAZYN PODRECZNY 10 m?
OR 1/4 PRZEDSIONEK 8 m?
OR 1/5 ANEKS KUCHENNY 12 m?
OR 1/6 MAGAZYN CZYSTY 5 m?
OR 1/7 POKOJ PIELEGNIARKI 9 m?
OR 1/8 EAZIENKA PERSONELU 3 m?
OR 1/9 POKOJ LEKARZA DYZURNEGO 12 m?
OR 1/10 POKOJ 2 tOZKOWY 20 m?
OR 1/11 FAZIENKA 5 m?
OR 1/12 POKOJ 2 tOZKOWY 20 m?
OR 1/13 EAZIENKA 5 m?
OR 1/14 POKOJ 2 tOZKOWY 20 m?
OR 1/15 EAZIENKA 5 m?
OR 1/16 IZOLATKA 13 m?
OR 1/17 FAZIENKA 5m?
OR 1/18 SLUzZA 4 m?
OR 1/19 DYZURKA 15 m?
OR 1/20 POKOJ 2 tOZKOWY 20 m?
OR 1/21 EAZIENKA 5 m?
OR 1/22 POKOJ 3o0s. 25 m?
OR 1/23 FAZIENKA 5m?
OR 1/24 POKO!J 3o0s. 25 m?
OR 1/25 EAZIENKA 5 m?
OR 1/26 POMIESZCZENIE SOCJALNE 12 m?
OR 1/27 PRZEDSIONEK 3 m?
OR 1/28 BRUDOWNIK 6 m?
OR 1/29 MAGAZYN PORZADKOWY 3m?
OR 1/30 MAGAZYN B. BRUDNY 3 m?
OR 1/31 EAZIENKA 4 m?2
OR 1/32 POKOJ 1 os. 12 m?
OR 1/33 EAZIENKA 4 m?
OR 1/34 POKOJ 1 os. 12 m?
OR 1/35 KL.SCHOD. 25 m?
OR 1/36 GABINET ZABIEGOWY 20 m?
OR 1/37 GABINET PIELEGNIARSKI 18 m?
OR 1/38 EAZIENKA 9 m?
OR 1/39 EAZIENKA 5 m?
OR 1/40 POKOJ 2 tOZKOWY 22 m?
OR 1/41 FAZIENKA 5m?
OR 1/42 POKOJ 2 tOZKOWY 22 m?
OR 1/43 EAZIENKA 5 m?
OR 1/44 POKOJ 2 tOZKOWY 22 m?
OR 1/45 EAZIENKA 5 m?
OR 1/46 POKOJ 2 tOZKOWY 22 m?
OR 1/47 KLATKA SCHODOWA OGOLNODOSTEPNA 24 m?
RAZEM: 749 m?
ODDZIAt RADIOTERAPII - P I

Numer Nazwa Powierzchnia (m2)

OR 2/1 HOL 21 m?
OR 2/2 MAGAZYN SPRZETU 9 m?
OR 2/3 KORYTARZ 151 m?2
OR 2/4 ANEKS KUCHENNY 16 m?
OR 2/5 KORYTARZ 9 m?
OR 2/6 MAGAZYN PORZADK. 4 m?2
OR 2/7 MAGAZYN 10 m?
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OR 2/8 PRO MORTE 4 m?

OR 2/9 KUCHNIA ODDZIALtOWA 11 m?
OR 2/10 POKOJ 2 tOZKOWY 20 m?
OR 2/11 EAZIENKA 5 m?
OR 2/12 POKOJ 2 tOZKOWY 20 m?
OR 2/13 EAZIENKA 5 m?
OR 2/14 POKOJ 2 tOZKOWY 20 m?
OR 2/15 EAZIENKA 5 m?
OR 2/16 IZOLATKA 13 m?
OR 2/17 EAZIENKA 5 m?
OR 2/18 SLuzA 4 m?
OR 2/19 DYZURKA 15 m?
OR 2/20 POKOJ 2 tOZKOWY 20 m?
OR 2/21 EAZIENKA 5 m?
OR 2/22 POKOJ 3 tOZKOWY 25 m?
OR 2/23 EAZIENKA 5 m?
OR 2/24 POKOJ 3 tOZKOWY 25 m?
OR 2/25 EAZIENKA 5 m?
OR 2/26 POKOJ SOCIJALNY 12 m?
OR 2/27 PRZEDSIONEK 3 m?
OR 2/28 BRUDOWNIK 6 m?
OR 2/29 MAGAZYN B.BRUDNE)J 3 m?
OR 2/30 EAZIENKA PERSONELU 3 m?
OR 2/31 EAZIENKA 4 m?2
OR 2/32 POKOJ 2 tOZKOWY 12 m?
OR 2/33 EAZIENKA 4 m?
OR 2/34 POKOJ 1 tOZKOWY 12 m?
OR 2/35 KLATKA SCHODOWA MIEDZYODDZIALOWA 25 m?
OR 2/36 GABINET ZABIEGOWY 20 m?
OR 2/37 GABINET PIELEGNIARSKI 18 m?
OR 2/38 EAZIENKA Z WOZEK WANNA 9 m?
OR 2/39 EAZIENKA 5 m?
OR 2/40 POKOJ 2 tOZKOWY 22 m?
OR 2/41 EAZIENKA 5 m?
OR 2/42 POKOJ 2 tOZKOWY 22 m?
OR 2/43 EAZIENKA 5 m?
OR 2/44 POKOJ 2 tOZKOWY 22 m?
OR 2/45 EAZIENKA 5 m?
OR 2/46 POKOJ 2 tOZKOWY 22 m?
OR 2/47 KLATKA SCHODOWA OGOLNODOSTEPNA 24 m?
RAZEM: 693 m?

ODDZIAL PALIATYWNY - P llI

Numer Nazwa Powierzchnia (m2)

0oP3/1 HOL 21m?
OP 3/2 MAGAZYN SPRZETU 9 m?
OP 3/3 KORYTARZ 34 m?
OP3/4 SWIETLICA / JADALNIA 29 m?
OP 3/5 ANEKS KUCHENNY 6 m?
OP 3/6 GABINET TERAP. 19 m?
OoP 3/7 SALA REHABILITACYJNA 29 m?
OP 3/8 tAZIENKA NPS PACJENTOW 5m?
OP 3/9 BRUDOWNIK 5m?
OP 3/10 POKOJ OS.ZARZADZAJACE) OP 11 m?
OP 3/11 POKOJ 2 tOZKOWY 20 m?
OP 3/12 LAZIENKA 5m?
OP 3/13 IZOLATKA 12 m?
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OP 3/14
OP 3/15
OP 3/16
OP 3/17
OP 3/18
OP 3/19
OP 3/20
OP3/21
OP 3/21
OP 3/22
OP 3/23
OP 3/24
OP 3/25
OP 3/26
OP 3/27
OP 3/28
OP 3/29
OP 3/30
OP 3/31
OP 3/32
OP 3/33
OP 3/34
OP 3/35
OP 3/36
OP 3/37
OP 3/38
OP 3/39
OP 3/40
OP 3/41
OP 3/42
OP 3/43
OP 3/44
OP 3/45
OP 3/46
RAZEM:

EAZIENKA

SLUZA

DYZURKA

POKOJ 2 tOZKOWY
EAZIENKA

POKOJ 2 tOZKOWY
EAZIENKA

MAGAZYN B.CZ.

POKOJ 2 tOZKOWY
EAZIENKA

MAGAZYN PODRECZNY
POKOJ 1 tOZKOWY
EAZIENKA

KORYTARZ

MAGAZYN PORZADKOWY
EAZIENKA

POKOJ 1 tOZKOWY
POKOJ 1 tOZKOWY
EAZIENKA

MAGAZYN B.B.

KLATKA SCHODOWA MIEDZYODDZIALOWA
GABINET ZABIEGOWY
GABINET PIELEGNIARSKI
FAZIENKA Z WOZEK WANNA
EAZIENKA

POKOJ 2 tOZKOWY
POKOJ 2 tOZKOWY
EAZIENKA

POKOJ SOCIJALNY
KUCHNIA ODDZIALtOWA
MAGAZYN

PRO MORTE

WC. PERSONELU

KLATKA SCHODOWA OGOLNODOSTEPNA

24 m?
686 m?

ZAKRES PRZEBUDOWY DOTYCZACY BUDYNKU NR 2 w zwigzku z budowg potaczenia do budynku 2a

tACZNIK 2 — W RAMACH ISTNIEJACEGO BUDYNKU NR 2

Numer
B2 1/18
B2 1/19
RAZEM

Nazwa
tACZNIK 2
SZYB WINDY

Powierzchnia
24 m?

6 m?

31 m?
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5. UWAGI KONCOWE

1. Opracowanie stanowi koncepcje funkcjonalno przestrzenna dla zaktadanej inwestycji i nie moze by¢
podstawg do prowadzenia prac budowlanych w zadnym zakresie. Oznacza to, ze dokument ten nie moze
by¢ uzywany jako podstawa do rozpoczecia budowy. Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna to dokument,
ktéry zawiera ogdlng koncepcje funkcjonalng i przestrzenna projektowanej inwestycji. Okresla ona m.in.
przeznaczenie terenu oraz budynkdw, ukfad funkcjonalny, relacje przestrzenne, komunikacje wewnetrzng
i zewnetrzng, zatozenia urbanistyczne, a takze zasady bezpieczenstwa i ochrony srodowiska. Koncepcja
funkcjonalno-przestrzenna stanowi podstawe do dalszych prac projektowych. Na podstawie tego
dokumentu bedg opracowywane szczegétowe rozwigzania architektoniczne, konstrukcyjne, instalacyjne,
technologiczne itp. Ostateczny projekt moze ulega¢ zmianom i dostosowywac sie do réznych wymagan i
ograniczen w trakcie dalszych faz projektowych.

2. Koncepcja funkcjonalna przestrzenna nie zawiera szczegétowych danych dotyczgcych wyposazenia
instalacyjnego projektowanych budynkow, wraz ze szczegétowym przebiegiem instalacji, wielkoSci
szachtow instalacyjnych itp. W trakcie wykonywania kolejnych opracowan, w tym w ramach programu
funkcjonalno uzytkowego inwestycji nalezy dokonac¢ uszczegétowienia w zakresie wytycznych dla
poszczegdlnych instalacji wewnatrz budynku oraz dla wyposazenia.

3. Przyjete w koncepcji funkcjonalno przestrzennej powierzchnie uzytkowe sg okreslone orientacyjnie i
beda ulegaty zmianom w projekcie budowlanym po okresleniu zapotrzebowania zwigzanego z
prowadzeniem instalacji wewnetrznych oraz uszczegétowieniem konstrukcji budynkéw. Oznacza to, ze
wartosci powierzchni uzytkowych podanych w koncepcji sg szacunkowe i bedg doktadnie okreslone
dopiero w pézniejszych fazach projektowania po szczegétowym dostosowaniu grubosci przegréd,
oktadzin, wielkosci przestrzeni instalacyjnych , szachtow itp.

4. Wyposazenie meblowe poszczegdlnych pomieszczen, jego ilos¢ i usytuowanie jest orientacyjne i bedzie
ulegato zmianom w dalszych pracach projektowych podczas wykonywania szczegétowej aranzacji
pomieszczen.

5. Klasy pozarowe przegrdd nie sg wykazane na rysunkach. Klasy przegréd beda wskazane w drodze
uszczegdtowienia w trakcie kolejnych etapdw projektowych i beda odpowiadaty odpowiednim
wymogom, w tym podziatowi budynkéw na strefy pozarowe.
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