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1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna jest opracowaniem zawierajgcym zbiory wymagan,
ktdre s niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonana robodt, w
zakresie sposobu wykonania, wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest zatgcznikiem do dokumentéw przetargowych przy
zlecaniu i realizacji dobudowy kolejnych stanowisk monitoringu miejskiego.

1.3 Zakres robot objetych ST

Zakres robot objetych specyfikacjg obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie zasilania kamer monitoringu. Niniejsza specyfikacja przedstawia
zakres prac z podziatem dla kazdego zadania:

1. Legionowo ul. Al. R6z — Al. Legionéw

Plan rozmieszczenia urzadzen przedstawia rysunek nr 1 projektu
wykonawczego. Z projektowanego ztgcza kablowego objetego osobnym
opracowaniem PGE Dystrybucja S.A. oznaczonej na rysunku nr 1 kolorem
niebieskim, nalezy wyprowadzi¢ obwdd napowietrzny przewodem OW 3x4mm?
i wprowadzi¢ go do skrzynki hermetycznej napowietrznej oznaczonej na
rysunku nr 1 jako TZM — tablica zasilania monitoringu - zamocowanej do stupa
stalowego za pomocg dedykowanych uchwytdow - dostarcza instalator
monitoringu. Wejscie do skrzynki zabezpieczy¢ dtawicami. Przewdd na stupach
mocowac za pomocg obejm i hakow. W skrzynce zabudowaé cztery gniazda
2P+Z 10/16 A 250 V G380. Osprzet dobra¢ wg. rysunku nr 2 projektu
wykonawczego.

2. Legionowo ul. Jagiellonska

Plan rozmieszczenia urzadzen przedstawia rysunek nr 1 projektu
wykonawczego. Z istniejgcej rozdzielni systemu wentylacji zlokalizowanego na
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budynku osrodka pomocy spotecznej zlokalizowanego na dachu budynku nalezy
wyprowadzi¢ osobny obwdd zasilajgcy kamere monitoringu. W istniejgcej
skrzyni zasilajgcej wentylacje nalezy dobudowaé pole odptywowe czyli
nadmiarowo-prgdowy wytgcznik instalacyjny typu S o wartosci 4A wraz z
ochrong przepieciowa. Ze wzgledu na zlokalizowanie miejsca przytaczenia na
dachu budynku nalezy w sposéb trwaty i bezpieczny przytwierdzi¢ maszt do
ktdrego bedzie przytwierdzony przewdd zasilajgcy. Od rozdzielni do masztu
przewdd zabezpieczy¢ rurg ochronng karbowang gietka i tam gdzie bedzie taka
mozliwos¢ prowadzi¢ go w istniejgcych korytach kablowych. Od masztu
przewdd poprowadzi¢ do istniejgcego stupa zlokalizowanego na dz. nr 23/7 i
dalej do stupa na ktérym bedzie zlokalizowana kamera zaznaczonego na
rysunku nr 1. Zasilanie wykonaé¢ kablem OW 3x2,5mm? z linkg nosng
umozliwiajaca montaz przewodu na stupach za pomocy hakoéw. Przewdd
wprowadzi¢ do skrzynki hermetycznej napowietrznej oznaczonej na rysunku nr
1 jako TZM - tablica zasilania monitoringu - zamocowanej do wirowanego za
pomocg dedykowanych uchwytow — dostarcza instalator monitoringu. Wejscie
do skrzynki zabezpieczy¢ dtawicami. Przewdd na stupach mocowac za pomoca
obejm i hakéw. W skrzynce zabudowac¢ dwa gniazda 2P+Z 10/16 A 250 V G380.
Osprzet dobraé wg. rysunku nr 2 projektu wykonawczego.

3. Legionowo ul. Krélowej Jadwigi

Plan rozmieszczenia urzadzen przedstawia rysunek nr 1 projektu
wykonawczego. W istniejgcym ztgczu oznaczonym na rysunku nr 1 kolorem
niebieskim, zasilajgcym urzgdzenia techniczne na placu zabaw, dobudowac
pole odptywowe czyli nadmiarowo-pragdowy wytacznik instalacyjny typu S o
wartosci 6A. Z istniejgcego ztacza oswietlenia terenu — nowego obwodu -
wyprowadzié linie kablowg YKY zo 3x4mm? i wprowadzi¢ jg do ztgcza typu OZ-
1/40 umieszczonego na typowym fundamencie F-0 oznaczonego na rysunku
jako TZM — tablica zasilania monitoringu — dostarcza instalator monitoringu. W
skrzynce zabudowa¢ dwa gniazda 2P+Z 10/16 A 250 V G380. Osprzet dobra¢
wg. rysunku nr 2 projektu wykonawczego.
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4. Legionowo ul. Piaskowa — Zegrzynska

Plan rozmieszczenia urzadzen przedstawia rysunek nr 1 projektu
wykonawczego. Przy istniejgcym ztaczu oznaczonym na rysunku nr 1 kolorem
niebieskim nalezy zainstalowac skrzynke licznikowa a niej osobny pomiar dla
potrzeb monitoringu — zakres wykonywany wg. osobnego opracowania przez
PGE Dystrybucja S.A.. Z projektowanej tablicy licznikowej nalezy wyprowadzic
linie kablowa YKY zo 3x4mm? i wprowadzi¢ jg do ztgcza zainstalowanego na
stupie stalowym oswietlenia drogowego oznaczonego na rysunku jako TZM —
tablica zasilania monitoringu — dostarcza instalator monitoringu. W skrzynce
zabudowad zabezpieczenie obwodowe czyli nadmiarowo-prgdowy wytgcznik
instalacyjny typu S o wartosci 6A oraz trzy gniazda 2P+Z 10/16 A 250 V G380.
Osprzet dobra¢ wg. rysunku nr 2 projektu wykonawczego. Kabel pod droga
uktadac¢ w rurze ochronnej wykonanej metoda przewieru.

5. Legionowo ul. Al. Sybirakéw

Plan rozmieszczenia urzadzen przedstawia rysunek nr 1 projektu
wykonawczego. Z istniejgcego ztgcza napowietrznego zainstalowanego na
stupie oswietleniowym oznaczonym na rysunku nr 1 kolorem niebieskim, nalezy
wyprowadzi¢ obwdd napowietrzny przewodem OW 3x4mm? i wprowadzié go
do skrzynki hermetycznej napowietrznej oznaczonej na rysunku nr 1 jako TZM —
tablica zasilania monitoringu - zamocowanej do stupa stalowego za pomocg
dedykowanych uchwytéw — dostarcza instalator monitoringu. Wejscie do
skrzynki zabezpieczyé dtawicami. Przewdéd na stupach mocowac za pomocga
obejm i hakéow. W skrzynce zabudowac cztery gniazda 2P+Z 10/16 A 250 V
G380. Osprzet dobraé wg. rysunku nr 2 projektu wykonawczego.

6. Legionowo ul. Kwiatowa i ul. Polna

Plan rozmieszczenia urzadzen przedstawia rysunek nr 1 projektu
wykonawczego. W istniejgcym ztgczu SOK oznaczonym na rysunku nr 1 kolorem
niebieskim, zasilajgcym istniejgce oswietlenie drogowe nalezy dobudowa¢ pole
odptywowe czyli nadmiarowo-pragdowy wytgcznik instalacyjny typu S o wartosci
6A. Z istniejgcego ztgcza oSwietlenia terenu — nowego obwodu - wyprowadzié
linie kablowg YKY Zo 3x4mm? i wprowadzi¢ jg do ztacza typu 0OZ-1/40
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umieszczonego stupie oswietleniowym oznaczonego na rysunku jako TZM 1 —
tablica zasilania monitoringu — dostarcza instalator monitoringu a nastepnie
prowadzi¢ do ztgcza oznaczonego jako TZM 2. Pod tunelem kable prowadzi¢ w
istniejgcych korytkach instalacyjnych dla urzadzen technicznych. W kazdej
skrzynce zabudowaé dwa gniazda 2P+Z 10/16 A 250 V G380. Osprzet dobrac
wg. rysunku nr 2 projektu wykonawczego.

7. Legionowo ul. Warszawska — Zakopianska

Plan rozmieszczenia urzadzen przedstawia rysunek nr 1 proejktu
wykonawczego. W istniejgcej skrzyni sterowania oswietleniem SON oznaczonej
na rysunku nr 1 kolorem niebieskim, nalezy dobudowaé pole odptywowe czyli
nadmiarowo-pragdowy wytgcznik instalacyjny typu S o wartosci 6A. Z
istniejgcego SON — nowego obwodu - wyprowadzi¢ nowy obwdd napowietrzny
przewodem OW 3x4mm? i wprowadzié go do skrzynki hermetycznej
napowietrznej oznaczonej na rysunku nr 1 jako TZM - tablica zasilania
monitoringu - zamocowanej do stupa stalowego za pomocg dedykowanych
uchwytow — dostarcza instalator monitoringu. Wejscie do skrzynki
zabezpieczy¢ dtawicami. Przewdd na stupach mocowac¢ za pomocg obejm i
hakéw. W skrzynce zabudowac trzy gniazda 2P+Z 10/16 A 250 V G380. Osprzet
dobraé wg. rysunku nr 2 projektu wykonawczego.

8. Legionowo ul. Zegrzynska - Struzanska

Plan rozmieszczenia urzadzen przedstawia rysunek nr 1 projektu
wykonawczego. Przy istniejgcym ztgczu oznaczonym na rysunku nr 1 kolorem
niebieskim nalezy zainstalowac skrzynke licznikowg a niej osobny pomiar dla
potrzeb monitoringu — zakres wykonywany wg. osobnego opracowania przez
PGE Dystrybucja S.A.. Z projektowanej tablicy licznikowej nalezy wyprowadzié
linie kablowa YKY Zo 3x4mm? i wprowadzié jg do ztgcza zainstalowanego na
stupie stalowym oswietlenia drogowego oznaczonego na rysunku jako TZM —
tablica zasilania monitoringu — dostarcza instalator monitoringu. W skrzynce
zabudowad zabezpieczenie obwodowe czyli nadmiarowo-pragdowy wytgcznik
instalacyjny typu S o wartosci 6A oraz trzy gniazda 2P+Z 10/16 A 250 V G380.
Osprzet dobra¢ wg. rysunku nr 2 projektu wykonawczego. Kabel pod droga
uktadaé w rurze ochronnej wykonanej metoda przewieru.
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Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Prace powinny byé wykonywane przez pracownikdow posiadajgcych
odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt powinien
przedstawié do aprobaty inspektora nadzoru program zapewnienia jakosci (PZJ)

2. MATERALY

2.1 Ogdlne wymagania

Wszelkie materiaty, ktére zostang wbudowane, dla ktérych normy i przepisy
przewidujg posiadanie zaswiadczen o jakosci lub atestu, powinny by¢
zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Dokumenty te winne by¢
dofgczone do dokumentacji powykonawczej. Wszystkie zakupione przez
Wykonawce materiaty dla ktérych przepisy oraz normy PN i BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez
producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w taki
dokument na zyczenie Inspektora Nadzoru.

2.2 Materiaty podstawowe
a) Zabezpieczenia

Na przewodzie zasilajgcym, dla zabezpieczenia projektowanego obwodu
zasilajgcego zainstalowa¢ wytgczniki nadpragdowe S301. Prace wykonac zgodnie
z PW.

b) Przewody oswietleniowe

Przewody zasilajgce nalezy poprowadzi¢ w kanatach, rurach przepustowych
ochronnych jak réwniez mocowac do stupdw linii napowietrznych za pomoca
odpowiednich mocowan w zaleznosci od miejsca instalacji.
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3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania

Na budowie nalezy uzywac taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ robot, zarédwno w miejscu robot, jak réwniez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych. l1los¢ i jako$¢ sprzetu powinna
gwarantowaé wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi dokumentacja
techniczng i przewidywanym terminem realizacji.

3.1 Sprzet do wykonania zasilania monitoringu

Wykonawca przystepujgcy do robdt winien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nizej wymienego sprzetu:

e Samochéd dostawczy

e Podnosnik mechaniczno — hydrauliczny

e Reczny sprzet mechaniczny

e Spawarka elektryczna

e Koparka

e Zageszczarka

e Wiertnica na podwoziu samochodu ze swidrem

e Rolki kablowe i prowadnice kabla

e \Wociggarka kablowa mechaniczna

4. TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania

Wykonawca przystepujgcy do robdt zobowigzany jest do stosowania jedynie
takich $Srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ i czas
wykonanie robat.

4.2 Srodki transportu

Wykonawca przystepujagcy do robdt winien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nizej wymienych $rodkéw transportu:
e Samochéd dostawczy
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e Samochdd skrzyniowy
e Podnosnik mechaniczno — hydrauliczny

Na s$rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez ich wytwoérce.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne wymagania

Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z lokalizacja wg mapy geodezyjne,
przedmiarem robdét, obowigzujgcymi przepisami wykonanie i odbioru robét
oraz normami.

Nalezy pamietaé, ze wszelkie prace nalezy wykona¢ po upewnieniu, ze
wytgczone jest napiecie. Pracownicy zatrudnieni przy budowie powinni
bezwzglednie znad i przestrzegaé zasad bezpieczenstwa. Przed przystgpieniem
do prac powinien by¢ przeprowadzony instruktaz z zakresu bhp, w czasie,
ktérego nalezy szczegotowo omoéwi¢ zagrozenia mogace wystapi¢ przy
wykonywanych pracach. Prac montazowych nie wolno wykonywa¢ w
warunkach zwiekszajgcych zagrozenie wypadkowe tzn. o zmroku, podczas
burzy oraz w nie sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych. Szczegdlng
ostroznos¢ nalezy zachowaé przy pracy w poblizu czynnych urzadzen
energetycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych
robét. Wykonawca winien wykonaé petny zakres badan na budowie w celu
wskazania zgodnos$ci dostarczonych materiatow i realizowanych robét z
dokumentacjg projektowg. Wykonawca przed przystgpieniem do badan winien
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powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania. W oparciu o
przeprowadzone badania wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robot

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt powinien uzyskaé od producentéw
zaswiadczenie o jakosci lub atesty stosowanych materiatow. Na Zadanie
inspektora nadzoru, nalezy dokonaé testowania sprzetu posiadajgcego
mozliwosci nastawienia mechanizmoéw regulujgcych i przedstawi¢ swiadectwa
testowania.

6.3 Badania w czasie wykonywania robét

W czasie i po zakonczeniu roboét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce
pomiary:

- gtebokos¢ zakopania kabla

- grubos¢ podsypki piaskowej nad i pod kablem

- odlegtosc folii ochronnej

- stopien zageszczenia gruntu nad kablem

- dobdr odpowiednich konstrukcji mocujgcych

a) Sprawdzanie ciggtosci zyt

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz ciggtos¢ faz nalezy
sprawdzi¢ za pomocg przyrzagddéw o napieciu nie przekraczajgcym 24V. Wynik
nalezy uznac za prawidtowy jezeli poszczegdlne zyty nie majg przerw.

b) Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy dokonac¢ za pomocg megaomomierza o napieciu nie mniejszym
niz 2,5kV, dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej
wartosci. Wynik nalezy uznac za prawidtowy jezeli rezystancja izolacji wynosi co
najmnie;j:

- 20 MQ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznym o izolacji z
papieru nasyconego o napieciu do 1kV
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- 50 MQ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznym o izolacji z
papieru nasyconego o napieciu wyzszym niz 1kV oraz kablami o izolacji z
tworzyw sztucznych, 0,75 dopuszczalnej wartosci rezystancji izolacji kabli
wykonanych.

c) Préba napieciowa izolacji

Probe napieciowa nalezy wykonac¢ doprowadzajgc napiecie probiercze state lub
wyprostowane o wartosci 6,5 kV nieprzerwanie przez 20 minut pomiedzy dwie
potgczone ze sobg przeciwlegte zyly fazowe, a zyte neutralng pofaczong z
trzecig zyta fazowa kabla. Wynik proby napieciowej izolacji nalezy uznaé za
prawidtowy jezeli izolacja kazdej zyty wytrzyma 20 min bez przeskoku, przebicia
i bez objawow przebicia czesciowego, napiecie probiercze o wartosci réwnej
0,75 napiecia probierczego kabla oraz warto$¢ pradu uptywu dla
poszczegdlnych zyt nie przekroczy 300pA/km i nie wzrasta w czasie ostatnich 4
min badania, w liniach nie przekraczajgcych 300m dopuszcza sie wartosé pradu
uptywu 100pA.

d) Préba napieciowa powtoki

Probe napieciowg powtoki nalezy wykona¢ po czesciowym wypetnieniu
gruntem rowu kablowego, na catej dtugosci trasy, doprowadzajgc napiecie
probiercze state lub wyprostowane o wartosci 6,5 kV nieprzerwalnie przez 20m
pomiedzy wszystkie potgczone ze sobg zyty a ziemie otaczajgcy kabel. Jako
potaczenie zrédta napiecia z ziemig nalezy zastosowaé sonde w postaci preta
stalowego wbitego na czas proby w grunt na gtebokosé¢ 1,5m. Wynik préoby
napieciowe;j izolacji nalezy uznac za dodatni, jezeli powtoka kabla nie ulegnie
przebiciu.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdét nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektows,
dodatkowe ustalenia wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Jednostkg obmiaru dla kabli i przewodéw jest metr.
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8. ODBIOR ROBOT

Przy przekazywaniu oswietlenia do eksploatacji wykonawca robdét zobowigzany
jest dostarczy¢ zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

e Projektowg dokumentacje powykonawcza

e Protokoty z dokonanych pomiardéw

e Protokoty odbioru robdt zanikajgcych

e Ewentualng ocene robét wydang przez Zaktad Energetyczny

e Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci uzytego materiatu

e |Inwentaryzacje powykonawczg

e Oswiadczenie kierownika budowy potwierdzajgce wykonanie

robot zgodnie z dokumentacjg oraz obowigzujgcymi przepisami
e Woypetniony dziennik budowy
e Kosztorys powykonawczy, — jezeli wymaga tego umowa

Odbidr robot odbywac sie powinien w oparciu o:
e Przepisy prawa budowlanego
e Terminowos¢ wykonania robdt
e Warunki techniczne odbioru robot
e Przepisy bezpieczenistwa i higieny pracy

9. MATERIALY ZRODLOWE

1. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych PBUE wyd. IV 1997r

2. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw
Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano — montazowych i rozbiérkowych
Dz.U.Nrl13 z dnia 10.04.1972R

3. Ustawa z 10 kwietnia 1997r Prawo energetyczne /teks jednolity Dz.U z
2003 roku nr 153 poz.1504

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie Dz. U. Z 2002r nr 75 poz. 690
Normy
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10.UWAGI:

Przy realizacji prac nalezy:

Wszelkie prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych
wykonaé¢ w porozumieniu i pod nadzorem stuzb PGE Dystrybucja
S.A,, tel. 767-50-27

W czasie prowadzenia prac nalezy przestrzegac przepisy BHP

Roboty prowadzi¢ w sposdb wykluczajgcy zagrozenie i utrudnienie
ruchu

Wytyczenie i inwentaryzacje linii nalezy zleci uprawnionemu
geodecie

Wejscie w teren uzgodnic z wtascicielem terenu

Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego
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