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1.

WSTEP.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

przebudowy miejskiego systemu monitoringu w Legionowie.

2.

ZAKRES OPRACOWANIA.

Zaprojektowanie przebudowy sieci $wiattowodowej na terenie Legionowa taczacej
wszystkie znajdujgce sie na miescie oraz nowo projektowanych kamer i jednostek
oswiatowych w jeden punkt centralny znajdujgcy w Centrum Komunikacyjnym z
rozszyciem na dwie niezalezne galwanicznie wyodrebnione sieci,

Zaprojektowanie serwerowni wraz oprogramowaniem w nowej lokalizacji - Centrum
Komunikacyjne,

Zaprojektowanie sciany wizyjnej i stanowisk operatorskich wraz
oprogramowaniem,

Wymiana czesci punktéw kamerowych,

Zaprojektowanie nowych punktéw kamerowych,

Zaprojektowanie wyznaczonego pomieszczenia jako Centrum Monitoringu do
prawidtowej obstugi monitoringu miejskiego w nowej lokalizacji - Centrum

Komunikacyjne,

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawa opracowania projektu sa:

informacje i warunki uzyskane od Zamawiajacego,

koncepcja rozbudowy monitoringu miejskiego w Legionowie,

informacje robocze i warunki wykorzystania urzadzen energetycznych uzyskane od ich
wiascicieli,

dokumentacja inwentaryzacyjna sieci $wiattowodowej miasta,

informacje uzyskane w trakcie wizji lokalnej w planowanym obszarze robét,

mapa terenu,

przeprowadzona analiza lokalizacji wyznaczonych punktéw kamerowych na
planowanym obszarze budowy,

konsultacje techniczne,
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i) ustnych ustalen z Zamawiajgcym,

j) dostepna oferta rynkowa urzadzen i systemow,

h) aktualne obowigzujace prawo budowlane i przepisy zwigzane, Normy Polskie i przepisy

branzowe.

4. INFORMACJE OGOLNE.

System monitoringu wizyjnego - zbudowany jest z co najmniej jednego serwera

NVR, dedykowanego oprogramowania VMS oraz kamer.

Punkt kamerowy (PK) — kompletna, oprzyrzagdowana kamera lub kamery szybkoobrotowe lub
statopozycyjne wyposazone w obiektyw dedykowany do danego obszaru obserwacji wraz z
niezbednymi urzadzeniami wsporczymi, transmisyjnymi, zasilajgcymi, ogrzewajacymi i
obudowami. Kamera lub kamery zamontowana w jednej lokalizacji na dedykowanym stupie

albo stupie teletechnicznym lub elewacii.
Operator — osoba przeszkolona do obstugi systemu monitoringu wizyjnego.

Stacja Operatorska (SOP) - stanowisko komputerowe operatora do obstugi systemu

monitoringu wizyjnego.

Centrum Komunikacyjne (CK) - budynek w ktérym znajduje sie serwerownia oraz Centrum

Monitoringu,

Centrum Monitoringu (CM) - dedykowane przez Zamawiajacego pomieszczenie, w ktérym
znajdowaé sie bedg m.in.: dostarczona szafa dystrybucyjna wyposazona w urzadzenia

sieciowe, stacje operatorskie, sprzet komputerowy, $ciana wideo, meble.

Serwerownia - dedykowane przez Zamawiajgcego pomieszczenie, w ktéorym znajdowaé sie
beda m.in.: rackowa szafa dystrybucyjna wyposazona w urzadzenia sieciowe, serwery wraz z
powierzchnig dyskowa, na ktérej przechowywane bedzie archiwum nagran z kamer oraz

zasilanie bezprzerwowe.

Oprogramowanie VMS - (Video Managment System) - oprogramowanie zalagdzania

systemem monitoringu video.
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Serwer NVR - (Network Video Recorder) dedykowany serwer sieciowy stuzacy do zapisu
danych video i zarzadzania systemem monitoringu VMS, ktéry bazuje na sieci

komputerowej z protokotem IP.

Kamera ANPR - kamera, ktéra posiada zainstalowany system automatycznego odczytu tablic

rejestracyjnych pojazdéw w czasie rzeczywistym (Automatic Number Plate Recognition).

tacze - zestaw przewoddéw i urzadzeh aktywnych miedzy punktem kamerowym,

a przetacznikiem sieciowym rdzeniowym lub dostepowym stuzacych do transmisji danych.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla

przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Ochrona przeciwporazeniowa - zespoét srodkéw technicznych zapobiegajgcych porazeniom
pradem elektrycznym ludzi i zwierzat w normalnych i zaktéceniowych warunkach pracy

urzadzen elektrycznych.

Whytacznik przeciwporazeniowy réznicowopradowy - tgcznik samoczynny wyposazony w
czton pomiarowy i czton wyzwalajacy, wywotujace dziatanie (wytaczenie) w przypadku

wystgpienia pradéw réznicowych wiekszych od z znamionowego pradu wyzwalajgcego.

Mufa swiattowodowa - kompletny zestaw osprzetu do trwatego potaczenia metoda
spawania wtdokien dwoéch (lub wiekszej liczby) odcinkdéw instalacyjnych kabli
Swiattowodowych.

Przetacznica swiattowodowa ODF - rodzaj obudowy, w ktérej nastepuje przetaczanie
torow Swiattowodowych. Przetagcznice mogg mieé¢ rézne konstrukcje (panelowe lub
modutowe montowane w szafach, stojakowe, nascienne) o roéznej liczbie portow. Wewnatrz
przetacznicy zakanczany jest kabel Swiattowodowy poprzez przyspawanie pigtaili i wpiecie ich

od strony liniowej w adapter umieszczony na polu przetagczeniowym.

Pigtail - krotki odcinek jednowidknowego elastycznego $wiattowodu zakonczonego z

jednej strony wtykiem (p6tztaczka).

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z wigzacymi, odpowiednimi Normami polskimi.

7|Strona



PROJEKT MODERNIZACJI SYSTEMU CCTV W LEGIONOWIE

5. OGOLNY OPIS.

Gmina Legionowo planuje modernizacje i rozbudowe istniejgcego monitoringu miejskiego,

ktorego jest wtascicielem.

Zadaniem systemu monitoringu wizyjnego jest wspomagac prace stuzb odpowiedzialnych

za utrzymanie porzadku i fadu publicznego i przyczynic sie do:

a) wazrostu poczucia bezpieczenstwa w monitorowanych obszarach;

b) szybkiej interwencji stuzb na zdarzenia zaobserwowane przez obstuge operatorska
monitoringu;

c) przeciwdziatania aktom wandalizmu w miejscach i obszarach monitorowanych;

d) gromadzenia materiatbw dowodowych w celu ujawniania i zwalczania przestepstw i

wykroczen.

System monitoringu umozliwia: kontrolowanie, wykrywanie, rozpoznanie i identyfikacje. Do
obserwacji wykorzystane zostang statopozycyjne i szybkoobrotowe kamery o wysokiej

rozdzielczosci.

W ramach projektu przewiduje sie roéwniez wyposazenie stanowiska monitoringu
wizyjnego, projektowanego w Centrum Komunikacyjnym. Stanowisko wyposazone bedzie w
monitory umozliwiajace ciggta obserwacje obrazéw z wszystkich kamer oraz $ciane wideo.
Modernizacje istniejagcej serwerowni poprzez jej rozbudowe. Projektowane nowe kamery
usytuowane zostang w miejscach umozliwiajacych najlepsza obserwacje w zakresie pokrycia
terenu oraz mozliwosci identyfikacji zdarzen. Do montazu wykorzystane zostang projektowane,
witasne stupy montazowe lub istniejgce stupy oswietlenia ulicznego. Do kamer doprowadzone
zostang przytacza energetyczne do zasilania oraz przytacza telekomunikacyjne do transmisji
sygnatu wizyjnego. Zasilanie urzadzen w punktach kamerowych pochodzié¢ bedzie z instalacji

lokalnych udostepnianych w miejscach montazu.

Projektowany system monitoringu umozliwia rozbudowe w przysztosci o kolejne punkty

kamerowe.

6. STAN ISTNIEJACEGO SYSTEMU MONITORINGU.

Obecny system monitoringu w Legionowie wymaga gruntownej modernizacji i rozbudowy
zarébwno w warstwie potaczen sieciowych jak i réwniez wymiany kamer oraz oprogramowania
VMS wraz ze sprzetem do jego obstugi. Obecny system zostat zbudowany ponad 12 lat temu i

bazuje czesciowo na potaczeniach s$wiattowodowych oraz linkach radiowych. Punkty
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kamerowe w obecnym systemie sg zbudowane z kamer starej generacji o niskiej rozdzielczosci

i stabej jakosci obrazu, a takze wymagajg wymiany urzadzen sieciowych, okablowania oraz

szafek teletechnicznych.

Obecny system VMS do obstugi monitoringu jest zamknietym na réznych producentéw

kamer systemem, ktéry jest niewydolny do obstugi kamer o wysokich rozdzielczosciach.

Uniemozliwia réwniez obstuge dedykowanych analityk wideo oraz nie jest otwarty na

implementacje dodatkowych podsystemow.

Dlatego zatozeniem projektu jest modernizacja obecnego systemu monitoringu wideo

poprzez:

a)
b)
c)
d)

wymiane systemu zarzadzajgcego VMS wraz z serwerami,

wymiane stacji operatorskich wraz z oprogramowaniem do obstugi systemu,

wymiane urzadzen na punktach kamerowych (szafki, zasilanie, switch, okablowanie itp.),
wymiane starych kamer,

dodanie nowych punktéw kamerowych i nowych kamer,

modernizacja i rozbudowa sieci $wiattowodowej oraz przeniesienie Centrum
Monitoringu wraz z serwerownia do nowej nowoczesnej lokalizacji,

wymiana potaczen radiowych na tacza swiattowodowe,

adaptacja nowego pomieszczenia do obstugi monitoringu,

rozbudowa w nowej lokalizacji istniejacej serwerowni o dodatkowy nowy system

monitoringu,
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SYSTEM CCTV.

1. OPIS TECHNICZNY SYSTEMU MONITORINGU.

Rozbudowa systemu monitoringu wideo w Gminie Legionowo z wykorzystaniem transmisji
danych opartej o technologie IP, zapewniajacej tatwg mozliwos¢ rozbudowy w kolejnych latach
oraz wykorzystujagca w petni mozliwosci nowoczesnych kamer IP o wysokich parametrach
jakosci obrazu. Zakres projektu obejmuje réwniez rozbudowe sSwiattowodowego systemu
transmisji danych opartego o technologie IP, zapewniajagcego mozliwo$¢ rozbudowy w tym
uruchamianie dodatkowych ustug. Zapewni wyzszy standard bezpieczenstwa w miescie i na

jego ulicach.

System monitoringu wizyjnego zbudowany jest w oparciu o rozwigzania TCP/IP i strukture
klient-serwer charakteryzuje sie wydajna struktura, stabilng praca, prostg obstugg i otwartoscia
na dowolne urzadzenia IP. System monitoringu jest w petni skalowalny co umozliwia elastyczng
rozbudowe o dodatkowe kamery dowolnych producentéw oraz dodatkowe serwery wideo

potrzebne do obstugi dodatkowych kamer.

System monitoringu wizyjnego tworzy¢ beda 34 kamery statopozycyjne w tym dwie kamery
ANPR oraz 45 kamer szybkoobrotowych, przekazujacych obraz do Centrum Komunikacyjnego
poprzez wybudowane tacza transmisyjne zbudowane w oparciu o technologie swiattowodowa.
Zapis obrazu bedzie sie odbywat poprzez serwery monitoringu, na wydajnych macierzach
dyskowych. Przeszkoleni operatorzy otrzymajg dwa operatorskie stanowiska komputerowe,
kazde z 2 monitorami. Centrum Monitoringu zostanie umieszczone w budynku Dworca PKP.

Bedzie tam realizowane petne zarzadzanie systemem i obstuga kamer.
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Systemu monitringu miejskiego w Legionowie
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Rysunek nr.1. Schemat systemu monitoringu wideo w Legionowie.

2. ZArOZENIA OGOLNE DLA SYSTEMU MONITORINGU.

System monitoringu wizyjnego bedzie spetniat zatozone przez zamawiajgcego

wymagania takie jak:

» System cyfrowy, oparty o technologie IP,

» System bedzie zawierata konfiguracje sprzetowa oraz oprogramowanie VMS
umozliwiajgce obstuge min. 128 kamer w wysokiej rozdzielczosci,

» Oprogramowanie VMS musi umozliwia¢ rozbudowe systemu w kazdym momencie
poprzez zakup dodatkowych licencji zgodnie wymaganiami danego zastosowania,

» Obraz przekazywany z kamer w trybie rzeczywistym w postaci strumienia wideo 25
klatek na sekunde w rozdzielczosci min. 4Mpx i kompresjg H.265,

» Ciagta rejestracja obrazow z kamer na urzadzeniach w CM, z mozliwoscig

jednoczesnego odtwarzania nagrania oraz podgladu on-line,
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Centralne zarzadzanie uprawnieniami wszystkich uzytkownikéw systemu,
Alarmowanie o braku potaczenia z kamera,

Zdalne sterowanie kamerami obrotowymi (Pan/Tilt/Zoom),

YV V V V

Mozliwos¢ wyboru obrazu z kamer i dowolnego dostosowania wyswietlanego uktadu

kamer do potrzeb uzytkownika,

Y

Niezalezne definiowanie parametrow pracy dla kazdej kamery,

» Mozliwosé sterowania kamerami ruchomymi przez uprawnione osoby z dowolnego
stanowiska operatorskiego,

> Rejestracja zdarzen w bazie z opisem zawierajagcym date, czas wystgpienia i opis
zdarzenia,

» Mozliwosé tatwego zwiekszania liczby stanowisk operatoréow systemu,

» Mozliwos¢ wyswietlania obrazu z wielu kamer jednoczes$nie lub z jednej w trybie
petnoekranowym,

» Rejestracja nagran min. przez 30 dni w 12kl/s dla kamer statopozycyjnych i 22kl/s dla

kamer obrotowych PTZ,

» Mozliwos¢ archiwizacji nagran na nosnik zewnetrzny ze stacji operatorskiej SOP,

Zastosowane zostang kamery szybkoobrotowe PTZ oraz kamery statopozycyjne, ktére
beda posiadaty funkcje automatycznego przetaczania w tryb monochromatyczny przy trudnych
warunkach oswietleniowych. Kamery szybkoobrotowe bedg monitorowaty wyznaczony obszar
wedtug zaprogramowanej trasy. Reczne sterowanie spowoduje przerwanie trybu
automatycznego, ale po okreslonym czasie nieaktywnosci operatora kamera bedzie
kontynuowata patrolowanie automatyczne. Operatorzy beda mogli sterowaé recznie kamerami
Ww poziomie i w pionie oraz przyblizac i oddala¢ obraz. Sterowanie bedzie mozliwe przy pomocy

klawiatury i myszki.

2.1. ROZPOZNAWANIE TABLIC REJESTRACYJNYCH POJAZDOW - ANPR.

Automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych pojazdow ANPR bedzie realizowane
przy wykorzystaniu 2 kamer ANPR bedacych w systemie monitoringu wizyjnego. System ANPR
zawarty w kamerach jest zintegrowany z systemem jakim jest oprogramowanie do obstugi
monitoringu VMS. Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych realizowane jest na dedykowanych do
tego celu kamerach statopozycyjnych ANPR, a poprzez integracje z systemem monitoringu

VMS, aplikacja kliencka zapewnia obstuge rozpoznanych tablic rejestracyjnych pojazdéw.
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Funkcjonalno$é¢ ANPR, ktére umozliwiaja:

e Rejestrowanie pojazdéw wijezdzajacych i wyjezdzajacych,

e Wyszukiwanie tablic z uwzglednieniem: wyszukiwanie tablic petne, poczatkowe,
czesciowe wyszukiwanie za podany okres czasowy

e  Wyszukiwanie z okresleniem konkretnej kamery,

e |dentyfikacja kraju pochodzenia tablicy rejestracyjnej,

e (Ogdblna skutecznosc rozpoznawania tablic rejestracyjnych pojazdéw ANPR - min. 95%.

3. SPECYFIKACJA OPROGRAMOWANIA VMS:

Oprogramowanie VMS musi spetnia¢ wymagania i zatozenia zdefiniowane w niniejszym
dokumencie projektowym dla systemu monitoringu wizyjnego.
Minimalne wymagania funkcjonalne dla oprogramowania systemu monitoringu wizyjnego

s3 nastepujace:
OGOLNE:

e architektura oprogramowania klient- serwer;

e mozliwosé obstugi systemu za pomoca aplikacji na urzadzeniach mobilnych;

e konfiguracja systemu (uktady ekrandéw, uprawnienia uzytkownikéw, listy kamer i
urzadzen) przechowywane wytacznie na serwerach, czyli zmiana komputera klienta nie
wymaga u niego rekonfiguracji oprogramowania;

e zmiana uprawnien dla kont uzytkownikéw obowigzuje natychmiast, tzn. nie wymaga od
tych uzytkownikéw przelogowania sie;

e integracja z systemem alarmowym, z obstugg wszystkich funkcji w interfejsie aplikacji
klienckiej systemu VMS: wyswietlanie powiadomien o naruszeniach i alarmach,
powiadomien o alarmach technicznych, biezgcych stanéw uzbrojenia, oraz uzbrajanie /
rozbrajanie stref przyciskami na obrazach z kamer);

e obstuga kamer Al umozliwiajacych reakcje na wykrycie sylwetki ludzkiej lub pojazdu,
przy jednoczesnym ignorowaniu innych ruchomych obiektéw, np. zwierzat, ptakéw,
owadow

e mozliwos¢ tworzenia wiasnych wtyczek i bibliotek DLL lub SO do przetwarzania
poszczegdlnych ramek obrazéow wideo i zwracania wyniku do serwera, czyli funkcja
umozliwiajaca zrobienie wtasnych algorytmow analizy wideo;

e otwarta architektura REST API (petne sterowanie serwerem wideo, a takze sterowanie

zewnetrznymi systemami, za pomocga polecet HTTP i standardu JSON);
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pakiet SDK umozliwiajacy tworzenie wtasnych mechanizméw zapisu i przechowywania
danych wideo;

dozywotnia bezptatna aktualizacja oprogramowania do nowszej wersji;

mozliwo$¢ zmiany wiekszosci ustawien systemu bez zatrzymywania nagrywania;
sterowanie kamerami PTZ poprzez wskazywanie i zaznaczanie obiektéw na obrazie z
kamery;

automatyczna zmiana pozycji kamery PTZ po zdarzeniu alarmowym;

sterowanie urzadzeniami podtgczonymi do wejsé/wyjs¢ sterujacych poprzez przyciski
na obrazach z kamer;

mozliwo$¢ btyskawicznego automatycznego (reakcja na zdarzenie) i recznego (np.
przyciskiem na obrazie z kamery) tworzenia zaktadek/odnosnikéw do istotnych zdarzen

w trakcie podgladu na zywo;

SERWER:

funkcja tworzenia klastra serweréw, w ktérym kazdy serwer przechowuje kopie
konfiguracji catego systemu i w razie awarii dowolnego z serweréw, pozostate w ciggu
ok.30 sekund przejmuja jego role, tzn. zaczynajg nagrywac jego kamery i dostarczaé
obraz do stacji klienckich, tak aby klienci nie musieli niczego zmieniaé, ani sie przetaczaé
(klient moze na chwile utraci¢ obraz z kamer uszkodzonego serwera);

automatyczna synchronizacja czasu miedzy serwerami w klastrze;

automatyczna aktualizacja oprogramowania wszystkich serweréw w klastrze jednym
kliknieciem (wymagane wskazanie folderu z pakietem instalacyjnym lub dostep do
internetu na stacji klienckiej);

mozliwosé obstugi min. 100 kamer na kazdym z serwerdw;

mozliwos¢ pobierania z serwera jednoczesnie do 300 strumieni wideo w standardach
RTSP H.264, MJPEG, WebM, HLS, zaréwno obrazéw na zywo, jak i odtwarzanych
nagran;

automatyczna cykliczna synchronizacja kont uzytkownikéw i haset poprzez
LDAP/Active Directory;

obstuga kamer ONVIF po protokole HTTPS (SSL);

pobieranie strumieni wideo z rejestratoréw i serweréw VMS dowolnych firm poprzez
protokot RTSP;

obstugiwanie technologii szyfrujacych TLS/SSL, MD5 HASH;

szyfrowanie transmisji strumieni wideo z serwera do klienta oraz nagran rejestrowanych

Na serwerze;
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e dwusktadnikowe uwierzytelnianie przy logowaniu uzytkownikow;

e mozliwos¢ automatycznego backupu wybranych zasobéw archiwum nagran;

e obstuga na serwerze systemow operacyjnych Windows (w tym Windows 11 i Windows
Server 2022), Linux i ARM (m.in. Raspberry);

e bezptatne oprogramowanie serwerowe (ptatnos¢ wytacznie za licencje do nagrywania);

e bezptatne aktualizacje;

e obstuga wszystkich popularnych przegladarek, m.in. Google Chrome, Mozilla Firefox,
Opera, Microsoft Edge, Apple Safari;

e obstuga kodekéw wideo H265 i H264;

e obstuga kodekéw audio: AAC, PCM, G726, MP3;

e transkoding obrazu wideo do przegladarki bez koniecznosci instalowania kontrolek
ActiveX;

e transkoding wideo do YouTube;

e funkcja pobierania listy profili ONVIF za pomocg polecenia ONVIF/media2 (obstuga
nietypowych kamer)

e szybkie automatyczne i reczne zapisywanie konfiguracji rejestratora, z mozliwoscia
odtworzenia réwniez na innym rejestratorze;

e automatyczne kopiowanie nagran z uwzglednieniem harmonogramu i zajetosci pasma
sieciowego IP do dyskéw lokalnych, oraz dyskéw i macierzy sieciowych (np. iSCSI);

e mozliwos$¢ wymiany i dodawania dyskéw w trakcie nagrywania;

e mozliwos$é automatycznego optymalizowania konfiguracji kamer IP, np. rozdzielczo$¢,
liczba klatek/s, na podstawie obcigzenia systemu;

e nagrywanie jednoczesnie zaréwno wysokiego, jak i niskiego strumienia z kamery;

e nagrywanie na dyskach w standardzie ZFS (Zettabyte File System);

e bezptatny dostep do chmury umozliwiajgcy dostep do wielu serweréw bez
przekierowywania portow;

e oprogramowanie serwerowe w jezyku polskim;

KLIENT:

e matryce wizyjne umozliwiajace staty podglad i odtwarzanie nagran z grup kamer (do 64
kamer na monitor), ktére mozna nadzorowac jednoczesnie bez wzgledu na ich fizyczng
lokalizacje, typ rejestratora i wydajnos¢ tacza;

e praca w trybie wielomonitorowym (minimum 8 monitorow);

e automatyczne wyswietlanie podgladu na zywo z kamer w reakcji na dowolne zdarzenie

w systemie;
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e dwukierunkowa komunikacja audio z punktami kamerowymi, z wyj$ciem zaréwno na
gtosniki podtaczone do kamer, jak i na gtosniki samodzielne, niezalezne od kamery;

e bezptatne oprogramowanie klienckie;

e bezptatne aktualizacje aplikacji klienckiej;

e oprogramowanie klienckie, po zalogowaniu sie na konto administratora, musi
jednoczesnie umozliwiaé¢ wykonywanie wszelkich zadan administracyjnych w systemie;

e obstuga w aplikacji klienckiej systeméw operacyjnych Windows (w tym Windows 11),
Linux, MacOS, Android, iOS itd.;

e oprogramowanie klienckie w jezyku polskim;

e btyskawiczne wyszukanie kamer na liscie poprzez fragment jej nazwy, adresu IP, MAC;

e dostep do nagran jednym kliknieciem na linii czasu, réwniez w aplikacji mobilnej;

e btyskawiczne wyszukiwanie zdarzen ruchu na linii czasu, bez wzgledu na zakres
czasowy;

e wykrywanie ruchu takiego jak pojawienie sie w strefie detekcji, przekroczenie strefy
detekcji oraz jakiekolwiek zmiany w obszarze detekcji w czasie rzeczywistym na kazdej
z kamer w dowolnym obszarze kadru danej kamery oraz mozliwos¢ ustawienia
poziomoéw czutosci wykrywanej detekcji ruchu;

e mozliwos¢ generowania automatycznych reakcji alarmowych w zaleznosci od typu
wywotanego alarmu;

e wyswietlanie zdarzen alarmowych wuzaleznione od utworzonego wczesniej
harmonogramu oraz stanu systeméw zintegrowanych;

e funkcja tworzenia programowalnych przyciskbw na obrazie z kamery do
natychmiastowego otwierania obrazéw z kamer skorelowanych z biezacg kamera.

e obstuga wystgpienia detekcji ruchu w celu inteligentnego wyszukiwania materiatéw
wideo.

e obstuga zdarzen alarmowych dla wbudowanych funkcji analitycznych w kamerach.

e widok korytarzowy;

e dowolnie dostosowane do uzytkownika uktady kamer;

e funkcja integracji z mapami Google;

e obstuga dowolnych Zrodet obrazu w standardzie ONVIF i RTSP;

e dewarping kamer fisheye na komputerach i na mobilnych;

e btyskawiczne taczenie uje¢ z kamer w formie Picture-In-Picture (PiP) oraz Picture-and-
Picture (P&P);

e mozliwos$é taczenie serwerdw w grupy umozliwiajgce wspoétdzielenie uprawnien

uzytkownikéw, zasad i regut reakcji automatycznych na zdarzenia, zarzadzania;
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automatyczna kontrola wykorzystania pasma sieciowego (dostosowywanie rozmiaru
pobieranych strumieni IP do wielkosci okien) zarébwno w trybie na zywo, jak i
odtwarzania nagran;

brak ograniczen na liczbe uzytkownikéw w systemie;

mozliwosé btyskawicznego udostepniania systemdéw w chmurze poprzez email;
mozliwos$¢ wyswietlania strumieni na zywo przesytane w kodekach H.265 H264 MJEG,;
obstuga i odtwarzanie plikdw multimedialnych: AVI, MKV, MP4, MOV, TS, M2TS,
MPEG, MPG, FLV, WMV, 3GP, JPG, PNG, GIF, BMP, TIFF;

mozliwos¢ obstugi urzadzen I/O - mozliwo$¢ zaprogramowania reakcji na stan wejscia,
sterowanie wyjsciem;

tryby pracy aplikacji klienckiej: konfiguracja ustawien serwerdéw, mozliwos¢ podgladu
na zywo, odtwarzanie, monitory alarmowe, sekwencja;

mozliwo$¢ otwierania stron WWW 2z zapisem stanu sesji webowej (m.in.
uwierzytelnianie, cookies) w oknach aplikacji klienckiej;

obstuga specjalizowanych manipulatoréw do sterowania interfejsem graficznym
aplikacji klienckiej oraz kamerami PTZ;

przegladanie nagran i zdarzen na linii czasu, z wygodnym oknem podgladu miniatury
biezacego obrazu wideo;

mozliwosé ograniczenia czasu trwania zdalnego podgladu dla uzytkownikow;

szybka powtérka jednym kliknieciem na linii czasu przynajmniej z ostatnich kilkunastu
sekund;

szybkie przegladanie i przeszukiwanie obiektéw wykrytych przez kamery Al, np. osoby

i pojazdy;

PUNKTY KAMEROWE.

Punkty kamerowe sktadajg sie z kamer dedykowanych do danego monitorowanego miejsca

w miescie oraz urzadzen znajdujgcych sie w skrzynce teletechnicznej takich jak: przetacznik

sieciowy, media konwerter, zasilanie z zabezpieczeniem pradowym oraz zasilacza do kamery,

jesli jest to kamera PTZ.

Punkty kamerowe dzielg sie na dwa typu:

a)
b)

Modernizowane istniejace punkty kamerowe,

Nowe dodatkowe punkty kamerowe,
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Punkt kamerowy z kamerami statopozycyjnymi.

Kabel “.‘ Kabel Kabel

sieciowy sieciowy | sieciowy

kat 5e \kat 5e | kat 5e

Sie¢ swiattowodowa
na terenie miasta

éwiat‘fo f 6d | == gmmmmmmmmmmmm
|
} ) Przetacznik PoE + media
! Zasilanie przéchznika KE 0
} Swiattowodowy
|
|
|
|
[ . . .
| Gniazda zasilania
-Zasilanie z zewnatrz- -+~ hoccoor  baog > zabezpieczenia

pradowe

Szafka teletechniczna

Rysunek nr.2. Schemat potqgczen punktu kamerowego.

Kazdy z punktéow kamerowych nowych oraz modernizowanych bedzie wyposazony
oprocz nowych kamer w te same urzadzenia, ktére umozliwiag zasilenie kamer, a takze
transmisje obrazu wideo z kamer. WSszystkie urzadzenia potrzebne do obstugi punktu
kamerowego beda znajdowaty sie w dedykowanych szafkach ochronny. Do kazdej szafki bedg
doprowadzone przewody zasilajgce oraz kable swiattowodowe. W kazdej z szafek bedzie
znajdowat sie: przetacznik sieciowy z PoE z media konwerterem $wiattowodowym, gniazda
zasilajagce, gniazda bezpiecznikowe i opcjonalnie dedykowany zasilacz do kamery
szybkoobrotowej PTZ. Kamery statopozycyjne w punktach kamerowych zasilane beda poprzez
przetacznik sieciowy z PoE, a kamery szybkoobrotowe PTZ przez dedykowanych zasilaczy
zewnetrzny. W punkcie kamerowym do potaczenia kamer z przetacznikiem sieciowym uzyty

zostanie kabel sieciowy zewnetrzny F/UTP kat 5e.

Wszystkie kamery wchodzgce w sktad modernizowanych i nowych punktéw kamerowych:

e Kamera szybkoobrotowa PTZ - 26 sztuki,
e Kamera statopozycyjna tubowa (bullet) - 23 sztuk,

e Kamera statopozycyjna ANPR - 2 sztuki,
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Ponizsza specyfikacja urzadzeh wchodzacych w wyposazenie punktu kamerowego
okresla minimalng funkcjonalnos¢ i uwarunkowania techniczne jakie musi spetnia¢ dostarczone

urzadzenie.
Szafka hermetyczna stupowa - 44 sztuk.

e  Wymiary: 300x200x400 mm.

e Kolor: szary,

e Zastosowanie: zewnetrzne / wewnetrzne
e Montaz: stupowy / nascienny,

e Drzwi: stalowe z zamkiem patentowym,

e Mozliwos$¢ montazu wentylatora,

e Woyposazenie: uchwyty Scienne i stupowe, Szyna DIN, ptyta czotowa, potka,
Przetacznik sieciowy - 53 sztuk.

e min. 8x portow Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s PoE+
e min. 2x sloty SFP 1Gb/s

e min. 8x portow PoE+ 802.3af/at

e  Wytrzymata aluminiowa obudowa

e Kompaktowy rozmiar z opcja montazu na szynie DIN

e Funkcje L2 z dodatkowymi funkcjami L3 dla zaawansowanych mozliwosci zarzadzania,
e Zarzadzanie przez www,

e Przepustowo$¢ przetaczania: 20 Gbit/s,

e Zasilanie przez Ethernet (PoE): min. 30W na port,

e Catkowita moc PoE: 240W,

e Zakres temperatur: -40 do 70°C,

Rozdzielnica elektryczna - 33 sztuk.

e Gniazdo zasilania 230V 16A na szyne,
e  Wytacznik nadpradowy 16A na szyne,
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4.1.

PUNKTY KAMEROWE - MODERNIZOWANE.

Modernizacja istniejgcych punktéw kamerowych bedzie obejmowata:

a)

Demontazu i wymianie obecnych wszystkich kamer ACTI oraz BCS PTZ na nowe
kamery,

Demontazu i wymianie skrzynek teletechnicznych zamontowanych obecnie na
punktach kamerowych na nowe skrzynki teletechniczne,

Demontazu i wymianie przetacznikéw sieciowych, zasilaczy oraz media konwerteréow
Swiattowodowych, ktére wchodza w sktad wyposazenia kazdej skrzynki teletechnicznej,
Demontazu i wymianie okablowania miedzy kamerami, a skrzynka teletechniczna,

Demontaz gto$nikéw oraz okablowania pomiedzy gtosnika, a skrzynkg teletechniczng,

Przewidziana wymiana kamer oraz wszystkich urzadzen w punktach kamerowych:

4.2.

Kamera PTZ IP min. 4Mpix - 24 sztuki,
Skrzynka teletechniczna - 35 sztuk,
Urzadzenia sieciowe do transmisji wideo - 44 sztuki,

Zasilanie urzadzen oraz zabezpieczenia zasilania - 24 sztuki,

ZESTAWIENIE MODERNIZOWANYCH PUNKOW KAMEROWYCH:

W ponizszej tabeli zestawione s3 wszystkie zainstalowane obecnie kamery przez

zamawiajgcego i ich lokalizacje.

Zestawienie obecnych punktéow kamerowych:

Lp. | Nazwa Lokalizacja Marka Typ Potaczenia Wymiana

Kamera,
skrzynka,

KO1 | Warszawska/Sobieskiego ACTI PTZ Swiattowdd | urzadzenia

sieciowe,
zasilanie

Kamera,
skrzynka,

K02 | Warszawska/Jagielloriska ACTI PTZ Swiattowdd | urzadzenia

sieciowe,
zasilanie

3 | KO3_1 Piaskowa PKP 1 HIKVISION | TUBOWA | $wiattowdd

Skrzynka,
urzadzenia

4 | KO3_2 Piaskowa PKP 2 HIKVISION | TUBOWA | $wiattowdd

sieciowe dla
lokalnych
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kamer oraz dla
K52 i K53,

K04

Al. Sybirakéw (ZS nr8)

ACTI

PTZ

Swiattowod

Kamera,
skrzynka,
urzadzenia
sieciowe,
zasilanie

KO5

Rondo Poniatowskiego

BCS

PTZ

Swiattowod

Kamera,
skrzynka,
urzadzenia
sieciowe,
zasilanie

K06

Osiedle Mtodych

HIKVISION

PTZ

Swiattowod

Skrzynka,
urzadzenia
sieciowe,

K07

Legionowo Przystanek
(PKP)

ACTI

PTZ

Swiattowod

Kamera,
skrzynka,
urzadzenia
sieciowe,
zasilanie

KO8

Pitsudskiego (PKP)

HIKVISION

PTZ

Swiattowod

Skrzynka,
urzadzenia
sieciowe,

10

K09

Pitsudskiego - Rynek

BCS

PTZ

Link
radiowy R6

Kamera,
skrzynka,
urzadzenia
sieciowe,
zasilanie

11

K10

Jagiellonska/Pitsudskiego

HIKVISION

PTZ

Swiattowod

Skrzynka,
urzadzenia
sieciowe,

12

K11

3-Maja/Dietricha

ACTI

PTZ

Swiattowod

Kamera,
skrzynka,
urzadzenia
sieciowe,
zasilanie

13

K12

Rondo przy UM

HIKVISION

PTZ

Swiattowod

Skrzynka,
urzadzenia
sieciowe,

14

K13

Sobieskiego/Pitsudskiego

HIKVISION

PTZ

Swiattowod

Skrzynka,
urzadzenia
sieciowe,

15

K14

Sobieskiego/Krasinskiego

ACTI

PTZ

Swiattowod

Kamera,
skrzynka,
urzadzenia
sieciowe,
zasilanie

16

K15

Rondo Husarska

ACTI

PTZ

Swiattowod

Kamera,
skrzynka,
urzadzenia
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sieciowe,
zasilanie

17

K16

Sowinskiego/Mickiewicza

ACTI

PTZ

Swiattowod

Kamera,
skrzynka,
urzadzenia
sieciowe,
zasilanie

18

K17

Jagiellonska/Parkowa

HIKVISION

PTZ

Swiattowod

Skrzynka,
urzadzenia
sieciowe,

19

K18

Kwiatowa Tunel

HIKVISION

PTZ

Swiattowod

urzadzenia
sieciowe,

20

K19

Zakopianska (ZSZ nr 1)

ACTI

PTZ

Swiattowod

Kamera,
skrzynka,
urzadzenia
sieciowe,
zasilanie

21

K20

Targowisko

HIKVISION

PTZ

Swiattowod

Skrzynka,
urzadzenia
sieciowe,

22

K21

Krélowej Jadwigi (ZSO nr 2

~

HIKVISION

PTZ

Swiattowod

Skrzynka,
urzadzenia
sieciowe,

23

K22

Ogrodowa/Norwida

HIKVISION

PTZ

Swiattowod

Skrzynka,
urzadzenia
sieciowe,

24

K23

Park Jana Pawta Il

ACTI

PTZ

Link
radiowy R5

Kamera,
skrzynka,
urzadzenia
sieciowe,
zasilanie

25

K24

Osiedle Koztowka

ACTI

PTZ

Link
radiowy R2

Kamera,
skrzynka,
urzadzenia
sieciowe,
zasilanie

26

K25

Szkota Jana Pawta

HIKVISION

PTZ

Link
radiowy R4

Skrzynka,
urzadzenia
sieciowe,

27

K26

Starostwo Powiatowe

ACTI

PTZ

Swiattowod

Kamera,
urzadzenia
sieciowe,
zasilanie

28

K27

Pitsudskiego/Batorego

HIKVISION

PTZ

Swiattowod

Skrzynka,
urzadzenia
sieciowe,

29

K28

Zwyciestwa 4/Plac zabaw

HIKVISION

PTZ

Swiattowod

Skrzynka,
urzadzenia
sieciowe,
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30

K29

Patacowa

HIKVISION

PTZ

Swiattowod

Skrzynka,
urzadzenia
sieciowe,

31

K30

Wyszynskiego/Al.Legiondéw

(Cmentarz)

HIKVISION

PTZ

Swiattowod

Skrzynka,
urzadzenia
sieciowe,

32

K31

Przychodnia-Park

Solidarnosci

ACTI

PTZ

Swiattowod

Kamera,
skrzynka,
urzadzenia
sieciowe,
zasilanie

33

K32

Koztéwka - Plac Zabaw

HIKVISION

PTZ

Swiattowod

Skrzynka,
urzadzenia
sieciowe,

34

K33

Przy Jednostce Wojskowej

ACTI

PTZ

Swiattowod

Kamera,
skrzynka,
urzadzenia
sieciowe,
zasilanie

35

K34

Zegrzynska 63

ACTI

PTZ

Swiattowod

Kamera,
skrzynka,
urzadzenia
sieciowe,
zasilanie

36

K35

Ztobek

ACTI

PTZ

Swiattowod

Kamera,
skrzynka,
urzadzenia
sieciowe,
zasilanie

37

K36

Park Zdrowia

ACTI

PTZ

Swiattowod

Kamera,
skrzynka,
urzadzenia
sieciowe,
zasilanie

38

K37

Wejscie PKP (Pétnoc)

BCS

PTZ

Swiattowod

Kamera,
urzadzenia
sieciowe,
zasilanie

39

K38

Tunel PKP 1

BCS

PTZ

Swiattowod

Kamera,
urzadzenia
sieciowe,
zasilanie

40

K39

Garaz Piaski (Rampa)

BCS

PTZ

Swiattowod

Kamera,
skrzynka,
urzadzenia
sieciowe,
zasilanie

41

K40

Tunel PKP 2

BCS

PTZ

Swiattowod

Kamera,
urzadzenia
sieciowe,
zasilanie
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Kamera,
42| K41 | Wejicie PKP (Potudnie) BCS PTZ |éwiattowsd| Urzadzenia
sieciowe,
zasilanie
43| K42 Ktadka/Wyszynskiego HIKVISION | TUBOWA | swiattowdd n.d.
44| K43 Ktadka/Parkowa HIKVISION | TUBOWA | swiattowdd nd.
Urzadzenia
sieciowe -
45| K52 Szwaijcarska Parking 1 HIKVISION PTZ Swiattowdd | znajduja sie w
stupku
szlabanowym
Urzadzenia
sieciowe -
46| K53 Szwaijcarska Parking 2 HIKVISION PTZ Swiattowdd | znajduja sie w
stupku
szlabanowym
47| K54 Park Jagiellonska 1 HIKVISION [ TUBOWA | swiattowdd
48 | K55 Park Jagiellonska 2 HIKVISION | TUBOWA | $Swiattowéd n.d.
49| K56 Park Jagiellonska 3 HIKVISION [ TUBOWA | $wiattowdd
50 K57 Park Jagiellonska 3 HIKVISION [ TUBOWA | $wiattowdd

4.3. PUNKTY KAMEROWE - NOWE.

System monitoringu wizyjnego w Legionowie zostanie rozbudowany o dodatkowe punkty
kamerowe na terenie catego miasta, ktore beda realizowaty dotychczasowe zatozenia
monitoringu, jak i réwniez bedg dostarczaty dane réznego rodzaju analiz wideo w tym réwniez
rozpoznawania tablic rejestracyjnych poruszajacych sie pojazdéw. Dodatkowe punkty
kamerowe zostang wtaczone do obecnego systemu monitoringu, ktéry réwnolegle w tym
samym czasie rowniez zostanie rozbudowany, zmodyfikowany i zoptymalizowany pod katem

wydajnosci oraz funkcjonalnosci.

Miejsca montazu nowych punktéw kamerowych zostaty wytypowane przez zamawiajgcego
po przeprowadzeniu analizy miejsc szczegdlnie niebezpiecznych w ktérych stata obserwacja i

archiwizacja wideo pozwoli na podniesienie poziomu bezpieczenstwa tych obszaréw.

Budowa punktéw kamerowych bedzie polegata na:

v" montazu i podtaczeniu nowych kamer na kazdym z punktéw kamerowych,
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konfiguracji zamontowanych kamer,
konfiguracja systemu VMS,

implementacji skonfigurowanych kamery w systemie VMS,

AN NN

sprawdzeniu poprawnosci dziatania kamer oraz systemu VMS,

Zainstalowane kamery w potaczeniu z nowoczesnym systemem VMS przy wsparciu
wbudowanej analityki wideo, beda miaty za zadanie nieustanne monitorowanie wyznaczonych

stref w okreslonych lokalizacja.

Nowe punkty kamerowe wymagajg instalacji kamer oraz nalezy wykonaé przytacza

Swiattowodowe i elektryczne do tych punktow.

Wykonanie przytaczy elektryczny do kazdego nowego punktu kamerowego znajduje sie
w _projektach zawartych w Rozdziale IV INSTALACJE ELEKTRYCZNE natomiast przytacza
swiattowodowe beda wykonane wg projektéw zawartych w Rozdziale V ZAtACZNIKI.

4.4, ZESTAWIENIE NOWYCH PUNKOW KAMEROWYCH.

W ponizszej tabeli zestawione s3 wszystkie nowe kamery wytypowane przez
zamawiajacego i ich lokalizacje. Lokalizacja punktéw kamerowych jest umowna i moze ulec
zmianie. Ostateczng lokalizacje punktéw kamerowych Zamawiajacy dotaczy do umowy na

realizacje zadania.

Lp.| Nazwa Lokalizacja Typ Potaczenia Montaz
Kamera,
skrzynka,
1 K58 Jagiellonska - Mickiewicza PTZ Swiattowdd urzadzenia
sieciowe,
zasilanie
2 K59 Al. R6z - Al. Legionow 1 TUBOWA Swiattowod
Kamera,
3 K60 Al. R6z - Al. Legionéw 2 TUBOWA Swiattowaod skrzynka,
urzadzenia
4 | Ké61 Al. R6z - Al. Legionow 3 TUBOWA $wiattowadd sieciowe,
zasilanie
5 K62 Al. ROz - Al. Legionow 4 TUBOWA Swiattowdd
6 Ké3 Park Kosciuszkowcow 1 TUBOWA $wiattowdd Kamera,
skrzynka,
7 | Ké4 Park Kosciuszkowcéw 2 TUBOWA $wiattowdd | urzadzenia
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L . . .. , sieciowe,
8 Ké5 Park Kosciuszkowcéw 3 TUBOWA Swiattowdd sasilanie
9 Ké66 Park Kosciuszkowcow 4 TUBOWA Swiattowdd
10| Ké67 | Piaskowa - Zegrzynska (CSP) 1| TUBOWA Swiattowdd Kamera,
skrzynka,
11| K68 | Piaskowa - Zegrzynska (CSP)2| TUBOWA Swiattowod urzadzenia
sieciowe,
12| K69 | Piaskowa - Zegrzynska (CSP) 3| TUBOWA $wiattowod zasilanie
13| K70 Zegrzynska - Struzanska 1 TUBOWA Swiattowdd
Kamera,
14| K71 Zegrzyniska - Struzanska 2 TUBOWA Swiattowdd skrzynka,
urzadzenia
15| K72 Zegrzynska - Struzanska 3 TUBOWA $wiattowadd sieciowe,
zasilanie
16| K73 Zegrzynska - Struzanska 4 TUBOWA Swiattowod
. .. , Kamera,
17| K77 Tunel Kwiatowa 1 TUBOWA Swiattowod skrzynka,
urzadzenia
18| K78 Tunel Kwiatowa 2 ANPR $wiattowadd sieciowe,
zasilanie
L. , Kamera,
19| K79 Tunel Polna 1 TUBOWA Swiattowod skrzynka,
urzadzenia
20| K80 Tunel Polna 2 ANPR $wiattowdd sieciowe,
zasilanie
21| K81 Warszawska - Zakopianska 1 PTZ Swiattowod Kamera,
skrzynka,
22| K82 Warszawska - Zakopianska 2 TUBOWA Swiattowod urzadzenia
sieciowe,
23| K83 | Warszawska - Zakopianska 3 | TUBOWA | $wiattowdd zasilanie
24 K84 ([ Plac zabaw Krélowej Jadwigi 1| TUBOWA Swiattowdd
Kamera,
25| K85 | Plac zabaw Krélowej Jadwigi 2| TUBOWA Swiattowod skrzynka,
urzadzenia
26| K86 | Plac zabaw Krélowej Jadwigi 3| TUBOWA $wiattowadd sieciowe,
zasilanie
27| K87 | Plac zabaw Krélowej Jadwigi4| TUBOWA Swiattowdd
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4.5. LOKALIZACJA NOWYCH PUNKOW KAMEROWYCH.

e Jagiellonska - Mickiewicza - 1 kamera:

© autorzy OpenStreetMap

e Aleja Réz - Aleja Legionéw - 4 kamery:

© autorzy OpenStreetMap
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e Park Kosciuszkowcéw - 4 kamery:

© autorzy OpenStreetMap

© autorzy OpenStreetMap
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e Zegrzynska - Struzanska - 4 kamery:

© autorzy OpenStreetMap

e Tunel Kwiatowa i Polna - 4 kamery:

Y

© autorzy OpenStreetMap
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e Warszawska - Zakopianska - 3 kamery:

&

© autorzy OpenStreetMap

© autorzy OpenStreetMap
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4.6. CHARAKTERYSTYKA NOWYCH PUNKTOW KAMEROWYCH.

System monitoringu nalezy rozbudowa¢ o 27 nowych kamer réznego typu:
1. Kamera szybkoobrotowa PTZ - 2 sztuki,
2. Kamera statopozycyjna tubowa (bullet) - 23 sztuk,
3. Kamera statopozycyjna ANPR - 2 sztuki,

Kazdy z punktéw kamerowych, musi posiadaé¢ state potaczenie sieciowe z Centrum

Komunikacyjnym (CK) i sktadac sie z:

konstrukcji wsporczej, stup lub sciana budynku do montazu kamery i skrzynki,

kamery dedykowanej do danego punktu kamerowego

skrzynki teletechnicznej w ktérej tacza sie kable zasilania i transmisji dla kamer,

przytacza pradowego zakonczonego bezpiecznikiem, zasilanie kamery,

przytacza sieciowego, transmisja wideo z kamery do CM,

zasilacza oraz urzadzenia sieciowego,

Wykaz urzadzen wchodzacych w sktad nowych punktéw kamerowych:

Kamera szybkoobrotowa PTZ - 2 sztuki,

Kamera statopozycyjna tubowa (bullet) - 23 sztuk,

Kamera statopozycyjna ANPR - 2 sztuki,

Skrzynka teletechniczna - 9 sztuk,

Urzadzenia sieciowe do transmisji wideo - 9 sztuk,

Zasilanie urzadzen oraz zabezpieczenia zasilania - 9 sztuk,

Transmisje strumieni wideo i sterowanie kamerami w punktach kamerowych realizowane

jest z wykorzystaniem dedykowanych statych taczy dostepnych dla Centrum Komunikacji.

Dostarczone kamery maja by¢ przeznaczone do zastosowan zewnetrznych oraz pracy w
trybie 24/7/365.

Ponizsza specyfikacja kamer okresla minimalna funkcjonalnos¢ i uwarunkowania techniczne

jakie musi spetniac¢ dostarczone urzadzenie.
Kamera szybkoobrotowa PTZ - 26 sztuk.

e Kamera IP PTZ x42 typu dzien-noc,
e Przetwornik CMOS 1/1.8 cala

e Rozdzielczo$¢ matrycy 4 miliony pikseli (4Mpx),
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e Rozdzielczos¢ obrazu min. 2560x1440,

e Min. 3 strumienie wideo,

e Kompresja wideo H265, H264, MJPEG,

e Oswietlenie: Kolor 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON) B/W: 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0
Lux z wiagczonym IR,

¢ Wolna migawka,

e Focus: pétautomatyczny, automatyczny, manualny,

e Dzien&noc: filtr ICR,

e WDR 140dB, HLC, 3D DNR,

e Ekspozycja regionalna, Focus regionalny,

e Ustawienia obrazu: nasycenie, jasnos¢, kontrast, ostros¢,

e Zoom optyczny min. 42x, zoom cyfrowy 16x,

e 124 maski prywatnosci, maska mozaiki, konfigurowalny kolor maski, region prostokatny,

e Ochrona hastem, znak wodny, filtr adreséw IP,

e Zakres ruchu 360 stopni,

e 300 presetéw, 8 patroli do 32 presetéow na kazdy patrol,

e ROIl: dynamiczne S$ledzenie  twarzy, staty region, S$ledzenie tablic
rejestracyjnych,

e Kompresja audio: G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM,

e Detekcja ruchu, sabotaz,

e wykrywanie twarzy, wykrywanie pojazdow,

e Inteligentne wykrywanie zdarzen: wykrywanie wtargniecia, przekroczenia linii, wejscia
w obszar, wyjscia z obszaru, wykrywanie bagazu pozostawionego bez nadzoru,
wykrywanie usuniecia obiektu, alarm wandaloodporny, detekcja wyjatkéw audio,

e Protokoty: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP,
DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE,
Bonjour,1

e Zasieg IR do 400 metréw,

e Interfejs komunikacyjny: RJ45, 10M/100M Ethernet port,

e Wejscia: 7 alarmowych, 1 audio,

e Wyjscia: 2 alarmowe, 1 audio,

e  Warunki eksploatacji: -40°C do 70°C,

e Zasilanie: 24VAC, PoE,

e Ochrona: klasa szczelnosci IP67, IK10,
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Kamera statopozycyjna tubowa (bullet) - 23 sztuk.

e Kamera IP typu dzien-noc,

e Przetwornik CMOS 1/1.8 cala,

e Rozdzielczo$¢ matrycy 4 miliony pikseli (4Mpx),

e Rozdzielczo$¢ obrazu min. 2680x1520,

e Min. 5 strumieni wideo,

o Kompresja wideo H265, H264, MJPEG,

e Oswietlenie: Kolor 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON) B/W: 0.0003 Lux @ (F1.2, AGC ON),

¢ Wolna migawka,

e Focus: pétautomatyczny, automatyczny, manualny,

e Dzien&noc: filtr ICR,

e WDR 140dB, HLC, 3D DNR,

e Obiektyw: min. 2.8 do 12 mm,

e Zasieg IR do 50 m,

e Detekcja ruchu, sabotaz,

e Inteligentne wykrywanie zdarzen: przekroczenie linii, detekcja intruza, wejscie w obszar,
wyjscie z obszaru, pozostawienie przedmiotu, usuniecie przedmiotu, nagta zmiana
sceny, detekcja wyjatkdw audio, zmiana ostrosci,

e Protokoty: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, SRTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP,
RTSP, RTCP, PPPoE, NTP,UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPvé, UDP,
Bonjour, SSL/TLS,

o Kompresja audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3,

e Interfejs komunikacyjny: RJ45, 10M/100M Ethernet port,

e Wejscia: 2 alarmowe, 1 audio,

e Wyjscia: 2 alarmowe, 1 audio,

e  Warunki eksploatacji: -40°C do 60°C,

e Zasilanie: 12 VDC, PoE,

e OchronaIP67, IK10,

Kamera statopozycyjna ANPR - 2 sztuki

e Kamera IP typu dzien-noc,
e Przetwornik CMQOS 1/1.8 cala,
e Rozdzielczo$¢ matrycy 2 miliony pikseli (2Mpx),

e Rozdzielczos$¢ obrazu min.1920x1080,
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e Min. 5 strumieni wideo,

o Kompresja wideo H265, H264, MJPEG,

e Oswietlenie: Kolor 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON) B/W: 0.0003 Lux @ (F1.2, AGC ON),

¢  Wolna migawka,

e Focus: pétautomatyczny, automatyczny, manualny,

e Dzien&noc: filtr ICR,

e WDR 140dB, HLC, 3D DNR,

e Obiektyw: min. 8 do 32 mm,

e ZasiegIRdo 100 m,

e Detekcja ruchu, sabotaz,

e Inteligentne wykrywanie zdarzen: przekroczenie linii, detekcja intruza, wejscie w obszar,
wyjscie z obszaru, pozostawienie przedmiotu, usuniecie przedmiotu, nagta zmiana
sceny, detekcja wyjatkéw audio, zmiana ostrosci,

e rozpoznawanie tablic rejestracyjnych,

e Protokoty: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, SRTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP,
RTSP, RTCP, PPPoE, NTP,UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP,
Bonjour, SSL/TLS,

e Kompresja audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3,

e Interfejs komunikacyjny: RJ45, 10M/100M Ethernet port,

e Wejscia: 2 alarmowe, 1 audio,

e Wyjscia: 2 alarmowe, 1 audio,

e  Warunki eksploatacji: -40°C do 60°C,

e Zasilanie: 12 VDC, PoE,

e Ochrona P67, K10

5. CENTRUM KOMUNIKACY)JNE (CK).

Centrum Komunikacyjne znajdujace sie w budynku Dworca PKP przy ulicy Tadeusz
Kosciuszki, dzieli sie na serwerownie oraz dedykowane pomieszczenie operatorskie Centrum
Monitoringu (CM), w ktérym znajduja sie stacje operatorskie do nadzoru i obstugi systemu

monitoringu.
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5.1. SERWEROWNIA.

W budynku Dworca PKP zlokalizowana jest serwerownia, w ktérej znajduje sie wezet
dystrybucji obrazéw catej infrastruktury sieciowej wraz z podtagczonymi serwerami wideo

rejestrujgcymi obraz z wszystkich kamer podtaczonych do sieci.

Serwerownia wyposazona jest w niezbedne urzadzenia takie jak:

- szafa rack dedykowana do montazu urzadzen nalezacych do systemu monitoringu,

- dwa serwery rack pracujgce w klastrze z licencjonowanym systemem operacyjnym oraz
pamiecig masowg do zapisu strumieni wideo z 128 kamer na okres 30 dni,

- oprogramowanie serwerowe VMS do obstugi monitoringu,

- urzadzenia sieciowe dedykowane do obstugi systemu,

- zasilanie bezprzerwowe,

5.1.1. SzarARACK.

Szafa RACK bedzie ustawiona w istniejgcym pomieszczeniu serwerowni na pietrze budynku
Dworca PKP. W szafie RACK bedg schodzity sie wszystkie potaczenia sieciowe i
Swiattowodowe z kamer monitoringu miejskiego, a takze beda znajdowaty sie wszystkie
urzadzenia do realizacji monitoringu takie jak serwery, urzadzenia sieciowe oraz zasilacz

bezprzerwowy do podtrzymania zasilania urzadzen znajdujgcych sie w szafie RACK.

Ponizsza specyfikacja szafy RACK okresla minimalng funkcjonalnos$é¢ i uwarunkowania

techniczne jakie musi spetnia¢ dostarczone urzadzenie.

Szafa RACK 42U - 1 sztuka.

e rodzaj szafy: wolnostojaca (serwerowa),

e wysokos¢ robocza: min. 42U,

e szerokos¢ montazowa: 19",

e wymiary podstawy [mm]: 600x1200x2055,

e kolor: czarny (RAL 9004),

e drzwi przednie: 1-skrzydtowe - stal perforowana 80%,
e drzwi tylne: 2-skrzydtowe - stal perforowana 80%,

e maksymalne obcigzanie: 1000kg,

e panel wentylacyjny: (4x wentylatory),

e 1x zamek drzwi przednich z klamka,
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e 1x zamek drzwi tylnych,

e 2x panele boczne (na zatrzask),

e kotka transportowe z hamulcem,
e stopki poziomujace,

e ztacze uziemiajace,

5.1.2. PRZELACZNIK SIECIOWY.

Przetaczniki sieciowe $wiattowodowe bedg zainstalowane w szafie RACK i bedg zbieraty
sygnat wideo ze wszystkich kamer potaczonych do serwerowni, a nastepnie za ich
posrednictwem obraz bedzie przekazywany do serweréw oraz stacji operatorskich

znajdujacych sie w pomieszczeniu Centrum Monitoringu.

Ponizsza specyfikacja przetacznika sieciowego okresla minimalng funkcjonalnos$é i

uwarunkowania techniczne jakie musi spetnia¢ dostarczone urzadzenie.
Przetacznik sieciowy - 3 sztuki.

e Typ przetacznika: Zarzadzany,

e Przetacznik wielowarstwowy: L3,

e  Wielkos¢ tabeli adresow: 128000 wejscia,

e Obudowa 1U - petna szerokos¢,

e Przepustowos$¢ - 960 Gps,

e Porty: 2 porty 100M, 1G, 10G; 48 portéw SFP+ 1G, 10G,

e Zasilanie modutowe: 1 zasilacz APS250W,

e Chtodzenie: przéd >tyt 42.0dB,

e Zarzadzanie: Ethernet: Out-of-band 1G port (tyt); Konsola: RJ45 RS232 (tyt); Konsola:
Mini-USB (przéd); Storage: USB (przaéd),

e Mozliwos¢ taczenia w stos,

e Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p,
IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE
802.3uy,

e Dublowanie portéw,

e Przekierowywanie IP,

e Obstuga Multicast,

e Guest VLAN, Uwierzytelnianie oparte na MAC,

e Zestaw do montazu,
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5.1.3. ZASILACZ BEZPRZERWOWY UPS.

Zasilacz bezprzerwowy/awaryjny ma za zadanie podtrzymac zasilanie przetacznikéw
sieciowych oraz serwerdw obstugujgcych system monitoringu w momencie awarii zasilania

gtoéwnego w serwerowni i budynku.

Ponizsza specyfikacja zasilacza bezprzerwowego/awaryjnego okre$la minimalna

funkcjonalno$¢ i uwarunkowania techniczne jakie musi spetnia¢ dostarczone urzadzenie.
Zasilacz bezprzerwowy - 1 sztuka.

e typ zasilacza: online,
e moc skuteczna: 2700W,
e moc pozorna: 3000VA,
e napiecie wyjsciowe: 230V 5% / 50-60Hz,
e ksztatt napiecia wyjsciowego: sinusoida,
e ilo$¢ gniazd wyjsciowych: 1x Schuko,
e akumulator:
6x 9Ah/12V (54Ah) - wersja podstawowa
e interfejs RS-232, USB 2.0,
e wyswietlacz LCD,
e wytgcznik EPO,
e filtr przeciwzaktdéceniowy EMI/RFI,
e brak czasu przetaczania w tryb awaryjny,
e mozliwosé podtaczenia modutu zasilania,
e inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepieciowe, przecigzeniowe i zwarciowe,
e zabezpieczenie przeciwprzepieciowe RJ45 (in/out),
e funkcja RST - mozliwo$¢ uruchomienia z baterii (zimny start),
e funkcja AVR - automatyczna regulacja napiecia wyjsciowego,
e sygnalizacja optyczno-akustyczna,
e mikroprocesorowe sterowanie,
e automatyczna diagnostyka akumulatora,
e oprogramowanie do zarzadzania UPS,
e wymiar: 2U,

e typ obudowy: rack / tower,
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5.1.4. SERWERY.

Serwery wraz z macierzami dyskowymi oraz z zainstalowanym oprogramowaniem VMS
dedykowanym do obstugi systemu monitoringu wizyjnego, zostang ulokowane w szafie RACK
serwerowni Dworca PKP. System monitoringu wizyjnego zbudowany bedzie na dwdéch
wydajnych serwerach, kazdy z nich bedzie posiadat wtasna wydajng i pojemna macierz z
wymiennymi dyskami twardymi. W takim rozwigzaniu jakakolwiek usterka dysku, macierzy lub
serwera nie wptynie na prace systemu monitoringu. Serwery beda pracowaty w tzw. ,klastrze”
jeden system z dwoma serwerami. System monitoringu bedzie obstugiwat docelowo 128 kamer
na kazdy z serweréow 64 kamery z mozliwoscia rozbudowy. Sumaryczna pojemnos$¢ i ilos¢
dyskow w kazdym z serwerdéw ma zapewnia¢ minimalny czas archiwizacji materiatu wideo z

128 kamer na okres 30 dni.

Ponizsza specyfikacja serwera VMS do pracy w systemie monitoringu okresla minimalng

funkcjonalno$¢ i uwarunkowania techniczne jakie muszg spetnia¢ dostarczone urzadzenia.

SERWER (VMS) - 2 SZTUKI.

e Procesor min.: odmiordzeniowy i szesnastowgtkowy, klasa x86;

e Pamie¢ RAM min.: 32 GB DDR4;

e Obstuga min. 128 kamer sieciowych o rozdzielczosci do 12Mpix;

e Mozliwo$éé zainstalowania w kieszeniach hot-swap 16 dyskéow o tgcznej pojemnosci
min. 380TB;

e Obstuga RAID, kontroler RAID z podtrzymaniem bateryjnym cache'us,

e Mozliwosé podtaczenia wielu macierzy dyskowych,

e Zapewniajacy wysoka wydajnosé i odpornosé¢ na awarie 64-bitowy specjalizowany
licencjonowany system operacyjny Windows Enterprise LTSC / UBUNTU LTS; w
najnowszej dostepnej wersji,

e interfejs sieciowy 10/100/1000 Mbit/s;

e interfejs sieciowy Swiattowodowy;

e Porty USB 3.0 (z tytu obudowy);

e min. 4 porty USB 2.0 (2 z tytu i 2 z przodu);

e  Woyijscie HDMI,

e Dostep do urzadzenia ograniczony za pomoca kluczy;

e  Wymienne filtry powietrza w drzwiach przednich;

e Temperatura pracy: 0° do +45° C;

e Temperatura przechowywania: -20 do +55° C;
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e Wilgotnos¢ powietrza (praca) - O do 80%, (bez kondensacji);

e Wilgotno$¢ powietrza (przechowywanie) - 0% do 80%, (bez kondensacji);
o Certyfikat zgodnosci z CE;

e Obudowa RACK 19";

e Klawiatura, mysz,

5.2. CENTRUM MONITORINGU.

Pomieszczenie Centrum Monitoringu bedzie znajdowato sie na parterze budynku Dworca
PKP. Zostanie ono specjalnie przygotowane w celu pomieszczenia w nim stanowisk
operatorskich, dedykowanych mebli pod te stanowiska, sciany wideo oraz szafy RACK do
dystrybucji sygnatéw wideo z kamer na $cianie wideo i kazdej ze stacji operatorskiej. Centrum
Monitoringu ma za zadanie umozliwi¢ swobodng i wygodng obstuge i zarzadzanie systemem
monitoringu. W Centrum Monitoringu operatorzy beda mogli obserwowaé obraz z kamer w
czasie rzeczywistym, zarzadza¢ systemem, sterowac¢ kamerami, przegladac¢ i eksportowac
nagrania z kamer. Pomieszczenie Centrum Monitoringu bedzie potgczone z serwerownig
kablem swiattowodowym, ktéry zakonczony bedzie w dedykowanej szafie RACK 12U
znajdujacej sie w pomieszczeniu. W szafie znajdowad sie bedzie przetacznik sieciowy, ktéry
bedzie miat za zadanie rozprowadzenie sygnatu wideo z serweréw do stacji operatorskich

oraz Sciany wideo.

Obecne pomieszczenie, ktére zostato przeznaczone na Centrum Monitoring wymaga
niewielkiej modyfikacji, przebudowy. Roleta mechaniczna zostanie zastgpiona $cianka
dziatowa z betonu komérkowego otynkowang dwustronnie tynkiem gipsowym i pokryta farbg
emulsyjng w kolorze pasujagcym do otoczenia - wymagane pomalowanie catego
pomieszczenia CM (farba zmywalna, kolor do ustalenia na etapie realizacji z zamawiajgcym)
wraz z szpachlowaniem. Pomiedzy pomieszczeniami personelu ochrony, a pomieszczeniem
CM zostanie wykonany otwér pod stolarke drzwiowag o wymiarach skrzydta 90 x 200 cm.
Nad otworem drzwiowym zostanie wykonane prefabrykowane nadproze betonowe .
Istniejgce okablowanie strukturalne oraz sieciowe nalezy przesungé w lewa strone o co
najmniej 1m. Pomieszczenie CM bedzie spetniato wymogi dla oséb niepetnosprawnych.

Oswietlenie w pomieszczenie pozostanie bez zmian.

W rozdziale V Zataczniki znajduje si¢ zgoda zarzadcy budynku CKK Legionowo na

przeprowadzenie powyzszych prac.
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Rysunek nr.3. Pomieszczenie Centrum Monitoringu w obecnym stanie przed modernizacjq.
Zostanie réwniez doprowadzony kabel s$wiattowodowy do pomieszczenia CM

bezposrednio z serwerowni, w ktérej znajduja sie serwery systemu monitoringu.

Wymagane jest rowniez dostarczenie szafy typu stalowej na dokumenty, zabezpieczone

materiaty zamykanej na klucz.
Biurowa szafa metalowa z sejfem - 1 sztuka.

e  Wymiary metalowej szafy min: 900x1850x400mm;

e Poszczegblne moduty szafy zamykane na osobne zamki,

e Ukryty sejf na szyfr,

e Posiadajaca odpowiednie certyfikaty (atest PZH),

e Odporna na uszkodzenia mechaniczne dzieki grubej stali (0,6 mm) malowanej

proszkowo,

Punkt Informacji Turystycznej zostanie przeniesiony do zaadoptowanej czesci przestrzeni
holu budynku o konstrukcji lekkiej z profilu aluminiowego do wysokosci 3m. Sciany

pomieszczenia oraz drzwi beda szklane.
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Rysunek nr.5. Pomieszczenie Centrum Monitoringu - wymiary.
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5.2.1. STANOWISKA OPERATOROW.

W budynku Dworca PKP beda zainstalowane stanowiska operatorskie. Stanowiska beda

zapewniaty staty podglad z kamer oraz petna obstuge systemu wraz z zarzagdzaniem.

Stanowisko operatorskie bedzie wyposazone w wysokiej wydajnosci stacje robocza
przystosowang do pracy ciggtej o charakterystyce:
v'wielomonitorowa stacja robocza z mozliwoscig wyswietlania cyfrowego obrazu na co
najmniej 4 monitorach,
v' z zainstalowanym licencjonowanym systemem operacyjnym kompatybilnym z
dostarczonym oprogramowaniem klienckim systemu zarzadzajgcego praca kamer,
v' z zainstalowang aplikacja kliencka z predefiniowanymi profilami operatoréw i prawami

dostepu uzytkownikow,
Stanowisko operatora wyposazone bedzie:

- meble dedykowane do pracy operator zgodna z rozporzadzeniem z Dz.U. z dnia 02/11/2023
Poz. 2367 w odcieniach koloru czarnego, szarego oraz biatego, krzesta w odcieniu koloru
czarnego regulowane, obrotowe, biurka o wymiarach w zakresie 70 - 100 cm gtebokosci oraz
140 - 180 cm szerokosci z regulowang wysokoscia,

- stacja operatorska - komputer klasy PC z licencjonowanym systemem operacyjnym,

- oprogramowanie klienckie do obstugi systemu monitoringu,

- 2 monitory do podgladu i obstugi systemu,

Ponizsza specyfikacja stanowiska operatorskiego do pracy w systemie monitoringu okresla
minimalng funkcjonalno$é¢ i uwarunkowania techniczne jakie musza spetnia¢ dostarczone

urzadzenia.
Stacja operatorska (SOP) - 2 sztuki.

e Procesor min.: oSmiordzeniowy i szesnastowatkowy, klasy x86, z chtodzeniem wodnym,
e Pamie¢ RAM: min. 32GB DDRA4,

e Dysk systemowy: min. 500 GB SSD,

e Dysk na materiaty wideo: min. 2TB, z mozliwoscia dotozenia kolejnego dysku,

e Zewnetrzna karta graficzna: 4 wyjscia wideo,

e Obstuga 4 monitorow,

e wbudowana karta dzwiekowa,

e interfejsy sieciowe 10/100/1000 Mbit/s,
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e min. 4 porty USB 3.0,

e Nagrywarka DVD-RW Dual Layer,

e zainstalowana i wstepnie skonfigurowana aplikacja kliencka oprogramowania VMS,

e mozliwos¢ przywrdcenia systemu do stanu zapisanego przez instalatora lub do stanu
fabrycznego,

e Licencjonowany system operacyjny Windows 11, Windows 10 Enterprice LTSC
2019/UBUNTU 20.04 LTS,

e Obudowa RACK/Tower,

e Zasilacz 750W,

e Klawiatura, mysz,

e Monitor 24 cali HD - 2 sztuki.

e zasilacz bezprzerwowy UPS 500VA,

5.2.2. SCIANA WIDEO (VIDEO WALL).

Sciana wideo, ktére bedzie znajdowata sie w pomieszczeniu Centrum Monitoringu, bedzie
zbudowana z 4 wielkoformatowych monitoréw dedykowanych do pracy ciggtej 24/7
zawieszonych na Scianie. Obstuge $ciany wideo bedzie realizowata dedykowana stacja

operatorska wyposazona w oprogramowanie do obstugi $ciany wideo.

Rysunek nr.6. Wizualizacja planowanego Centrum Monitoringu.
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Ponizsza specyfikacja $ciany wideo do pracy w systemie monitoringu okre$la minimalng

funkcjonalno$¢ i uwarunkowania techniczne jakie musza spetnia¢ dostarczone urzadzenia.
Stacja do obstugi sciany wideo - 1 sztuka.

e Procesor min.: oSmiordzeniowy i szesnastowatkowy, klasy x86;

e Pamie¢ RAM: min. 32GB DDR4,

e Dysk systemowy: min. 500 GB SSD,

e Dwie zewnetrzne karty graficzne, kazda po 4 wyjscia wideo,

¢ Obstuga 4 monitoréw,

o 2 interfejsy sieciowe 10/100/1000 Mbit/s,

e Min. 2 porty USB 3.0,

e zainstalowana i wstepnie skonfigurowana aplikacja z licencjg do obstugi Wideo Wall,

e mozliwos¢ przywrdcenia systemu do stanu zapisanego przez instalatora lub do stanu
fabrycznego,

e Licencjonowany system operacyjny Windows 11, Windows 10 Enterprice LTSC
2019/UBUNTU 20.04 LTS,

e Obudowa RACK/Tower,

e Zasilacz 750W,

e Klawiatura, mysz,

e zasilacz bezprzerwowy UPS 500VA,
Monitory do obstugi sciany wideo - 4 sztuki.

e Monitor wielkoformatowy do $cian wideo min. 55 cali,
e Szeroko$¢ ramki 3,5 mm,

e Tryb pracy: 24/7,

e Rodzaj panelu: IPS,

e Proporcje obrazu: 16:9,

e Jasno$¢ 700 cd/m?,

e Kontrast: 1500:1,

e Rozdzielczosé: 1920x1080,

e Wejscia wideo analogowe: 1xVGA; Composite (RCA),
e Wejscia wideo cyfrowe: 1xDVI-D (z HDCP); 2xDisplayPort (HDCP); 2xHDMI (HDCP),
e Wejscia audio analogowe: 2x3,5 mm jack,

e Wejscia audio cyfrowe: 2xHDNI; 2xInterfejs DisplayPort,
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e Mocowanie VESA: 4 otwory; 400x400 mm.

Ponizsza specyfikacja szafy rack oraz przetacznika sieciowego okresla minimalng

funkcjonalno$¢ i uwarunkowania techniczne jakie musi spetnia¢ dostarczone urzadzenie.

Szafa RACK 12U - 1 sztuka.

e rodzaj szafy: wiszgco-stojgca (2-funkcyjna),

e wysokos¢ robocza: 12U,

e szerokos$¢ montazowa: 19",

e wymiary [mm] (szerokosc¢ x gtebokos¢ x wysokosc): 600x600x635,
e drzwi przednie: pojedyncze szklane - szkto hartowane,

e zdejmowana pokrywa w tylnej Scianie,

¢ maksymalne obcigzanie: do 60kg,

e miejsce na panel wentylacyjny (2 wentylatory),

e 1x zamek drzwi przednich,

e 4x kotka transportowe (2 z hamulcem),

e $ruby montazowe z koszykiem.
Przetacznik sieciowy - 1 sztuka.

e Typ przetacznika: Zarzadzany,

e Przetacznik wielowarstwowy: L3,

e Obudowa 1U,

e Przepustowo$é: 52Gbps,

e Porty: 24 porty 1000Mbps, 2 porty SFP 1000Mbps,

e Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE
802.1Q, IEEE 802.3X, IEEE 802.1Qav, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ae, IEEE 802.ad, IEEE
802.1AB, IEEE 802.1p, IEEE 802.Qat, IEEE 802.1D, IEEE 802.s, IEEE 802.1W, IEEE
802.1x, IEEE 802.1BA, IEEE 802.1AS,

e  Wymiary [mm] (szerokos$¢ x gtebokos$é x wysokosé): 440 x 204 x 43

e Zestaw do montazu,

Wykonawca zobowiazany bedzie za catkowite wdrozenie, konfiguracje oraz przeszkolenie

wskazanych osob wraz z dostarczeniem wymaganych materiatéw w formie papierowej oraz

elektronicznej.
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ll. INSTALACJE SWIATLOWODOWE.

1. CzeSC OGOLNA.
1.1. INWESTOR.

Inwestorem budowy kabla telekomunikacyjnego jest:

Gmina Miejska Legionowo
Ul. Marsz. J. Pitsudskiego 41
05-120Legionowo

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Dokumentacje wykonawczg budowy kabli wykonano na podstawie:

Zlecenie zewnetrzne Gminy Miegjskiej Legionowo

Aktualnie obowigzujacych Polskich Norm, przepiséw i zarzadzen branzowych
Norm Zaktadowych OPL S.A. i branzowych

Warunkéw Technicznych ( Formularz 1K uzyskanych od OPL S.A.)
Materiatoéw uzyskanych z OPL S.A.

YV V VYV V VY

Inwentaryzacji w terenie

Niezaleznie od postanowien niniejszej dokumantacji, przygotowanie placu, budowy i
uporzadkowanie terenu po jej zakonczeniu sg zgodne normami.
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ZARZADZENIE Ministra tacznosci z dn.28.11.1986 R. wprowadzajace ,Wytyczne o
ochronie linii i urzadzen telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziatywaniem linii

elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej pradu statego”.

USTAWA z dn. 7.VII.1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 89 poz. 414)
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USTAWA z dn. 16 lipca 2004 r ,Prawo Telekomunikacyjne” (Dz. U. nr 171 poz.1800) z
p6zniejszymi zmianami."

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajace

rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

1.3. PRZEDMIOT DOKUMENTACJI.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa :

e kabla swiattowodowego wzmocnionego typu Z-XXOTKtsdD lub odpowiednika o

przekrojach 288J, 192J,96J,72),48), 24J, 12,

w kanalizacji pierwotnej Orange Polska S.A. w Legionowie wg przebiegu trasowego

przedstawionego na rysunku nr 1, 2.

1.4. ZAKRESRZECZOWY OPRACOWANIA.

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje zakres prac okreslonych w warunkach

technicznych OPL S.A. do realizacji przez Inwestora i wynosi:

e budowe kabla swiattowodowego bez rur ostonowych w kanalizacji teletechnicznej OPL

S.A. o tacznej dtugosci dzierzawionej kanalizacji - 21 210 m.

1.5. UZGODNIENIA.

Niniejsza dokumentacja podlega uzgodnieniu z:

e Inwestorem
1.6. PROJEKTY ZWIAZANE.

Projekt zwigzana jest z projektami budowlanymi na budowe przetgcz na podstawia
Art. 29A

2. OPIS TECHNICZNY.

2.1. BUDOWA KABLI TELEKOMUNIKACYJNEGO W DZIERZAWIONEJ KANALIZACJI.

Realizacja prac nie wymaga budowy kanalizacji wtérnej. Projektowane kable
Swiattowodowe s3 kablami wzmocnionymi i jako taki nie wymaga ostony z rur HDPE przy

zacigganiu do kanalizacji pierwotnej.
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Do budowy przedmiotowej linii optotelekomunikacyjnej nalezy uzy¢ kabla
Swiattowodowego wzmocnionego Z-XXOTKtsdD lub jego odpowiednika. Jest to kabel o

konstrukcji tubowe;j.

Po zakonczeniu prac montazowych odtworzy¢ do stanu pierwotnego otwér z wejsciem

technologicznym kabli do studni.

Niedopuszczalne sa skrzyzowania projektowanego kabla z innymi kablami lub

konstrukcjami wsporczymi zainstalowanymi w studniach kablowych.

W celu zaciggniecia przedmiotowego kabla wykorzystano w pierwszej kolejnosci otwory

czesciowo zajete w celu optymalizacji wykorzystania kanalizacji kablowej.

Potaczenie miedzy ostatnia studnia Orange Polska a stupem energetycznym
osSwietleniowym lub telekomunikacyjnym nalezy wykona¢ rurg HDPE 40/3,7(zgodnie z
osobnym opracowaniem) a po zaciggnieciu kabla doptywy uszczelni¢ obustronnie

ognioochronng masg peczniejaca (posiadajaca dopuszczenia ITB).

2.2.  WCIAGANIE KABLA DO KANALIZACJI.
Wocigganie kabli wykonaé metodq recznq z uwagi na zajetos¢ kanalizacji kablowe;.
Przy uktadaniu kabla nalezy przestrzegac ponizszych zasad:

» Kable nie powinny zastania¢ wlotoéw wolnych otwordéw, lecz przebiegac rownolegle do
$cian bocznych studni,

» Kable nie powinny kolidowa¢ z innymi kablami w studni,

» tuki na wygieciach powinny by¢ fagodne tzn. powinny byé wykonane tak duzym
promieniem, jak na to pozwalajg wymiary komory studni,

> Jesli ze wzgledu na dtugo$¢ trasy kanalizacyjnej nie jest mozliwe zaciggniecie kabla przez
wprowadzenie go z jednej strony, nalezy pierwszy odcinek wciggna¢ zaczynajac od
srodka trasy, pozostatg cze$¢ kabla odwinagc z bebna uktadajgc go w 6semke, a nastepnie

wciggnac go do drugiej potowy trasy.

2.3. OZNACZENIA LINIl KABLOWEJ.

Kable na catym przebiegu w studniach kablowych oznakowa¢ w sposéb trwaty za

pomocy przywieszek z tworzyw sztucznych z trwatym opisem.
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W studniach kablowych, gdzie znajduje sie duza ilo$¢ istniejgcych kabli projektowane
kable dla lepszej identyfikacji oznaczy¢é podwojnymi przywieszkami (w studniach

przelotowych a szczegdlnie w studniach naroznych i odgateznych).

24. WZOR PRZYWIESZKI.

UWAGA! Kabel Swiattowodowy

TYP kabla: Z-XXOTKtsdD

Nr kabla: WTROI/000000000000/AA

Wiasciciel: Gmina Miasta Legionowo
Wykonawea:  coceeeecerenennneen
Rok budowy:  06-2024

Nr umowy: TRH........

2.5.  WCIAGANIE KABLA PO BUDYNKU.
2.5.1. STAROSTWO POWIATOWE W LEGIONOWIE.

Kabel do budynku nalezy wprowadzi¢ istniejgcym przytaczem kablowym ze studni Orange
nastepnie po istniejacych korytach kablowych na parterze kabel prowadzimy nad sufitem
podwieszanym do pomieszczenia serwerowni. W serwerowni nalezy wykona¢ przepust w
stropie na pietro pierwsze, po przeprowadzeniu kabla przepust nalezy uszczelni¢ masa PPOZ
(posiadajace dopuszczenie ITB). Na pierwszym pietrze kabel nalez poprowadzi¢ w istniejacych
korytach PVC do pokoju nr 110 i wprowadzi¢ do istniejagcej szafy punktu kamerowego
umieszczonej na Scianie pomieszczenia i zakonczy¢ na projektowanej 4-portowej przetacznicy

DIN w standardzie ztagczy SC/APC zgodnie z rozptywem widkien.
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2.5.2. BUDYNEK PKK uL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 8A.

Kabel do budynku nalezy wprowadzi¢ istniejagcym przytgczem kablowym ze studni Orange.
Kabel nalezy wyprowadzi¢ z florbox-a a nastepnie w zaprojektowanych korytach PVC 60x40
poprowadzi¢ do istniejgcych tras kablowych pod sufitem, nastepnie na parterze kabel nalezy
poprowadzi¢ po istniejgcych korytach kablowych do szachtu teletechnicznego a nim na 2 pietro

do serwerowni zgodnie z trasg przedstawiona na rysunku.

W serwerowni kabel nalezy wprowadzi¢ do projektowanej szafy rack 42U 1200x600 i
zakonczy¢ petnym profilem w standardzie SC/APC na trzech projektowanych przetgcznicach

96 portowych zgodnie z rozptywem widkien.

2.5.3. PUNKTY KAMEROWE.

We wszystkich punktach kamerowych zaréwno projektowanych jak i istniejgcych
pomiedzy ztagczem a szafkg nalezy zastosowac kabel z tuba centralna o matym promieniu giecia
typu U-DQ(ZN)BH lub jego odpowiednik. Kabel nalezy zakonczy¢ 4-portowej przetgcznicy DIN

w standardzie ztaczy SC/APC zgodnie z rozptywem widkien.

2.6. INTEGRACJA SIECI.

Po wybudowaniu projektowane;j sieci nalezy dokona¢ integracji i przebudowy istniejacej
sieci monitoringu miejskiego oraz obiektéw uzytku publicznego tj. szkoty, przedszkola itp.. W
serwerowni w budynku CKK przy ul. Kosciuszki projektowany kabel 288J jest podzielony
pomiedzy dwie strony szafy monitoringu miejskiego i urzedu miasta, widok szafy zostat
przedstawiony na rysunku nr 7. Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z kolejnoscia

przedstawiona w etapach.

Prace zwigzane z przebudowa w zwiazku z tym, ze beda odbywac sie na dziatajgcej sieci

muszg by¢ wczesniej ustalone ze Strazg Miejska i dziatem Informatyki UM Legionowo.

2.7. DEMONTAZ KABLI.

Po zakonczeniu budowy i integracji sieci nalezy wykona¢ demontaz starych kabli
Swiattowodowych prowadzonych w kanalizacji OPL i na stupach os$wietleniowo

energetycznych. Zdemontowane kable nalezy zutylizowac zgonie z przepisami BDO.

2.8. MATERIALY.

» Do budowy nalezy zastosowac kable o konstrukcji tubowej wzmacniane,
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» Do budowy nalezy zastosowac ztgcza kablowe wodoszczelne i odporne na promienie
UV, uszczelnienia portéw kablowych powinny by¢ termokurczliwe.
» Dobér ztaczy:
e na kablach 72J) i wiekszych ztacze powinno posiada¢ minimum 12 portéw i
pojemnosé na 576 spawéw.
e na kablach 48J) i mniejszych ztacze powinno posiada¢ minimum 6 portéw i
pojemnos¢ na 96 spawow.
» Przetacznice Swiattowodowe 19" do serwerowni powinny posiada¢ 96 portow w
standardzie SC/APC oraz wielko$¢ 2U lub 3U. W punktach kamerowych nalezy
zastosowac przetacznice 4-portowe DIN w standardzie SC/APC

> Szafarack 19" 42U dwustronna 1200x600 z drzwiami szklanymi lub perforowanymi.

2.9. BADANIA | POMIARY.

Po utozeniu kabla $wiattowodowego, a przed rozpoczeciem prac montazowych wykonac
pomiary kontrolne potwierdzajace parametry $wiattowodu. Pomiar wykonaé przy pomocy
reflektometru dla dtugoséci fali $Swietlnej réwnej 1550 nm na wszystkich torach

Swiattowodowych z jednej strony odcinka instalacyjnego.

Po zespawaniu wtékien swiattowodowych, w celu stwierdzenia poprawnosci wykonanych
potaczen, wykonac pomiary reflektometryczne z obu stron zmontowanego odcinka dla fal o
dtugosciach 1310nm i 1550nm.

Po zmontowaniu odcinka wykona¢ nastepujgce pomiary:

o reflektometryczne z obu stron zmontowanego odcinka dla fal o dtugosciach 1310nm i

1550nm w celu uzyskania wykresow reflektometrycznych

e ttumiennosci optycznej toréw metoda transmisyjng i ttumiennosci odbicia wstecznego
potaczen swiattowodowych dla fal o dtugosciach 1310nm i 1550nm w obu kierunkach

transmis;ji.

2.10. ZAsADY BHP PRzy BUDOWIE KABLI.

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi normami i przepisami

BHP;
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3. ZESTAWIENIE MATERIAEOW.

Lp. Materiat j.m. llosé
1 |Szafarack 42U 1200x600 szt. 1
2 | Kabel swiattowodowy Z-XXOTKtsdD 288)J m 150
3 | Kabel swiattowodowy Z-XXOTKtsdD 192)J m 1100
4 | Kabel $wiattowodowy Z-XXOTKtsdD 96)J m 980
5 | Kabel swiattowodowy Z-XXOTKtsdD 72J m 7850
6 | Kabel swiattowodowy Z-XXOTKtsdD 48J m 4760
7 | Kabel swiattowodowy Z-XXOTKtsdD 24J m 3920
8 | Kabel swiattowodowy Z-XXOTKtsdD 12)J m 1950
9 | Kabel $wiattowodowy hybrydowy Z-XXOTKtsdD 12J) 4x2,5mm m 500
10 | Przetacznica swiattowodowa 96xSC 2U/3U szt. 3
11 | Przetacznica $wiattowodowa 4xSC DIN szt. 43
12 | Ztacze swiattowodowe (pojemnosé 384 spawdw) szt. 13
13 | Ztacze sSwiattowodowe (pojemnos¢ 96 spawdw) szt. 32
14 | Rozdzielacz tub szt. 1
15 | Adapter SC/APC szt. 340
16 | Pightail SC/APC szt. 340
17 | Ostonka spawoéw szt. 1867
18 | Stelaz zapasu kabla szt. 102
19 |Rura HDPE 40/3,7 m 530
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4. ODPIS UPRAWNIEN PROJEKTANTA

ﬁ INEYMIEROW

m%%'liﬁﬂ

BUDOWMNICTWA

Zaswiadczenie
o BLiffETb -vwh-:ﬂnﬂn:
MAZ-2FY-SY3-8YE *

Pan ROMAN GODLEWSK] o numerze ewidencyjnym MAZ/BT/0174/10

adres zamieszkania ul. STORCZYKOWA 73, 04-535 WARSZAWA

jest czlonkiem Mazowieckie] Okregowe| |zby Inzyniercw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosc oywilnej.

Minigjsze zaswiadzenie jest waine od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Iaswiadzenie zostabo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpieccnym podpisem  elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowznego certyfikate w dniv 2024-02-12 roku proez:

Roman Lulis, Preewodniczgcy Rady Mazowieckie] Okrepowej lzby Inéynierow Budownictea.

Zpeadnia ¢ e T8 K

§ 1. Do 2k i aleiirenicena] Tommy crynaede] prawsa] wy eledurnin adwiaderania woll w podla alekireaicen] | spatrpanie g
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§ L Diwiadaranh woll Hedor = formis elekirosicsne] L g b el i well Hoboays e farmias p

* waryikecy poprawncdd disyveh w ninlhoes mdwladaeniu mobsa sprawdit b poresy summery seifiacinego sdwisdcnnia na
itronle Polike] Bby Infnieids Bedownictes wwepiborgpl ub komekije by @ blores widdwa] ORfgioen] Sby InEpnbaides
Budisnictsa

e
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Warszawa, dnia 31.07.2001r.

S

-

PREZES
URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIRACJI

DECYZJA NrDTT-TU/2184/01/U

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznodci
z dnia 10 pazdziemika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz. U. z 1995 r. Nr 120, poz 581z pozn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Romana Godlewskiego z dnia 15.05.2000 r., w sprawie nadania uprawnied budowlanych w

telekomunikacji
Nadaj¢ Panu inz. Romanowi Godlewskiemu
urodzonemu 20.08.1962 r. w Kosowie Lackim
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do Kierowania robotami budowlanymi

w specjalno$ciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszacy

w zakresie linii, instalacji i urzqdzen liniowych

UZASADNIENIE

Na podstawie ziozonych dokumentow, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwicrdzita, ze speinil on warunki w zakresic przygotowania zawodowego niezbgdnego do uzyskania
uprawnichh we wnioskowanym zakresie. Jednoczednic ubicgajacy si¢ zlozyl egzamin przed Komisjy Egzaminacyjng z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyiszego nalezalo orzec jak na wsigpie

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku Instancji. Zan

Pouczenie Ny \ /
Stronie niezadowolons) 7 decyzji shuzy w terminie 14 dri od dnid iej IR
dorgezenia waicsek 0 ponowne rozpatrzenic sprawy (art. 127 § 31 129 > 4 - \
§2 Kpa) do Prezesa Urzgdu  Regulacji  Telekomunikachi, )
ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa X i
Po wydaniu decyzji ma skutek wniasku, o kieym mowa w aet 127 §3 SV
Kpa, stronie przystugivaé bedzie prawo wnicsienia skargi S /
bezposrednio do Naczelnego Sadu Administracyjnego w Warszawic, 5 % /
w terminie 30 dni od daty dorgszenin tej docyzjl ma  podstawie, . /
art. 35 ust | w zwiazku z ant. 34 ust 1 ustawy z doia 1l maja 1995 r.0 ' 1) >,
Naczelnym Sadeic Administracyjnym - Dz U. z 1995 r. Nr 74, “~___ -
paz. 368 2 pdin. 2m.).
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IV.

PROJEKT MODERNIZACJI SYSTEMU CCTV W LEGIONOWIE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

W tej czesci projektu zawarte sg wszystkie projekty wykonawcze linii zasilajgcych nowe

punkty kamerowe.

1. ALEJA ROZ - ALEJA LEGIONOW.

PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DLA BUDOWY LINIl NAPOWIETRZNEJ ZASILAJACE)J
MIEJSKI MONITORING WIZYJNY LEGIONOWO
UL. Al. ROZ - AL. LEGIONOW DZ. NR 154/24 OBR. 4, DZ.
139/1 OBR. 5

OBIEKT KATEGORII XXVI

Inwestor:

Gmina Miejska Legionowo
ul. marsz. Jozefa Pitsudskiego 41
05-120 Legionowo

Projektowat:

Wiestaw Jedrzejewski
UI. Olesin 57
03 - 289 Warszawa

Uprawnienia nr 590/94

W specjalnosci inzynieryjno - instalacyjnej
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PROJEKT MODERNIZACJI SYSTEMU CCTV W LEGIONOWIE

1.1. ODPIS UPRAWNIEN PROJEKTANTA.

o SimEee Warszawa, dnia 08.09.1994 r

50 Q4
Nt ewidencyjny Wa;;(}/)é‘

STWIERDZENIE POSIADANIA PRIYGOTOWAMIA ZAWODOWESO

do petnienia samodzielnej funkci techniczne] w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1574 1. — Pra-

wo budowlane (Dz. U. Nz 38, poz. 229) oraz 3 ZUSthk[3x§ZUS[2Psz..'
R.2mst.1pkr 2,83 0s0.2,87, 13 ver L pke pke g L ndr

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowisks z dnia 20.11.1975 r. w sprawie sa-

modzielnych funkeji technicznych w bidownictwie (Dz. U. N1 8, poz 46.z pé%. zmianami).

STWIERDZAM
teob. .. WIESEAW JEDRZEJEWSKI s Jana

R L LR T T Ty

urodzony(a) dnia .19 lipiec 1960 r. Warszawa

..................... T R s g i S AN

posiada przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnej funkeji technicznej
e REQiE AR

oraz kicrownika budowy i robét
w specjalnodei ..128talacying.
instalacji elektryczaych:

inZynieryine] w zakresie sieci i

Veaseasasae

1/ do sporzgdzania projektéw instalacji elektryczaych, napo-
wietrzonych i kablowych linii energetycznych oraz stacji i
urzgdzed elektroenergetycznych - o powszechnie znanych 10z-
wigzaniach koastrukcyjnych.

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robot,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrkeyjnych ele-
mentOw sieci i instalacji oraz do kontrolowania stanu tech-
nicznego w zakresie instalacji elektrycznych, napowietrznych
-1 kablowych linii energetycznych oraz stacji i urzgdzend ele-
troenergetycznych - o powszechnie znanych rozwigzaniach kon-

strukcyjnych.- o
ProjefimsmEs - WWIM‘@ ;.
Wiestow = g ~ X
& Gty oazsoenzans  JR. 2,00 (ol B
vor \Wa 500/84 MAZATIS084RK2 ¢ . N
i wuxx et Qun
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PROJEKT MODERNIZACJI SYSTEMU CCTV W LEGIONOWIE

a @ POLSKA
1 2 B A

5 INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-IB5-6SC-YX9 *

Pan WIESEAW JEDRZEJEWSKI 0 numerze ewidencyjhym MAZ/IE/5054/02

adres zamieszkania ul. OLESIN 57, 03-289 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostale wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikewanym przy pomocy waznego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2023-12-18 roku przez

Roman Lulis, Przewadniczgcy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78t K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza ztozenie odwiadczenia woli w pastaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Qéwiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zadwiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Froaicria
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PROJEKT MODERNIZACJI SYSTEMU CCTV W LEGIONOWIE

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI.

- Zlecenie inwestora
- Obowiazujace przepisy i normy :
e Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych
e Polska Norma PN/E - 05125 Linie kablowe
e Polska norma PN-EN 13201 - o$wietlenie drég
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie
e PN-55/E/05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci
przewodow i kabli
e PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane
e PN-IEC 60364 i Dz. Ustaw nr 81/90 poz. 473 - p.6 - ochrona przeciwporazeniowa
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny prac podczas wykonywania robét budowlanych

- Uzgodnienia z inwestorem

- Inwentaryzacja i pomiary w terenie

1.3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Dokumentacja w swoim zakresie obejmuje budowe linii napowietrznej zasilajgcej kamery

monitoringu miejskiego.

Legionowo ul. Al. R6z - Al. Legionéw dz. 154/21 obr. 4, dz. 139/1 obr. 5

1.3.1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatki nr ew. 154/21 obr. 4 i dz. 139/1 obr. 5 w Legionowie stanowia wtasnos¢ Gminy
Miejskiej Legionowo oraz Powiatu Legionowskiego. Przeznaczeniem systemu monitoringu

bedzie ochrona mienia, poprawa bezpieczenstwa w w/w lokalizacji.

BUDOWA ZASILANIA MONITORINGU.

W zwiagzku z rozbudowa miejskiego monitoringu projektuje sie dobudowe kolejnych

stanowisk. System monitoringu wizyjnego ma obejmowaé obszar w sposéb uzgodniony z
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PROJEKT MODERNIZACJI SYSTEMU CCTV W LEGIONOWIE

zarzadcg. Do systemu monitoringu dobrano zewnetrzne kamery IP objete osobnym
opracowaniem.

Plan rozmieszczenia urzadzen przedstawia rysunek nr 1. Z projektowanego ztacza
kablowego objetego osobnym opracowaniem PGE Dystrybucja S.A. oznaczonej na rysunku nr
1 kolorem niebieskim, nalezy wyprowadzi¢ obwdd napowietrzny przewodem OW 3x4mm? i
wprowadzi¢ go do skrzynki hermetycznej napowietrznej oznaczonej na rysunku nr 1 jako TZM
- tablica zasilania monitoringu - zamocowanej do stupa stalowego za pomoca dedykowanych
uchwytow - dostarcza instalator monitoringu. Wejscie do skrzynki zabezpieczy¢ dtawicami.
Przewdd na stupach mocowaé za pomocg obejm i hakdéw. W skrzynce zabudowaé cztery
gniazda 2P+Z 10/16 A 250 V G380. Osprzet dobra¢ wg. rysunku nr 2.

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie oraz
PN-IEC 60364-4-443:1999-1 instalacje wyposazy¢é w urzadzenia ochrony przepieciowej
zgodnie z zaleceniami przytoczonych powyzej dokumentéw prawnych. Ochrona przed
dotykiem bezposrednim zrealizowana jest poprzez izolowanie czesci czynnych. Ochrona przed
dotykiem posrednim zrealizowana jest poprzez zastosowanie zabezpieczenia przelicznikowego,
zabezpieczenia za licznikowego wytacznik nadmiarowo pradowy zgodny z wydanymi

warunkami przytaczenia oraz wytgcznika réznicowopradowego w instalacji odbiorcy.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zrealizowana jest poprzez izolowanie czesci

czynnych.

Ochrona przed dotykiem posrednim zrealizowane jest poprzez zastosowanie

wytacznika réznicowopradowego.

1.4. WYKAZ MATERIALEOW.

e Przewod OW 3x4mm? m. 35
e Hak, wieszak kpl. 2
e Woytacznik nadpradowy S301 szt. 1
e Gniazdo 2P+Z 10/16 A 250 V G380 szt. 4
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1.5. INFORMACJA BIOZ.

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Podstawa prawna: Rozporzadzenie ministra Infrastruktury
Z dnia 27. 08.2002r. dz. U. Nr 151 poz. 1256

DLA BUDOWY LINII KABLOWEJ ZASILAJACEJ MIEJSKI
MONITORING WIZYJNY LEGIONOWO UL. AL. ROZ - AL.
LEGIONOW DZ. NR 154/24 OBR. 4, DZ. 139/1 OBR. 5

Gmina Miejska Legionowo
ul. marsz. Jozefa Pitsudskiego 41
05-120 Legionowo

Plan opracowat: Wiestaw Jedrzejewski
Ul. Olesin 57
03 — 289 Warszawa
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PROJEKT MODERNIZACJI SYSTEMU CCTV W LEGIONOWIE

CZESC OPISOWA:

1. Zakres robét dla catego zamierzenia:
- Budowa linii napowietrznej zasilania monitoringu
2. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych zadan:

- Montaz przewodu na stupie
- przytaczenie przewodu do czynnej sieci

- zataczenie napiecia

3. Wskazanie istniejgcych obiektéw budowlanych:
- nieutwardzone nawierzchnie dziatek

- istniejaca linia napowietrzna nn

4, Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- Zblizenie do sieci czynnej bedacej pod napieciem

- Przytaczenie linii do sieci czynnej niskiego napiecia

5. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych:

porazenie pragdem podczas przytaczania do czynnej sieci
6. Informacje o przeprowadzonym instruktazu przed rozpoczeciem robot:

- przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego ze szczegdlnym okresleniem zasad
postepowania w przypadku wystapienia
- zagrozenia, obowigzku stosowania przez pracownikéw ochron indywidualnych ( szelki

bezpieczenstwa, kaski ochronne i rekawice )

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom podczas
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sgsiedztwie:

- miejsca beda wydzielone i oznakowane barierami ochronnymi i taSmami ostrzegawczymi

- prace na i w _poblizu czynnych urzadzen energetycznych nalezy wykonywaé przy

wytaczonych urzadzeniach energetycznych

8. Nadzor nad pracami bedzie sprawowat Inspektor nadzoru Inwestora
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10.

11.

w

Pracownicy zatrudnieni przy realizacji zadania posiadajg kwalifikacje i wymagane
dodatkowe  uprawnienia energetyczne do budowy i montazu urzadzen
elektroenergetycznych. Materiaty na miejsce budowy beda dostarczane zgodnie z

potrzebami.

Informacja w sprawie wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych

niebezpieczenstwu szczegdlnego zagrozenia:

W trakcie wykopéw pod linie kablowe teren bedzie wygrodzony celem okreslenia strefy
ochronne;.
Prace w poblizu i na skrzyzowaniu kabla z istniejgcym urzadzeniami energetycznym nalezy

wykonywaé recznie.

Dokumentacja techniczna znajduje sie w siedzibie Inwestora.

Uwaga!

przypadku wystgpienia zagrozenia dla zdrowia i zycia nalezy opusci¢ miejsce robdt

najkrétsza mozliwg drogg prowadzacy poza strefe zagrozenia.

Ze wzgledu na fakt, iz przy realizacji powyzszej inwestycji naktad pracy nie przekroczy 500

osobodni nie bedzie wymagane opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Specyfikacja techniczna punkty kamerowego znajduje sie w rozdziat Il pkt 4.3 niniejszego

projektu.
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1.6.

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
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PROJEKT MODERNIZACJI SYSTEMU CCTV W LEGIONOWIE

2. ULicA KROLOWEJ JADWIGI - PLAC ZABAW.

PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DLA BUDOWY LINII KABLOWEJ ZASILAJACEJ MIEJSKI
MONITORING WIZYJNY LEGIONOWO
UL. KROLOWEJ JADWIGI - PLAC ZABAW DZ. NR 316 OBR.
65

OBIEKT KATEGORII XXVI

Inwestor:

Gmina Miejska Legionowo
ul. marsz. Jozefa Pitsudskiego 41
05-120 Legionowo

Projektowat:

Wiestaw Jedrzejewski
UI. Olesin 57
03 - 289 Warszawa

Uprawnienia nr 590/94

W specjalnosci inzynieryjno - instalacyjnej

66 |Strona
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2.1. ODPIS UPRAWNIEN PROJEKTANTA.

o SimEee Warszawa, dnia 08.09.1994 r

50 Q4
Nt ewidencyjny Wa;;(}/)é‘

STWIERDZENIE POSIADANIA PRIYGOTOWAMIA ZAWODOWESO

do petnienia samodzielnej funkci techniczne] w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1574 1. — Pra-

wo budowlane (Dz. U. Nz 38, poz. 229) oraz 3 ZUSthk[3x§ZUS[2Psz..'
R.2mst.1pkr 2,83 0s0.2,87, 13 ver L pke pke g L ndr

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowisks z dnia 20.11.1975 r. w sprawie sa-

modzielnych funkeji technicznych w bidownictwie (Dz. U. N1 8, poz 46.z pé%. zmianami).

STWIERDZAM
teob. .. WIESEAW JEDRZEJEWSKI s Jana

R L LR T T Ty

urodzony(a) dnia .19 lipiec 1960 r. Warszawa

..................... T R s g i S AN

posiada przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnej funkeji technicznej
e REQiE AR

oraz kicrownika budowy i robét
w specjalnodei ..128talacying.
instalacji elektryczaych:

inZynieryine] w zakresie sieci i

Veaseasasae

1/ do sporzgdzania projektéw instalacji elektryczaych, napo-
wietrzonych i kablowych linii energetycznych oraz stacji i
urzgdzed elektroenergetycznych - o powszechnie znanych 10z-
wigzaniach koastrukcyjnych.

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robot,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrkeyjnych ele-
mentOw sieci i instalacji oraz do kontrolowania stanu tech-
nicznego w zakresie instalacji elektrycznych, napowietrznych
-1 kablowych linii energetycznych oraz stacji i urzgdzend ele-
troenergetycznych - o powszechnie znanych rozwigzaniach kon-

strukcyjnych.- o
ProjefimsmEs - WWIM‘@ ;.
Wiestow = g ~ X
& Gty oazsoenzans  JR. 2,00 (ol B
vor \Wa 500/84 MAZATIS084RK2 ¢ . N
i wuxx et Qun

67 |Strona



PROJEKT MODERNIZACJI SYSTEMU CCTV W LEGIONOWIE

a @ POLSKA
1 2 B A

5 INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-IB5-6SC-YX9 *

Pan WIESEAW JEDRZEJEWSKI 0 numerze ewidencyjhym MAZ/IE/5054/02

adres zamieszkania ul. OLESIN 57, 03-289 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostale wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikewanym przy pomocy waznego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2023-12-18 roku przez

Roman Lulis, Przewadniczgcy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78t K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza ztozenie odwiadczenia woli w pastaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Qéwiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zadwiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Froaicria
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2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACII.

- Zlecenie inwestora
- Obowiazujace przepisy i normy:
e Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych
e Polska Norma PN/E - 05125 Linie kablowe
e Polska norma PN-EN 13201 - o$wietlenie drég
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie
e PN-55/E/05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci
przewodow i kabli
e PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane
e PN-IEC 60364 i Dz. Ustaw nr 81/90 poz. 473 - p.6 - ochrona przeciwporazeniowa
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny prac podczas wykonywania robét budowlanych

- Uzgodnienia z inwestorem

- Inwentaryzacja i pomiary w terenie

2.3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Dokumentacja w swoim zakresie obejmuje budowe linii kablowej zasilajagcej kamery

monitoringu miejskiego.

Legionowo ul. Krélowej Jadwigi dz. Nr 316 obr. 65

2.3.1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatki nr ew. 316 obr. 65 w Legionowie stanowig wtasno$¢ Gminy Miejskiej Legionowo
oraz Powiatu Legionowskiego. Przeznaczeniem systemu monitoringu bedzie ochrona mienia,

poprawa bezpieczenstwa w w/w lokalizacji.

BUDOWA ZASILANIA MONITORINGU.

W zwiazku z rozbudowa miejskiego monitoringu projektuje sie dobudowe kolejnych

stanowisk. System monitoringu wizyjnego ma obejmowac obszar w sposdb uzgodniony z
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zarzadcg. Do systemu monitoringu dobrano zewnetrzne kamery IP objete osobnym
opracowaniem.

Plan rozmieszczenia urzadzen przedstawia rysunek nr 1. W istniejacym ztaczu
oznaczonym na rysunku nr 1 kolorem niebieskim, zasilajgcym urzadzenia techniczne na placu
zabaw, dobudowa¢ pole odptywowe, czyli nadmiarowo-pradowy wytacznik instalacyjny typu S
o wartosci 6A. Z istniejagcego ztacza oswietlenia terenu - nowego obwodu - wyprowadzi¢ linie
kablowa YKY Zzo 3x4mm2 i wprowadzi¢ jg do ztagcza typu OZ-1/40 umieszczonego na typowym
fundamencie F-0 oznaczonego na rysunku jako TZM - tablica zasilania monitoringu - dostarcza
instalator monitoringu. W skrzynce zabudowaé¢ dwa gniazda 2P+Z 10/16 A 250 V G380.
Osprzet dobrac¢ wg. rysunku nr 2.

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki ich usytuowanie oraz
PN-IEC 60364-4-443:1999-1 instalacje wyposazy¢ w urzadzenia ochrony przepieciowej
zgodnie z zaleceniami przytoczonych powyzej dokumentdéw prawnych. Ochrona przed
dotykiem bezposrednim zrealizowana jest poprzez izolowanie czesci czynnych. Ochrona przed
dotykiem posrednim zrealizowana jest poprzez zastosowanie zabezpieczenia przelicznikowego,
zabezpieczenia za licznikowego wytacznik nadmiarowo pradowy zgodny z wydanymi

warunkami przytaczenia oraz wytacznika réznicowopradowego w instalacji odbiorcy.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zrealizowana jest poprzez izolowanie czesci

czynnych.

Ochrona przed dotykiem posrednim zrealizowane jest poprzez zastosowanie

wytacznika réznicowopradowego.

2.4, WYKAZ MATERIALOW.

e Kabel YKY 3x4mm? m. 3
e  Wytacznik nadpradowy S301 szt. 1
e Gniazdo 2P+Z 10/16 A 250 V G380 szt. 2
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2.5. INFORMACJA BIOZ.

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Podstawa prawna: Rozporzadzenie ministra Infrastruktury
Z dnia 27. 08.2002r. dz. U. Nr 151 poz. 1256

DLA BUDOWY LINII KABLOWEJ ZASILAJACEJ MIEJSKI
MONITORING WIZYJNY LEGIONOWO UL. KROLOWE)J
JADWIGI - PLAC ZABAW DZ. NR 316 OBR. 65

Gmina Miejska Legionowo
ul. marsz. Jozefa Pitsudskiego 41
05-120 Legionowo

Plan opracowat: Wiestaw Jedrzejewski
Ul. Olesin 57
03 — 289 Warszawa
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CZESC OPISOWA:

1. Zakres robét dla catego zamierzenia:

- Budowa linii kablowej zasilania monitoringu
2. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych zadan:

- wykonanie wykopu pod kabel
- utozenie kabli nn
- przytaczenie kabla do czynnej sieci

- zataczenie napiecia
3. Wskazanie istniejacych obiektéw budowlanych:

- nieutwardzone nawierzchnie dziatek

- istniejaca linia napowietrzna nn

4, Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- Wykopy pod linie kablowe

- Przyfaczenie linii do sieci czynnej niskiego napiecia

5. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych:

porazenie pragdem podczas przytaczania do czynnej sieci
6. Informacje o przeprowadzonym instruktazu przed rozpoczeciem robaot:

- przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego ze szczegdlnym okresleniem zasad
postepowania w przypadku wystagpienia
- zagrozenia, obowigzku stosowania przez pracownikéw ochron indywidualnych ( szelki

bezpieczenstwa, kaski ochronne i rekawice )

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom podczas
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sgsiedztwie:
- miejsca beda wydzielone i oznakowane barierami ochronnymi i tasmami ostrzegawczymi

- prace na i w poblizu czynnych urzadzenn energetycznych nalezy wykonywacé przy

wytaczonych urzadzeniach energetycznych

8. Nadzor nad pracami bedzie sprawowat Inspektor nadzoru Inwestora
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10.

11.

w

Pracownicy zatrudnieni przy realizacji zadania posiadajg kwalifikacje i wymagane
dodatkowe  uprawnienia energetyczne do budowy i montazu urzadzen
elektroenergetycznych. Materiaty na miejsce budowy beda dostarczane zgodnie z

potrzebami.

Informacja w sprawie wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych

niebezpieczenstwu szczegdlnego zagrozenia:

W trakcie wykopoéw pod linie kablowe teren bedzie wygrodzony celem okreslenia strefy
ochronne;.
Prace w poblizu i na skrzyzowaniu kabla z istniejgcym urzadzeniami energetycznym nalezy

wykonywaé recznie.

Dokumentacja techniczna znajduje sie w siedzibie Inwestora

Uwaga!

przypadku wystgpienia zagrozenia dla zdrowia i zycia nalezy opusci¢ miejsce robot

najkrétsza mozliwg drogg prowadzacy poza strefe zagrozenia.

Ze wzgledu na fakt, iz przy realizacji powyzszej inwestycji naktad pracy nie przekroczy 500

osobodni nie bedzie wymagane opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Specyfikacja techniczna punkty kamerowego znajduje sie w rozdziat Il pkt 4.3 niniejszego

projektu.
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2.6. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
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ul. Pi 41 Legi
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Adres

Legionowo ul. Krélowej Jadwigi dz. 316 obr. 65

Nazwa
inwestycji

Projekt
monitoring miejski

budowy linii

Nazwa rysunku

Geodezyjny uktad odniesienia: PL-ETRF2000

Projekt zagospodarowania terenu

Projektowat:

Wiestaw Jedrzejewski

wpr. bud. nr 590/94
w spec. instalacyjoo-
intynieryjnej

Podpis Data 15.05.2024 r.

Nr rys.
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3. ULICA PIASKOWA - ZEGRZYNSKA.

PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DLA BUDOWY LINII KABLOWEJ ZASILAJACEJ MIEJSKI
MONITORING WIZYJNY LEGIONOWO
UL. PIASKOWA - ZEGRZYNSKA DZ. NR 29 OBR. 16

OBIEKT KATEGORII XXVI

Inwestor:

Gmina Miejska Legionowo
ul. marsz. Jozefa Pitsudskiego 41
05-120 Legionowo

Projektowat:

Wiestaw Jedrzejewski
Ul. Olesin 57
03 - 289 Warszawa

Uprawnienia nr 590/94

W specjalnosci inzynieryjno - instalacyjnej
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3.1. ODPIS UPRAWNIEN PROJEKTANTA.

o SimEee Warszawa, dnia 08.09.1994 r

50 Q4
Nt ewidencyjny Wa;;(}/)é‘

STWIERDZENIE POSIADANIA PRIYGOTOWAMIA ZAWODOWESO

do petnienia samodzielnej funkci techniczne] w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1574 1. — Pra-

wo budowlane (Dz. U. Nz 38, poz. 229) oraz 3 ZUSthk[3x§ZUS[2Psz..'
R.2mst.1pkr 2,83 0s0.2,87, 13 ver L pke pke g L ndr

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowisks z dnia 20.11.1975 r. w sprawie sa-

modzielnych funkeji technicznych w bidownictwie (Dz. U. N1 8, poz 46.z pé%. zmianami).

STWIERDZAM
teob. .. WIESEAW JEDRZEJEWSKI s Jana

R L LR T T Ty

urodzony(a) dnia .19 lipiec 1960 r. Warszawa

..................... T R s g i S AN

posiada przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnej funkeji technicznej
e REQiE AR

oraz kicrownika budowy i robét
w specjalnodei ..128talacying.
instalacji elektryczaych:

inZynieryine] w zakresie sieci i

Veaseasasae

1/ do sporzgdzania projektéw instalacji elektryczaych, napo-
wietrzonych i kablowych linii energetycznych oraz stacji i
urzgdzed elektroenergetycznych - o powszechnie znanych 10z-
wigzaniach koastrukcyjnych.

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robot,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrkeyjnych ele-
mentOw sieci i instalacji oraz do kontrolowania stanu tech-
nicznego w zakresie instalacji elektrycznych, napowietrznych
-1 kablowych linii energetycznych oraz stacji i urzgdzend ele-
troenergetycznych - o powszechnie znanych rozwigzaniach kon-

strukcyjnych.- o
ProjefimsmEs - WWIM‘@ ;.
Wiestow = g ~ X
& Gty oazsoenzans  JR. 2,00 (ol B
vor \Wa 500/84 MAZATIS084RK2 ¢ . N
i wuxx et Qun
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a @ POLSKA
1 2 B A

5 INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-IB5-6SC-YX9 *

Pan WIESEAW JEDRZEJEWSKI 0 numerze ewidencyjhym MAZ/IE/5054/02

adres zamieszkania ul. OLESIN 57, 03-289 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostale wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikewanym przy pomocy waznego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2023-12-18 roku przez

Roman Lulis, Przewadniczgcy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78t K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza ztozenie odwiadczenia woli w pastaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Qéwiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zadwiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Froaicria
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3.2. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI.

- Zlecenie inwestora
- Obowiazujgce przepisy i normy:
e Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych
e Polska Norma PN/E - 05125 Linie kablowe
e Polska norma PN-EN 13201 - o$wietlenie drég
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie
e PN-55/E/05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci
przewodow i kabli
e PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane
e PN-IEC 60364 i Dz. Ustaw nr 81/90 poz. 473 - p.6 - ochrona przeciwporazeniowa
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny prac podczas wykonywania robét budowlanych

- Uzgodnienia z inwestorem

- Inwentaryzacja i pomiary w terenie

3.3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Dokumentacja w swoim zakresie obejmuje budowe linii kablowej zasilajagcej kamery

monitoringu miejskiego.

Legionowo ul. Piaskowa - Zegrzyniska dz. Nr 29 obr. 16

3.3.1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatki nr ew. 29 obr. 16 w Legionowie stanowia wtasno$¢ GDDKIA. Przeznaczeniem

systemu monitoringu bedzie ochrona mienia, poprawa bezpieczenstwa w w/w lokalizacji.

BUDOWA ZASILANIA MONITORINGU.

W zwiagzku z rozbudowa miejskiego monitoringu projektuje sie dobudowe kolejnych
stanowisk. System monitoringu wizyjnego ma obejmowaé obszar w sposéb uzgodniony z
zarzadcag. Do systemu monitoringu dobrano zewnetrzne kamery IP objete osobnym

opracowaniem.
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Plan rozmieszczenia urzadzen przedstawia rysunek nr 1. Przy istniejacym ztaczu
oznaczonym na rysunku nr 1 kolorem niebieskim nalezy zainstalowa¢ skrzynke licznikowa a niej
osobny pomiar dla potrzeb monitoringu - zakres wykonywany wg. osobnego opracowania
przez PGE Dystrybucja S.A. Z projektowanej tablicy licznikowej nalezy wyprowadzi¢ linie
kablowa YKY zo 3x4mm2 i wprowadzi¢ j3 do ztacza zainstalowanego na stupie stalowym
oswietlenia drogowego oznaczonego na rysunku jako TZM - tablica zasilania monitoringu -
dostarcza instalator monitoringu. W skrzynce zabudowad zabezpieczenie obwodowe, czyli
nadmiarowo-pragdowy wytacznik instalacyjny typu S o wartoséci 6A oraz trzy gniazda 2P+Z
10/16 A 250 V G380. Osprzet dobra¢ wg. rysunku nr 2. Kabel pod droga uktada¢ w rurze

ochronnej wykonanej metoda przewiertu.

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki ich usytuowanie oraz
PN-IEC 60364-4-443:1999-1 instalacje wyposazy¢ w urzadzenia ochrony przepieciowej
zgodnie z zaleceniami przytoczonych powyzej dokumentdéw prawnych. Ochrona przed
dotykiem bezposrednim zrealizowana jest poprzez izolowanie czesci czynnych. Ochrona przed
dotykiem posrednim zrealizowana jest poprzez zastosowanie zabezpieczenia przelicznikowego,
zabezpieczenia za licznikowego wytacznik nadmiarowo pradowy zgodny z wydanymi

warunkami przytaczenia oraz wytacznika réznicowopradowego w instalacji odbiorcy.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zrealizowana jest poprzez izolowanie czesci

czynnych.

Ochrona przed dotykiem posrednim zrealizowane jest poprzez zastosowanie

wytacznika réznicowopradowego.

3.4. WYKAZ MATERIALOW.

e Kabel YKY 3x4mm? m. 15
e  Wytacznik nadpradowy S301 szt. 1
e Gniazdo 2P+Z 10/16 A 250 V G380 szt. 3
e Rury ochronne SRS 110 (przewiert) m. 6
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3.5. INFORMACJA BIOZ.

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Podstawa prawna: Rozporzadzenie ministra Infrastruktury
Z dnia 27. 08.2002r. dz. U. Nr 151 poz. 1256

DLA BUDOWY LINII KABLOWEJ ZASILAJACEJ MIEJSKI
MONITORING WIZYJNY LEGIONOWO UL. PIASKOWA -
ZEGRZYNSKA DZ. NR 29 OBR. 16

Gmina Miejska Legionowo
ul. marsz. Jozefa Pitsudskiego 41
05-120 Legionowo

Plan opracowat: Wiestaw Jedrzejewski
Ul. Olesin 57
03 — 289 Warszawa

81|Strona



PROJEKT MODERNIZACJI SYSTEMU CCTV W LEGIONOWIE

CZESC OPISOWA:
1. Zakres robét dla catego zamierzenia:
- Budowa linii kablowej zasilania monitoringu

2. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych zadan:

- wykonanie wykopu pod kabel

- wykonanie przewiertu

- utozenie kabli nn

- przytaczenie kabla do czynnej sieci

- zataczenie napiecia
3. Wskazanie istniejgcych obiektéw budowlanych:

- nieutwardzone nawierzchnie dziatek

- istniejaca linia kablowa nn

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki mogace stwarzaé¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- Wykopy pod linie kablowe

- Przytaczenie linii do sieci czynnej niskiego napiecia

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

porazenie pradem podczas przytaczania do czynnej sieci
6. Informacje o przeprowadzonym instruktazu przed rozpoczeciem robét:

- przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego ze szczegélnym okredleniem zasad
postepowania w przypadku wystgpienia
- zagrozenia, obowigzku stosowania przez pracownikdéw ochron indywidualnych ( szelki

bezpieczenstwa, kaski ochronne i rekawice )

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom podczas
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie:
- miejsca beda wydzielone i oznakowane barierami ochronnymi i taSmami ostrzegawczymi

- prace na i w _poblizu czynnych urzadzen energetycznych nalezy wykonywac przy

wytaczonych urzadzeniach energetycznych
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10.

11.

W

Nadzér nad pracami bedzie sprawowat Inspektor nadzoru Inwestora

Pracownicy zatrudnieni przy realizacji zadania posiadajg kwalifikacje i wymagane
dodatkowe  uprawnienia energetyczne do budowy i montazu urzadzen
elektroenergetycznych. Materiaty na miejsce budowy beda dostarczane zgodnie z

potrzebami.

Informacja w sprawie wskazania $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwu szczegdblnego zagrozenia:

W trakcie wykopoéw pod linie kablowe teren bedzie wygrodzony celem okreslenia strefy
ochronne;.
Prace w poblizu i na skrzyzowaniu kabla z istniejgcym urzadzeniami energetycznym nalezy

wykonywaé recznie.

Dokumentacja techniczna znajduje sie w siedzibie Inwestora

Uwagal!

przypadku wystapienia zagrozenia dla zdrowia i zycia nalezy opusci¢ miejsce robét

najkrotsza mozliwg drogg prowadzaca poza strefe zagrozenia.

Ze wzgledu na fakt, iz przy realizacji powyzszej inwestycji naktad pracy nie przekroczy 500

osobodni nie bedzie wymagane opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Specyfikacja techniczna punkty kamerowego znajduje sie w rozdziat Il pkt 4.3 niniejszego

projektu.
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3.6. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
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Inwestor Gmina Miejska L ul. 411

Adres Legit ul. Pi = ka dz. 29 obr. 16

Nazwa Projekt budowy linii il

inwestycji monitoring miejski

Nazwa rysunku Projekt zagospodarowania terenu

Projektowat: Podpis Data 15.05.2024r.

Wiestaw Jedezejewski

upr. bud. nr 590/94 1
. instala

nbpriryie) i NErys.
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4. ALEJA| DYWIZJI ZMECHANIZOWANEJ - PLAC KOScluszkowcow.

PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DLA BUDOWY LINIl NAPOWIETRZNEJ ZASILAJACE)J
MIEJSKI MONITORING WIZYJNY LEGIONOWO
AL. 1 DYWIZJI ZMECHANIZOWANEJ - PLAC
KOSCIUSZKOWCOW DZ. NR 1/825 OBR. 63

OBIEKT KATEGORII XXVI

Inwestor:

Gmina Miejska Legionowo
ul. marsz. Jozefa Pitsudskiego 41
05-120 Legionowo

Projektowat:

Wiestaw Jedrzejewski
UI. Olesin 57
03 - 289 Warszawa

Uprawnienia nr 590/94

W specjalnosci inzynieryjno - instalacyjnej
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4.1. ODPIS UPRAWNIEN PROJEKTANTA.

o SimEee Warszawa, dnia 08.09.1994 r

50 Q4
Nt ewidencyjny Wa;;(}/)é‘

STWIERDZENIE POSIADANIA PRIYGOTOWAMIA ZAWODOWESO

do petnienia samodzielnej funkci techniczne] w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1574 1. — Pra-

wo budowlane (Dz. U. Nz 38, poz. 229) oraz 3 ZUSthk[3x§ZUS[2Psz..'
R.2mst.1pkr 2,83 0s0.2,87, 13 ver L pke pke g L ndr

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowisks z dnia 20.11.1975 r. w sprawie sa-

modzielnych funkeji technicznych w bidownictwie (Dz. U. N1 8, poz 46.z pé%. zmianami).

STWIERDZAM
teob. .. WIESEAW JEDRZEJEWSKI s Jana

R L LR T T Ty

urodzony(a) dnia .19 lipiec 1960 r. Warszawa

..................... T R s g i S AN

posiada przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnej funkeji technicznej
e REQiE AR

oraz kicrownika budowy i robét
w specjalnodei ..128talacying.
instalacji elektryczaych:

inZynieryine] w zakresie sieci i

Veaseasasae

1/ do sporzgdzania projektéw instalacji elektryczaych, napo-
wietrzonych i kablowych linii energetycznych oraz stacji i
urzgdzed elektroenergetycznych - o powszechnie znanych 10z-
wigzaniach koastrukcyjnych.

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robot,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrkeyjnych ele-
mentOw sieci i instalacji oraz do kontrolowania stanu tech-
nicznego w zakresie instalacji elektrycznych, napowietrznych
-1 kablowych linii energetycznych oraz stacji i urzgdzend ele-
troenergetycznych - o powszechnie znanych rozwigzaniach kon-

strukcyjnych.- o
ProjefimsmEs - WWIM‘@ ;.
Wiestow = g ~ X
& Gty oazsoenzans  JR. 2,00 (ol B
vor \Wa 500/84 MAZATIS084RK2 ¢ . N
i wuxx et Qun
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a @ POLSKA
1 2 B A

5 INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-IB5-6SC-YX9 *

Pan WIESEAW JEDRZEJEWSKI 0 numerze ewidencyjhym MAZ/IE/5054/02

adres zamieszkania ul. OLESIN 57, 03-289 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostale wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikewanym przy pomocy waznego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2023-12-18 roku przez

Roman Lulis, Przewadniczgcy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78t K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza ztozenie odwiadczenia woli w pastaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Qéwiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zadwiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Froaicria
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4.2. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACII.

- Zlecenie inwestora
- Obowiazujace przepisy i normy:
e Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych
e Polska Norma PN/E - 05125 Linie kablowe
e Polska norma PN-EN 13201 - o$wietlenie drég
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie
e PN-55/E/05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci
przewodow i kabli
e PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane
e PN-IEC 60364 i Dz. Ustaw nr 81/90 poz. 473 - p.6 - ochrona przeciwporazeniowa
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny prac podczas wykonywania robét budowlanych

- Uzgodnienia z inwestorem

- Inwentaryzacja i pomiary w terenie

4.3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Dokumentacja w swoim zakresie obejmuje budowe linii napowietrznej zasilajgcej kamery

monitoringu miejskiego.

Legionowo Aleja | Dywizji Zmechanizowanej - Plac Kosciuszkowcow dz. Nr 1/825 obr.
63

43.1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka nr ew. 1/825 obr. 63 w Legionowie stanowi wtasno$¢ Gminy Miejskiej Legionowo.
Przeznaczeniem systemu monitoringu bedzie ochrona mienia, poprawa bezpieczenstwa w w/w
lokalizacji.

BUDOWA ZASILANIA MONITORINGU.

W zwiagzku z rozbudowa miejskiego monitoringu projektuje sie dobudowe kolejnych

stanowisk. System monitoringu wizyjnego ma obejmowaé obszar w sposéb uzgodniony z
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zarzadcg. Do systemu monitoringu dobrano zewnetrzne kamery IP objete osobnym
opracowaniem.

Plan rozmieszczenia urzadzen przedstawia rysunek nr 1. Z istniejgcego ziacza
napowietrznego zainstalowanego na stupie oswietleniowym oznaczonym na rysunku nr 1
kolorem niebieskim, nalezy wyprowadzi¢ obwéd napowietrzny przewodem OW 3x4mm?2 i
wprowadzi¢ go do skrzynki hermetycznej napowietrznej oznaczonej na rysunku nr 1 jako TZM
- tablica zasilania monitoringu - zamocowanej do stupa stalowego za pomoca dedykowanych
uchwytow - dostarcza instalator monitoringu. Wejscie do skrzynki zabezpieczy¢ dtawicami.
Przewdd na stupach mocowaé za pomoca obejm i hakéw. W skrzynce zabudowaé cztery

gniazda 2P+Z 10/16 A 250 V G380. Osprzet dobraé wg. rysunku nr 2.

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki ich usytuowanie oraz
PN-IEC 60364-4-443:1999-1 instalacje wyposazy¢ w urzadzenia ochrony przepieciowej
zgodnie z zaleceniami przytoczonych powyzej dokumentdéw prawnych. Ochrona przed
dotykiem bezposrednim zrealizowana jest poprzez izolowanie czesci czynnych. Ochrona przed
dotykiem posrednim zrealizowana jest poprzez zastosowanie zabezpieczenia przelicznikowego,
zabezpieczenia za licznikowego wytacznik nadmiarowo pradowy zgodny z wydanymi

warunkami przytaczenia oraz wytacznika réznicowopradowego w instalacji odbiorcy.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zrealizowana jest poprzez izolowanie czesci

czynnych.

Ochrona przed dotykiem posrednim zrealizowane jest poprzez zastosowanie

wytacznika réznicowopradowego.

4.4, WYKAZ MATERIALEOW.

e Kabel OW 3x4mm? m. 205
e Hak, wieszak kpl. 8
e  Woytacznik nadpradowy S301 szt. 1
e Gniazdo 2P+Z 10/16 A 250 V G380 szt. 4
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4.5. INFORMACJA BIOZ.

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Podstawa prawna: Rozporzadzenie ministra Infrastruktury
Z dnia 27. 08.2002r. dz. U. Nr 151 poz. 1256

DLA BUDOWY LINII KABLOWEJ ZASILAJACEJ MIEJSKI
MONITORING WIZYJNY LEGIONOWO AL. | DYWIZJI
ZMECHANIZOWANE)J - PLAC KOSCIUSZKOWCOW DZ.
NR 1/825 OBR. 63

Gmina Miejska Legionowo
ul. marsz. Jozefa Pitsudskiego 41
05-120 Legionowo

Plan opracowat: Wiestaw Jedrzejewski
Ul. Olesin 57
03 — 289 Warszawa
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CZESC OPISOWA:

1. Zakres robét dla catego zamierzenia:

- Budowa linii napowietrznej zasilania monitoringu
2. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych zadan:

- Montaz przewodu na stupie
- przytaczenie przewodu do czynnej sieci

- zataczenie napiecia
3. Wskazanie istniejacych obiektéw budowlanych:

- nieutwardzone nawierzchnie dziatek

- istniejaca linia napowietrzna nn

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki mogace stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- Zblizenie do sieci czynnej bedacej pod napieciem

- Przytaczenie linii do sieci czynnej niskiego napiecia

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

porazenie pradem podczas przytaczania do czynnej sieci
6. Informacje o przeprowadzonym instruktazu przed rozpoczeciem robét:

- przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego ze szczegbélnym okredleniem zasad
postepowania w przypadku wystgpienia
- zagrozenia, obowigzku stosowania przez pracownikdw ochron indywidualnych (szelki

bezpieczenstwa, kaski ochronne i rekawice)

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom podczas
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie:
- miejsca beda wydzielone i oznakowane barierami ochronnymi i taSmami ostrzegawczymi

- prace na i w_poblizu czynnych urzadzen energetycznych nalezy wykonywac przy

wytaczonych urzadzeniach energetycznych

8. Nadzér nad pracami bedzie sprawowat Inspektor nadzoru Inwestora
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10.

11.

w

Pracownicy zatrudnieni przy realizacji zadania posiadaja kwalifikacje i wymagane
dodatkowe  uprawnienia energetyczne do budowy i montazu urzadzen
elektroenergetycznych. Materiaty na miejsce budowy beda dostarczane zgodnie z

potrzebami.

Informacja w sprawie wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych

niebezpieczenstwu szczegdlnego zagrozenia:

W trakcie wykopoéw pod linie kablowe teren bedzie wygrodzony celem okreslenia strefy
ochronne;.
Prace w poblizu i na skrzyzowaniu kabla z istniejgcym urzadzeniami energetycznym nalezy

wykonywaé recznie.

Dokumentacja techniczna znajduje sie w siedzibie Inwestora

Uwaga!

przypadku wystgpienia zagrozenia dla zdrowia i zycia nalezy opusci¢ miejsce robdt

najkrétsza mozliwg drogg prowadzacy poza strefe zagrozenia.

Ze wzgledu na fakt, iz przy realizacji powyzszej inwestycji naktad pracy nie przekroczy 500

osobodni nie bedzie wymagane opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Specyfikacja techniczna punkty kamerowego znajduje sie w rozdziat Il pkt 4.3 niniejszego

projektu.
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PROJEKT MODERNIZACJI SYSTEMU CCTV W LEGIONOWIE

5. ULICA KWIATOWA - POLNA (TUNEL).

PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DLA BUDOWY LINII KABLOWEJ ZASILAJACEJ MIEJSKI
MONITORING WIZYJNY LEGIONOWO
UL. KWIATOWA DZ. NR 36/1 OBR. 45, UL. POLNA DZ. NR
71/3 OBR. 24

OBIEKT KATEGORII XXVI

Inwestor:

Gmina Miejska Legionowo
ul. marsz. Jézefa Pitsudskiego 41
05-120 Legionowo

Projektowat:

Wiestaw Jedrzejewski
UI. Olesin 57
03 - 289 Warszawa

Uprawnienia nr 590/94

W specjalnosci inzynieryjno - instalacyjnej
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PROJEKT MODERNIZACJI SYSTEMU CCTV W LEGIONOWIE

5.1. ODPIS UPRAWNIEN PROJEKTANTA.

o SimEee Warszawa, dnia 08.09.1994 r

50 Q4
Nt ewidencyjny Wa;;(}/)é‘

STWIERDZENIE POSIADANIA PRIYGOTOWAMIA ZAWODOWESO

do petnienia samodzielnej funkci techniczne] w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1574 1. — Pra-

wo budowlane (Dz. U. Nz 38, poz. 229) oraz 3 ZUSthk[3x§ZUS[2Psz..'
R.2mst.1pkr 2,83 0s0.2,87, 13 ver L pke pke g L ndr

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowisks z dnia 20.11.1975 r. w sprawie sa-

modzielnych funkeji technicznych w bidownictwie (Dz. U. N1 8, poz 46.z pé%. zmianami).

STWIERDZAM
teob. .. WIESEAW JEDRZEJEWSKI s Jana

R L LR T T Ty

urodzony(a) dnia .19 lipiec 1960 r. Warszawa

..................... T R s g i S AN

posiada przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnej funkeji technicznej
e REQiE AR

oraz kicrownika budowy i robét
w specjalnodei ..128talacying.
instalacji elektryczaych:

inZynieryine] w zakresie sieci i

Veaseasasae

1/ do sporzgdzania projektéw instalacji elektryczaych, napo-
wietrzonych i kablowych linii energetycznych oraz stacji i
urzgdzed elektroenergetycznych - o powszechnie znanych 10z-
wigzaniach koastrukcyjnych.

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robot,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrkeyjnych ele-
mentOw sieci i instalacji oraz do kontrolowania stanu tech-
nicznego w zakresie instalacji elektrycznych, napowietrznych
-1 kablowych linii energetycznych oraz stacji i urzgdzend ele-
troenergetycznych - o powszechnie znanych rozwigzaniach kon-

strukcyjnych.- o
ProjefimsmEs - WWIM‘@ ;.
Wiestow = g ~ X
& Gty oazsoenzans  JR. 2,00 (ol B
vor \Wa 500/84 MAZATIS084RK2 ¢ . N
i wuxx et Qun
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PROJEKT MODERNIZACJI SYSTEMU CCTV W LEGIONOWIE

a @ POLSKA
1 2 B A

5 INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-IB5-6SC-YX9 *

Pan WIESEAW JEDRZEJEWSKI 0 numerze ewidencyjhym MAZ/IE/5054/02

adres zamieszkania ul. OLESIN 57, 03-289 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostale wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikewanym przy pomocy waznego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2023-12-18 roku przez

Roman Lulis, Przewadniczgcy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78t K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza ztozenie odwiadczenia woli w pastaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Qéwiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zadwiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Froaicria
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PROJEKT MODERNIZACJI SYSTEMU CCTV W LEGIONOWIE

5.2. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACIJI.

- Zlecenie inwestora
- Obowiazujace przepisy i normy:
e Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych
e Polska Norma PN/E - 05125 Linie kablowe
e Polska norma PN-EN 13201 - o$wietlenie drég
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie
e PN-55/E/05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci
przewodow i kabli
e PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane
e PN-IEC 60364 i Dz. Ustaw nr 81/90 poz. 473 - p.6 - ochrona przeciwporazeniowa
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny prac podczas wykonywania robét budowlanych

- Uzgodnienia z inwestorem

- Inwentaryzacja i pomiary w terenie

5.3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Dokumentacja w swoim zakresie obejmuje budowe linii kablowej zasilajagcej kamery

monitoringu miejskiego.

Legionowo ul. Kwiatowa dz. Nr 36/1 obr. 45 i ul. Polna dz. Nr 71/3 obr.24

5.3.1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatki nr ew. 36/1 obr. 45 i dz. Nr 71/3 obr. 24 w Legionowie stanowig wtasno$¢ Gminy
Miejskiej Legionowo. Przeznaczeniem systemu monitoringu bedzie ochrona mienia, poprawa

bezpieczenstwa w w/w lokalizaciji.

BUDOWA ZASILANIA MONITORINGU.

W zwiazku z rozbudowa miejskiego monitoringu projektuje sie dobudowe kolejnych

stanowisk. System monitoringu wizyjnego ma obejmowac obszar w sposdb uzgodniony z
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PROJEKT MODERNIZACJI SYSTEMU CCTV W LEGIONOWIE

zarzadcg. Do systemu monitoringu dobrano zewnetrzne kamery IP objete osobnym
opracowaniem.

Plan rozmieszczenia urzadzen przedstawia rysunek nr 1. W istniejacym ztaczu SOK
oznaczonym na rysunku nr 1 kolorem niebieskim, zasilajgcym istniejace oswietlenie drogowe
nalezy dobudowac¢ pole odptywowe, czyli nadmiarowo-pradowy wytacznik instalacyjny typu S
o wartosci 6A. Z istniejacego ztgcza oswietlenia terenu - nowego obwodu - wyprowadzi¢ linie
kablowa YKY zo 3x4mm2 i wprowadzi¢ jg do ztacza typu OZ-1/40 umieszczonego stupie
oswietleniowym oznaczonego na rysunku jako TZM 1 - tablica zasilania monitoringu -
dostarcza instalator monitoringu a nastepnie prowadzi¢ do ztacza oznaczonego jako TZM 2.
Pod tunelem kable prowadzi¢ w istniejgcych korytkach instalacyjnych dla urzadzen
technicznych. W kazdej skrzynce zabudowac¢ dwa gniazda 2P+Z 10/16 A 250 V G380. Osprzet

dobrac¢ wg. rysunku nr 2.

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki ich usytuowanie oraz
PN-IEC 60364-4-443:1999-1 instalacje wyposazy¢ w urzadzenia ochrony przepieciowej
zgodnie z zaleceniami przytoczonych powyzej dokumentdéw prawnych. Ochrona przed
dotykiem bezposrednim zrealizowana jest poprzez izolowanie czesci czynnych. Ochrona przed
dotykiem posrednim zrealizowana jest poprzez zastosowanie zabezpieczenia przelicznikowego,
zabezpieczenia za licznikowego wytacznik nadmiarowo pradowy zgodny z wydanymi

warunkami przytaczenia oraz wytacznika réznicowopradowego w instalacji odbiorcy.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zrealizowana jest poprzez izolowanie czesci

czynnych.

Ochrona przed dotykiem posrednim zrealizowane jest poprzez zastosowanie

wytacznika réznicowopradowego.

5.4. WYKAZ MATERIALOW.

e Kabel YKY 3x4mm? m. 180
¢  Woytacznik nadpradowy S301 szt. 1
e Gniazdo 2P+Z 10/16 A 250 V G380 szt. 4
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5.5. INFORMACJA BIOZ.

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Podstawa prawna: Rozporzadzenie ministra Infrastruktury
Z dnia 27. 08.2002r. dz. U. Nr 151 poz. 1256

DLA BUDOWY LINII KABLOWEJ ZASILAJACEJ MIEJSKI
MONITORING WIZYJNY LEGIONOWO UL. KWIATOWA
DZ. NR 36/1 OBR. 45, UL. POLNA DZ.NR 71/3 OBR. 24

Gmina Miejska Legionowo
ul. marsz. Jozefa Pitsudskiego 41
05-120 Legionowo

Plan opracowat: Wiestaw Jedrzejewski
Ul. Olesin 57
03 — 289 Warszawa
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CZESC OPISOWA:

1. Zakres robét dla catego zamierzenia:

- Budowa linii kablowej zasilania monitoringu
2. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych zadan:

- Wykonanie wykopéw pod kabel
- Utozenie kabli nn
- przytaczenie przewodu do czynnej sieci

- zataczenie napiecia
3. Wskazanie istniejacych obiektéw budowlanych:

- nieutwardzone nawierzchnie dziatek

- istniejaca linia napowietrzna nn

4, Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- Wykopy pod linie kablowe

- Przyfaczenie linii do sieci czynnej niskiego napiecia

5. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych:

porazenie pragdem podczas przytaczania do czynnej sieci
6. Informacje o przeprowadzonym instruktazu przed rozpoczeciem robat:

- przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego ze szczegdlnym okresleniem zasad
postepowania w przypadku wystagpienia
- zagrozenia, obowigzku stosowania przez pracownikédw ochron indywidualnych (szelki

bezpieczenstwa, kaski ochronne i rekawice)

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom podczas
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sgsiedztwie:
- miejsca beda wydzielone i oznakowane barierami ochronnymi i tasmami ostrzegawczymi

- prace na i w poblizu czynnych urzadzen energetycznych nalezy wykonywacé przy

wytaczonych urzadzeniach energetycznych

8. Nadzor nad pracami bedzie sprawowat Inspektor nadzoru Inwestora
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10.

11.

w

Pracownicy zatrudnieni przy realizacji zadania posiadajg kwalifikacje i wymagane
dodatkowe  uprawnienia energetyczne do budowy i montazu urzadzen
elektroenergetycznych. Materiaty na miejsce budowy beda dostarczane zgodnie z

potrzebami.

Informacja w sprawie wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych

niebezpieczenstwu szczegdlnego zagrozenia:

W trakcie wykopoéw pod linie kablowe teren bedzie wygrodzony celem okreslenia strefy
ochronne;.
Prace w poblizu i na skrzyzowaniu kabla z istniejgcym urzadzeniami energetycznym nalezy

wykonywaé recznie.

Dokumentacja techniczna znajduje sie w siedzibie Inwestora

Uwaga!

przypadku wystgpienia zagrozenia dla zdrowia i zycia nalezy opusci¢ miejsce robdt

najkrétsza mozliwg drogg prowadzacy poza strefe zagrozenia.

Ze wzgledu na fakt, iz przy realizacji powyzszej inwestycji naktad pracy nie przekroczy 500

osobodni nie bedzie wymagane opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Specyfikacja techniczna punkty kamerowego znajduje sie w rozdziat Il pkt 4.3 niniejszego

projektu.

W rozdziale V. Zataczniki znajduje sie zgoda wykonawcy tunelu INTOP na montaz kamer

na obiekcie.
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PROJEKT MODERNIZACJI SYSTEMU CCTV W LEGIONOWIE

6. ULICA WARSZAWSKA - ZAKOPIANSKA.

PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DLA BUDOWY LINII NAPOWIETRZNEJ ZASILAJACEJ
MIEJSKI MONITORING WIZYJNY LEGIONOWO
UL. WARSZAWSKA - ZAKOPIANSKA DZ. NR 77 OBR. 48

OBIEKT KATEGORII XXVI

Inwestor:

Gmina Miejska Legionowo
ul. marsz. Jozefa Pitsudskiego 41
05-120 Legionowo

Projektowat:

Wiestaw Jedrzejewski
Ul. Olesin 57
03 - 289 Warszawa

Uprawnienia nr 590/94

W specjalnosci inzynieryjno - instalacyjnej
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PROJEKT MODERNIZACJI SYSTEMU CCTV W LEGIONOWIE

6.1. ODPIS UPRAWNIEN PROJEKTANTA.

o SimEee Warszawa, dnia 08.09.1994 r

50 Q4
Nt ewidencyjny Wa;;(}/)é‘

STWIERDZENIE POSIADANIA PRIYGOTOWAMIA ZAWODOWESO

do petnienia samodzielnej funkci techniczne] w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1574 1. — Pra-

wo budowlane (Dz. U. Nz 38, poz. 229) oraz 3 ZUSthk[3x§ZUS[2Psz..'
R.2mst.1pkr 2,83 0s0.2,87, 13 ver L pke pke g L ndr

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowisks z dnia 20.11.1975 r. w sprawie sa-

modzielnych funkeji technicznych w bidownictwie (Dz. U. N1 8, poz 46.z pé%. zmianami).

STWIERDZAM
teob. .. WIESEAW JEDRZEJEWSKI s Jana

R L LR T T Ty

urodzony(a) dnia .19 lipiec 1960 r. Warszawa

..................... T R s g i S AN

posiada przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnej funkeji technicznej
e REQiE AR

oraz kicrownika budowy i robét
w specjalnodei ..128talacying.
instalacji elektryczaych:

inZynieryine] w zakresie sieci i

Veaseasasae

1/ do sporzgdzania projektéw instalacji elektryczaych, napo-
wietrzonych i kablowych linii energetycznych oraz stacji i
urzgdzed elektroenergetycznych - o powszechnie znanych 10z-
wigzaniach koastrukcyjnych.

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robot,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrkeyjnych ele-
mentOw sieci i instalacji oraz do kontrolowania stanu tech-
nicznego w zakresie instalacji elektrycznych, napowietrznych
-1 kablowych linii energetycznych oraz stacji i urzgdzend ele-
troenergetycznych - o powszechnie znanych rozwigzaniach kon-

strukcyjnych.- o
ProjefimsmEs - WWIM‘@ ;.
Wiestow = g ~ X
& Gty oazsoenzans  JR. 2,00 (ol B
vor \Wa 500/84 MAZATIS084RK2 ¢ . N
i wuxx et Qun
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a @ POLSKA
1 2 B A

5 INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-IB5-6SC-YX9 *

Pan WIESEAW JEDRZEJEWSKI 0 numerze ewidencyjhym MAZ/IE/5054/02

adres zamieszkania ul. OLESIN 57, 03-289 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostale wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikewanym przy pomocy waznego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2023-12-18 roku przez

Roman Lulis, Przewadniczgcy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78t K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza ztozenie odwiadczenia woli w pastaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Qéwiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zadwiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Froaicria
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6.2. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI.

- Zlecenie inwestora
- Obowiazujace przepisy i normy:
e Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych
e Polska Norma PN/E - 05125 Linie kablowe
e Polska norma PN-EN 13201 - o$wietlenie drég
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie
e PN-55/E/05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci
przewodow i kabli
e PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane
e PN-IEC 60364 i Dz. Ustaw nr 81/90 poz. 473 - p.6 - ochrona przeciwporazeniowa
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny prac podczas wykonywania robét budowlanych

- Uzgodnienia z inwestorem

- Inwentaryzacja i pomiary w terenie

6.3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Dokumentacja w swoim zakresie obejmuje budowe linii napowietrznej zasilajgcej kamery

monitoringu miejskiego.

Legionowo ul. Warszawska - Zakopianska dz. Nr 77 obr. 48

6.3.1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka nr ew. 77 obr. 48 w Legionowie stanowi wtasnos¢ GDDKIA. Przeznaczeniem

systemu monitoringu bedzie ochrona mienia, poprawa bezpieczenstwa w w/w lokalizacji.

BUDOWA ZASILANIA MONITORINGU.

W zwiagzku z rozbudowa miejskiego monitoringu projektuje sie dobudowe kolejnych
stanowisk. System monitoringu wizyjnego ma obejmowaé obszar w sposéb uzgodniony z
zarzadca. Do systemu monitoringu dobrano zewnetrzne kamery IP objete osobnym

opracowaniem.
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Plan rozmieszczenia urzadzen przedstawia rysunek nr 1. W istniejgcej skrzyni
sterowania oswietleniem SON oznaczonej na rysunku nr 1 kolorem niebieskim, nalezy
dobudowaé pole odptywowe, czyli nadmiarowo-pradowy wytacznik instalacyjny typu S o
wartosci 6A. Z istniejgcego SON - nowego obwodu - wyprowadzi¢ nowy obwdd napowietrzny
przewodem OW 3x4mm2 i wprowadzi¢ go do skrzynki hermetycznej napowietrznej oznaczonej
na rysunku nr 1 jako TZM - tablica zasilania monitoringu - zamocowanej do stupa stalowego za
pomoca dedykowanych uchwytéw - dostarcza instalator monitoringu. Wejscie do skrzynki
zabezpieczy¢ dtawicami. Przewdd na stupach mocowacd za pomoca obejm i hakow. W skrzynce

zabudowac trzy gniazda 2P+Z 10/16 A 250 V G380. Osprzet dobra¢ wg. rysunku nr 2.

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie oraz
PN-IEC 60364-4-443:1999-1 instalacje wyposazy¢ w urzadzenia ochrony przepieciowej
zgodnie z zaleceniami przytoczonych powyzej dokumentéw prawnych. Ochrona przed
dotykiem bezposrednim zrealizowana jest poprzez izolowanie czesci czynnych. Ochrona przed
dotykiem posrednim zrealizowana jest poprzez zastosowanie zabezpieczenia przelicznikowego,
zabezpieczenia za licznikowego wytacznik nadmiarowo pradowy zgodny z wydanymi

warunkami przytaczenia oraz wytgcznika réznicowopragdowego w instalacji odbiorcy.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zrealizowana jest poprzez izolowanie czesci

czynnych.

Ochrona przed dotykiem posrednim zrealizowane jest poprzez zastosowanie

wytacznika réznicowopradowego.

6.4. WYKAZ MATERIALOW.

e Kabel OW 3x4mm? m. 35
e Hak, wieszak kpl. 3
¢  Woytacznik nadpradowy S301 szt. 1
e Gniazdo 2P+Z 10/16 A 250 V G380 szt. 3
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6.5. INFORMACJA BIOZ.

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Podstawa prawna: Rozporzadzenie ministra Infrastruktury
Z dnia 27. 08.2002r. dz. U. Nr 151 poz. 1256

DLA BUDOWY LINII KABLOWEJ ZASILAJACEJ MIEJSKI
MONITORING WIZYJNY LEGIONOWO UL.
WARSZAWSKA - ZAKOPIANSKA DZ. NR 77 OBR. 48

Gmina Miejska Legionowo
ul. marsz. Jozefa Pitsudskiego 41
05-120 Legionowo

Plan opracowat: Wiestaw Jedrzejewski
Ul. Olesin 57
03 — 289 Warszawa
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CZESC OPISOWA:

1. Zakres robét dla catego zamierzenia:

- Budowa linii napowietrznej zasilania monitoringu
2. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych zadan:

- Montaz przewodu na stupie
- przytaczenie przewodu do czynnej sieci

- zataczenie napiecia
3. Wskazanie istniejacych obiektéw budowlanych:

- nieutwardzone nawierzchnie dziatek

- istniejaca linia napowietrzna nn

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki mogace stwarzaé¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- Zblizenie do sieci czynnej bedacej pod napieciem

- Przytaczenie linii do sieci czynnej niskiego napiecia

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

porazenie pradem podczas przytaczania do czynnej sieci
6. Informacje o przeprowadzonym instruktazu przed rozpoczeciem robét:

- przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego ze szczegbélnym okredleniem zasad
postepowania w przypadku wystgpienia
- zagrozenia, obowigzku stosowania przez pracownikdw ochron indywidualnych (szelki

bezpieczenstwa, kaski ochronne i rekawice)

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom podczas
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie:
- miejsca beda wydzielone i oznakowane barierami ochronnymi i taSmami ostrzegawczymi

- prace na i w _poblizu czynnych urzadzen energetycznych nalezy wykonywaé przy

wytaczonych urzadzeniach energetycznych

8. Nadzér nad pracami bedzie sprawowat Inspektor nadzoru Inwestora
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10.

11.

w

Pracownicy zatrudnieni przy realizacji zadania posiadajg kwalifikacje i wymagane
dodatkowe  uprawnienia energetyczne do budowy i montazu urzadzen
elektroenergetycznych. Materiaty na miejsce budowy beda dostarczane zgodnie z

potrzebami.

Informacja w sprawie wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych

niebezpieczenstwu szczegdlnego zagrozenia:

W trakcie wykopoéw pod linie kablowe teren bedzie wygrodzony celem okreslenia strefy
ochronne;.
Prace w poblizu i na skrzyzowaniu kabla z istniejgcym urzadzeniami energetycznym nalezy

wykonywaé recznie.

Dokumentacja techniczna znajduje sie w siedzibie Inwestora

Uwaga!

przypadku wystgpienia zagrozenia dla zdrowia i zycia nalezy opusci¢ miejsce robdt

najkrétsza mozliwg drogg prowadzacy poza strefe zagrozenia.

Ze wzgledu na fakt, iz przy realizacji powyzszej inwestycji naktad pracy nie przekroczy 500

osobodni nie bedzie wymagane opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Specyfikacja techniczna punkty kamerowego znajduje sie w rozdziat Il pkt 4.3 niniejszego

projektu.
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6.6.

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
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upr. bud. nr 590/94
wspec. instalacyjno- Nr rys. 9
Intynieryjne)

114 |Strona




Toutivanukeu
rd shaan “oulkoepersul ads m
/06 3u-pq e

swaloziph mepsam

Y207 S0'ST eeq sidpod ‘femopialod
Bue|ISez JeWaYds njunsAs emzen

ysfaiw Suuoyuow faskle)Isez ihArsamuy

fauznai iuy Amopng A Am yalosg emzen

8490 £/ ‘Zp eysyeidONeZ - BYSMEZSIEA '[N OMOLO|Sa] eipy
omouoida Ty 08anjspnspd ‘|0 omouo|8a] eysfaIN BUWD Joisamu)|

0sz oor

L Koblojsoz [8qoy ‘uisi
2
o
pd
(©)
m IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII =
B ] <E$ y05¢ H |
S i | N
@] M i 1 | oltzays
O 3 P AR 4
2 A MDYy boowod bz mgdnys op Aupmoosow . .
w N qUpxE Mo Pomezid | |
[ - nbulojluow _ i
wn A ojujpisoz £21jqo}— . amoxyuzoypazid
W s nbuuojuow 8 u_,ﬁmum | ‘qoz %/ |
Tou : ‘uyst
3 & I “ # |
—A/n_ m WZ1 | !
= | Azojeizpzod |
Z [72] i %0Iq 1 i
x ; Toud " _
[a)]
m N Dlusfismso siuojsoz _ D|US[}SIMSO DOIUIBIZPZO] i _UEOX_ENU__
~N ‘uys| | ' : Tyl = | paigey—
v : : ; i i boliqoey
w 0 O VUV d s
=
%
[a W

115 | Strona




PROJEKT MODERNIZACJI SYSTEMU CCTV W LEGIONOWIE

7. ULICA ZEGRZYNSKA - STRUZANSKA.

PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DLA BUDOWY LINII KABLOWE)J ZASILAJACEJ MIEJSKI
MONITORING WIZYJNY LEGIONOWO
UL. ZEGRZYNSKA - STRUZANSKA DZ. NR 1/818 OBR. 63

OBIEKT KATEGORII XXVI

Inwestor:

Gmina Miejska Legionowo
ul. marsz. Jozefa Pitsudskiego 41
05-120 Legionowo

Projektowat:

Wiestaw Jedrzejewski
Ul. Olesin 57
03 - 289 Warszawa

Uprawnienia nr 590/94

W specjalnosci inzynieryjno - instalacyjnej

116 |Strona



PROJEKT MODERNIZACJI SYSTEMU CCTV W LEGIONOWIE

7.1. ODPIS UPRAWNIEN PROJEKTANTA.

o SimEee Warszawa, dnia 08.09.1994 r

50 Q4
Nt ewidencyjny Wa;;(}/)é‘

STWIERDZENIE POSIADANIA PRIYGOTOWAMIA ZAWODOWESO

do petnienia samodzielnej funkci techniczne] w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1574 1. — Pra-

wo budowlane (Dz. U. Nz 38, poz. 229) oraz 3 ZUSthk[3x§ZUS[2Psz..'
R.2mst.1pkr 2,83 0s0.2,87, 13 ver L pke pke g L ndr

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowisks z dnia 20.11.1975 r. w sprawie sa-

modzielnych funkeji technicznych w bidownictwie (Dz. U. N1 8, poz 46.z pé%. zmianami).

STWIERDZAM
teob. .. WIESEAW JEDRZEJEWSKI s Jana

R L LR T T Ty

urodzony(a) dnia .19 lipiec 1960 r. Warszawa

..................... T R s g i S AN

posiada przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnej funkeji technicznej
e REQiE AR

oraz kicrownika budowy i robét
w specjalnodei ..128talacying.
instalacji elektryczaych:

inZynieryine] w zakresie sieci i

Veaseasasae

1/ do sporzgdzania projektéw instalacji elektryczaych, napo-
wietrzonych i kablowych linii energetycznych oraz stacji i
urzgdzed elektroenergetycznych - o powszechnie znanych 10z-
wigzaniach koastrukcyjnych.

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robot,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrkeyjnych ele-
mentOw sieci i instalacji oraz do kontrolowania stanu tech-
nicznego w zakresie instalacji elektrycznych, napowietrznych
-1 kablowych linii energetycznych oraz stacji i urzgdzend ele-
troenergetycznych - o powszechnie znanych rozwigzaniach kon-

strukcyjnych.- o
ProjefimsmEs - WWIM‘@ ;.
Wiestow = g ~ X
& Gty oazsoenzans  JR. 2,00 (ol B
vor \Wa 500/84 MAZATIS084RK2 ¢ . N
i wuxx et Qun
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a @ POLSKA
1 2 B A

5 INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-IB5-6SC-YX9 *

Pan WIESEAW JEDRZEJEWSKI 0 numerze ewidencyjhym MAZ/IE/5054/02

adres zamieszkania ul. OLESIN 57, 03-289 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostale wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikewanym przy pomocy waznego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2023-12-18 roku przez

Roman Lulis, Przewadniczgcy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78t K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza ztozenie odwiadczenia woli w pastaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Qéwiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zadwiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Froaicria
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7.2. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACII.

- Zlecenie inwestora
- Obowiazujace przepisy i normy:
e Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych
e Polska Norma PN/E - 05125 Linie kablowe
e Polska norma PN-EN 13201 - o$wietlenie drég
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie
e PN-55/E/05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci
przewodow i kabli
e PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane
e PN-IEC 60364 i Dz. Ustaw nr 81/90 poz. 473 - p.6 - ochrona przeciwporazeniowa
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny prac podczas wykonywania robét budowlanych

- Uzgodnienia z inwestorem

- Inwentaryzacja i pomiary w terenie

7.3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Dokumentacja w swoim zakresie obejmuje budowe linii kablowej zasilajgcej kamery

monitoringu miejskiego.

Legionowo ul. Zegrzynska - Struzanska dz. Nr 1/818 obr. 63

7.3.1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka nr ew. 1/818 obr. 63 w Legionowie stanowig wtasno$¢ Gminy Miegjskiej
Legionowo. Przeznaczeniem systemu monitoringu bedzie ochrona mienia, poprawa

bezpieczenstwa w w/w lokalizaciji.

BUDOWA ZASILANIA MONITORINGU.

W zwiazku z rozbudowa miejskiego monitoringu projektuje sie dobudowe kolejnych

stanowisk. System monitoringu wizyjnego ma obejmowac obszar w sposdb uzgodniony z
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zarzadcg. Do systemu monitoringu dobrano zewnetrzne kamery IP objete osobnym
opracowaniem.

Plan rozmieszczenia urzadzen przedstawia rysunek nr 1. Przy istniejacym ztaczu
oznaczonym na rysunku nr 1 kolorem niebieskim nalezy zainstalowa¢ skrzynke licznikowa a niej
osobny pomiar dla potrzeb monitoringu - zakres wykonywany wg. osobnego opracowania
przez PGE Dystrybucja S.A. Z projektowanej tablicy licznikowe] nalezy wyprowadzi¢ linie
kablowa YKY zo 3x4mm2 i wprowadzi¢ j3 do ztacza zainstalowanego na stupie stalowym
oswietlenia drogowego oznaczonego na rysunku jako TZM - tablica zasilania monitoringu -
dostarcza instalator monitoringu. W skrzynce zabudowad zabezpieczenie obwodowe, czyli
nadmiarowo-pragdowy wytacznik instalacyjny typu S o wartoséci 6A oraz trzy gniazda 2P+Z
10/16 A 250 V G380. Osprzet dobraé¢ wg. rysunku nr 2. Kabel pod droga uktadaé¢ w rurze

ochronnej wykonanej metoda przewiertu.

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki ich usytuowanie oraz
PN-IEC 60364-4-443:1999-1 instalacje wyposazy¢ w urzadzenia ochrony przepieciowej
zgodnie z zaleceniami przytoczonych powyzej dokumentdéw prawnych. Ochrona przed
dotykiem bezposrednim zrealizowana jest poprzez izolowanie czesci czynnych. Ochrona przed
dotykiem posrednim zrealizowana jest poprzez zastosowanie zabezpieczenia przelicznikowego,
zabezpieczenia za licznikowego wytacznik nadmiarowo pradowy zgodny z wydanymi

warunkami przytaczenia oraz wytacznika réznicowopradowego w instalacji odbiorcy.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zrealizowana jest poprzez izolowanie czesci

czynnych.

Ochrona przed dotykiem posrednim zrealizowane jest poprzez zastosowanie

wytacznika réznicowopradowego.

7.4. WYKAZ MATERIALOW.

e Kabel YKY 3x4mm? m. 15
e  Wytacznik nadpradowy S301 szt. 1
e Gniazdo 2P+Z 10/16 A 250 V G380 szt. 3
e Rury ochronne SRS 110 (przewiert) m. 25
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7.5. INFORMACJA BIOZ.

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Podstawa prawna: Rozporzadzenie ministra Infrastruktury
Z dnia 27. 08.2002r. dz. U. Nr 151 poz. 1256

DLA BUDOWY LINII KABLOWEJ ZASILAJACEJ MIEJSKI
MONITORING WIZYJNY LEGIONOWO UL. ZEGRZYNSKA
- STRUZANSKA DZ. NR 1/818 OBR. 63

Gmina Miejska Legionowo
ul. marsz. Jozefa Pitsudskiego 41
05-120 Legionowo

Plan opracowat: Wiestaw Jedrzejewski
Ul. Olesin 57
03 — 289 Warszawa
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CZESC OPISOWA:
1. Zakres robét dla catego zamierzenia:
- Budowa linii kablowej zasilania monitoringu

2. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych zadan:

- Wykonanie wykopéw pod kabel

- Woykonanie przewiertu

- Utozenie kabli nn

- przytaczenie przewodu do czynnej sieci

- zataczenie napiecia
3. Wskazanie istniejgcych obiektéw budowlanych:

- nieutwardzone nawierzchnie dziatek

- istniejaca linia napowietrzna nn

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki mogace stwarzaé¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- Wykopy pod linie kablowe

- Przytaczenie linii do sieci czynnej niskiego napiecia

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

porazenie pradem podczas przytaczania do czynnej sieci
6. Informacje o przeprowadzonym instruktazu przed rozpoczeciem robét:

- przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego ze szczegbélnym okredleniem zasad
postepowania w przypadku wystgpienia
- zagrozenia, obowigzku stosowania przez pracownikdw ochron indywidualnych (szelki

bezpieczenstwa, kaski ochronne i rekawice)

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom podczas
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie:
- miejsca beda wydzielone i oznakowane barierami ochronnymi i taSmami ostrzegawczymi

- prace na i w _poblizu czynnych urzadzenn energetycznych nalezy wykonywaé przy

wytaczonych urzadzeniach energetycznych
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10.

11.

W

Nadzér nad pracami bedzie sprawowat Inspektor nadzoru Inwestora

Pracownicy zatrudnieni przy realizacji zadania posiadajg kwalifikacje i wymagane
dodatkowe  uprawnienia energetyczne do budowy i montazu urzadzen
elektroenergetycznych. Materiaty na miejsce budowy beda dostarczane zgodnie z

potrzebami.

Informacja w sprawie wskazania $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwu szczegdblnego zagrozenia:

W trakcie wykopoéw pod linie kablowe teren bedzie wygrodzony celem okreslenia strefy
ochronne;.
Prace w poblizu i na skrzyzowaniu kabla z istniejgcym urzadzeniami energetycznym nalezy

wykonywaé recznie.

Dokumentacja techniczna znajduje sie w siedzibie Inwestora

Uwagal!

przypadku wystapienia zagrozenia dla zdrowia i zycia nalezy opusci¢ miejsce robét

najkrotsza mozliwg drogg prowadzaca poza strefe zagrozenia.

Ze wzgledu na fakt, iz przy realizacji powyzszej inwestycji naktad pracy nie przekroczy 500

osobodni nie bedzie wymagane opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Specyfikacja techniczna punkty kamerowego znajduje sie w rozdziat Il pkt 4.3 niniejszego

projektu.
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7.6. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
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8. MICKIEWICZA - JAGIELLONSKA

PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DLA BUDOWY LINII KABLOWEJ ZASILAJACEJ MIEJSKI
MONITORING WIZYJNY LEGIONOWO
UL. JAGIELLONSKA DZ. 64/4, 64/5, 23/7 OBR. 38

OBIEKT KATEGORII XXVI

Inwestor:

Gmina Miejska Legionowo
ul. marsz. Jozefa Pitsudskiego 41
05-120 Legionowo

Projektowat:

Wiestaw Jedrzejewski
Ul. Olesin 57
03 - 289 Warszawa

Uprawnienia nr 590/94

W specjalnosci inzynieryjno - instalacyjnej
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8.1. ODPIS UPRAWNIEN PROJEKTANTA.

o SimEee Warszawa, dnia 08.09.1994 r

50 Q4
Nt ewidencyjny Wa;;(}/)é‘

STWIERDZENIE POSIADANIA PRIYGOTOWAMIA ZAWODOWESO

do petnienia samodzielnej funkci techniczne] w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1574 1. — Pra-

wo budowlane (Dz. U. Nz 38, poz. 229) oraz 3 ZUSthk[3x§ZUS[2Psz..'
R.2mst.1pkr 2,83 0s0.2,87, 13 ver L pke pke g L ndr

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowisks z dnia 20.11.1975 r. w sprawie sa-

modzielnych funkeji technicznych w bidownictwie (Dz. U. N1 8, poz 46.z pé%. zmianami).

STWIERDZAM
teob. .. WIESEAW JEDRZEJEWSKI s Jana

R L LR T T Ty

urodzony(a) dnia .19 lipiec 1960 r. Warszawa

..................... T R s g i S AN

posiada przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnej funkeji technicznej
e REQiE AR

oraz kicrownika budowy i robét
w specjalnodei ..128talacying.
instalacji elektryczaych:

inZynieryine] w zakresie sieci i

Veaseasasae

1/ do sporzgdzania projektéw instalacji elektryczaych, napo-
wietrzonych i kablowych linii energetycznych oraz stacji i
urzgdzed elektroenergetycznych - o powszechnie znanych 10z-
wigzaniach koastrukcyjnych.

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robot,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrkeyjnych ele-
mentOw sieci i instalacji oraz do kontrolowania stanu tech-
nicznego w zakresie instalacji elektrycznych, napowietrznych
-1 kablowych linii energetycznych oraz stacji i urzgdzend ele-
troenergetycznych - o powszechnie znanych rozwigzaniach kon-

strukcyjnych.- o
ProjefimsmEs - WWIM‘@ ;.
Wiestow = g ~ X
& Gty oazsoenzans  JR. 2,00 (ol B
vor \Wa 500/84 MAZATIS084RK2 ¢ . N
i wuxx et Qun
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~ ® POLSKA
1 2 8 A

5 INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-IB5-65C-YX9 *

Pan WIESEAW JEDRZEJEWSKI 0 numerze ewidencyjhym MAZ/IE/5054/02

adres zamieszkania ul. OLESIN 57, 03-289 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-18 roku przez

Reman Lulis, Przewadniczgcy Rady Mazowieckiej Okrggowe] lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

& 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne]j wystarcza ztozenie oSwiadczenia woli w pastaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Qéwiadczenie wali ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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8.2. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI.

- Zlecenie inwestora

- Obowiazujace przepisy i normy:

Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych

Polska Norma PN/E - 05125 Linie kablowe

Polska norma PN-EN 13201 - oswietlenie drég

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie

PN-55/E/05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci
przewodow i kabli

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-IEC 60364 i Dz. Ustaw nr 81/90 poz. 473 - p.6 - ochrona przeciwporazeniowa
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny prac podczas wykonywania robét budowlanych

- Uzgodnienia z inwestorem

- Inwentaryzacja i pomiary w terenie

8.3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Dokumentacja w swoim zakresie obejmuje budowe linii napowietrznej zasilajgcej kamery

monitoringu miejskiego.

Legionowo ul. Jagiellonska dz. 64/4, 64/5, 23/7 obr. 38

8.3.1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatki nr ew. 64/4, 64/5 obr. 38 w Legionowie stanowig wtasnos¢ Powiatu

Legionowskiego. Dziatka nr ew. 23/7 obr. 38 w Legionowie stanowi wtasno$¢ Gminy

Legionowo. Przeznaczeniem systemu monitoringu bedzie ochrona mienia, poprawa

bezpieczenstwa w w/w lokalizacji.
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BUDOWA ZASILANIA MONITORINGU.

W zwigzku z rozbudowa miejskiego monitoringu projektuje sie dobudowe kolejnych
stanowisk. System monitoringu wizyjnego ma obejmowaé obszar w sposéb uzgodniony z
zarzadcg. Do systemu monitoringu dobrano zewnetrzne kamery IP objete osobnym
opracowaniem.

Plan rozmieszczenia urzadzen przedstawia rysunek nr 1. Z istniejacej rozdzielni systemu
wentylacji zlokalizowanego na budynku o$rodka pomocy spotecznej zlokalizowanego na dachu
budynku nalezy wyprowadzi¢ osobny obwéd zasilajgcy kamere monitoringu. W istniejacej
skrzyni zasilajgcej wentylacje nalezy dobudowaé pole odptywowe, czyli nadmiarowo-pragdowy
wytacznik instalacyjny typu S o wartosci 4A wraz z ochrong przepieciowa. Ze wzgledu na
zlokalizowanie miejsca przytaczenia na dachu budynku nalezy w sposdéb trwaty i bezpieczny
przytwierdzi¢ maszt, do ktérego bedzie przytwierdzony przewdd zasilajacy. Od rozdzielni do
masztu przewdd zabezpieczy¢ rurg ochronng karbowana gietka i tam gdzie bedzie taka
mozliwo$¢ prowadzi¢ go w istniejacych korytach kablowych. Od masztu przewdd poprowadzié
do istniejacego stupa zlokalizowanego na dz. nr 23/7 i dalej do stupa, na ktérym bedzie
zlokalizowana kamera zaznaczonego na rysunku nr 1. Zasilanie wykona¢ kablem OW
3x2,5mm2 z linkg nos$ng umozliwiajagca montaz przewodu na stupach za pomocag hakéw.
Przewdd wprowadzi¢ do skrzynki hermetycznej napowietrznej oznaczonej na rysunku nr 1 jako
TZM - tablica zasilania monitoringu - zamocowanej do wirowanego za pomocg dedykowanych
uchwytow - dostarcza instalator monitoringu. Wejscie do skrzynki zabezpieczy¢ dtawicami.
Przewdd na stupach mocowaé za pomocg obejm i hakéw. W skrzynce zabudowac dwa gniazda
2P+Z 10/16 A 250 V G380. Osprzet dobra¢ wg. rysunku nr 2.

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki ich usytuowanie oraz
PN-IEC 60364-4-443:1999-1 instalacje wyposazy¢ w urzadzenia ochrony przepieciowej
zgodnie z zaleceniami przytoczonych powyzej dokumentéw prawnych. Ochrona przed
dotykiem bezposrednim zrealizowana jest poprzez izolowanie czesci czynnych. Ochrona przed
dotykiem posrednim zrealizowana jest poprzez zastosowanie zabezpieczenia przelicznikowego,
zabezpieczenia za licznikowego wytacznik nadmiarowo pradowy zgodny z wydanymi

warunkami przytaczenia oraz wytacznika réznicowopradowego w instalacji odbiorcy.
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OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zrealizowana jest poprzez izolowanie czesci

czynnych.

Ochrona przed dotykiem posrednim zrealizowane jest poprzez zastosowanie

wytacznika réznicowopradowego.

8.4. WYKAZ MATERIALOW.

e Kabel OW 3x2.5mm? m. 55
o Hak, wieszak kpl. 4
e  Woytacznik nadpradowy S301 szt. 1
e Gniazdo 2P+Z 10/16 A 250 V G380 szt. 2
e Masz szt. 1
e Obejmy szt. 4
e Linka nosna m. 45
e Rury ochronne m. 10
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8.5. INFORMACJABIOZ

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Podstawa prawna : Rozporzadzenie ministra Infrastruktury
Z dnia 27.08.2002r. dz. U. Nr 151 poz. 1256

DLA BUDOWY LINII KABLOWEJ ZASILAJACEJ MIEJSKI
MONITORIG WIZIJNY LEGIONOWO
UL. JAGIELLONSKA DZ. NR 64/4, 64/5,23/7 OBR. 38

Gmina Miejska Legionowo
ul. marsz. Jézefa Pitsudskiego 41
05-120 Legionowo

Plan opracowat: Wiestaw Jedrzejewski
Ul. Olesin 57
03 — 289 Warszawa
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CZESC OPISOWA:
1. Zakres robét dla catego zamierzenia:
- Budowa linii kablowej zasilania monitoringu

2. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych zadan:

- Wykonanie wykopéw pod kabel

- Woykonanie przewiertu

- Utozenie kabli nn

- przytaczenie przewodu do czynnej sieci

- zataczenie napiecia
3. Wskazanie istniejgcych obiektéw budowlanych:

- nieutwardzone nawierzchnie dziatek

- istniejaca linia napowietrzna nn

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki mogace stwarzaé¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- Wykopy pod linie kablowe

- Przytaczenie linii do sieci czynnej niskiego napiecia

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

porazenie pradem podczas przytaczania do czynnej sieci
6. Informacje o przeprowadzonym instruktazu przed rozpoczeciem robét:

- przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego ze szczegbélnym okredleniem zasad
postepowania w przypadku wystgpienia
- zagrozenia, obowigzku stosowania przez pracownikdw ochron indywidualnych (szelki

bezpieczenstwa, kaski ochronne i rekawice)

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom podczas
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie:
- miejsca beda wydzielone i oznakowane barierami ochronnymi i taSmami ostrzegawczymi

- prace na i w_poblizu czynnych urzadzen energetycznych nalezy wykonywac przy

wytaczonych urzadzeniach energetycznych
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10.

11.

W

Nadzér nad pracami bedzie sprawowat Inspektor nadzoru Inwestora

Pracownicy zatrudnieni przy realizacji zadania posiadajg kwalifikacje i wymagane
dodatkowe  uprawnienia energetyczne do budowy i montazu urzadzen
elektroenergetycznych. Materiaty na miejsce budowy beda dostarczane zgodnie z

potrzebami.

Informacja w sprawie wskazania $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwu szczegdblnego zagrozenia:

W trakcie wykopoéw pod linie kablowe teren bedzie wygrodzony celem okreslenia strefy
ochronne;.
Prace w poblizu i na skrzyzowaniu kabla z istniejgcym urzadzeniami energetycznym nalezy

wykonywaé recznie.

Dokumentacja techniczna znajduje sie w siedzibie Inwestora

Uwaga!

przypadku wystgpienia zagrozenia dla zdrowia i zycia nalezy opusci¢ miejsce robdt

najkrétsza mozliwg drogg prowadzacy poza strefe zagrozenia.

Ze wzgledu na fakt, iz przy realizacji powyzszej inwestycji naktad pracy nie przekroczy 500

osobodni nie bedzie wymagane opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Specyfikacja techniczna punkty kamerowego znajduje sie w rozdziat Il pkt 4.3 niniejszego

projektu.
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8.6. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
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Mapka pogladowa - Rysunek nr 1

Schemat trasowy kabla - Rysunek nr 2

Schemat trasowy kabla po obiekcie - Rysunek nr 3

Schemat rozptywu witdkien - Rysunek nr 4

Schemat rozptywu widkien integracja sieci - Rysunek nr 5

Schemat przytaczy - Rysunek nr 6

Schemat szafy rack w serwerowni CKK - Rysunek nr 7.

Zgoda zarzadcy budynku CKK Legionowo na przeprowadzenie prac.

Zgoda wykonawcy tunelu INTOP na montaz kamer na obiekcie.
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