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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. 2024 poz. 725) oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany pn.:

»Przebudowa drogi gminnej 832541P w m. Przedboréw dz. 267/4"

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Inwestor: Projektant:

Miasto i Gmina Mikstat

ul. Krakowska 17

63-510 Miktat e
techn. Jézef Przybytek

Nadle$nictwo Przedboréw upr. nr UAN 7342-31/92

63-510 Mikstat WKP/BD/4132/01

wrzesien 2024 r.
(data opracowania)
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Projekt architektoniczno-budowlany

Podstawa opracowania

- Mapa zasadnicza

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — GDDKIA 2014

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. 2024 poz. 311);

- Ustawa o Drogach Publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. 2024 poz. 320);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
2022 poz. 1518) z pdzniejszymi zmianami;

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679).

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drogi gminnej 832541P w
miejscowosci Przedbordéw, gmina Mikstat, powiat ostrzeszowski — dz.ew. 267/4.
Opracowanie stanowi branze drogowg projektu pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej 832541P w
miejscowosci Przedboréw”.
Kategoria obiektu budowlanego: XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe.

2. Zamierzony sposob uzytkowania

W ramach zamierzenia polegajgcego na przebudowie drogi projektuje sie wykonac:
- przebudowe poprzez wykonanie nawierzchni jezdni o szerokosci 5,0 m z mieszanek
mineralno-bitumicznych o gr. 6cm;
- wyrdwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng asfaltowg - reczne w
ubytkach na krawedzi;
- odwodnienie powierzchniowe na pas drogowy.

2.1.Parametry techniczne

klasa drogi D- dojazdowa
kategoria ruchu KR1
predkos¢ 30 km/h
projektowa
szerokos$¢ w liniach 8,50-13,60
rozgraniczajgcych
jezdnia 50m
przekréj drogowy
poprzeczny:
spadek Zblizone do 2% - istniejace
poprzeczny:
grupa nosnosci G1
podtoza
warunki wodne dobre




3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
3.1. Przebieg drogi w planie
Projektuje sie budowe jezdni wg uktadu pokazanego na planie sytuacyjnym.
Poczatek odcinka objetego przebudowag przyjeto w km 0+000 na krawedzi jezdni drogi powiatowe;j
5583 Siedlikow - Kaliszkowice Otobockie, a koniec w km 0+490 okofo 26,1 m za skrzyzowaniem z

drogg gminng 832540. Dtugo$¢ projektowanego odcinka wynosi 490 mb.

Przebieg drogi w planie:

0+000,00 — poczatek projektowanego odcinka

0+490,00 — koniec projektowanego odcinka

3.2. Profile podtuine
Przebieg projektowanej niwelety jezdni wyznaczono przy uwzglednieniu istniejgcych
warunkdéw terenowych dostosowujgc projektowane wysokosci do:
-poziomow istniejgcej drogi
-poziomdw istniejgcych terenu wokdt drogi, konstrukcja jezdni wyzej od istniejgcej niwelety
o6cm;
3.3.Konstrukcja warstw
Doboru konstrukcji warstw dokonano w oparciu o istniejgce utwardzenia oraz
obowigzujgce normy i przepisy i Wymagania Techniczne WT GDDKIA.
1.Konstrukcja jezdni

M 6 cm - warstwa Scieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S 50/70 wg PN-EN
13108-1

- skropienie nawierzchni emulsjg kationowa szybkorozpadowa w ilosci 0,5 kg/m?

1.Konstrukcja poboczy
m 10 cm — utwardzone pobocze na szerokosci 50 cm

3.4. Odwodnienie
Odwodnienie powierzchniowe poprzez zastosowanie normatywnych spadkéw
podtuznych i poprzecznych na teren pasa drogowego przebudowywanej drogi.

3.5. Sposéb dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami
szczegllnymi pozwolen uzgodnien lub opinii innych organéw lub ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

a) Inwestycja nie jest potozona na obszarze, dla ktérego obowigzuje Miejscowy Plan
Ogdlnego Zagospodarowania Przestrzennego.



Dla inwestycji nie byta wymagana decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje inwestycji (art. 75 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2024 poz. 1112)), gdyz przedsiewziecie nie
spetnia parametréw zawartych w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko (Dz.U. 2019 poz.
1839): dla drég w §3 ust. 1 pkt 32.

b) Teren, na ktérym planowana jest inwestycja nie jest objety ochrong konserwatora
zabytkow. Jednak w razie natrafienia w trakcie robot budowlanych lub ziemnych na
przedmiot, co do ktérego istniejg przypuszczenie, ze jest zabytkiem lub obiektem
archeologicznym, zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz.U. 2021 poz. 710), nalezy wstrzymac roboty, zabezpieczy¢ teren i niezwtocznie
zawiadomi¢ o tym Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

c) Teren inwestycji nie znajduje sie w obrebie terenéw gdorniczych.

d) Teren, na ktérym znajduje sie projektowana inwestycja lezy w granicach Obszaru
Chronionego Krajobrazu Wzgdrza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska, na ktérym
obowigzujg ograniczenia okreslone w przepisach szczegdlnych dla obszaréw objetych wyzej
wymieniong formg ochrony przyrody, w zwigzku z czym nalezy uwzgledni¢ wymagania
wynikajgce z potozenia planowanych inwestycji ww. obszarach chronionych zgodnie z
przepisami odrebnymi. Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze Natura 2000. Najblizszy
obszar Natura 2000 znajduje sie w odlegtosci okoto 10 km od przebudowywane] drogi i s
to Jodly Ostrzeszowskie PLH300059 . Inwestycja nie oddziatuje negatywnie na ochrone
przyrody. Realizacja inwestycji nie famie  zakazéw i nakazéw obowigzujgcych na terenie
obszaru chronionego, prace prowadzone bedg w sposéb jak najmniej oddziatujacy
negatywnie na srodowisko. Wptyw inwestycji na tg forme ochrony przyrody bedzie
minimalny i ograniczat sie bedzie  jedynie do etapu realizacji robdét drogowych.
Przeprowadzona wizja terenowa nie wykazata wystepowania na obszarze inwestycji
cennych, ani rzadko spotykanych zbiorowisk roslinnych. Projektowana droga miesci sie w
granicach pasa drogowego. Stad inwestycja nie wplynie w zaden sposdb na spdéjnosé
chronionych form przyrody i nie naruszy celéw ochrony, dla ktéorych zostaty one
ustanowione. Stopien wptywu etapu realizacji inwestycji na w/w obszar w duzej mierze
zalezy od odpowiedniej organizacji robdt. Inwestor zobowigze Wykonawce, aby wszelkie
prace byly prowadzone ze szczegdlng ostroznoscig i dbatosciag o nie zanieczyszczanie
obszaru objetego zakresem robot.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Branza drogowa:

Przebudowa drogi dojazdowej do pdl

Droga [mb] 490 mb

Jezdnia o nawierzchni 2913,10 m?
bitumicznej [m2]

Powierzchnia 31,00 m?




podbudowy

Powierzchnia poboczy 369,00 m?

5.0pinia geotechniczna
Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

Dla w/w warunkéw gruntowo-wodnych zgodnie z Rozporzadzeniem MTBiIGM ustalono:
- proste warunki gruntowe § 4 ust 2.
- pierwszg kategoria geotechniczna § 4 ust 3. (G1)

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko

a) Ze wzgledu na charakter zamierzenia budowlanego nie wystepuje
zapotrzebowanie na wode. Wody opadowe bedg odprowadzane powierzchniowo na
pobocze przepuszczalne i do istniejgcego rowu przydroznego. Jakos¢ i parametry woéd
opadowych i roztopowych bedg zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Morskie;j i
Zeglugi Srédladowe] z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod
lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do
wod lub do urzadzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311).

b) Emisja zanieczyszczen gazowych (w tym zapachdow) pytowych i ptynnych pochodzi¢
bedzie z pojazdéw samochodowych przemieszczajgcych sie projektowang jezdnig. Emisja
bedzie niewielka ze wzgledu na charakter drogi: stanowi dojazd do Nadlesnictwa i do
posesji.

c) W odniesieniu do odpadéw powstajagcych w trakcie eksploatacji drogi
najwazniejszymi czynnikami sg: natezenie ruchu i jego rodzaj oraz kategoria drogi, przy
czym w najwiekszym stopniu ilos¢ i rodzaj odprowadzanych z drogi zanieczyszczen zalezy
od natezenia ruchu. W trakcie eksploatacji drogi nie przewiduje sie powstawania
znaczacych ilosci odpaddw. Przewiduje sie natomiast wystepowanie typowych odpaddéw
komunalnych (makulatura, szkto, tworzywa sztuczne, metale), ktére powstajg w wyniku
uzytkowania przedsiewziecia, w szczegdlnosci — wyrzucania $Smieci z przejezdzajgcych
pojazdéw oraz odpady zwigzane z utrzymaniem jezdni — szczegdlnie w okresie zimowym.

Z uwagi na fakt, iz przedmiotowy cigg powstanie w istniejgcym pasie drogowym,
wszystkie zanieczyszczenia, o ktorych mowa powyzej na dzien dzisiejszy wystepuja i s
typowe dla terendw przylegajgcych do szlakéw komunikacyjnych.

d) W wyniku przebudowy drogi nie przewiduje sie powstania drgan ani
promieniowania (w szczegdlnosci jonizujacego), pola elektromagnetycznego i innych
zaktocen.

e) W miejscu zamierzenia budowlanego nie wystepuje drzewostan wymagajgcy
wycinki.



7. Wytyczne ogélne

Catos¢ prac wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania robét,
normami i przepisami.

Wytyczenia projektowanych elementéw nalezy dokona¢ poprzez uprawniong
jednostke geodezyjng w celu wskazania granic pasa drogowego i i wykonac
inwentaryzacjeppowykonawcza.

Projektowana droga przebiega w obszarze zabudowanym m. Przedboréw i jest
oznakowywanie pionowe stosownie do struktury ruchu.

Ewentualne napotkane przeszkody i urzadzenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
oraz zaznaczyc¢ na planach powykonawczych.

Teren robdt odpowiednio oznakowaé i zabezpieczyé. W pasie drogowym roboty
wykonywaé zgodnie z wymogami stuzb drogowych. Teren przylegty po robotach
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Wraz z postepem robdét nalezy dokonywa¢ odbioru
robdt zanikajgcych przez inspektora nadzoru oraz dokona¢ powykonawczych pomiaréw
geodezyjnych (inwentaryzacji).

Opracowat:
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.Podstawa opracowania:

- Przepisy Prawa Budowlanego (Dz. U. 2024 poz. 725)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

2.Czes$¢ opisowa:
2.1 Zakres robdét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektéw;
1.Wykonanie robdt pomiarowych i przygotowawczych;
2. Odstoniecie krawedzi jezdni z nadmiaru ziemi;
3. Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng asfaltowg - reczne
w ubytkach na krawedzi;
4.Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m?2;
5.Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11S 50/70 gr 6 cm ;
6. Utwardzenie poboczy ttuczniem mieszankg 0/31,5 na szerokosci 50 cm
2.2.  Wykaz istniejgcych obiektéw:
1/obiekty kubaturowe nie wystepuja.
2/w pasie drogowym wystepujg urzadzenia obce: sie¢ telefoniczna, energetyczna
napowietrzna, wodociggowa i gazowa przejscia poprzeczne.
2.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
1.Branza sanitarna:

Nie wystepujg roboty tej branzy.
2.Branza drogowa:

wykonywanie robét przy uzyciu koparko-tadowarki z wywozem srodkami transportowymi,
zageszczenie walcem, dowdz kruszywa i mas bitumicznych, roztadunek w
obrebie wystepujgcego ruchu drogowego, uktadanie nawierzchni wykonywac przy ruchu
zamknietym .

3.Branza elektryczna;

Nie wystepuja roboty tej branzy.
4.Branza telekomunikacyjna

Nie wystepujg roboty tej branzy.
5.Branza gazownicza

Nie wystepujg roboty tej branzy.



2.4. Wskazanie przewidywanych zagrozen, ktore wystgpig podczas robét budowlanych
1.Prowadzenie robot ziemnych koparka-tadowarka (§6pkt 1.a Rozporzadzenia Ml);
2. Na czas robét wytaczyé dojazd do posesji oraz powiadomi¢ mieszkaricow o utrudnieniach
jednak po skoriczeniu robét w danym dniu zapewnic dojazd do posesji.
2.5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.
-w przypadku zagrozenia pracownik zobowigzany jest natychmiast zawiadomic swojego
przetozonego i kierownika budowy,
-maszyny budowlane obstugiwaé mogg jedynie pracownicy przeszkoleni i posiadajacy
stosowne wpisy w ksigzeczkach operatoréw maszyn budowlanych,
-pracownik zobowigzany jest do stosowania sprzetu ochronnego, odziezy roboczej
i ochronnej (kaski, okulary, rekawice, rekawice antywibracyjne, obuwie odpowiednie,
kamizelki odblaskowe, nakolanniki) stosownie do zagrozenia wystepujacego na danym
stanowisku,
-kierownik budowy zorganizuje odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot poprzez
wygrodzenie zaporami drogowymi i oznakowanie odcinka robaét.
2.6. Wskazanie  $rodkéw  technicznych i organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych:
-zakres robét nie wymaga opracowania planu bioz,
-oznakowa¢ wytaczony odcinek, roboty prowadzi¢ przy ruchu zamknietym, dopusci¢ tylko
ruch pojazdéw mieszkancéw po godzinach pracy,
-odpowiednie oznakowanie odcinka strefy robét poprzez wygrodzenie tasmg ostrzegawcza
powierzchni jezdni i oznakowaé znakami drogowymi U-3c, U-20b, i U-21a/b, nie nalezy
zajmowacd jezdni na magazynowanie kruszywa tylko dowdéz z placu znalezionego przez
wykonawce w innym obszarze,
-wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy, i innych dokumentéw budowy
odpowiedzialny jest kierownik budowy. Wykonawca umiesci w widocznym miejscu tablice
informacyjng budowy

Opracowat:
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