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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Opis i wyliczenia

Przebudowa drogi gminnej 832541 w m. Przedborow
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Roboty pomiarowe przy liniowych drogach w terenie rowninnym wraz z inwentaryzacjg powykonawcza

0.475 +0.015

Scinka poboczy i gruntu na skarpie oraz Odstoniecie krawedzi jezdni Roboty ziemne wykonywane
koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.> 1 km sam.samowytad.

(475-106)*(1.0+0.5)*0.15+(12*12-144*3.14/4)*0.25+90*1.2*0.5+(475-106)*2*0.5+0.1+31*0.25

Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane rgcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni na promieniu skretu

144-144*3.14/4+0.04

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25 cm

144-144*3.14/4+0.04

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbidrki na
odl. do 1 km na potaczeniu nawierzchni i wjazdach

16*2+16.7*2+10.9*2+17+18+25*1+3.5*2+20

Wyréwnanie istniejacej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym zageszczanym mechanicznie o gr.
do 10 cm na wjazdach

(33.3+103.80)*0.1

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych

490*2*1.0

Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka minerano-bitumiczng asfaltowa reczne w ubytkach na
krawedzi

464*0.4*0.1*2.55
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Skropienie emulsja w ilosci 0,5 kg/m2 nawierzchni drogowych

475%5+(144-
144*3.14/4)+(10%5/2)+50.1432.7+12.4+24.9+7.6*3.5+24.9+17+17.94+25.28+33.3+103.8+0.04+15*3.5+0.08

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 cm (warstwa $cieralna) z AC
11S

475*5+(144-
144*3.14/4)+(10*5/2)+50.1+32.7+12.4+24.9+7.6*3.5+24.9+17+17.94+25.28+33.3+103.8+0.04+15*3.5+0.08

Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych z mieszanki 0/31,5 gr. 10 cm na poboczach

(475-106)*2*0.5

Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 39 kg

28

Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 39 kg - zakonczenia barier
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