Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

SPECYFIKACIJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Zadanie:

Obiekt:

Adres:

Inwestor:

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku nr 1
w kompleksie wojskowym przy ul. Jagielloriczyka 2
w Grudzigdzu.

Budynek nr 1 — budynek szkoleniowy

86-300 Grudzigdz, ul. Jagiellorczyka 2

13 WOJSKOWY ODDZIAt GOSPODARCZY
86-300 Grudzigdz, ul. Czwartakow 3

45111300-1
45421100-5
45262522-6
45410000-4
45442100-8
90500000-2

Klasyfikacja robat:

- Roboty rozbidrkowe

- Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw
- Roboty murarskie

- Tynkowanie

- Roboty malarskie

- Ustugi zwigzane z odpadami.
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1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania i odbioru
remontowych robdét budowlanych, obejmujgcy w szczegdlnosci wymagania wtasciwosci materiatow,
wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci poszczegélnych robdt oraz
okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaréw
robdt budowlanych.

Zakres zastosowania Specyfikacji

Specyfikacja winna by¢ wykorzystana przez Oferentéw biorgcych udziat w postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia publicznego na realizacje robdét budowlanych objetych przedmiarami
robdét budowlanych.

Podstawa opracowania specyfikacji:

1.3.1. Zalecenia wynikajace z potrzeb uzytkownikéw.

2. CZESC OGOLNA

2.1.

2.2.

2.3.

Nazwa zamowienia nadana przez Zamawiajgcego:

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku nr 1 w kompleksie wojskowym
przy ul. Jagielloriczyka 2 w Grudzigdzu.
Przedmiot i zakres robdt budowlanych

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robdt branzy budowlanej okreslony w Przedmiarze Robot
dla zamdwienia publicznego pod nazwa okreslong w punkcie 2.1
Specyfikacja dotyczy wykonania robdt remontowych w nastepujgcym zakresie:

2.2.1. Wymiana stolarki okiennej drewniane;.

2.2.2. Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej drewnianej.

2.2.3. Montaz parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych.

2.2.4. Uzupetnienie tynkdw na osciezach okiennych i drzwiowych.

2.2.5. Wywaz i utylizacja odpadow
Wszystkie prace nalezy zorganizowac i przeprowadzi¢ tak, aby zapewnié¢ bezpieczenstwo i
wiasciwe warunki pracy dla jego uzytkownikéw. Harmonogram prac nalezy uzgodnic¢ z inspektorem
nadzoru.
UWAGA: Przed przystgpieniem do prac, bezposrednio po przekazaniu terenu budowy, nalezy
sporzadzi¢ harmonogram robét. Nastepnie nalezy w/w harmonogram uzgodni¢ z Inspektorem
Nadzoru (uzgodnienie w formie protokotu lub notatki z wpisem do wewnetrznego dziennika
budowy).

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych:

2.3.1. Oswietlenie terenu robot
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2.3.2. Znaki ostrzegawcze na terenie robot

2.3.3. Wykonanie i utrzymanie zaplecza budowy

2.3.4. Oznaczenie i zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie robot

2.3.5. Wygrodzenie strefy zagrozenia podczas prowadzonych robét.

2.4. Informacje o terenie budowy

2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

Opis ogdlny:

Budynek nr 1 (budynek szkoleniowy):- budynek murowany, konstrukcja dachu drewniana,
dach kryty dachdwka karpidwka, wyposazony w instalacje elektryczng, wod.-kan., c.o. i
odgromowa.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy obiekt przeznaczony do remontu, wskaze teren przy
budynku niezbedny do zorganizowania zaplecza magazynowego i socjalnego budowy.
Energia elektryczna i woda do celdéw technologicznych — odptatnie, zgodnie z warunkami
ustalonymi w protokole przekazania placu budowy i w umowie. Przekazanie nastgpi
protokolarnie w dniu wskazanym w umowie. Wykonawca w dniu przekazania terenu
budowy zobowigzany jest dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru potwierdzenie odbycia szkolen
BHP, Ppoz. oraz z Ochrony Informacji Niejawnych wraz z wykazem oséb przeszkolonych.
Wykonawca przed wejsciem na budowe dostarczy inspektorowi nadzoru wykaz
pracownikéw przewidzianych do zatrudnienia przy realizacji zadania oraz wykaz pojazdow
i kierowcdw w celu wystawienia przepustek zezwalajgcych na wejscie i wjazd na teren
jednostki wojskowej. Wykaz powinien zawieraé: imie, nazwisko, seria i nr dowodu
osobistego, aktualng fotografie o wym. 3,5 x 4,5 cm , rodzaj i nr rejestracyjny samochodu
oraz dane kierowcy.

Zgodnosc robot ze ST

Niniejsza ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocéby jednym z nich s3
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca kolejnosé:
ST, Przedmiar robdt.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach umownych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry w porozumieniu
ze swoim przedstawicielem dokona stosownych zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne ze ST.

W zakresie wyspecyfikowanych robét Wykonawca ma obowigzek uwzglednié¢ catosé prac

zwigzanych z ich wykonaniem, niezbednych z punktu widzenia sztuki budowlanej i dajacych
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2.4.4.

2.45.

2.4.6.

gwarancje prawidtowego wykonania, nawet jesli nie zostaly one szczegdtowo
wyspecyfikowane w przedmiarze robét i ST. W zakres tych prac wchodzg w szczegdlnosci:
zakup materiatéw, urzadzen i elementdw wyposazenia; ich transport, montaz, wbudowanie
zamocowanie, wykonanie zabezpieczen, oraz wszelkie inne niezbedne prace pomocnicze.
Nalezy takze wuwzgledni¢ koszt wykonania wszelkich niezbednych dokumentacji
warsztatowych, koniecznych dla wykonania elementéw i robét budowlanych.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne ze ST
i majg wptyw na niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, znaki ostrzegawcze, wszelkie
inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdét wykonczeniowych Wykonawca
ma obowigzek podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie robét i wokot terenu budowy,
oraz unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sdb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca ma obowigzek przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
utrzymywacé bedzie sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi

przepisami, na terenie budowy, w wtasnych pomieszczeniach biurowych i magazynowych,
oraz w maszynach i pojazdach, a takze w miejscu wykonywanych robét.

Materiaty tatwopalne sktadowane beda zgodnie 1z odpowiednimi przepisami
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i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawczy.
2.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie
budowy, takie jak rurociagi, kable teleinformatyczne, itp. Wykonawca zapewni witasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
przedstawiciela Zamawiajacego, oraz zainteresowanych uzytkownikéw i bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia.
2.4.8. Bezpieczenistwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt Wykonawca przestrzegaé bedzie przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dokona przeszkolenia przez przedstawiciela JW na
okoliczno$¢ przestrzegania przepisow obowigzujgcych w  wojsku. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na
budowie, ponadto wykonaweca i wszyscy jego pracownicy zostang przeszkoleni z tytutu zasad
przestrzegania przepiséw ogolno wojskowych.
Wykonawca podejmie dziatania w celu wyeliminowania potencjalnych zagrozen
wynikajagcych z przeprowadzonych proceséw pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych, majgc jednoczesnie na uwadze bezpieczenstwo Zzotnierzy, pracownikow
jednostki oraz pracownikow swojej firmy.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.
Wykonawca wraz ze swoimi pracownikami jest zobowigzany do udziatu w szkoleniu BHP i
Ppoz. przeprowadzonym przez stuzby BHP i Ppoz. danej Jednostki Wojskowej na ktérej beda
odbywac sie roboty budowlane.

2.5. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot:

45111300-1 - Roboty rozbidrkowe
45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw
45262522-6 - Roboty murarskie
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45410000-4 - Tynkowanie
45442100-8 - Roboty malarskie
90500000-2 - Ustugi zwigzane z odpadami.

2.6. Okreslenia podstawowe

2.6.1.

2.6.2.

2.6.3.

2.6.4.

2.6.5.

2.6.6.

2.6.7.

2.6.8.

2.6.9.

2.6.10.

2.6.11.

"Zamawiajacy" —

13 WOJSKOWY ODDZIAt GOSPODARCZY

86-300 Grudziadz, ul. Czwartakéw 3
"Wykonawca" - oznacza osobe fizyczng, osobe prawng lub jednostke organizacyjng nie
posiadajgcg osobowosci prawnej, ktdrej oferta zostata wybrana i zatwierdzona przez
Zamawiajgcego.
"Przedstawiciel Zamawiajgcego" - oznacza osobe powotang przez Zamawiajgcego do
dziatania w ramach umowy, ktérej petne nazwisko i stanowisko sg wymienione w umowie.
,Kierownik robdét budowlanych" - oznacza wyznaczong przez Wykonawce robdt osobe,
upowazniong do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji umowy, ponoszgcg ustawowg odpowiedzialnos$¢ za prowadzong budowe.
"Uzytkownik" - oznacza osobe powotang w dowolnej chwili przez Zamawiajgcego do
odbioru i przejecia w uzytkowanie obiektu lub jego czesci
"Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ)" - oznacza specyfikacje zamdwienia,
zgodnie z ustawg Prawo zamodwien publicznych, dotyczacg udzielenia zaméwienia
publicznego.
"Przedmiar robét" - oznacza opracowanie wchodzgce w sktad dokumentacji, zawierajgce
zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych wraz z ich opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdétowy opis, oraz wskazaniem wifasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
,Roboty podstawowe" - oznacza minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych, oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robét.
,Roboty tymczasowe" - oznacza roboty, ktére sg projektowane i wykonywane jako
potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i
sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych, z wytgczeniem przypadkéw, gdy istniejg
uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania.
"Wycena zamdwienia" - oznacza wycene robdt sporzgdzong przez Wykonawce i ztozong do
Zamawiajgcego.

"Oferta" - oznacza wyceniong propozycje Wykonawcy ztozong Zamawiajgcemu na

Strona 7z20



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

2.6.12.
2.6.13.

2.6.14.
2.6.15.

2.6.16.

2.6.17.

2.6.18.

2.6.19.

2.6.20.

2.6.21.

2.6.22.

2.6.23.

2.6.24.

2.6.25.

wykonanie zamdédwienia.

"Umowa" - oznacza dokument kontraktowy na wykonanie przedmiotu zamowienia.
"Zatgcznik do oferty" - oznacza zatgcznik przewidziany w tresci SIWZ i formularzu Oferty,
zatgczonym do SIWZ.

"Zatgcznik do umowy" - oznacza dokument stanowigcy integralng czes¢ umowy,

"Data rozpoczecia" - oznacza date, w ktorej Wykonawca otrzymuje zgode Zamawiajgcego
na rozpoczecie realizacji zamowienia.

"Czas wykonania" - oznacza czas przewidziany dla wykonania i wykoiczenia Robét, oraz
przeprowadzenia prob koicowych dla robét lub ich czesci, ustalony w umowie.

"Cena umowna" - oznacza kwote, wymieniong w umowie jako nalezng do zaptacenia
Wykonawcy za wykonanie i wykonczenie przedmiotu umowy, oraz usuniecie wszelkich
usterek w robotach, zgodnie z postanowieniami umowy.

,Budowa" - oznacza wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty budowlane" - oznacza roboty (wtgcznie z urzadzeniami), ktére majg byé wykonane
stosownie do umowy, budowe, a takze prace polegajagce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

,Remont" - oznacza wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.
"Urzadzenia budowlane" - oznaczajg urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
maszyny, aparaty itp., stanowigce cze$¢ Robot.

"Teren budowy" - oznacza wszystkie czesci terenu udostepnione przez Zamawiajgcego dla
wykonania na nich robét, oraz inne miejsca wymienione w umowie, jako tworzgce Teren
robot.

»,Dokumentacja budowy" - oznacza pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw,
a w przypadku realizacji obiektu metodg montazu - takze dziennik montazu.

»Aprobata techniczna" - oznacza pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

»Wyréb budowlany" - oznacza wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy,

lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu, stanowigcym
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integralng catosé uzytkowa.

2.6.26. ,Dziennik budowy" - oznacza dziennik, stanowigcy dokument z przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

2.6.27. “Plan BIOZ” — plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U.2003 nr 120, poz. 1126.

2.6.28. "Dzien" - oznacza dzien kalendarzowy.

2.6.29. "Pisemnie" - oznacza wszelkie pismo reczne, maszynowe lub komunikacje drukujgcg w tym
telex, depesze, telefax, poczta elektroniczna - jezeli ich tres¢ zostanie niezwtocznie
potwierdzona na pismie.

2.6.30. ,ST” — oznacza niniejszg Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.

3. MATERIALY

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robét powinny odpowiadaé¢ wymogom co do
jakosci wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10
ustawy Prawo budowlane, wymaganiom ST, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw
zamodwienia i przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym. Na kazde zadanie przedstawiciela
Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg
lub aprobatg techniczng.
Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do konstrukcji obiektu i jego wykoriczenia muszg posiadaé
Swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢
spetnione zasady okreslone w zatgcznikach do tych dokumentéw. Materiaty przeznaczone do
wnetrza muszg ponadto posiadac $wiadectwo dopuszczenia Paristwowego Zaktadu Higieny.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym; opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robét, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe
warunkéw umowy stanowig inaczej.
Uwagi dodatkowe:
Wykonawca jest zobowigzany stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu zgodnie z
zasadami okreslonymi w Ustawie z dnia 16.04.2004 r. , 0 wyrobach budowlanych”. Jezeli dany
materiat budowlany zostat dopuszczony na rynek przed datg 1.05.2004 r. — nalezy stosowac
przepisy w oparciu o Ustawe z dnia 30.08.2002 r. ,,0 systemie oceny zdatnosci”. Wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie w oparciu o system
europejski lub krajowy powinny mie¢ stosowane oznakowanie (CE lub B). Wykonawca robot jest

zobowigzany posiadaé¢ w dokumentacji budowy komplet informacji charakteryzujgcych dany wyréb
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3.2.

3.3.

budowlany, tzn.:

- Dla wyrobéw oznakowanych symbolem ,,CE” powinny by¢ dotgczone nastepujgce dodatkowe
informacje:

*oznaczenie, siedziba i adres producenta;

*ostatnie dwie cyfry roku, w ktdrym umieszczono oznakowanie ,,CE” na wyrobie budowlanym;
*numery certyfikatu zgodnosci, jezeli taki certyfikat byt wymagany;

*dane umozliwiajgce identyfikacje cech i deklarowanych wtasciwosci technicznej wyrobu
budowlanego, jezeli wynika to z harmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu:

- Dla wyrobdéw budowlanych oznaczonych znakiem budowlanym , B” nalezy dofgczy¢ nastepujace
dodatkowe informacje:

*okreslenie i adres zaktadu produkcyjnego wyréb budowlany;

*identyfikacje wyrobu zawierajaca: nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane, gatunek i klase wedtug
specyfikacji technicznej;

*numer wraz z datg produkcji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktorg
potwierdzono zgodnos$¢ wyrobu;

*inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej;

*nazwe i numer jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym
systemie oceny zgodnosci wyrobu;

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli ST przewiduje mozliwosé¢ zastosowania rdznych rodzajdow materiatdw do wykonywania
poszczegdlnych elementdw robdt, Wykonawca powiadomi przedstawiciela Zamawiajgcego o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody przedstawiciela Zamawiajgcego.

Opis standardu zasadniczych materiatdw budowlanych:

3.3.1. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ DREWNIANEJ:
UWAGA: DOKEADNE WYMIARY OTWOROW OKIENNYCH | DRZWIOWYCH NALEZY POBRAC Z

NATURY INDYWIDUALNIE DLA KAZDEGO OTWORU.

WSZYSTKIE ELEMENTY OKIEN | DRZWI NALEZY UZGODNIC Z INSPEKTOREM NADZORU | WYKONAC

W OPARCIU O ZAtACZONE RYSUNKI POGLADOWE

Stolarke okienng nalezy wykona¢ z I- gatunkowego klejonego drewna sosnowego (bez sekow i
zywic) zaimpregnowanego cisnieniowo, drewno minimum 3 warstwowe, dopuszcza sie tgczenie
wzdtuzne ramiakéw na mikrowczepy. Wilgotnos¢ wzgledna drewna powinna sie zawiera¢ w
granicach 10-16%. Awers stolarki: kolor RAL8016 — braz, rewers stolarki: kolor RAL 9016 — biaty.
Kryjacg powtoke malarska nalezy wykona¢ z farb akrylowych wysokojakosciowych. Z pod warstwy

malarskiej powinien by¢ wyczuwalny rysunek drewna, nie dopuszcza sie tzw. skorki pomaraniczy na
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powierzchni warstwy malarskiej. W stolarce nalezy zastosowac pakiet termoizolacyjnych szyb
zespolonych 4/18Ar/4/18Ar/4AT z cieptg ramka dystansowga w kolorze rewersu stolarki wspétczynnik
przenikania ciepta dla catego okna max Uw=0,9W/(m2K). Wszystkie okucia tagczace i zamykajace:
zawias czopowy regulowany z naktadka w kolorze stolarki, zawiasy dopasowane do ciezaru skrzydet,
okucia uchwytowe: klamka jednoramienna aluminiowa malowana proszkowo w kolorze stolarki z
aluminiowg ptytkg maskujgcy, trzpien kwadratowy. Wszystkie zastosowane okucia powinny
odpowiada¢ wymogom norm panstwowych. W oknach 02-08 nalezy zastosowac¢ nawiewniki
higrosterowalne o wydajnosci 30m3/h. Parapet wewnetrzny drewniany o profilowanym nosku,
wpuszczany gr. 36mm (biaty), parapet zewnetrzny z blachy tytan cynk gr. 0,55mm, szerokos¢ i

dtugos¢ parapetdw dobrana indywidualnie dla kazdego otworu (szacunkowe wymiary i ilosci

okreslone w przedmiarze robdot oraz rysunkach szkicowych). Wszystkie wymiary dotyczgce

ostatecznej szerokosci i diugosci parapetow wewnetrznych i zewnetrznych nalezy dobraé

indywidualnie w trybie roboczym dla kazdego otworu).

Stolarka drzwiowa: do produkcji stolarki nalezy zastosowaé I-gatunkowg tarcice sosnowa
zaimpregnowang cisnieniowo i potfabrykaty tarte oraz drewno klejone Il —gatunku impregnowane
cisnieniowo. Wilgotnos$¢ wzgledna drewnapowinna zawiera¢ sie w granicach 10-16%. — drzwi
ramowo-ptycinowe D1 o odrzwiach krosnowych z listwami przymykowymi zewnetrzng i
wewnetrzng, drzwi jednoskrzydiowe, poéttepe o ramowo-ptycinowej konstrukcji skrzydta,
tréjptycinowe z przezroczem zamiast gornej ptyciny o ptycinach ozdobionych wielobocznymi
lustrami o prostych krawedziach i rozprofilowaniem krawedzi ramiakéw od strony ptycin, prég
stalowy malowany proszkowo, pakiet termoizolacyjnych szyb zespolonych bezpiecznych 4/16Ar/4T
z ciepta ramka dystansowa w kolorze drzwi, Umax = 1,3W/(m2K), uszczelki zgodnie z normg PN-EN
12365-1:2003, okucia tgczace i zamykajgce zawias czopowy nakfadany, stalowy malowany w
kolorze stolarki dobrany indywidualnie do ciezaru skrzydfa, dwa zamki drzwiowe wpuszczane,
antywtamaniowe, okucia uchwytowe: zewnetrzna klamka drzwiowa stalowa, oksydowana, kolor
czarny o charakterze historycznym, ostateczny wybdr klamki uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru,
klamka, szyld dtugi o charakterze historycznym, czarna, oksydowana, wytrzymatosé klamki na duze
uzytkowanie. Wszystkie zastosowane okucia powinny odpowiada¢ normom panstwowym. Kolor
stolarki awers i rewers — RAL 8016 — braz.

Drzwi ramowo-ptycinowe D2 o odrzwiach krosnowych, drzwi jednoskrzydtowe, péttepe o ramowo-
ptycinowej konstrukcji skrzydta, prég stalowy malowany proszkowo, uszczelki zgodnie z normg PN-
EN 12365-1:2003, okucia tgczace i zamykajgce zawias czopowy naktadany, stalowy malowany w
kolorze stolarki dobrany indywidualnie do ciezaru skrzydta, dwa zamki drzwiowe wpuszczane,
antywtamaniowe, okucia uchwytowe: zewnetrzna klamka drzwiowa stalowa, oksydowana, kolor

czarny o charakterze historycznym, ostateczny wybdr klamki uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.
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Wszystkie zastosowane okucia powinny odpowiadaé normom panstwowym. Kolor stolarki awers i
rewers — RAL 8016 — braz.
Drzwi D1 oraz D2 dodatkowo wyposazone w zestaw do plombowania.
Montaz stolarki drzwiowej i okiennej wykonaé z zastosowaniem: tasma rozprezna i uszczelniajaca
paroszczelna i paroprzepuszczalna.
-silikon budowlany;
-akryl budowlany;
-tynk gipsowy;
-kotwy stalowe do stolarki drewnianej
-ptyty g-k;
-zaprawa klejowa;
-klej do parapetow zewnetrznych i wewnetrznych;
-masa szpachlowa;
-gwozdzie budowlane ocynkowane;
-dyble metalowe do montazu okien;
-klej gipsowy
-bloczki z betonu komdrkowego;
-kotki montazowe;
-pianka uszczelniajgca
-parapet drewniany gr. 36mm — biaty
-blacha cynkowo-tytanowa grub. 0,55-0,65mm
Kazdorazowe dostarczenie materiatéw niezbednych do realizacji zadania bedzie nastepowato na
podstawie wykazu — zestawienia wwozonych materiatéw i ich ilosci, ze wskazaniem nazwy
zadania i nr umowy ktorej dotycza.
4 SPRZET

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania robét nalezy zastosowac sprzet i maszyny witasciwe dla danego rodzaju robdt, przy
uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy. Naktady pracy sprzetu winny wynikaé z projektu
organizacji robdt przyjetego przez Wykonawce Ilub katalogéw naktadow rzeczowych, z
uwzglednieniem zatozen ogdlnych i szczegétowych. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonania robét.
Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu winna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w

ST i wskazaniach przedstawiciela Zamawiajgcego, oraz w terminie przewidzianym w umowie. Sprzet
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bedacy witasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt winien byé utrzymywany w

dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet winien spetnia¢é normy ochrony srodowiska i przepisy

dotyczace jego uzytkowania.

4.2.Podstawowy sprzet budowlany

Z uwzglednieniem zatozen do realizacji robdt zakfada sie wykorzystanie nastepujgcych maszyn

budowlanych i sprzetu:

4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4,

samochody dostawcze
samochody samowytadowcze
elektronarzedzia reczne

elektronarzedzia wolnostojace

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ wg ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robodt

budowlano-montazowych", ST, oraz obowigzujgcych Polskich Norm, pod fachowym nadzorem

technicznym ze strony osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane, a takze biorgc pod

5.1. Ogdlne warunki wykonania roboét
uwage zalecenia inspektora nadzoru.
5.2. Obowiazki Wykonawcy

5.2.1.

5.2.2.

Wykonawca ma obowigzek wykonaé roboty oraz usungé wszelkie wady i defekty z nalezytg
starannoscig i pilnoscig, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma obowigzek
dostarczy¢ wszelkie materiaty, urzadzenia, sprzet oraz zatrudnié¢ kierownictwo i site roboczg
niezbedne dla wykonania, wykorczenia, uruchomienia i usuniecia wad w takim zakresie w
jakim jest to wymienione lub moze by¢ logicznie wywnioskowane z umowy. Wykonawca
bierze petng odpowiedzialnos¢ za odpowiednie wykonanie, stabilnosé¢ i bezpieczeristwo
wszelkich czynnosci na placu budowy, oraz za metody i technologie zastosowane przy
budowie.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowa¢ we wtasnym zakresie zatrudnienie kierownictwa

roboét i robotnikdow, a nastepnie zapewnic¢ im warunki pracy, wynagrodzenie i dowoz.

5.2.3. Wykonawca winien wykonywac¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robot w taki

5.2.4.

sposdb, aby w granicach wynikajacych z koniecznosci wypetnienia zobowigzan umownych nie
zaktdcac bardziej niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania lub
zajmowania drdég, chodnikdéw i placéw publicznych i prywatnych do i na terenach nalezacych
zarowno do Zamawiajgcego jak i do osdb trzecich. Wykonawca winien zabezpieczyé
Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami odszkodowaniami i kosztami
jakie mogg byc¢ nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.

Wykonawca winien zastosowac¢ wszelkie racjonalne srodki w celu zabezpieczenia drég
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5.2.5.

5.2.6.

5.2.7.

5.2.8.

5.2.9.

dojazdowych do placu budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalnoscig
Wykonawcy, dobierajgc trasy i uzywajgc pojazdow tak, aby szczegdlny ruch zwigzany
z transportem materiatéw, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczy¢ do
minimum, oraz aby nie spowodowac uszkodzenia tych drég. Wykonawca winien zabezpieczy¢
i powetowac Zamawiajgcemu wszelkie roszczenia jakie mogg by¢ skierowane w zwigzku z tym
bezposrednio przeciw Zamawiajgcemu, oraz podjgé negocjacje i zapfaci¢ roszczenia jakie
wynikng na skutek zaistniatych szkéd.

Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany
teren robét do czasu jego komisyjnego odbioru i oddania go Zamawiajacemu do uzytkowania.
Odpowiedzialno$¢ powyzsza dotyczy w szczegdlnosci obowigzkdw wynikajacych z przepisow
BHP, przeciwpozarowych i porzgdkowych.

W przypadku spetnienia warunkéw okreslonych w Prawie Budowlanym, Wykonawca
zobowigzany jest sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy, plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu i warunki prowadzenia robdt budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do wspdtpracy i koordynacji robét z innymi wykonawcami, az do
catkowitego ukonczenia robdt, umozliwiajgcego przekazanie terenu robdt do uzytkowania.
Wspodtpraca miedzy wykonawcami polegaé bedzie na wzajemnym udostepnianiu frontu robot
pod dalsze prace budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikajgcym
z 0gblnego harmonogramu robot akceptowanego przez Zamawiajgcego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy pozyskanie skfadowisk utylizacji gruzu i materiatéw

pochodzacych z rozbidrki - uzyskanych wtasnym staraniem i na swéj koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do rozliczenia sie z materiatéw z demontazu nadajacych sie do

uzytku (wg klasyfikacji inspektora nadzoru).

Wywoz materiatéw uzyskanych z demontazu, przeznaczonych do utylizacji oraz materiatow
niewbudowanych Wykonawcy bedzie mozliwy na podstawie sporzgdzonego wykazu ich

rodzaju ilosci oraz potwierdzonego przez inspektora nadzoru lub mistrza rejonu SOI.

5.3. Sposoéb prowadzenia robdt i wymagania wykonawcze

Roboty budowlane winny by¢ wykonywane wg ,, Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych", ST, obowigzujgcych Polskich Norm, oraz wynika¢ z kosztorysu

ofertowego.

5.3.1. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWE]:

Montaz Okien:

-zabezpieczenie posadzki w miejscu wymiany okien folig budowlang;
-demontaz skrzydet i ram okiennych — okna skrzynkowe;

-wykucie z muru istniejgcych krat z pretéw stalowych z siatkami w ramkach z katownikow;
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-oczyszczenie lica wegarka oraz montaz tasmy uszczelniajgcej rozpreznej,
paroprzepuszczalnej (kolor dobra¢ do kolorystyki fug sciany licowej);

-ustawienie ramy okna z dopasowaniem do istniejgcego otworu — poziomowanie i
pionowanie;

-wykucie bruzd w osciezu otworu dla mocowania kotew montazowych;

-montaz skrzydet i uszczelnienie wolnych przestrzeni wokdét ramy okna pianka montazowg
niskoprezna;

UWAGA: dokfadne wymiary otwordw okiennych nalezy pobrac z natury.

Mocowanie okien powinno by¢ wykonane w taki sposdb, aby przewidywalne obcigzenia
zewnetrzne byty przenoszone za posrednictwem tgcznikdw na konstrukcje budynku,

a funkcjonalnos$¢ okien byta zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennych przy otwieraniu

i zamykaniu byt ptynny.

Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie oScieznicy.

Do mocowania okien w $cianie budynku — w zaleznosci od rodzaju Sciany i sposobu
mocowania stosuje sie kotki rozporowe (dyble), kotwy i Sruby/wkrety w rozstawie min
60cm. Zakazuje sie wierci¢ w oScieznicy. Osadzenie okna nalezy wykona¢ w blachach
montazowych.

UWAGA!!! Pianki poliuretanowe i tym podobne materiaty izolacyjne nie stuza do

mocowania okien, a wytgcznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny miedzy oknem a

Uszczelnienie powinno zabezpieczyé szczeliny miedzy oknem a o$ciezem przed wnikaniem
wody opadowej od strony zewnetrznej oraz pary wodnej od strony wewnetrznej. Przy
wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzegac¢ zalecen (wytycznych) producenta
materiatdw uszczelniajacych, dotyczacych:

— zgodnosci chemicznej stykajacych sie ze sobg materiatéw,

— oczyszczenia powierzchni przylegania,

— zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materiatu),

—wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.
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SCHEMAT USZCZELNIENTIA OKIEN

TASMA USZCZELNIAJACA SAMDROZPREZNA
/ PARDPRZEPUSICZALMA
PIAMNKA POLIURE TANDWA NISKDPREZHA

Wymiana parapetéw wewnetrznych:

-demontaz istniejgcych parapetéow wewnetrznych;

-wykucie bruzd w bocznych $cianach oscieza wewnetrznego;

-w miejscach ktérych bedzie to niezbedne nalezy wykonaé podmurdéwki pod parapet z
bloczkéw betonu komdrkowego o gr. dobranej indywidualnie dla kazdego otworu.
-parapet wewnetrzny montowany na catej dtugosci pod profil ramy okna z dosunieciem do
profilu montazowego, mocowany trwale do powierzchni;

-osadzenie parapetéw z doktadnym wypoziomowaniem i obrobieniem uszkodzonych
tynkéw z wykonczeniem na gtadko tynkiem gipsowym.

Montaz parapetéw wykonaé po catkowitym zakoriczeniu montazu okien

Osadzanie parapetu wewnetrznego nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu i
uszczelnieniu na obwodzie okna.

Parapety wewnetrzne powinny by¢ osadzone w dolnej czesci oscieza. Ptaszczyzna styku
parapetu z wrebem oscieznicy powinna by¢ tak uszczelniona, aby nie dopusci¢ do penetracji
wody i pary wodnej w przestrzeni pod progiem oscieznicy.

Wymiana parapetow zewnetrznych:

-demontaz istniejgcych parapetéw zewnetrznych z blachy;

-parapety zewnetrzne z blachy tytan cynk osadzi¢ poprzez wsuniecie bokdéw w osciezu
okien, parapet na catej dtugosci montowany pod profil ramy okna, dopasowany ksztattem
do obrysu parapetu murowanego. Parapet przewieszony 4 cm poza krawed? wystajgcego
gzymsu montowany trwale na klej montazowy. Boczne krawedzie parapetu wygiete w celu
ukierunkowania sptywu wody.

Parapet zewnetrzny powinien by¢ osadzony tak by spetnione byty nastepujgce wymagania:
— osadzanie parapetu nalezy rozpoczgc¢ po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na
obwodzie okna,

— mocowanie do oscieznicy powinno by¢ dostatecznie mocne,
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— miejsca pofaczenia parapetu z oscieznicg powinny by¢ szczelne lub uszczelnione tasmami
rozpreznymi i silikonem,

— potgczenia boczne parapetu z osciezami oraz w narozu (okno — mur — parapet) powinny
zapewniac ciggtos¢ uszczelnienia

Przy montazu parapetéw z blachy nalezy zwrdci¢ uwage na:

— zmiane ich wymiarow pod wptywem temperatury (styki dylatacyjne powinny by¢
rozmieszczone co 250 cm),

— podparcie i zabezpieczenie parapetéw przed podrywaniem do goéry przez wiatr,

— wyttumienie odgtoséw padajgcego deszczu (stosowanie tasm wygtuszajgcych),

— pofaczenia koicowe parapetdw z osciezami nalezy dobieraé w zaleznosci od konkretnego
rozwigzania elewacji.

Wszelkie prace zanikowe (osadzenie, uszczelnienie) nalezy bezwzglednie zgtosi¢ do odbioru
Inspektorowi Nadzoru.

UWAGA!!! nalezy dokona¢ wyprofilowania muru pod parapet (wyréwnanie), uzyskujgc
spadek min. 3%;

Obrdbki osciezy wewnetrznych oraz prace koricowe:

-w miejscach ubytkow tynkéw wykonac nowy tynk gipsowy wewnetrzny zatarty na gtadko,
w miejscach w ktérych pozostang bruzdy po oknach skrzynkowych nalezy je wykoniczy¢ przy
uzyciu ptyt g-k lub/i styropianu, nastepnie cato$¢ wykonczyé tynkiem gipsowym zatartym na
gtadko, wykonac gtadz szpachlowa oraz wykona¢ dwukrotne malowanie;

-po zakonczeniu montazu nalezy wyregulowac skrzydta oraz wykona¢ niezbedne prace
porzadkowe;

Montaz stolarki drzwiowej:

-demontaz skrzydet i oscieznic drzwiowych;

- nowe skrzydta nalezy zamontowac i ustawi¢ na nowo osadzonych i wypoziomowanych
oscieznicach drewnianych mocowanych na kotwy z kazdej strony oscieznicy, skrzydta po
montazu powinny zamykac sie i otwierac bez zadnych oporéw i sprezynowania, wysokos¢
progu nie powinna by¢ wyzsza niz 2 cm.

Wszystkie wymiary nalezy wykonaé z natury indywidualnie dla kazdego otworu

drzwiowego i okiennego.

5.3.2. WYWOZ | UTYLIZACJA ODPADOW:
-okna, drzwi, gruz i inne odpady, nalezy wywiez¢ z miejsca budowy i poddaé utylizacji.
Przyjecie do utylizacji nalezy poswiadczy¢ przed inwestorem stosownym dokumentem

wydanym przez zaktad Swiadczgcy ustugi w zakresie utylizacji.
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-Wykonawca zobowiqzany jest do odbioru i wywozu pozyskanego podczas
robot budowlanych ztomu. Pozyskiwany z demontazu na biezgco ztom winien zostac¢
niezwlocznie przewazony w obecnosci inspektora nadzoru po stronie Zamawiajgcego.
Z kazdorazowego wywozu (za dany miesiqgc rozliczeniowy) i przewazenia zostanie
sporzqgdzone zestawienie ilosciowe pozyskanego z demontazu ztomu ze wskazaniem

kryterium rodzajowego (ztom stalowy, Zeliwny, kolorowy).

Kazdorazowo na podstawie sporzqdzonego zestawienia pozyskanego z demontazu ztomu
Zamawiajgcy wystawi fakture VAT zgodnie z aktualnie obowiqzujgcymi przepisami

ustawy itym samym upowazini Wykonawce do sprzedazy, bqgdZ zagospodarowania

pozyskanego z demontazu ztomu.

Wartos¢ ztomu zostanie ustalona nastepujgco:

-ilos¢ kg ztomu stalowego x0,80zt/kg (srednia cena hurtowa w wojewddztwie kujawsko-

pomorskim).

6. DOKUMENTY BUDOWY

6.1 Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na ocene faktycznego postepu robét i kazdego
jego etapu. Obmiary wykonanych robdét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
przedmiarze robét lub w ST.

6.2. Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, atesty, orzeczenia o jakosci materiatow,
gromadzone bedg w formie uzgodnionej z inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowig zatgczniki
do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie przedstawiciela Zamawiajgcego.

6.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentédw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 6.1-6.2, nastepujace
dokumenty:

6.3.1. protokoty przekazania terenu robét

6.3.2. zgtoszenie wykonania robét

6.3.3. protokoty odbioru robot

6.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy, spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla przedstawiciela Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

llosci robdt podane w przedmiarach robdt zostaty wyliczone na podstawie zatozen
Zamawiajacego.

Wycena ofertowa jest dokumentem okreslajgcym cene za przedmiot zamdwienia,
uwzgledniajgcym wszystkie produkty i materiaty, prace i czynnosci, uwarunkowania zewnetrzne
i wewnetrzne sktadajace sie na wykonanie przedmiotu zamdwienia.

Rozliczenia robdt nastepowaé winno zgodnie z umowag obowigzujgcg Zamawiajgcego i
Wykonawce.

Ogdlne zasady obmiaru robdét okreslajg zatozenia ogdlne i szczegdétowe do katalogdéw KNR, oraz
jednostki obmiarowe podane w poszczegdlnych ich tablicach. Dla robdét nie okreslonych w
katalogach zasady obmiaru nalezy przyjgé wedtug analizy indywidualne;.

Obmiar robét okresla zakres wykonanych robdét. Obmiaru robét dokonuje w sposdb ciggly
kierownik robét budowlanych.

Obmiar gotowych robdt przeprowadzany bedzie do celdw informacyjnych z czestosciag

wymagang przez przedstawiciela Zamawiajgcego lub w innym czasie okreslonym w umowie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
8.1.1. odbiorowi ostatecznemu (koricowemu)

8.1.2. odbiorowi pogwarancyjnemu

8.1.1. Odbidr ostateczny (koricowy)

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie wykonania catego przedmiotu zamdwienia
w odniesieniu do jego zakresu, ilosci oraz jakosci wykonania robot. Catkowite zakorczenie
robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
pisemnie. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajgcego, zakonczenia robét
i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 6.

Odbioru ostatecznego robdét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
i ilosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z ST.

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza

w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Ilub robdt

uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru

ostatecznego.

Dokumenty odbioru ostatecznego (koricowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujgce

dokumenty:

8.1.1.1. atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa;

8.1.1.2. ksiege obmiaru robdt zawierajacg wyliczenia wyrazen matematycznych ilosci

rzeczywiscie wykonanych robét;

8.1.1.3. oswiadczenie kierownika robot;

8.1.1.4. kosztorys powykonawczy oparty na cenach jednostkowych ujetych w

poszczegdlnych pozycjach kosztorysu ofertowego wykonawcy oraz ilosci rzeczywiscie

wykonanych i odebranych robdt ustalonych na podstawie obmiaru robét potwierdzonego

przez inspektora nadzoru;

8.1.1.5. dokument stwierdzajgcy rozliczenie z przepustek;

8.1.1.6. karty odpaddéw utylizowanych materiatéw.

8.1.1.7. udokumentowanie rozliczenia ztomu pozyskanego podczas wykonywanych robét;

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Roboty budowlane zostang odebrane przez komisje odbiorowa po stwierdzeniu wykonania

robot zgodnie z przedmiarem robét i specyfikacjg techniczng a takze gdy bedg wolne od

wad i niedorébek.

8.1.2. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad odbioru ostatecznego przy wspotudziale Wykonawcy robét.

SPORZADZIt:
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