Zatacznik nr 7 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — MINIMALNE WYMAGANIA - zadanie nr 3

URZADZENIA DO OBROBKI METALU

LP. NAZWA SpW ILOSC
1. Piaskarka kabinowa 1000l z odciggiem 1 szt.
2. Wiertarka promieniowa stotowa 1 szt
3. Wiertarka stotowa z funkcjg gwintowania 1 szt.
4. Walcarka reczna 1 szt.
5. Przecinarka elektryczna do metalu (ukosnica sciernicowa) 1 szt.
6. Szlifierka tasmowa do metalu 1 szt.
7. Szlifierka tasmowa reczna (pilnik elektryczny) 3 szt.
Minimalne wymagania Zamawiajacego: Oferowany przedmiot zamoéwienia — opis

i informacje Wykonawcy
Iwypetnia Wykonawca/

Piaskarka kabinowa 1000l z odciggiem do czyszczenia NAZWA OFEROWANEGO PRODUKTU:
i obrabiania ré6znego rodzaju powierzchni metalowych i
innych z rdzy, farb, osadoéw itp. Praca bezpytlowa
urzadzenia ograniczajgca emisje pytu co wptywa
pozytywnie na ochrone $rodowiska i zdrowie NAZWA PRODUCENTA
pracownikow

(marka, symbol)

Opis oferowanych parametréow:
Dane techniczne: Dane techniczne:

- obszar roboczy: minimum 850! - obszar roboczy: ................. I

- wymiary wewnetrzne kabiny (szer x gt x wys
najn/najwyzsz punktu pracy w uktadzie zamknietym:
minimum 1120 x 900 x 420/820 mm

- wymiary wewnetrzne kabiny (szer x gt x
wys najn/najwyzsz punktu pracy w uktadzie
zamknietym: minimum ....... X oo X e mm

materiat $cierny minimum: piasek, korund, scierniwo
szklane

materiat Scierny minimum: piasek, korund,
Scierniwo szklane

minimalne cisnienie pracy od 4 bar minimalne ci$nienie pracy od ..... bar

klapa otwierana frontowo wspomagana sitownikami

klapa otwierana frontowo wspomagana
zbiornik na materiat $cierny umieszczony w dolne; sitownikami
czesci urzgdzenia

zbiornik na materiat Scierny umieszczony w
otwor odptywowy do oprézniania zuzytego materiatu dolnej czesci urzadzenia
Sciernego umieszczony w dolnej czesci urzgdzenia

otwér odptywowy do oprdzniania zuzytego
materiatu $ciernego umieszczony w dolnej
czesci urzgdzenia

Wyposazenie minimalne: Oferowane wyposazenie:
- rekawice - rekawice
- pistolet reczny - pistolet reczny
- pistolet staty

Str.1/4



- pistolet staty
- pistolet do przedmuchiwania
- dysze ceramiczne minimum 7 szt.

- odciag pytu z filtrem o wydajnosci minimum 3m3/min

- pistolet do przedmuchiwania
- dysze ceramiczne minimum 7 szt.

- odcigg pytu z filtrem o wydajnosci minimum
3m3/min

Wiertarka promieniowa stotowa

Dane techniczne:

- zasilanie 400V/50HZ

- obroty prawe/lewe

- wylgcznik awaryjny

- Srednica wiercenia minimum do16mm
- uchwyt wiertarski minimum 3-16mm

- mozliwo$¢ wychylenia wrzeciennika

- predkosci wrzeciona minimum w zakresie 500-2500
obr/min

- przenoszenie napedu za pomocg paska klinowego

- odstep kolumny od wrzeciona minimum w zakresie
115-390mm

- stoét wiertarski z regulacjg pochylenia minimum w
zakresie +/- 45°

NAZWA OFEROWANEGO PRODUKTU:

(marka, symbol)
NAZWA PRODUCENTA
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- obroty prawe/lewe

wytgcznik awaryjny

- Srednica wiercenia. ........... mm

- uchwyt wiertarski ............ mm

- mozliwo$¢ wychylenia wrzeciennika

- predkosci wrzeciona minimum w zakresie
........................ obr/min

- przenoszenie napedu za pomocg paska
klinowego

- odstep kolumny od wrzeciona minimum
W ZaKresie ......c.cocvvviiinnns mm

- stét wiertarski z regulacjg pochylenia
w zakresie +/- .......... °

Wiertarka stotowa z funkcja gwintowania

Dane techniczne:

- zasilanie 400V/50HZ

- wylacznik awaryjny

- $rednica wiercenia minimum do 25mm

- mozliwos¢ gwintowania minimum do M14

- predkosci wrzeciona minimum w zakresie 290-2150
obr/min

- przenoszenie napedu za pomocg paska klinowego
- odstep kolumny od wrzeciona minimum 240mm
- skok wrzeciona minimum 125mm

- stot wiertarski z regulacjg pochylenia minimum w
zakresie +/- 45°

NAZWA OFEROWANEGO PRODUKTU:

(marka, symbol)
NAZWA PRODUCENTA

- zasilanie ................

- wylacznik awaryjny

- $rednica wiercenia ................ mm

- mozliwos¢ gwintowania minimum do M14

- predkosci wrzeciona minimum w zakresie
................ obr/min

- przenoszenie napedu za pomocg paska
klinowego

- odstep kolumny od wrzeciona ......... mm

- skok wrzeciona .......... mm
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stot wiertarski z regulacjg pochylenia
minimum w zakresie +/- ...... °

Walcarka reczna
Dane techniczne:
- dtugos¢ walca minimum 1300mm
- grubos¢ blachy minimum 1,5mm

- funkcja zginania stozkowego i drutu

podstawa w komplecie

NAZWA OFEROWANEGO PRODUKTU:

(marka, symbol)
NAZWA PRODUCENTA

Dane techniczne:

dlugosé walca ............... mm
grubosc¢ blachy .............. mm
funkcja zginania stozkowego i drutu

podstawa w komplecie

Przecinarka elektryczna do metalu (ukosnica
$ciernicowa)

Dane techniczne:

- zasilanie 400V/50HZ

- moc minimum 3000W

- naped tarczy tngcej — przekfadnia pasowa

- $rednica tarczy minimum 350mm

- zintegrowane imadto dociskowe

- mozliwos¢ ciecia pod kgtem minimum od Q°- 45°

- materiat tngcy — tarcza korundowa

NAZWA OFEROWANEGO PRODUKTU:

(marka, symbol)
NAZWA PRODUCENTA

naped tarczy tngcej — przekfadnia pasowa
srednica tarczy ............... mm
zintegrowane imadto dociskowe

mozliwos¢ ciecia pod katem minimum od

materiat thgcy — tarcza korundowa

Szlifierka tasmowa do metalu

Dane techniczne:

- zasilanie 400V/50Hz

- wytgcznik bezpieczenstwa

- wymiar tasmy sciernej 2000mm x 150 mm
- minimum dwie predkosci tasmy

- ztgcze do podigczenia odpylania

- podstawa w komplecie

NAZWA OFEROWANEGO PRODUKTU:

(marka, symbol)
NAZWA PRODUCENTA

wytgcznik bezpieczenstwa

wymiar tasmy Sciernej ....... mm X ..... mm
minimum dwie predkosci tasmy

ztgcze do podtgczenia odpylania

podstawa w komplecie

Szlifierka tasmowa reczna (pilnik elektryczny)

Dane techniczne:
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zasilanie 230V/50Hz

moc minimum 250W

wymiar tasmy sciernej 13mm x 457 mm
predkosc¢ tasmy regulowana

dtugos¢ ramienia minimum 130mm

regulacja pochylenia ramienia w zakresie minimum +/-
300

przewdd elektryczny dtugosci minimum 3m

wymiar tasmy Sciernej ....mm x ..... mm
predkos¢ tasmy regulowana
dlugosé ramienia ............. mm

regulacja pochylenia ramienia w zakresie
minimum +/- .....°

przewdd elektryczny dtugosci .......... m
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