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l. DOKUMENTY FORMALNE
1. Oswiadczenie projektantéw

Gdynia 14.08.2024 .
OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
Oswiadczam, ze projekt techniczny:
REMON'!' BL,JDYNKU NR 10 WRAZ ZE ZMIANA UKtADU FUNKCJONALNEGO ORAZ
MONTAZ DZWIGU WEWNETRZNEGO

ul. Krélewiecka 169, 82-300 Elblag,
Identyfikator/-y dziatek/-ki: 286101_1.0010.151/61

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Architektura: Konstrukcja:
mgr inz. arch. Kajetan Herkt mgr inz. Adam Zuk
uprawnienia do proj. B/O Uprawnienia do proj. i kierowania robotami
w spec. architektonicznej budowlanymi B/O
nr 100/POOKK/VI/2023 w spec. konstrukcyjno-budowlanej
nr WAM/0005/PWOK/12

mgr inz. Tomasz Sokotowski

Uprawnienia do proj. B/O
w spec. konstrukcyjno-budowlanej
nr POM/0071/PBKb/17
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2. Oswiadczenie o przynaleznosci

Gdynia 14.08.2024 r.

OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO SAMORZADU ZAWODOWEGO

Zgodnie z przepisami os$wiadczam, ze znalaztam/-em sie w systemie e-CRUB i zostatam/-em
zwolniona/-y z dotgczania do projektu kopii decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowalnych
oraz kopii aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do samorzadu zawodowego. Podstawa prawna
art. 12 ust. 5h ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

Architektura: Konstrukcja:
mgr inz. arch. Kajetan Herkt mgr inz. Adam Zuk
uprawnienia do proj. B/O Uprawnienia do proj. i kierowania robotami
w spec. architektonicznej budowlanymi B/O
nr 100/POOKK/V1/2023 w spec. konstrukcyjno-budowlanej
nr WAM/0005/PWOK/12

mgr inz. Tomasz Sokofowski

Uprawnienia do proj. B/O
w spec. konstrukcyjno-budowlanej
nr POM/0071/PBKb/17
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Il.
1. Podstawa opracowania

Informacje ogdline

—  Zzlecenie Inwestora,

—  dokumentacja pt. ,Orzeczenie techniczne konstrukcji budynku nr 10 w kompleksie wojskowym
przy ul. Krélewieckiej 169 w Elblggu” sporzadzona przez mgr inz. Maciej Grzelski
z dnia 11.03.2024 r., dalej Orzeczenie Techniczne;

— dokumentacja pt. ,Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego dla budynku nr 10, 21 WOG,
Kompleks K-1337 ul. Krolewiecka, 82-300 Elblag” sporzadzona przez bryg. mgr inz. Tomasz
Malesinski z grudnia 2014r., dalej Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego;

— obowigzujgce normy iprzepisy (m.in. ,Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” stan na
14.08.2024r., dalej WT

2. Przedmiot i zakres opracowania

Projektuje sie zmiane uktadu pomieszczen poprzez rozbiérke niekonstrukcyjnych czesci Scian wewnetrznych,
wykonanie wzmocnien i zalecen wynikajacych z Orzeczenia Technicznego, wykonanie termoizolacji i
hydroizolacji fundamentéw, wykonanie szybu i montaz dzwigu wewnetrznego, redukcje progéw i wymianeg czesci
posadzek, poprawe stanu wentylacji w czesci pomieszczen, przebudowe wewnetrznej instalacji kanalizacyjne;.
Projektowane prace obejmujg réwniez remont pomieszczen wewnetrznych w zakresie wykonczeniowych prac
tynkarsko-malarskich, wymianie elementéw instalacji sanitarnej, wymianie ptyt azbestowych poddasza na
oktadziny bezpieczne dla uzytkownikow, dla inwestycji zlokalizowanej pod adresem ul. Krélewiecka 169, 82-300
Elblag. Niniejsza dokumentacja obejmuje rozwigzania materiatowe i wykonawcze.

3. Stan istniejacy

3.1. Opis ogdiny

Budynek na planie prostokata 17,09 x 35,38 m w zorientowanego wschod-zachdd, o dwoch kondygnacjach
nadziemnych oraz poddaszem uzytkowym, podpiwniczony na catej powierzchni. Od strony potudniowej rampa
zatadunkowa.
Budynek wykonany w konstrukcji zelbetowej szkieletowej, o uktadzie poprzecznym. Sciany, fundamenty i kominy
murowane o gr. 42-45 cm, $ciany otynkowane, dach wielospadowy w konstrukcji drewnianej, kryty papa, obrébki
blacharskie i orynnowanie z blachy stalowej ocynkowanej, parapety zewnetrzne stalowe.
Poddasze docieplone 7 cm warstwag wetny mineralnej, wykonczone oktadzinami z ptyt cementowo-azbestowych.
Sciany wewnetrzne otynkowane malowane farbg olejng, cze$é $cian kryte plytkami gresowymi. Podioga
wykonczona posadzkg PVC (w czesci wschodniej posadzka drewniana na legarach, w piwnicy posadzka
betonowa, na parterze w czesci magazynu zywnosci oraz w sanitariatach kryta gresem). Stolarka okienna
drewniana, okna wyposazone w kraty, cze$¢ okien wyposazona w zaluzje antywlamaniowe. Stolarka drzwiowa
zewnetrzna stalowa, drzwi wewnetrzne drewniane petne, malowane farba olejna.
W budynku znajdujg sie nastepujgce instalacje:

— Kanalizacji sanitarnej

—  Wody uzytkowej

—  Wentylacji grawitacyjnej

— Centralnego ogrzewania

—  Elektryczna

—  Telekomunikacyjna

— Odgromowa

—  Elektryczna

—  Klimatyzacji
Przewody kanalizacyjne z PVC, niezabudowane, czes¢ piondéw zeliwna. Czes¢ przewodow elekirycznych
prowadzona natynkowo.

3.2. Uszkodzenia

Poza uszkodzeniami konstrukcji zawartymi w Orzeczeniu Technicznym stwierdzono:
— odspojenia oraz uszkodzenia tynkéw wewnetrznych na Scianach i sufitach;
—  ztuszczenie sie powtoki malarskiej;
— wysolenia i slady po zawilgoceniach;
— miejscowe uszkodzenia oktadzin gresowych na $cianach i posadzkach;
—  spekania posadzek;
—  brak termoizolacji fundamentéw;
—  zluszczone powtoki malarskie;
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zuzyta stolarka okienna;

nieobrobione przejscia instalacyjne;

luzno wiszgce przewody elektryczne;
skorodowane elementy instalacji sanitarnej;

Nie badano budynku z zewnatrz.

lll.  Elementy projektowane
4. Prace rozbiorkowe

Przed rozpoczeciem robét rozbiérkowych nalezy zabezpieczy¢ i posprzata¢ teren prowadzenia prac,
odfgczy¢ instalacje, usung¢ magazynowane przedmioty;

Sciany dziatowe nalezy zdemontowaé wg czesci graficznej dokumentagii;

Nalezy wykonac otwdr w Scianie zaslepiajgcej zejscie do piwnicy w zachodniej klatce schodowej;
Zabronione jest obalanie $cian poprzez ich podkopywanie lub podcinanie;

Nalezy zdemontowac istniejgce posadzki w pomieszczeniach wg czesci graficznej opracowania;
Nalezy zdemontowac stolarke drzwiowg w rozbieranych $cianach — wg czesci graficznej opracowania;
Nalezy poszerzy¢ czes¢ otworow drzwiowych — wg czesci graficznej opracowania;

Nalezy zdemontowacC oktadziny z plyt cementowo-azbestowych na poddaszu z zachowaniem
szczegolnych zasad bezpieczenstwa;

Rozbidérke nalezy prowadzi¢ od kondygnacji najwyzszych w dot z zastrzezeniem, ze na kondygnacjach
ponizej nie mogg przebywac ludzie;

Gruz powstaty na skutek wyburzen nalezy systematycznie usuwaé z budynku. Zabrania sie gromadzenia
gruzu na stropach oraz spocznikach i biegach schodowych;

Podczas wykonywania lub poszerzania otwordw w stropie, krawedzie otworu nalezy oznaczy¢ i
odgrodzi¢, a po skonczeniu pracy otwér zabezpieczy¢ tymczasowo deskami;

Odpady pobudowlane nalezy segregowa¢ na miejscu budowy a nastepnie powinny zosta¢ wywiezione
przez wyspecjalizowang firme;

Podczas prowadzenia prac nalezy scisle przestrzega¢ zasad BHP.

5. Wzmocnienie stupéw (WZS-...)

Zgodnie

z zapisami zawartymi w ekspertyzie technicznej budynku konieczne jest wzmocnienie zelbetowych

stupéw kondygnacji podziemnej. Zakresem objeto wszystkie 12 sztuk stupdéw piwnicy. W celu prawidtowego
wykonania wzmocnienia stupa nalezy:

ETAP I:
1.
2.

ETAP II:
1.
2.

ETAP IlI
1.

2.
3.
4.

Wytrasowac w pionie i poziomie element do wzmocnienia

ZabezpieczyC konstrukcje poprzez podstemplowanie belek i stropow w bezposrednim sasiedztwie
wzmachianego stupa. Odcigzanie konstrukcji, swoim zakresem powinno obejmowac takze wyzsze
kondygnacije.

Wykonaé odkrywke wierzchu fundamentu. Nalezy kazdorazowo dokona¢ oceny stanu technicznego
odkrytej czesci fundamentu. W przypadku wystepowania niepokojgcych zjawisk takich jak: zarysowania,
spekania, odspojenia otulin itp., nalezy powiadomi¢ projektanta konstrukcji, w celu weryfikaciji
zaistniatych uszkodzen i opracowanie projektu naprawy.

Sku¢ otuline stupa do wysokosci odskosow belek ramy.
Sku¢ powierzchniowo beton z pobocznicy stupa, odstaniajgc zbrojenie —zgodnie z dokumentacjg
rysunkowa.

Wyczysci¢ mechanicznie istniejgce zbrojenie z produktéw korozji.

Wytrasowanie lokalizacji pretow wklejanych —tzw. jezy”.

Wklejenie pretdw na zaprawe iniekcyjna.

Przygotowaé powierzchnie betonu —uszorstnienie go np. poprzez zgroszkowanie i odpylenie. Zalecanym
sposobem uzyskania odpowiedniej szorstkosci jest zastosowanie strumienia wody pod duzym
cisnieniem (~1000 barow).

ETAP IV:

1.
2.
3.

192024

Wytrasowac lokalizacje starterow (wytykéw) pod nowe zbrojenie

Wykona¢ wklejenia starteréw na zaprawe iniekcyjng

Wbudowa¢ nowe zbrojenie podtuzne i poprzeczne. Nalezy tu mie¢ na uwadze wzmocnienie WZS-1,
w ktérym jeden z pretéw zbrojeniowych bedzie krétszy od pozostatych- patrz rysunek wzmocnienia strefy
podporowej belki zelbetowej WPB-1. W miejscu tego zbrojenia nalezy wytrasowac sobie lokalizacje
pretdow gwintowanych wzmocnienia WPB-1, w celu prawidtowego (niekolidujgcego) zazbrojenia
strzemionami stupa.
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ETAP V:

1. Wykona¢ szalunek stupa

2. Utozy¢ mieszanke betonowa, prawidtowo zawibrowana.

3. Pielegnowac beton.

4. Rozszalowac stupy.

5. Wykona¢ hydroizolacje wykonanych elementéw zelbetowych (koszulek, obejm). lzolacje stupow
wykona¢ profesjonalng mieszankg do uszczelniania betonu przez krystalizacje, nanoszong recznie
technika malarskg na mokro (zawyczaj dwie warstwy) lub agregatem tynkarskim.

6. Wykonac¢ uzupetnienia podbudowy posadzki i odtworzyé samg posadzke.

7. Zdemontowac konstrukcje odcigzajgce dany stup.

UWAGA:

1) Dopuszcza sie wykonanie uktadania mieszanki betonowej pod cisnieniem —metodg torkretowania.
Przy stosowaniu tej metody uktadania mieszanki betonowej nalezy odpowiednio dobraé parametry
betonu.

2) Uktadajac mieszanke betonowg metoda tradycyjng powinna ona mie¢ konsystencje ciekig
z ograniczong wielkoscig maksymalnego kruszywa dg<8mm.

Parametry materiatowe obejmy Zelbetowej:

Beton konstrukcyjny: C20/25 (wg PN-EN 206+A2:2021-08)
Klasa zawartosci chlorkow: Cl 0,40 (wg PN-EN 12620+A1:2010)
Max. nom. gorny wymiar kruszywa: Dmax=8 mm (wg PN-EN 12620+A1:2010)
Klasa konsystenciji: S5 - opad stozka 220 mm (wg PN-EN 206+A2:2021-08)
Stal zbrojeniowa: RB 500 W lub B 500 SP (A-IIl N)

Klasa ekspozycii: XC1; XC2; XC3; XC4

Parametry materiatowe hydroizolacji obejmy zelbetowej:

uszczelnienie betonu przez krystalizacje
penetracja betonu na min. 10,0-100,0 [cm]
powtoka paroprzepuszczalna
zmniejszajgca karbonatyzacje betonu

6. Odtworzenie otulin zbrojenia belek zelbetowych (OZB)

Miejscowe odkrywki zbrojenia belek zelbetowych, stanowigcych rygle gtéwnych ram nosnych budynku, wykazaty
uszkodzenia otulin i korozje pretéw zbrojeniowych. W celu naprawy belek w tym zakresie, nalezy:

1.

a0

7.

Wytrasowac w pionie i poziomie belki przewidziane do naprawy.

Zabezpieczy¢ konstrukcje poprzez jej podstemplowanie.

Sku¢ otuline pretéw zbrojeniowych (spdd belki) —jesli jeszcze sie zachowala.

Oczysci¢ prety zbrojeniowe z produktéw korozji.

Przygotowaé powierzchnie betonu —uszorstnienie go np. poprzez zgroszkowanie i odpylenie. Zalecanym
sposobem uzyskania odpowiedniej szorstkosci jest zastosowanie strumienia wody pod duzym
cisnieniem (~1000 barow).

Zastosowac system naprawy betonu (systemowe rozwigzania napraw betonu zaprawami PCC). Nalezy
stosowac sie do wytycznych i zaleceh dla wybranego sytemu naprawy, przestrzegajgc jego technologii
wykonania.

Zdemontowac zabezpieczenie konstrukciji

7. Odtworzenie otulin zbrojenia ptyty zelbetowej (NOP)

W istniejgcym obiekcie znajdujg sie miejsca, gdzie powierzchowne uszkodzenie otuliny ptyty stropowej, powoduje
korozje stali zbrojeniowej. W celu naprawy otuliny ptyty zelbetowej, nalezy:

1.

2.
3.
4

o

192024

Wytrasowac w pionie i poziomie miejsce przewidziane do naprawy.

Zabezpieczy¢ konstrukcje poprzez jej podstemplowanie.

Sku¢ otuline pretéw zbrojeniowych —jesli jeszcze sie zachowata.

Oceni¢ stan techniczny ptyty zelbetowej. Jesli dane miejsce nie nadaje sie do prawidtowego wykonania
naprawy, nalezy powiadomi¢ projektanta w celu weryfikacji danego miejsca i zatozenh projektowych.
Oczysci¢ prety zbrojeniowe z produktow korozji.

Przygotowaé powierzchnie betonu —uszorstnienie go np. poprzez zgroszkowanie i odpylenie. Zalecanym
sposobem uzyskania odpowiedniej szorstkosci jest zastosowanie strumienia wody pod duzym
cisnieniem (~1000 barow).

Zastosowac system naprawy betonu (systemowe rozwigzania napraw betonu zaprawami PCC). Nalezy
stosowac sie do wytycznych i zaleceh dla wybranego sytemu naprawy, przestrzegajgc jego technologii
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8.

wykonania.
Zdemontowac¢ zabezpieczenie konstrukciji

8. Wzmocnienie strefy podporowej belki zelbetowej (WPB-1)

Belki Zelbetowe, przy stupach, posiadajg odskosy. Podczas wizji lokalnej dokonano odkrywki jednego, spekanego

odskosu

belki. Nie stwierdzono w nim wystepowania zbrojenia, uznajgc go za element betonowy. W celu

wzmochienia strefy podporowej i zapewnieniu prawidtowego oparcia elementu na stupie, nalezy:

1.

agreDN

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

Wytrasowac w pionie i poziomie lokalizacje uszkodzonego odskosu.

Zabezpieczy¢ konstrukcje poprzez jej podstemplowanie.

Skuc¢ betonowy odskos betonowy.

Oczyscic prety zbrojeniowe z produktow korozji.

Przygotowac powierzchnie betonu —uszorstnienie go np. poprzez zgroszkowanie i odpylenie. Zalecanym
sposobem uzyskania odpowiedniej szorstkosci jest zastosowanie strumienia wody pod duzym
cisnieniem (~1000 barow).

Wykona¢ naprawe otulin pretdw zbrojeniowych systemowym rozwigzaniem napraw betonu
z zastosowaniem zapraw PCC.

Wykona¢ otworowanie belki Zelbetowej zgodnie z wytycznymi zawartymi na rysunku. Nalezy mie¢ na
uwadze, ze bardzo prawdopodobnym jest fakt wystepowania w strefie podporowej belki zbrojenia
odginanego, na $cinanie. Nie dopuszcza sie uszkadzania, zadnego preta zbrojeniowego belki.
Wbudowac prety gwintowane w belke zelbetowg. Konce otwordw nalezy wypetni¢ zaprawg iniekcyjng
na minimum 10 mm.

Wbudowac obustronnie ceowniki stalowe, do belki zelbetowej. Otwory w elementach stalowych nalezy
wypetni¢ zaprawg iniekcyjng.

Przyspawac dotem przewigzki stalowe.

Przestrzen pomiedzy przewigzka a spodem belki zelbetowej nalezy wypetni¢ zaprawg PCC.

Wykona¢ otworowanie stupa, zgodnie z rysunkiem.

Wklei¢ na zaprawe iniekcyjng prety gwintowane.

Wbudowac prety gwintowane w stup zelbetowy. Konce otworéw nalezy wypetni¢ zaprawg iniekcyjng na
minimum 10 mm.

Wbudowa¢ element stalowy w ksztalcie litery ,T” oraz blache z drugiej strony stupa. Nalezy wypetnié
wszystkie otwory, w elementach stalowych, zaprawg iniekcyjna.

ZespawacC ze sobg ceowniki przymocowane do belki zelbetowej z ceownikiem przymocowanym do
stupa.

Zabezpieczy¢ antykorozyjnie spawy i odtworzy¢ uszkodzone powitoki antykorozyjne na wbudowanych
elementach.

Zdemontowac zabezpieczenie konstrukc;ji.

wykona¢ zabezpieczenie p.poz. elementdw stalowych. Zabezpieczenie realizowa¢ obudowa
skrzynkowg ptytami p.poz. do klasy R 60.

9. Wymiana uszkodzonych fragmentéw ptyt stropowych (WP-1)

W celu wymiany uszkodzonych pdl stropowych nalezy:

ETAP I:
1.
2.

3.
ETAP II:
1.

192024

Wytrasowac w pionie i poziomie lokalizacje uszkodzonych pdl stropowych.

Zabezpieczy¢ konstrukcje poprzez podstemplowanie belek zelbetowych i przylegtych stropéw. Nalezy
podsteplowaé fragment stropu, ktérego krawedz bedzie sie bezposrednio stykata z nowym stropem.
Ponadto konieczne jest podstemplowanie sasiednich przeset wzmacnianych stropow.

Wytrasowac zasiegi pretéw zbrojeniowych, ktére nalezy pozostawi¢ nieuszkodzone.

Usung¢ s$rodkowg czes¢ przesta stropowego, ustalajgc przebieg goérnych i dolnych pretow
zbrojeniowych.

Usung¢ beton z pozostawionych (przypodporowych) fragmentéw ptyt stropowych, pozostawiajgc
nieuszkodzone zbrojenie piyty i belki zelbetowe;j.

Na podporze skrajnej, nowoprojektowanej piyty stropowej, wykona¢ gniazdo w istniejgcej belce
zelbetowej. (patrz rysunek)

Na podporze skrajnej, nowoprojektowanej ptyty stropowej, wykona¢ gniazdo w istniejgcym wiencu,
w $cianie. (patrz rysunek)

Wykona¢ wklejenia pretdw zbrojeniowych w istniejgce belki, wieniec Zzelbetowy oraz krawedz
pozostawionego stropu (zszycie nowego i starego stropu uniemozliwiajgce jego klawiszowanie).
Przygotowaé powierzchnie betonu —uszorstnienie go np. poprzez zgroszkowanie i odpylenie. Zalecanym
sposobem uzyskania odpowiedniej szorstkosci jest zastosowanie strumienia wody pod duzym
cisnieniem (~1000 barow).
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Wykonac¢ szalunek stropu.

8. Wbudowac¢ nowe zbrojenie. Nalezy zwréci¢ uwage, czy zatozone w projekcie zbrojenie jest niemniejsze
od istniejgcego. Jesli zaistnieje taka sytuacja, ze wbudowane zbrojenie bedzie mniejsze (mniejsze pole
poprzeczne zbrojenia na metr biezacy ptyty stropowej) od istniejgcego, nalezy woéwczas zwiekszy¢ ilos¢
nowego zbrojenia. Prety uktadac na zakfad z istniejacymi.

9. Utozyc¢ i zawibrowa¢ mieszanke betonows.

10. Pielegnowac beton.

11. Rozszalowac strop.

12. Zdemontowaé zabezpieczenie konstrukgji.

Parametry materiatowe stropu zelbetowego:

—  Beton konstrukcyjny: C20/25 (wg PN-EN 206+A2:2021-08)
—  Klasa zawartosci chlorkow: Cl 0,40 (wg PN-EN 12620+A1:2010)
—  Max. nom. gérny wymiar kruszywa: Dmax=16 mm (wg PN-EN 12620+A1:2010)
—  Klasa konsystencji: S4 - opad stozka 160-210mm (wg PN-EN 206+A2:2021-08)
—  Stal zbrojeniowa: RB 500 W lub B 500 SP (A-Ill N)

—  Klasa ekspozyciji: XC1; XC2; XC3

10.Wymiana posadzek
10.1. Informacje ogoéine

W obiekcie projektuje sie wymiane posadzek wigcznie ze zrownaniem ich pozioméw miedzy pomieszczeniami,
redukcjg progéw drzwiowych. W przypadku braku mozliwosci catkowitej redukcji roznic wysokosci posadowienia
posadzek w obrebie jednego poziomu budynku, w miejscu uskoku nalezy stosowaé profile najazdowe w celu
wyeliminowania uskokdéw mogacych uniemozliwiaé przejazd wozkéw paletowych. W przestrzeni magazynu
zywnosci (pom. 0/05, 0/06, 0/07) projektuje sie miejscowg naprawe oktadzin gresowych na posadzce i scianach.
Punktowa naprawe posadzki nalezy przeprowadzi¢ réwniez na kondygnacjach piwnicy i poddasza. Lokalizacja
wymiany posadzek wg czesci graficznej opracowania.

10.2. Posadzki przemystowe

W celu wymiany posadzek na istniejgcych stropach nalezy:
1. Wytrasowaé w pionie i poziomie lokalizacje posadek

przewidzianych do wymiany. _ B 1
2. Rozebraé¢ istniejgce  warstwy  wykonczeniowe T/ T
istniejgcego stropu.
3.  Wykonac dylatacje obwodowg (wokét scian i stupow).
4. Wykona¢ warstwe szczepng pomiedzy istniejgcym T
podtozem, a nowa posadzka.
5. Ulozy¢ mieszanke fibrobetonowg zbrojong siatkg : .
Q131 (®5 co 150 x 150 [mm]) N T 9
6. Stosowa¢ posypki utwardzajgce powierzchnie 2 : =
posadzki. I}
7. Pielegnowac beton
8. Wykona¢ dylatacje przeciwskurczowe co ok. 2,0 m
o wymiarach bokéw B/L<1,5. Przyktadowy sposéb (en} e N -
rozwigzania dylatacji dla posadzki, schematycznie [ U V— S I
przedstawiono na szkicu obok. Szczeliny wypehic b . .
dedykowanymi masami plastycznymi. A B C
Parametry materiatowe posadzki:
—  Beton konstrukcyjny: C30/37 (wg PN-EN 206+A2:2021-08)
— Klasa zawartosci chlorkow: Cl 0,40 (wg PN-EN 12620+A1:2010)
—  Stal zbrojeniowa: RB 500 W lub B 500 SP (A-lll N)
—  Widkna syntetyczne: S25S 2,0 kg/m® mieszanki betonowej

— Klasa ekspozyciji: XC1; XC3; XM2

Jako tymczasowe (dorazne) rozwigzanie dla istniejgcych posadzek, rekomenduje sie wykonanie
samopoziomujgcej posadzki przemystowej dla duzych obcigzehh o maksymalnej grubosci wynoszacej 15 mm.
Wierzch wykonanej posadzki pomalowac farba epoksydowg przeznaczong do poditdg betonowych. W celu
poprawnego wykonania posadzki, nalezy:

1. Wytrasowac¢ w pionie i poziomie lokalizacje posadzek przewidzianych do wymiany.

2. Dokona¢ napraw istniejgcej posadzki, usuniecia jej luznych fragmentéw, wypetnien ubytkow.

192024 PROJEKT TECHNICZNY — TOM | 9



©oNOOA~®

Oczysci¢ mechanicznie podtoze przez np. frezowanie, $rutowanie.

Zagruntowac powierzchnie.

Wykona¢ dylatacje obwodowg (wokoét Scian i stupow).

Oznaczy¢ na Scianach przebiegi dylataciji istniejacej posadzki- nalezy je pézniej odtworzyé.
Wykona¢ posadzke samopoziomujgca.

Pielegnowac¢ posadzke.

Odtworzy¢ lokalizacje dylatacji podtoza na nowo wykonanej posadzce.

10 Pomalowac¢ farbg epoksydowa przeznaczona do posadzek.

UWAGA: Po wybraniu dostawcy samopoziomujgcej posadzki przemystowej nalezy bezwzglednie przestrzegaé
wymogow i zaleceh zawartych w kartach technicznych produktéw. Dotyczy to przygotowania podtoza, uktadania
posadzki oraz jej pielegnacji.

10.3.

Posadzki z suchego jastrychu

W celu wymiany posadzki nalezy:

usunac istniejgce deski wraz z podkonstrukcjg z drewnianych legaréw

oczysci¢ podfoze oraz dokonac ogledzin ptyty stropowej, naprawi¢ ewentualne uszkodzenia

wykonac¢ izolacje przeciwwilgociowg z folii PE 0,2 mm, wywinietej na Sciany do poziomu gotowej
posadzki;

jesli to konieczne, wyréwnac¢ podtoze za pomocag podsypki wyréwnujgcej do odpowiedniego poziomu
okreslonego wzgledem warstwy wykonczenia posadzki przemystowej;

wykona¢ posadzke z trzech warstw plyt gipsowo-wioknowych gr. 12,5 mm. Posadzka musi by¢ zdolna
przenosi¢ obcigzenie 4 KN/m?;

wymalowac posadzke 2x warstwa folii w ptynie;

wykonac¢ wyktadzine z zywicy epoksydowej (ptyty traktowac jako podtoze silnie chtonne);

dopuszcza sie wykonanie warstwy wykonczeniowej posadzki z wyktadziny PVC przemystowej, klejonej
na klej dyspersyjny;

na styku posadzki ze $Sciang nalezy wywing¢ warstwe wierzchnig posadzki min. 5 cm na $ciane w
ptaszczyznie warstwy wykornczeniowej Sciany;

zakonczenie wykfadziny na scianie oraz wszelkie szczeliny dylatacyjne uszczelni¢ masg silikonowa;

Wysoko$¢ posadzki nalezy dopasowa¢ do poziomu nowoprojektowanej posadzki wylewanej w czesci
magazynowej budynku.

10.4.

Naprawa punktowa posadzek z oktadzin ceramicznych

W pierwszej kolejnosci sprawdzi¢ przyleganie plytek do Scian i posadzek poprzez opukiwanie oktadzin — gtuchy
dzwigk $wiadczy o niepoprawnym rozprowadzeniu kleju podczas montazu ptytek. W przypadku stwierdzenia
uszkodzenia okfadziny nalezy oceni¢ stopien uszkodzenia — drobnych odpryski mozna uzupetni¢ drobnoziarnistg
szpachlg naprawczg do ptytek. Jesli uszkodzenie jest gtebokie, oktadzina jest peknieta lub zaobserwowano
niepoprawny sposéb mocowania okfadziny nalezy jg wymienic:

10.5.

usunac¢ fugi wokoto ptytki;

sku¢ uszkodzong ptytke wraz z warstwg kleju;

oczysci¢ i zagruntowac¢ odstonigtg powierzchnig;

przyklei¢ nowg oktadzing (w przypadku oktadzin $ciennych stosowaé wytgcznie klej do tego
przeznaczony, min. C2S1 szybkowigzacy);

uzupefni¢ fugowanie fugg elastyczng np. epoksydowa.

Naprawa punktowa posadzek z lastryko / betonowych

Projektuje sie naprawe posadzki klatek schodowych i stopnic schodéw w miejscach peknie¢ i ubytkéw za pomocag
mas uzupetniajgcych lastrykowych na bazie zywic poliestrowych lub gotowych flekéw.

192024

W pierwszej kolejnosci nalezy usuna¢ przetarcia i rysy poprzez zeszlifowanie posadzki tarczami
diamentowymi o niskiej gradaciji;

Umy¢ i odttusci¢ powierzchnie;

W razie koniecznosci (w zaleznosci od stosowanego preparatu) zagruntowa¢ miejsca wypetnien;
Uzupetnienie ubytkéw i wypetnienie rys masg szpachlowg o strukturze lastryko;

Polerowa¢ tarczami diamentowymi, stopniowo zwiekszajac gradacje;

Impregnacja preparatami hydrofobowymi na bazie silikonéw, przeznaczonymi dla oktadzin kamiennych;
Nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta preparatéw oraz zasad BHP podczas wykonywania robot
naprawczych.

Uszkodzenia posadzki betonowej na poddaszu nalezy uzupetni¢ analogicznie jak dla lastryko, uzywajac
mas drobnoziarnistych lub zywicy.
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11.Wykonanie nadproza drzwiowego (N-01)

W $cianie szczytowej, w ktorej wtérnie przebudowano otwory drzwiowe i okienne, stwierdzono uszkodzone
nadproze odcinkowe, nad drzwiami do kondygnacji podziemnej (doktadna lokalizacja-patrz rysunek). W celu
prawidlowego wykonania elementéw nalezy:

1.
2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.

20.
21.

22.
23.

192024

Wytrasowac w pionie i w poziomie lokalizacje nowoprojektowanego nadproza.

Odcigzy¢ sciane, w ktérej wykonywane jest nadproze, poprzez podstemplowanie Scian i stropéw, ktére
sie na niej opieraja, na catej wysokosci $ciany (przez wszystkie kondygnacje budynku).

Przewierci¢ sciane w miejscach, w ktérych gotowe nadproze jest ze sobg skrecone. (W osi nadproza
przewidziano tgczenie dwoch profili stalowych pretami gwintowanymi. We wskazanych na rysunkach
miejscach, przewidziano takze osadzenie elementéw dystansowych w postaci rur. Otworowanie w tym
czasie Sciany, powinno uwzgledniac¢ takze otworowanie jej pod rury dystansowe. Zaleca sig otworowanie
Sciany stopniowo zwigkszajgc srednice wiertet, minimalizujgc tym samym mogace powsta¢ wigksze
ubytki w tylnym licu istniejgcego muru. Dobrg praktykg jest takze stopniowe rozwiercanie $ciany, raz
z jednej, raz z drugiej strony lica muru, przewiercajac kazdorazowo lekko ponad potowe grubosci
Sciany.)

Nacig¢ mur (tylko z jednej strony $ciany), po obrysie nowoprojektowanego nadproza, na szeroko$é
réwng wysokos$ci elementu stalowego, stanowigcego nowoprojektowane nadproze, powiekszone o ~3,0
cm, z kazdej ze stron. Nie dopuszcza sie nacinania muru na gteboko$¢ wiekszg niz wynosi gtebokosé
bruzdy do osadzenia profilu stalowego —patrz rysunek.

Stopniowo, w miare delikatnie, wyku¢ bruzde na osadzenie profilu stalowego. Zaleca si¢ ponacinanie
fragmentu muru przewidzianego do wykucia i usuniecie go.

Wypetni¢ bruzde ,zaprawg montazowg”. (Nalezy odpowiednio przygotowac sobie podtoze i konsystencje
samej zaprawy —patrz wytyczne producenta.)

Osadzi¢ w otworach elementy dystansowe profili —rury.

Wbudowa¢ profil stalowy. (Zaleca sie przytozenie profilu stalowego w miejsce jego wbudowania
i wtozenie dtuzszych pretow gwintowanych w otworowanie $rodnika belki stalowej. Nastepnie, przy
uzyciu nakretek, podkfadek oraz szerszego elementu z otworem (moze to by¢ np. blacha 6x40x40
z otworem ®18, lub drugi profil stalowy), prety gwintowane nalezy zablokowac¢ na tylnej stronie $ciany.
Nakrecajac, od strony profilu stalowego, nakretke z podkitadka, spowodujemy wycisniecie, spod profilu
stalowego, ,zaprawy montazowej”’, zapewniajgc tym samym prawidiowe wypetnienie przestrzeni
pomiedzy wykonang bruzdg, a profilem stalowym. Osadzanie w ten sposéb belki stalowej powinno byé
stale kontrolowane, w celu unikniecia zbyt duzego dociggniecia jej do muru. Zaistnienie tej niepozgdanej
sytuacji, spowoduje wycisniecie zbyt duzej ilosci zaprawy montazowej spod belki.

Wypeti¢ szczelnie przestrzen pomiedzy gorng potkg profilu stalowego, a murem, ,zaprawg
montazowg”. Nalezy pamigtaC przy tym, o pozostawieniu fragmentami lekko odstonietych potek, na
przyspawanie do nich pretow ®6.

Wypetni¢ szczelnie przestrzen pomiedzy dolng potkg profilu stalowego, a murem (miejsce oparcia
elementu stalowego na $cianie), ,zaprawg montazowg”.

Po zwigzaniu zaprawy montazowej, przystgpi¢ do bruzdowania/rozkuwania $ciany pod drugg belke
nadproza.

Wypetni¢ bruzde ,zaprawg montazowg”. (Nalezy odpowiednio przygotowac sobie podtoze i konsystencje
samej zaprawy —patrz wytyczne producenta.)

Whbudowac profil stalowy, skrecajac go pretami gwintowanymi ze wczesniej juz osadzonym (po drugiej
stronie Sciany), wyciskajac spod niego (na okreslong jej grubos¢) ,zaprawe montazowsg”.

Wypetni¢ szczelnie przestrzen pomiedzy gorng potkg profilu stalowego, a murem, ,zaprawg
montazowg”. Nalezy pamieta¢ przy tym o pozostawieniu fragmentami lekko odstonietych pétek, na
przyspawanie do nich pretéw ®6.

Wypetni¢ szczelnie przestrzen pomiedzy dolng pétkg profilu stalowego, a murem (miejsce oparcia
elementu stalowego na Scianie), ,zaprawg montazowg”.

Wytrasowanie lokalizacji pretow ®6 (gorne potki) oraz ptaskownikow (dolne potki)

Przewierci¢ Sciane nad gérnymi potkami w miejscach, w ktérych majg byé osadzone prety.
Zabezpieczy¢ miejsce i otoczenie, w ktdrym bedg wykonywane prace spawalnicze.

Wbudowac prety. (Nalezy wsung¢ w wykonany otwér dtuzsze ramie preta —litery ,L” i zagig¢ go z drugiej
strony Sciany. Zagiete rownolegle do belki prety nalezy do nich przyspawac.

Wypetni¢ w petni ,zaprawg montazowg”, przestrzen pomiedzy gérng potkg a murem.

Wypetni¢ przestrzenn pomiedzy belkami, od spodu, na réwno z pétkami dolnymi profili stalowych.
Czynnosc¢ te wykonac przy uzyciu ,zaprawy montazowej”.

Przyspawac ptaskowniki do dolnych potek belek stalowych.

Wyszpatdowac¢ (wypetni¢) elementy stalowe zaprawg z wypetnieniem elementami ceramicznymi.
Wypetnienie to takze mozna realizowac¢ przy uzyciu mieszanki betonowe;j.
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24. Okry¢ nadproze siatkg stalowa, podtynkowg typu Rabitz’a lub Leduchowskiego.
25. Otynkowac.
26. Zdemontowac, rozstemplowac¢ konstrukcje odcigzajgcg nadproze.

12.Dzwig towarowy
12.1. Informacje ogoéine

W lokalizacji istniejgcych otworéw w stropach projektuje sie wykonanie szybu zelbetowego gr. 18 cm o wymiarach
wewnetrznych 150x160 cm, w ktérym projektuje sie montaz dzwigu towarowego. Przed prowadzeniem prac nalezy
poszerzy¢ otwory do wymiarow wymaganych w dokumentacji projektowej, a po zakonczeniu prac wykonywania szybu,
uzupetni¢ brakujgcy element stropu.

12.2. Fundament i podszybie

Projektuje sie ptyte fundamentowg zelbetowg o wymiarach 2200x2100 mm, gr. 25 cm, beton C20/25, stal A-llIN, z
wcieciem 720x380 mm od strony istniejacego fundamentu stupa E3, posadowiong na 100 mm warstwie betonu
podktadowego min. C8/10. Z ptyty nalezy wyprowadzi¢ zelbetowe $cianki fundamentowe gr. 180 mm, na ktérych nalezy
wykonac plyte podszybia o wymiarach 1960x1860 mm, gr. 250 mm na podkfadzie z betonu podkfadowego gr. 100 mm,
klasy C8/10. Wnetrze skrzyni zelbetowej wypeti¢ gruntem zageszczonym, doprowadzonym do 1s=0,99. Wierzch plyty
podszybia nalezy wykona¢ z zachowaniem gtebokosci podszybia 350 mm od poziomu wykoriczonej posadzki w piwnicy.
Fundament nalezy wykonac¢ z betonu klasy C20/25, XC1, XC2, XC3; stal zbrojeniowa A-IIIN; otulina pretéw 30 mm (spod
ptyty 50 mm). I1zolacje fundamentdw i elementéw podszybia wykonaé profesjonalng mieszankg do uszczelniania betonu
przez krystalizacje, nanoszona recznie technikg malarskg na mokro (zazwyczaj dwie warstwy) lub agregatem tynkarskim.
Szczegoty wg czesci graficznej dokumentacji.

12.3. Szyb

Projektuje sie zelbetowy szyb dzwigowy gr. 180 mm (beton C20/25, stal A-IlIN) sktadajgcy sie z 3 $cian zelbetowych na
catej wysokosci szybu spietych 3 belkami zelbetowymi o wymiarach 180x350 mm. Géra belki zlicowana z poziomem
wykonczonej posadzki kazdego z pozioméw. W goérnych krawedziach belki nalezy zatopi¢ katowniki stalowe
40x40x5 mm. Nalezy zachowac dylatacje gr. 20 mm miedzy szybem a stropami kondygnacji wypetniong materiatem
elastycznym. W kondygnacji piwnicy od strony urzadzenia zasilajgcego nalezy wykonaé otwor technologiczny o $rednicy
200 mm, na wysokosci 600 mm od poziomu posadowienia posadzki w piwnicy. W potowie gtebokosci szybu, 200 mm
od zachodniej sciany szybu, na belce stalowej HEB 120 kotwionej do szybu za pomocg kotew M12, nalezy zamontowac
hak montazowy o udzwigu min. 15 kN oraz o szerokosci oczka min. 80 mm — szczegdly wg czesci graficznej
opracowania. Wewnatrz szybu, w narozniku dalszym od wej$cia nalezy zamontowac¢ zrodto Swiatta w postaci listwy LED.
Szyb nalezy wentylowac poprzez wykonanie wywiewki wentylacji grawitacyjnej w dachu.

12.4, Strop

Uzupetnienie stropu w miejscu istniejgcych otworéw projektuje sie jako lang ptyte Zelbetowg potgczong z szybem
dzwigowym gr. 150 mm (beton C20/25, stal A-11IN), tgczong pretami gwintowanymi @16 klasy 8.8 na zaprawie iniekcyjnej,
kotwiona min. 100 mm w obu kierunkach. Warstwy wykonczeniowe jak dla nowoprojektowanej posadzki przemystowe;.
Dylatacja 20 mm, zabezpieczona systemowym profilem dylatacyjnym. llo$¢ stalowych tacznikdw i ich rozmieszczenie
zgodne z czescig graficzng dokumentac;i.

12.5. Urzadzenie dzwigu

Projektuje sie montaz urzadzenia zapewniajacego dostep na kazda kondygnacje budynku. Specyfikacja urzadzenia:
- Udzwig — 800 kg;
—  Przystanki — 4;
—  Wysokos$¢ trasy — 914 cm;
—  Wymiary nadszybia — 210 cm;
—  Wymiary podszybia — 35 cm;
—  Zasilanie — 400V,
—  Predkos¢ — 0,15 m/s;
—  Wymiary platformy — 110x150 cm;
—  Zatadowanie — nieprzelotowe drzwi o wymiarach 110x200 cm;
— Obstuga — konsolety sterujgce, umozliwiajgce sterowanie dzwigiem miedzy wszystkimi kondygnacjami
umieszczone na poziomie kazdej kondygnaciji, na Scianie przed wejsciem do dzwigu.

Urzadzenia umozliwiajgce prace dzwigu tj. agregat hydrauliczny i aparatura sterownicza, nalezy zamontowaé w
kondygnacji piwnicy w sgsiedztwie szybu — lokalizacja wg czesci graficznej opracowania. Przewiduje sie przestrzen na
rzeczone urzgdzenia o wymiarach 100x80x200 cm (lokalizacja wg czesci graficznej opracowania) oraz dodatkowo wolng
przestrzen 100x80 cm przed urzadzeniem do celdw konserwacyjnych. Montaz dzwigu nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi i zaleceniami producenta urzadzenia, za posrednictwem wyspecjalizowanej firmy.
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13.Wymiana oktadzin i ocieplenia poddasza

Projektuje sie wymiane oktadzin wewnetrznych w przestrzeni poddasza wraz z wymiang izolacji termiczne;.

— Istniejace oktadziny z ptyt cementowo-azbestowych nalezy zdemontowaé i poddac utylizacji — proces powinien
przebiega¢ z zachowaniem wszelkich norm bezpieczenstwa $rodowiska i zdrowia ludzi, z uzyciem
odpowiedniego sprzetu i przez wykwalifikowang firme;

— Usunac¢ istniejgce pokrycie elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowej, oczyscic jg i zabezpieczy¢ przeciw
korozji biologicznej. W przypadku stwierdzenia znacznych ubytkow lub uszkodzen elementéw konstrukciji,
nalezy skontaktowac sie z projektantem przed wykonaniem prac zakrywajgcych;

— Nalezy usung¢ istniejgca izolacje termiczng z wetny mineralnej i zastgpi¢ jg 12 cm warstwag wetny mineralnej
A=0,033 [W/m*K] z zachowaniem szczeliny wentylacyjnej od strony deskowania. Zaleca si¢ zamontowang
wetne zabezpieczy¢ sznurkiem PP do mocowania wetny;

— Do krokwi nalezy przytwierdzi¢ wieszaki typu ES oraz podwiesi¢ na nich ruszt z profili stalowych CD 60 zgodnie
z systemem wybranego producenta. Profile montowac¢ rownolegle do kalenicy w rozstawie co 60 cm;

— Nalezy przymocowa¢ profile UD obwodowo w rozstawie co 60 cm w poziomie montazu ptyt GKB;

—  Przestrzen miedzy rusztem nalezy wypetni¢ wetng mineralng (warstwa gr. 10 cm, parametry analogiczne do
wetny uzytej do termoizolacji miedzy krokwiami);

—  Przed uktadaniem ptyt kartonowo-gipsowych, nalezy wykonaé¢ warstwe z folii paroszczelnej klejonej na ruszt;

— Do wykonczenia nalezy uzy¢ ptyt GKBf (ogniochronnych), zapewniajgcych zabezpieczenie poszycia poddasza
do RE15 oraz konstrukcji do R15; Ptyty nalezy montowac do rusztu oraz profili obwodowych za pomocg wkretow
systemowych;

— Na styku poddasza ze $ciankg kolankowg stosowaé systemowy profil elastyczny narozny montowany przed
przyklejeniem folii;

— Drewniane elementy konstrukcyjne dachu nalezy obudowac¢ z ptyt GKBf (analogicznie jak dla poddasza) na
profilach CD60 w celu doprowadzenia konstrukcji do odpornosci ogniowej R 15;

— Nalezy uzywac wszystkich elementéw systemu od jednego producenta — zabrania sie mieszania produktow od
réznych producentow;

— Wykonczenie zabudowy analogicznie jak dla prac tynkarsko-malarskich (szczegély w dalszej czesci
opracowania);

Grubos¢ [cm]:

Poddasze

Istniejgce warstwy wykonczeniowe pokrycia dachu Brak danych
Istniejgce deskowanie Brak danych
Istniejgce krokwie / 2 cm szczelina wentylacyjna i 140

12 cm wypetnienie z wetny mineralnej
A=0,033 [W/m*K]

stalowy stelaz systemowy / wypetnienie z wetny 10,0
mineralnej A=0,033 [W/m*K]

Folia paroizolacyjna

Ptyta GKBf (ogniochronna) 1,25
Gtadz szpachlowa cementowa 0,25
SUMA 25,5 + istniejgce warstwy poddasza

14.0Okna dachowe

Projektuje sie wymiane okien potaciowych dachowych istniejgcych na stolarke drewniang o wspotczynniku przewodzenia
ciepta U=1,4 [W/m?*K] lub nizszym. Nalezy wykona¢ szczelny montaz wraz z opierzeniem z blachy stalowej 0,6 mm
ocynkowanej, powlekanej w kolorze ciemnoszarym (np. RAL 7016).

15.Sciany dziatlowe

Projektuje sie $ciany dziatowe w systemie suchej zabudowy o odpornosci pozarowej min. EI15. Sciany oddzielajace
pomieszczenia sanitarne od pomieszczeh biurowych powinny zapewniaé izolacyjnos¢ akustyczng Rw = min. 40 dB.
Projektowane $ciany na ruszcie systemowym stalowym, wypetnionym wetng mineralng, obustronnie wykonczone dwoma
warstwami ptyt GKB i szpachlowane gtadzig gipsowg (wytgcznie pomieszczenia biurowe, nienarazone na dziatanie
wilgoci) lub cementowg (pozostate pomieszczenia, klatki schodowe). Od strony pomieszczenia sanitarnego nalezy
stosowac ptyty impregnowane GKBi wykonczone ptytkami gresowymi na kleju do stosowania $ciennego). Plyty $cienne
nalezy montowa¢ naprzemiennie. Krawedzie ptyt nie powinny pokrywac sie z liniami wycinanego otworu drzwiowego. W
miejscu lokalizacji bojleréw nalezy wzmocni¢ projektowang sciane np. poprzez zastosowanie ptyty OSB gr. 12 mm
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(dopuszcza sie rowniez wykonanie fragmentu $ciany z muru z cegly petnej ceramicznej gr. 120 mm). Lokalizacja $cian
wg czesci graficznej dokumentaciji.

Sciana dziatowa (oddzielajgca pomieszczenie mokre i suche) Grubos$¢ [cm]:

Tynk gipsowy 0,5

2X plyta GKB 2x 1,25

stalowy stelaz / wypetnieni z wetny mineralnej 5,0

2x ptyta GKBIi (impregnowana, odporna na dziatanie wody) 2x 1,25

folia w ptynie -

Ptytki gresowe na kleju C2S1 15
SUMA 12,0

16.0twory drzwiowe

Projektuje sie zaslepienie otworow poprzez demontaz stolarki drzwiowej, zamurowanie otworéw drzwiowych z
matowymiarowych elementéw murowych z betonu komdérkowego oraz wykonanie wykonczenia zamurowania jak dla
reszty scian w pomieszczeniu.

Projektowane poszerzenie otworéw drzwiowych wymusza obsadzenie nowych nadprozy otworéw drzwiowym na ktérych
opiera sie konstrukcja $ciany. Projektuje sie nowe nadproze z dwdch belek stalowych o przekroju dwuteowym IPN 120.
Belki ze stali S235. Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Do skrecenia stosowac sruby i nakretki
ocynkowane. Do potgczenh Srubowych stosowaé podktadki sprezyste.

Projektowane nadproza:
a) Poszerzenie istniejgcego otworu w $cianie dziatowej:
2x pom. 0/23; 1x pom. 0/24; 1x pom. 0/21, 1x pom. 0/16; 1x pom. 1/02 (0$ 2); 1x pom. 1/11; 2x pom. 1/06;
b) Nowoprojektowany otwor drzwiowy w $cianie dziatowej:
1x pom. 0/01; 1x przedsionek pom. 0/16; 1x przedsionek pom. 1/11;
c) Poszerzenie istniejgcego otworu w $cianie nosnej:
1x pom. 0/15 (0$ H); 1x pom. 1/02 (0$ F)

Kolejno$¢ prac:
1. W przypadku scian nosnych (0$ H) w celu odcigzenia Sciany, w ktorej bedzie wykonywane wzmocnienie (nowe
nadproze), nalezy wpierw podstemplowa¢ strop stemplami z wyparciem od dotu klinami drewnianymi.
2. Z jednej strony $ciany na rzednej zgodnej z istniejgcym otworem wyku¢ poziomg wneke. Szeroko$¢ wneki
powinna wynosi¢ min. projektowang szerokos¢ otworu drzwiowego poszerzona z kazdej strony o min. 15 cm.

3. Umiesci¢ we wnece jeden dwuteownik.

4. Bruzdy wokot koncow belek nalezy wypetnic¢ twardoplastyczng zaprawg cementowg 8 MPa. Szczeling miedzy
wierzchem belki, a murem wypei¢ wilgothng zaprawg cementowg ze starannym jej ubiciem. Belke
zabezpieczy¢ przed wypadnieciem.

5. Ostroznie wyku¢ wneke z drugiej strony i zamontowac¢ drugi dwuteownik.

6. Skreci¢ belki Srubami w rurkach dystansowych, srednica zgodnie z przekrojem nadproza.

7. Wypehic konce belki oraz szczeling miedzy wierzchem belki a murem jak w punkcie 3.

8. Dolne stopki belek osiatkowac i wyszpatdowac.

9. Zaprawe wypetniajacg nadproze ponad dwuteownikami nalezy systematycznie nawilza¢ przez caly okres

dojrzewania.
10. Stemple mozna usuna¢ dopiero po uzyskaniu petnej wytrzymatosci przez zaprawe wypetniajgcg szczeling
pomiedzy Sciang a belka.

Zalecenia:
— Belki stalowe opierac na $cianie na gtebokos$¢ min. 15cm.
— W miejscu oparcia belki nalezy wykonac¢ polewke cementowg gr.10cm.

Projektuje sie demontaz czesci drzwi, poszerzenie otworéw oraz montaz nowej stolarki drzwiowej. W pomieszczeniach
magazynowych — stolarka stalowa, w pozostatych pomieszczeniach drzwi systemowe drewniane lakierowane. Drzwi w
tazience otwierane na zewnatrz pomieszczenia, wyposazone w podciecie lub otwory w dolnej cze$ci skrzydta o wspdlnej
powierzchni min. 0,022 m?. Skrzydta drzwi w czesci biurowej wyposazone w zamki patentowe. W pomieszczeniach w
zachodniej czesci piwnicy tj. nrod -1/04 do -1/08, uzupeic brakujgca stolarke drzwiowg i wymieni¢ uszkodzone skrzydta.
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17.Prace tynkarsko-malarskie

17.1. Przygotowanie podtoza

Przed przystgpieniem do tynkowania scian i sufitdw powinny zosta¢ zakonczone wszelkie prace instalacyjne
podtynkowe, zamurowania i wyburzenia, wykonane bruzdowanie $cian itd. Nastepnie nalezy doktadnie sprawdzic
powierzchnie, dokona¢ oceny stanu technicznego podioza oraz wykona¢ niezbedne naprawy wszelkich
zarysowan i ubytkow takich jak usunigcie mechaniczne wszystkich skorodowanych, zawilgoconych, zasolonych,
luznych, odpadajgcych tynkdw przy uzyciu diut i szpachelek. Podtoze powinno by¢ suche, nosne, oczyszczone z
powtok antyadhezyjnych takich jak brud, kurz i pyt; wolne od agresji biologicznej i chemicznej; niezawilgocone.

— W przypadku sladéw wykwitow solnych lub sladéw rdzy nalezy je usung¢ za pomocg szczotek, plamy
substanciji ttustych mozna zmy¢ 10% roztworem szarego mydta;

— W przypadku zauwazenia powierzchni skazonych biologicznie nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje
grzybo-, bakterio- i glonobdjczg powierzchni skazonych. Zabieg przeprowadzi¢ przy uzyciu
sprawdzonych preparatéow roztworem biologicznie aktywnym;

— Nierownosci i ubytki podioza wyréwnaé za pomocg cementowej zaprawy uzupetniajgcej do stosowania
wewnetrznego;

— W przypadku wystepowania podtoza chtonnego nalezy je zagruntowac;

17.2. Wykonywanie wyprawy tynkarskiej

Na odpowiednio przygotowane podtoze nalezy wykonaé wyprawe tynkarskg. W pomieszczeniach biurowych
nalezy wykonac tynki gipsowe w kategorii Ill, w cze$ci magazynowe;j i tazienkach tynki cementowe (dopuszcza
sie cementowo-wapienne) klasy Il (w tazienkach i klatkach schodowych dodatkowo zacierane na gtadko).
Obrzutka wykonana z rzadkiej zaprawy gr. min.5mm, narzut gr. min. 10 mm i gtadz gr. min. 5 mm (w
pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie niedopuszczalne jest stosowanie produktow na bazie gipsowej).
W narozach nalezy stosowa¢ podtynkowe listwy systemowe. Nalezy wykona¢ nowg wyprawe tynkarskg scian i
sufitbw w poziomie parteru i pietra, nowg wyprawe na projektowanych oktadzinach z GKB na poddaszu oraz
nalezy wykona¢ nowg wyprawe tynkarskg pomieszczen piwnicy po stronie zachodniej (nr kolejno od -1/1 do -
1/10) i tynkowanie sufitéw w pomieszczeniach -1/16; -1/17 i -1/20 ze wzgledu na wymiane stropu.

17.3. Malowanie

Przed wykonaniem malowania nalezy usung¢ ztuszczone powitoki malarskie, oczysci¢ podtoze z zanieczyszczen
i wyrdwna¢, odtlusci¢, a nastepnie podifoze zagruntowac. Nowe tynki nalezy wysuszy¢ przed malowaniem.
Wszystkie elementy wyposazania znajdujgce sie w pomieszczeniach ktérych nie mozna zdemontowac na czas
malowania nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem farba. Naktada¢ dwie warstwy farby akrylowej. Dopuszcza
sie wykonywanie wymalowan metodg natryskowg. Po wykonaniu malowania zaleca sie montaz stalowych
odbojnic sciennych w narozach szczegodlnie narazonych na uszkodzenia mechaniczne podczas transportu
towaréw. Balustrady schodowe, podstopnice i cokoliki schodowe na klatkach schodowych oraz stopnice i
podstopnice w piwnicy — nalezy usung¢ ztuszczone powtoki i wykonaé nowg powtoke malarskg.

18.Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

Projektuje sie demontaz czesci instalacji kanalizacji wodnej i sanitarnej, wymiane zeliwnych elementéw instalaciji
oraz nowe podejscia pod projektowane wyposazenie — szczegoty wg czesci branzowych opracowania. Projektuje
sie montaz systemowej kabiny sanitarnej z laminowanych ptyt HPL — po jednej sztuce w pomieszczeniach 0/16 i
1/11 z zachowaniem 15 cm odstepu od posadzki tazienek, drzwi wyposazone w blokade ze znacznikiem
wolne/zajete. Armatura oraz ceramika sanitarna w tym réwniez zlew w aneksie socjalnym (metalowy
dwukomorowy) powinny posiadac¢ potrzebne atesty (np. PZH) i certyfikaty uprawniajgce do montazu w budynkach
uzytecznosci publicznej. Kabina prysznicowa wyposazona w brodzik akrylowy, drzwi prysznicowe ze szkia
hartowanego, szkto zamglone (nieprzezierne w petni). Pozostate wyposazenie tazienek i aneksu kuchennego
zgodnie z czes$cig graficzng opracowania. Podgrzewanie wody uzytkowej za pomocg bojleréw (pom.0/16; 1/11)
oraz przeptywowych podgrzewaczy wody (pom. 0/21; 0/23). W poblizu umywalek i zlewdw oktadzina $cienna
zabezpieczona przed dziataniem wody, wykonczona gresem. Piony instalacji elektrycznej i sanitarnej na
kondygnacji parteru i pietra nalezy obudowac¢ w systemie suchej zabudowy. Projektuje sie wykonanie szachtow
wentylacji grawitacyjnej dla pomieszczen 0/21 i 0/23 wyprowadzone ponad dach. Grzejniki w pomieszczeniach
0/16 i 1/11 do demontazu i ponownego zamocowania w projektowanej lokalizacji, w pomieszczeniu 0/23 montaz
grzejnika elektrycznego — zgodnie z czescig graficzng dokumentacji. Szczegotly instalacji zgodnie z czescig
sanitarng i elektryczng dokumentac;ji.

19.Piony instalacyjne

Piony wykonac jako szczelne, zgodnie z wytycznymi z opracowan branzowych. Stosowac wywiewki systemowe
wyprowadzone ponad pota¢ dachu. W poziomie kondygnacji nadziemnych piony zabudowa¢ w systemie suchej
zabudowy i wykonac¢ prace wykonczeniowe tynkarsko-malarskie jak dla $cian. Kratki wentylacyjne o wymiarach
min. 14x14 cm nalezy instalowa¢ w odlegtosci 15 cm pod sufitem.
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20.Termoizolacyjnos¢ budynku

Zgodnie z § 134, ust. 2 WT, wymagang temperature dla pomieszczen magazynu okresla sie jako +12°C.
Projektuje sie wymiane warstwy termoizolacji na poddaszu na wetne mineralng o parametrach A=0,033 [W/m*K]
oraz dodanie dodatkowej warstwy wetny mineralnej w przestrzeni rusztu pod oktadziny poddasza. Ze wzgledu na
brak informacji o warstwach wykonczeniowych pokrycia, nie zostaly one uwzglednione w obliczeniach. Dla
zaktadanych warunkéw wspotczynnik przenikania ciepta w najmniej optymalnym miejscu przekroju (istniejace
krokwie drewniane 14 cm) wynosi 0,25 [W/m?xK] (zgodnie z zatgcznikiem nr 2 WT, U max = 0,3 [W/m?xK] —
warunek spetniony).

Projektuje sie wymiane stolarki okiennej na poddaszu na okna o wspoéiczynniku przenikania ciepta
U=1,4 [W/m2xK] zgodnie z zatgcznikiem nr 2 WT — warunek spetniony.

21.Zalecenia

Zaleca sie wykonanie nastepujgcych krokéw w celu zabezpieczenia budynku przed nadmierng degradacjg w
przysztosci:

Wykonanie wentylacji grawitacyjnej w poziomie piwnicy co ograniczy uszkodzenia wywotane istniejgcymi i
przysztymi zawilgoceniami. Otwory wentylacyjne zabezpieczone kratkami zaleca sie umiesci¢ w gornej czesci
cokotu budynku, min. 30 cm nad powierzchnig gruntu. W przypadku koniecznosci wykonywania szachtéw
wentylacyjnych nalezy umiesci¢ je na wlasnym fundamencie oraz zaleca sie umieszczenie ich w poblizu
istniejgcych szachtow w celu zmniejszenia negatywnego wptywu nadmiernego otworowania stropu na
konstrukcje.

Wykonanie pionowej hydroizolacji potgczonej z termoizolacjg istniejgcych fundamentéw w celu ograniczenia
wnikania wilgoci do budynku. Zaleca sie wykonanie hydroizolacji typu $redniego ze wzgledu na mozliwosé
okresowego podnoszenia sie wdd powierzchniowych. Hydroizolacja powinna zosta¢ wywinigta min. 30 cm
powyzej powierzchni terenu. Termoizolacje zaleca sie wykona¢ z plyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS
zabezpieczonych folig budowlana.

Hydroizolacja i termoizolacja posadzek, w przypadku wymiany posadzki w piwnicy.

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w celu poprawienia parametréw termicznych budynku;

22.Charakterystyka akustyczna

Projektuje sie przegrody spetniajgce wymagania aktualnej polskiej normy PN-B-02151-3:2015-10

; Wymagane | Projektowane
Rodzaj przegrody idb] [db]
Sciana wewnetrzna oddzielajgca pomieszczenia biurowe 240 54
Drzwi 230 30

Projektowane rozwigzania spetniajg aktualne wymogi odnosnie odpornos$ci akustycznej przegréd budowlanych.
Dla elementéw projektowanych w przestrzeni magazynowe;j nie stosuje sie norm w zakresie akustyki budowlanej.

23.Warunki ochrony przeciwpozarowej obiektéw budowlanych

Na podstawie Instrukcji Bezpieczehstwa Pozarowego okresla sie nastepujgce parametry budynku:

Istniejgca zabudowa: budynek magazynowy PM - <500MJ/m?; cze$¢ biurowa na parterze ZLIII
Powierzchnia wewnetrzna: 1949,84 m?

Wysokos¢: 11,19 m n.p.t. (budynek niski)

Liczba kondygnaciji: 3 nadziemne, podpiwniczony

Klasa odpornosci pozarowej .C”

Projektowane zmiany nie majg istothego wptywu ma zmiany warunkéw pozarowych.
Projektowane przegrody

— $ciany wewnetrzne niepetnigce funkcji konstrukcyjnej — klasa min. EI 15;

— poszycie poddasza — doprowadzenie do klasy min. RE 15;

—  konstrukcja dachu — doprowadzenie do klasy min. R 15;

— uzupetnienie stropu w poblizu szybu dzwigu — klasa min. REI 60;
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24.Uwagi koncowe

1
2)
3)
4)

5)

Wszystkie prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang w oparciu o ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych”.

Wszystkie prace, a w szczegolnosci prace na wysokosci, nalezy wykona¢ z zachowaniem obowigzujgcych
przepiséw B.H.P.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodno$ci stanu istniejagcego ze stanem przyjetym w
dokumentaciji nalezy niezwtocznie powiadomi¢ nadzér autorski.

Podczas prowadzonych prac nalezy stosowac sie do wytycznych i wskazéwek zawartych w informacji BIOZ
oraz w projekcie budowlanym.

Projekt branzy architektoniczno-konstrukcyjnej nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami pozostatych branz.

Architektura: Konstrukcja:
mgr inz. arch. Kajetan Herkt mgr inz. Adam Zuk
uprawnienia do proj. B/O Uprawnienia do proj. i kierowania robotami
w spec. architektonicznej budowlanymi B/O
nr 100/POOKK/VI/2023 w spec. konstrukcyjno-budowlanej
nr WAM/0005/PWOK/12

mgr inz. Tomasz Sokotowski

Uprawnienia do proj. B/O
w spec. konstrukcyjno-budowlanej
nr POM/0071/PBKb/17
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V. RYSUNKI

Nr Tytut Skala
[.L1.0 |Rzut piwnicy — inwentaryzacja 1:100
[.2.0 | Rzut parteru —inwentaryzacja 1:100
[.3.0 |Rzut | pietra — inwentaryzacja 1:100
1.4.0 |Rzut poddasza —inwentaryzacja 1:100
[.5.0 |Przekroje —inwentaryzacja 1:100
[.6.0 |Rzut dachu - inwentaryzacja 1:100
A.7.0 |Rzut piwnicy — wyburzenia 1:100
A.8.0 |Rzut parteru—wyburzenia 1:100
A.9.0 |Rzutl pietra —wyburzenia 1:100

A.10.0 |Rzut dachu —wyburzenia i elementy projektowane 1:100
A.11.0 |Rzut piwnicy — elementy proj. 1:100
A.12.0 |Rzut parteru —elementy proj. 1:100
A.13.0 |Rzut | pietra —elementy proj. 1:100
A.14.0 |Rzut poddasza — elementy proj. 1:100
A.15.0 |Przekroje —elementy proj. 1:100
A.16.0 |Rzut piwnicy — posadzki 1:100
A.17.0 |Rzut parteru — posadzki 1:100
A.18.0 |Rzut | pietra — posadzki 1:100
A.19.0 |Rzut poddasza — posadzki 1:100
K.20.0 szmieszczenie elementéw konstr. piwnicy i stropu nad 1:95

piwnica

K.21.0 |Wzmocnienie stupa WZS- 1:25
K.22.0 | Wymiana ptyty stropowej WP-1 1:25
K.23.0 | Wzmocnienie strefy podporowej belki zelb. WPB-1 1:25
K.24.0 |Nadproze N-1.0 1:25
K.25.0 |Szyb windowy SZ-1 — rysunek szalunkowy cz. | 1:25
K.26.0 |Szyb windowy SZ-1 — rysunek szalunkowy cz. Il 1:25
K.27.0 |Szyb windowy SZ-1 — rysunek zbrojeniowy cz. | 1:25
K.28.0 |Szyb windowy SZ-1 —rysunek zbrojeniowy cz. Il 1:25
K.29.0 |Szyb windowy SZ-1 — rysunek zbrojeniowy cz. IlI 1:25
K.30.0 |Widok sciany W-1 1:25;1:5
K.31.0 |Szyb windowy — rysunek belki montazowej 1:25; 1:5
D.32.0 | Przekréj poziomy i pionowy przez poddasze 1:10
D.33.0 |Zestawienie stolarki - projektowane -
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Nazwa inwestycji

REMONT BUDYNKU NR 10 WRAZ ZE ZMIANA UKtADU
FUNKCJONALNEGO ORAZ MONTAZ DZWIGU

z
Biuro Projektowe i Inzynierskie|

WEWNETRZNEGO

Obiekt Linda Weber
Budynek magazynowy www.adnil.pl

ul. Krolewiecka 169, 82-300 Elblag biuro@adnil.pl
dz. nr 151/61, obr. 0010 tel. 58 888 28 08
Opracowanie: Podpis

mgr inz. arch. Kajetan Herkt

uprawnienia do proj. bez ograniczen w specjalnosci

architektoniczniej nr 100/POOKK/V1/2023

Opracowanie: Skala Data
Alicja Janecka

Natalia Pyszowska 1:100 |15.07.2024
Hanna Dziadyk

Tytut rysunku Element Nr rys.
Rzut | pietra - inwentaryzacja | 3 . 0
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Pow. uzytkowa wg PN-ISO 9836:2022-07 |
Piwnica Powierzchniaw [m2]
Lp. Nazwa H>2,2 2,2>H>1,4|H<1,4
-1/01 |pom. gosp. 15,19
-1/02 [pom. gosp. 43,09
-1/03 |pom. gosp. - 8,48
-1/04 |wiatrotap 3,41
-1/05 |pom. gosp. 15,94
-1/06 |pom. gosp. 5,14
-1/07 |pom. gosp. 6,95
-1/08 |pom. gosp. 6,85
-1/09 |komunikacja 13,69
-1/10 |pom. gosp. 7,99
-1/11 [pom. gosp. 195,78
-1/12 |pom. gosp. 4,37
-1/13 |pom. gosp. 33,67
-1/14 |pom. gosp. 7,71
-1/15Aschowek 0,57 2,24
-1/16 |pom. gosp. 11,21
-1/17 |pom. gosp. 19,78
-1/18 [pom. gosp. 23,43
-1/19 [pom. gosp. 1,79
-1/20 |pom. gosp. 13,46
-1/21Aschowek 1,61
-1/22 |komunikacja 8,72
-1/23 [pom. gosp. 18,34
-1/24 |pom. gosp. 21,75
SUMA 458,91
Pow. ruchu
-1/15 |klatka schodowa 3,74
-1/21 |klatka schodowa 2,13
dzwig 3,64
SUMA 9,51
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LEGENDA: H=p15 Wysokos¢ pomieszczenia [cm]
V¢V Wentylacja zamurowania
86 Wymiary otworu drzwiowego i~ Grzejnik Scienny
201 w osciezach nowoprojektowane elementy
h=215 Wysokos$¢ elementu [cm] @ Hydrant

i

+

24,5

428

268,5

399

1709

17,5

456

Rzut parteru -

elementy proj.

skala 1:100

Pow. uzytkowa wg PN-ISO 9836:2022-07 |
Parter Powierzchniaw [m2]

Lp. Nazwa H>2,2 2,2>H>1,4(H<1,4

0/02 |komunikacja 19,05

0/03 |pom. gosp. 232,86

0/05 |pom. gosp. 12,88

0/06 |pom. gosp. 12,41

0/07 |pom. gosp. 99,51

0/13 |pom. biurowe 22,29

0/15 |komunikacja 5,68

0/16 |sanitariaty 8,07

0/17 |pom. biurowe 10,43

0/18 |komunikacja 4,76

0/19 |pom. biurowe 24,15

0/20 |pom. gosp. 21,29

0/21 |pom. socjalne 15,31

0/23 |sanitariaty 2,9

0/24 |komunikacja 6,68
SUMA 498,27

Pow. ruchu
0/01 |klatka schodowa 14,02
0/14 |klatka schodowa 9,22
dzwig 3,64

SUMA 26,88

Nazwa inwestycji

REMONT BUDYNKU NR 10 WRAZ ZE ZMIANA UKtADU
FUNKCJONALNEGO ORAZ MONTAZ DZWIGU

z
Biuro Projektowe i Inzynierskie|

WEWNETRZNEGO

Obiekt Linda Weber
Budynek magazynowy www.adnil.pl

ul. Krolewiecka 169, 82-300 Elblag biuro@adnil.pl

dz. nr 151/61, obr. 0010 tel. 58 888 28 08
Projektant: Podpis

mgr inz. arch. Kajetan Herkt

uprawnienia do proj. bez ograniczen w specjalnosci

architektoniczniej nr 100/POOKK/V1/2023

Opracowanie: Skala Data
Alicja Janecka 1:100  |15.07.2024
Natalia Pyszowska : T
Tytut rysunku Element Nr rys.
Rzut parteru - elementy proj. A 1 2 . 0
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H=215 Wysoko$¢ pomieszczenia [cm]

[IIIIM ~ Grzejnik Scienny

@ Hydrant

zamurowania

nowoprojektowane elementy

88

16,5

428

268,5

399

1705,5

17,5

144
456

183,5 .
y

9,5

Rzut | pietra -

elementy proj.

skala 1:100

Pow. uzytkowa wg PN-1SO 9836:2022-07 |
Pietro Powierzchniaw [m2]

Lp. Nazwa H>2,2 2,2>H>1,4(H<1,4

1/02 [komunikacja 23,56

1/03 |pom. gosp. 276,32

1/06 [pom. gosp. 131,21

1/10 [komunikacja 10,6

1/11 [sanitariaty 8,11

1/12 |pom. gosp. 10,32

1/13 [pom. biurowe 24,33

1/14 |pom. biurowe 22,45
SUMA 506,9

Pow. ruchu
1/01 [(klatka schodowa 10,1
1/09 |klatka schodowa 9,29
dzwig 3,64

SUMA 23,03

Nazwa inwestycji

REMONT BUDYNKU NR 10 WRAZ ZE ZMIANA UKtADU

FUNKCJONALNEGO ORAZ MONTAZ DZWIGU i - - U
WEWNETRZNEGO Biuro Projektowe i Inzynierskie|
Obiekt Linda Weber
Budynek magazynowy www.adnil.pl

ul. Krolewiecka 169, 82-300 Elblag biuro@adnil.pl

dz. nr 151/61, obr. 0010 tel. 58 888 28 08
Projektant: Podpis

mgr inz. arch. Kajetan Herkt

uprawnienia do proj. bez ograniczen w specjalnosci

architektoniczniej nr 100/POOKK/V1/2023

Opracowanie: Skala Data
Alicja Janecka .

Natalia Pyszowska 1:100 15.07.2024
Tytut rysunku Element Nr rys.
Rzut | pietra - elementy proj. A 1 3 . 0
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Wysoko$¢ pomieszczenia [cm]

[l ~ Grzejnik $cienny

@ Hydrant

zamurowania

nowoprojektowane elementy

265

499
1029

265

Rzut poddasza

- e|ementy proj. skala 1:100
Pow. uzytkowa wg PN-1SO 9836:2022-07 |
Poddasze Powierzchnia w [m2]
Lp. Nazwa H>2,2 2,2>H>1,4|H<1,4
2/01 |pom. gosp. 80,27 111,22 52,66
SUMA 135,88
Pow. ruchu
schody 2,42
dzwig 3,64
SUMA 6,06

Nazwa inwestycji

REMONT BUDYNKU NR 10 WRAZ ZE ZMIANA UKtADU
FUNKCJONALNEGO ORAZ MONTAZ DZWIGU

z
Biuro Projektowe i Inzynierskie|

WEWNETRZNEGO

Obiekt Linda Weber
Budynek magazynowy www.adnil.pl

ul. Krolewiecka 169, 82-300 Elblag biuro@adnil.pl
dz. nr 151/61, obr. 0010 tel. 58 888 28 08
Projektant: Podpis

mgr inz. arch. Kajetan Herkt

uprawnienia do proj. bez ograniczen w specjalnosci

architektoniczniej nr 100/POOKK/V1/2023

Opracowanie: Skala Data

Alicja Janecka
Natalia Pyszowska

1:100 |15.07.2024

Tytut rysunku

Element

Nr rys.

Rzut poddasza - elementy proj.

A 14.0




Przekroje - elementy proj.

skala 1:100
43,22 43,22
] T
1,59
0,00 pp.p 0,00 p.p.p
078 ﬂ —_— {106 4079 . o8 41,06
-[2,51 2,51
| | L\;
Przekroj A-A Przekroj B-B
Nazwa inwestycji
REMONT BUDYNKU NR 10 WRAZ ZE ZMIANA UKtADU
FUNKCJONALNEGO ORAZ MONTAZ DZWIGU i - UV
WEWNETRZNEGO Biuro Projektowe i Inzynierskie|
Obiekt Linda Weber
Budynek magazynowy www.adnil.pl
ul. Krolewiecka 169, 82-300 Elblag biuro@adhil.pl
I—EG EN DA H=215 Wysokos¢ pomieszczenia [cm] dz. nr 151/61, obr. 0010 tel. 58 888 28 08
. Projektant: Podpis

w Wentylacja zamurowania : :

A N mgr inz. arch. Kajetan Herkt

86 Wymiary otworu drzwiowego I~ Grzejnik Scienny uprﬁytvnki?nig do proj. :Jgg/gggr:écz\e;?/zvgggecjalnoéci

201 w o$ciezach nowoprojektowane elementy archite onlhcznlej nr -

h=215  \ysokos¢ elementu [cm] @ Hydrant Opracowanie: Skala ata

Alicja Janecka .
Natalia Pyszowska 1:100 15.07.2024
Tytut rysunku Element Nr rys.
Przekroje - elementy proj. A 1 5 . 0
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Rzut piwnicy - posadzki
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| | | | | | | | | | | Pow. uzytkowa wg PN-ISO 9836:2022-07 |
AP S vy luksfery —| e T — , & e IZH — IZ’;| —— T 0 — > SN, Piwnica Powierzchnia w [m2]
) o ~ ry — ~ ~ ~ ey )
a | | { | g4 WH\ ¥ . | l | | L lp. [Nazwa H>2,2  [2,25H>1,4]H<1,4
' / . 1 / oA i A 4 i g R / / = -1/01 |{pom. gosp. 15,19
78 247 4 T4 L 13 A1 105 / | pd |5 I | | 5 40.9 o8 5
‘_ \ \ \ \I \ I/ I \‘ \ i/ i / \ \ | -1/02 |pom. gosp. 43,09
/_ \f AN | /l | ' 7224 24N\ 4 I o = -1/03 |pom. gosp. - 8,48
‘ \l/gj__:i NS ‘ ‘ \|1;*112\l | ‘ ‘\ \ ‘ h \ ‘ 37T -1/04 |wiatrotap 3,41
2 ‘ w\&/ ‘ p //\5/%\ ‘ =2‘2Q \ \] S ‘ }2& ‘ ~ -1/05 |pom. gosp. 15,94
b _ < Y = &“s A A [ AN -1/06 |pom. gosp. 5,14
/ / aK 4 l/ . ’é ‘. R S k* o ?'\ -1/07 |pom. gosp. 6,95
} ) \] 8 \ 3 T/ % X T o -1/08 |pom. gosp. 6,85
\\I ‘I \ bz 3] fi‘% ’@‘9 , | 2 ~1/09 [komunikacja 13,69
\E \ f\ /\ a %5%\ /H\XK N - AN q -1/10 |pom. gosp. 7,99
: 3 i 36,5 13/ B s
— | “ ~ 7 ‘ 7/ S =y ‘ -1/11 |pom. gosp. 195,78
1155 b fus ‘FA l/ VAL L] |_|7 s 5'\ -1/12 |pom. gosp. 4,37
\\ | \% \ ‘ / - o T < -1/13 |pom. gosp. 33,67
S\1\| \ A N . -1/14 |pom. gosp. 7,71
2 N \1 \ \ (s VA N -1/15Aschowek 0,57 2,24
L | = A J J// T |g - -1/16 |pom. gosp. 11,21
Lon 7L %97 = -1/17 |pom. gosp. 19,78
> 2 + -1/18 |pom. gosp. 23,43
S .y N “\ 3 -1/19 |pom. gosp. 1,79
'\ 3\ ]Xf ,7/ S SN - 1 3\ -1/20 |pom. gosp. 13,46
— 75 ‘ i -1/21Aschowek 1,61
y =269 A 1l :’fv;&\'/é'\ -1/22 |komunikacja 8,72
/ \T / 5l T - -1/23 |pom. gosp. 18,34
\l N -1/24 |pom. gosp. 21,75
) N 231 1 SUMA 458,91
- | [ Jea | b8 i ( Pow. ruchu
il W ‘ S -1/15 |klatka schodowa 3,74
/‘4 \\L * -1/21 |klatka schodowa 2,13
e | _—
N 7 Ny . ‘ ! diwig 3,64
n s 1 : SUMA 9,51
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Nazwa inwestycji
L es L s . e o o ) REMONT BUDYNKU NR 10 WRAZ ZE ZMIANA UKLADU nIL
4 T wgs L T a5 | T ass T | T ws L 610 2.5 FUNKCJONALNEGO ORAZ MONTAZ DZWIGU
1'{ T " " T " 'L WEWNETRZNEGO Biuro Projektowe i Inzynierskie|
AN r) T~ ) ) \ Q Obekt Linda Weber
A \B C D G H | Bucynek magazynony ki
ul. Krélewiecka 169, 82-300 Elblag biuro@adnil.pl
dz. nr 151/61, obr. 0010 tel. 58 888 28 08
Projektant: Podpis
inz. arch. Kajetan Herkt
LEG E N DA T;;wﬁiee:\riz do ?lzfrl‘)ezecr)graniczeh w specjalnosci
architektoniczniej nr 100/POOKK/V1/2023
//\ Punktowe naprawy posadzki fvl;i?rlujcisetg: t] zywica epoksydowa wrérglzar\fyfkfgg?grt: ns(t):;:juposadei Opracowanie: Skala Data
i :apnyesczfjv ra 1:100  |15.07.2024
Posadzka betonowa i?igﬁgztg: rj plytki gresowe Tytut rysunku Element Nr rys.
Rzut piwnicy - posadzki A 1 6_0




B
y

LEGENDA:

//\ Punktowe naprawy posadzki

Posadzka betonowa

-~
N

~

-~
&

-~
r

~

Suchy jastrych
wykonczenie - zywica epoksydowa

Suchy jastrych
wykonczenie - plytki gresowe

Wymiana fragmentu stropu
wraz z wykonaniem nowej posadzki

24,2

-

1709

456

Rzut parteru - posadzki

skala 1:100
Pow. uzytkowa wg PN-ISO 9836:2022-07 |
Parter Powierzchniaw [m2]
Lp. Nazwa H>2,2 2,2>H>1,4|H<1,4
0/02 |komunikacja 19,05
0/03 |pom. gosp. 232,86
0/05 |pom. gosp. 12,88
0/06 |pom. gosp. 12,41
0/07 |pom. gosp. 99,51
0/13 |pom. biurowe 22,29
0/15 |komunikacja 5,68
0/16 |sanitariaty 8,07
0/17 |pom. biurowe 10,43
0/18 |komunikacja 4,76
0/19 |pom. biurowe 24,15
0/20 |pom. gosp. 21,29
0/21 |pom. socjalne 15,31
0/23 |sanitariaty 2,9
0/24 |komunikacja 6,68
SUMA 498,27
Pow. ruchu
0/01 |klatka schodowa 14,02
0/14 |klatka schodowa 9,22
dZwig 3,64
SUMA 26,88
Nazwa inwestycji
REMONT BUDYNKU NR 10 WRAZ ZE ZMIANA UKtADU
FUNKCJIONALNEGO ORAZ MONTAZ DZWIGU — 0
WEWNETRZNEGO Biuro Projektowe i Inzynierskie|
Obiekt Linda Weber
Budynek magazynowy www.adnil.pl
ul. Krélewiecka 169, 82-300 Elblag biuro@adhil.pl
dz. nr 151/61, obr. 0010 tel. 58 888 28 08
Projektant: Podpis
mgr inz. arch. Kajetan Herkt
uprawnienia do proj. bez ograniczen w specjalnosci
architektoniczniej nr 100/POOKK/V1/2023
Opracowanie: Skala Data
Alicja J ki .
Na:gallia T:’r;/es‘;o?/vska 1:100 15.07.2024
Tytut rysunku Element Nr rys.
Rzut parteru - posadzki A 1 7 . 0




5,5
520

LEGENDA:

7
S

Punktowe naprawy posadzki

Posadzka betonowa

\Q\

, 145 . 764
% #

243

144

53%

428

Rzut pietra - posadzki

140

392

255

SN

49208

8y

241

skala 1:100

Pow. uzytkowa wg PN-ISO 9836:2022-07 |

Pietro Powierzchniaw [m2
Lp. Nazwa H>2,2 2,2>H>1,4|H<1,4
1/02 |komunikacja 23,56
1/03 |pom. gosp. 276,32
1/06 |pom. gosp. 131,21
1/10 |komunikacja 10,6
1/11 [sanitariaty 8,11
1/12 |pom. gosp. 10,32
1/13 |pom. biurowe 24,33
1/14 |pom. biurowe 22,45

SUMA 506,9

Pow. ruchu
1/01 |klatka schodowa 10,1
1/09 |klatka schodowa 9,29
dzwig 3,64
SUMA 23,03

144

183,5

Suchy jastrych
wykonczenie - zywica epoksydowa

Suchy jastrych
wykonczenie - plytki gresowe

Wymiana fragmentu stropu
wraz z wykonaniem nowej posadzki

Nazwa inwestycji

REMONT BUDYNKU NR 10 WRAZ ZE ZMIANA UKtADU

FUNKCJONALNEGO ORAZ MONTAZ DZWIGU i - - U
WEWNETRZNEGO Biuro Projektowe i Inzynierskie|
Obiekt Linda Weber
Budynek magazynowy www.adnil.pl

ul. Krélewiecka 169, 82-300 Elblag biuro@adhil.pl

dz. nr 151/61, obr. 0010 tel. 58 888 28 08
Projektant: Podpis

magr inz. arch. Kajetan Herkt

uprawnienia do proj. bez ograniczen w specjalnosci

architektoniczniej nr 100/POOKK/V1/2023

Opracowanie: Skala Data
Alicja Janecka .

Natalia Pyszowska 1:100 15.07.2024
Tytut rysunku Element Nr rys.
Rzut pietra - posadzki A 1 8 . 0




LEGENDA:

//\ Punktowe naprawy posadzki

Posadzka betonowa

237,5

Rzut poddasza - posadzki

44444441,4444

Wi

499

skala 1:100
Pow. uzytkowa wg PN-1SO 9836:2022-07 |
Poddasze Powierzchniaw [m2]
Lp. Nazwa H>2,2 2,2>H>1,4(H<1,4
2/01 |pom. gosp. 80,27 111,22 52,66
SUMA 135,88
Pow. ruchu
schody 2,42
diwig 3,64
SUMA 6,06

Suchy jastrych
wykonczenie - zywica epoksydowa

Suchy jastrych
wykonczenie - plytki gresowe

Wymiana fragmentu stropu
wraz z wykonaniem nowej posadzki

Nazwa inwestycji

REMONT BUDYNKU NR 10 WRAZ ZE ZMIANA UKtADU
FUNKCJONALNEGO ORAZ MONTAZ DZWIGU

Biuro Projektowe i Inzynierskie|

WEWNETRZNEGO

Obiekt Linda Weber
Budynek magazynowy www.adnil.pl

ul. Krélewiecka 169, 82-300 Elblag biuro@adhil.pl
dz. nr 151/61, obr. 0010 tel. 58 888 28 08
Projektant: Podpis

mgr inz. arch. Kajetan Herkt

uprawnienia do proj. bez ograniczen w specjalnosci

architektoniczniej nr 100/POOKK/V1/2023

Opracowanie: Skala Data

Alicja Janecka
Natalia Pyszowska

1:100 |15.07.2024

Tytut rysunku

Element Nr rys.

Rzut poddasza - posadzki

A [19.0




ROZMIESZCZENIE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH PIWNICY | STROPU NAD PIWNICA
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WPB-1 -WZMOCNIENIE STREFY PODPOROWEJ BELKI NR...
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0ZB  -ODTWORZENIE OTULIN ZBROJENIA BELEK ZELBETOWYCH Nazwa inwestycji:
NOP  -NAPRAWA OTULIY ZBROJENIAPLYTY ZELBETOWEJ REMONT BUDYNKU NR 10 WRAZ ZE ZMIANA

UKLADU FUNKCJONALNEO ORAZ MONTAZ

DzWIGU WEWNETRZNEGO Biuro Projektowe i Inzynierskie}
Obiekt: Linda Weber
Budynek Magazynowy www.adnil.pl
ul.Krélewiecka 169 biuro@adnil.pl
82-300 Elblag tel. 58 888 28 08
Projektowat: Podpis

mgr inz. Adam Zuk

uprawnienia budowalne do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

nr upr. WAM/0005/PWOK/12

mgr inz. Tomasz Sokotowski

uprawnienia budowalne do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

nr upr. POM/0071/PBKb/17

Skala rysunku: 1:150 \ Data opracowania: 14.08.2024

Tytut rysunku: FAZA: Nr rys.
ROZMIESZCZENIE ELEMENTOW KONSTR. PROJ. K 20
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DO USZCZELNIANIA BETONU REMONT BUDYNKU NR 10 WRAZ ZE ZMIANA
PRZEKROJ 5-5 PRZEZ KRYSTALIZACJE) UKLADU FUNKCJONALNEO ORAZ MONTAZ
DZWIGU WEWNETRZNEGO Biuro Projektowe i Inzynierskie
01612 r————t— = Obiekt Linda Weber
. 1 -\r\ | Budynek Magazynowy www.adnil.pl
co~30 I e : 10 ul.Krélewiecka 169 biuro@adnil.pl
N[ ET 82-300 Elblag tel. 58 888 28 08
|3 N =4 .
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ T i: : ’i =¥ To Projektowat: Podpis
\R| @ [ 1LOSC [pucosc KL AN I A O"\ | vlo EJ; mgr ini;Aqarg Zduk ne d okt i ki .
i [pRETOW] PRETA [ 6T0 |07 T TR gy e erovaria
T 12 16 950 15.2 L %_J w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane]
2 12 16 2050 32,8 nr upr.
3 10 21 1760 36,96 - 01.912 mgr inz, Tomasz Sokotowski .
RAZEM ] w0 | 41 e oAl e rioania
MASA [kg/m] 0,617 0,888 75 L 75 konstrukcyjno-budowlanej
RAZEM [kg] 23 43 # nr upr. POM/0071/PBKb/17
OGOLEMdla 1szt. [kg] 65 180 |, 180 Skala rysunku: 1:25 \ Data opracowania: 14.08.2024
OGOtEMdla 12szt. [kg] 785 Tytut rysunku: FAZA: Nr rys.
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1000 L
1000 , , 1000 1000 , 810 I
| W ? W | |
e i \ i i w
I
v—\ \ EL S T l 3 )L | EL T T }
| AL peih <L |
R 8 20, J20 |
a &
300 3750 300 3860 380
150 4050 4200 190
8590
1000 |
1000 ‘ 1000 1000 )
40 110 W ‘ 810 EaaEaE
‘ Xt I O N |
| i 1 | TR | |
| ! 0 | | . ‘-,,,J
777777777 —] gfifiififij\ | /ﬁfiifififig e —‘V
< 100 |
i |
, |
08.98 c0200 — L
$ | %
08.98 0200 - 09. 8120200 >§ 08.98.¢0200 09.12¢0200
5 1520 - - ., 5007 - - 1570 : -
2| 100 , 7 580 , PRET ISTNIEJACY 3 = PRET ISTNIEVACY <7 06.912¢0100 = r'i PRET ISTMIEJACY 600 8
e R S (S E— - N e, T e N ., RN s
| ] ) p—e—
: PRET ISTNIEJACY \03.812c0200 \ o 04.912c0100 03.912c0200,/  02.912c0200 02.412c0200  \03.812c0200 07.912c0100 05.912c0100 PRET ISTNIEJACY, | 100] g
| M M —
. 09.#12¢0200 05. 6120100 PRET ISTNIEJACY 01. #1260200 |
Tl 03.612 L=1110 +ZAPRAWA INIEKCYJINA |
20 4 555 03.912 : 03.¢12 (ZAKOTWIENIE CHEMICZNE) '~~~ -
53 5 | |
=55 o | |
S=w & | |
<z | 05.912 L=2400 | |
S=z= | 1450 06.#12 L=3000 05.912 .
S 2 ( 3000 ) \
SIS _ 500 02.912 L=945 | |
| 01, 912 L=800 810 <3 02.012 01. 412 |
) 07.412 L=3900 .
| 800 04.412 L=3800 R | e |
| L 800 800 |
800 3800 800 | 7 *
‘ 7

SPOSOB POLACZENIA KRAWEDZI STAREGO STROPU Z NOWYM

POWIERZCHNIE STYKU ZGROSZKOWAC

09.812c0200
08.98c0200

ZBROJENIE GORNE

(JESLI WYSTEPUJE)

ZBROJENIE DOLNE

PRET GWINTOWANY

#16-250 k.8.8

+ZAPRAWA INIEKCYJNA

SPOSGB WYMIAROWANIA PRETOW

10. 812¢0200

(ZAKOTWIENIE CHEMICZNE)
PRZEKROJ 1-1
S 8
w L | | | .
| |
| 3 n ® \ ®) } E = — =
S SLWRY) | | . . i
150 100 8 25%25.25%258
|‘— | 25 25 |
\ | \
10. 610 L=1110 f%ﬂf
500
o
500 ”

U W A G| . STRZEMIONA PRETY ODGIETE
1. WYMIARY SPRAWDZIE W NATURZE. :T
2. WSZELKIE PRACE PROWADZIC PRZY ZABEZPIECZONEJ, PODSTEMPLOWANEJ KONSTRUKCUI. © ‘
3. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI PROJEKTU ZE STANEM FAKTYCZNYM, NALEZY POWIADOMIC d

AUTORA OPRACOWANIA, W CELU SPRAWDZENIA | ZREWIDOWANIA ZAtOZEN PROJEKTOWYCH.
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA POLA A/B/C ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA POLA FIG/IH
NR (o] ILOSC |DtUGOSC KL.A-IIN NR [ ILOSC |DtuGOosC KL.A-lIN M
[mm] |PRETOW| PRETA 8 10 12 [mm] |PRETOW| PRETA 8 10 D12 Q
_ 1 12 16 800 - — 12,8 1 12 38 800 -— - 30,4 S
2 12 16 945 15,12 2 12 38 945 - 35,91 6
3 [ 12 24 1110 26,64 3 [ 12 57 1110 — 63,27 =<
4 12 16 3800 60,8 4 12 38 3800 -— 144 4 =
5 12 32 2400 76,8 5 12 76 2400 -— 1824 g
6 12 16 3000 48 6 12 38 3000 -— 114 g N E
4 12 16 3900 - - 62,4 7 12 38 3900 -— 148,2 = o £
8 8 1 115220 115,22 — -— 8 8 1 260420 260,42 - g =| % o
9 12 1 39940 - - 39,94 9 12 1 50940 -— - 50,94 O < x r?.
10 10 60 1110 - 66,6 -— 10 10 60 1110 -— 66,6 - . L'J<
RAZEM[m] 115,22 66,6 3425 RAZEM[m] 260,42 66,6 769,52 % B g %
MASA [kg/m] 0,395 0,617 0,888 MASA [kg/m] 0,395 0617 0,888 F<<<<D
RAZEM [kg] 46 4 304 RAZEM [kg] 103 41 683 =)
OGOLEMdla 1szt. [kg] 391 OGOLEMdla 1szt. [kg] 827

Nazwa inwestycji:

REMONT BUDYNKU NR 10 WRAZ ZE ZMIANA
UKLADU FUNKCJONALNEO ORAZ MONTAZ

DzWIGU WEWNETRZNEGO Biuro Projektowe i Inzynierskie}
Obiekt: Linda Weber
Budynek Magazynowy www.adnil.pl
ul.Krélewiecka 169 biuro@adnil.pl
82-300 Elblag tel. 58 888 28 08
Projektowat: Podpis

mgr inz. Adam Zuk

uprawnienia budowalne do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

nr upr. WAM/0005/PWOK/12

mgr inz. Tomasz Sokotowski

uprawnienia budowalne do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

nr upr. POM/0071/PBKb/17

Skala rysunku: 1:25

| Data opracowania: 14.08.2024

Tytut rysunku: FAZA: Nr rys.
PROJ.
WYMIANA PLYTY STROPOWEJ WP-1 o, | K=22
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| PODCZAS WYKONYWANIA OTWOROWANIA BELKI ZELBETOWEJ. NIE DOPUSZCZA SIE, USZKADZANIA
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POSIADA ODGINANE GLOWNE ZBROJENIE PODEUZNE- NA SCINANIE.
5. WYTWORZENIE ELEMENTGW STALOWYCH REALIZOWAG NA PODSTAWIE PROJEKTU WARSZTATOWEGO.
1001 7doo=tdoo. | a0 | 6. NIEOPISANE SPOINY SPAWALINICZE WG. WYTYCZNYCH NORMOWYCH.
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| } } } Nazwa inwestycji:
**V—ﬁ_‘_ i F{L$J,ﬂljljﬁ,m$J,ﬂlﬂ£ﬁ,L$J { REMONT BUDYNKU NR 10 WRAZ ZE ZMIANA
8 | | | BT T T T A T 13 UKLADU FUNKCJONALNEO ORAZ MONTAZ
iggh‘i . u;:£:£ EZ‘H%‘} }L} } ‘}7 N 7}‘} % } ‘}7}‘} 7}‘} % }‘}7}‘} }7‘} }‘}7 L “%V% o DzleU WEWNETRZNEGO Biuro Projektowe i Inzynierskie|
B | - o T T T T T T Y F T O R T T D okt :
4 \ A O o A T Obiekt: Linda Weber
S S L S A Budynek Magazynowy wowadlp
| ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ul.Krélewiecka 169 biuro@adnil.pl
| 20 1560 82-300 Elblag tel. 58 888 28 08
Projektowat: Podpis
mgr inz. Adam Zuk . o .
WZMOCNIENIE STREFY PODPOROWEJ BELKI ZELBET. __ llos¢: 1 e Baowlamamt bos Doiseara | Kierowania
Poz. |Sztuk| Nazwa profilu [Dtugo$é [mm]|Ciezar [kg/m]| Cigzar sum. [kg]| Gat. mat. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
51. | 2 ]C200 1560 25,3 78,94 S235JR nr upr. WAM/0005/PWOK/12_
52. | 1 ]C200 460 253 11,64 S235.R D awriena budowaine do projektowania
53. 1 |C200 620 25,3 15,69 S235JR bez ograniczen w specjalnosci
54. 1 |DODATEK NABLACHY 10% il S235J2 konstrukcyjno-budowlanej
55. | 1 |DODATEK NASPOINY 2% 2 nr upr. POM/0071/PBKb/17
56. 1 |DODATEK NASRUBY 5% e 5 kl. 8,8 Skala rysunku: 1:25 ‘ Data opracowania: 14.08.2024
CIEZAR JEDNEGO ELEMENTU: 124 kg Tytut rysunku: FAZA: Nr rys.
CIEZAR WSZYSTKICH ELEMENTOW: 124 kg WZMOCNIENIE STREFY PODPOROWEJ PROJ. K 23
BELKI ZELBET. WPB-1 TECH. -
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1. WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE
2. WSZELKIE PRACE PROWADZIC PRZY ZABEZPIECZONEJ, PODSTEMPLOWANEJ KONSTRUKCUI
3. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI PROJEKTU ZE STANEM FAKTYCZNYM, NALEZY POWIADOMIC
AUTORA OPRACOWANIA, W CELU SPRAWDZENIA | ZREWIDOWANIA ZAtOZEN PROJEKTOWYCH
4. WYTWORZENIE ELEMENTOW STALOWYCH REALIZOWAC NA PODSTAWIE PROJEKTU WARSZTATOWEGO.
5. NIEOPISANE SPOINY SPAWALINICZE WG. WYTYCZNYCH NORMOWYCH.
Nazwa inwestycji:
REMONT BUDYNKU NR 10 WRAZ ZE ZMIANA
UKLADU FUNKCJONALNEO ORAZ MONTAZ
DZWIGU WEWNETRZNEGO Biuro Projektowe i Inzynierskie
Obiekt: Linda Weber
Budynek Magazynowy www.adnil.pl
. — ul.Krélewiecka 169 biuro@adnil.pl
NADPROZE N-01 :
= . = — __Jos ! 82-300 Elblag tel. 58 888 28 08
0z. |Sztuk| Nazwa profilu |Diugo$¢ [mm]|Ciezar [kg/m][ Ciezar sum. [kg]| Gat. mat. . - .
51. | 2 |C140 2000 16,000 64,00 S235.R Projektowat: Podpis
52. 4 |RO26,9x2,3 230 1,400 1,29 S235JR angrraw:ié?:i‘:rguzdlg;valne do projektowania i kierowania
53. 6 |PRETfi6 480 0,222 0,64 S235JR robotami budowlanymi bez ograniczen
54. 6 |BL.6x40 310 0,584 1,09 S235JR w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
55. | 1_|DODATEK NABLACHY 10% 7 52352 nr upr. WAM/0005/PWOK/12_
56. 1_|DODATEK NASPOINY 2% 1 Tp)gl';w;ietﬁ;“ngigv?lgfr:gvéik:)ro'ektowania
57. 1 DODATEKNASRUBY 5% - 3 kl. 8,8 bez ograniczeﬁwspecjalnos'cij
CIEZAR JEDNEGO ELEMENTU: 78 kg konstrukcyjno-budowlanej
CIEZAR WSZYSTKICH ELEMENTOW: 78 kg nr upr. POM/0071/PBKb/17

Skala rysunku: 1:20

| Data opracowania: 14.08.2024

Tytut rysunku: FAZA: Nr rys.
: PROJ.
NADPROZE N-1.0 o, | K-24
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o ; : ; o Nazwa inwestycji:
] - . REMONT BUDYNKU NR 10 WRAZ ZE ZMIANA
| ‘ | 2,860 UKLADU FUNKCJONALNEO ORAZ MONTAZ
BETON PO&)KLADQWY -‘}] 08/10 DZWIGU WEWNETRZNEGO Biuro Projektowe i Inzynierskie
3 ~13,110 prREASSAE mif. gl B Obiekt: Lind
e , P e e 8| R : inda Weber
‘ ‘ Budynek Magazynowy www.adnil.pl
/ ‘ 9 l ‘ A% 9 ) glz.lgl;)éolel;lliij;ka 169 biuro@adnil.pl
= g tel. 58 888 28 08
g / | S Projektowat: Podpi
¥ / | N NASYP BUDOWLANY 1s=0,99 SR mar ini. Adam Zuk e
/ \ uprawnienia budowalne do projektowania i kierowania
| %; robotami budowlanymi bez ograniczenn
‘ w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
e 3,830 3 o nr upr. WAM/0005/PWOK/12
~ ﬁ“f — — — *‘* - 7 - — ﬁ N =4 BETON: 020/25 mgr inz. TqmgsaSokflov;ski okt .
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L __ L - ~ STAL, A~ IIN bez ograniczen w specialnosci
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RN § Nazwa inwestycji:
é ‘ S REMONT BUDYNKU NR 10 WRAZ ZE ZMIANA
2] UKLADU FUNKCJONALNEO ORAZ MONTAZ
‘ DZWIGU WEWNETRZNEGO Biuro Projektowe i Inzynierskie
L ‘ Obiekt: Linda Weber
‘ S8 Budynek Magazynowy www.adnil.pl
b ‘ - = ul.Krélewiecka 169 biuro@adnil.pl
82-300 Elblag tel. 58 888 28 08
= ) Projektowat: Podpis
‘ mgr inz. Adam Zuk
uprawnienia budowalne do projektowania i kierowania
< oF 5 o robotami budowlanymi bez ograniczenn
) ‘ =) w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
— nr upr. WAM/0005/PWOK/12
3 2 mgr inz. Tomasz Sokotowski
— U — uprawnienia budowalne do projektowania
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STAL: A-IIIN
OTULINA:

BETON: €20/25
KLASA EKSPOZYCJI: XC1;XC2;XC3

—SPGD PLYTY:50mm
—RESZTA: 30mm

Nazwa inwestycji:

REMONT BUDYNKU NR 10 WRAZ ZE ZMIANA
UKLADU FUNKCJONALNEO ORAZ MONTAZ

DzWIGU WEWNETRZNEGO Biuro Projektowe i Inzynierskie}
Obiekt: Linda Weber
Budynek Magazynowy www.adnil.pl
ul.Krélewiecka 169 biuro@adnil.pl
82-300 Elblag tel. 58 888 28 08
Projektowat: Podpis

mgr inz. Adam Zuk

uprawnienia budowalne do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

nr upr. WAM/0005/PWOK/12

mgr inz. Tomasz Sokotowski

uprawnienia budowalne do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

nr upr. POM/0071/PBKb/17

Skala rysunku: 1:25

| Data opracowania: 14.08.2024

Tytut rysunku: FAZA: Nr rys.
SZYB WINDOWY SZ-1 PROJ. K 27
-RYSUNEK ZBROJENIOWY cz.| TECH. -
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SKALA: 1:25
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BETON: €20/25
STAL:  A-lIIN
KLASA EKSPOZYCJI: XC1;XC2;XC3
OTULINA:
—SPOD PLYTY:50mm
—RESZTA: 30mm

280 38.9¢10c02001L=11480 80
39.9810c0200(PRET DOMYKAJACY GORNA KRAWEDZ)
-— 8x200=1600
= 37.4 812¢0200L=11480
[ / 22. 2x58 $8¢0200L=1900
g @—— 7 >
I gf \21.58#8c0200 21.58 ¢8cozo(/
©
B v’D\'T § L E 37.4¢12c02001=11480 B
o £ |8 S
9 & S |k R
; o @K o
WSS o 2 >
58x 2 & 14| 8
28 882 S
S A T NINE
RS g —
o = | 3 UWAGA!
" b= £ “T| OTWOR ¢200 600mm NAD POSADZKA MASZYNOWNI
o B 37.4812¢0200L=11480
£ sl
21.58 $8c0200 21.58 $8¢0200
3 A e r—————— e
2 2 G—— =5
165
190 | \ \ 22. 2x58 $8¢02001=1900
- 37.4812c0200L=11480
= 8x200=1600
' z 280 38.9810¢0200L=11480 80
GORNA KRAWEDZ 39.9¢10c0200(PRET DOMYKAJACY GORNA KRAWEDZ)
SCIANY o
180
30 30
o
§ o N WIENIEC UWAGI:
EO - 1. ROZPATRYWAC tACZNIE Z RYS. ELEMENTOW DOCHODZACYCH
=¥ 3 2. ROZPATRYWAC tACZNIE Z ARCHITEKTURA | RESZTA BRANZ
; 3. PRETY ZAGIETE ZWYMIAROWANO PO OBRYSIE ZEWNETRZNYM
M 4. STRZEMIONA ZWYMIAROWANO PO OBRYSIE WEWNETRZNYM
5. WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE. W PRZYPADKU ODSTEPSTW
OD ZAtOZEN PROJEKTOWYCH, POWIADOMIC PROJEKTANTA
Nazwa inwestycji:
B REMONT BUDYNKU NR 10 WRAZ ZE ZMIANA
UKLADU FUNKCJONALNEO ORAZ MONTAZ
DZWIGU WEWNETRZNEGO Biuro Projektowe i Inzynierskie
SPQOSGB WYMIAROWANIA PRETOW __ _
Obiekt: Linda Weber
ul.Krélewiecka 169 biuro@adnil.pl
N 82-300 Elblag tel. 58 888 28 08
© Projektowat: Podpis
o ) mgr inz. Adam Zuk
uprawnienia budowalne do projektowania i kierowania
~ d robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
nr upr. WAM/0005/PWOK/12

mgr inz. Tomasz Sokotowski

uprawnienia budowalne do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

nr upr. POM/0071/PBKb/17

Skala rysunku: 1:25

| Data opracowania: 14.08.2024

Tytut rysunku: FAZA: Nr rys.
SZYB WINDOWY SZ-1 PROJ. K 28
-RYSUNEK ZBROJENIOWY cz.ll TECH. -
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SKALA: 1:25
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA SZYBU SZ-1
) ILOSC |DtUGOSC KLAIN

NR | (mm] [PRETOW| PRETA [ @8 10 12
1 12 4 4040 - - 16,16
2 12 6 4060 - 24,36
3 12 6 2140 - 12,84
4 12 2 3220 - - 6,44
5 12 8 4020 - - 32,16
6 12 8 2040 - - 16,32
7 12 2 3230 - - 6,46
8 12 2 3900 -- -- 7.8
9 12 2 2930 - - 5,86
10 12 2 2250 - 45
11 12 2 3020 -- -- 6,04
12 12 4 3330 - - 13,32
13 12 22 1590 - - 34,98
14 12 4 2200 -- - 8,8
15 12 12 1875 - - 225
16 12 12 1460 -- - 17,52
17 12 8 2930 - - 23,44
18 8 6 1795 10,77 - -
19 8 3 1090 3,27 -
20 8 3 1770 5,31 -
21 8 366 1095 400,77 -
22 8 238 1900 4522 -
23 8 6 1800 10,8 -
24 8 6 1640 9,84 - —
25 12 4 1160 - 4,64
31 12 8 4320 - - 34,56
32 12 8 4180 -—- - 33,44
33 12 40 3095 - - 123,8
34 12 24 2995 - -- 71,88
35 12 4 1830 - 7,32
36 8 116 1800 208,8 - -
37 12 16 11480 - --- 183,68
38 10 26 11480 - 298,48 -
39 10 26 1420 - 36,92 -
41 12 1 19500 - - 19,5
42 8 1 19500 19,5 - -
43 8 16 1060 16,96 -
44 12 20 1550 - - 31
45 8 36 960 34,56 - -
46 12 9 1780 - - 16,02
47 12 6 2890 - - 17,34
48 8 4 600 24 - -

RAZEM [m] 1175,18 335,4 802,68

MASA [kg/m] 0,395 0,617 0,888

RAZEM [kg] 464 207 713

OGOLEMdla 1szt. [kg] 1384
UWAGI:

1. ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYS. ELEMENTOW DOCHODZACYCH
2. ROZPATRYWAC LACZNIE Z ARCHITEKTURA | RESZTA BRANZ
3. PRETY ZAGIETE ZWYMIAROWANO PO OBRYSIE ZEWNETRZNYM
4. STRZEMIONA ZWYMIAROWANO PO OBRYSIE WEWNETRZNYM
5. WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE. W PRZYPADKU ODSTEPSTW

OD ZAtOZEN PROJEKTOWYCH, POWIADOMIC PROJEKTANTA

Nazwa inwestycji:

SPOSGB WYMIAROWANIA PRETOW

REMONT BUDYNKU NR 10 WRAZ ZE ZMIANA
UKLADU FUNKCJONALNEO ORAZ MONTAZ

STRZEMIONA PRETY ODGIETE

-

d

DzWIGU WEWNETRZNEGO Biuro Projektowe i Inzynierskie}
Obiekt: Linda Weber
Budynek Magazynowy www.adnil.pl
ul.Krélewiecka 169 biuro@adnil.pl
82-300 Elblag tel. 58 888 28 08
Projektowat: Podpis

mgr inz. Adam Zuk

uprawnienia budowalne do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

nr upr. WAM/0005/PWOK/12

BETON: €20/25
STAL:  A-lIIN
KLASA EKSPOZYCJI: XC1;XC2;XC3
OTULINA:
—SPOD PLYTY:50mm
—RESZTA: 30mm

mgr inz. Tomasz Sokotowski

uprawnienia budowalne do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

nr upr. POM/0071/PBKb/17

Skala rysunku: 1:25

| Data opracowania: 14.08.2024

Tytut rysunku: FAZA: Nr rys.
SZYB WINDOWY SZ-1 PROJ. K 29
-RYSUNEK ZBROJENIOWY cz.lll TECH. -
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BETON: €20/25

STAL:  A-IIIN

KLASA EKSPOZYCJI: XC1; XC2; XC3
OTULINA:

—SPOD PLYTY:50mm
—RESZTA: 30mm

UWAGI:

SKALA: 1:25

1. ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYS. ELEMENTOW DOCHODZACYCH

2. ROZPATRYWAC LACZNIE Z ARCHITEKTURA | RESZTA BRANZ

3. PRETY ZAGIETE ZWYMIAROWANO PO OBRYSIE ZEWNETRZNYM

4. STRZEMIONA ZWYMIAROWANO PO OBRYSIE WEWNETRZNYM

5. WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE. W PRZYPADKU ODSTEPSTW
0D ZALOZEN PROJEKTOWYCH, POWIADOMIC PROJEKTANTA

Nazwa inwestycji:

REMONT BUDYNKU NR 10 WRAZ ZE ZMIANA
UKLADU FUNKCJONALNEO ORAZ MONTAZ
DZWIGU WEWNETRZNEGO

Biuro Projektowe i Inzynierskiej

Obiekt:

Budynek Magazynowy
ul.Krélewiecka 169
82-300 Elblag

Linda Weber
www.adnil.pl
biuro@adnil.pl

tel. 58 888 28 08

Projektowat:

Podpis

mgr inz. Adam Zuk

uprawnienia budowalne do projektowania i kierowania
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1. ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYS. ELEMENTOW DOCHODZACYCH

2. ROZPATRYWAC LACZNIE Z ARCHITEKTURA | RESZTA BRANZ

3. PRETY ZAGIETE ZWYMIAROWANO PO OBRYSIE ZEWNETRZNYM

4. STRZEMIONA ZWYMIAROWANO PO OBRYSIE WEWNETRZNYM

5. WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE. W PRZYPADKU ODSTEPSTW
OD ZALOZEN PROJEKTOWYCH, POWIADOMIC PROJEKTANTA
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wieszak ptaski ES 60x125

Przekrdj poziomy i pionowy przez poddasze
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profil CD 60x27

ogniochronna 1,25 cm

skala 1:10

Nazwa inwestycji

REMONT BUDYNKU NR 10 WRAZ ZE ZMIANA UKtADU
FUNKCJONALNEGO ORAZ MONTAZ DZWIGU

Biuro Projektowe i Inzynierskiel

WEWNETRZNEGO
: : - - Obiekt Linda Weber
!st. warstwa w_lerzchnla dachu Budynek magazynowy o !
ist. dfskowanlle i - ul. Krélewicka 169, 82-300 Elblag biuro@adnil.pl
.pUSt a wenty.acyj.néla _ 2cm dz. nr 151/61, obr. 0010 tel. 58 888 28 08
ist. konstrukcja wigzby dachowe;: i 14 cm Projekiant: Podpis
wetna mineralna A=0,033 W/m-K, mocowana pomiedzy 12 cm mgr inz. arch. Kajetan Herkt
krokwiami uprawnienia do proj. bez ograniczen w specjalnosci
wetna mineralna A=0,033 W/m-K, montowana na profilach | 10 cm architektoniczniej nr 100/POOKK/VI/2023
CD 60x27 mm Opracowanie: Skala Data
folia proizolacyjna - . )
- - Barth Rutkowski :

plyta gipsowo kartonowa ogniochronna 1,25 cm artiomie] Rutkowskl 110 07.08.24
masa szpachlowa cementowa 0,5 cm Tytuf rysunku Element Nr rys.

Przekrdj poziomy i pionowy przez poddasze D 32 0




ZESTAWIENIE STOLARKI

PROJEKTOWANEJ — DRZWI

wymiary w mm

- wyposazone zamek drzwiowy
z wkiadkg bebenkowq

— drzwi drewniane

- wyposazone zamek drzwiowy
7 wkiadkq bebenkowgq

— drzwi stalowe

- podciecie lub otwory w dolnej czgsci
o pow. min. 0,022m?

- wyposazone zamek drzwiowy fazienkow)|
od strony wewnetrznej pomieszczenia

— drzwi drewniane, laminowane

- do zastosowania w pomieszczeniach
higieniczno—sanitarnych

- podciecie lub otwory w dolnej czesci
o pow. min. 0,022m2

- wyposazone zamek drzwiowy fazienkowy
od strony wewnetrznej pomieszczenia

— drzwi drewniane, laminowane

- do zastosowania w pomieszczeniach
higieniczno—sanitarnych

- wyposazone zamek drzwiowy
7 wkiadkq bebenkowgq

— drzwi stalowe

- wyposazone zamek drzwiowy
z wkladkg bebenkowq

— drzwi stalowe

Typ Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne
Oznaczenie D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
Schemat g <4 g =t g . g |F g | 2 4 g |
i 900 ) 1200 T w0 T w0 ) 1200 ) 900 ) 900
Otwér Szeroko$¢So 1020 1320 1020 1020 1320 1020 1020
oscieza Wysokos¢Ho 2060 2060 2060 2060 2060 2010 2010
Swiatto Szeroko$¢Sc 900 1200 900 900 1200 900 900
oscieznicy Wysokos¢Hc 2000 2000 2000 2000 2000 1950 1950
Liczba Piwnica 0 0 0 0 0 2 2
sztuk Parter 2 1 2 2 0 0 0
Pietro 0 1 1 1 1 0 0
Poddasze 0 0 0 0 0 0 0
Razem 2 2 3 3 1 2 2
Uwagi - drzwi wewngtrzne lewe — drzwi wewnetrzne lewe — drzwi wewngtrzne lewe — drzwi wewnetrzne prawe — drzwi wewnegtrzne lewe - drzwi wewngtrzne lewe — drzwi wewnetrzne prawe

- wyposazone zamek drzwiowy
7 wkiadkg bebenkowg

— drzwi stalowe

wymiary w mm

- 0 wspdlczynniku U< 0,9 W/(m2¥)

Typ Okno dachowe
Oznaczenie 01
Schemat M §l:
390
Otwér Szeroko§éSo 470
oscieza | WysokostHo 600
Swiatlo SzerokoseSc 390
oscieznicy | \WysokoseHc 520
Piwnica 0
Liczba Parter 0
sztuk /pietro Pietro | 0
Poddasze 9
Razem 9
Uwagi - okna dachowe, PCV

ZESTAWIENIE STOLARKI PROJEKTOWANEJ — OKNA
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Opinia geotechniczna dla projektu budowy windy w budynku przy ulicy Krélewieckiej 169,
w miejscowosci Elblagg, w gminie M. Elblag, w powiecie elblgskim.
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Opinia geotechniczna dla projektu budowy windy w budynku przy ulicy Krélewieckiej 169,
w miejscowosci Elblagg, w gminie M. Elblag, w powiecie elblgskim.

1. WSTEP

Podstawa i cel opracowania

Opracowanie wykonano w celu ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych i okreslenia
parametrow geotechnicznych gruntow wystepujgcych na terenie ul. Krolewieckiej 169,
w miejscowosci Elblag, w gminie M. Elblgg. Celem niniejszego opracowania jest
dostarczenie niezbednych informacji geotechnicznych do poprawnego zaprojektowania

posadowienia planowanej inwestycji.

Podstawa prawna:

[11 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektoéw budowlanych (Dz. U. Nr 463, z dnia 27 kwietnia 2012r.)

Materialy wykorzystane w opracowaniu:

[2] PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

[3] PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

[4] PN-B-02479. Dokumentowanie geotechniczne

[5] PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC
2.1 Prace terenowe
W terenie wszystkie miejsca badan zostalty wytyczone metodg domiarow
prostokatnych w dowigzaniu do statych punktéow terenowych w oparciu o plan sytuacyjno -
wysokosciowy w skali 1: 500. Rzedne otworéw badawczych przyjeto z opisu

wysokosciowego, przedstawionego na zatgczonej mapie dokumentacyjne;.

Prace wiertnicze zostaty wykonane pod dozorem geotechnicznym mgr inz. Tomasza

Andrzejuka w lipcu 2024 r.
Wykonano:
o 1 otwér wiertniczy do gtebokosci 3,0 m,
¢ 1 sondowania DPLM do gtebokosci 2,4 m

Lokalizacje wykonanych otworéw przedstawiono na mapie dokumentacyjnej
stanowigcej zatagcznik nr 1.
W czasie wierceh pobrano préby gruntu o naturalnej wilgotnosci. Wszystkie proby

zbadano makroskopowo i ustalono poziom ich zalegania.



Opinia geotechniczna dla projektu budowy windy w budynku przy ulicy Krélewieckiej 169,
w miejscowosci Elblagg, w gminie M. Elblag, w powiecie elblgskim.

2.2 Prace kameralne
W ramach prac kameralnych wykonano:
e mape dokumentacyjng w skali 1:500 na podkfadzie planu sytuacyjno -
wysokosciowego
o tabele wartosci parametrow geotechnicznych
e karte sondowania DPL
e karte otworu geotechnicznego

e niniejszg czesc tekstowg opracowania

3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

Od poziomu posadzki w piwnicy budynku nawiercono utwory wyksztatcone w postaci
piaskow drobnych lokalnie z domieszkg kamieni oraz gtebiej utwory wyksztatcone w postaci
glin piaszczystych.

Wode gruntowg o zwierciadle swobodnym nawiercono na gtebokos$ci 1,5 m p.p.t.

4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

W poditozu dokumentowanego terenu wystepujg grunty rodzime o réznej genezie,
litologii i parametrach geotechnicznych. W zwigzku z tym podzielono je na odrebne warstwy,
zaliczajgc do kazdej z nich grunty o zblizonych warto$ciach parametréw geotechnicznych.
Wartosci wyprowadzone parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono na
podstawie badan makroskopowych, badan laboratoryjnych i zaleznosci korelacyjnych
zgodnie z PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady
ogoine i PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podfoza gruntowego.

Wyprowadzone parametry geotechniczne wydzielonych warstw podano w tabeli
stanowigcej zatagcznik nr 3.

Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna |

e to gliny piaszczyste, wystepujgce w stanie twardoplastycznym, wyprowadzong
warto$¢ stopnia plastycznosci ustalono w wysokosci 1.7 = 0,20.

Warstwa geotechniczna Il

e to piaski drobne lokalnie z domieszkg kamieni, wystepujgce w stanie srednio -
zageszczonym, wyprowadzong wartoS¢ stopnia zageszczenia ustalono
w wysokosci Ip*" = 0,50.

Wyprowadzono nastepujgce wspétczynniki filtracji:

e gliny piaszczyste wspétczynnik filtracji X 10 wynosi 107 cm/s



Opinia geotechniczna dla projektu budowy windy w budynku przy ulicy Krélewieckiej 169,
w miejscowosci Elblagg, w gminie M. Elblag, w powiecie elblgskim.

e piaski drobne wspdtczynnik filtracji X 10 wynosi 5-10 cm/s

5. WNIOSKI GEOTECHNICZNE

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podtozu projektowanego
budynku wystepujg grunty warstwy geotechnicznej I i Il ktére sg nosne.
Obliczenia statyczne dla posadowienia zaleca sie wykona¢ zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji
oraz zaleceniami podanymi w normie PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie
geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogdlne.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050 ,Roboty
ziemne. Wymagania ogoélne.” styczen 1999 r. oraz PN-S-02205 ,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” styczen 1998 r.

W istniejgcych warunkach gruntowo — wodnych, inwestycje nalezy posadowic
na gruntach nosnych warstw geotechnicznych I i Il.

Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopuscié¢
do naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Wode gruntowg o zwierciadle swobodnym nawiercono na gtebokosci 1,5 m p.p.t.
Warunki wodne dotyczg okresu badan tj. lipiec 2024 i mogg ulegaC zmianie
w zaleznosci od poér roku oraz iloéci opadow.

Gtebokos¢ przemarzania gruntow dla rejonu przeprowadzonych badahn wynosi
h_ = 1,0 m wg normy PN-81/B-03020.



RZUT BUDYNKU DO INWENTARYZACJI SCHEMATYCZNEJ

kompl. nr 1337 bud. nr 10
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- numer wykonanego badania geotechnicznegq

® 1

Data: lipiec 2024 r.

Elblag ul. Krélewiecka 169

Data: 13.01.2011

MAPA DOKUMENTACYJNA

TEMAT:
Badania pod winde

OPINIA GEOTECHNICZNA

zat. nr1




Opinia geotechniczna dla projektu budowy windy w budynku przy ulicy Krolewieckiej 169,
w miejscowosci Elblagg, w gminie M. Elblag, w powiecie elblgskim.

Objasnienia symboli i znakow uzywanych w dokumentacji

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02480

Grunty nasypowe Oznaczenia stanu gruntu
nasyp budowlany nB
nasyp niebudowlany (niekontrolowany) nN Stopien zageszczenia Ip
gleba Gb <0,33 In luZny
Grunty organiczne (3 | 033-0,67 | szg $rednio
grunt préchniczy H Zageszczony
namut Nm ) |0,67-0,80 | zg Zageszczony
namut piaszczysty Nmp >0,80 bzg | bardzo
namut gliniasty Nmg zageszczony
kreda jeziorna Kr
torf T
Grunty mineralne Stopien plastycznosci I,
zwietrzelina KW o 0 pzw | pétzwarty
zwietrzelina gliniasta KWg + 0-0,25 | tpl | twardoplastyczny
rumosz KR —
rumosz gliniasty KRg 0,25- | pl plastyczny
. 0,50
otoczaki KO -
Wir 7 — | 0,50- mpl | miekkoplastyczny
NPT - 1,0
zwir gliniasty 7g ;
pospdtka Po >1,0 pt ptynny
pospdika gliniasta Pog
piasek gruby Pr Opis wiercenia
piasek $redni Ps
piasek drobny Pd 3 kolejny numer
piasek pylasty Pt 1655 otworu/
piasek gliniasty Pg ! rzedna terenu
pyt piaszczysty ITp i | saczenie wody
1 Il
gl};na piaszczysta Gp ' v zwierciadio
—L swobodne
i G
g1ha Y ustabilizowane
glina pylasta Gr zwierciadto wody/
li lasta zwiezta Gz . y
gha py ¢ ‘\i nawiercone
?} _ I zwierciadto wody
it piaszczysty I [ a— :
T pvlast I . | granica warstwy
11 pylasty geotechnicznej
Znaki dodatkowe granica
stratygraficzna
+ domieszki
/ na pograniczu Opracowat: | mgr inz. Tomasz Andrzejuk
// przewarstwienia Data: lipiec 2024 r. N »
() okres$lenia uzupetniajgce MieJscowosc:
OBJASNIENIA SYMBOLI oL Krblaa9
I ZNAKOW gmina M. Elblag

OPINIA GEOTECHNICZNA

ZALACZNIK NR 2




Opinia geotechniczna dla projektu budowy windy w budynku przy ulicy Krolewieckiej 169,
w miejscowosci Elblag, w gminie M. Elblag, w powiecie elblgskim.

TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

OBJASNIENIA WARTOSCI WYPROWADZONE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH wg
GEOLOGICZNE EC7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
> .
S 173 Stan gruntu c e
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c 59 © — £ o c o5 [
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9] Posadzka
betonowa
-7
Glina piaszczysta I Gp - 0,20 13,0 2,20 0,031 18,2 37,0 10
. Pd }
piasek drobny II Pd+K 0,50 - 16,0 1,75 - 30,4 61,9 5.10°3
Opracowat: mgr inz. Tomasz Andrzejuk

Data: lipiec 2024 r.
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Opinia geotechniczna dla projektu budowy windy w budynku przy ulicy Krolewieckiej 169,

w miejscowosci Elblagg, w gminie M. Elblag, w powiecie elblgskim.

Karta otworu geotechnicznego

Ootwor nr: 1

Zat. Nr 4

System wiercenia:

mechaniczny

Miejscowos¢:

Rzedna: poziom posadzki

Elbl . o w piwnicy budynku
. ,ag Obiekt: Elblag ul. Krélewiecka 169 D Y - y -
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pomorskie 1:50 11.07.2024
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[m] [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,12 0,12 Posadzka betonowa - - - -
Swobodne
1,5 zwierciadto 1,98 Piasek drobny Pd 1] 16,0 0,50
wody gruntowej
2,1
0,4 Piasek drobny.z c?omlesqu pd+k " 16,0 0,50
2,5 kamieni
. 0,5 Glina piaszczysta Gp 13,0 0,20
3,0

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Andrzejuk

Data: lipiec 2024 r.
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Gteboko!

Opinia geotechniczna dla projektu budowy windy w budynku przy ulicy Krolewieckiej 169,
w miejscowosci Elblgg, w gminie M. Elblag, w powiecie elblgskim.

0,1-0,2
0,3-0,4
0,5-0,6
0,7-0,8
0,9-1,0
1,1-1,2
1,3-1,4
1,5-1,6
1,7-1,8
1,9-2,0
2,1-2,2
2,3-2,4
2,5-2,6
2,7-2,8
2,9-3,0
3,1-3,2
3,3-3,4
3,5-3,6
3,7-3,8
3,9-4,0

1,=0,33

1,=0,67
Srednio-zageszczone zageszczone
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N
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10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
N10 (DPL)
Opracowat: | mgr inz. Tomasz Andrzejuk

Data: lipiec 2024 r.
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