ADNIL

Biuro Projektowe iInzynierskie

ADNIL Linda Weber
ul. Wiosny Ludéw 49
81-459 Gdynia
www.adnil.pl
biuro@adnil.pl
tel. 58 888 28 08

NAZWA ELEMENTU
PROJEKTU PROJEKT TECHNICZNY

BUDOWLANEGO:

TOM: Il z Il — BRANZA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

NAZWA REMONT BUDYNKU NR 10 WRAZ ZE ZMIANA UKtADU

ZAMIERZENIA FUNKCJONALNEGO ORAZ MONTAZ DZWIGU

BUDOWLANEGO: WEWNETRZN EGO

OBIEKT: Budynek magazynowy

ADRES: ul. Krélewiecka 169, dz. nr 151/61, obr. 0010

82-300 Elblag

IDENTYFIKATOR:

286101_1.0010.151/61

INWESTOR:

21 Wojskowy Oddziat Gospodarczy w Elblggu
ul. Kwiatkowskiego 15
82-300 Elblag

KATEGORIA OBIEKTU

Kategoria Xl — budynki administracji publicznej, budynki Sejmu, Senatu,
Kancelarii Prezydenta, ministerstw i urzedow centralnych, terenowe;j
administracji rzadowej i samorzadowej, sadéw i trybunatéw, wiezier i doméw

BUDOWLANEGO: poprawczych, zaktaddw dla nieletnich, zaktadow karnych, aresztow sledczych
oraz obiekty budowlane Sit Zbrojnych
STANOWISKO | IMIEiNAZWISKO | NRUPRAWNIEN |  SPECIALNOSC PODPIS
SPECJALNOSC INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
megr inz. do proj. B/O w spec.
PROJEKTANT Piotr Formela POM/0176/PWBE/22 Instalacje elektryczne

192024

Gdynia 16.07.2024 r.




SPIS TRESCI

I DOKUMENTY FORMALNE .........coiiiiiiiiiiiiiiiiniieeiiisiinssseessisssinsssasssssssssnsssssssssssssnssssssssssssssssssnssssssssanes 3
1. Oswiadczenie Projektanta .......ccccceeevvveeeiiiiiiiiiiieniiiiiere s aasr e 3
2.  Oswiadczenie 0 PrzyNaleZNoSCi.......eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssnsnnnns 4
Il OPIS TECHNICZINY ....uueeiiiueeiiiieeiiiiseeiiisseeiiisseesesssseessssssesssssssesssssseessssssesssssssessssasessessasessssssnessssanesssnne 5
1.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA ....cooiiiteiiiiteeiiisnteiisuneesisssesssssseessssssesssssssessssssnessssasessessasesssssasesssssnsesssns 5
2. PODSTAWA OPRACOWANIA.......eeeiiireetiiisneeisssstesissstesssssseessssssesssssssesssssstessssssesssssssessssssssssssasesssssanesss 5
3.  PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA ......ccoiitemuniiiiiiinntanssiiisiiinssssssssssssimsssssssssssssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 5
B, UWAGI KONCOWE .....cocuitininiunisisssnicssssssisssssssstssssssastssssassstssssssssssssssssstsssssssssssnsssastsssssastasssssassasnssns 7
lll. INFORMACIJE DLA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ......occuererreerersessesessessessessessesessessessessesassenses 8
1.  ROBOTY DO WYKONANIA.......ccccttiiirtetiisinteiiissteisssseessssssessssseessssssesssssssesssssssessssssesssssasesssssnnessssanesssnns 9
2. Wykaz istniejgCych ODIEKtOW.......cceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeessssesssssssssssssssssssssssssssssnsnnnnnnnnnns 9
3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE. .....cceveueeeeeereraenenensessssesseesenns 9
4. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS PRZEWIDZIANYCH ROBOT.....c.cceetrurerueeeensesssassesnssssssssssssenns 9
5. WSKAZAI\!IE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACI  ROBOT ...cueiiiiiiuttiiisinneiiisnneiiissnneiissneeiosssnesssssneiessssessssssnesssssssesessssessssssnesssssssesesssnssssssanesssssssessnss 9
6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE UMOZLIWIAJACE BEZPIECZNE WYKONANIE PRACY.......ccceuun. 9
LY 18 4] U 10

192024 PROJEKT TECHNICZNY TOM IIl z 11l 2



l. DOKUMENTY FORMALNE
1. Oswiadczenie projektanta

Gdynia 16.07.2024 r.
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
Oswiadczam, ze Projekt Techniczny:

REMONT BUDYNKU NR 10 WRAZ ZE ZMIANA UKtADU FUNKCJONALNEGO ORAZ
MONTAZ DZWIGU WEWNETRZNEGO,

82-300 Elblag,

Identyfikator dziatki: 286101_1.0010.151/61

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Piotr Formela

uprawnienia do proj. B/O
w spec. Instalacje elektryczne
nr POM/0176/PWBE/22
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2. Oswiadczenie o przynaleznosci
Gdynia 16.07.2024 r.

OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO SAMORZADU ZAWODOWEGO

Oswiadczam, ze znalaztam/-em sie w systemie e-CRUB i zostatam/-em zwolniona/-y
z dotaczania do projektu kopii decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowalnych oraz
kopii aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do samorzadu zawodowego. Podstawa
prawna art. 12 ust. 5h ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane.

mgr inz. Piotr Formela

uprawnienia do proj. B/O
w spec. Instalacje elektryczne
nr POM/0176/PWBE/22
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.
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY

Tematem opracowania jest projekt techniczny instalaciji elektrycznych dla opracowania pt. ,REMONT BUDYNKU
NR 10 WRAZ ZE ZMIANA UKEADU FUNKCJONALNEGO ORAZ MONTAZ DZWIGU WEWNETRZNEGO”,
inwestycja zlokalizowana na ul. Krélewiecka 169, dz. nr 151/61, obr. 0010, 82-300 Elblag,

Kategoria Xl — budynki administracji publicznej, budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta, ministerstw i
urzedow centralnych, terenowej administracji rzgdowej i samorzagdowej, sgdow i trybunatéw, wiezien i doméw
poprawczych, zakladéw dla nieletnich, zaktadow karnych, aresztow $ledczych oraz obiekty budowlane Sit
Zbrojnych

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

—  zlecenie inwestora, projekt budowlany

—  projekt architektoniczno-konstrukcyjny obiektu

— aktualne normy i przepisy

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

—  warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano Montazowych

3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

3.1. Rozdziat energii i przeciwpozarowy wytacznik pradu
Istniejgcg zlgcze z przeciwpozarowym wylgcznikiem pragdu (ZK+RPWP) w zwigzku z remontem nalezy
zmodernizowa¢ przez wymiang obudowy szafki ZK+RPWP na obudowe podtynkowg z tworzywa
termoutwardzalnego o min. IP55.
Gtowny wytgcznik pradu przebudowac zgodnie z schematem zasilania pokazanym na rys. PT_E-1.0. Ze wzgledu
na remont obiektu nie ma konieczno$ci dostosowania PWP do aktualnych przepiséw dot. Urzgdzen P-poz.
Przewiduje sie modernizacje uktadu PWP.
PWP sktada¢ sig bedzie z trzech komponentéw - s3 to:
- urzadzenie uruchamiajgce UU PWP (przycisk lokalizowany zwykle w poblizu wejscia do budynku),
- urzgdzenie sygnalizujace US PWP (sygnalizator potwierdzajacy wytaczenie pradu),
- urzadzenie wykonawcze UW PWP (Rozlgcznik izolacyjny w komplecie z wyzwalaczem wzrostowym).
Okablowanie sterownicze do przeciwpozarowego wytgcznika gtdwnego wykonane zostanie.
przewodem niepalnym (E90) prowadzonym na systemach nosnych zapewniajgcych podtrzymanie funkcji w
czasie pozaru przez czas nie krétszy jak 90 minut (PH90). Wytacznik prgdu ppoz. wytgczajg roztagcza napiecie od
strony przytgcza budynku. Przyciski PWP zainstalowano na Scianie na wys. 1,35m przy wejsciach do budynku i
oznaczono zgodnie z normg PN-EN ISO 7010:2012.
Projektowang rozdzielnice RG zasili¢ istniejgcym kablem typu YAKY 4x70mm2 z bud. nr 1. Rozdzielnice RG
projektuje sie jako natynkowg szafke o min. IP30 w pom, 0/24 parterze.
W poszczegdlnych czesciach budynku przewidziano montaz rozdzielnic elektrycznych R1-R8. Rozdzielnice R1-
R8 projektuje sie jako natynkowg szafke o min. IP30. Projektowane rozdzielnice R1-R8 zasili¢ z gtdwnej
rozdzielnicy elektrycznej RG kablami typu YDY, 450/750V zgodnie z schemat zasilania pokazanym na rys. E-1.0.
Catg instalacje elektryczng wewnetrzng wykona¢ w ukfadzie sieciowym TN-S. Rozdziat PEN na PE i N wykonaé
w ZK+RPWP, punkt rozdziatu uziemi¢ przytgczajgc do uziomu szafki (R<10Q). Schemat rozdzielnicy TG,
parametry aparatow elektrycznych - rys. E-1.0.

3.2. Instalacja oswietlenia

Instalacje oswietleniowg wykona¢ podtynkowo przewodami typu YDY, 450/750V. Laczniki montowa¢ na wys.
1,3m. Plan lokalizacji tgcznikéw i opraw oswietleniowych pokazano na rys. E-5.0 — E-8.0. W pomieszczeniach
wilgotnych zastosowac osprzet i oprawy bryzgoszczelne. Nad wejsciami do budynku projektuje sie naswietlacze
LED 50W z czujnikami ruchu. Zatgczanie oswietlenia wewnetrznego przewiduje sie za posrednictwem tgcznikéw
jednobiegunowych, $wiecznikowych, schodowych lub za posrednictwem czujnika ruchu. Oswietlenie nad
wejsciami sterowane bedzie za pomocg zintegrowanych czujnikbw ruchu oraz przy pomocy zegara
astronomicznego. Potaczenia instalacji wykonywac¢ w puszkach ®60 pogtebianych pod osprzetem instalacyjnym.
We wszystkich pomieszczeniach przewiduje sie zastosowanie osprzetu montowanego podtynkowo. Na
rysunkach nie pokazano tras przewoddéw elektrycznych. Przewody prowadzi¢ w obszarach przeznaczonych dla
instalacji elektrycznej w pionie i poziomie, zgodnie z zaleceniami N SEP E 002. Wszystkie obwody o$wietleniowe
bedg zabezpieczone wytgcznikami roznicowoprgdowymi o pradzie znamionowym 30mA.

3.3. Instalacje odbiorcze gniazd i wypustéw
W projektowanym budynku projektuje sie gniazda wtyczkowe oraz wypusty 1 i 3 fazowe. Instalacje wykonac¢
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podtynkowo przewodami typu YDY zgodnie ze schematem zasilania — rys. E-1.0 — E-4.0. Gniazda montowa¢ na
wysokosci:

— 1,1-1,3m - gniazda wtyczkowe w kuchni, w pom. magazynowych i wilgotnych,
- 0,3-0,4m — gniazda wtyczkowe w pozostatych pomieszczeniach.
- 0,2-0,5m — gniazda AGD,

Plan lokalizacji gniazd i wypustéw pokazano na rys. E-5.0 — E-8.0. Dopuszcza sie nieznaczng zmiang ilosci oraz
miejsca usytuowania gniazd wtyczkowych na etapie wykonawstwa, pod warunkiem zachowania podziatu na strefy
w pomieszczeniach wyposazonych w brodzik lub wanne oraz zachowaniem max. 10 gniazd na pojedynczym
obwodzie. Potgczenia instalacji wykonywa¢ w puszkach ®60 pogtebianych pod osprzetem instalacyjnym.
Gtebokos¢ puszek elektrycznych dobraé do grubosci $cian:

—  puszki elektryczne w wersiji ptytkiej — 40 mm
—  puszki elektryczne w wersji gtebokiej — 60 mm
—  puszki elektryczne w wersji ekstra gtebokiej — 80 mm

We wszystkich pomieszczeniach przewiduje sie zastosowanie osprzetu montowanego podtynkowo. Na
rysunkach nie pokazano tras przewodéw elektrycznych. Przewody prowadzi¢ w obszarach przeznaczonych dla
instalacji elektrycznej w pionie i poziomie, zgodnie z zaleceniami N SEP E 002. Wszystkie gniazda wtyczkowe i
wypusty zasilajgce beda zabezpieczone wytgcznikami roznicowoprgdowymi o prgdzie znamionowym 30mA, oraz
muszg posiadac styk/przewoéd ochronny PE.

3.4. Instalacja ochrony przepieciowej

W rozdzielnic RG nalezy zastosowac ograniczniki przepie¢ klasy | i Il dla ochrony instalacji i urzadzen
elektrycznych od przepieé atmosferycznych i tgczeniowych. Zapewniajac w ten sposéb ochrone instalacji przed
zaktoceniami zewnetrznymi od sieci rozdzielczej.

Dla doktadnej ochrony urzadzen elektronicznych mozna we wtasnym zakresie zastosowaé w miare potrzeb,
indywidualne ochronniki przy poszczegodlnych urzgdzeniach (np. gniazda zasilajgce komputery, sprzet RTV,
modemy komputerowe).

3.5. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowa¢ Samoczynne Wylgczanie Zasilania w uktadzie sieciowym
TN-S. W obwodach odbiorczych Samoczynne Wylgczanie Zasilania realizowane jest przez wylgczniki
nadmiarowoprgdowe i wktadki topikowe. Dodatkowo wszystkie obwody gniazd, wypustow zasilajgcych i
oswietleniowych bedg zabezpieczone wytgcznikami réznicowoprgdowymi o pradzie znamionowym 30mA.
Gtéwne szyne wyrownawczg GSW z zaciskiem wyréwnawczym 5-cio stykowym wykonaé w RG. Przytgczy¢ do
niej przewodami LgYzo 6mm2 wszystkie instalacje wykonane z materiatéw przewodzacych: przytgcza i piony
wody, kanalizacji, C.O., kanaly went., konstrukcje stropéw podwieszanych. Do GSW przytgczy¢é przewod
LgYzo16mm2 lub bednarke FeZn30x4 potgczony trwale do uziomu budynku. Miejscowe szyny wyréwnawcze
MSW potaczone z GSW przewodem LgYzo 16mm2, wykona¢ w tazienkach w postaci puszki podtynkowej
szczelnej z zaciskiem wyréwnawczym 5-cio stykowym. Do MSW przytgczy¢ przewodem LgY 6mm2 wszystkie
elementy wykonane z materiatéw przewodzacych taki jak: brodziki, wanny instalacje co. oraz wody uzytkowej
(cieptej i zimnej).

W przypadku wykonania instalacji wodnej, sanitarnej i c.0. z rur PCV nie ma potrzeby instalowania
miejscowej szyny wyrownawczej.

3.6. Uziom budynku

Nie przewiduje sie modernizacji uziomu budynku. W ramach przewidywanych pracy przewiduje sie wykonanie
pomiaru rezystancji uziemienia. W przypadku negatywnych wynikow rezystancji uziemienia nalezy wykonac
naprawe uziemienia.

3.7. Instalacja odgromowa

Nie przewiduje sie modernizac;ji instalacji odgromowej budynku. W ramach przewidywanych pracy przewiduje sie
wykonanie ogledzin instalacji odgromowej, sprawdzenia jej stanu technicznego oraz zgodnosci z obowigzujaca
normg PN-EN 62305-3. Badanie rezystancji uziemienia uktadu uzioméw i sprawdzenie ciggtosci galwanicznej
przewoddw, potgczen i ztgczy instalacji odgromowej. W przypadku negatywnych wynikow powyzszych badan
nalezy wykonaé naprawe instalacji odgromowej.

3.8. Instalacja sieci strukturalne

Sie¢ okablowania strukturalnego powinna spetnia¢é wymagania norm EIA/TIA 568A, ISO/IEC 11801, EN 50173,
EN 55022B, EN 55024.

W okablowaniu poziomym dla transmisji danych zastosowac nalezy kabel 4-parowy skretkowy nieekranowany
UTP kategorii 6. Wszystkie kable nieekranowane nalezy zakonczy¢ na nieekranowanym panelu dystrybucyjnym
od strony istn. Gidwnego Punktu Dystrybucyjnego oraz na modularnych gniazdach RJ45 od strony stanowisk
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pracy. Przy montazu zachowane muszg by¢é wymagania kategorii 6 dla skretki i rozplotu skretki. Doktadne
dopasowanie kabli, ztgczy i gniazd zapewnia utrzymanie wysokiej przepustowosci sygnatu na catej dtugosci
kanatu transmisyjnego. Kable UTP nalezy zainstalowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta, zwracajac uwage na
promien giecia.

Zaprojektowano zastosowanie modutéw typu RJ45 nieekranowanych, w sekwencji potgczen 568B, montowanych
w podwdjnym gniezdzie teleinformatycznym. Linie okablowania poziomego nalezy zacisngé w ztgczach gniazd
RJ45 zachowujgc zgodnos¢ znacznikéw kolorystycznych gniazd i kabli. Moduty Mosaic umiesci¢ we wspolnych
z instalacjg elektryczng ramkach i puszkach w zestawach dla potrzeb instalacji. Okablowanie prowadzi¢ w rurach
instalacyjnych w posadzce.

Zaprojektowano zastosowanie gniazd RJ45 UTP z modutami RJ45, w ilosci 2 szt. W budynku isnieje punkt
dystrybucyjny:

GPD — Gtéwny Punkt Dystrybucyjny zlokalizowany w pom. 0/21,

Trakty logiczne zaréwno od strony gniazd jak i od strony paneli dystrybucyjnych dla utatwienia ich identyfikacji
nalezy jednoznacznie oznaczyc.

System oznaczen:

PL-x gdzie:

X — numer kolejny danego gniazda

Pomiary okablowania strukturalnego przeprowadzi¢ przyrzgdem umozliwiajgcym pomiar systemu w kategorii 6.
Wyniki wszystkich pomiaréw zatgczy¢ w dokumentacji powykonawczej w postaci wydruku spietego odpowiednia
klauzulg o dopuszczeniu sieci do eksploatacji. Wykonang sie¢ nalezy certyfikowa¢ zgodnie z wymaganiami
kategorii 6. Do szaf GPD nalezy doprowadzi¢ przewdd z sygnatami teleinformatycznym wybranego dostawcy.

4. UWAGI KONCOWE

1) Catosé robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, a w szczegolnosci z
normg wieloarkuszowg PN-IEC 60364. Wykonane instalacje oznakowa¢ zgodnie z postanowieniami
normy PN-88/E-08501 , Tablice i znaki bezpieczenstwa”,

2) W projekcie zastosowano wytgcznie materialy posiadajgce aktualne atesty i certyfikaty dopuszczajgce
do stosowania w budownictwie. Dopuszcza sie =zastosowanie zamiennikbw materiatowych
o rownorzednych parametrach technicznych lub wyzszych, posiadajgcych atesty i certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania na terenie RP. Stosowanie zamiennikdéw nie moze powodowaé wzrostu
kosztéw robét budowlano-montazowych. Zgodnie z Prawem Budowlanym zastosowanie zamiennikow
nie moze spowodowaé zmian odstepujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego
lub warunkéw pozwolenia na budowe. Wprowadzenie zamiennikow wymaga zgody Inwestora,
odpowiednich zapisow w Dzienniku Budowy oraz powinno by¢ potwierdzone przez projektanta i
inspektora nadzoru inwestorskiego.

3) Roboty Inwestor zobowigzany/a jest zleci¢ firmie posiadajgcej stosowne uprawnienia budowlane do
wykonawstwa i stosowne doswiadczenie w wykonywaniu instalacji elektrycznych,

4) Dopuszcza sie zmiane lokalizacji oraz ilosci gniazd, wypustéw instalacyjnych elektrycznych opraw
oswietleniowych, naktada to na wykonawce obowigzek koordynacji robét elektrycznych z inwestorem
z wykonawcami innych branz oraz akceptacje projektanta.

5) Po wykonaniu inwestycji nalezy zaktualizowa¢ schematy elektryczne.

6) Do odbioru koncowego Wykonawca winien przedstawi¢ protokoty badan i pomiaréw oraz dokumentacije
powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami Inwestora.

7) Wykonane roboty podlegajg koricowemu odbiorowi technicznemu przed przekazaniem do eksploataciji.
Wykonawca opracowuje dokumentacje powykonawczg.

8) Odbioru dokonuje Inwestor od Wykonawcy z zachowaniem procedury Prawa Budowlanego przy
udziale Inspektora Nadzoru oraz stuzb eksploatacyjnych przejmujgcych wybudowane elementy do
eksploatacji. Sprawdzenie odbiorcze instalacji nalezy wykonaé w oparciu o norme PN-IEC-6034-6-61 i
PN-88/E-04300 ,Badania techniczne przy odbiorach”.

W skiad badan po montazowych m.in. wchodza
— ogledziny,
— badanie skutecznosci szybkiego wytgczenia na podstawie pomierzonej impedanc;ji petli zwarcia,
— badanie stanu izolacji instalacji odbiorczej,
— badanie rozdzielnicy (sprawdzenie prawidtowosci potgczen, dokrecenie stykéw),
— sprawdzenie ciggtosci uziemionych przewoddw ochronnych,
— sprawdzenie poprawnosci dziatania wytgcznikow réznicowopradowych,
mgr inz. Piotr Formela — upr. bud. POM/0176/PWBE/22
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1. ROBOTY DO WYKONANIA

9) utozy¢ przewody instalacji w budynku,
10) zamontowac¢ osprzetu w budynku,
11) podtgczy¢ urzadzen elektrycznych i aparatury modutowej w rozdzielnicy

2. Wykaz istniejacych obiektow

Linie kablowe nn-0,4kV, linie teletechniczne, sieci gazowe, sieci wodne, droga wewnetrzna,

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE.

Zagospodarowanie miejsca budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot budowlanych, co najmniej w
zakresie:

a) wykonania wyjsc¢ i przej$¢ dla pracownikéw,

b) doprowadzenia energii elektrycznej

C) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

d) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

e) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

f)  urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow
Miejsce budowy lub robé6t powinno by¢ w miare potrzeby ogrodzone lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.
Drogi i ciagi piesze na miejscu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na
nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wézkoéw i taczek oraz
pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkéw wigekszych niz
10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu. Przej$cia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie,
w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone co
najmniej z jednej strony balustradg. Strefa niebezpieczna w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotow, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spada¢ przedmioty, lecz nie
mnigj niz 6,0 m.

4. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS PRZEWIDZIANYCH ROBOT

Zagrozenie Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystgpienia

Porazenie pradem L Podtagczanie przewoddéw WLZ,
S ieci Rozdzielnice Wykonywanie omiarow
Srednie przy napigciu do RM ykony p

1kV ochronnych

Upadek z . Uktadanie przewoddéw i montaz
< - Proj. budynek t
Srednia wysokosci osprzetu

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

Przed przystgpieniem do pracy kierownik robét (lub brygadzista) jest zobowigzany oméwi¢ z pracownikami
sposob wykonania zaplanowanego zakresu robot, poinformowa¢ o wystepujacych zagrozeniach oraz
poinformowaé o zasadach BHP i innych przepisach zwigzanych (np. instrukcjach), obowigzujgcych w zakresie
przewidzianych robot w celu ich bezpiecznego wykonania oraz sprawdzi¢ wyposazenie i stan $rodkow
ochronnych. W szczegolnosci nalezy omowi¢ zasady bezpiecznej pracy w poblizu czynnych instalacji
elektrycznych.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE UMOZLIWIAJACE BEZPIECZNE
WYKONANIE PRACY.
Przed przystgpieniem do prac tgczeniowych nalezy wytgczy¢ napiecie na obiekcie przytgczajgcym, sprawdzié¢
brak napiecia miernikiem, nastepnie dionig w sposéb zapewniajgcy bezpieczne samouwolnienie i zabezpieczy¢
obiekt przytgczajgcy przed przypadkowym zatgczeniem napiecia. Kable, przewody, osprzet, aparaty i inne
urzadzenia elektryczne podtacza¢ do sieci w stanie beznapigciowym. Do prac mogg by¢ dopuszczeni jedynie
pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do prac instalacyjnych na napiecie 0,4kV.

Opracowat: mgr inz. Piotr Formela
upr. bud. POM/0176/PWBE/22
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V. RYSUNKI

Nr Tytut Skala
E.1.0 |Schemat rozdzielnicy ZK+PWP, RG -
E.2.0 |Schemat rozdzielnicy R1-R3 -
E.3.0 |Schemat rozdzielnicy R4-R6 -
E.4.0 |Schemat rozdzielnicy R7, R8 -
E.5.0 |Rzut piwnicy 1:100
E.6.0 |Rzut parteru 1:100
E.7.0 |Rzutl pietra 1:100
E.8.0 |Rzut poddasza 1:100
E.9.0 |Schemat sieci strukturalnej -
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Fo1| Ly 10mm2

DODATKOWA OCHRONA OD PORAZEN
yemm2  SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZANIE
[codo9e] osw UKLAD SIECI TN-S

PRZYLACZA | PIONY WODY, KANALIZACJI,
= C.0., KANALY WENT., KONSTR. STROPOW POWIESZANYCH

FeZn30x4 Iub Ly16mm2 MIEJSCOWE SZYNNY WYROWNAWCZE
DO UZIOMU BUDYNKU

PWP2

YAKY 4x70mm2

WYPOSAZENIE R1:
PWP1 QOO0 - roztgcznik izolacyjny 100A 4P;
QO01-QO08 - roztacznik bezpiecznikowy D02 63A;
Q09 - wytgcznik réznicowo-nadprgdowy 4P 25A C 0,03A typ AC;
Q10 - wytgcznik réznicowo-nadpradowy 2P 10A B 0,03A typ AC;
FO1 - ogranicznik przepiec klasy I+11 4P 20kA TN-S.

&

Q00.2

HDGs 5x2,5mm2

ZK+RPWP
t

Wyposazenie ZK+RPWP:
Q001 Qo QO00.1 - roztacznik bezpiecznikowy NHO00 160A;
% % @}f QO00.2 - wytgcznik mocy 100A 4P+wyzwalacz wzrostowy;
° Q01 - wytgcznik nadmiarowoprgdowy B6 1P;
LLL2L3N LT Q02 - roztacznik bezpiecznikowy D02 63A;
L1,L2,L3, PEN PE
I
Retoomm - E Nazwa inwestycji
g § REMONT BUDYNKU NR 10 WRAZ ZE ZMIANA UKEADU
8|£ FUNKCJONALNEGO ORAZ MONTAZ DZWIGU : : Al
WEWNETRZNEGO Biuro Projektowe i Inzynierskie
OGOLNE WYTYCZNE DLA WYKONAWCY ROZDZIELNICY: Obiekt Linda Weber
. wykonac¢ jako szafki podtynkowe z tworzywa sztucznego Budynek magazynowy www.adnil.pl
. stopien ochrony min. IP30, ul. Krélewiecka 169, 82-300 Elblag biuro@adnil.p!
. pozostawi¢ min. 20% wolnego miejsca na dalszg rozbudowe, Srojekiant dz. nr 151/61, obr. 0010 tel. 5?33:; 528 08
. wyposazy¢ w wydrukowang i zalaminowang rozpiske obwodow w sposob trwaty na drzwiczkach rozdzielnicy, mgr inz. Piotr Formela
. Wszystkie aparaty opisaé w Sposéb trwal'y, upr. bez ograniczen do projektowania i kierowania robotami
, . . ;s . . . 0o budowlanymi w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
. stosowac¢ aparaty tylko powszechnie uznanych producentéw o zdolnosci zwarciowej min. 6kA dla wytgcznikéw elektrycznych i elekiroenergetycznych, nr upr. POM/O176/PWBE/22
. pofgczenia pomiedzy aparatami wykona¢ w sposoéb trwaty, przejrzysty i estetyczny za pomoca listew lub linek z Opracowanie: Skala Data
zapracowanymi tulejami. Zachowa¢ wymagang zdolnos¢ obcigzenia pradowego zastosowanych tgczen, 8s  |16.07.2024
. zapewnic¢ rownomierne obcigzenie faz, ' -
. zaslepié niewykorzystane pola. Tytuf rysunku Element | Nrrys.
Schemat rozdzielnicy ZK+PWP, RG E 1.0
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060 GSW XX GSW
kier. RG PRZYLACZA | PIONY WODY, KANALIZACJI, kier. RG PRZYLACZA | PIONY WODY, KANALIZACJI,
= C.0., KANALY WENT., KONSTR. STROPOW POWIESZANYCH = C.0., KANALY WENT,, KONSTR. STROPOW POWIESZANYCH

FeZn25x4 lub LgY16mm2  MIEJSCOWE SZYNNY WYROWNAWCZE
DO UZIOMU BUDYNKU

FeZn25x4 lub LgY16mm2  MIEJSCOWE SZYNNY WYROWNAWCZE
DO UZIOMU BUDYNKU

WYPOSAZENIE R1:

QOO - roztacznik izloacyjny 100A 4P

Q01-Q02 - wytgcznik roznicowo-nadpradowy 2P 10A B 0,03A typ AC;
QO3 - wytgcznik réznicowo-nadprgdowy 2P 16A B 0,03A typ AC;

Q04 - wytgcznik roznicowo-nadprgdowy 4P 16A B 0,03A typ AC;

WYPOSAZENIE R2:

QOO - roztacznik izloacyjny 100A 4P

QO01, Q03, Q04 - wytacznik roznicowo-nadprgdowy 2P 10A B 0,03A typ AC;
QO02 - wytgcznik nadmiarowoprgdowy B6 1P;

Q05 - wytgcznik roznicowo-nadprgdowy 2P 16A B 0,03A typ AC;

FO1 - zegar astronomiczny 16A 230V

K01 - stycznik TNO 230V

WYPOSAZENIE R3:

QOO - roztacznik izloacyjny 25A 2P

Q01 - wytgcznik roznicowo-nadprgdowy 2P 10A B 0,03A typ AC;
QO02 - wytgcznik réznicowo-nadprgdowy 2P 16A B 0,03A typ AC;

OGOLNE WYTYCZNE DLA WYKONAWCY ROZDZIELNICY:

R3

gniazda wtyczkowe pom. -1/21A

o$w. pom. -1/21 do -1/24
YDY 3x2,5mm2

YDY 3(4)x1,5mm2
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[goéo9] Gsw

kier. RG

PRZYLACZA | PIONY WODY, KANALIZACJI,
= C.0., KANALY WENT., KONSTR. STROPOW POWIESZANYCH

FeZn25x4 lub LgY16mm2  MIEJSCOWE SZYNNY WYROWNAWCZE
DO UZIOMU BUDYNKU

. wykonac jako szafki podtynkowe z tworzywa sztucznego

. stopien ochrony min. IP30,

. pozostawi¢ min. 20% wolnego miejsca na dalszg rozbudowe,

. wyposazyé w wydrukowang i zalaminowang rozpiske obwodoéw w sposob trwaty na drzwiczkach rozdzielnicy,

. wszystkie aparaty opisa¢ w sposéb trwaty,

. stosowacé aparaty tylko powszechnie uznanych producentéw o zdolnosci zwarciowej min. 6kA dla wytgcznikéw
. potgczenia pomiedzy aparatami wykonac¢ w sposoéb trwaty, przejrzysty i estetyczny za pomoca listew lub linek z
zapracowanymi tulejami. Zachowa¢ wymagang zdolnos¢ obcigzenia pragdowego zastosowanych tgczen,

. zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz,

. zaslepic niewykorzystane pola.

Nazwa inwestycji

REMONT BUDYNKU NR 10 WRAZ ZE ZMIANA UKtADU
FUNKCJONALNEGO ORAZ MONTAZ DZWIGU

Biuro Projektowe i Inzynierskie|

WEWNETRZNEGO

Obiekt Linda Weber
Budynek magazynowy www.adnil.pl

ul. Krélewiecka 169, 82-300 Elblag biuro@adnil.pl

dz. nr 151/61, obr. 0010 tel. 58 888 28 08

Projektant: Podpis

mgr inz. Piotr Formela

upr. bez ograniczen do projektowania i kierowania robotami

budowlanymi w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych, nr upr. POM/0176/PWBE/22

Opracowanie: Skala Data

B.S 16.07.2024

Tytut rysunku

Element Nr rys.

Schemat rozdzielnicy R1-R3

E | 2.0




C.0., KANALY WENT., KONSTR. STROPOW POWIESZANYCH
MIEJSCOWE SZYNNY WYROWNAWCZE

C.0., KANALY WENT., KONSTR. STROPOW POWIESZANYCH
MIEJSCOWE SZYNNY WYROWNAWCZE
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kier. RG «H—F PRZYLACZA | PIONY WODY, KANALIZACJI, kier. RG +H> PRZYLACZA | PIONY WODY, KANALIZACJI, kier. RG +H> PRZYLACZA | PIONY WODY, KANALIZACJI,

FeZn25x4 lub LgY16mm2
DO UZIOMU BUDYNKU

FeZn25x4 lub LgY16mm2
DO UZIOMU BUDYNKU

WYPOSAZENIE R4:

QOO - roztacznik izloacyjny 100A 4P

Q01 - wytgcznik réznicowo-nadpradowy 2P 10A B 0,03A typ AC;
Q02-Q04 - wytacznik réznicowo-nadpradowy 2P 16A B 0,03A typ AC;
QO05, Q06 - wytagcznik roznicowo-nadpragdowy 2P 32A B 0,03A typ AC;

WYPOSAZENIE R5:

QOO0 - roztacznik izloacyjny 100A 4P

Q01 - wylgcznik nadmiarowoprgdowy B6 1P;

Q02-Q05 - wytgcznik réznicowo-nadpragdowy 2P 10A B 0,03A typ AC;

Q06-Q10, Q12-Q15 - wytgcznik réznicowo-nadpradowy 2P 16A B 0,03A typ AC;
Q11 - wylgcznik réznicowo-nadpradowy 4P 16A B 0,03A typ AC;

FO1 - zegar astronomiczny 16A 230V

K01 - stycznik 1NO 230V

WYPOSAZENIE R6:

QOO - roztacznik izloacyjny 100A 4P

Q01 - wytgcznik nadmiarowoprgdowy B6 1P;

Q02-Q04 - wytgcznik réznicowo-nadpradowy 2P 10A B 0,03A typ AC;
QO05-Q09 - wytgcznik réznicowo-nadpradowy 2P 16A B 0,03A typ AC;
FO1 - zegar astronomiczny 16A 230V

K01 - stycznik 1NO 230V

OGOLNE WYTYCZNE DLA WYKONAWCY ROZDZIELNICY:
wykonac jako szafki podtynkowe z tworzywa sztucznego
stopien ochrony min. IP30,

pozostawi¢ min. 20% wolnego miejsca na dalszg rozbudowe,

. wszystkie aparaty opisa¢ w sposéb trwaty,

zapracowanymi tulejami. Zachowa¢ wymagang zdolnos¢ obcigzenia pragdowego zastosowanych tgczen,
zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz,
zaslepi¢ niewykorzystane pola.

wyposazyé w wydrukowang i zalaminowang rozpiske obwodoéw w sposob trwaty na drzwiczkach rozdzielnicy,

stosowacé aparaty tylko powszechnie uznanych producentéw o zdolnosci zwarciowej min. 6kA dla wytgcznikéw
potgczenia pomiedzy aparatami wykona¢ w sposoéb trwaty, przejrzysty i estetyczny za pomoca listew lub linek z

FeZn25x4 lub LgY16mm2

C.0., KANALY WENT., KONSTR. STROPOW POWIESZANYCH
MIEJSCOWE SZYNNY WYROWNAWCZE

DO UZIOMU BUDYNKU
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WEWNETRZNEGO
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ul. Krélewiecka 169, 82-300 Elblag biuro@adnil.pl
dz. nr 151/61, obr. 0010 tel. 58 888 28 08
Projektant: Podpis
mgr inz. Piotr Formela
upr. bez ograniczen do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, nr upr. POM/0176/PWBE/22
Opracowanie: Skala Data
B.S 16.07.2024
Tytut rysunku Element Nr rys.
Schemat rozdzielnicy R4-R6 E 3.0
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kier. RG PRZYLACZA | PIONY WODY, KANALIZACJI, kier. RG PRZYLACZA | PIONY WODY, KANALIZACJI,
= C.0., KANALY WENT.,, KONSTR. STROPOW POWIESZANYCH = C.0., KANALY WENT., KONSTR. STROPOW POWIESZANYCH
FeZn30x4 lub Ly16mm2  MIEJSCOWE SZYNNY WYROWNAWCZE FeZn30x4 lub Ly16mm2  MIEJSCOWE SZYNNY WYROWNAWCZE
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WYPOSAZENIE R7:

QOO0 - roztacznik izloacyjny 100A 4P

QO01-Q03 - wytgcznik réznicowo-nadpradowy 2P 10A B 0,03A typ AC;
QO05-Q08 - wytgcznik réznicowo-nadpradowy 2P 16A B 0,03A typ AC;
QO09, Q10 - wytgcznik réznicowo-nadpradowy 4P 16A B 0,03A typ AC;

WYPOSAZENIE R8:

QOO - roztacznik izloacyjny 100A 4P

Q01-Q03 - wytacznik réznicowo-nadpradowy 2P 10A B 0,03A typ AC;
QO05-Q06 - wytacznik réznicowo-nadpradowy 2P 16A B 0,03A typ AC;

Nazwa inwestycji
REMONT BUDYNKU NR 10 WRAZ ZE ZMIANA UKtADU
FUNKCJONALNEGO ORAZ MONTAZ DZWIGU
WEWNETRZN EGO Biuro Projektowe i Inzynierskie
OGOLNE WYTYCZNE DLA WYKONAWCY ROZDZIELNICY: Obiekt Linda Weber
. wykona¢ jako szafki podtynkowe z tworzywa sztucznego Budynek magazynowy www.adnil.pl
. stopien ochrony min. IP30, ul. Krélewiecka 169, 82-300 Elblag biuro@adnil.pl
. pozostawi¢ min. 20% wolnego miejsca na dalszg rozbudowe, Projekiant dz. nr 151/61, obr. 0010 tel. 5?,:3;:8 08
. wyposazy¢ w wydrukowang i zalaminowang rozpiske obwodoéw w sposob trwaty na drzwiczkach rozdzielnicy, mgr inz. Piotr Formela
. Wszystkie aparaty opisaé w Sposéb t|’Wa+yY upr. bez ograniczen do projektowania i kierowania robotami )
. stosowa¢ aparaty tylko powszechnie uznanych producentéw o zdolno$ci zwarciowej min. 6kA dla wytgcznikéw Z.L;dk?x'fznnyyﬂY;Ziﬁggﬁﬁfngf,%ﬁ e PoNOTTOPWBE
. potgczenia pomiedzy aparatami wykona¢ w sposoéb trwaty, przejrzysty i estetyczny za pomoca listew lub linek z Opracowanie: Skala Data
zapracowanymi tulejami. Zachowa¢ wymagang zdolnos¢ obcigzenia pragdowego zastosowanych tgczen, s |16.07.2024
. zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz, i -
. zaslepi¢ niewykorzystane pola. Tytuf rysunku Element | Nrrys.
Schemat rozdzielnicy R7, R8 E 4.0
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Rzut piwnicy

skala 1:100

Nazwa inwestycji
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FUNKCJONALNEGO ORAZ MONTAZ DZWIGU : : Bl
WEWNETRZNEGO Biuro Projektowe i Inzynierskie|
Obiekt Linda Weber

Budynek magazynowy www.adnil.pl

ul. Krélewiecka 169, 82-300 Elblag biuro@adnil.pl

dz. nr 151/61, obr. 0010 tel. 58 888 28 08
Projektant: Podpis
mgr inz. Piotr Formela
upr. bez ograniczen do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, nr upr. POM/0176/PWBE/22
Opracowanie: Skala Data

1:100 |16.07.2024

Tytut rysunku Element Nr rys.
Rzut piwnicy E 5 . 0
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Rzut parteru
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Nazwa inwestycji

REMONT BUDYNKU NR 10 WRAZ ZE ZMIANA UKtADU
FUNKCJONALNEGO ORAZ MONTAZ DZWIGU

Biuro Projektowe i Inzynierskie|

WEWNETRZNEGO

Obiekt Linda Weber
Budynek magazynowy www.adnil.pl

ul. Krélewiecka 169, 82-300 Elblag biuro@adnil.pl

dz. nr 151/61, obr. 0010 tel. 58 888 28 08

Projektant: Podpis

mgr inz. Piotr Formela

upr. bez ograniczen do projektowania i kierowania robotami

budowlanymi w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych, nr upr. POM/0176/PWBE/22

Opracowanie: Skala Data

1:100 |16.07.2024

Tytut rysunku

Element Nr rys.

Rzut parteru

E 6.0
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Nazwa inwestycji
REMONT BUDYNKU NR 10 WRAZ ZE ZMIANA UKtADU
FUNKCIONALNEGO ORAZ MONTAZ DZWIGU _ : Uil
WEWNETRZNEGO Biuro Projektowe i Inzynierskie|
Obiekt Linda Weber
Budynek magazynowy www.adnil.pl
ul. Krolewiecka 169, 82-300 Elblag biuro@adnil.pl
dz. nr 151/61, obr. 0010 tel. 58 888 28 08
LEGENDA Projektant: Podpis
o . . . , ; mgr inz. Piotr Formela
® oprawa o$wietlenia sufitowa 8 gniazdo wtykowe 230V podwojne IP44 @ przycisk p-poz typu "zbij szybke" upr. bez ograniczen do projektowania i kierowania robotami
- budowlanymi w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
* czujnik ruchu suftowy e wypust 1 fazowy elektrycznych i elektroenergetycznych, nr upr. POM/0176/PWBE/22
% tacznik oswietleniowy #o wypust 3 fazowy Opracowanie: Skala Data
CH tacznik schodowy '-‘r' gniazdo internet.-tele. Gniazdo RTV 1:100 16.07.2024
3t tacznik krzyzowy & rozdzielnica elektryczna Tytut rysunku Element Nr rys.
h‘ gniazdo wtykowe 230V podwojne szafka GPD Rzut | pietra E 7 . 0
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gniazdo internet.-tele. Gniazdo RTV
rozdzielnica elektryczna

szafka GPD

przycisk p-poz typu "zbij szybke"

Rzut poddasza

skala 1:100
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Projektant: Podpis

mgr inz. Piotr Formela

upr. bez ograniczen do projektowania i kierowania robotami

budowlanymi w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych, nr upr. POM/0176/PWBE/22

Opracowanie: Skala Data

1:100 |16.07.2024

Tytut rysunku

Element Nr rys.
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Nazwa inwestycji
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Opracowanie: Skala Data

B.S 16.07.2024

Tytut rysunku
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E | 9.0




