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Przedmiar

Nr
Lp. [ spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
PRACE KONSTRUKCYJNE - WZMOCNIENIENIA
1.1 Wzmocnienie nadproza N-1.0
1{ST-01 | KNR 4-01 | Podstemplowania zagrozonych stropéw bez m
d.1.1 0422-02 | deskowania
3*2 m 6,000
RAZEM 6,000
2|ST-01 [ KNR 4-01 | Wykuciem bruzd dla belek w $cianie - obustronne m3
d.1.1 0313-02
0,1*02*2*2 m3 0,080
RAZEM 0,080
3|ST-04 | KNR 4-01 | Wykonanie podlewki w miejscu oparcia belek szt.
d.1.1 0206-01 | stalowych na istniejgcym murze - zaprawa do
analogia | montazu i napraw konstrukcji
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
4/ST-04 | KNR 4-01 [ Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - C140, m
d.1.1 0313-05 |L=2,0m-2 szt
2*2 m 4,00
RAZEM 4,00
5|ST-04 [ KNR 4-03 | Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 20 mm i otw.
d.1.1 1017-17 | gtebokosci do 10 mm w metalu
9*2 otw. 18,00
RAZEM 18,00
6|ST-04 | KNR 4-01 | Wykonanie i montaz $ciagéw dla konstrukcji stalowej | kg
d.1.1 1303-0101 | belek (M16)
1,2*2*0,4*9 kg 8,64
RAZEM 8,64
7|ST-04 | KNR 4-01 | Wykonanie i montaz pretow fi 6mm spinajacych belki kg
d.1.1 1303-01 | od géry
analogia
0,7 kg 0,700
RAZEM 0,700
8|ST-04 | KNR 4-06 | Wykonanie i dostarczenie przewigzek stalowych kg
d.1.1 0308-01/02 | 6x40x310mm
analogia
1,1 kg 1,100
RAZEM 1,100
9|ST-04 | KNR 4-06 | Spawanie przewigzek od dotu belki m
d.1.1 0202-02 Spoi
ny
004*3*2*6 m 1,440
spoi
ny
RAZEM 1,440
10[ST-04 | KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do m2
d.1.1 0103-01 drugiego stopnia czystosci konstrukcji petnosciennych
(stan wyj$ciowy powierzchni B) elementéw stalowych
poz.4*0,489+0,4*0,04*0,31*2*6 m2 2,016
RAZEM 2,016
11|ST-04 |KNR-W 7-12| Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.1.1 0201-01 miniowymi konstrukcji petnosciennych
poz.10 m2 2,016
RAZEM 2,016
12|ST-04 |KNR-W 7-12| Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i m2
d.1.1 0210-01 emaliami ftalowymi konstrukcji petnosciennych
poz.10 m2 2,016
RAZEM 2,016
13|ST-05 | KNR 4-01 | Umocowanie siatek tynkarskich, siatka tynkarska na m
d.1.1 0703-03 | stopkach belek
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4 m 4,00
RAZEM 4,00
14|ST-05 [ KNR 4-01 | Wypetnienie zaprawg cementowa oczek siatki cieto- | m2
d.1.1 0704-03 | ciggnionej
02*2*2 m2 0,800
RAZEM 0,800
15/ST-05 | KNR 4-01 | Wykonanie paséw tynku zwyklego kat. Il o m
d.1.1 0705-04 | szerokosci do 15 cm - zaprawienie bruzd
4 m 4,00
RAZEM 4,00
16[ST-05 | ORGB 2-02 | Osadzenie listew tynkarskich - narozniki m
d.1.1 0842-02
1,6*2 m 3,20
RAZEM 3,20
17|ST-01 | KNR 4-01 | Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropow m
d.1.1 0422-06 | bez deskowania
poz.1 m 6,000
RAZEM 6,000
18|ST-01 | KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi m3
d.1.1 0108-17 | gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na
0108-20 | odlegtos¢ 7 km wraz z utylizacjg
poz.2 m3 0,080
RAZEM 0,080
1.2 Wzmochnienie strefy podporowej belki zelbet WPB-1
19|ST-01 [ KNR 4-01 | Podstemplowania zagrozonych stropow bez m
d.1.2 0422-02 | deskowania
8*4 m 32,000
RAZEM 32,000
20[ST-03 | KNR4-01 | Skucie odskoku pod belka zelbetowa m3
d.1.2 0212-01
analogia
0,35*0,8*0,5*0,3 m3 0,042
RAZEM 0,042
21(ST-03 | KNR 4-01 | Skucie otuliny w misjach skorodowanych pretow m2
d.1.2 0211-03
(0,3+0,23*2)*1,8 m2 1,368
RAZEM 1,368
22|ST-03 | KNRK-11 | Usuniecie zewnetrznej warstwy betonu przez m2
d.1.2 0101-09 | groszkowanie - powierzchnie poziome, grubosé do 5
2.0.2.4 0001-| mm
3
poz.21 m2 1,368
RAZEM 1,368
23|ST-03 | KNRK-11 | Usuniecie zewngtrznej warstwy betonu przez m2
di1.2 0101-09 | groszkowanie - powierzchnie poziome, grubo$é do 5
2.0.2.4 0001~ mm
3
poz.21 m2 1,368
RAZEM 1,368
24|ST-03 | KNR K-11 | Czyszczenie przez strumieniowanie wodne m2
d.1.2 0104-01 | wysokocisnieniowe powierzchni betonowych
niemalowanych
poz.22 m2 1,368
RAZEM 1,368
25|ST-02 | KNR K-11 | Zabezpieczenie antykorozyjne 0czyszczonego m
d.1.2 0201-04 | zbrojenia dla recznej metody reprofilacji na mokro -
z.s52.2.7 zbrojenie gtéwne podciggu fi 16mm
1,8*5 m 9,000
RAZEM 9,000
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26(ST-02 | KNRK-11 | Zabezpieczenie antykorozyjne oczyszczonego m
d.1.2 0201-03 | zbrojenia dla recznej i natryskowej metody reprofilacii
z.sz.2.7 na mokro na powierzchniach stropowych, prety o ér.
do 12 mm; powierzchnia ponizej 5 m2
(025+0,2*2)*5 m 3,250
RAZEM 3,250
27|ST-03 | KNRK-11 [ Utozenie zaprawy naprawczej metodg reczng m2
d.1.2 0202-09 | wykonanie warstwy sczepnej
z2.52.2.7
poz.22 m2 1,368
RAZEM 1,368
28/ST-03 | KNRK-11 [ Ulozenie zaprawy naprawczej metoda reczna m2
d.1.2 0202-03 | warstwa o grubosci do 50 mm w konstrukgji
z.s2.2.7 betonowej na powierzchniach sufitowych
0202-04
poz.27 m2 1,368
RAZEM 1,368
29(ST-04 | KNR DC-03 | Wykonanie przewiertéw z montazem pretow szt.
d.1.2 0203-03 | gwintowanych M16
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
30[ST-04 | KNR 4-03 | Mechaniczne wiercenie otworéw fasolowych o ér.do | otw.
d.1.2 1017-17 | 20 mm i glebokosci do 10 mm w metalu
analogia
8*2+6+4 otw. 26,00
RAZEM 26,00
31|ST-04 KNNR 7 [ Wykonanie i montaz konstrukcji z ceownikdw kg
d.1.2 0208-04
analogia
79+12+16 + 11 kg 118,000
RAZEM 118,000
32[ST-04 | KNR 4-06 | Wykonanie i dostarczenie przewigzek stalowych kg
d.1.2 0308-01/02 | 5x50x400mm oraz blachy 10x100x400
analogia
04*7*2+04*7,9 kg 8,760
RAZEM 8,760
33|ST-04 | KNR 4-06 | Spawanie przewigzek od dotu belki m
d.1.2 0202-02 Spoi
ny
(0,07*2+0,05)*2*7 m 2,660
spoi
ny
RAZEM 2,660
34|ST-04 [ KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do m2
d.1.2 0103-01 drugiego stopnia czystosci konstrukcji petnosciennych
(stan wyjsciowy powierzchni B) elementéw stalowych
(2* 1560 + 460 + 620) / 1000 * 0,661 + 0,05 * 0,4 * 7 *| m2 3,136
2+0,1*04*2
RAZEM 3,136
35[ST-04 |KNR-W 7-12| Malowanie pedziem farbami do gruntowania m2
d.1.2 0201-01 miniowymi konstrukcji petnosciennych
poz.34 m2 3,136
RAZEM 3,136
36|ST-04 |KNR-W 7-12| Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i m2
d.1.2 0210-01 | emaliami ftalowymi konstrukcji petnosciennych
poz.35 m2 3,136
RAZEM 3,136
37|ST-01 | KNR 4-01 | Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropow m
d.1.2 0422-06 | bez deskowania
poz.19 m 32,000
RAZEM 32,000

-5-

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 11764 Uzytkownik: ADNIL Linda Weber




Przedmiar

Nr
Lp. | spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn,
38|ST-01 | KNR 4-01 | Usuniecie gruzu z budynku m3
d.1.2 0106-04
poz.20 + poz.21 * 0,05 m3 0,110
RAZEM 0,110
39|ST-01 | KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowyladowczymi m3
d.1.2 0108-19 | gruzu z rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i
0108-20 | Zzelbetowych na odlegto$¢ 7 km - wraz z utylizacjg
poz.38 m3 0,110
RAZEM 0,110
1.3 Odtworzenie otulin zbrojenia belek Zelbetowych
40|ST-01 | KNR 4-01 | Podstemplowania zagrozonych stropow bez m
d.1.3 0422-02 | deskowania
pom.-1/02 [ 8*4 m 32,000
pom.-1/20,-152*6 m 31,200
1/16, -1/17
RAZEM 63,200
41|ST-03 [ KNR 4-01 | Skucie otuliny w misjach skorodowanych pretow - m2
d.1.3 0211-03 | spad belki
pom.-1/02 | (0,3) * (5,32 - 1,8) m2 1,056
pom.-1/20 | (0,3) *2,5 m2 0,750
RAZEM 1,806
42|ST-03 | KNR K-11 | Usunigcie zewngtrznej warstwy betonu przez m2
d.1.3 0101-09 | groszkowanie - powierzchnie poziome, grubos¢ do 5
2.0.2.4 0001-[ mm
3
poz.41 m2 1,806
RAZEM 1,806
43|ST-03 | KNR K-11 | Czyszczenie przez strumieniowanie wodne m2
d.1.3 0104-01 | wysokoci$nieniowe powierzchni betonowych
niemalowanych
poz.42 m2 1,806
RAZEM 1,806
44|ST-02 | KNR K-11 | Zabezpieczenie antykorozyjne 0czyszczonego m
d.1.3 0201-04 | zbrojenia dla recznej metody reprofilacji na mokro -
z.sz.2.7 | zbrojenie gtéwne podciggu fi 16mm
(5,32-18+25)*5 m 30,100
RAZEM 30,100
45|ST-03 | KNR K-11 | Ulozenie zaprawy naprawczej metodg reczng m2
d.1.3 0202-09 | wykonanie warstwy sczepnej
z.52.2.7
poz.42 m2 1,806
RAZEM 1,806
46[ST-03 | KNR K-11 | Utozenie zaprawy naprawczej metodg reczng m2
d.1.3 0202-03 | warstwa o grubosci do 50 mm w konstrukgji
z2.52.2.7 betonowej na powierzchniach sufitowych
0202-04
poz.45 m2 1,806
RAZEM 1,806
47/ST-01 | KNR 4-01 | Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropow m
d.1.3 0422-06 | bez deskowania
poz.40 m 63,200
RAZEM 63,200
48|ST-01 | KNR 4-01 | Usunigcie gruzu z budynku m3
d.1.3 0106-04
poz.41* 0,05 m3 0,090
RAZEM 0,090
49|ST-01 | KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi m3
d.1.3 0108-19 | gruzu z rozbieranych konstrukgji zwirobetonowych i
0108-20 | Zelbetowych na odlegto$¢ 7 km - wraz z utylizacjg
poz.48 m3 0,090
RAZEM 0,090
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1.4 Odtworzenie otulin zbrojenia plyty stropowej
50|ST-01 | KNR 4-01 | Podstemplowania zagrozonych stropéw bez m
d.1.4 0422-02 | deskowania
6 m 6,000
RAZEM 6,000
51(ST-03 | KNR 4-01 | Skucie otuliny w misjach skorodowanych pretéw - m2
d.1.4 0211-03 | spod stropu
1,93*1,7 m2 3,281
RAZEM 3,281
52|ST-03 | KNR K-11 | Usuniecie zewnetrznej warstwy betonu przez m2
d.1.4 0101-09 | groszkowanie - powierzchnie poziome, grubo$é do 5
2.0.2.4 0001-| mm
3
poz.51 m2 3,281
RAZEM 3,281
53[ST-03 | KNR K-11 [ Czyszczenie przez strumieniowanie wodne m2
d.1.4 0104-01 | wysokoci$nieniowe powierzchni betonowych
niemalowanych
p0z.52 m2 3,281
RAZEM 3,281
54/ST-02 | KNR K-11 | Zabezpieczenie antykorozyjne oczyszczonego m
d.1.4 0201-03 | zbrojenia dia recznej metody reprofilacji na mokro na
z.sz.2.7 powierzchniach stropowych, prety o $r. do 12 mm;
1,9*1/0,15 m 12,667
RAZEM 12,667
55[ST-03 | KNRK-11 | Ulozenie zaprawy naprawczej metoda reczna m2
d.1.4 0202-09 | wykonanie warstwy sczepnej
z.52.2.7
poz.52 m2 3,281
RAZEM 3,281
56|ST-03 | KNR K-11 | Utozenie zaprawy naprawczej metoda reczna m2
d.1.4 0202-03 | warstwg o grubosci do 50 mm w konstrukgiji
z.52.2.7 betonowej na powierzchniach sufitowych
0202-04
poz.55 m2 3,281
RAZEM 3,281
57|ST-01 | KNR 4-01 | Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropow m
d.1.4 0422-06 | bez deskowania
poz.50 m 6,000
RAZEM 6,000
58|ST-01 | KNR 4-01 | Usuniecie gruzu z budynku m3
d.1.4 0106-04
poz.51* 0,05 m3 0,164
RAZEM 0,164
59|ST-01 | KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi m3
d.1.4 0108-19 | gruzu z rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i
0108-20 | zelbetowych na odlegto$¢ 7 km - wraz z utylizacja
poz.58 m3 0,164
RAZEM 0,164
1.5 Wymiana plyty stropowej WP-1 w osiach A - B
60[ST-01 | KNR4-01 [ Podstemplowania zagrozonych stropow bez m
d.1.5 0422-02 | deskowania
8*3+4*5 m 44,000
RAZEM 44,000
61|ST-01 | KNR AT-17 | Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci | m2
d.1.5 0104-04 | 20 cm; miejsce cigcia - posadzka
0,23*(4+39)*2+0,23*(1,5*6) m2 5,704
RAZEM 5,704
62|ST-03 | KNR 4-01 [ Rozebranie stropu z pozostawieniem pretéw m2
d.1.5 0209-03 | zbrojeniowych
analogia
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1,5*(1+2+1) m2 6,000
RAZEM 6,000
63[ST-03 | KNR4-01 [ Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych m3
d.1.5 0212-03 | zbrojonych wraz ze zbrojeniem
0,23*(1,5* 8,11 - poz.62) m3 1,418
RAZEM 1,418
64(ST-01 | KNR 4-01 | Wykucie bruzd poziomych w elementach z betonu m
d.1.5 0210-01 | zwirowego - oparcie stropu na $cianie zewnetrzne;
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
65|ST-03 | KNR K-11 | Usunigcie zewnetrznej warstwy betonu przez m2
d.1.5 0101-09 | groszkowanie - powierzchnie poziome, grubosé do 5
2.0.2.4 0001-| mm
3
(035+0,1+0,35*2+0,3+0,25+0,1*2)*15 m2 2,850
RAZEM 2,850
66[ST-03 | KNR K-11 | Czyszczenie przez strumieniowanie wodne m2
d.1.5 0104-01 | wysokocisnieniowe powierzchni betonowych
niemalowanych
poz.65 m2 2,850
RAZEM 2,850
67|ST-02 | KNR DC-03 | Kotwienie pretéw zbrojeniowych za pomocg 2- szt.
d.1.5 0202-03 | sktadnikowej, hybrydowej zaprawy iniekcyjnej na
bazie estréw winylowych w podtozach z betonu
zbrojonego i zelbetowych; $rednica otworu w podiozu
16 mm - kotwienie w ptycie i belce
8+8+8*4+8 szt. 56,000
RAZEM 56,000
68[ST-02 | KNR DC-03 | Kotwienie pretéw zbrojeniowych za pomoca 2- szt.
d.1.5 0202-05 | sktadnikowej, hybrydowej zaprawy iniekcyjnej na
bazie estréow winylowych w podtozach z betonu
zbrojonego i zelbetowych; srednica otworu w podiozu
22 mm - kotwienie bocznej krawedzi w istniejacej
ptycie stropowej
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
69[ST-03 | KNR4-01 [ Deskowanie konstrukcji zelbetowej plyt stropowych m2
d.1.5 0201-06
(1,5*8) m2 12,000
RAZEM 12,000
70[ST-02 | KNR 4-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych | kg
d.1.5 0202-03 | gtadkich lub zebrowanych o $r. 8-12 mm
391 kg 391,000
RAZEM 391,000
71|ST-03 | KNR 4-01 | Uzupetnienie zbrojonych plyt stropowych z betonu m3
d.1.5 0203-08 | monolitycznego
(1,5*8*0,2) +(3,6*8,1*0,2) m3 8,232
RAZEM 8,232
72|ST-01 | KNR 4-01 | Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropow m
d.1.5 0422-06 | bez deskowania
poz.60 m 44,000
RAZEM 44,000
73|ST-01 | KNR4-01 | Usuniecie gruzu z budynku m3
d.1.5 0106-04
poz.62 * 0,23 + poz.63 + 0,23 * 0,1 * poz.64 m3 2,833
RAZEM 2,833
74/ST-01 | KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowyfadowczymi m3
d.1.5 0108-19 | gruzu z rozbieranych konstrukcji 2wirobetonowych i
0108-20 | zelbetowych na odlegto$é 7 km - wraz z utylizacjg
poz.73 m3 2,833
RAZEM 2,833
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1.6 Wymiana plyty stropowej WP-1 w osiach F - H
75|ST-01 | KNR 4-01 | Podstemplowania zagrozonych stropéw bez m
d.1.6 0422-02 | deskowania
8*5+530+42*3 m 57,900
RAZEM 57,900
76|ST-01 | KNR AT-17 | Cigcie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci | m2
d.1.6 0104-04 | 20 cm; miejsce cigcia - posadzka
02*(8,11*2)+02*3,6*6 m2 7,564
RAZEM 7,564
77|ST-03 | KNR 4-01 | Rozebranie stropu z pozostawieniem pretow m2
d.1.6 0209-03 | zbrojeniowych
analogia
36*(1+2+1) m2 14,400
RAZEM 14,400
78|ST-03 | KNR 4-01 | Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych m3
d.1.6 0212-03 | zbrojonych wraz ze zbrojeniem
0,23* (3,6 * 8,11 - poz.77) m3 3,403
RAZEM 3,403
79|ST-01 | KNR 4-01 | Wykucie bruzd poziomych w elementach z betonu m
d.1.6 0210-01 | zwirowego - oparcie stropu na $cianie zewnetrznej i
Scianie w osi H
3,7+ 8,11 m 11,810
RAZEM 11,810
80[ST-03 | KNR K-11 | Usuniecie zewnetrznej warstwy betonu przez m2
d.1.6 0101-09 | groszkowanie - powierzchnie poziome, grubos¢ do 5
2.0.2.4 0001-[ mm
3
(035+0,1+0,35*2+0,3+0,25+0,1*2)*3,6 m2 6,840
RAZEM 6,840
81|ST-03 | KNRK-11 | Czyszczenie przez strumieniowanie wodne m2
d.1.6 0104-01 wysokocisnieniowe powierzchni betonowych
niemalowanych
poz.80 m2 6,840
RAZEM 6,840
82|ST-02 | KNR DC-03 [ Kotwienie pretéw zbrojeniowych za pomocg 2- szt.
d.1.6 0202-03 | sktadnikowej, hybrydowej zaprawy iniekcyjnej na
bazie estréw winylowych w podtozach z betonu
zbrojonego i zelbetowych; $rednica otworu w podtozu
16 mm - kotwienie w plycie i belce
18+4*18+18 szt. 108,000
RAZEM 108,000
83[ST-02 | KNR DC-03 | Kotwienie pretéw zbrojeniowych za pomoca 2- szt.
d.1.6 0202-05 | sktadnikowej, hybrydowej zaprawy iniekcyjnej na
bazie estréw winylowych w podtozach z betonu
zbrojonego i zelbetowych; srednica otworu w podiozu
22 mm - kotwienie bocznej krawedzi w istniejacej
ptycie stropowej
30 szi. 30,000
RAZEM 30,000
84/ST-03 | KNR 4-01 | Deskowanie konstrukcji zelbetowej plyt stropowych m2
d.1.6 0201-06
3,6 8,1 m2 29,160
RAZEM 29,160
85|ST-02 | KNR 4-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretdw stalowych | kg
d.1.6 0202-03 | gtadkich lub Zebrowanych o $r. 8-12 mm
827 kg 827,000
RAZEM 827,000
86(ST-03 | KNR 4-01 | Uzupetnienie zbrojonych ptyt stropowych z betonu m3
d.1.6 0203-08 | monolitycznego
36*8,1*0,2 m3 5,832
RAZEM 5,832
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87[ST-01 | KNR4-01 | Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropow m
d.1.6 0422-06 | bez deskowania
poz.75 m 57,900
RAZEM 57,900
88|ST-01 [ KNR 4-01 | Usuniecie gruzu z budynku m3
d.1.6 0106-04
poz.77 * 0,23 + poz.78 + 0,23 * 0,1 * poz.78 m3 6,793
RAZEM 6,793
89|ST-01 [ KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi m3
d.1.6 0108-19 | gruzu z rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i
0108-20 | zelbetowych na odlegtos$¢ 7 km - wraz z utylizacjg
poz.88 m3 6,793
RAZEM 6,793
1.7 Wzmochnienie stupéw WZS 1-12
171 Prace przygotowawcze
90[ST-01 | KNR 4-01 | Podstemplowania zagrozonych stropéw bez m
d1.7. 0422-02 | deskowania
1
kondygmacje| (28 *6 +2* (16 + 9)) * 2 m 436,000
nadziemne
A (Suma czesciowa) m 436,000
piwnica 28*7+3*(16 +9) m 271,000
B (Suma czesciowa) m 271,000
RAZEM 707,000
91|ST-01 | KNR 4-01 | Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw m
d.1.7. 0422-06 | bez deskowania
1
kondygmacje| poz.90 A m 436,000
nadziemne
piwnica poz.90 B m 271,000
RAZEM 707,000
92|ST-01 | KNR 4-04 | Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci m3
d.1.7. 0301-04 | 30 cm (10 cm posadzki +20 cm podbudowy)
1
03*(1,9*1,9-0,4*0,4)*12 m3 12,420
RAZEM 12,420
93(ST-01 | KNR 4-01 | Odkopanie stupéw do poziomu fundamentow m3
d.1.7. 0106-02
1
(1,63-(0,4*0,4*0,75)) * 12 - poz.92 m3 5,700
RAZEM 5,700
94/ST-01 | KNR 4-01 | Zasypanie wykopéw ziemig z ukopéw z ubiciem m3
d.1.7. 0105-01 warstwami co 15 cm
1
poz.93 m3 5,700
RAZEM 5,700
95|ST-01 | KNR 4-01 | Usuniecie gruzu z budynku m3
d.1.7. 0106-04
1
poz.92 m3 12,420
RAZEM 12,420
96/ST-01 [ KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi m3
d.1.7. 0108-17 | gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na
1 0108-20 | odlegtos¢ 7 km wraz z utylizacja
poz.95 m3 12,420
RAZEM 12,420
1.7.2 wzmochienie stupéw
97|ST-01 | KNR BC-02 | Reczne skucie betonu w miejscach napraw o gr.do 5 | m2
d.1.7. 0207-05 + | cm + skosy przy istniejacych pretach
2 KNR BC-02
0207-07
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04*4*23*12 m2 44,160
RAZEM 44,160
98[ST-03 | ZKNR C-2 | Przygotowanie podioza. Mechaniczne przygotowanie | m2
d.1.7. 0802-08 | powierzchni betonu - groszkowanie powierzchni
2 pionowych na gt. do 5 mm
poz.97 m2 44,160
RAZEM 44,160
99[ST-02 | ZKNR C-2 | Wykucie mechaniczne odstonietych, skorodowanych | m
d.1.7. 0804-08 | pretéw zbrojeniowych o $r. powyzej 12 mm na
2 stupach
4*12*2,3 m 110,400
RAZEM 110,400
100|ST-02 [ ZKNR C-2 | Oczyszczenie z korozji, strumieniowo-ciernie m
d.1.7. 0805-06 | odstonietej stali zbrojeniowej o $r. powyzej 16 mm -
2 zbrojenie pionowe stupa
poz.99 m 110,400
RAZEM 110,400
101|ST-02 | ZKNR C-2 | Oczyszczenie reczne z korozji odstonietej stali m
d.1.7. 0805-01 | zbrojeniowej o $r. do 12 mm - strzemiona
2
04*4*7*12 m 134,400
RAZEM 134,400
102|ST-02 [ ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza. Zabezpieczenie m
d.1.7 0807-03 | antykorozyjne stali zbrojeniowej o $r. powyzej 16 mm
- zbrojenie pionowe stupa
poz.99 m 110,400
RAZEM 110,400
103|ST-02 | ZKNR C-2 | Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej o sr. | m
d.1.7. 0807-01 | do 12 mm - strzemiona
2
poz.101 m 134,400
RAZEM 134,400
104|ST-02 | KNR DC-03 | Kotwienie pretéw zbrojeniowych za pomocg 2- szt.
d.1.7 0202-05 | sktadnikowej, hybrydowej zaprawy iniekcyjnej na
bazie estréw winylowych w podtozach z betonu
zbrojonego i zelbetowych; $rednica otworu w podiozu
22 mm - prety boczne M16; kotwienie na gteboko$é
80mm - wykonanie tzw. "jezy"
9*4*12 szt. 432,000
RAZEM 432,000
105[ST-02 | KNR DC-03 | Kotwienie pretéw zbrojeniowych za pomoca 2- szt.
d.1.7 0209-05 | sktadnikowej, hybrydowej zaprawy iniekcyjnej na
analogia | bazie estrow winylowych w podtoozu z betonu
zbrojonego, gitebokos¢ kotwienia 100 mm:; $rednica
otworu w podtozu 18 mm - kotwienie starterow fi 12
16*12 szt. 192,000
RAZEM 192,000
106|ST-02 | KNR 4-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych | kg
d.1.7. 0202-03 | gtadkich lub zebrowanych o $r. 10-12 mm
2
785 kg 785,000
RAZEM 785,000
107|ST-03 | KNR 4-01 | Deskowanie konstrukgji zelbetowej stupow m2
d.1.7. 0201-04 | prostokatnych
2
(0,46*4)*2,3*12 m2 50,784
RAZEM 50,784
108|ST-03 | KNR 4-01 | Uzupetnienie zbrojonych stupow z betonu m3
d.1.7 0203-06 | monolitycznego - betonowanie "koszulki" wokét
z2.5z.2.6. | stupéw
9905-01
((0,46 * 0,46) - (0,28 *0,28)) * 2,3 * 12 m3 3,676
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RAZEM 3,676
109|ST-03 |KNP 01 0111{ Przewozenie taczkami betonéw (z zatadowaniem m3
d.1.7 -01.02 przez narzucenie i wytadowaniem przez wyrzucenie)
na odlegto$¢ do 30 m w jednym poziomie
poz.108 m3 3,676
RAZEM 3,676
110/ST-03 [KNP 01 0117| Podanie reczne mieszkanki betonowej do m3
d.1.7 -01.01 deskowania
analogia | Krotnos¢ = 1,5 (transport 2,3m w pionie)
poz.109 m3 3,676
RAZEM 3,676
111|ST-03 | KNR K-11 | Czyszczenie przez strumieniowanie wodne m2
d1.7 0104-03 | wysokoci$nieniowe powierzchni betonowych
pokrytych powlokami bitumicznymi - wyniszczenie
gory stopy fundamentowej
(1*1-0,46*0,46) * 12 m2 9,461
RAZEM 9,461
112/ST-09 | KNR AT-27 | Wykonanie fasety z zaprawy cementowe] z dodatkiem| m
d.1.7. 0501-02 | penetrujgcym
2
05*4*12 m 24,000
RAZEM 24,000
113(ST-09 | KNR 0-40 | Przeciwwilgociowa izolacja pionowa z gotowej m2
d.1.7 0104-02 | mieszanki do uszczelniania betonu przez krystalizacje
analogia | - na catej wysokosci stupa - 2 warstwy
0,46*4*230*12 m2 50,784
RAZEM 50,784
114|ST-09 | KNR 0-40 | Przeciwwilgociowa izolacja pozioma z gotowe;j m2
d.1.7 0106-01 mieszanki do uszczelniania betonu przez krystalizacje
- na catej plaszczyznie gérne odstoniete] stopy
fundamentowe;j - 2 warstwy
poz.111 m2 9,461
RAZEM 9,461
1.7.3 prace towazyszgce ‘
115|ST-01 | KNR 4-01 | Rozebranie scian, filaréw i kolumn z cegiet na m3
d.1.7. 0349-02 | zaprawie cementowo-wapiennej - $ciany schodzace
3 do stupéw przeznaczonych do wzmocnienia
stupB/2 | (0,36 + 0,58 +0,38) *0,75 * 2,15 m3 2,129
stup C/2 |(0,28 + 0,58 + 0,65) * 0,75 * 2,15 m3 2,435
stupB/3 [(0,42*1,3+0,72*0,75+0,42*1,85)* 2,15 m3 4,005
stup C/3 | (0,42 +0,65+0,27) *0,75* 2,15 m3 2,161
stupE/3 [(0,4*0,75+0,28*2,2)*2,15 m3 1,969
stupF/3 [(0,3*0,75*2)*2,15 m3 0,968
stupG/3 [ (0,3*0,75*3)*2,15 m3 1,451
stup G/2 | 0,22 * (0,75 +0,75) * 2,15 m3 0,710
RAZEM 15,828
116|ST-05 | KNR 4-01 | Uzupetnienie $cian na zaprawie cementowo- m3
d.1.7 0304-01 wapiennej cegtami - odtworzenie $cian rozebranych
przy stupach (przyjeto wszystkie Sciana gr. 25cm)
025*(0,75*3*4+0,75*2*2+1,3+0,75+ 1,85+ [ m3 10,132
0,75+2,2)*2,15
RAZEM 10,132
117|ST-05 [ NNRNKB | Utozenie nadprozy prefabrykowanych L19 na m
d.1.7 202 0160-01 | odtwarzanych $cianach
14*2+14*2+16*2 m 8,800
RAZEM 8,800
118|ST-05 | NNRNKB | Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - m2
d.1.7. 202 1134-02 | tynkowaniem
3
poz.116/0,25* 2 m2 81,056
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RAZEM 81,056
119(ST-05 | KNR 4-01 | Wykonanie tynki wewnetrzne zwykte kat. Il m2
d.1.7. 0716-04 | cementowo-wapiennych wykonywanych recznie na
3 analogia | podtozu z cegly - uzupetnienie tynku na odtwarzanych
$cianach wewnetrznych
poz.118 m2 81,056
RAZEM 81,056
120|ST-06 | KNR 2-02 | Podktady betonowe na podiozu gruntowym - m3
d.1.7. 1101-01 podbudowa gr. 20cm z betonu podktadowego
3
02*(1,9*1,9-0,46*0,46) * 12 m3 8,156
RAZEM 8,156
121|ST-06 [KNP 010111} Przewozenie taczkami betonéw (z zatadowaniem m3
d.1.7 -01.01 przez narzucenie i wytadowaniem przez przechylenie)
na odlegtos¢ do 30 m w jednym poziomie
poz.120 m3 8,156
RAZEM 8,156
122|ST-06 [ KNR AT-50 | Izolacje poziome - utozenie folii - 2x folia PE m2
d.1.7. 0712-02 | Krotnosé =2
3
poz.123 m2 40,781
RAZEM 40,781
123|ST-06 | KNR 2-02 | Posadzka betonowa z betonu C20/25 zatarta na m2
d.1.7. 1102-02 | gtadko - uzupetnienie wokdt stupow
3 1102-03
analogia
(1,9%1,9-0,46 *0,46) * 12 m2 40,781
RAZEM 40,781
124/ST-01 | KNR 4-01 | Usunigcie gruzu z budynku m3
d.1.7 0106-04
poz.115 m3 15,828
RAZEM 15,828
125[ST-01 | KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi m3
d.1.7. 0108-17 | gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na
3 0108-20 | odlegtos¢ 7 km wraz z utylizacja
poz.124 m3 15,828
RAZEM 15,828
2 SZYB WINDOWY Z DZWIGIEM
2.1 prace zabezpieczajgce i przygotowawcze
126{ST-01 | KNR 4-04 | Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci m3
d.2.1 0301-04 | 30 cm (10 cm posadzki +20 cm podbudowy)
0,3*10,36 m3 3,108
RAZEM 3,108
127\ST-01 | KNR 4-01 | Wykopy o $cianach pionowych wykonywane m3
d.2.1 0106-02 | wewnatrz budynku przy istniejgcych fundamentach
10,36 * (1,45-0,3) m3 11,914
RAZEM 11,914
128/ST-01 | KNR 4-01 | Zabezpieczenie (odeskowanie) wykopu m2
d.2.1 0107-04
14*14 m2 19,600
RAZEM 19,600
129|ST-01 [KNR-W 4-01| Rozebranie $cian z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.2.1 0348-04
(3,18 +154+286+295+295+155)*1*0,23 m3 3,457
RAZEM 3,457
130[ST-01 | KNR4-01 | Usunigcie gruzu i ziemi z budynku m3
d.2.1 0106-04
gruz poz.126 + poz.129 m3 6,565
A (Suma czesciowa) m3 6,565
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ziemia poz.127 m3 11,914
B (Suma czesciowa) m3 11,914
RAZEM 18,479
131|ST-01 | KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowyfadowczymi m3
d.2.1 0108-19 | gruzu z rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i
0108-20 | zelbetowych na odlegto$é¢ 7 km - wraz z utylizacja
poz.130 A m3 6,565
RAZEM 6,565
132|ST-01 [ KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.2.1 0108-06 | odlegto$¢ 7 km wraz z utylizacjg
0108-08
poz.130 B m3 11,914
RAZEM 11,914
2.2 Podszybie i szyb windowy
133|ST-03 | KNR 2-02 | Podkiady betonowe na podtozu gruntowym pod piytg | m3
d.2.2 1101-01 | fundamentowg gr. 10cm
53*0,1 m3 0,530
RAZEM 0,530
134(ST-03 [KNR-W 2-02] Plyty fundamentowe zelbetowe - reczne uktadanie m3
d.2.2 0205-01 | betonu
4,35*0,25 m3 1,088
RAZEM 1,088
135|ST-03 [KNR-W 2-02]| Sciany fundamentowe zelbetowe proste grubosci 18 | m2
d.2.2 0207-04 | cm - reczne uktadanie betonu
0207-07
kalk. wiasna
7,64*0,47 m2 3,591
RAZEM 3,591
136[ST-03 | KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym pod plytg | m3
d.2.2 1101-01 podszybia gr. 10cm
(1,5*1,6)*0,1 m3 0,240
RAZEM 0,240
137|ST-03 [KNR-W 2-02| Piyta podszybia zelbetowa - reczne ukiadanie betonu | m3
d.2.2 0205-01
analogia
(1,86 * 1,96) * 0,25 m3 0,911
RAZEM 0,911
138|ST-03 [KNR-W 2-02| Sciany szybu do punktu (-2,510) - Zelbetowe proste | m2
d.2.2 0207-04 | grubosci 18 cm - reczne uktadanie betonu
0207-07
7,64 *0,35 m2 2,674
RAZEM 2,674
139|ST-03 |KNR-W 2-02| Sciany szybu powyzej punktu (-2,510) - zelbetowe m2
d.2.2 0207-04 | proste grubosci 18 cm - reczne uktadanie betonu
0207-07
(2,51 + 8,65) * 5,78 m2 64,505
RAZEM 64,505
140|ST-03 |KNR-W 2-02| Belka progowa 3szt. - reczne uktadanie betonu m3
d.2.2 0210-04
0,18*0,35*15*3 m3 0,284
RAZEM 0,284
141(ST-03 [KNR-W 2-02| Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 15 cm m3
d.2.2 0220-02
analogia
(0,94 +0,74)*3 m3 5,040
RAZEM 5,040
142|ST-03 |KNP 01 0117| Transport w pionie betonu m3
d.2.2 -01.01
poz.139 * 0,18 + poz.140 + poz.141 m3 16,935
RAZEM 16,935
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143|ST-02 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
d.2.2 0290-02 | budynkow i budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
1,383 t 1,383
RAZEM 1,383
144/ST-02 | KNR DC-03 | Kotwienie pretéw zbrojeniowych za pomoca 2- szt.
d.2.2 0202-05 | sktadnikowej, hybrydowej zaprawy iniekcyjnej na
bazie estréw winylowych w podtozach z betonu
zbrojonego i zelbetowych; Srednica otworu w podtozu
22 mm - kotwienie bocznej krawedzi ptyt stropowych
w istniejgcej ptycie stropowej
24*3 szt. 72,000
RAZEM 72,000
145|ST-02 | KNR 2-02 | Osadzenie naroznikéw z katownika 40x40x5 mm m
d.2.2 1217-03
analogia
15%4 m 6,000
RAZEM 6,000
146/ST-04 | KNR 4-06 | Montaz belki montazowej (serwisowej) z hakiem t
d.2.2 0309-06 | montazowym do windy
0,051 t 0,051
RAZEM 0,051
147|ST-04 | KNR DC-03 | Mocowanie elementdw za pomoca kotew szt.
d.2.2 0102-03 | chemicznych iniekcyjnych z zywicy epoksydowej M12
w podtozu betonowym - kotwienie belki montazowej
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
2.3 lzolacja
148|ST-09 | KNR AT-27 | Wykonanie fasety z zaprawy cementowej z dodatkiem| m
d.2.3 0501-02 | penetrujgcym
6,78 m 6,780
RAZEM 6,780
149|ST-09 | KNR 0-40 | Przeciwwilgociowa izolacja pionowa z gotowej m2
d.2.3 0104-02 | mieszanki do uszczelniania betonu przez krystalizacje
analogia | $ciany do poziomu 0,3m powyzej posadzki piwnicy (t].
-2,21)
Sciany poz.135 + 2,77 m2 6,361
bokiptyt |86*0,25+7,5*0,1+7,64*0,25 m2 4,810
$ciana 6,5*0,3 m2 1,950
powyzej
posadzki
RAZEM 13,121
1 |
2.5 Prace towarzyszace
151|ST-01 | KNR 4-01 | Wykonanie nasypu pod ptyta podszybia oraz zasypki | m3
d.2.5 0105-01 | przy szybie - 1s=0,99
analogia
nasyp 2,24*0,37 m3 0,829
zasypka | poz.127-(3,5*0,82 + 3,64 *0,3) m3 7,952
RAZEM 8,781
152|ST-01 KNNR 1 | Zakup i dostarczenie kruszywa na nasyp budowlany i | m3
d.2.5 0206-03 | zasypki z transportem do 15km.
0208-02
analogia
poz.151 m3 8,781
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RAZEM 8,781
153|ST-03 | KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym - m3
d.2.5 1101-01 podbudowa gr. 20cm z betonu podktadowego
10,36 - (1,86 * 1,96) m3 6,714
RAZEM 6,714
154/ST-03 |KNP 01 0111| Przewozenie taczkami betonéw (z zatadowaniem m3
d.2.5 -01.01 przez narzucenie i wytadowaniem przez przechylenie)
na odlegtos¢ do 30 m w jednym poziomie
poz.153 m3 6,714
RAZEM 6,714
155|ST-06 | KNR AT-50 | Izolacje poziome - utozenie folii - 2x folia PE m2
d.2.5 0712-02 | Krotno$¢ =2
poz.156 m2 6,714
RAZEM 6,714
156|ST-06 | KNR 2-02 | Posadzka betonowa z betonu C20/25 zatarta na m2
d.2.5 1102-02 | gtadko
1102-03
analogia
poz.154 m2 6,714
RAZEM 6,714
3 PRACE REMONTOWE OGOLNOBUDOWLANE - PIWNICA
3.1 Prace przygotowawcze
157|ST-01 |KNR-W 4-01| Zabezpieczenie podtég folig (Pom. m2
d.3.1 1216-01 | 01,02,03,04,05,06,08,07,10,16,17,20,09,15,21)
15,19 +43,09+8,48 +3,41+ 1594 +514 +6,85+ | m2 176,970
6,95+79+11,22+ 19,78 + 13,46 + 13,69 + 3,74 +
2,13
RAZEM 176,970
158|ST-01 | KNR AT-48 | Zabezpieczenie drzwi i okien folig m2
d.3.1 0102-05
analogia
drzwi (201*1,95+16*195+0,9*1,95+0,98*1,9+1* | m2 25,113
1,9)*2
A (Suma czesciowa) m2 25,113
okna 1,36 *0,61+1,35*0,6+0,62*135+0,62*1,35+ | m2 4,918
1,31*0,6+1,32*0,62
B (Suma czesciowa) m2 m
RAZEM 30,031
159|ST-01 | KNR 4-01 | Demontaz drzwi wewnetrznych szt.
d.3.1 0354-09
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
160(ST-01 KlI-102 Wywdz i utylizacja odpadéw budowlanych - kontener | szt
d.3.1 kalk. wtasna [ 7 m3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3.2 Sciany i sufity
161{ST-05 | KNNR-W 3 | Zmycie starej farby i uzupetnienie ubytkdw - Sciany m2
d.3.2 1002-06
38,33 + 61,16 + 23,29 + 18,76 + 33,93 + 25,61 + m2 350,540
20,33 + 28,81 + 46,17 + 25,44 + 28,71
RAZEM 350,540
162|ST-05 | KNNR-W 3 | Zmycie starej farby i uzupetnienie ubytkéw - sufity m2
d.3.2 1002-06
poz.157 - poz.51 - poz.69 - poz.84 m2 132,529
RAZEM 132,529
163|ST-05 | KNNR-W 3 | Zmycie starej farby i uzupetnienie ubytkéw - oscieza | m2
d.3.2 1002-06
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poz.175A* 0,23 m2 4,543
RAZEM 4,543
164|ST-05 | KNNR-W 3 | Skasowanie wykwitow (zaciekéw) - przyjeto 15% m2
d.3.2 1002-05 | pow. $cian.
analogia
poz.161/100 * 15 m2 52,581
RAZEM 52,581
165|ST-05 | KNR AT-38 | Lokalne skucie uszkodzonego tynku w miejsca m2
d.3.2 0101-01 | spekan rys i uszkodzer - 30 % pow. tynkdw $cian i
stropéw
(p0z.161 + p0z.162) * 30% m2 144,921
RAZEM 144,921
166|ST-05 | NNRNKB | Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - m2
d.3.2 202 1134-02 | przed tynkowaniem
poz.167 + poz.168 + poz.169 m2 203,162
RAZEM 203,162
167|ST-05 | KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z | m2
d.3.2 0711-02 | zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach
prostokatnych na podtozu z cegly (do 2 m2 w 1
miejscu)
ubytki poz.165 m2 144,921
RAZEM 144,921
168|ST-05 | KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z| m2
d.3.2 0711-21 zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, podiozu
z betonu (do 5 m2 w 1 miejscu)
wymiana | poz.51 + poz.69 + poz.84 m2 44,441
stropow
RAZEM 44 441
169[ST-05 | KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Ill z| m2
d.3.2 0711-09 | zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach na
podtozu z betonu - $ciany szybu
$ciana szybuf 6 * 2,3 m2 13,800
RAZEM 13,800
170|ST-05 [ NNRNKB | Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - m2
d.3.2 202 1134-02 | przed szpachlowaniem - $ciany i sufity
poz.172 + poz.173 m2 541,310
RAZEM 541,310
1711ST-05 [ NNRNKB | Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - m2
d.3.2 202 1134-02 | przed szpachlowaniem - oscieze
poz.163 m2 4,543
RAZEM 4,543
172|ST-05 KNNR 2 | Gladzie gipsowe jednowarstwowe $cian m2
d.3.2 0802-06 z.o.
2.8.
poz.161 + poz.169 m2 364,340
RAZEM 364,340
173|ST-05 KNNR 2 | Gladzie gipsowe jednowarstwowe sufitow m2
d.3.2 0802-06 z.o.
2.8.
poz.162 + poz.168 m2 176,970
RAZEM 176,970
174|ST-05 KNNR 2 | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe oscieze m2
d.3.2 0802-06 z.o.
2.8.
poz.171 m2 4,543
RAZEM 4,543
175[ST-05 | KNR BC-01 | Montaz naroznikéw aluminiowych przy szpachlowaniu| m
d.3.2 0304-10
analogia
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oscieza 1,36 +0,61+136+135+06+135+131+0,6+ | m 19,750
131+132+0,62+1,32+1,35+0,62+ 1,35+ 1,35
+0,62+1,35
A (Suma czesciowa) m 19,750
narozniki |5*2,3 m 11,500
$cian
B (Suma czesciowa) m 11,500
RAZEM 31,250
176/ST-07 | NNRNKB | Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - m2
d.3.2 202 1134-02 | przed malowaniem $ciany i sufity
poz.170 m2 541,310
RAZEM 541,310
177|ST-07 | NNRNKB | Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - m2
d.3.2 202 1134-02 | przed malowaniem oscieze
poz.171 m2 4,543
RAZEM 4,543
178[ST-07 |KNR-W 2-02| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.3.2 1510-03 | powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem - $ciany
poz.172 m2 364,340
RAZEM 364,340
179[ST-07 |KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.3.2 1510-03 | powierzchni wewnetrznych - podiozy gipsowych z
gruntowaniem - sufity
poz.173 m2 176,970
RAZEM 176,970
180[ST-07 |KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.3.2 1510-03 | powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem - oscieze
poz.174 m2 4,543
RAZEM 4,543
181|ST-01 | KNR4-01 | Usuniecie gruzu z budynku m3
d.3.2 0106-04
poz.165 * 0,02 m3 2,898
RAZEM 2,898
182|ST-01 | KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi m3
d.3.2 0108-19 | gruzu zmieszanego wraz z odpadami budowlanymi
0108-20 [ na odlegtos¢ 7 km - wraz z utylizacja
poz.181 m3 2,898
RAZEM 2,898
3.3 Stolarka drzwiowa
183|ST-08 KSNR 2 | Montaz drzwi stalowych technicznych petnych - m2
d.3.3 1202-03 | wewnetrznych D6 i D7 90x195 x 4szt.
09%1,95*4 m2 7,020
RAZEM 7,020
34 Posadzki
184/ST-06 |KNR-W 4-01( Naprawa podtoza betonowego o powierzchni msc
d.3.4 0205-05 | zniszczonej do 0.5 m2
60 msc 60,000
RAZEM 60,000
185|ST-06 | KNR 4-01 [ Naprawa peknieé posadzki lastrykowej m
d.3.4 0806-04
3,5 m 3,500
RAZEM 3,500
186[ST-06 | KNR 4-01 | Naprawa posadzki lastrykowej o powierzchni w miej
d.3.4 0806-02 | jednym miejscu do 0.5 m2 SsC.
13 miej 13,000
SC.
RAZEM 13,000
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7 INSTALCJE ELEKTRYCZNE
7.1 PIWNICA
7.1.1 Rozbiérki i demontaze
512|ST-IE- | KNR 4-03 | Demontaz opraw o$wietleniowych sciennych i szt.
d.7.1.J01 1135-04 | sufitowych
1
45 szt. 45,000
RAZEM 45,000
513|ST-IE- | KNR 4-03 | Demontaz fgcznikdéw oswietleniowych szt.
d.7.1.{01 1124-01
1 analogia
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
514|ST-IE- | KNR 4-03 | Demontaz gniazd wtyczkowych szt.
d.7.1.|01 1122-01
1
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
515|ST-IE- | KNR 4-03 | Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych| szt.
d.7.1.{01 1120-01 okragtych 2 - wylotowych uszczelnionych z
1 odtgczeniem przewodoéw o przekroju do 2.5 mm2
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
516|ST-IE-| KNR 4-03 | Demontaz rur o $r. do 16 mm stalowych czarnych m
d.7.1.{01 1113-01 skrgcanych mufkami, utozonych na uchwytach - 15%
1
p0z.517 * 15% m 122,400
RAZEM 122,400
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517|ST-IE-| KNR 4-03 | Demontaz przewodéw kabelkowych o tacznym m
d.7.1.|01 1117-04 | przekroju zyt do 6 mm2 z podtoza ceglanego ze
1 zdjeciem uchwytéw
(poz.512 * 8) + (p0z.513 * 12) + (poz.514 * 15) m 816,000
RAZEM 816,000
518|ST-IE-| KNNR9 | Demontaz tablic rozdzielczych o powierzchnido 0.5 | szt.
d.7.1./01 0201-05 [m2
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
519(ST-IE- | KNR 4-03 | Demontaz drzwiczek wnekowych o powierzchni do szt.
d.7.1.{01 1145-01 0.5 m2 mocowanych srubami kotwowymi na podiozu
1 ceglanym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7.1.2 Rozdzielnice
7.1.2. R1 Rozdzielnica
1
520|ST-01 KNNR 5 [ Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.7.1. 1207-01
2.1
poz.521 m 5,000
RAZEM 5,000
521|ST-IE- | KNR 5-08 | Przewod YDY 5x6 mm2 zasilajacy RG1 ukfadany w m
d.7.1.{02 0209-02 | tynku
2.1
5 m 5,000
RAZEM 5,000
522(ST-01 KNNR 5 | Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 1 ceg. w |otw.
d.7.1. 1209-0502 | Scianach lub stropach z cegly
21
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
523|ST-01 KNNR 5 | Przebijanie otworéw $r. 40 mm o diugosci do 20 cm w | otw.
d.7.1. 1209-1002 | $cianach lub stropach z betonu
2.1
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
524|ST-01 | KNR 4-01 | Wykucie wnek o gtebokosci do 12cm w scianach z m2
d.7.1. 0330-06 | cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - wneka
2.1 pod rozdzielnice
0,4*0,6 m2 0,240
RAZEM 0,240
525[ST-IE-| KNR 5-14 | Montaz rozdzielnicy podtynkowej szt.
d.7.1.j02 0101-02
2.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
526(ST-IE-| KNNR5 | Rozigcznik izolacyjny 100A 4P szt.
d.7.1.[02 0407-04
2.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
527|ST-I[E-| KNNR5 [ Wyigcznik réznicowo-nadpradowy 2P 10A B 0,03A szt.
d.7.1.|02 0407-03 |typ AC
2.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
528|ST-IE-| KNNR5 [ Wytacznik réznicowo-nadpradowy 2P 16A B 0,03A szt.
d.7.1.|02 0407-03 |typ AC
2.1
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
529|ST-IE-| KNNR5 | Wylgcznik roznicowo-nadpradowy 4P 16A B 0,03A szt.
d.7.1.|02 0407-04 |typ AC
2.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
530[ST-IE-| KNNRS5 | Podigczenie przewodéw kabelkowych o przekroju szt.z
d.7.1.102 1203-10 | zyly do 6 mm2 pod zaciski lub bolce i
2.1
19 szt.z 19,000
yi
RAZEM 19,000
531|ST-IE-| KNNR5 | Montaz miejscowej szyny wyréwnawczej szt.
d.7.1.|02 0406-01
2.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
532(ST-05 KNNR 5 [ Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.7.1. 1208-02
2.1
poz.520 m 5,000
RAZEM 5,000
7.1.2. R2 Rozdzielnica
2
533|ST-01 KNNR 5 [ Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.7.1. 1207-01
2.2
poz.534 m 28,000
RAZEM 28,000
534(ST-IE- | KNR 5-08 | Przewdd YDY 5x6 mm2 zasilajacy RG2 ukladany w m
d.7.1.{02 0209-02 | tynku
2.2
28 m 28,000
RAZEM 28,000
535|ST-01 KNNR 5 [ Przebijanie otwordw $r. 40 mm o dtugosci do 1 ceg. w | otw.
d.7.1. 1209-0502 | Scianach lub stropach z cegly
22
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
536|ST-01 KNNR 5 | Przebijanie otwordw $r. 40 mm o dtugosci do 20 cm w | otw.
d.7.1. 1209-1002 | $cianach lub stropach z betonu
2.2
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
537|ST-01 KNNR 5 [ Przebijanie otwordw $r. 40 mm o dtugosci do 1 1/2 otw.
d.7.1. 1209-0602 | ceg. w Scianach lub stropach z cegly
2.2
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
538[ST-01 | KNR 4-01 | Wykucie wnek o gtebokosci do 12cm w scianach z m2
d.7.1. 0330-06 | cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - wneka
2.2 pod rozdzielnice
04*0,6 m2 0,240
RAZEM 0,240
539[ST-IE-| KNR 5-14 | Montaz rozdzielnicy podtynkowej szt.
d.7.1.j02 0101-02
2.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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540|ST-IE-| KNNR5 | Rozlgcznik izolacyjny 100A 4P szt.
d.7.1.|02 0407-04
22
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
541|ST-IE-| KNNRS5 | Wytgcznik réznicowo-nadpradowy 2P 10A B 0,03A szt.
d.7.1.|02 0407-03 |typ AC
22
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
542|ST-IE-| KNNR5 | Wylgcznik réznicowo-nadpradowy 2P 16A B 0,03A szt.
d.7.1.|02 0407-03 | typ AC
2.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
543|ST-IE-| KNNR5 | Wylgcznik nadmiarowo pradowy B6 1P szt.
d.7.1.|02 0407-01
2.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
544|ST-IE-| KNNR5 | Zegar astronomiczny 16A 230V - montowany na szt.
d.7.1.|02 0407-03 | szynie
2.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
545[ST-IE-| KNNRS5 | Stycznik 1INO 230V szt.
d.7.1.|02 0407-01
2.2 analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
546|ST-IE-| KNNR5 | Podtgczenie przewodéw kabelkowych o przekroju szt.z
d.7.1.{02 1203-10 | zyly do 6 mm2 pod zaciski lub bolce vt
2.2
20 szt.z 20,000
il
RAZEM 20,000
547|ST-IE-| KNNR5 | Montaz miejscowej szyny wyrdwnawczej szt.
d.7.1.|02 0406-01
2.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
548(ST-05 KNNR 5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.7.1. 1208-02
2.2
poz.533 m 28,000
RAZEM 28,000
7.1.2. R3 Rozdzielnica
3
549|ST-01 KNNR 5 | Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.7.1. 1207-01
2.3
poz.550 m 26,500
RAZEM 26,500
550[ST-IE- | KNR 5-08 | Przewdd YDY 3x6 mm2 zasilajgcy RG3 ukiadany w m
d.7.1.|02 0209-02 | tynku
2.3
26,5 m 26,500
RAZEM 26,500
551|ST-01 KNNR 5 | Przebijanie otworow $r. 40 mm o diugosci do 1 ceg. w | otw.
d.7.1. 1209-0502 | $cianach lub stropach z cegly
2.3
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3 otw. 3,000
RAZEM 3,000
552[ST-01 KNNR 5 | Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 20 cm w | otw.
d.7.1. 1209-1002 | $cianach lub stropach z betonu
2.3
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
553(ST-01 | KNR 4-01 [ Wykucie wnek o gtebokosci do 12cm w $cianach z m2
d.7.1. 0330-06 | cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - wneka
2.3 pod rozdzielnice
04%0,3 m2 0,120
RAZEM 0,120
554|ST-IE- | KNR 5-14 | Montaz rozdzielnicy podtynkowej szt.
d.7.1.[02 0101-02
2.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
S55|ST-IE-| KNNR5 | Rozlacznik izloacyjny 25A 2P szt.
d.7.1.]02 0407-03
2.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
556(ST-IE-| KNNR 5 | Wytgcznik réznicowo-nadpradowy 2P 10A B 0,03A szt.
d.7.1.|02 0407-03 |typ AC
2.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
S57|ST-IE-| KNNR 5 | Wylgcznik réznicowo-nadpradowy 2P 16A B 0,03A szt.
d.7.1.|02 0407-03 |typ AC
2.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
558|ST-IE-| KNNR5 Podtgczenie przewoddéw kabelkowych o przekroju szt.z
d.7.1.|02 1203-10 | zyty do 6 mm2 pod zaciski lub bolce yt
2.3
12 szt.z 12,000
yi
RAZEM 12,000
559|ST-IE-| KNNR5 | Montaz miejscowej szyny wyrdwnawczej szt.
d.7.1.{02 0406-01
2.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
560|ST-05 KNNR 5 [ Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.7.1. 1208-02
2.3
poz.549 m 26,500
RAZEM 26,500
7.1.2, Prace uzupetniajgce
4
561|ST-01 | KNR 4-01 | Usunigcie gruzu z budynku m3
d.7.1. 0106-04
24
0,12 * (poz.524 + poz.538 + poz.553) + 0,05 * 0,025 * | m3 0,146
(p0z.520 + p0z.533 + poz.549)
RAZEM 0,146
562|ST-01 | KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi m3
d.7.1. 0108-17 | gruzu z rozbieranych konstrukgji ceglanych na
24 0108-20 | odlegtos$¢ 7 km wraz z utylizacja
poz.561 m3 0,146
RAZEM 0,146
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7.1.3 gniazda
563[ST-IE-| KNNR5 | Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny szt.
d.7.1.]02 0301-11 mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowe;j -
3 wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
poz.564 szt. 10,000
RAZEM 10,000
564|ST-IE-| KNNR5 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o ér.do | szt.
d.7.1.)02 0302-01 | 60 mm
3
poz.565 szt. 10,000
RAZEM 10,000
565|ST-IE- | KNR 5-08 | Montaz do gotowego podfoza gniazd wtyczkowych szt.
d.7.1.{02 0309-03 | podtynkowych - Gniazdo wtykowe 230 V podwéjne
3
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
566[ST-IE- | KNR 5-08 [ Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych szt.
d.7.1.]02 0309-09 | natynkowych - Gniazdo 3-fazowe
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7.1.4 zasilanie dzwigu
567(ST-01 KNNR 5 | Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.7.1. 1207-01
4
poz.570 m 11,800
RAZEM 11,800
568|ST-01 KNNR 5 | Przebijanie otworéw sr. 40 mm o diugosci do 1 ceg. w [otw.
d.7.1. 1209-0502 | $cianach lub stropach z cegly
4
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
569|ST-01 KNNR 5 [ Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 20 cm w | otw.
d.7.1. 1209-1002 | $cianach lub stropach z betonu
4
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
570|ST-IE-| KNNR5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 m
d.7.1.]02 0205-03 | mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach - przewéd
4 YDY 5x6mm2
356+25+5,8 m 11,800
RAZEM 11,800
571|ST-05 KNNR 5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.7.1. 1208-02
4
poz.567 m 11,800
RAZEM 11,800
7.1.5 trasy kablowe
572(ST-01 KNNR 5 | Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.7.1. 1207-01
5
poz.573 + poz.575 + poz.57 m 665,000
RAZEM 665,000
S73[ST-IE-| KNR 5-08 | Przewdd ptaski YDYp 5x2,5 mm2 (podtoze nie- m
d.7.1.102 0209-06 | betonowe) uktadany w tynku - do gniazd 3-fazowych
5
poz.566 * 15 m 15,000
RAZEM 15,000
S74|ST-IE- | KNR 5-08 | Przewdd ptaski YDYp 3x2.5 mm2 (podtoze nie- m
d.7.1.{02 0209-05 | betonowe) uktadany w tynku - gniazda
5
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poz.565 * 15 m 150,000
RAZEM 150,000
575|ST-IE- | KNR 5-08 | Przewdd ptaski YDYo 3x1.5 mm2 (podtoze nie- m
d.7.1.|02 0209-05 | betonowe) uktadany w tynku - o$wietlenie
5
poz.581 * 12 + (p0z.584 + poz.585 + poz.586) * 5 + m 644,000
poz.587 * 10
RAZEM 644,000
576(ST-05 KNNR 5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.7.1. 1208-02
5
poz.572 m 665,000
RAZEM 665,000
577(ST-05 KNNR 5 | Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy m3
d.7.1. 1208-05 | cementowo-wapienne;j
5
poz.572*0,05*0,05* 1,2 m3 1,995
RAZEM 1,995
578|ST-01 KNNR 5 [ Przebijanie otwordw s$r. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w | otw.
d.7.1. 1209-0501 | Scianach lub stropach z cegly
5
30 otw. 30,000
RAZEM 30,000
579(ST-01 KNNR 5 [ Przebijanie otwordw s$r. 25 mm o dtugosci do 1 1/2 otw
d.7.1. 1209-0601 | ceg. w $cianach lub stropach z cegly
5
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
7.1.6 o$wietlenie
580(ST-IE-| KNNR5 [ Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny szt.
d.7.1.|02 0301-11 mocowany na zaprawie cementowe;j lub gipsowej -
6 wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
poz.581 szt. 32,000
RAZEM 32,000
581|ST-IE-| KNNRS5 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do szt.
d.7.1.|02 0302-01 |60 mm
6
poz.582 + poz.583 szt. 32,000
RAZEM 32,000
582[ST-IE-| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tgcznikow instalacyjnych | szt.
d.7.1.|02 0307-02 | podtynkowych w puszce instalacyjnej z podigczeniem
6
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
583|ST-IE-| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podiozu tgcznikow instalacyjnych | szt.
d.7.1.{02 0307-04 | krzyzowych i dwubiegunowych podtynkowych w
6 puszce instalacyjnej z podigczeniem
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
584/ST-IE-| KNNR5 | Oprawy o$wietleniowe przykrecane typu - kinkiet kpl.
d.7.1.|02 0502-01
6
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
585|ST-IE-| KNNR5 | Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykie) - oprawy | kpl.
d.7.1./02 0502-01 sufitowe LED
6
44 kpl. 44,000
RAZEM 44,000
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586(ST-IE-| KNNR5 | Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - oprawy | kpl.
d.7.1.|02 0502-01 | sufitowe - taczone z czujnikiem ruchu
6
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
587|ST-IE-| KNNR5 | Oprawy o$wietleniowe bryzgoodporne strugoodporne | kpl.
d.7.1./02 0504-02 | przykrecane - zewnetrzne oprawy LED
6
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
588|ST-IE- | KNR AL-01 | Montaz czujnika ruchu sufitowego szt.
d.7.1./02 0401-02
6 analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
589|ST-IE- | KNR 5-08 | Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe | kpl.
d.7.1.{02 0502-08 | czujniki ruchu
6
po0z.584 + poz.585 + poz.586 + poz.587 + poz.588 kpl. 51,000
RAZEM 51,000
7.1.7 Badania i pomiary
590[ST-IE-| KNNR5 | Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania | szt.
d.7.1.(02 1304-05 | (pierwszy pomiar)
7
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
591|ST-IE-| KNNR5 | Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania | szt.
d.7.1.{02 1304-06 | (kazdy nastepny pomiar)
7
(p0z.527 + p0z.528 + p0z.529 + poz.541 + poz.542 + | szt. 10,000
p0z.543 + poz.556 + p0z.557) - poz.590
RAZEM 10,000
592|ST-IE-| KNNRS5 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu pomi
d.7.1./02 1301-01 | elektrycznego niskiego napiecia ar
7
(p0z.527 + poz.528 + p0z.529 + poz.541 + poz.542 + [pomi 10,000
poz.543 + p0z.556 + p0z.557) - poz.593 ar
RAZEM 10,000
S93|ST-IE-| KNNRS5 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu pomi
d.7.1.j02 1301-02 | elektrycznego niskiego napiecia ar
7
poz.529 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
i I
AU
B
]
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8 INSTALACJE SANITARNE
8.1 PIWNICA
8.1.1 Rozbi6rki i demontaze
788|ST-IS- | KNR 4-02 | Demontaz rurociggu Zeliwnego kanalizacyjnego o $r. | m
d.8.1.[01 0230-04 | 50-100 mm - na $cianach budynku
1
piony
3*3 m 9,000
podejscia pod stroperm
25*2+55 m 10,500
RAZEM 19,500
789|ST-IS- | KNR 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego o $r. 25-32 mm m
d.8.1.|01 0114-02
1
508+20,48+3*3+3 m 37,560
RAZEM 37,560
790[ST-IS- | KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t
d.8.1.|01 1107-01 | zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ do
1 1107-04 |7 km
(10 * poz.788 + 2,5 * p0z.789) / 1000 t 0,289
RAZEM 0,289
8.1.2 Kanalizacja sanitama
791|ST-IS- | KI-S-101 | Pofgczenie pionu PVC z elementami zeliwnymi zlgc
d.8.1.|02 kalk. wiasna ze
2
2 zlgc 2,000
ze
RAZEM 2,000
792[ST-IS-| KNNR 4 | Piony kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na Scianach | m
d.8.1./02 0208-03 | o potgczeniach wciskowych
2
25%2 m 5,000
RAZEM 5,000
793|ST-IS-| KNNR 4 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o szt.
d.8.1.102 0222-02 | pofgczeniach wciskowych
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
794|ST-01 | KNR 4-01 | Wykonanie otworu w stropie na nowy pion szt.
d.8.1. 0208-02 | kanalizacyjny i podejscie pod miske ustgpowa
2 analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
795(ST-01 KNNR 5 | Przebijanie otworéw $r. 80 mm w stropach z betonu - | otw.
d.8.1. 1209-1004 | podejscie fi 50
2 analogia
3+1 otw. 4,000
RAZEM 4,000
796(ST-01 KNNR 5 | Przebijanie otwordéw $r. 100 mm w stropach z betonu | otw.
d.8.1. 1209-1005 | - podejscie fi 75
2 analogia
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
797|ST-IS-| KNNR 4 | Rurociagi (poziomy) kanalizacyjne z PVC o $r. 110 m
d.8.1.|02 0208-03 | mm o potgczeniach wciskowych na Scianach i
2 stropach
25+1 m 3,500
RAZEM 3,500
798|ST-IS-| KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na m
d.8.12. 02 0208-01 [ $cianach i pod stropami o potgczeniach wciskowych

-72-

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 11764 Uzytkownik: ADNIL Linda Weber



Przedmiar

Nr
Lp. | spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1T+1+1+1 m 4,000
RAZEM 4,000
799|ST-IS-| KNNR 4 | Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na m
d.8.1.|02 0208-02 [ scianach w budynkach niemieszkalnych o
2 potaczeniach wciskowych
4 m 4,000
RAZEM 4,000
800[ST-IS-| KNNR 4 | Dodatki za wykonanie podej$é odptywowych z PVC o | szt.
d.8.1.|02 0211-01 $r. 50 mm o potaczeniach wciskowych - zlew w
2 piwnicy
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8.1.3 Instalacja wodociggowa
801(ST-IS-| KNNR4 | Wykonanie potaczenia nowej instalacji z obecnym szt.
d.8.1.[02 0116-02 | przytaczem w budynku
3 analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
802[ST-IS-| KNNR 4 | Rurociggiz rur wielowarstwowych PEX-AL-PEX 0 $r. | m
d.8.1.{02 0112-03 | zewnetrznej 32 mm
3
33+21,8 m 25,100
RAZEM 25,100
803(ST-IS-| KNNR4 [ Rurociagiz rur wielowarstwowych PEX-AL-PEX 0 $r. | m
d.8.1.|02 0112-02 | zewnetrznej 26 mm
3
2+2 m 4,00
RAZEM 4,00
804|ST-IS-| KNNR4 | Rurociggi z rur wielowarstwowych PEX-AL-PEX 0 ér. | m
d.8.1.{02 0112-01 | zewnetrznej 20 mm
3
0,5+1,5 m 2,000
RAZEM 2,000
805|ST-IS- | KNR 0-34 | Izolacja rurociagéw $r. 32 mm otulinami m
d.8.1.102 0101-02 | jednowarstwowymi gr. 10 mm
3
poz.802 m 25,100
RAZEM 25,100
806|ST-IS-| KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw $r. 26 mm otulinami m
d.8.1.|102 0101-04 | jednowarstwowymi gr. 10 mm
3
poz.803 m 4,000
RAZEM 4,000
807|ST-IS-| KNR 0-34 [ Izolacja rurociagéw $r. 20 mm otulinami m
d.8.1./02 0101-03 | jednowarstwowymi gr. 10 mm
3
poz.804 m 2,000
RAZEM 2,000
808|ST-IS-| KNNR 4 | Zawory przelotowe instalacji wodociaggowych o sr. szt.
d.8.1.|02 0132-04 | nominalnej 32 mm
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
809IST-IS- | KNNR4 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach z rur | szt.
d.8.1.]02 0116-01 wielowarstwowych PEX-AL-PEX o $r. zewnetrznej 20
3 mm do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
810[ST-01 KNNR 5 [ Przebijanie otwordw $r. 60 mm w stropach z betonu | otw.
d.8.1. 1209-1003
3
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2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
8.14 Armatura i bialy montaz :
811|ST-IS-| KNNR 4 | Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.8.1.|02 0135-01
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
812|ST-IS-| KNNR 4 | Zlewozmywak z blachy nierdzewnej na $cianie szt.
d.8.1.|02 0229-04
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
813|ST-IS-| KNNR 4 | Baterie zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm | szt.
d.8.1.|02 0137-02
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
814/ST-IS- | KNNR4 [ Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.8.1.{02 0128-02 | niemieszkalnych
4
poz.802 + poz.803 + poz.804 m 31,100
RAZEM 31,100
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