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l. DOKUMENTY FORMALNE

1. Oswiadczenie projektantéow

Gdynia 14.08.2024r.
OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
Oswiadczam, ze projekt techniczny:

REMONT BUDYNKU NR 10 WRAZ ZE ZMIANA UKLADU FUNKCJONALNEGO ORAZ
MONTAZ DZWIGU WEWNETRZNEGO

ul. Krélewiecka 169, 82-300 Elblag

Identyfikator/-y dziatek/-ki: 286101_1.0010.151/61

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inz. Martyna Hille
Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr POM/0071/PWBS/23
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2. Oswiadczenie o przynaleznosci

Gdynia 14.08.2024r

OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO SAMORZADU ZAWODOWEGO

Zgodnie z przepisami oswiadczam, ze znalaztam/-em sie w systemie e-CRUB i zostatam/-em
zwolniona/-y z dotgczania do projektu kopii decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien
budowalnych oraz kopii aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do samorzgdu zawodowego.
Podstawa prawna art. 12 ust. 5h ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

mgr inz. Martyna Hille
Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr POM/0071/PWBS/23
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi:

zlecenie Inwestora;

— Inwentaryzacja budynku magazynowego;

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 15 czerwca 2002r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
/Dz.U. Nr75 z 2002r., poz.140, zm: Nr 44, poz.434/.

— Obowigzujgce normy, przepisy i normatywy techniczne, zalecenia producentdéw urzgdzen

oraz Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych, DTR

urzgdzen.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres projektu obejmuje:

— Demontaz istniejacej instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

—  Wykonanie nowych pionéw kanalizacji sanitarnej

—  Wykonanie nowy pionéw wodociggowych

—  Wykonanie nowych poziomodw instalacji kanalizacji sanitarnej

—  Wykonanie nowych podejs¢ kanalizacji sanitarnej do projektowanych przyboréw sanitarnych,
— Wykonanie nowe;j instalacji wodociagowej do projektowanych przyboréw sanitarnych,

—  Wykonanie instalacji cieptej wody uzytkowej do projektowanych przyboréw sanitarnych,

—  Dobér przeptywowych podgrzewaczy wody i zasobnikow cieptej wody uzytkowe;.

Celem opracowania projektu wykonawczego sg rozwigzania techniczne rozprowadzenia zimnej wody do
przyboréw znajdujgcych sie na poziomie piwnicy, parteru oraz pierwszego pietra dla poszczegdlnych
pomieszczen, jak réwniez odprowadzenie $ciekéw z w/w przyboréw sanitarnych. Scieki zostang
odprowadzone jako bytowo — gospodarcze do miejskiej sieci sanitarnej. Projektuje sie roéwniez
doprowadzenie cieptej wody uzytkowej do dwéch tazienek na poziomie 0 oraz do tazienki na poziomie +1.
Przygotowanie cieptej wody do umywalek bedzie sie odbywa¢ za pomocg przeptywowych podgrzewaczy
elektrycznych, natomiast na potrzeby natryskéw zaprojektowano wiszgce, elektryczne wymienniki c.w.u. o
pojemnosci 80I.

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Istniejgcy budynek magazynowy sktada sie z piwnicy, czesci magazynowej na parterze i pierwszym pietrze
wraz z czescig socjalng a takze poddaszem nieuzytkowym.

Na poziomie piwnicy znajduje sie¢ pomieszczenie techniczne z zestawem wodomierzowym. Ciepta woda
uzytkowa bedzie wytwarzana z przeptywowych podgrzewaczy wody uzytkowej przy umywalkach oraz
zlewozmywakach. Na potrzeby natryskow projektuje sie wiszgce, elektryczne wymienniki c.w.u. o
pojemnosci 80 litréw.

4. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE.

4.1. Roboty demontazowe

Istniejgce piony kanalizacji sanitarnej zdemontowaé do poziomu posadzek w piwnicy. Istniejace wywiewki
kanalizacyjne na dachu wymienié¢ na nowe.

Wszystkie poziomy w obrebie piwnicy nalezy zdemontowac.

Istniejgcy instalacje wody zimnej, w piwnicach oraz piony wraz z podejsciami do urzgdzen sanitarnych
nalezy zdemontowac.

4.2.Instalacja wody zimnej

192024

Projektuje sie instalacje zimnej wody do poszczegdlnych weztéw sanitarnych w budynku na kazdej
kondygnacji w budynku, na potrzeby bytowo-socjalne. Wode nalezy doprowadzi¢ do wszystkich przyborow
sanitarnych. Instalacja wodociggowa bedzie zasilana z miejskiej sieci wodociggowej poprzez istniejgce
przytacze wodociggowe. Zaprojektowano rozprowadzenie instalacji wodociggowej na kondygnacji -1
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poprzez przewdd wodociggowy o srednicy 32x3,0 mm.

4.3. Przewody

Instalacje wody zimnej projektuje sie z rur polietylenowych z wkiadkg aluminiowg oraz ztgczek do
zaprasowania i skrecania z mosigdzu przeznaczonych do wody pitnej.

Piony wodociggowe projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych podwdjnie.

Przejscia przewodow przez $ciany poprowadzi¢ w tulejach ochronnych. W tulei nie moze znajdowac sie
zadne potaczenie na przewodzie. Wolne przestrzenie pomiedzy rurg przewodowg a tulejg uzupetni¢ pianka
poliuretanowa, przy przejsciach przez $ciany ppoz nalezy rury wodociggowe zabezpieczy¢ opaskg ppoz lub
pasta ppoz o danej odpornosci ogniowej sciany lub stropu. Instalacje wodng nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producenta rur, potaczenia poziome do przyboréw wykonac przy pomocy kolanek sciennych.
Przewody wody zimnej prowadzone beda rownolegle do projektowanej instalacji wody cieptej.

Mocowanie rur na uchwyty ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnien lub punktéw czerpalnych.

Instalacje powinny by¢ mocowane do przegréd budowlanych z zastosowaniem obejm, zapewniajgcych
mozliwos¢ swobodnego przesuwania sie rur w ich wnetrzu.

4.4.Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie $ciekdw przewiduje sie ze wszystkich przyboréw sanitarnych do miejskiej sieci kanalizacji
sanitarnej poprzez istniejgce przytgcze kanalizacji sanitarnej.

Poziomy kanalizacji sanitarnej o $rednicy DN160 rozprowadzi¢ pod stropem z rur PVC-U. Poziomy
prowadzi¢ pod stropem ze spadkiem 1,5% w kierunku wyprowadzenia ich z budynku. Piony kanalizacyjne
u podstawy wyposazyé w rewizje i zakonczy¢ wywiewkami. Wywiewki wyprowadzi¢ 0,7 m nad potaé
dachowa.

Uwaga

Rur wywiewnych nie powinno si¢ wprowadzaé do przewodéw wentylacyjnych z pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodéw dymowych i spalinowych.

W sytuacji, gdy istniejgce demontowane piony prowadzone byly w przewodach wentylacyjnych czynnych
(wentylujgcych pomieszczenia mieszkalne) nalezy nowe piony montowa¢ poza kanatami wentylacyjnymi.

Dopuszcza sie montaz piondw kanalizacji w nieczynnych kanatach wentylacyjnych lub spalinowych po uzyskaniu
odpowiedniej opinii kominiarskiej.

Rury z PVC-U/(HT) o $rednicy 50, 75, 110, o podwyzszonej odpornosci termicznej na przeptywajgce $cieki
w przeptywie ciggtym do 75°C, a w przeptywie chwilowym do 95°C. o tgczeniach. Spadki podej$¢ powinny
wynosi¢ minimum 2%.

Podejscia do umywalek i zlewozmywakoéw zaprojektowano z rur PCV o $rednicy 50mm, do, a do misek
ustepowych o $rednicy 110mm. Przewody zbiorcze z przyboréw sanitarnych projektuje sie o $rednicy 75
mm. Miska ustepowa powinna mie¢ osobne podejscie wigczone do osobnego trojnika umieszczonego
najnizej sposréd wszystkich podejs¢ na danej kondygnaciji. Przewody prowadzi¢ w bruzdach sciennych oraz
pod stropem. Piony kanalizacyjne Dn110 nalezy wykonac z rur PCV koloru szarego, podtgczenie przyboréw
do przewoddw kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi.
Srednice i spadki wykonaé zgodnie z rysunkami projektu. Zabrania sie prowadzenia przewodéw
kanalizacyjnych nad przewodami elektrycznymi. Rury kanalizacyjne prowadzone po Scianach nalezy
mocowac do konstrukgcji budynku uchwytami lub obejmami. Maksymalna odlegtos¢ uchwytéw dla rur DN110
wynosi 1,0m. Przy przejsciach przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w otworach o wigkszej
Srednicy od srednicy rury uszczelnionej materiatem plastycznym.

4.5.Przejscia przez przegrody budowlane

192024

Przej$cia przewoddéw przez przegrody budowlane powinny by¢é prowadzone w tulejach ostonowych z
materiatu nie twardszego niz sama rura, np. w tulejach z tworzywa sztucznego. W miejscach przejsc nie
mogg wystepowaé potgczenia rur. Przestrzen miedzy tulejg a rurg powinna by¢ wypetniona materiatem
plastycznym nie oddziatujgcym na przewody. Rura ochronna powinna by¢ dtuzsza od grubosci Sciany lub
stropu 0 minimum 2cm.

Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw, stosujgc pomiedzy
przewodami a obejmg podkiadki elastyczne.

Przy przejsciach rur przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ w zaleznosci od
odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej przegrody tj. REI 120, 60, 30 stosujgc opaski wewnetrzne
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badz obejmy do rur palnych oraz masy uszczelniajgce dla rur niepalnych.

4.6.1zolacja

Wszystkie przewody instalacji wody zimnej izolowac otuling z pianki PE o grubosci 6 mm. Przewody
instalacji cieptej wody uzytkowej izolowaé termicznie otuling z pianki PE o wspdtczynniku przewodzenia
ciepta min. A=0,035 W/mK odpowiednio do $rednicy przewoddw.

Grubos¢ izolaciji cieplnej (materiat 0,035W/(m*K):

— $rednica wewnetrzna do 22mm — 20mm izolacji

— $rednica wewnetrzna do 22-35mm — 30mm izolacji

—  $rednica wewnetrzna do 35-100mm — réwna Srednice wewnetrznej rury
—  $rednica wewnetrzna ponad 100mm — 100mm izolacji.

Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym, czyste i
nie uszkodzone, a sposob sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich
zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia jakg jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i
sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemiag,
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokg
antykorozyjna.

4.7.Préba szczelnosci i ptukanie instalacji

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ zgodnie z PN —-EN 806-4:2010" Wymagania dotyczgce
wewnetrznej instalacji wodociggowych do przeptywu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 4:
Instalacja” oraz wymaganiami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji
wodociggowej. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7”.

Zgodnie z wytycznymi probe szczelno$ci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem instalacji w catosci oraz
przed wykonaniem izolacji termicznej. Przed probg nalezy napeic¢ instalacje wodg oraz doktadnie
odpowietrzy¢. W przypadku wystapienia przeciekdw podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je
usunaé i ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku.

Podczas badania szczelno$ci instalacji kanalizacyjnej nalezy dokonac¢ nastepujgcych sprawdzen:

— podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji sciekow bytowo-gospodarczych nalezy
sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

— kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce $cieki bytowo —
gospodarcze sprawdza sie na szczelnos$¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana fgczgcego
pion z poziomem przez ogledziny.

Wymagania cisnienia prébne podczas przeprowadzania badan szczelnosci instalacji:

— Instalacja zimnej wody — 1,5 x najwyzsze ci$nienie robocze,
— Instalacja cieptej i cyrkulacji — 1,5 x najwyzsze ci$nienie robocze.

5. UWAGI KONCOWE.

192024

—  Catosc robot instalacyjno - montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, przepisami
BHP, z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, tom
Il ,,Instalacje sanitarne i przemystowe".

— Przewidywana inwestycja nie stanowi negatywnego oddziatywania na $rodowiska oraz
zagrozenia dla higieny i zdrowia ludzi.

— Pracodawca jest obowigzany przestrzega¢ wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy zawarte w ustawie ,,Kodeks Pracy", a w szczegdlnosci dziat X - BHP (Dz. U. Z dnia
5.07.1974 Nr 24, poz 14) wraz ze zmianami. Tekst jednolity (Dz. U z dnia 1.03.1996 Nr 24,
poz 110) lub wydawnictwo ksigzkowe ,,Kodeks Pracy" ze stanem prawnym na 1 marca1996
r.

OPRACOWALA:
mgr inz. Martyna Hille
Nr uprawnien POM/0071/PWBS/23
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RYSUNKI

Nr Tytut Skala
S.1.0 |Rzut piwnicy — wyburzenia 1:100
S.2.0 |Rzutdachu 1:100
S.3.1 |Rzut piwnicy — instalacja kanalizacji detal 1 1:20
S.3.2 | Rzut piwnicy — instalacja kanalizacji detal 2 1:20
S.3.3 | Rzut parteru —instalacja kanalizacji detal 1 1:20
S.3.4 | Rzut parteru —instalacja kanalizacji detal 2 1:20
S.3.5 |Rzut | pietra — instalacja kanalizacji detal 1:20
S.4.1 |Rzut piwnicy — instalacja W.U. detal 1:80
S.4.2 |Rzut parteru —instalacja W.U. detal 1 1:20
S.4.3 | Rzut parteru —instalacja W.U. detal 2 1:20
S.4.4 |Rzut pietra —instalacja W.U. detal 1:20
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Rzut piwnicy - wyburzenia

skala 1:100
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Ist. przewdd prowadzony
pod sufitem

Nazwa pionu kanalizacji sanit.

Ist. przewod wody uzytkowej
zimnej prowadzony pod sufitem

UWAGA:

1. Lokalizacje pionéw sprawdzié¢ na budowie.

2. Nalezy wymienic istniejgce elementy zeliwne pionoéw
instalacyjnych na elementy z PVC.

3. Przewody prowadzi¢ pod stropem nizszej kondygnaciji.
4. Nalezy zachowac¢ niezbedne spadki podejsé.
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1360 . 448,5 L 1071,5 L 70 343 , |83
4 x i 4 4
5
o~
0
: . 5 +
Proj. lokalizacja —_ . -
wentylacji dzwigu o P
Lokalizacja e

425,5

325,5

Istniejgca wywiewka
pionu kanlizacyjnego K1

//Proj. lokalizacja
~~ wywiewki wentylacji
grawitacyjnej pom. 0/23

& ) o
O——— Proj. lokalizacja

wywiewki wentylacji

grawitacyjnej pom. 0/21
Istniejgca wywiewka pionu
kanlizacyjnego K1 do
demontazu, otwor do
zaslepienia

wywiewki projektowanego
pionu kanalizacji sanitarnej K4

L1

804

Rzut dachu

UWAGI

skala 1:100

Przed wykonaniem prac nalezy sprawdzi¢ wymiary na miejscu

Nazwa inwestycji

REMONT BUDYNKU NR 10 WRAZ ZE ZMIANA UKtADU
FUNKCJONALNEGO ORAZ MONTAZ DZWIGU

z
Biuro Projektowe i Inzynierskie|

WEWNETRZNEGO
Obiekt Linda Weber
Budynek magazynowy www.adnil.pl
ul. Krélewiecka 169, 82-300 Elblag biuro@adnil.pl
dz. nr 151/61, obr. 0010 tel. 58 888 28 08
Projektant: Podpis
mgr inz. Martyna Hille
upr. do proj. i kier. robotami bud. B/O w specjalnosci
instalacji sanitarnych nr POM/0071/PWBS/23
Opracowanie: Skala Data
mgr inz. arch. Kajetan Herkt 1:100 01.08.2024
Tytut rysunku Element Nr rys.
Rzut dachu S 2 . 0




Rzut piwnicy - instalacja
& kanalizacji detal 1 skda 1:40

\\ //
<\ . LEGENDA
—— N LN fon ’ .
‘ - - . . . 7 Ist. przewdd prowadzony
| (@) ') O Istniejgcy pion kanl. sanit. 7/ pod sufitem
¢ NN PN~ 7’
) ) . Proj. przewéd prowadzony
. T Projektowany pion kanl. sanit. pod sufitem
o / Proj. przejscie ) ) .
~ L B . B o instalacyjne przez strop \PVC 70 Srednica przewodu instalacji
— 250/ 45 481 51 2 /0 sanitarej
/ / R 7 ,
N
M Ist. przewdd instalacji sanitarnej Proj. przewdd instalacji
o~ ] sanitarnej
‘ Elementy instalacji do
likwidacji/zaslepienia @ Nazwa pionu kanalizacji sanit.
-y rPVC 50
\3% UWAGA:
- P 1. Lokalizacje pionéw sprawdzi¢ na budowie.
} —T 2. Nalezy wymienic istniejgce elementy zeliwne pionéw
N OO PVC 50 - instalacyjnych na elementy z PVC.
PVC 1 1 O —l - [ P 3. Przewody prowadzi¢ pod stropem nizszej kondygnac;ji.
() + @ o~ 4. Nalezy zachowa¢ niezbedne spadki podej$é.
~ Lo
40 5 )/ 115 46 484 / 576
11 11 1 1 \ 11
a3 O
‘qu
AN
X X
~ AN
~ AN
X o
~ X\ LOKALIZACJA POMIESZCZENIA
&>
LO
A
Nazwa inwestycji
- ‘ - ‘ AT REMONT BUDYNKU NR 10 WRAZ ZE ZMIANA UKtADU
( % - s L / FUNKCJONALNEGO ORAZ MONTAZ DZWIGU _ - - AeVzz
. | - ' <J» R <J» ‘ - WEWNETRZNEGO Biuro Projektowe i Inzynierskie
/92,0 * 111 * J /1,0 * Obiekt Linda Weber
o Budynek magazynowy www.adnil.pl
A ul. Krélewiecka 169, 82-300 Elblag biuro@adnil.pl
dz. nr 151/61, obr. 0010 tel. 58 888 28 08
Projektant: Podpis

mgr inz. Martyna Hille
upr. do proj. i kier. robotami bud. B/O w specjalnosci
instalacji sanitarnych nr POM/0071/PWBS/23

Opracowanie: Skala Data

magr inz. arch. Kajetan Herkt 1:40 01.08.2024

Tytut rysunku Element Nr rys.
Rzut piwnicy - instalacja kanalizacji detal 1 S 3 . 1



USER
Prostokąt

USER
Prostokąt

USER
Prostokąt

USER
Prostokąt

USER
Prostokąt

USER
Prostokąt


kanalizacji detal 2

X ~PVC 50

= @ Rzut piwnicy - instalacja
-9
/

LOKALIZACJA POMIESZCZENIA

skala 1: 20

| \_
L) o PVC 75 —PVC 110

' — /

PVC 110\ [ovd 110

LEGENDA

O Istniejgcy pion kanl. sanit. 7 7

\ {e )r# j

474

Projektowany pion kanl. sanit.

Proj. przejscie

instalacyjne przez strop \PVC 70

/ Ist. przewdd instalacji sanitarnej

Elementy instalacji do

> X likwidacji/zaslepienia (k2

l/, () UWAGA:
C ‘ 1. Lokalizacje pionéw sprawdzi¢ na budowie.

2. Nalezy wymienic istniejgce elementy zeliwne pionow

instalacyjnych na elementy z PVC.

3. Przewody prowadzi¢ pod stropem nizszej kondygnaciji.

4. Nalezy zachowa¢ niezbedne spadki podejs¢.

Ist. przewdd prowadzony
pod sufitem

Proj. przewéd prowadzony
pod sufitem

Srednica przewodu instalacji
sanitarnej

Proj. przewdd instalacji
sanitarnej

Nazwa pionu kanalizacji sanit.

Z (0 FUNKCJONALNEGO ORAZ MONTAZ DZWIGU

- / Obiekt

"» Tytut rysunku
* Rzut piwnicy - instalacja kanalizacji detal 2

Nazwa inwestycji
REMONT BUDYNKU NR 10 WRAZ ZE ZMIANA UKtADU
WEWNETRZN EGO Biuro Projektowe i Inzynierskie
Linda Weber
Budynek magazynowy www.adnil.pl
ul. Krélewiecka 169, 82-300 Elblag biuro@adnil.pl
dz. nr 151/61, obr. 0010 tel. 58 888 28 08
Projektant: Podpis
mgr inz. Martyna Hille
upr. do proj. i kier. robotami bud. B/O w specjalnosci
instalacji sanitarnych nr POM/0071/PWBS/23
Opracowanie: Skala Data
magr inz. arch. Kajetan Herkt 1:20 01.08.2024
Element Nr rys.
s 3.2



USER
Prostokąt

USER
Prostokąt

USER
Prostokąt

USER
Prostokąt

USER
Prostokąt

USER
Prostokąt

USER
Prostokąt


a

X

Rzut parteru - instalacja

kanalizacji detal 1 s 1:20

LOKALIZACJA POMIESZCZENIA

A

LEGENDA

Ist. 6d d
Istniejgcy pion kanl. sanit. // psodpsrﬁ;eitvézq prowadzony
Ve
4
. . ) 7 Proj. przewdéd prowadzony
Projektowany pion kanl. sanit. Vs pod sufitem
Ve

Proj. przejscie

instalacyjne przez strop \PVC 70 $rednica przewodu instalacji

/ Ist. przewdd instalacji sanitarnej /

sanitarnej

Elementy instalacji do

likwidacji/zaslepienia @ Nazwa pionu kanalizacji sanit.

UWAGA:

l1. Lokalizacje pionéw sprawdzi¢ na budowie.

2. Nalezy wymienic istniejgce elementy Zeliwne pionéw
instalacyjnych na elementy z PVC.

3. Przewody prowadzi¢ pod stropem nizszej kondygnaciji.
4. Nalezy zachowac¢ niezbedne spadki podejs¢.

Proj. przewdd instalacji
sanitarnej

Nazwa inwestycji

REMONT BUDYNKU NR 10 WRAZ ZE ZMIANA UKtADU
FUNKCJONALNEGO ORAZ MONTAZ DZWIGU

Biuro Projektowe i Inzynierskie|

WEWNETRZNEGO
Obiekt Linda Weber
Budynek magazynowy www.adnil.pl
ul. Krélewiecka 169, 82-300 Elblag biuro@adnil.pl
dz. nr 151/61, obr. 0010 tel. 58 888 28 08
Projektant: Podpis
mgr inz. Martyna Hille
upr. do proj. i kier. robotami bud. B/O w specjalnosci
instalacji sanitarnych nr POM/0071/PWBS/23
Skala Data

Opracowanie:

magr inz. arch. Kajetan Herkt

1:20 01.08.2024

Tytut rysunku

Element Nr rys.

Rzut parteru - instalacja kanalizacji detal 1

s 3.3



USER
Prostokąt

USER
Prostokąt

USER
Prostokąt

USER
Prostokąt

USER
Prostokąt

USER
Prostokąt


29

Rzut parteru - instalacja

e kanalizacji detal 2 skda 1:20

\ u \ |"’\:‘ Elementy instalacji do . o
A\ * likwidacji/zaslepienia @ Nazwa pionu kanalizacji sanit.

LOKALIZACJA POMIESZCZENIA

LEGENDA

7/
Ist. 5d d
O Istniejgcy pion kanl. sanit. ,/ ;odp:zr;; prowaczony
- /7
7
. . ) Y4 Proj. przewdd prowadzony
O Projektowany pion kanl. sanit. P 7/ pod sufitem

Proj. przejscie ] ) ) .
instalacyjne przez strop \PVC 70 srednica przewodu instalaciji
sanitarnej

~PVC 50
Ist. przewdd instalacji sanitarnej Proj. przewdd instalacji
sanitarnej

UWAGA:

1. Lokalizacje pionoéw sprawdzi¢ na budowie.

2. Nalezy wymienic istniejgce elementy Zeliwne pionéw
instalacyjnych na elementy z PVC.

3. Przewody prowadzi¢ pod stropem nizszej kondygnaciji.
4. Nalezy zachowac¢ niezbedne spadki podejsé.

Nazwa inwestycji

REMONT BUDYNKU NR 10 WRAZ ZE ZMIANA UKtADU

FUNKCJONALNEGO ORAZ MONTAZ DZWIGU
L PV C 1 1 O WEWNETRZNEGO Biuro Projektowe i Inzynierskie
/ Obiekt Linda Weber
Budynek magazynowy www.adnil.pl
I I ul. Krélewiecka 169, 82-300 Elblag biuro@adnil.pl
dz. nr 151/61, obr. 0010 tel. 58 888 28 08
Projektant: Podpis

mgr inz. Martyna Hille

upr. do proj. i kier. robotami bud. B/O w specjalnosci

instalacji sanitarnych nr POM/0071/PWBS/23

Opracowanie: Skala Data

mgr inz. arch. Kajetan Herkt 1:20 01.08.2024

Tytut rysunku Element Nr rys.
Rzut parteru - instalacja kanalizacji detal 2 S 3 . 4



USER
Prostokąt

USER
Prostokąt

USER
Prostokąt

USER
Prostokąt

USER
Prostokąt

USER
Prostokąt


H=309

A\

v

)| K4

Rzut | pietra - instalacja

kanalizacji detal sk 1:20

LOKALIZACJA POMIESZCZENIA

LEGENDA

O Istniejgcy pion kanl. sanit. V2

O Projektowany pion kanl. sanit. Vs
7

N Proj. przejscie

\ instalacyjne przez strop \PVC 70

/ Ist. przewdd instalacji sanitarnej /
Elementy instalacji do
X likwidacji/zaslepienia (K2)

UWAGA:
1. Lokalizacje pionéw sprawdzi¢ na budowie.

2. Nalezy wymienic istniejgce elementy Zeliwne pionow

instalacyjnych na elementy z PVC.

3. Przewody prowadzi¢ pod stropem nizszej kondygnaciji.

4. Nalezy zachowac niezbedne spadki podej$¢.

Ist. przewdd prowadzony
pod sufitem

Proj. przewéd prowadzony
pod sufitem

$rednica przewodu instalacji
sanitarnej

]

Proj. przewdd instalaciji
sanitarnej

Nazwa pionu kanalizacji sanit.

Nazwa inwestycji

FUNKCJONALNEGO ORAZ MONTAZ DZWIGU

REMONT BUDYNKU NR 10 WRAZ ZE ZMIANA UKtADU

Biuro Projektowe i Inzynierskie|

WEWNETRZNEGO

Obiekt Linda Weber
Budynek magazynowy www.adnil.pl

ul. Krolewiecka 169, 82-300 Elblag biuro@adnil.pl

dz. nr 151/61, obr. 0010 tel. 58 888 28 08

Projektant: Podpis

mgr inz. Martyna Hille

upr. do proj. i kier. robotami bud. B/O w specjalnosci

instalacji sanitarnych nr POM/0071/PWBS/23

Opracowanie: Skala Data

mgr inz. arch. Kajetan Herkt

1:20 01.08.2024

Tytut rysunku

Element Nr rys.

Rzut | pigtra - instalacja kanalizacji detal

s | 3.5



USER
Prostokąt

USER
Prostokąt

USER
Prostokąt

USER
Prostokąt

USER
Prostokąt

USER
Prostokąt
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411

Rzut piwnicy - instalacja

w.u detal skala 1:80
A . . Nazwa pionu instalacji
O Proj. pion wody uzytkowej @ wody zimnej
Proj. przewéd PEX/AI/PEX @ Przytacze instalacji
wody uzytkowej zimnej wodociggowej

Proj. przewéd PEX/AI/PEX
wody uzytkowej cieptej

Wymiary przewodoéw instalacj

26X30J wody zimnej

Przeptywowy podgrzwacz Przeptywowy podgrzwacz
@ wody uzytkowej 3,7kW @ = wody uzytkowej 3,7kW
Bojler elektryczny 80L Bojler elektryczny 80L
1,5kW 1,5kW

UWAGA:
1. Lokalizacje pionéw sprawdzi¢ na budowie.
2. W miejscu lokalizacji bojlera nalezy wzmocni¢ $ciane

np. plytag OSB

LOKALIZACJA POMIESZCZENIA

Nazwa inwestycji

REMONT BUDYNKU NR 10 WRAZ ZE ZMIANA UKtADU
FUNKCJONALNEGO ORAZ MONTAZ DZWIGU

Biuro Projektowe i Inzynierskie|

WEWNETRZNEGO
Obiekt Linda Weber
Budynek magazynowy www.adnil.pl
ul. Krolewiecka 169, 82-300 Elblag biuro@adnil.pl

dz. nr 151/61, obr. 0010 tel. 58 888 28 08

Projektant: Podpis

mgr inz. Martyna Hille
upr. do proj. i kier. robotami bud. B/O w specjalnosci
instalacji sanitarnych nr POM/0071/PWBS/23

Opracowanie: Skala Data

mgr inz. arch. Kajetan Herkt 1:80 01.08.2024

Tytut rysunku Element Nr rys.
Rzut piwnicy - instalacja w.u. detal S 4 . 1




Bojler elektryczny 80L Bojler elektryczny 80L
1,5kW 1,5kW
UWAGA:
1. Lokalizacje pionéw sprawdzi¢ na budowie.
2. W miejscu lokalizacji bojlera nalezy wzmocnié¢ $ciane
np. ptyta OSB
LOKALIZACJA POMIESZCZENIA

O
/ Proj. przewéd PEX/AI/PEX

Rzut parteru - instalacja

w.u. detal 1

LEGENDA

Proj. pion wody uzytkowej @

Proj. przewéd PEX/AI/PEX
wody uzytkowej zimnej @

26x3.0J

wody uzytkowej cieptej

Przeptywowy podgrzwacz
wody uzytkowej 3,7kW

80

skala 1:20

Nazwa pionu instalacji
wody zimnej

Przytgcze instalaciji
wodociggowe;j

Wymiary przewodow instalaciji

wody zimnej

Przeptywowy podgrzwacz
wody uzytkowej 3,7kW

Nazwa inwestycji

REMONT BUDYNKU NR 10 WRAZ ZE ZMIANA UKtADU
FUNKCJONALNEGO ORAZ MONTAZ DZWIGU

Biuro Projektowe i Inzynierskie|

WEWNETRZNEGO

Obiekt Linda Weber
Budynek magazynowy www.adnil.pl

ul. Krolewiecka 169, 82-300 Elblgg biuro@adnil.pl

dz. nr 151/61, obr. 0010 tel. 58 888 28 08

Projektant: Podpis

mgr inz. Martyna Hille

upr. do proj. i kier. robotami bud. B/O w specjalnosci

instalacji sanitarnych nr POM/0071/PWBS/23

Opracowanie: Skala Data

magr inz. arch. Kajetan Herkt

1:20 01.08.2024

Tytut rysunku

Element Nr rys.

Rzut parteru - instalacja w.u. detal 1

s | 4.2




0 Rzut parteru - instalacja

7/ w.u. detal 2

aa . LEGENDA

Proj. pion wody uzytkowe;j

Proj. przewéd PEX/AI/PEX
wody uzytkowej zimnej

W25
W

skala 1:20

Nazwa pionu instalacji
wody zimnej

Przytgcze instalaciji
wodociggowej

[]

20x2,5-

20x2,5

I

] (EEEE AR NN

N 20x2,5—
o 20x2,5—

o
—

g#¥
N

- ‘ Proj. przewdd PEX/AI/PEX J Wymiary przewodow instalacji
. wody uzytkowej cieplej 26x3.0 wody zimnej
Przeptywowy podgrzwacz @ Przeptywowy podgrzwacz
\ wody uzytkowej 3,7kW =d wody uzytkowej 3,7kW
Bojler elektryczny 80L @ Bojler elektryczny 80L
1,5kW 1,5kW
UWAGA:
_/ 1. Lokalizacje pionéw sprawdzi¢ na budowie.
2. W miejscu lokalizacji bojlera nalezy wzmocni¢ $ciane
np. ptyta OSB
_.
LOKALIZACJA POMIESZCZENIA

20x2,5-  26x3.0

Nazwa inwestycji
REMONT BUDYNKU NR 10 WRAZ ZE ZMIANA UKtADU
FUNKCJONALNEGO ORAZ MONTAZ DZWIGU

Biuro Projektowe i Inzynierskie|

WEWNETRZNEGO
Obiekt Linda Weber
Budynek magazynowy www.adhnil.pl
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Projektant: Podpis
mgr inz. Martyna Hille
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Skala Data

Opracowanie:

mgr inz. arch. Kajetan Herkt

1:20 01.08.2024

Tytut rysunku

Element Nr rys.

Rzut parteru - instalacja w.u. detal 2

s 4.3
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Rzut pietra - instalacja
w.u. detal skala 1:20

LEGENDA

Nazwa pionu instalac;ji

Proj. pion wody uzytkowej @ wody zimnej

Przytacze instalaciji

Proj. przewéd PEX/AI/PEX @
wodociggowej

O
/ wody uzytkowej zimnej
Proj. przewdd PEX/AI/PEX Wymiary przewoddw instalac]
wody zimnej

26x3.0J

wody uzytkowej cieptej

Przeptywowy podgrzwacz

™  Przeptywowy podgrzwacz
wody uzytkowej 3,7kW @

wody uzytkowej 3,7kW

_ Bojler elektryczny 80L %
1,5kW

Bojler elektryczny 80L
1,5kW

UWAGA:

1. Lokalizacje pionéw sprawdzi¢ na budowie.
2. W miejscu lokalizacji bojlera nalezy wzmocni¢ $ciang
np. ptyta OSB

LOKALIZACJA POMIESZCZENIA

Nazwa inwestycji
REMONT BUDYNKU NR 10 WRAZ ZE ZMIANA UKtADU
FUNKCJONALNEGO ORAZ MONTAZ DZWIGU

Biuro Projektowe i Inzynierskie|

WEWNETRZNEGO
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dz. nr 151/61, obr. 0010 tel. 58 888 28 08

Projektant: Podpis

mgr inz. Martyna Hille
upr. do proj. i kier. robotami bud. B/O w specjalnosci
instalacji sanitarnych nr POM/0071/PWBS/23

Opracowanie: Skala Data

mgr inz. arch. Kajetan Herkt 1:20 01.08.2024

Tytut rysunku Element Nr rys.
Rzut pigtra - instalacja w.u. detal S 4 . 4




