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I. DOKUMENTY FORMALNE 

1. Oświadczenie projektantów 

 
Gdynia 14.08.2024r. 

 
OŚWIADCZENIE 

 
Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane  
 

Oświadczam, że projekt techniczny: 
 
REMONT BUDYNKU NR 10 WRAZ ZE ZMIANĄ UKŁADU FUNKCJONALNEGO ORAZ 
MONTAŻ DŹWIGU WEWNĘTRZNEGO 
ul. Królewiecka 169, 82-300 Elbląg 
Identyfikator/-y działek/-ki: 286101_1.0010.151/61 

 
 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 

 

mgr inż. Martyna Hille 
Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
nr POM/0071/PWBS/23 
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2. Oświadczenie o przynależności 

Gdynia 14.08.2024r 

 

 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO SAMORZĄDU ZAWODOWEGO 

 

Zgodnie z przepisami oświadczam, że znalazłam/-em się w systemie e-CRUB i zostałam/-em 

zwolniona/-y z dołączania do projektu kopii decyzji o nadaniu projektantowi uprawnień 

budowalnych oraz kopii aktualnego zaświadczenia o przynależności do samorządu zawodowego. 

Podstawa prawna art. 12 ust. 5h ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. 

 

mgr inż. Martyna Hille 
Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
nr POM/0071/PWBS/23 
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II. OPIS TECHNICZNY 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawę opracowania stanowi: 

− zlecenie Inwestora; 

− Inwentaryzacja budynku magazynowego; 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 15 czerwca 2002r. 

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

/Dz.U. Nr75 z 2002r., poz.140, zm: Nr 44, poz.434/. 

− Obowiązujące normy, przepisy i normatywy techniczne, zalecenia producentów urządzeń 

oraz Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, DTR 

urządzeń. 

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakres projektu obejmuje: 

− Demontaż istniejącej instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  

− Wykonanie nowych pionów kanalizacji sanitarnej  

− Wykonanie nowy pionów wodociągowych  

− Wykonanie nowych poziomów instalacji kanalizacji sanitarnej  

− Wykonanie nowych podejść kanalizacji sanitarnej do projektowanych przyborów sanitarnych,  

− Wykonanie nowej instalacji wodociągowej do projektowanych przyborów sanitarnych,  

− Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej do projektowanych przyborów sanitarnych, 

− Dobór przepływowych podgrzewaczy wody i zasobników ciepłej wody użytkowej.  

Celem opracowania projektu wykonawczego są rozwiązania techniczne rozprowadzenia zimnej wody do 

przyborów znajdujących się na poziomie piwnicy, parteru oraz pierwszego piętra dla poszczególnych 

pomieszczeń, jak również odprowadzenie ścieków z w/w przyborów sanitarnych. Ścieki zostaną 

odprowadzone jako bytowo – gospodarcze do miejskiej sieci sanitarnej. Projektuje się również 

doprowadzenie ciepłej wody użytkowej do dwóch łazienek na poziomie 0 oraz do łazienki na poziomie +1. 

Przygotowanie ciepłej wody do umywalek będzie się odbywać za pomocą przepływowych podgrzewaczy 

elektrycznych, natomiast na potrzeby natrysków zaprojektowano wiszące, elektryczne wymienniki c.w.u. o 

pojemności 80l. 

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 

Istniejący budynek magazynowy składa się z piwnicy, części magazynowej na parterze i pierwszym piętrze 

wraz z częścią socjalną a także poddaszem nieużytkowym.  

Na poziomie piwnicy znajduje się pomieszczenie techniczne z zestawem wodomierzowym. Ciepła woda 

użytkowa będzie wytwarzana z przepływowych podgrzewaczy wody użytkowej przy umywalkach oraz 

zlewozmywakach. Na potrzeby natrysków projektuje się wiszące, elektryczne wymienniki c.w.u. o 

pojemności 80 litrów. 

4. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE. 

4.1. Roboty demontażowe 

Istniejące piony kanalizacji sanitarnej zdemontować do poziomu posadzek w piwnicy. Istniejące wywiewki 

kanalizacyjne na dachu wymienić na nowe. 

Wszystkie poziomy w obrębie piwnicy należy zdemontować.  

Istniejącą instalację wody zimnej, w piwnicach oraz piony wraz z podejściami do urządzeń sanitarnych 

należy zdemontować. 

4.2. Instalacja wody zimnej 

Projektuje się instalację zimnej wody do poszczególnych węzłów sanitarnych w budynku na każdej 

kondygnacji w budynku, na potrzeby bytowo-socjalne. Wodę należy doprowadzić do wszystkich przyborów 

sanitarnych. Instalacja wodociągowa będzie zasilana z miejskiej sieci wodociągowej poprzez istniejące 

przyłącze wodociągowe. Zaprojektowano rozprowadzenie instalacji wodociągowej na kondygnacji -1 
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poprzez przewód wodociągowy o średnicy 32x3,0 mm.  

4.3.  Przewody 

Instalacje wody zimnej projektuje się z rur polietylenowych z wkładką aluminiową oraz złączek do 

zaprasowania i skręcania z mosiądzu przeznaczonych do wody pitnej.  

Piony wodociągowe projektuje się z rur stalowych ocynkowanych podwójnie.  

Przejścia przewodów przez ściany poprowadzić w tulejach ochronnych. W tulei nie może znajdować się 

żadne połączenie na przewodzie. Wolne przestrzenie pomiędzy rurą przewodową a tuleją uzupełnić pianką 

poliuretanową, przy przejściach przez ściany ppoż należy rury wodociągowe zabezpieczyć opaską ppoż lub 

pastą ppoż o danej odporności ogniowej ściany lub stropu. Instalację wodną należy wykonać zgodnie z 

wytycznymi producenta rur, połączenia poziome do przyborów wykonać przy pomocy kolanek ściennych. 

Przewody wody zimnej prowadzone będą równolegle do projektowanej instalacji wody ciepłej.  

Mocowanie rur na uchwyty ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnień lub punktów czerpalnych. 

Instalacje powinny być mocowane do przegród budowlanych z zastosowaniem obejm, zapewniających 

możliwość swobodnego przesuwania się rur w ich wnętrzu. 

4.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Odprowadzenie ścieków przewiduje się ze wszystkich przyborów sanitarnych do miejskiej sieci kanalizacji 

sanitarnej poprzez istniejące przyłącze kanalizacji sanitarnej.  

Poziomy kanalizacji sanitarnej o średnicy DN160 rozprowadzić pod stropem z rur PVC-U. Poziomy 

prowadzić pod stropem ze spadkiem 1,5% w kierunku wyprowadzenia ich z budynku. Piony kanalizacyjne 

u podstawy wyposażyć w rewizje i zakończyć wywiewkami. Wywiewki wyprowadzić 0,7 m nad połać 

dachową. 

 

Uwaga 

Rur wywiewnych nie powinno się wprowadzać do przewodów wentylacyjnych z pomieszczeń 

przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodów dymowych i spalinowych. 

W sytuacji, gdy istniejące demontowane piony prowadzone były w przewodach wentylacyjnych czynnych 

(wentylujących pomieszczenia mieszkalne) należy nowe piony montować poza kanałami wentylacyjnymi. 

Dopuszcza się montaż pionów kanalizacji w nieczynnych kanałach wentylacyjnych lub spalinowych po uzyskaniu 

odpowiedniej opinii kominiarskiej. 

 

Rury z PVC-U/(HT) o średnicy 50, 75, 110, o podwyższonej odporności termicznej na przepływające ścieki 

w przepływie ciągłym do 75ºC, a w przepływie chwilowym do 95ºC. o łączeniach. Spadki podejść powinny 

wynosić minimum 2%.  

Podejścia do umywalek i zlewozmywaków zaprojektowano z rur PCV o średnicy 50mm, do, a do misek 

ustępowych o średnicy 110mm. Przewody zbiorcze z przyborów sanitarnych projektuje się o średnicy 75 

mm. Miska ustępowa powinna mieć osobne podejście włączone do osobnego trójnika umieszczonego 

najniżej spośród wszystkich podejść na danej kondygnacji. Przewody prowadzić w bruzdach ściennych oraz 

pod stropem. Piony kanalizacyjne Dn110 należy wykonać z rur PCV koloru szarego, podłączenie przyborów 

do przewodów kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi. 

Średnice i spadki wykonać zgodnie z rysunkami projektu. Zabrania się prowadzenia przewodów 

kanalizacyjnych nad przewodami elektrycznymi. Rury kanalizacyjne prowadzone po ścianach należy 

mocować do konstrukcji budynku uchwytami lub obejmami. Maksymalna odległość uchwytów dla rur DN110 

wynosi 1,0m. Przy przejściach przez przegrody budowlane przewody prowadzić w otworach o większej 

średnicy od średnicy rury uszczelnionej materiałem plastycznym.  

4.5. Przejścia przez przegrody budowlane 

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane powinny być prowadzone w tulejach osłonowych z 

materiału nie twardszego niż sama rura, np. w tulejach z tworzywa sztucznego. W miejscach przejść nie 

mogą występować połączenia rur. Przestrzeń między tuleją a rurą powinna być wypełniona materiałem 

plastycznym nie oddziałującym na przewody. Rura ochronna powinna być dłuższa od grubości ściany lub 

stropu o minimum 2cm.  

Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów, stosując pomiędzy 

przewodami a obejmą podkładki elastyczne.  

Przy przejściach rur przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego należy zabezpieczyć w zależności od 

odporności ogniowej równej odporności ogniowej przegrody tj. REI 120, 60, 30 stosując opaski wewnętrzne 



192024 P R O J E K T  T E C H N I C Z N Y  –  T O M  I I  7 

bądź obejmy do rur palnych oraz masy uszczelniające dla rur niepalnych.  

4.6. Izolacja 

Wszystkie przewody instalacji wody zimnej izolować otuliną z pianki PE o grubości 6 mm. Przewody 

instalacji ciepłej wody użytkowej izolować termicznie otuliną z pianki PE o współczynniku przewodzenia 

ciepła min. λ=0,035 W/mK odpowiednio do średnicy przewodów. 

Grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035W/(m*K): 

− średnica wewnętrzna do 22mm – 20mm izolacji  

− średnica wewnętrzna do 22-35mm – 30mm izolacji  

− średnica wewnętrzna do 35-100mm – równa średnicę wewnętrznej rury   

− średnica wewnętrzna ponad 100mm – 100mm izolacji.  

Materiały izolacyjne, przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej, powinny być w stanie suchym, czyste i 

nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich 

zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia jaką jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i 

sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, 

cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką 

antykorozyjną. 

4.7. Próba szczelności i płukanie instalacji 

Próbę szczelności należy przeprowadzać zgodnie z PN –EN 806-4:2010” Wymagania dotyczące 

wewnętrznej instalacji wodociągowych do przepływu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 4: 

Instalacja” oraz wymaganiami zawartymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji 

wodociągowej. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7”. 

Zgodnie z wytycznymi próbę szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem instalacji w całości oraz 

przed wykonaniem izolacji termicznej. Przed próbą należy napełnić instalację wodą oraz dokładnie 

odpowietrzyć. W przypadku wystąpienia przecieków podczas przeprowadzania próby szczelności należy je 

usunąć i ponownie przeprowadzić całą próbę od początku. 

Podczas badania szczelności instalacji kanalizacyjnej należy dokonać następujących sprawdzeń: 

− podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków bytowo-gospodarczych należy 

sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody, 

− kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo – 

gospodarcze sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego 

pion z poziomem przez oględziny. 

Wymagania ciśnienia próbne podczas przeprowadzania badań szczelności instalacji: 

− Instalacja zimnej wody – 1,5 x najwyższe ciśnienie robocze, 

− Instalacja ciepłej i cyrkulacji – 1,5 x najwyższe ciśnienie robocze. 

5. UWAGI KOŃCOWE. 

− Całość robót instalacyjno - montażowych należy wykonać zgodnie z projektem, przepisami 

BHP, z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, tom 

II ,,Instalacje sanitarne i przemysłowe''. 

− Przewidywana inwestycja nie stanowi negatywnego oddziaływania na środowiska oraz 

zagrożenia dla higieny i zdrowia ludzi. 

− Pracodawca jest obowiązany przestrzegać wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy zawarte w ustawie ,,Kodeks Pracy'', a w szczególności dział X - BHP (Dz. U. Z dnia 

5.07.1974 Nr 24, poz 14) wraz ze zmianami. Tekst jednolity (Dz. U z dnia 1.03.1996 Nr 24, 

poz 110) lub wydawnictwo książkowe ,,Kodeks Pracy'' ze stanem prawnym na 1 marca1996 

r. 

OPRACOWAŁA: 

mgr inż. Martyna Hille 

Nr uprawnień POM/0071/PWBS/23 
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III. RYSUNKI 

 

Nr Tytuł Skala 

S.1.0 Rzut piwnicy – wyburzenia 1:100 

S.2.0 Rzut dachu 1:100 

S.3.1 Rzut piwnicy – instalacja kanalizacji detal 1 1:20 

S.3.2 Rzut piwnicy – instalacja kanalizacji detal 2 1:20 

S.3.3 Rzut parteru – instalacja kanalizacji detal 1 1:20 

S.3.4 Rzut parteru – instalacja kanalizacji detal 2 1:20 

S.3.5 Rzut I piętra – instalacja kanalizacji detal 1:20 

S.4.1 Rzut piwnicy – instalacja W.U. detal 1:80 

S.4.2 Rzut parteru – instalacja W.U. detal 1 1:20 

S.4.3 Rzut parteru – instalacja W.U. detal 2 1:20 

S.4.4 Rzut piętra – instalacja W.U. detal 1:20 
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2. Należy wymienic istniejące elementy żeliwne pionów 
instalacyjnych na elementy z PVC.
3. Przewody prowadzić pod stropem niższej kondygnacji.
4. Należy zachować niezbędne spadki podejść.
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Rzut piwnicy - wyburzenia

N
Budynek magazynowy
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dz. nr 151/61, obr. 0010 

Tytuł rysunku

Podpis

Linda Weber
www.adnil.pl

biuro@adnil.pl
tel. 58 888 28 08

Obiekt

Biuro Projektowe i Inżynierskie

Element Nr rys. 

Skala

01.08.2024 

DataOpracowanie:

Projektant:

mgr inż. arch. Kajetan Herkt 

Nazwa inwestycji

REMONT BUDYNKU NR 10 WRAZ ZE ZMIANĄ UKŁADU 
FUNKCJONALNEGO ORAZ MONTAŻ DŹWIGU 
WEWNĘTRZNEGO

S

mgr inż. Martyna Hille
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