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1. WSTEP
2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczqce
wykonania i odbioru robdt w obiektach budowlanych.

3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) | szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi (ST).

5. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1) obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

2) budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocq przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

3) budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza sie
wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

4) budowli— nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany nie bedqgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce frwale zwigzane z gruntem urzgdzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska
odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dia
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci
budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecdw przemystowych i innych urzgdzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotdw sktadajgcych sie na catosé uzytkowaq.

5) tymczasowym obiekcie budowlanym —nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzqgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

é) budowie - nalezy przez to rozumieé wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

7) remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwacii.



8) urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewnigjgce mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytqcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzqce oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

9) terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktdrej prowadzone sq roboty budowlane
wraz z przestrzeniq zajmowang przez urzqdzenia zaplecza budowy. prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec tytut prawny wynikajgcy z prawa
wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

10) pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

11) dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiordéw czesciowych i kohcowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw,
a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.
dokumentaciji powykonawczej— nalezy przez to rozumie¢ dokumentacije budowy z naniesionymi
zmianami  dokonanymi  w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi  pomiarami
powykonawczymi.

12) terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w  dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu
gdrniczego.

13) aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcq jego przydatno$é do stosowania w budownictwie.

14) wtasciwym organie — nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w
rozdziale 8.

15) wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wybordw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$é
uzytkowa.

16) organie samorzqgdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektdéw, inzynierdw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

17) obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

18) optacie — nalezy przez to rozumieé kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

19) drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang,
przeznaczongq do ruchu pojazddw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

20) dzienniku budowy — nalezy przez to rozumiec dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

21) kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca
ustawowq odpowiedzialnos$¢ za prowadzong budowe.



22) rejestrze obmiardw — nalezy przez to rozumieé — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
Z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

23) materiatach — nalezy przez to rozumiec wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjq projektowq i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

24) odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumieé zgodnos¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okre$lone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

25) poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robdt lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

26) projektancie — nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg
auforem dokumentacji projektowej.

27) rekultywacji — nalezy przez to rozumieé roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkciji terenu naruszonego w czasie realizaciji budowy lub robdt budowlanych.

28) czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacii.

29) ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

30) grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumiec¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
W rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002r., z pdzn. zm.).

31) inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktére] inwestor powierza nadzér nad budowq obiektu
budowlanego. Reprezentuje on infteresy inwestora na budowie i wykonuje biezqgcg konfrole
jakosciiilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych
i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzqgdzeh technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

32) instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzeh technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosc lub wspdtzaleznosé czynnosci
obstugi, przeglgdoéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest rowniez sktadnikiem dokumentacii
powykonawczej obiektu budowlanego.

33)istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektdw interesu wspdlnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

34) normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie
(EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdinymi zasadami dziatania tych
organizaciji.

35) przedmiarze robdét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

3é) robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem iloscii wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajq przyjety stopien scalenia robét.

37) Wspéinym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktdw, ustug i robdt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamodwieh publicznych. Sktada sie ze stownika
gtdwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskie;.
Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie koddw CPV do okreslania



przedmiotu zamodwienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamodwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczagwszy od dnia akcesji Polski do UE, fzn. od 1 maja 2004 r.

38) Zarzqdzajgcym readlizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do hadzorowania realizaciji robét i administrowania umowaq w zakresie okre$lonym
w udzielonym petnomocnictwie (zarzqgdzajgcy realizacjq nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

6. Ogdlne wymagania dotyczqgce robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjqg projektowq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

6.1 Przekazanie terenu budowy

Zgodnie z umowqg miedzy zamawiajgcym i wykonawcg

6.2 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robot.

6.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykohczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowacd wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzeh
lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

6.4 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegad przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na fterenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

6.5 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegad przepisdéw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uzngje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.



6.6 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

7. MATERIALY

7.1  Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, bqdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

7.2 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwose do
robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedqg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

7.3 Wariantowe stosowanie materiatéow

Jedli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania rdznych rodzajéw
materiatdw do wykonywania poszczegdinych elementdw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaqj
materiatu nie moze by¢ pdziniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

8. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jokosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

9. TRANSPORT

9.1 Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatdw.

9.2 Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedqg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki fransportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg byé
dopuszczone przez wtasciwy zarzqgd drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

10. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq lub kontraktem oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentaciq
projektowq, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.



11. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

11.1 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatdw i robdt ponosi
Wykonawca.

11.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujqg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

11.3 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania konftroli,
pobierania probek.

11.4 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i informacii o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiIA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98),

2) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatqg
techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjqg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi ST.

3) znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedqg odrzucone.

Wszystkie oferowane produkty lub ustugi muszg spetniaé wymagania okreslone w normach,
specyfikacjach technicznych i systemach referencji technicznych do ktérych odniesiono sie w
STWIORB lub wymagania réwnowaine opisywanym

11.5 Dokumenty budowy [1]

11.5.1 Przechowywanie dokumentéw budowy

1) Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

2) Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

3) Wszelkie dokumenty budowy bedqg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

12. OBMIAR ROBOT

12.1 Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowq i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedqg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btqd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robét. Btedne dane
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zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

12.2 Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych ilub w KNR-
ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowej przedmiarze robot.

13. ODBIOR ROBOT

13.1

Rodzaje odbioréw robét

Zgodnie z umowqg miedzy zamawiajgcym i wykonawcq

13.2 Odbidér koncowy

Zgodnie z umowqg miedzy zamawiajgcym i wykonawcg

14. PODSTAWA PLATNOSCI

14.1

Ustalenia ogdlne

Zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie na wykonanie zadania inwestycyjnego

15. PRZEPISY ZWIAZANE

15.1

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pdin.zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowieh publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002
r.Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdin.
zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdin.
zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

lub rbwnowazne

15.2 Rozporzgdzenia

1)

2)

3)

4)

5)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdw oceny
zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastrukifury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczqgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).



15.
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6)

7)

8)
?)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegbdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw
deklarowania wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

lub rbwnowazne

3

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, 11, I, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

lub rownowazne
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1. WSTEP
2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru posadzek wyktadzinowych.

3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkit. 1.1.

4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie posadzek z wyktadzin dywanowych i PCW, stanowigcych warstwe ochronng, do ktoérej
wykonania zostaty uzyte wyroby odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacii sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”, pkt 1.4,a takze podanymi ponizej:
1) posadzka - wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego
powierzchni.
2) podioze — element konstrukciji budynku, na ktérym utozona jest podtoga,

6. Ogdlne wymagania dotyczqgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowq, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie
stosowane wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 1.5.

7. MATERIALY

7.1 Ogdlne wymagania dotyczqgce wlasciwosci materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,,Wymagania ogdine" pkt 2

Do wyktadania posadzek nalezy stosowac wyktadziny tekstylne odpowiadajgce normom
panstwowym lub aprobatom i atestom

8. SPRZET

8.1 Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 3

8.2 Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin

Utozenie wyktadziny dywanowej nalezy wykonywad przy uzyciu specjalistycznych elektronarzedzii
drobnego sprzety budowlanego.

Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowaé drobny sprzet budowlany:

1) szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

2) narzedzia lub urzgdzenia do cieciaq,

3) taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

4) poziomnice,

5) mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym,

6) pojemniki do kleju,



9. TRANSPORT

9.1 Ogdlne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4

9.2 Transport materiatlow

1) Wyktadziny nalezy przewozi¢ zamknietymi $§rodkami transportu, zabezpieczone przed
zawilgoceniem i uszkodzeniami.

2) Sktadowanie w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze
dodatniej.

10. WYKONANIE ROBOT

10.1 Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 5

10.2 Warunki przystgpienia do robét

Do wykonywania posadzek z wyktadziny mozna przystgpi¢ po zakohczeniu wszystkich robot
budowlanych stanu surowego i robdt wykohczeniowych oraz po zakohczeniu wszystkich robdt
instalacyjnych tgcznie z przeprowadzeniem préb cisnieniowych.

10.3 Przygotowanie podtoia

1) Podtoze pod wyktadziny powinno mie¢ powierzchnie rowng, stanowigcq ptaszczyzne
poziomq. 0

2) Podtoze sprawdzane dwumetrowq tatq, przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinno
wykazywacd przeswitdw wiekszych niz 2 mm.

3) Odchylenie powierzchni podtoza od ptaszczyzny nie powinny przekracza¢ 2 mm na m.

4) Podtoze musi by¢ state, suche i czyste. Istniejgce na podtozu nierdbwnosci, wyrdwnac przy
uzyciu mas szpachlowych.

5) Przed przystgpieniem do uktadania wyktadziny podtoze nalezy starannie oczyscic¢ i odkurzyé

11. WYKONYWANIE POSADZKI
11.1 Podtoze

Przed montazem podtoze musi by¢ doktadnie sprawdzone przez gtéwnego wykonawce.
Nieréwne powierzchnie, pekniecia lub réznice w poziomie muszqg zosta¢ wygtadzone i
naprawione.
Wilgotno$¢ podtoza nie moze przekracza¢ 2 %. Musi to zostad sprawdzone odpowiednim
miernikiem.
Najczestszymi podtozami sq:
1) Gtadzie cementowe - Gtadz cementowa to podtoze wykonywane przez gtébwnego
wykonawce.
Powinno ono by¢ twarde, mocne, odporne na wstrzgsy i wolne od peknie¢ oraz posiadac
minimalng grubos¢ 4 cm. Powinno ono by¢ suche i czyste.
W przypadku gtadzi cementowych zalecamy stosowanie co najmniej 350 kg/m3 Porfland 325 z
odpowiednim kruszywem, czystym piaskiem rzecznym oraz jak nagjnizszym stosunkiem wody do
cementu umozliwiajgcym wyrobienie mieszaniny.
W przypadku konieczno$ci wbudowania przewoddw wodnych i grzewczych, nalezy zaizolowad
rury
i wyla¢ gtadz cementowqg o minimalnej grubosci 6 cm, wzmocniong spawang metalowq siatkg
zapobiegajgcg pekaniu i kurczeniu sie.
Wyktadziny elastyczne wymagaijqg suchego podtoza zardwno podczas instalacii, jak i przez caty
ich cykl zycia. Maksymalna dopuszczalna zawartos¢ wilgoci (na ciezar) wynosi 2%.
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2)

W zwigzku z powyzszym, gtadzie ktadzione bezposrednio na gruncie muszg mie¢ wbudowang
i tgczgcg sie ze Scianami  odpowiedniq wentylacje oraz skuteczng membrane
przeciwwilgociowq. Powierzchnia gtadzi musi byé mocna i gesta, ale nie moze byc
nieprzepuszczalna, poniewaz w takim przypadku bedzie musiata zostac starta lub zeszlifowana
celem umozliwienia przyjecia podktadu wygtadzajgcego.

Niezmiernie wazna jest odporno$s¢ mechaniczna gtadzi, poniewaz wyktadziny elastyczne nie
stanowiq ochrony przed skoncentrowanymi obcigzeniami.

Budynek musi posiadac ztgcza kompensacyjne umozliwiajgce ruch bez pekania. Muszg one sie
rozciggac przez wyktadzine.

Na ogdt zalecanym i uzasadnionym ekonomicznie jest potozenie pomiedzy podtozem
strukturalnym, a gtadzig cementowq foli polietylenowe] dziatajgce] jako membrana
przeciwwilgociowa

i ograniczajgcej absorpcje wody przez podtoze, dzieki czemu mozna uzy¢ gtadzi o niskim
stosunku wody do cementu.

Istniejgce posadzki twarde

Najczestszymi posadzkami w budynkach remontowanych sg posadzki ceramiczne, z
naturalnego kamienia i cementowe. Nalezy usung¢ luzne ptytki i zaprawe oraz wypetnic
nierdbwnosci odpowiednimi produktami wygtadzajgcymi. W przypadku wystepowania
woskdw, nalezy posadzke umy¢ roztworem sody i gorgcej wody, sptukac i zastosowac srodek
do gruntowania. Ttuszcz, olej i farbe nalezy spulchni¢ mechanicznie celem ich usuniecia i
utatwienia wigzania warstwy wygtadzajqgce;.

12. Kontrola jakosci

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowac¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
Nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

12.1 Badania przed przystgpieniem do robét.

Przed przystgpieniem do robdt ocenié¢ nalezy czy warunki w jakich prowadzone bytyby prace
odpowiadajg wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, ktére miaty by¢& wykonane wczesniej
zostaty juz zakohczone.

W tej fazie zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowad: sprawdzenie wizualne
wyglgdu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej réwnosci, ewentualnych
ubytkdw, porowatosci, czystosci,

sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocq taty kontrolnej dtugosci

2 m przyktadanej w réznych kierunkach i w wielu miejscach; przeswit pomiedzy tatq, a
badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm, sprawdzenie stanu
zawilgocenia, sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu,

sprawdzenie  prawidtowosci  wykonania  w  podktadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwkurczowych dokonujgc pomiardw szerokosci i prostoliniowosci sprawdzenie
wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

12.2 Badania w czasie wykonywania robét.

W czasie wykonywania robdt nalezy prowadzi¢ kontrole zgodnosci wykonywanych prac
z zatozeniami okresSlonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. W
szczegdlnosci kontrolowad nalezy : wykonanie wylewki samopoziomujgcej, prawidtowos$é
utozenia wzoru, bgdz kierunek uktadania runa, prawidtowos¢ wykonania stykdw wyktadzin



12.3 Badania po wykonaniu robét.

Po wykonaniu robét i sprawdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowq nalezy dokonac
préb i pomiardéw. Proby powinny potwierdzi¢ poprawne dziatanie. Pomiary muszq potwierdzi¢
osiggniecie zaktadanych rezultatéw i zgodnos¢ z przepisami.

W szczegdlnosci sprawdzi¢c nalezy: jakosci (wyglgd) catych powierzchni wyktadzin,
prawidtowosci wykonania krawedyzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylatacii,

Jednostkg obmiarowq jest m2

13. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

13.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt é

13.2 Badania w czasie robét

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosSci  wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badanh doraznych.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora budowy.

13.3 Badania w czasie odbioru robot

Badania posadzki z wyktadzin powinny by¢ przeprowadzane w sposdb umozliwiajgcy ocene

wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

1) zgodnosci z dokumentacjg projektowq i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)

2) stan podtozy na podstawie protokotdw badan miedzyoperacyjnych,

3) jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobdw na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatéw zgodnosci przedtozonych przez dostawcodw

Prawidtowosci wykonania posadzki z wyktadziny przez sprawdzenie:

1) przyczepnosci wyktadziny, do podtoza.

2) odchylen od ptaszczyzny poziomej, przy uzyciu taty kontrolnej o dtugosci 2 m i poziomnicy,
odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm. ( nie powinno przekracza¢ 2 mm na m)

3) prawidtowosci przebiegu spoin.

4) nierdwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy tatqg dt. 2 m a posadzkq (nie powinny
by¢ wieksze niz 2 mm na catej dtugosci taty),

14. OBMIAR ROBOT

14.1 Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru

Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7
Jednostkg obmiarowqg posadzek z wyktadzin jest metr kwadratowy [ma2].

15. ODBIOR ROBOT

15.1 Ogodlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 8

16. PODSTAWA PLATNOSCI

16.1 Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robot
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9
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Zgodnie z warunkami okreslonymi w specyfikacji ogdinej [ST.00.00]
17. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogdline lub réwnowazne



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-01.02 ROBOTY MALARSKIE

KOD CPV 45442100-8
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1. WSTEP

2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczqgce
wykonania i odbioru rolbdt malarskich.

3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

4, Zakres rob6t objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewnagtrz  pomieszczen)
i zewnetrznego (wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikdw atmosferycznych) obiektow
budowlanych nie narazonych na agresie chemiczng i obejmuje wykonanie nastepujgcych
Cczynnosci:

1) przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),

2) wykonanie powtok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest okredlenie wymagan odnosnie wtasciwosci  materiatdw
wykorzystywanych do robdt malarskich, wymagan i sposobdw oceny podtozy, wymagah
dotyczgcych wykonania powtok malarskich wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektow
oraz ich odbioréw.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczgcych zabezpieczenia chemoodpornego
i antykorozyjnego obiektoéw budowlanych oraz powtok malarskich wykonywanych wedtug metod
opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponizej:

1) Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwkq) powierzchnia
(np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana
powtoka malarska.

2) Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.

3) Farba - ptynna lub pdtptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych
(np. pigmentu — barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

4) Lakier — niepigmentowany roztwdr koloidalny (np. zywic, olejéw, poliestrow), ktéry tworzy
powtoke fransparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

5) Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajgcy w szklistg powtoke.

6) Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna bgdz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom
lub emaliom.

7) Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem srodkédw pomocniczych.

8) Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentdw i obcigznikéw w
spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowq,
terpentynqg itp.).

9) Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne wodg - zawiesina pigmentow i
obcigznikdw w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

10) Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta
wodnego itp.), pigmentdw, wypetniaczy oraz Srodkdw pomocniczych i modyfikujgcych,
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodqg lub w postaci ciektej,
gotowej do stosowania mieszanki.
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11) Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych
(np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentdw, wypetniaczy
oraz Srodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do
zarobienia wodaq.

4. Ogdélne wymagania dotyczqgce robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$c
z dokumentacjg projektowaq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania dotyczgce
robdt podano w ST ,\Wymagania ogdine” pkt 1.5.

7. MATERIALY

7.1 Ogodlne wymagania dotyczqgce materiatéw, ich pozyskiwania i skiadowania

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~Wymagania ogdlne” pkt 2

7.2 Rodzaje materiatéow

Wszystkie materiaty do wykonania robdt malarskich powinny odpowiadac wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

7.2.1 Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni wewngtrz obiektéw mozna stosowac:
1) farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
2) farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
3) emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ffalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
4) farby na spoiwach:
a) zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
b) Zzywicznych rozcienczalnych wodg,
c) mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek
do zarobienia wodg,
d) mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozciehczania wodg, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
5) lakiery wodorozciehczalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,
6) lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
7) Srodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

7.2.2 Materiaty do malowania zewnetrznych powierzchni obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektéw mozna stosowac:

1) farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81913:1998,

2) farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

3) emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ffalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

4) farby na spoiwach:

5) rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ffalowe,

6) mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia wodq,

7) mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania wodq, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/B-10102,

8) farby i emalie na spoiwie zywicznym rozciehczalne wodg, ktére powinny odpowiadad
wymaganiom aprobat fechnicznych,
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9) farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
10) srodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

7.2.3 Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robdt malarskich to:
1) rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emali, spirytus
denaturowany, inne rozciehczalniki przygotowane fabrycznie,
2) $Srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeh podtoza,
3) $Srodki do likwidacji zaciekdow i wykwitdw,
4)  kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.
Wszystkie ww. materiaty muszg mieé wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bgdz PN.

7.2.4 Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodqg nalezy stosowac¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcii
betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ftuszcze organiczne, oleje i mut.

7.2.5 Szczegoly materiatow

Wszystkie malowane powierzchnie nalezy oczysci¢ z pytu i przygotowad zgodnie z zaleceniami
producenta farby. Malowanie powierzchni nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem kolorystyki wnetrz.
KORYTARZE | KLATKI SCHODOWE:
Farba lateksowa o satynowym potysku odporna na szorowanie na mokro do wykonywania powtok
wewnetrznych o wysokie] obcigzalnosci.
Farba powinna mie¢ nastepujgce wtasciwosci:
a) Wodorozciehczalna, ekologiczna stabym neutralnym zapachu
b) Bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa
c) Nie zawiera sktadnikéw powodujgcych ,fogging” -, tapanie” kurzu z powietrza
d) Dyfuzyjna dla pary wodnejsd <0,3m
e) Nadajgca sie do czyszczenia i odporna na wodne $rodki dezynfekujgce i czyszczgce -
tatwa w uzyciu
f) O wysokim stopniu bieli
g) Spoiwo: Latex syntetyczny wg DIN 55945.
h) Stopien potysku: Potysk satynowy (wg PN EN 13 300).

7.2.6 Wtasnosci wg normy PN EN 13 300:

W zaleznosci od koloru w nieznacznym stopniu mogqg zmieniac sie parametry techniczne farby.
Klasa odpornosci na szorowanie na mokro: Klasa 1
Zdolnos¢ krycia: Klasa 2 przy wydajnosci 7,5 m2/1 tj. ok. 135 ml/m2
Najwiekszy rozmiar ziarna: (granulacja): Drobna (<100 um)
- produkt referencyjny: Caparol SAMTEKS 20ELF lub Caparol Latex Satin 20 lub rownowazne ale o
parametrach nie gorszych niz w/w.
POZOSTALE POMIESZCZENIA:
Farba lateksowa o satynowym potysku odporna na szorowanie na mokro do wykonywania powtok
wewnetrznych o wysokiej obcigzalnosci.
Farba powinna mie¢ nastepujgce wtasciwosci:
a) Wodorozciehczalna, ekologiczna stabym neutralnym zapachu
b) Bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa
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c) Nie zawiera sktadnikéw powodujgcych ,,fogging” —, tapanie” kurzu z powietrza

d) Dyfuzyjna dla pary wodnejsd <0,3m

e) Nadajgca sie do czyszczenia i odporna na wodne $Srodki dezynfekujgce i czyszczace -
tatwa w uzyciu

f) O wysokim stopniu bieli

g) Spoiwo: Latex syntetyczny wg DIN 55945.

h) Stopien potysku:

Potysk satynowy (wg PN EN 13 300).

7.2.7 Wtasnosci wg normy PN EN 13 300:

W zaleznosci od koloru w nieznacznym stopniu mogqg zmieniac¢ sie parametry techniczne farby.
Klasa odpornosci na szorowanie na mokro: Klasa 1

Zdolnos¢ krycia: Klasa 2 przy wydajnosci 7,5 m2/I tj. ok. 135 ml/m2

Najwiekszy rozmiar ziarna: (granulacja): Drobna (<100 um)

- produkt referencyjny: Caparol SAMTEKS 20ELF lub Caparol Latex Satin 20 lub réwnowazne ale o
parametrach nie gorszych niz w/w.

7.3 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét malarskich

Materiaty i wyroby do robdt malarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce

warunki:

1) sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

) sq wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane

) (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

4) spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

) producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

6) niebezpieczne wyroby malarskie i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajgcym z Ustawy o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z p&zn.
zmianami), posiadajg karty charakterystyki substanciji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpieczneji preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pdzn. zmianami),

7) opakowania wyrobéw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane
w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowanh
substancii niebezpiecznych i preparatdw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pdin.
zmianami),

8) spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakohczenia
robdt malarskich powinien sie kohczyé przed zakonczeniem podanych na opakowaniach
terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw).

Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy lub protokotem przyjecia materiatdw.

7.4 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow do robét malarskich

Materiaty i wyroby do robdt malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentdw odniesienia tj.
norm bqgdz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatdw i wyrobdw opakowanych
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢& przechowywane w  oryginalnych,
zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w
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worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w iloSci warstw
nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy
przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac
wody w opakowaniach po S$Srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesnigj
przetrzymywano materiaty moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

8. SPRZET

8.1 Ogdélne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 3

8.2 Sprzet i narzedzia do wykonywania robdt malarskich

Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac:

1) szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza, — szpachle i pace metalowe lub
z tworzyw sztucznych,

2) pedzle i wafiki,

3) mieszadta napedzane wiertarkg elekiryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozyciji
sktadnikéw farb,

4) agregaty malarskie ze sprezarkami,

5) drabiny i rusztowania.

Uwaga: Ostatecznego doboru sprzetu wraz z okresleniem jego parametrow nalezy dokonac w
szczegotowej specyfikacji techniczne.

9. TRANSPORT

9.1 Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4

9.2 Transport i skladowanie materiatow

Transport materiatdw do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzgdzen i
srodkdw fransportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty w sposdb
wykluczajgcy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatdow
zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzeh
mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatdbw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca sie uzywaé samochoddw zamknietych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach mozna wykorzystywacé samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

10. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

10.1 Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5

10.2 Warunki przystgpienia do robét malarskich

Do wykonywania robdt malarskich mozna przystgpic¢ po catkowitym zakohczeniu poprzedzajgcych
robét budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a takze konftroli
materiatow.

Wewngtrz budynku pierwsze malowanie scian i sufitbw mozna wykonywac po:

1) catkowitym ukonczeniu robdét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elekirycznych, z wyjgtkiem zatozenia urzgdzen sanitarnych (biaty
montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),

2) wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

3) utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,
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4) catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka
nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

1) wykonaniu tzw. biatego montazu,

2) utozeniu posadzek (z wyjgtkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotéw,

3) oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

10.3 Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie

10.3.1 Nieotynkowane mury z cegtly lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w szczegdtowej specyfikacii technicznej dla robdt murowych. Spoiny muru
powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawg, rowno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie
ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajgcych poza
jej obszar oraz resztek starej powtoki malarskie;.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotno$¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana
bedzie powtoka malarska, nie moze by¢ wieksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotno$é podtozy mineralnych przeznaczonych do
malowania

. Najwieksza
Lp. Rodzaj farby wilgotno$é podtoia,
w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozciehczalnych| 4
wodg
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez Ilub z dodatkami|é

modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek rozciehczalnych
wodq lub w postaci ciektej

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

10.3.2 Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu. Wystajgce lub
widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg antykorozyjng.
Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawqg cementowq lub
specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

Wilgotno$¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktdérg wykonywana bedzie
powtoka malarska, nie moze przekraczaé wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu
powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

10.3.3 Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegdtowe]
specyfikacji technicznej dla robdt tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny byé
usuniete przez wypetnienie odpowiedniq zaprawq i zatarte do réwne] powierzchni.
Powierzchnia tynkdw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczeh (np. kurzu, rdzy, ttuszczu,
wykwitdw solnych).
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2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitdéw oraz odkurzone i umyte wodq. Po umyciu powierzchnia tynkédw nie powinna
wykazywac Sladoéw starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkdw
nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawq, zalecang przez producenta wyrobdw malarskich.

3) Wilgotnos¢ powierzchni tynkdw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczac
wartosci podanych w tablicy 1.

4) Woystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5) Tynki pocienione powinny spetniac¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

6) Podtoza z drewna, materiatdw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci
nie wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajgcych sekdw i zaciekdw zywicznych.
Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam ttuszczu, zywicy, starej farby iinnych
zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachldwkqg, na ktérg
wydano aprobate techniczng.

7) Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone
ze starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone
fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masqg szpachlowq, na ktérg wydana jest aprobata
techniczna.

8) Podtoza z ptyt witdknisto-mineralnych powinny mieé¢ wilgotno$¢ nie wiekszg niz 4% oraz
powierzchnie doktadnie odkurzong, bez plam ttuszczu, wykwitdw, rdzy i innych zanieczyszczen.
Wkrety mocujgce nie powinny wystawaé poza lico ptyty, a ich gtéwki powinny byc
zabezpieczone antykorozyjnie.

9) Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

10.4 Warunki prowadzenia robét malarskich

10.4.1 Warunki ogdlne prowadzenia robdt malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

1) przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddw atmosferycznych (w przypadku robdt malarskich
zewnetrznych),

2) w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek temperatury ponizej 0°C,

3) wtemperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opaddw w trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie $wiezo

pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczgé, jezeli wilgotno$¢ podtozy przewidzianych pod
malowanie nie przekracza odpowiednich warto$ci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie wiekszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z
daleka od otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikdw powodujgcych iskrzenie i mogqgcych by
zrédtem pozaru.

Elementy, ktére w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

10.4.2 Wykonanie robdt malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewngtrz obiektéw budowlanych mozna rozpoczgcd, kiedy podtoza spetniajg
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robét wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:
1) informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
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2) sposéb przygotowania farby do malowania,

3) sposéb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty
malarskie),

4) krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 ma,

5) czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw, «  zalecenia odnoénie mycia narzedszi,

6) zalecenia w zakresie bhp.

10.4.3 Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczgc, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w
pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robdt wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajgcqg informacije
wymienione w pkt. 5.4.2.

10.5 Wymagania dotyczgce powtok malarskich

10.5.1 Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny byc:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkdw myjgcych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie oraz na reemulgacije,

b) aksamitno-matowe lub posiadaé nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta
i dokumentacjqg projektowq,

d) bez uszkodzen, przeswitdw podtoza, sladdw pedzia,

e) bez ztuszczenh, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentdw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowatosé powtoki odpowiadajgcqg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

10.5.2 Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych
oraz farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodgq
Powtoki te powinny byé:

a) odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitdw i Sladéw pedzia,

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjq projektowqg w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Przy jednowarstwowej powtoce malarskie] dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity

podtoza.
Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) spekan,

b) tuszczenia sie powtok,

c) odstawania powtok od podtoza.

10.5.3 3. Wymagania w stosunku do powitok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych
Powtoki z farb mineralnych powinny:
a) réwnomiernie pokrywacé podtoza, bez przeswitdw, plam i odpryskdw,
b) nie Scierac sie i nie obsypywac przy potarciu miekkg tkaning bawetniang,
c) nie miec Sladdéw pedzia,
d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg
projektowq,
e) by¢ odporne na zmywanie wodq (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez
dodatkdw modyfikujgcych),
f) nie mie¢ przykrego zapachu.
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Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach
napraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajgcej 20 cma,
b) chropowatos¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,
c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych
barw,
d) Slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

10.5.4 Wymagania w stosunku do powtok z lakieréw na spoiwach zywicznych
wodorozcienczalnych i rozpuszczalnikowych

Powtoki z lakierow powinny:
a) miec jednolity w odcieniu i potysku wyglgd, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacijqg
projektowq,
b) nie miec¢ fladdw pedzia, smug, plam, zaciekdw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,
c) dobrze przylegac do podtoza,
d) miec odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,
e) miec odpornos¢ na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym.

11. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

11.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt é

11.2 Badania przed przystgpieniem do robot malarskich

Przed przystgpieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatdw,
ktére bedqg wykorzystywane do wykonywania robot.

11.2.1 Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac

w nastepujgcych terminach:

1) dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

2) dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich

elementéw przeznaczonych do malowania. Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

1) muréw ceglanych i kamiennych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnosé
wykonania zgodnie ze szczegdtowq specyfikacjg techniczng robdt murowych, wypetnienie
spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czystos¢ powierzchni, wilgotnosé¢ muru,

2) podtozy betonowych - doktadnos¢ i zgodno$é wykonania z projektem budowlanym oraz
szczegdtowq specyfikacjg techniczng robdt betonowych, czystos¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wilgotno$¢ podtoza, zabezpieczenie elementdéw metalowych,

3) tynkdéw zwyktych i pocienionych - zgodno$¢ z projektem, rownos¢ i wyglgd powierzchni z
uwzglednieniem wymagan okreslonych w  szczegdtowej specyfikacji technicznej robdt
tynkowych, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw
metalowych, wilgotno$¢ tynku,

4) podtozy z drewna — wilgotnos$¢, stan podtoza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien,

5) ptyt gipsowo-kartonowych i wtdknisto-mineralnych — wilgotnosé, wyglgd i czysto$¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wykonhczenie stykdw oraz zabezpieczenie wkretdw,

6) elementdébw metalowych — czystos¢ powierzchni.

Doktadno$¢ wykonania murdw nalezy bada¢ metodami opisanymi w szczegdtowej
specyfikacji technicznej robdt murowych.

ROwnos¢ powierzchni tynkédw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w szczegdtowej
specyfikaciji technicznej robdt tynkowych.
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Wyglgd powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w
rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniac przez
przetarcie powierzchni suchqg, czystg rekq. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia
nalezy uzywac czystej szmatki.

Wilgotno$¢ podtozy nalezy oceniac¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzgdéw. W przypadku
watpliwosci nalezy pobrac¢ probke podtoza i okreslic wilgotno$s¢ metodqg suszarkowo-wagowda.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane
w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

11.2.2 Badania materiatow

Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiadac normom wymienionym w pkt.

2.2.1.-22.4.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

1) czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdéw uzywanych w robotach malarskich,

2) terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach, —wyglgd zewnetrzny farby w kazdym
opakowaniu.

Ocene wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzac wizualnie. Farba powinna stanowi¢
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktdérych
widac:

1) w przypadku farb ciektych:
a) skoagulowane spoiwo,
b) nieroztarte pigmenty,
c) grudki wypetniaczy (z wyjgtkiem niektérych farb strukturalnych),
d) kozuch,
e) Slady plesni,
f) frwaty, nie dajgcy sie wymiesza¢ osad,
g) nadmierne, utrzymujqce sie spienienie,
h) obce wirgcenia,
i) zapach gnilny,
2) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
a) Slady plesni,
b) zbrylenie,
c) obce wirgcenia,
d) zapach gnilny.

11.3 Badania w czasie robo6t

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robdt malarskich z
dokumentacjqg projektowq, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw farb.
Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robdt w
zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

11.4 Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robét malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:
a) zgodnosci z dokumentacijq projektowq, specyfikacjqg techniczng (szczegdtowq) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
b) jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
c) prawidtowosci przygotowania podtozy,
d) jakosci powtok malarskich.
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Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem do robdét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczgce wykonanych robdt.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 14 dniach od
zakonhczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadzac¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i
przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

a) sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

c) sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robdt:

1) sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym
z odlegtosci okoto 0,5 m,

2) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez pordwnanie w $wietle rozproszonym barwy i
potysku wyschniete] powtoki z wzorcem producenta,

3) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke
nalezy uznac¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity $lady farby,

4)  sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

a) na podtozach mineralnych i mineralno-witdknistych — przez wykonanie skalpelem siatki
nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie
przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnosé powtoki nalezy uznac za dobrg, jezeli
zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

b) na podtozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN ISO
2409:1999,

5) e) sprawdzenie odpornos$ci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg
namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodqg za pomocq
miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznac¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie
miata jednakowq barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badanh powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku

budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz

wykonawcy.

12. OBMIAR ROBOT

12.1 Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7

12.2 Szczegotowe zasady obmiaru robot malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych
wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni
kazdego z nich do 0,5 ma.
Dla $cian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementdéw azurowych,
grzejnikdw i rur nalezy stosowacd uproszczone metody obmiaru.

Dla $cian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposéb ich
obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiekszeniu uzyskanego wyniku przez
zastosowanie wspdtczynnikdw podanych w tablicy 2.
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Tablica 2. Wspétczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Powierzchnie dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydet z oscieznicami wraz z
¢wieréwatkami) oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni w $wietle wykonhczonych

1. do 10% 1,10
2. do 20% 1,20
3. do 40% 1,40
4, ponad 40% 2.00

otwordw (osciezy), stosujgc do uzyskanych wynikéw wspdtczynniki z tablicy 3.

Tablica 3. Wspétczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej

Lp. Nazwa elementu Wspoétczynnik
Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi skrzydtami i
o$cieznicami (tgcznie z Ewiercwatkami)

01 |-bezszczeblin 1,30

02 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m? 2,30

03 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m2 1,90

04 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m? 1,70

05 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m? 1,50
Okna i drzwi balkonowe z podwdjnymi skrzydtami

06 |- bezszczeblin 1,90

07 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m? 4,00

08 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m2 3.20

09 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m? 2,75

10 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m? 2,30
Drzwi z oScieznicami (tgcznie cwieréwatkami) i skrzydtami

11 |- petnymilub z jednqg szybg o powierzchni do 0,2 m2 2,10

12 |- petnymi z obramowaniem gtadkim 2,50

13 |- petnymi z obramowaniem profilowanym 3,00

14 |- szklonymi z dwiema lub wiecej szybami o powierzchni do 0,1 m2 kazdej| 2,50

szyby
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Lp. Nazwa elementu Wspoétczynnik

15 |- szklonymi z dwiema lub wiecej szybami o powierzchni ponad 0,1 m2 2,10
kazdej szyby

16 |- catkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokosci do 30 cm 1,70

Malowanie opasek i wytogdw osciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych
powierzchni w rozwinieciu. Powierzchnie dwustronnie malowanych elementdw azurowych (siatek,
krat, balustrad itd.) oblicza sie w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchniich
rzutu.
Malowanie obustronne zeber grzejnikdw radiatorowych obmierza sie jako podwdjng powierzchnie
prostokgta, opisanego na grzejniku (z wyjgtkiem grzejnikéw typu S-130 i T-1, dla ktérych nalezy
przyjmowac potréjng powierzchnie opisanego prostokgtay).

Malowanie rur o Srednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie w metrach dtugosci.
Malowanie rur o wiekszych $Srednicach zewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych ich
powierzchni w rozwinieciu.

13. ODBIOR ROBOT

13.1 Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 8
14. PODSTAWA PLATNOSCI

14.1 Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy rozliczenia robét

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9
15. DOKUMENTY ODNIESIENIA

15.1 Normy

1) PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkdéw — Wymagania i badania.

2) PN-ENISO 2409:1999 Farby i lakiery — Metoda siatki nacigé.

3) PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na

wewnetrzne Sciany i sufity — Klasyfikacja.

4) PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kopolimeryzowane styrenowe.

5) PN-C-81800:1998 styrenowe. Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciehczalne stosowane wewngtrz.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdw.

) PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewngtrz.

) PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji
betonu.

lub réwnowazne

— — 0 00 O~
O —==—=

15.2 Ustawy

1) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

2) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr. Nr
204, poz. 2087 z pdzn. zmianami).

3) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).
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4) Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr
11, poz. 84 z pdzn. zmianami).

b rownowazine

15.3 Rozporzgdzenia

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

?)

lub

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana
Dz. U.z2005r. Nr75, poz. 664).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukfury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczqgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
Zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z
2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdzn. zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r.
Nr 195, poz. 2011).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczqcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z pdzZn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substanciji
niebezpieczneji preparatu niebezpiecznego (Dz. U. 22002 r. Nr 140, poz. 1171 z pdzn. zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancii niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z
pdzn. zmianami).

rownowazne

15.4 Inne dokumenty i instrukcje

1)
2)

3)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogdlne Kod
CPV 45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych, Cze§¢ B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 4 ,,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”, wydanie ITB — 2003 rok.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, tom 1, cze$é 4, wydanie Arkady
- 1990 rok.

lub rbwnowazne
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru sufitdéw podwieszonych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji obejmujg zabudowy z ptyt dekoracyjnych i
dzwiekochtonnych stanowigcych poszycie azurowej konstrukciji sufitdw w systemie lekkiej zabudowy
szkieletowej, zastepujgce tynki  sufitdw, do ktérych wykonania  zostaty
uzyte materiaty odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacii sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w ST, Wymagania ogdlne”, pkt 1.4.

1) konstrukcja — uporzgdkowany zespdt potgczonych czesci, zaprojektowany w celu zapewnienia
okreslonego stopnia sztywnosci.

2) Zabudowa gipsowo-kartonowa - sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokosci przestrzeni lub
zapewniajgcy miejsca dla instalacii.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowq, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie
stosowane wymagania dotyczgce robdét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczqce wtasciwosci materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 2

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

2.2.1. zabudowy gipsowo-kartonowe
Wykonane z ptyt gipsowo-kartfonowych na systemowej podkonstrukcji

2.2.2. Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania zabudowy g-k powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimno giete z blachy stalowej,

ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN

10142+A1: 1997.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtokqg

cynkowq@ (nanoszong ogniowo) charakteryzujgcq sie :

1) grubosciq 27um (100g/m2 lub 219 um (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie
masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

2) przyczepnosciq — brak ztuszczenh wg PN-EN 10142+A1: 1997,

3) wyglgdem powierzchni - bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki potrzebne do wykonania sufitu:

1) Wieszak w 60/100

2) Profile nosne 60/27

3) Profile przy$cienne 28/27
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2.2.3. Akcesoria stalowe

Stuzg do tgczenia ksztattownikdw konstrukciji no$nej z podtozem i miedzy sobq:

1) tgczniki wzdtuzne,

2) uchwyty bezposrednie dtugie, — uchwyty bezposrednie krotkie,

3) kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

4) kotki szybkiego montazu,

5) kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowane] wg wymagan jok dla
ksztattownikdw stalowych wg pkt. 2.3.

2.2.4. Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systemdw suchej zabudowy:

1) taSmy spoinowe: z wtdkna szklanego, samoprzylepna z wtdkna szklanego, perforowana
papierowa — do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych
i obwodowych,

2) uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wetny mineralnej do 10
mm- do uszczelniania potgczen konstrukcji ze stropem i scianami bocznymi.

2.2.5. Wkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikdbw nosnych, tgczenia ksztattownikéw
miedzy sobqg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane - wkrety stalowe,
blachowkrety samo wiercqce

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 4

4.2. Transport materiatéw

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w  instrukcji
Producenta i dostosowanej do polskich przepisdw przewozowych.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

1) Materiaty systemdw suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajgcy je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢
dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie
etykieta zawierajgca:

a) nazwe i adres producenta,

b) nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,
c) date produkcijii nr partii,

d) wymiary,

e) liczbe sztuk w pakiecie,

f)  numer aprobaty technicznej,

g) nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa, — znak budowlany.
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2) Sktadowanie materiatdéw powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na
poziomym i mocnym podktadzie.

3) Ptyty do sufitdbw podwieszanych powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na wysokose
najwyzej do dwdch palet, powinny by¢ chronione przed zabrudzeniem i wilgociq.

4) Transport i przechowywanie ptyt g-k: ptyt nie nalezy rzuca¢ i nie stawia¢ na krawedz,
przechowywac w suchym pomieszczeniu i na réwnej powierzchni, nie ktas¢ na mokrym podtozu,
ptyty powinny by¢ utozone sqg zawsze stronami widocznymi do siebie,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowy powinny by¢ zakohczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.
Oktadziny z ptyt ze skalnej wetny mineralnej nalezy wykonywadé w temperaturze nie nizszej niz +120C,
a wilgotnoé¢ wzgledna powietrza nie moze przekraczac 75%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Zabudowy z ptyt na ruszcie stalowym

Ruszt stanowiqcy podtoze dia zabudowy z ptyt jest jednowarstwowy sktadajgcy sie z warstwy nosne;.
Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztdw sq ksztattowniki stalowe. Wszystkie stosowane
metody kotwienia muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspdtczynnika wytrzymatosci przy ich
obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenia wyrywajgce musi by¢ wieksze od pieciokrotnej
wartoéci obcigzenia przypadajgcego na kazdy tgcznik lub kotwe. Wszystkie elementy stalowe
stuzgce do kotwienia muszq posiadac¢ zabezpieczenia antykorozyjne.

Montaz zabudowy rozpoczyna sie od wyznaczenia jego ptaszczyzny na okalajgcych scianach przez
wytrasowanie goérnej krawedzi kgtownika przysciennego na okalajgcych $cianach. Kgtownik
mocuje sie kotkami szybkiego montazu w rozstawach nie wiekszych niz 100 cm. Nastepnie frasuje
sie miejsca przebiegu profili gtéwnych w rozstawie 120 cm. Powinny one zostac tak rozplanowane,
aby z obu stron przy $cianach pozostaty jednakowe odlegtosci wieksze niz potowa szerokosci ptyty
tj. 30 cm. Mocowanie profili poprzecznych nastepuje w gniazdach wycietych w profilach gtéwnych.
Wzdtuz linii przebiegu profili gtéwnych trasuje sie miejsca mocowania wieszakdw w rozstawie, co
120 cm. Po zamocowaniu wieszakdw podwiesza sie profile gtdwne, nastepnie poziomuje i wpina w
rozstawie 60 cm profile poprzeczne ,,120", a miedzy nimi profile ,,60" tak, aby powstata siatka o boku
60 cm. Poziomujgc catg konstrukcje wktada sie ok. 30% ptyt. Ptyty powodujg utozenie i wyrdwnanie
konstrukcji. Nastepnie wykonuje sie montaz odcinkdw profili dochodzgcych do $cian. Docinac je
nalezy z luzem 5-10 mm. Montaz sufitu kohczy uzupetnienie wszystkich ptyt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 6

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1. Czestotliwosé i zakres badan

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan materiatdw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na
plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien
ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majqg zaswiadczenia
o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na
podstawie badan doraznych.
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Badania w czasie wykonywania robdt w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia
materiatow:
1) narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
2) wymiary (zgodnie z tolerancjqg),
3) wilgotnos¢ i nasigkliwose ptyt sufitowych,
4) obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt,
5) wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementdw stalowych.

6.2.2. Wyniki badan
Wyniki badan ptyt dekoracyjnych stropowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru

Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7 Jednostkg obmiaru
jest T m2 wykonanego sufitu podwieszanego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy rozliczenia robét
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornosci ogniowej elementdw nienosnych. Czes¢ 2: Sufity

)
2) PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan
3) PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe
4) PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowda
5) PN-ENISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym
6) PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci
7) PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czesci ztqgcznych ze stali nierdzewnych,

odpornych

8) PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposdb ciggty
do obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

9) PN-EN 10142:2003 Tadmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposdb ciggty
do obrdbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

10) Norma ISO Seria 9000, 2001, 9002, 2003, 2004 Normy dotyczgce systemdw zapewnienia jakosci i
zarzqdzania systemami zapewnienia jakosci.

lub rbwnowazne
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt oktadzinowych z ptytek przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie w budownictwie mieszkaniowym, uzytecznosci publicznej i
budownictwie przemystowym

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i konfrakfowym przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci majgce na celu wykonanie:

1) pokrycie Scian ptytkami (oktadziny), ktére stanowiq warstwe ochronng i ksztattujgcq forme
architektoniczng oktadanych elementow.

2) pokrycie Scian ptytami drewnopodobnymi, lustrami, tapetami, ktére stanowiq warstwe
ksztattujgcqg forme architektoniczng oktadanych elementow

Specyfikacja obejmuje wykonanie oktadzin przy uzyciu kompozyciji klejowych z mieszanek

przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okredlenie wymagan odnosdnie wtasnosci materiatdw, wymagan i

sposobdw oceny podtozy, wykonanie oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych z ptytek, oraz ich

odbiory.

Specyfikacja nie obejmuje oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedtug metod

opatentowanych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkrethego obiektu.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacii sqg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4, a takze podanymi ponizej:

1) Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane bedq roboty posadzkowe i
oktadzinowe z ptytek.

2) Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierbwnosci lub réznic
poziomdw powierzchni podtoza.

3) Warstwa wygtadzajgca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni
podtoza.

4) Warstwa gruntujgca - powtoka wzmacnigjgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca
przyczepnos$¢ powtoki ochronne;.

5) Faseta — wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

1.5 Ogdine wymagania dotyczqgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z dokumentacijq
projektowq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania dotyczgce robdt podano w
ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogdine wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 2

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczqcqg sktadanych
na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robdt oktadzinowych.
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2.2 Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robdt oktadzinowych z ptytek powinny odpowiadacé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1 Plyty i ptytki

Ptytki powinny odpowiadaé nastepujgcej normie:

PN-EN 14411:2005 - Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.
Rodzaj ptytek iich parametry techniczne musi okre$la¢ dokumentacija projektowa. Szczegdlnie
dotyczy to ptytek dla ktérych muszg by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien Scieralnosci,
mrozoodpornos¢ i twardose.

2.2.2 Kompozycje klejgce i zaprawy

Kompozycje klejgce do mocowania ptytek muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12004:2002
lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszg spetniaé wymagania
odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.2.3 Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania oktadzin z ptytek to:

1) Srodki ochrony ptytek i spoin,

2) $rodki do usuwania zanieczyszczen,

3) $rodki do konserwaciji oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty muszg mieé witasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.4 Woda

Do przygotowania kompozyciji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowaé nalezy
wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej, do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana
wodociggowa woda pitna.

3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobdéw do robét oktadzinowych z ptytek.

Materiaty i wyroby mogq by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

1) sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

2) sqg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

3) spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

4) producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

5) spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakohczenia
robdt pokrywczych powinien sie konczy¢ przed zakohczeniem podanych na opakowaniach
terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt oktadzinowych z ptytek materiatdéw nieznanego

pochodzenia.

Przyjecie materiatdw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy lub protokotem przyjecia materiatdw.

3.1 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét oktadzinowych

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjqg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz aprobat
technicznych.
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Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdw opakowanych powinno byé
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny
by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz
10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy
przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac
wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej
przetrzymywano materiaty moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

4. SPRIET

4.1 Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 3

4.2 Sprzet i narzedzia do wykonywania robét oktadzinowych

Do wykonywania robdt oktadzinowych nalezy stosowac:

1) szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

2) szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

3) narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

4) pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkdéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejgcych,

5) taty do sprawdzania réownosci powierzchni,

6) poziomnice,

7) mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elekiryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozyciji klejgcych,

8) pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, — ggbki do mycia i czyszczenia, -

wktadki (krzyzyki) dystansowe.

5. TRANSPORT

5.1 Ogdlne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 4

5.2 Wymagania szczegoétowe dotyczqce transportu materiatéw i wyrobéw do robét oktadzinowych

Zatadunek i wytadunek wyrobdw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobdéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuije sie recznie.
Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢c przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu materiatdw i wyrobdw workowanych muszg umozliwiad
zabezpieczenie tych wyrobdw przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed
przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robdt, to wode nalezy
dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w
opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne
ptyny bqdz substancje mogagce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatdw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac sie
po wczesniej wykonanych posadzkach.
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6. WYKONANIE ROBOT

6.1 Ogélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 5

6.2 Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptytek powinny by¢ zakohczone:
1) wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych
i izolacji podtog,
2) roboty instalacji sanitarnych, cenfralnego ogrzewania, elekirycznych i innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),
3) wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykohczone tynkiem lub masami
naprawczymi.
Przystgpienie do tych robdt powinno nastgpic po okresie osiadania i skurczu elementdw konstrukciji
budynku, 1j. po uptywie 4 miesiecy po zakohczeniu budowy stanu surowego.
Roboty oktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5st.C
i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.
Wykonane oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwdch dni po utozeniu chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

6.3 Wykonanie oktadzin

2.3.1 Podtoza pod oktadzine

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg by¢:

1) Sciany betonowe,

2) otynkowane mury z elementdw drobno wymiarowych,

3) ptyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ przygotowania
podtoza.

Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkdw antyadhezyjnych
i starych powtok, bez rakdw, pekniec i ubytkdw.

Potgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W
przypadku wystgpienia nieréwnosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyrdwnac zaprawg
cementowq lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku Scian z elementdw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy
(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej
marki M4-M7. W przypadku oktadzin wewnetrznych §ciana z elementdw drobnowymiarowych moze
by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podtozy nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z

instrukcjg producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetniac nastepujgce wymagania:

1) powierzchnia czysta, niepylgca, bez ubytkdw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok
malarskich,

2) odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone
tatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz
3 na dtugosci taty,

3) odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnaciji,

4) odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin mocowanych na kompozycjach klejgcych
utozonych na podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowe;j,
cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.
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2.3.2 Uktadanie oktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt oktadzinowych nalezy przygotowad wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiardw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowacd sposéb uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowadé uwzgledniajgc
ich wielko$¢ i przyjetq szeroko$¢ spoin. Na jednej Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie a skrajne powinny miec jednakowa szerokos$c¢, wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdinie
starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajgca okreslone w dokumentaciji wzory lub
sktada sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na Scianie nalezy zamocowac prostg, gtadkg tate drewniang lub
aluminiowq. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub
drugiego rzedu ptytek.

Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjqg producenta) kompozycje klejgcq. Wybodr
kompozyciji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejagcg naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie
wprzeczesuje” sie powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod kgfem okoto 50°. Kompozycja
klejgca powinna by¢ roztozona rdbwnomiernie i pokrywadé catg powierzchnie podtoza. Wielose
zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebdw i konsystencja
kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni ptytki.

Zalecane wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wymiardw ptytek podano w pkt. 5.3.2.
Powierzchnia z natozong warstwg kompozycii klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 mz lub pozwoli¢ na
wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozycji klejgcej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z
rozplanowania, ze powinna znalezé sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana,
uktadanie nalezy zaczqé od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na Scianie, docisnieciu i ,mikroruchami”
ustawieniu na wtasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej
przyczepnosci Swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuije sie efekt ,przyssania”. Ptytki o
duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzqgd ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowe,.
Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokose.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci od wymiardw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usungc
wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykohczeniowe oraz inne elementy jak
np. drzwiczki rewizyjne szachtdéw instalacyjnych.

Drobne ptytki (fzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowq naklejane na papier przez co
mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wiekszejilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie
do $ciany deszczutkg do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania
powierzchni krzywych (np. stupdw) nalezy uzywac odpowiednich szablondw dociskowych. Po
zwigzaniu kompozyciji klejgcej papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu wodg.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny
czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W
przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym
pedzlem (wodq).

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowq) po
powierzchni oktadziny pacg gumowgq. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadtymi i uko$Snymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z
powierzchni ptytek wilgotng ggbkg. Swiezq zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokrgglonym
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narzedziem i uzyskac wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy
pacg z naklejong gtadkg ggbkg.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng ggbka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
frwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowatej.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny mogqg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobor
preparatdéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczeh w ktdérych znajdujg sie oktadziny i
stawianych im wymaganiom. Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt é

7.2 Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem oktadzin z ptytek badaniom powinny

podlegac¢ materiaty, ktére bedqg wykorzystane do wykonania tych robot.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycije klejace, jak réwniez materiaty pomocnicze muszqg spetniac

wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé¢ parametrom

okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje

zgodnosci stwierdzajgca zgodnos$é wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by<& wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robdt posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien
obejmowac:

1) sprawdzenie wizualne wyglgdu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkdw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

2) sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach
i kierunkach 2-metrowq tate,

3) sprawdzenie prawidtowosci  wykonania w  podktadzie szczelin  dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujgc pomiardw szerokosci i prostoliniowosci, — sprawdzenie
wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane

do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

7.3 Badania w czasie robé6t

Badania w czasie robdét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania oktadzin z
dokumentacijg projektowq i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidtowose¢ ich
wykonania ma wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdinie powinny dotyczyc
sprawdzenie technologii wykonywanych robdt, rodzaju i gruboéci kompozycji klejgcej oraz innych
robét ,,zanikajgcych™.

7.4 Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan

dotyczgcych wykonanych oktadzin a w szczegdlnosci:

1) zgodnosci z dokumentacjg projektowq i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentaciji powykonawczej,

2) jakosci zastosowanych materiatédw i wyrobdw,

3) prawidtowosci przygotowania podtozy,

4) jakosci (wyglgdu) powierzchni oktadzin,
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5) prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami oraz dylatacii. Przy
badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem robdt i w trakcie ich wykonywania.

6) Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcy oktadzin cian z ptytek powinien obejmowac:

7) sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcieh nalezy
sprawdzad wizualnie i porownac z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

8) sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

9) sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocq cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na
catej ich dtugosci (dla spoin podtogowych i poziomych oktadzin Scian) oraz pionu (dla spoin
pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchyleh z doktadnoscig do 1 mm,

10) sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem
(lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie
zwigzania ptytek z podktadem,

11) sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy& szerokos¢ spoin suwmiarkg z
doktadnoscig do 0,5 mm,

12) grubos¢ warstwy kompozycii klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot
lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycii klejgcej).

Wyniki kontroli powinny by¢ porédwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego

opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli

inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

7.5 Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczqce oktadzin z ptytek

Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetniac nastepujgce wymagania:

1) cata powierzchnia oktadziny powinna mieé jednakowq barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
oktadzin dla ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

2) cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢é wypetniona klejem (warunek witasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawadé gtuchego odgtosu,

3) grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjqg lub instrukcjg producenta,

4) dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

5) odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2
m,

6) spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

7) dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci
1 mi3 mm na dtugosci catej oktadziny,

8) elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjq i instrukcjg
producenta.

8. OBMIAR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 7

8.2 Szczegbtowe zasady obmiarowania

Powierzchnie oktadzin z ptytek oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacii projektowej przyjmujgc
wymiary w $wietle §cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupdw,
pilastrow, fundamentdw i innych elementdw wieksze od 0,25 ma.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie
wedtug stanu faktycznego.
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9. ODBIOR ROBOT

9.1 Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 8

9.2 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem oktadzin elementem ulegajgcym zakryciu sq podtoza.
Odbidr podtdz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt posadzkowych i oktadzinowych.

W ftrakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego
opracowania. Wyniki badan nalezy poréwnac z wymaganiami dotyczgcymi podtozy i okreslonymi
odpowiednio w pkt. 5.3. dla posadzek i w pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé¢ podtoza za
wykonane prawidtowo 1j. zgodnie z dokumentacjq i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robdt
posadzkowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno byc¢
odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgeych zakryciu (podtozy)
oraz materiatdw nalezy zapisac w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

9.3 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru cze$ciowego
robdt dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach iich usuniecie przed odbiorem kohcowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokdt odbioru cze$ciowego jest podstawq do dokonania czesciowego rozliczenia robét jezeli
umowa takg forme przewiduje.

9.4 Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robdt w odniesieniu do

zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowq.

Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych

dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnoéci powinna okre$la¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozyE komisji nastepujgce dokumenty:

1) projekt budowlany,

2) projekty wykonawcze,

3) dokumentacje powykonawczg,

4) szczegdbdtowe specyfikacje techniczne,

5) dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robdt,

6) aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i
wyrobdw,

7) proftokoty odbioru podtoza,

8) protokoty odbioréw czesciowych,

9) instrukcje producentdw dotyczgce zastosowanych materiatéw,

10) wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
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1)
2)
3)
4)

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnac je z
wymaganiami i wielko$ciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonaé oceny wizualne;.

Roboty oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiardw sq
pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badanh byt negatywny, oktadzina nie powinna by¢ przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

1) jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ oktadzine i przedstawic jg ponownie do odbioru,

2) jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkownika i frwwatosci oktadziny,
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego
z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalenh umownych,

3) w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych oktadzin, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnoéci dokumentéw odbidr moze by¢é dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzqdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego

i wykonawcy.

Protokdt powinien zawierad:

ustalenia podijete w trakcie prac komisji,

ocene wynikdw badan,

wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania oktadzin z ptytek z zamdwieniem. Protokdt

odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy

zamawiajgcym a wykonawca.

9.5 Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbidér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancii, ktérego dtugose jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu oktadzin po uzytkowaniu
w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych
zZwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oktadzin z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbidr ostateczny robdt”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawigjgcy powinien zgtosi¢é wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych posadzkach i oktadzinach z ptytek.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9

10.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt oktadzinowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu

robdt i ich kohcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw

czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu

odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt oktadzinowych

stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

1) okreSlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloSci robdt
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

2) ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.
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Ceny jednostkowe wykonania robét oktadzinowych lub kwoty ryczattowe uwzgledniajq:

1) przygotowanie stanowiska roboczego,

2) dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

3) obstuge sprzetu,

4) ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robdt na wysokosci do 4 m,

5) ocene i przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem lbqgdz
zastosowaniem odpowiednich srodkdw zwiekszajgcych przyczepnose, zgodnie z

6) wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej,

7) zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementdéw przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania oktadzin,

8) osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

9) osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

10) usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeh powstatych w czasie robdt oktadzinowych,

11) usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczeh na
elementach nie oktadanych ptytkami,

12) uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

13) usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatdw w sposdb podany w szczegdtowej
specyfikacji technicznej,

14) likwidacje stanowiska roboczego,

15) wykonanie badan i pomiardw kontrolnych standardowych, — koszty posrednie, zysk kalkulacyjny
i ryzyko.

W kwotach ryczattowych ujete sqg réowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan

niezbednych do wykonania robdt pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu ich

ustawienia.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

11.1 Normy

1) PN-EN 14411:2005 Ptytkii ptyty ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystykii znakowanie.

2) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

) PN-ENISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Pobieranie prébek i warunki odbioru.

) PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytkii ptyty ceramiczne — Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci

powierzchni.

5) PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie nasigkliwosci wodnej,
porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

6) PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i sity
tamigce.

7) PN-ENISO 10545-5:1999 Ptytkii ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na uderzenia metodq
pomiaru wspodtczynnika odbicia.

8) PN-ENISO 10545-6:1999 Ptytkii ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na wgtebne scieranie
ptytek nieszkliwionych.

?) PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na scieranie
powierzchni ptytek szkliwionych.

10) PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.

11) PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornoséci na szok termiczny.

12) PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie rozszerzalnosci wodnej.

13) PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw.

14) PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na pekniecia
wtoskowate ptytek szkliwionych.

15) PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie mrozoodpornosci.

16) PN-EN ISO 10545-13:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci chemiczne;.

17) PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.

3
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18) PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na plamienie.

19) PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie uwalniania otowiu i kadmu z
ptytek szkliwionych.

20) PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytkii ptyty ceramiczne — Oznaczanie matych réznic barwy.

21) PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek — Definicje i wymagania techniczne.

22) PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.

23) PN-EN 12002:2005 Kleje do ptytek — Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego cementowych
klejow i zapraw do spoinowania.

24) PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek — Oznaczanie odpornosci chemicznej
zapraw na bazie zywic reaktywnych.

25) PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek
zapraw do badan.

26) PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u) jw.

27) PN-EN 1015-3:2000 Metody badanh zapraw do muréw — Okreélenie konsystenciji $wiezej zaprawy
(za pomocq stolika rozptywu). PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

28) PN-EN 1015-4:2000 Metody badanh zapraw do murdw — Okreslenie konsystenciji $wiezej zaprawy
(za pomocqg penetrometru).

29) PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murdw — Czes$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do
podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

30) PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do murdw — Okreslenie wspdtczynnika przenoszenia
pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

31) PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

32) PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementéw powszechnego uzytku.

33) PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

34) PN-EN 197-2:2002 Cement — Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

35) PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

36) PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Czes$¢ 2: Metody badan.

37) PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 3: Ocena zgodnosci.

38) PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcii
betonu.

39) PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes¢ 6: Pobieranie prébek,
konfrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

40) PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

41) PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

42) PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

43) PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

44) PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

45) PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

46) PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

47) PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty -
Wtasciwosci i wymagania.

lub réwnowazne

11.2 Ustawy

1) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

2) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087).

3) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
z pbzZn. zmianami).

lub réwnowazne

56



11.3 Rozporzqgdzenia

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. 22005 r. Nr 75, poz. 664).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz  ogtoszenia zawierajgcego

dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953
z pozniejszymi zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003
r.Nr 120, poz. 1126).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie (Dz. U.z2002r. Nr 75, poz.
690 z p6Zn. zmianami).

lub rbwnowazne

11.4 Inne dokumenty i instrukcje

1)
2)
3)

4)
5)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogdlne Kod
CPV 45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, tom 1 czes$¢ 4, wydanie Arkady
- 1990 rok.

Warunki techniczne wykowania i odbioru robdét budowlanych, cze$¢ B zeszyt 5 Oktadziny i
wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok

lub rownowazne
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdét oktadzinowych z ptytek przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie w budownictwie mieszkaniowym, uzytecznosci publicznej i
budownictwie przemystowym

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci majgce na celu wykonanie:

1) pokrycie scian ptytkami (oktadziny), ktére stanowig warstwe ochronng i ksztattujgcg forme
architektoniczng oktadanych elementow.

Specyfikacja obejmuje wykonanie oktadzin przy uzyciu kompozyciji klejowych z mieszanek

przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okredlenie wymagan odnosnie wtasnosci materiatdw,
wymagan i sposobdw oceny podtozy, wykonanie oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych z ptytek,
oraz ich odbiory.

Specyfikacja nie obejmuje oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedtug metod
opatentowanych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne"” pkt 1.4, a takze podanymi ponizej:

1) Podiloze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonane bedq roboty posadzkowe i
oktadzinowe z ptytek.

2) Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub rdznic
poziomdw powierzchni podtoza.

3) Warstwa wygtadzajgca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni
podtoza. Warstwa gruntujgca - powtoka wzmacniajgca i uszczelniagjgca podtoze oraz
zwiekszajgca przyczepnos$c powtoki ochronne;.

4) Faseta — wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

1.5 Ogdine wymagania dotyczqgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z dokumentacijq
projektowq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w
ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogdine wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania

Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 2

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczqcqg sktadanych
na budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania robét oktadzinowych.

2.2 Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robdt oktadzinowych z ptytek powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
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2.2.1 Plyty i ptytki
Ptytki powinny odpowiadacé nastepujgcej normie:
— PN-EN 14411:2005 - Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i
znakowanie.
Rodzaj ptytek iich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa. Szczegdinie
dotyczy to ptytek dla ktérych muszqg by¢ okreslone takie parametry jak np. stopienh $cieralnosci,
mrozoodpornosc¢ i twardose.

2.2.2 Kompozycje klejgce i zaprawy

Kompozycje klejgce do mocowania ptytek muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12004:2002
lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub
norm.

2.2.3 Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania oktadzin z ptytek fo:

1) $rodki ochrony ptytek i spoin,

2) Srodki do usuwania zanieczyszczen

3) $rodki do konserwaciji oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty muszg mieé wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.4 Woda

Do przygotowania kompozyciji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowaé nalezy
wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatnodci wody zarobowej, do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze byé stosowana
wodociggowa woda pitna.

2.3 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do roboét oktadzinowych z pltytek

Materiaty i wyroby mogq by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

1) sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

2) sqgwtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec¢) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

3) spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

4) producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdow,

5) spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakohczenia
robdt pokrywczych powinien sie kohczy¢ przed zakohczeniem podanych na opakowaniach
termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt oktadzinowych z ptytek materiatdw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatdéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatdw.

2.4 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét oktadzinowych

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentdw odniesienia tj. norm bgdz aprobat
technicznych.
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Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdw opakowanych powinno byé
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny
by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz
10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy
przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac
wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej
przetrzymywano materiaty moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. SPRZET

3.1 Ogdélne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 3

3.2 3.Sprzet i narzedzia do wykonywania robét oktadzinowych

Do wykonywania robdt oktadzinowych nalezy stosowac:

1) szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

2) szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

3) narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

4) pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkdéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejgcych,

5) taty do sprawdzania rownosci powierzchni,

6) poziomnice,

7) mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozyciji klejgcych,

8) pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

?) gabki do mycia i czyszczenia,

10) wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 4

4.2 Wymagania szczegoétowe dotyczqgce transportu materiatéw i wyrobéw do robét oktadzinowych

Zatadunek i wytadunek wyrobdw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobdéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuije sie recznie.
Reczny zatadunek zaleca sie prowadzic przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobdw workowanych muszg umozliwiad
zabezpieczenie tych wyrobdw przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed
przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robdt, to wode nalezy
dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w
opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne
ptyny bqdz substancje mogagce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatdw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac sie
po wczesniej wykonanych posadzkach.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 5

5.2 Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptytek powinny by¢ zakonczone:
1) wszystkie roboty stanu surowego tqcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podtég,
2) roboty instalacji sanitarnych, cenfralnego ogrzewania, elekirycznych i innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalaciji podpodtogowych),
3) wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykohczone tynkiem lub masami
naprawczymi.
Przystgpienie do tych robdt powinno nastgpic po okresie osiadania i skurczu elementdw konstrukciji
budynku, 1j. po uptywie 4 miesiecy po zakohczeniu budowy stanu surowego.
Roboty oktadzinowe nalezy wykonywaé¢ w temperaturach nie nizszych niz +5st.C i
temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.
Wykonane oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwdch dni po utozeniu chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.3 Wykonanie oktadzin

5.3.1 Podtoza pod oktadzine

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogqg by¢:

1) Sciany betonowe,

2) otynkowane mury z elementdw drobno wymiarowych,

3) ptyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé przygotowania
podtoza.

Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkdw antyadhezyjnych i
starych powtok, bez rakdéw, peknied i ubytkdw.

Potgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W
przypadku wystgpienia nieréwnosci nalezy je zeszlifowad, a ubytki i uskoki wyrdwnaé zaprawg
cementowq lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementdw drobno wymiarowych tynk powinien by¢& dwuwarstwowy
(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej
marki M4-M7. W przypadku oktadzin wewnetrznych $ciana z elementdw drobnowymiarowych moze
by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podtozy nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z

instrukcjg producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetniac nastepujgce wymagania:

1) powierzchnia czysta, niepylgca, bez ubytkdw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok
malarskich,

2) odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone
tatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekraczac 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz
3 na dtugosci taty,

3) odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnaciji,

4) odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2 mmna 1 m.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin mocowanych na kompozycjach klejgcych utozonych na

podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-

wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.
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5.3.2 5.Uktadanie ptytek (oktadzin kamiennych)

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt oktadzinowych nalezy przygotowad wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiardw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowac sposéb uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzglednigjgc
ich wielko$¢ i przyjetq szeroko$¢ spoin. Na jednej Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie a skrajne powinny miec jednakowa szerokos$c¢, wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdinie
starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub
sktada sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na Scianie nalezy zamocowac prostg, gtadkg tate drewniang lub
aluminiowq. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub
drugiego rzedu ptytek.

Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjqg producenta) kompozycje klejgcq. Wybodr
kompozyciji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejacg naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie
wprzeczesuje” sie powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod kgtem okoto 50°. Kompozycja
klejgca powinna by¢ roztozona rdbwnomiernie i pokrywadé catg powierzchnie podtoza. Wielose
zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebdw i konsystencja
kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni ptytki.

Zalecane wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wymiardw ptytek podano w pkt. 5.3.2.
Powierzchnia z natozong warstwg kompozyciji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 mz lub pozwoli¢ na
wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozycji klejgcej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z
rozplanowania, ze powinna znalezé sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana,
uktadanie nalezy zaczqgé od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na Scianie, dociSnieciu i ,,mikroruchami”
ustawieniu na wtasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej
przyczepnosci Swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,,przyssania”. Ptytki o
duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzqgd ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowe,.
Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokose.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci od wymiardw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usungc
wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykohczeniowe oraz inne elementy jak
np. drzwiczki rewizyjne szachtdéw instalacyjnych.

Drobne ptytki (fzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowq naklejane na papier przez co
mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wiekszejilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie
do $ciany deszczutkg do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania
powierzchni krzywych (np. stupdw) nalezy uzywacé odpowiednich szablondw dociskowych. Po
zwigzaniu kompozyciji klejgcej papier usuwa sie po uprzednim namoczeniuv wodg.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny
czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W
przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym
pedzlem (wodq).

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowq) po
powierzchni oktadziny pacg gumowgq. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadtymi i uko$Snymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z
powierzchni ptytek wilgotng ggbkg. Swiezq zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokrgglonym
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narzedziem i uzyskac wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuie sie poprzez przetarcie zaprawy
pacg z naklejong gtadkg ggbkg.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabkg.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
frwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowatej.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornoéci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny mogqg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobor
preparatdéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczeh w ktdérych znajdujg sie oktadziny i
stawianych im wymaganiom. Impregnowane mogq byc¢ takze ptytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt é

6.2 Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdét zwigzanych z wykonaniem oktadzin z ptytek badaniom powinny

podlegac¢ materiaty, ktére bedqg wykorzystane do wykonania tych robot.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejgce, jak rowniez materiaty pomocnicze muszg
spetnia¢  wymagania odpowiednich norm Iub aprobat technicznych oraz odpowiadac
parametrom okreslonym w dokumentaciji projektowe;.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje

zgodnosci stwierdzajgca zgodno$¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania

robdt posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

1) wizualne wyglgdu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania
ubytkdéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

2) sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach
i kierunkach 2-metrowq tate,

3) sprawdzenie prawidtowosci  wykonania w  podktadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujgc pomiardw szerokosci i prostoliniowosci, — sprawdzenie
wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. 1 5.4.1., wpisywane

do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3 Badania w czasie robé6t

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania oktadzin z
dokumentacjg projektowq i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidtowo$¢ ich
wykonania ma wptyw na prawidtowos$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczyé
sprawdzenie technologii wykonywanych robdt, rodzaju i grubosci kompozycji klejgcej oraz innych
robét ,,zanikajgcych™.

6.4 Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan

dotyczgcych wykonanych oktadzin a w szczegdlnosci:

1) zgodnosci z dokumentacjg projektowq i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacii powykonawczej,

2) jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

3) prawidtowosci przygotowania podtozy,

4) jakosci (wyglgdu) powierzchni oktadzin,
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5) prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami oraz dylatacii. Przy
badaniach w czasie odbioru robdét pomocne mogqg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem robdt i w trakcie ich wykonywania.

6) Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcy oktadzin Scian z ptytek powinien obejmowac:

7) sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdzad wizualnie i porownac z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

8) sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocq taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

9) sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocq cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na
catej ich dtugosci (dla spoin podtogowych i poziomych oktadzin Scian) oraz pionu (dla spoin
pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchyleh z doktadnoscig do 1 mm,

10) sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem
(lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie
zwigzania ptytek z podktadem,

11) sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielko$ci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szerokos¢ spoin suwmiarkg z
doktadnoscig do 0,5 mm,

12) grubos¢ warstwy kompozycii klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji rob ot
lub grubosc okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego

opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli

inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.5 Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczqce oktadzin z ptytek

Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetniac nastepujgce wymagania:

1) cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowq barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
oktadzin dla ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

2) cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek witasciwej
przyczepnosci) 1j. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé gtuchego odgtosu,

3) grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjqg lub instrukcjg producenta,

4) dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

5) odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2
m,

6) spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

7) dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci
1 mi3 mm na dtugosci catej oktadziny,

8) elementy wykonhczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjq i instrukcjg
producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru roboét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 7

7.2 Szczegotowe zasady obmiarowania

Powierzchnie oktadzin z ptytek oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujgc
wymiary w $wietle §cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupdw,
pilastrow, fundamentdw i innych elementdw wieksze od 0,25 ma.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjq a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie
wedtug stanu faktycznego.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 8

8.2 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem oktadzin elementem ulegajgcym zakryciu sq podtoza.
Odbidr podtdz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt posadzkowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego
opracowania. Wyniki badan nalezy poréwnac z wymaganiami dotyczgcymi podtozy i okreslonymi
odpowiednio w pkt. 5.3. dla posadzek i w pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé¢ podtoza za
wykonane prawidtowo 1j. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robdt
posadzkowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢
odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (podtozy)
oraz materiatdw nalezy zapisaé w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru cze$ciowego
robdt dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdt.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidér czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robdt jezeli
umowa takqg forme przewiduje.

8.4 Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowq.
Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozyE komisji nastepujgce dokumenty:
1) projekt budowlany,
2) projekty wykonawcze,
3) dokumentacje powykonawczg,
4) szczegodtowe specyfikacje techniczne,
5) dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robdt,
6) aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i
wyrobdw,
7) protokoty odbioru podtoza,
8) protokoty odbioréw czesciowych,
9) instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatéw,
10) wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
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1)
2)
3)
4)

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznacé sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porownac je z
wymaganiami i wielko$ciami toleranciji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonac¢ oceny wizualne;j.

Roboty oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiardw sq
pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny, oktadzina nie powinna by¢ przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

1) jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ oktadzine i przedstawic jg ponownie do odbioru,

2) jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkownika i frwwatosci oktadziny,
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych,

3) w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych oktadzin, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentdéw odbiér moze by¢é dokonany po ich uzupetnieniu. Z

czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i

wykonawcy.

Protokdt powinien zawierad:

ustalenia podijete w trakcie prac komisji,

ocene wynikdw badan,

wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania oktadzin z ptytek z zamdwieniem. Protokdt

odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy

zamawiajgcym a wykonawca.

8.5 Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosc jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu oktadzin po uzytkowaniu
w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych
zZwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oktadzin z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbidr ostateczny robdt”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robdt.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawigjgcy powinien zgtosi¢é wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych posadzkach i oktadzinach z ptytek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy rozliczenia robét

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt oktadzinowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu

robdt i ich kohcowym odbiorze lub etapami okreSlonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw

czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu

odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt oktadzinowych

stanowi wartos¢ tych robdt obliczona na podstawie:

1) okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

2) ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.
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Ceny jednostkowe wykonania robét oktadzinowych lub kwoty ryczattowe uwzgledniajq:

1) przygotowanie stanowiska roboczego,

2) dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

3) obstuge sprzetu,

4) ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robdt na wysokosci do 4 m,

5) ocene i przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem lbqgdz
zastosowaniem odpowiednich srodkdw zwiekszajgcych przyczepnose, zgodnie z

6) wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej,

7) zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementdw

przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania oktadzin,

8) osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

9) osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

10) usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robdt oktadzinowych,

11) usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczeh na
elementach nie oktadanych ptytkami,

12) uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

13) usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatdw w sposdb podany w szczegdtowe]
specyfikacji technicznej,

14) likwidacje stanowiska roboczego,

15) wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych, — koszty posrednie, zysk
kalkulacyjny i ryzyko.

W kwotach ryczattowych ujete sqg réowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan

niezbednych do wykonania robdt pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu ich

ustawienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

1) PN-EN 14411:2005 Ptytkiiptyty ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystykii znakowanie.

2) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

) PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Pobieranie prébek i warunki odbioru.

) PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytkii ptyty ceramiczne — Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci

powierzchni.

5) PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie nasigkliwosci wodnej,
porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.

6) PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i sity
tamigce.

7) PN-ENISO 10545-5:1999 Ptytkii ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na uderzenia metodg
pomiaru wspodtczynnika odbicia.

8) PN-ENISO 10545-6:1999 Ptytkii ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na wgtebne scieranie
ptytek nieszkliwionych.

?) PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na scieranie
powierzchni ptytek szkliwionych.

10) PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowe.

11) PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na szok termiczny.

12) PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie rozszerzalnosci wodne;.

13) PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw.

14) PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na pekniecia
wtoskowate ptytek szkliwionych.

15) PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie mrozoodpornosci.

16) PN-EN ISO 10545-13:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci chemiczne;.

17) PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.

3
4
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18) PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na plamienie.

19) PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie uwalniania otowiu i kadmu z
ptytek szkliwionych.

20) PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytkii ptyty ceramiczne — Oznaczanie matych réznic barwy.

21) PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek — Definicje i wymagania techniczne.

22) PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.

23) PN-EN 12002:2005 Kleje do ptytek — Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego cementowych
klejow i zapraw do spoinowania.

24) PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek — Oznaczanie odpornosci chemicznej
zapraw na bazie zywic reaktywnych.

25) PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek
zapraw do badan.

26) PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u) jw.

27) PN-EN 1015-3:2000 Metody badanh zapraw do muréw — Okreélenie konsystenciji $wiezej zaprawy
(za pomocq stolika rozptywu). PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

28) PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do murdw — Okreslenie konsystenciji $wiezej zaprawy
(za pomocqg penetrometru).

29) PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murdw — Czes$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do
podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

30) PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do murdw — Okreslenie wspdtczynnika przenoszenia
pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

31) PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

32) PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementéw powszechnego uzytku.

33) PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

34) PN-EN 197-2:2002 Cement — Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

35) PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

36) PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Czes$¢ 2: Metody badan.

37) PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 3: Ocena zgodnosci.

38) PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkciji
betonu. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6é: Pobieranie probek,
konfrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

39) PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

40) PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

41) PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

42) PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

43) PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

44) PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

45) PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

46) PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania - Materiaty —
Wtasciwosci i wymagania.

lub réwnowazne

10.2 Ustawy

1) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

2) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087).

3) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
z pdZn. zmianami).

lub rbwnowazne
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10.3 Rozporzgdzenia

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. 22005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawiergjgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdow
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003
r.Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynkiiich usytuowanie (Dz. U.z2002r. Nr 75, poz.
690 z pbZn. zmianami).

lub rownowazne

10.4 Inne dokumenty i instrukcje

4)
5)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych — Wymagania ogdlne Kod
CPV 45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, tom 1 czes$¢ 4, wydanie Arkady —
1990 rok.

Warunki techniczne wykowania i odbioru robdt budowlanych, cze$¢ B zeszyt 5 Oktadziny i
wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok

lub rownowazne
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdét posadzkowych i oktadzinowych posadzek przy uzyciu kompozycji
klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie w budownictwie mieszkaniowym, uzytecznosci
publicznej i budownictwie przemystowym

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i konfrakfowym przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie:
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosdnie wtasnosci materiatdw, wymagan i
sposobdw oceny podtozy, wykonanie posadzek oraz ich odbiory.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4, a takze podanymi ponizej:

1) Podtoze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonane bedq roboty posadzkowe i
oktadzinowe z ptytek.

2) Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic
poziomdw powierzchni podtoza.

3) Warstwa wygtadzajgca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni
podtoza.

4) Warstwa gruntujgca - powtoka wzmacniajgca i uszczelnigjgca podtoze oraz zwiekszajgca
przyczepnos$é powtoki ochronne;.

5) Faseta — wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

1.5 Ogdine wymagania dotyczqgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijq
projektowq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania dotyczgce robdt podano w
ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogdine wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,,Wymagania ogdine" pkt 2

Wykonawca obowigzany jest posiadac¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcq sktadanych
na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét posadzkowych i oktadzinowych.

2.2 Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robét posadzkowych i oktadzinowych z ptytek powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.2.1 Plytyi ptytki
Ptytki powinny odpowiadaé nastepujgcej normie:
— PN-EN 14411:2005 - Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i
znakowanie.
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Rodzaj ptytek iich parametry techniczne musi okre$la¢ dokumentacija projektowa. Szczegdlnie
dotyczy to ptytek dla ktdrych muszg by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien $cieralnosci,
mrozoodpornosc¢ i twardose.

2.2.2 Kompozycje klejgce i zaprawy

Kompozycje klejgce do mocowania ptytek muszqg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12004:2002
lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetniaé wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub
norm.

2.2.3 Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek to:

1) listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

2) $rodki ochrony ptytek i spoin,

3) $rodki do usuwania zanieczyszczen,

4) $rodki do konserwacii posadzek i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty muszg mieé wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

224 Woda

Do przygotowania kompozyciji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy
wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatnoici wody zarobowej, do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana
wodociggowa woda pitna.

2.2.5 Posadzki w pomieszczeniach higieniczno-sanitarne

Posadzki w pomieszczeniach higieniczno-sanitarne zaprojektowano z ptytek podtogowych
gresowych szkliwionych wg rysunkdéw. szczegdtowych.

Cokoty systemowe o wysokoséci min. 10 cm. Potgczenie styku powierzchni poziomych i pionowych
nalezy wykonczy¢ wyoblong ptytkg wg systemowego rozwigzania.

Ptytki powinny spetniac nastepujgce parametry:

1) Tolerancja wymiarowa: szeroko$¢ +0,5%, dtugosc¢ +0,75%, grubose +5,0%, prostoliniowos$eE stron
2) 0,5%, ptaskos$¢ powierzchni (odchytki na naroznikach) £0,5%

3) Antyposlizgowos¢ — co najmniej klasa R11 wg normy DIN 51130

4) Nasigkliwos¢ < 0,5% wg normy ISO 10545-3;

5) Odporno$¢ na zginanie min R >40 N/mm?2 wg normy ISO 10545-4;

W miejscach dylatacji konstrukcyjnych w posadzce nalezy zamontowac rozwigzanie systemowe do
akceptacji projektanta.

Przed utozeniem ptytek podtoze nalezy zagruntowad preparatem na bazie zywic syntetycznych.
Produkt powinien spetnia¢ warunki niskiej emisyjnosci zgodne z EC1 Plus oraz nie powinien zawierac
rozpuszczalnikdw. Klej powinien by¢ o odpowiednich parametrach elastycznosci w klasie C2TE
zgodny z normqg PN-EN 12004 oraz spetniajgcy wymagania dla zapraw elastycznych. Klej powinien
zawierac¢ niskg zawarto$¢ chromiandw oraz spetnia¢  warunki niskiej emisji zgodnej z EC1 Plus.
Przyczepnosc¢ zaprawy klejowej do podtoza powinna by¢ wieksza lub réwna TMpa.

2.2.6 Posadzki w ciggach komunikacyjnych

Posadzki w ciggach komunikacyjnych zaprojektowano z ptytek podtogowe gresowych barwionych
w masie o gr. 9mm i wymiarach 60x60cm, kolor jasny szary, struktura kamienia naturalnego z mocno
wytartg warstwg poleru.

Ptytki powinny spetniac nastepujagce parametry:

1) Tolerancja wymiarowa: szeroko$¢ £0,5%, dtugos¢ +0,6%, grubos$c £5,0%, prostoliniowose stron
2) 20,5%, ptaskos¢ powierzchni (odchytki na naroznikach) +0,5%

3) Antypodlizgowos¢ — co najmniej klasa R11 wg normy DIN 51130
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4) Nasigkliwo$¢ < 0,5% wg normy ISO 10545-3;

5) Odpornos¢ na zginanie min R >40 N/mm? wg normy ISO 10545-4;

Nastopnice oryginalnie ryflowane o wymiarach 30x60cm, a podstopnice gtadkie o szerokosci 60cm.
Cokoty systemowe o wysokosci min. 7,2cmi dtugosci 45cm.

Ptytki powinny spetniaé nastepujgce parametry:

1) Tolerancja wymiarowa: szeroko$¢ +0,3%, dtugos¢ +0,3%, grubos$¢ prostoliniowose stron +0,3%,
ptaskosc powierzchni (odchytki na naroznikach) £0,3% - Antyposlizgowos¢ — co najmniej klasa R9
wg normy DIN 51130

2) Nasigkliwos¢ < 0,2% wg normy ISO 10545-3;

3) Odpornos$¢ na zginanie min R >40 N/mm? wg normy ISO 10545-4;

4) Odpornosc¢ na scieralnos¢ wgtebng <150 mm?® wg normy ISO 10545-6;

W miejscach dylatacji konstrukcyjnych w posadzce nalezy zamontowac rozwigzanie systemowe do
akceptacji projektanta.

Przed utozeniem ptytek podtoze nalezy zagruntowad preparatem na bazie zywic syntetycznych.
Produkt powinien spetniaé warunki niskiej emisyjnosci zgodne z EC1 Plus oraz nie powinien zawierac
rozpuszczalnikéw. Klej powinien by¢ o odpowiednich parametrach elastycznosci w klasie C2TE
zgodny z normg PN-EN 12004 oraz spetniajgcy wymagania dla zapraw elastycznych. Klej powinien
zawierac¢ niskg zawarto$¢ chromiandw oraz spetniacé  warunki niskiej emisji zgodnej z EC1 Plus.
Przyczepnosc¢ zaprawy klejowej do podtoza powinna by¢ wieksza lub rowna 1Mpa.

2.3 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow do robét posadzkowych i okladzinowych

Materiaty i wyroby mogq by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

1) sgzgodne zich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacii projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

2) sq wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

3) spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

4) producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

5) spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonhczenia
robdt pokrywcezych powinien sie kohczy¢ przed zakohczeniem podanych na opakowaniach
terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt posadzkowych i oktadzinowych z ptytek materiatow

nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét posadzkowych

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentdw odniesienia tj. norm bgdz
aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdw opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych

opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki
powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie
wiekszej niz 10.
Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy
przechowywac¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé
wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesnigj
przetrzymywano materiaty moggce zmienic¢ sktad chemiczny wody.

78



3. SPRZET

3.1 Ogdélne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 3

3.2 Sprzet i narzedzia do wykonywania robét posadzkowych

Do wykonywania robdt posadzkowych nalezy stosowacd:

1) szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

2) szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

3) narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

4) pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejgcych,

5) taty do sprawdzania rdbwnosci powierzchni,

6) poziomnice,

7) mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozyciji klejgcych,

8) pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

9) gabki do mycia i czyszczenia,

10) wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4

4.2 Wymagania szczegotowe dotyczqgce transportu materiatéw i wyrobéw do robét posadzkowych

Zatadunek i wytadunek wyrobdéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobdéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuije sie recznie.
Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobdw workowanych muszg umozliwiadé
zabezpieczenie tych wyrobdw przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed
przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy
dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w
opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne
ptyny bqdz substancje mogagce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatdw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac sie

po wczesniej wykonanych posadzkach.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 5

5.2 Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania posadzek z ptytek powinny by¢ zakohczone:
1) wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podtég,
2) roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elekirycznych i innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),
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3) wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykohczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

Przystgpienie do tych robdt powinno nastgpic po okresie osiadania i skurczu elementdw
konstrukcji budynku, tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz
+5st.C i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

Wykonane posadzki i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwdch dni po utozeniu chronic
przed nastonecznieniem i przewiewem.

5.3 Wykonanie posadzek z ptytek

5.3.1 Podtloza

Podtoza pod posadzki z ptytek moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum 50
mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos$¢ na sciskanie minimum 12 MPa, a na
Zzginanie minimum 3 MPa.

Minimalne grubosci podktaddw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

1) podktady zwigzane z podtozem — 25 mm,

2) podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm,

3) podktady ,ptywajgce” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakdw, pekniec i ubytkdw, czysta,
pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne sqg zabrudzenia bitumami,
farbami i srodkami antyadhezyjnymi.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekraczac 5
mm na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacii
konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewngtrz budynku powierzchnia dylatowanych pdl nie
powinna przekracza¢ 10 mz, a maksymalna dtugos¢ boku nie wieksza niz 3,5 m.

Wewngtrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje
powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokdt fundamentédw pod maszyny, stupdw
konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajéw posadzek. Szczegdtowe informacje o uktadzie
warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkdw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia
wpustdw i innych elementéw powinny by¢ podane w dokumentacii projektowe;.

Szczeliny dylatacyjne powinny by<& wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknieé skurczowych zaleca sie
Zbrojenie podktadédw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub  wzmocnienie
podktaddw cementowych wtdknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu posadzek z ptytek ma zastosowanie bezposrednio
pod wyktadzine warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy (,wylewki”) samopoziomujgce
wykonuje sie z gotowych fabrycznie sporzgdzonych mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta.
Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednose kleju.

5.3.2 Ukladanie posadzek z ptytek

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt posadzkowych nalezy przygotowad wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowad ptytki wedtug wymiardw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowac sposdb uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajgc ich wielko$¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowq
szeroko$¢ wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdinie starannego rozplanowania wymaga posadzka
zawierajgca okreslone w dokumentaciji wzory lub sktadajgca sie zréznego rodzaju i wielkosci ptytek.
Wybdr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych
podtodze. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.
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Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Kompozycje klejgcq naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje” sie
zebatq krawedzig ustawiong pod kgtem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona
réwnomiernie i pokrywaé catqg powierzchnie podtoza. Wielkos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci
ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebdw i konsystencja kompozycii klejgcej sprawiaja, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

1) 50x50 mm - 3 mm

2) 100x 100 mm - 4 mm
3) 150x150 mm - 6 mm
4)  200x 200 mm - 6 mm
5) 250x250 mm - 8 mm - 300 x 300 mm - 10 mm
6) 400 x 400 mm — 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub
pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rdwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego
naroznika. Naktadajgc pierwszg ptytke nalezy jq lekko przesungé po podtozu (okoto 1 cm), ustawic
w zgdanej pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy
dotozy¢ do sgsiednich, docisng¢ i mikroruchami odsung¢é na szeroko$¢ spoiny. Dzieki duzej
przyczepnosci Swiezej kompozyciji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”.
Wieksze ptytki zaleca sie dobijaé mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewngtrz warstwa kompozycji klejgcej powinna
pokrywaé catq powierzchnig ptytki. Mozna to osiggng¢ naktadajgc dodatkowo cienkg warstwe
kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca sie
nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

1)  do 100 mm - okoto 2 mm

2) od 100 do 200 mm — okoto 3 mm - od 200 do 600 mm — okoto 4 mm

3) powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungé jego
nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowacé listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna okreslac
dokumentacja projektowa. Dla cokotdw wykonywanych z ptytek identycznych jok dla wyktadziny
podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesdniej niz po 24 godzinach od utozenie
ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukciji stosowania zaprawy
klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym
pedzlem (wodq).

Spoinowanie wykonuije sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowq) po
powierzchni posadzki pacg gumowq. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z
powierzchni ptytek wilgotng gabkg. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokrgglonym
narzedziem i uzyskac wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy
pacq z naklejong gtadkqg ggbkg. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska
wilgotnos$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich
wilgotng ggbka.

81



Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
frwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowatej.

Dla podniesienia jakosci posadzki i zwiekszenia odpornos$ci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu  spoiny mogqg by<¢ powleczone specjalnymi  preparatami  impregnujgcymi.
Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt é

6.2 Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem posadzek i oktadzin z ptytek badaniom

powinny podlega¢ materiaty, ktére bedqg wykorzystane do wykonania tych robdt.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejgce, jak rowniez materiaty pomocnicze muszg
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm Iub aprobat technicznych oraz odpowiadac
parametrom okreslonym w dokumentaciji projektowe;.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje

zgodnosci stwierdzajgca zgodnos$¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania

robdt posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

1) sprawdzenie wizualne wyglgdu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkdw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

2) sprawdzenie réwnosci podktadu, ktdre przeprowadza sie przyktadajgc w  dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowq tate,

3) sprawdzenie spadkdéw podktadu pod posadzki za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy;
pomiary rownosci i spadkdw nalezy wykonac z doktadnoscig do T mm,

4) sprawdzenie prawidtowosci wykonania w  podktadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujgc pomiardw szerokosci i prostoliniowosci, — sprawdzenie
wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane

do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek z
dokumentacijg projektowq i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidtowos¢ ich
wykonania ma wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczyé
sprawdzenie technologii wykonywanych robdt, rodzaju i grubosci kompozycji klejgcej oraz innych
robdt ,zanikajgcych™.

6.4 Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych posadzek, a w szczegdlinosci:
1) zgodnosci z dokumentacjg projektowq i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacii powykonawczej,
) jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
) prawidtowosci przygotowania podtozy,
4) jakosci (wyglgdu) powierzchni posadzek,
5) prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami oraz dylatacji. Przy
badaniach w czasie odbioru robdt pomocne mogg by¢é wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem robdt i w trakcie ich wykonywania.

2
3
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Zakres czynnosci kontrolnych dotyczqcy podtdg z ptytek powinien obejmowac:

1)

2)

6)

sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcieh nalezy
sprawdzac wizualnie i porobwnac z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,
sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; prze$wit pomiedzy tatg a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na
catej ich dtugosci (dla spoin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin
pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchyleh z doktadnoscig do 1 mm,
sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem
(lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie
zwigzania ptytek z podktadem,

sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocq ogledzin zewnetrznych i pomiaru;
na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 mz2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarkg z
doktadnoscig do 0,5 mm,

grubos¢ warstwy kompozycii klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robdt
lub grubo$¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej).

Wyniki kontroli powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.5 Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczqce posadzek z ptytek

Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetniac nastepujgce wymagania:

1)

8)

cata powierzchnia powinna miec¢ jednakowq barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy posadzek
dla ktérych réznorodnosé barw jest zamierzonal),

cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej
przyczepnosc) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawadé gtuchego odgtosu,
grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacijq lub instrukcjg producenta,
dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg
dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na catej
dtugosci lub szerokosci posadzki,

spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg by<¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz2 mm na dtugosci
1 mi 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i
odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w
projekcie,

listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjq i instrukcjg producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7

7.2 Szczegotowe zasady obmiarowania

Powierzchnie posadzek z ptytek oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej
przyjimujgc wymiary w $wietle $cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie
powierzchnie stupow, pilastréw, fundamentdw i innych elementdw wieksze od 0,25 me.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie
wedtug stanu faktycznego.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 8

8.2 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza.
Odbidr podtdz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt posadzkowych i oktadzinowych.

W ftrakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego
opracowania. Wyniki badan nalezy poréwnac z wymaganiami dotyczgcymi podtozy i okreslonymi
odpowiednio w pkt. 5.3. dla posadzek i w pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé¢ podtoza za
wykonane prawidtowo 1j. zgodnie z dokumentacjqg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robdt
posadzkowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢
odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu (podtozy)
oraz materiatdw nalezy zapisaé w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego
robdt dokonuje sie dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdt.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawqg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt jezeli
umowa takqg forme przewiduje.

8.4 Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robdt w odniesieniu do

zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowq.

Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych

dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

1) projekt budowlany,

2) projekty wykonawcze,

3) dokumentacje powykonawczg,

4) szczegodtowe specyfikacje techniczne,

5) dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robdt,

6) aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i
wyrobdw,

7) protokoty odbioru podtoza,

8) protokoty odbioréw czesciowych,

9) instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatéw,

10) wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

84



W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnac je z
wymaganiami i wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty posadzkowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i
pomiardw sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny posadzka nie powinna by¢ przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

1) jezeli to mozliwe, nalezy poprawic¢ posadzke i przedstawic jg ponownie do odbioru,

2) jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci posadzki,
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych,

3) w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych posadzek lub oktadzin, wykonac je ponownie i powtdrnie
zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by<é dokonany po ich uzupetnieniu.

7 czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i

wykonawcy.

Protokdt powinien zawieradé:

1) ustalenia podjete w tfrakcie prac komisji,

ocene wynikéw badan,

) wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

) stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania posadzek z ptytek z zamdwieniem.

SRS

Protokdt odbioru kohcowego jest podstawqg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy
zamawigjgcym a wykonawca.

8.5 Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosc jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek po uzytkowaniu
w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych
Zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidér ostateczny robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robdt.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawigjgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych posadzkach i oktadzinach z ptytek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogédlne ustalenia dotyczqce podstawy rozliczenia robét

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 9

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt posadzkowych i oktadzinowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robdt iich kohcowym odbiorze lub etapami okreSlonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robdt.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.
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Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt posadzkowych

stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

1) okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

2) ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét posadzkowych lub kwoty ryczaltowe uwzgledniajqg:

1) przygotowanie stanowiska roboczego,

2) dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

3) obstuge sprzetu,

4) ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robdt na wysokosci do 4 m,

5) ocene i przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bgdz
zastosowaniem odpowiednich srodkdw zwiekszajgecych przyczepnosé, zgodnie z

6) wymaganiami dokumentacii projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej,

7) zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementdw przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w frakcie wykonywania posadzek i oktadzin,

8) osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

9) osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,

10) usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robdt posadzkowych,

11) usuniecie zabezpieczeh stolarki i innych elementdw oraz ewentualnych zanieczyszczeh na
elementach nie oktadanych ptytkami,

12) uporzgdkowanie miejsca wykonywania robdt,

13) usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatdw w sposdb podany w szczegdtowej
specyfikacji technicznej,

14) likwidacje stanowiska roboczego,

15) wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych, — koszty posrednie, zysk
kalkulacyjny i ryzyko.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowanh

niezbednych do wykonania robdt pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu ich

ustawienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-EN 14411:2005 Ptytkii ptyty ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystykii znakowanie.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci

powierzchni.

5) PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie nasigkliwosci wodnej,
porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

6) PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i sity
tamigce.

7) PN-ENISO 10545-5:1999 Ptytkiiptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na uderzenia metodg
pomiaru wspdtczynnika odbicia.

8) PN-ENISO 10545-6:1999 Ptytkii ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na wgtebne Scieranie
ptytek nieszkliwionych.

9) PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odporno$ci na $cieranie
powierzchni ptytek szkliwionych.

10) PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.

11) PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornoséci na szok termiczny.

12) PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie rozszerzalnosci wodnej.
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13) PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw.

14) PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na pekniecia
wtoskowate ptytek szkliwionych.

15) PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie mrozoodpornosci.

16) PN-EN ISO 10545-13:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci chemiczne;.

17) PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.

18) PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytkii ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na plamienie.

19) PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie uwalniania otowiu i kadmu z
ptytek szkliwionych.

20) PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie matych réznic barwy.

21) PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek — Definicje i wymagania techniczne.

22) PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.

23) PN-EN 12002:2005 Kleje do ptytek — Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego cementowych
klejow i zapraw do spoinowania.

24) PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek — Oznaczanie odpornosci chemiczne;j
zapraw na bazie zywic reaktywnych.

25) PN-EN 1015-2:2000 Metody badah zapraw do murdw — Pobieranie i przygotowanie probek
zapraw do badan.

26) PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.

27) PN-EN 1015-3:2000 Metody badanh zapraw do murdw — Okreslenie konsystenciji Swiezej zaprawy
(za pomocq stolika rozptywu). PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

28) PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do murdéw — Okreélenie konsystenciji wiezej zaprawy
(za pomocqg penetrometru).

29) PN-EN 1015-12:2002 Metody badanh zapraw do murdw — Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do
podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

30) PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do murdw — Okreslenie wspdtczynnika przenoszenia
pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

31) PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

32) PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce

cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 197-2:2002 Cement — Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Czeé¢ 2: Metody badan.

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 3: Ocena zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i

ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji

betonu. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes$c¢ 6: Pobieranie probek,

konfrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

39) PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

40) PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

41) PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

42) PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

43) PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

44) PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

45) PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

46) PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty -
Wtasciwosci i wymagania.

33
34
35
36
37
38

_—— —— — — —

lub rbwnowazne

87



10.2 Ustawy

1)
2)

3)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z
pdZn. zmianami).

lub rbwnowazne

10.3 Rozporzqgdzenia

1)

2)

6)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana
Dz. U.z2005r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdiniejszymi
Zmianami).

Rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003
r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z pbdzn. zmianami).

lub rbwnowazne

10.4 Inne dokumenty i instrukcje

4)
3)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych — Wymagania ogdlne Kod
CPV 45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, tom 1 czes$¢ 4, wydanie Arkady —
1990 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych, cze$¢ B zeszyt 5 Oktadziny i
wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok

lub rownowazne
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