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Etap 7 kosztorys inwestor 22.08.2024r.ATH OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Montaz kojcy, wykonanie nawierzchni przed kojcami, wykonanie wybiegów

1 „Remont i dostosowanie do obowiązujących przepisów zaplecza psów służbowych cz.7
1.1 Roboty rozbiórkowe i montażowe

1
d.1.1

KNR 4-04
0102-01

Rozebranie murów  budynkach  na zaprawie cem.wapiennej m3

3,47*2,3*6*0,2 m3 9,577
RAZEM 9,577

2
d.1.1

KNR 4-04
1102-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcz-
nym wyładowaniu samochodem ciężarowym na odległość 1 km

m3

3,47*2,3*6*0,2 m3 9,577
RAZEM 9,577

3
d.1.1

KNR 4-04
1102-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcz-
nym wyładowaniu samochodem cieżarowym - dodatek za każdy następny roz-
poczęty 1 km
Krotność = 19

m3

3,47*2,3*6*0,2 m3 9,577
RAZEM 9,577

4
d.1.1 kalk. własna

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku m3

3,47*2,3*6*0,2 m3 9,577
RAZEM 9,577

1.2 Uzupełnienie podłoża pod kojce 
5

d.1.2
KNR 2-02
1101-02

Podkłady betonowe gr 6 cm  beton C15/20 (B-20) - posadzka zbrojona zbroje-
niem rozproszonym - uzupełnienie

m3

3,74*6*0,2*0,1 m3 0,449
RAZEM 0,449

6
d.1.2

wykonanie posadzki żywicznej w kojcach o wysokiej odporność chemicznej i
mechanicznej odpornej na fekalia np.
System do zakładów mięsnych HeavyBond 30-33 + HardCoat 30-52 lub rów-
norzędnej

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.3 Wykonanie kojcy
7

d.1.3
KNR-W 2-02
0101-05

Ściany z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej 38x24x12 m3

(3,38*2,69*6+0,42*2,5*6+1,24*2,88+(0,59+0,25)*2,5*6)*0,12 m3 9,243
RAZEM 9,243

8
d.1.3

KNR 9-21
0106-01

Ręczne czyszczenie i mycie ściany istniejącej m2

14,6*2,2*2+3,67*2,6 m2 73,782
RAZEM 73,782

9
d.1.3

KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie ściany istniejącej m2

14,6*2,2*2+3,67*2,6 m2 73,782
RAZEM 73,782

10
d.1.3

KNR 4-01
1204-04
analogia

Malowanie dwukrotne ścian  farbą hydrofobową antymoczową - istniejace ścia-
ny i nowo wybudowane

m2

14,6*2,2*2+3,67*2,6+(3,38*2,69*6+0,42*2,5*6+1,24*2,88) m2 138,206
RAZEM 138,206

11
d.1.3

Obsadzenie ram kratowych drzwiczek wejściowych wraz z uzupełnieniem kon-
strukcji zadaszenia- montaż  i demontaż

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

12
d.1.3

montaż bud zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia
25 maja 2023 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczegól-
nych gatunków zwierząt wykorzystywanych do celów rozrywkowych, widowis-
kowych, filmowych, sportowych i specjalnych Dz.U. 2023 poz. 1091

kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
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Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39567 Użytkownik: KWP POZNAN


