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Konin, Lipiec 2024r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — ,,Prawo budowlane”, oSwiadczam, Ze
projekt architektoniczno-budowlany:

»Remont i dostosowanie do obowiazujacych przepiséw zaplecza psow sluzbowych na terenie
Oddzialéw Prewencji Policji w Poznaniu przy ul. Taborowej 22>

zlokalizowanej na dziatce nr ewidencyjny 5/1, obreb ewidencyjny Lazarz (0039), jednostka
ewidencyjna Poznan (306401_1), ktérego inwestorami jest Komenda Wojewédzka Policji , zam.
Poznan ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan, zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Specjalnos¢
PROJEKTOWAL.: _ >pejainose.
110r uyprawnien
tech. bud. Jan Chorbinski
tech bud Jan uprawniony do projektowania i
o7 . kierowania budows i robotami w
Chorbinski specjalnosci architektonicznej oraz

konstrukcyjno — budowlanej nr:
GA-/N.413/8346/11/26/80




CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Remont i dostosowanie do obowigzujacych przepisow zaplecza pséw stuzbowych na terenie
Oddziatéw Prewencji Policji w Poznaniu przy ul. Taborowej 22

1.

2.

4.

DANE PODSTAWOWE INWESTYCJI | PODSTAWY OPRACOWANIA

Dane podstawowe

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie remontu i dostosowanie do obowigzujacych
przepiséw zaplecza psow stuzbowych na terenie Oddziatéw Prewencji Policji w Poznaniu przy

ul. Taborowej 22. Planowana inwestycja ma na celu dostosowanie pomieszczen pséw stuzbowych do
wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 25 czerwca 2023 r. w
sprawie minimalnych warunkéw utrzymywania poszczegdlnych gatunkoéw zwierzat
wykorzystywanych do celéw rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych.

Podstawa opracowania

Inwentaryzacja

Wizja w terenie

Aktualne przepisy i normy

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 25 maja 2023r. w sprawie minimalnych warunkéw
utrzymywania poszczegélnych gatunkéw zwierzat wykorzystywanych do celow rozrywkowych,
widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych; na podstawie art. 17 ust. 8 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzat (Dz. U. z 2022 r. poz. 572 i 2375)

Uzgodnienia z Inwestorem.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Obiektami budowlanymi poddanymi opracowaniu sa kojce dla psow stuzbowych.
Kategoria obiektu budowlanego: VIII - inne budowle
Wspdtczynnik kategorii obiektu (k): 5,0 — inne budowle
Wspotczynnik wielkos$ci obiektu (w): 1,0 — inne budowle

Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Projektuje sie pomieszczenia dla psow stuzbowych wykonane w technologii murowanej na planie
prostokata z wyznaczonymi boksami dla zwierzat. Od frontu kraty stalowe z furtkg umozliwiajaca
wejscie do boksow. Obecny stan techniczny boksow (dotyczy Etap V, VI, VII) czg¢sciowo spetnia
podstawowych warunkéw higieniczno — sanitarnych dla przebywajacych w nich zwierzat. Posadzki oraz
sciany w pozostatych noksach (Etap I, II, III, IV) znajduja si¢ w stanie niespetniajacych wymagan
higieniczno-sanitarnych i wymagaja gruntownej modernizacji.

Kojce nie spetniaja wymagan technicznych zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 25
maja 2023r. w sprawie minimalnych warunkéw utrzymywania poszczegélnych gatunkow zwierzat
wykorzystywanych do celow rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych; na
podstawie art. 17 ust. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzat (Dz. U. z 2022 r. poz. 572
i 2375); tz. boksy nie spetniajg minimalnych wymiaréw dla pomieszczen przeznaczonych dla psow
shuzbowych. Planuje si¢ przeprojektowanie oraz dostosowanie kojcow do wymagan ujetych w
rozporzadzeniu.

Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

e Etap | — modernizowane - Przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku
garazowego na pomieszczenia dla psow
Forma architektoniczna obiektu stanowi zwarta, spdjng bryte, w rzucie poziomym w ksztalcie
prostokata o wymiarach 24,55 m x 7,20 m. Dach ptaski o kacie nachylenia potaci dachowych 2°.
Glowne wejscie / wjazd do budynku od wschodniej strony dziatki. Obiekt budowlany zostat
zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowanej. Konstrukcja dachu kratownice stalowe,
pokrycie dachu stanowi blacha.




Etap Il — nowo projektowane
Forma architektoniczna obiektu stanowi zwarta, spojng bryle, w rzucie poziomym w ksztalcie
prostokata o wymiarach 24,00 m x 4,00 m. Dach ptaski o kacie nachylenia potaci dachowych 5°.
Gtowne wejscie / wjazd do budynku od wschodniej strony dziatki. Obiekt budowlany zostat
zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowanej. Konstrukcja dachu kratownice stalowe,
pokrycie dachu stanowi blacha.

Etap 111 — nowo projektowane

Forma architektoniczna obiektu stanowi zwarta, spojng bryle, w rzucie poziomym w ksztalcie
prostokata o wymiarach 24,00 m x 4,00 m. Dach ptaski o kacie nachylenia potaci dachowych 5°.
Glowne wejscie / wjazd do budynku od wschodniej strony dziatki. Obiekt budowlany zostat
zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowanej. Konstrukcja dachu kratownice stalowe,
pokrycie dachu stanowi blacha.

Etap IV - modernizowane

Forma architektoniczna obiektu stanowi zwarta, spdjna bryle, w rzucie poziomym w ksztalcie
prostokata o wymiarach 15,84 m x 3,50 m. Dach ptaski o kacie nachylenia potaci dachowych 5°.
Gtowne wejscie / wjazd do budynku od wschodniej strony dziatki. Obiekt budowlany zostat
zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowanej. Konstrukcja dachu kratownice stalowe,
pokrycie dachu stanowi blacha.

Etap V - modernizowane

Forma architektoniczna obiektu stanowi zwarta, spojng bryle, w rzucie poziomym w ksztalcie
prostokata o wymiarach 15,84 m x 3,67 m. Dach ptaski o kacie nachylenia potaci dachowych 5°.
Glowne wejscie / wjazd do budynku od wschodniej strony dziatki. Obiekt budowlany zostat
zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowanej. Konstrukcja dachu kratownice stalowe,
pokrycie dachu stanowi blacha.

Etap VI - modernizowane

Forma architektoniczna obiektu stanowi zwarta, spdjng bryle, w rzucie poziomym w ksztalcie
prostokata o wymiarach 29,77 m x 4,52 m. Dach ptaski o kacie nachylenia potaci dachowych 5°.
Gltowne wejscie / wjazd do budynku od wschodniej strony dziatki. Obiekt budowlany zostal
zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowanej. Konstrukcja dachu kratownice stalowe,
pokrycie dachu stanowi blacha.

Etap VII - modernizowane

Forma architektoniczna obiektu stanowi zwarta, spojng bryte, w rzucie poziomym w ksztalcie
prostokata o wymiarach 29,77 m x 4,52 m. Dach ptaski o kacie nachylenia potaci dachowych 5°.
Gtowne wejscie / wjazd do budynku od wschodniej strony dziatki. Obiekt budowlany zostat
zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowanej. Konstrukcja dachu kratownice stalowe,
pokrycie dachu stanowi blacha.

Etap VIII — modernizowane

Forma architektoniczna obiektu — obiekt liniowy wykonany z cegiet wapienno-piaskowych
(6,5cmx12cmx25cm) o dtugosci 50m i wysokosci 2m Obiekt budowlany zostat zaprojektowany w
technologii tradycyjnej prefabrykowanej.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Etap | - modernizowane

a). | Kubatura | 51951 [ m?
b). | Zestawienie powierzchni:

powierzchnia zabudowy 176,76 m?2

powierzchnia catkowita 176,76 m?

powierzchnia uzytkowa 152,93 m?

c). | Wysoko$é 3,13 m

Dhugo$¢ 24,55 m

Szeroko§é 7,20 m

Srednica m

d). | Liczba kondygnacji 1 -




Etap Il — nowo projektowane

a). | Kubatura 255,79 m3
b). | Zestawienie powierzchni:
powierzchnia zabudowy 96,00 m?
powierzchnia catkowita 96,00 m?
powierzchnia uzytkowa 86,18 m?
c). | Wysoko$é 2,93 m
Dhugosé 24,00 m
Szerokos¢ 4,00 m
Srednica - m
d). | Liczba kondygnacji 1 -
Etap 111 — nowo projektowane
a). | Kubatura 255,79 m3
b). | Zestawienie powierzchni:
powierzchnia zabudowy 96,00 m?
powierzchnia calkowita 96,00 m?
powierzchnia uzytkowa 86,18 m?
c). | Wysoko$é 2,93 m
Dhugo$é 24,00 m
Szeroko$¢ 4,00 m
Srednica - m
d). | Liczba kondygnacji 1 -
Etap V- modernizowane
a). | Kubatura | 157,01 m3
b). | Zestawienie powierzchni:
powierzchnia zabudowy 55,44 m?2
powierzchnia catkowita 55,44 m?
powierzchnia uzytkowa 50,7 m?
c). | Wysoko$é 2,88 m
Dhugo$¢ 15,84 m
Szerokos$¢ 3,5 m
Srednica - m
d). | Liczba kondygnacji 1 -
Etap V - modernizowane
a). | Kubatura | 158,50 m3
b). | Zestawienie powierzchni:
powierzchnia zabudowy 58,13 m?
powierzchnia calkowita 58,13 m?
powierzchnia uzytkowa 50,7 m?
c). | Wysoko$é¢ 2,88 m
Dhugoséé 15,84 m
Szeroko$¢ 3,67 m
Srednica - m
d). | Liczba kondygnacji 1 -
Etap VI - modernizowane
a). | Kubatura | 285,16 m3
b). | Zestawienie powierzchni:
powierzchnia zabudowy ’ 104,75 m?




6.

10.

a)

powierzchnia catkowita 104,75 m?
powierzchnia uzytkowa 89,01 m?

c). | Wysoko$é 2,88 m
Dhugosé 29,77 m
Szerokos¢ 4,52 m
Srednica - m

d). | Liczba kondygnacji 1 -

e Etap VII - modernizowane
a). | Kubatura | 28516 | m?
b). | Zestawienie powierzchni:

powierzchnia zabudowy 104,75 m?
powierzchnia catkowita 104,75 m?
powierzchnia uzytkowa 89,01 m?

c). | Wysoko$é 2,88 m
Dhugo$é¢ 29,77 m
Szeroko$¢ 452 m
Srednica - m

d). | Liczba kondygnacji 1 -

Etap VIII — modernizowane
Dhugosé S0m wysokos¢ 2m

e¢) inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnoS$ci usytuowania obiektow z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej
Brak danych

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektow

W trakcie wykonywania odkrywek gruntu na terenie przewidzianym do realizacji zadania,
stwierdzono warstwe piasku $redniego, ktory dostatecznie przyjmie przyjete dokumentacja
techniczng obcigzenie < 180 kN/m2 Przed przystgpieniem do wykonania robot
fundamentowych, po wykonaniu wykopow i stwierdzeniu innych warunkéw geotechnicznych
przyjetych w projekcie skontaktowac si¢ z projektantem. Budynek posadowiony w sposob
bezposredni — na tawach fundamentowych. Obiekt zakwalifikowano do | kategorii
geotechnicznej — posadowiony w prostych warunkach gruntowych.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Liczba lokali mieszkalnych - 0
Liczba lokali uzytkowych — 0

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych dostepnych dla oséb niepelnosprawnych
Nie dotyczy

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne
Nie dotyczy

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na S$rodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie
zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jakos¢ i sposob odprowadzania $ciekéw oraz wod
opadowych




b)

c)

d)

€)

11.

12.

13.

a)

Jednostkowe zapotrzebowanie wody na 1 mieszkanca (Mk) gq=160dm” wody ( na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002r. w sprawie okre§lenia przecietnych norm
zuzycia wody — Dz. U. z 2002r. Nr 8 poz. 70) — nie dotyczy

Scieki sanitarne i bytowe odprowadzane beda projektowanej przytacza z istniejacej sieci kanalizacyjnej.

Odprowadzenie wod deszczowych oraz roztopowych z dachu oraz terendw utwardzonych — poprzez
projektowane przylacze do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej i zgodnie z przepisami odrgbnymi.

emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych, ptynnych
Nie przewiduje si¢ ponadnormatywnych emisji zanieczyszczen gazowych, pylowych, pltynnych.

rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadow

Odpady stale gromadzone beda w pojemnikach stuzacych do przechowywania odpadow stalych z
uwzglednieniem segregacji. Wywoz odbywaé si¢ bedzie cyklicznie przez odpowiednie stuzby
porzadkowe - zgodnie z regulaminem utrzymania czystosci i porzadku na terenie Miasta Poznania.

wlasciwos$ci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowanie, w szczego6lnos$ci jonizujace,
pole magnetyczne i inne zaklécenia, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i
zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢

Rozwiazania techniczne, usytuowanie obiektu oraz sposob zagospodarowania terenu nie powoduja
ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem.
Budynek nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomow hataséw dla typu zabudowy:
pomieszczenia dla zwierzat specjalnych

wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnia ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe
i podziemne

Rozwiazania techniczne, usytuowanie obiektu, sposoéb zagospodarowania terenu oraz odprowadzenia
sciekow, odpadow stalych z budynku nie wplywaja negatywnie na glebg, wody powierzchniowe i
podziemne. Planowana inwestycja nie wptywa i nie koliduje z istniejagcym drzewostanem dziatki.

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, oraz
charakterystyka energetyczna budynku

Nie dotyczy

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwo$ci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujq temperature oddzielnie w poszczegdélnych pomieszczeniach lub
w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano — instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
instalacje

wodociggowa — poprzez projektowane przytacze do istniejacej sieci wodociggowe;j

i zgodnie z przepisami odrgbnymi.

kanalizacji sanitarnej — poprzez projektowane przytacze do istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej i zgodnie z przepisami odregbnymi.

centralnego ogrzewania — nie dotyczy

elektryczna — projektowana instalacja elektryczna poprzez projektowane przytacze do istniejacej sieci
elektroenergetycznej i zgodnie z przepisami odrebnymi.

wentylacyjne — nie dotyczy
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14.

rozwigzania konstrukcyjno-materialowe

fundamenty — posadowienie obiektow budowalnych bezposrednie na ptytach fundamentowych,

konstrukcja budynku — konstrukcja w technologii tradycyjnej murowanej; $ciany konstrukcyjne

kondygnacji nadziemnych murowane.

elementy wykonczeniowe, pozostale elementy
izolacje:
— przeciwwilgociowe:
- folia polietylenowa,
—termiczne:
- styropian XPS
—paroszczelna:
- folia polietylenowa,

podtogi i posadzki:
— posadzka: powtoka z zywicy epoksydowe;j

oktadzina dachu:
- blacha trapezowa;

malowanie:
— powloka z zywicy epoksydowej;

stolarka wewnetrzna:
— stalowa.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Budynek garazowy

Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia PM.
Klasa odpornosci ogniowej D.

Budynek zalicza si¢ do budynkoéw niskich.

Ggesto$¢ obcigzenia pozarowego wynosi do SO0MJ/m2.

Laczna powierzchnia zabudowy jest mniejsza od dopuszczalnej. Dopuszczalna powierzchnia strefy

pozarowej wynosi 8000,0 m2.

Przyjete i istniejace rozwigzania konstrukcyjne spetniajg wymagania w zakresie odpornosci ogniowej i

rozprzestrzeniania ognia przez wszystkie elementy budynkow.
Dojazd pozarowy — istniejacy poprzez projektowang droge wewngtrzna.

Ze wzgledu na swoje gabaryty — budynek nie podlega uzgodnieniu z rzeczoznawca do spraw p.poz.

Kojce dla psow
Nie dotyczy

PROJEKTOWAL.:

tech bud Jan
Chorbinski

Data opracowania

Lipiec 2024r.

Specjalnos¢
i nr uprawnien

tech. bud. Jan Chorbinski
uprawniony do projektowania i
kierowania budowa i robotami w
specjalnosci architektonicznej oraz
konstrukcyjno — budowlanej nr:
GA-N.413/8346/11/26/80
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